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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot

wykonczeniowych dla zadania: ,,

,,Remont dachu wraz z jego dociepleniem oraz wymiang luksferow na okna w pasie
nadstropowym w budynku dydaktycznym przy ul. Podchorazych 2 w Krakowie ,,.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres rob6t realizowanych w ramach robét konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze:

1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
2) Roboty rozbidrkowe.

(2) Roboty zasadnicze:

1)  Roboty wykoriczeniowe:

- Wykonanie pokry¢ dachowych,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WO 00.00 ,,Posta-
nowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

— Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

- Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodza przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

- Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcii
betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci, oraz od
ciezaru sprzetu i ludzi.

- Pokrycie dachowe — gorna warstwa lub warstwy dachu tworzace powierzchnie zabezpieczajgca przed
wptywami atmosferycznymi,

- Okladzina - zewnetrzne pionowe lub prawie pionowe wykonczenie konstrukciji.
- Wykonczenie — ostateczne pokrycie i obrobka powierzchni wraz z ich krawedziami przeciecia.

- Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - 1zolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu,
umieszczona wewnatrz Sciany, sciany kominowej lub podobnej konstrukcji, w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem wilgoci,

- lzolacja przeciwwilgociowa — warstwa lub arkusz materiatu wewnatrz stropu albo podobnej konstrukcji lub
usytuowana pionowo w $cianie, majgca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,

— Uszczelnienie — uformowany materiat stosowany w potgczeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem
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kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

- Tasma uszczelniajgca — pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiatu, kiéry zabezpiecza ztacze zazwyczaj
przed przedostaniem sie wody deszczowej,

— Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajgcy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta, dzwieku albo
elektrycznosci,

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacije
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spemienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami .

2.1. Pokrycia dachowe
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
« Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,80 mm,

¢ Membrana dachowa FPO gr.2,5mm,
* ptyty MFP wodoodporne gr. 22mm,

»  Rura spustowa z blachy cynkowo-tytanowej, o Srednicy fi 150 mm,
»  Zaprawa szybkowigzaca i szybkoschngca (podktad cementowy)
» Obrdbki z blachy stalowej, ptaskiej, ocynkowanej, powlekanej gr. 0,7mm

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu organizaciji robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Roboty wykonczeniowe

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét wykonczeniowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zuraw samojezdny 5+10 Mg,
— urzadzenia do przygotowania zaprawy,
— podnosnik przyscienny,

— rusztowania systemowe,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, kt6re nie wptyna niekorzystnie na
jakosé robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, oraz
projektu organizaciji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu W czasie transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kamien i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Pokrycia dachowe .

5.2.1. Pokrycie z powlok (membrany) z tworzyw sztucznych

Podktad pod pokrycie z powtok(membrany) z tworzyw sztucznych powinien spetnia¢ wymagania.

Przy kryciu dachow z powtok(membrany) z tworzyw sztucznych obowigzujg zasady podane w wymaganiach
producenta i innych dokumentach odniesienia, na przyktad aprobatach technicznych.

Przed rozpoczeciem uktadania powtok dachowych powinny by¢ wykonane niezbedne obrébki blacharskie.
Z uwagi na to, ze rozszerzalnos¢ termiczna powtok dachowych z tworzyw sztucznych jest znacznie wigksza
niz odksztatcalno$¢ materiatéw stanowigcych podktad, powtoki nalezy mocowac¢ do podktadu w sposéb
umozliwiajgcy swobode wydtuzania sie ich w stosunku do podktadu.

Styk pokrycia z murami prostopadtymi do okapu powinien by¢ przykryty blachg zachodzaca na powtoke na
szerokosc¢ co najmniej jednej fali.

Zabrania sie podpierania powtok z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach tat lub ptatwi.
Membrana przeznaczona jest dla ekstensywnych dachow zielonych. Wszystkie tgczenia i obrébki
wykonywaé za pomocg akcesoriow systemowych zgodnie z instrukcjg producenta.

Z uwagi na uzyty materiat izolacyjny (wetnha mineralna) nie ma potrzeby uktadania pod membranag
przektadki w postaci ptyt z poliuretanu mocnozageszczonego.

UKLADANIE MEMBRANY W SYSTEMIE MOCOWANIA MECHANICZNEGO

Tasma mocujgca jest mechanicznie mocowana do podfoza tgcznikami teleskopowymi lub podktadkami i
tacznikami szpilkowymi. Nastepnie folie przykleja sie do niej konwencjonalnymi technikami mocowania.
Schemat rozktadu tasm musi by¢ skorelowany z kalkulacjg sity ssgcej wiatru i roznymi strefami obcigzenia
potaci dachowej (np. strefa brzegowa dachu).

Przed przyklejeniem folii EPDM do tasm montazowych nalezy sie upewnié, czy arkusz jest roztozony prawi-
diowo i bez fatd. Samo przyklejenie folii nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

W strefie obwodowej tasmy montazowe uktada sie rownolegle do krawedzi dachu. W strefie Srodkowej wy-
biera sie najbardziej praktyczny rozkfad.

UKLADANIE MEMBRANY Z ZASTOSOWANIEM PEENEGO KLEJENIA
Nalezy roztozy¢ arkusze folii z zaktadem 100 mm i umozliwi¢ im relaksacje.
Nastepnie zatozy¢ pierwszy arkusz na siebie tak, aby odstoni¢ spodnig cze$¢ arkusza i podtoze.
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Zagieta czes¢ arkusza powinna leze¢ gtadko, aby podczas i po utozeniu na powierzchni arkusza nie tworzy-
ty sie fatdy. Przed natozeniem kleju nalezy usungc¢ kurz i inne zanieczyszczenia. Podtoze i powierzchnie
spodnig arkusza nalezy zmies¢ szczotkg o sztywnym wiosiu. Arkusze folii EPDM nalezy catkowicie przyklei¢
klejem. Klej nalezy mieszac przed i w trakcie stosowania, w celu otrzymania jednorodnego roztworu bez
osadu na dnie. Jest to bardzo wazne dla jakosci przyklejenia.

Klej nalezy naktada¢ watkiem jak najciefszg warstwg na obie klejone powierzchnie. Zaleca sie, aby nano-
szenie kleju wykonywatly dwie osoby w celu zapewnienia rownego czasu wysychania kleju na podfozu i na
folii. Nalezy unika¢ powstawania pecherzy i plam kleju. Nadmiar kleju wydtuza czas wysychania i zwigksza
zuzycie. Stosowanie aparatéw natryskowych moze przyspieszy¢ tempo robot i zmniejszy¢ zuzycie poprzez
bardziej rbwnomierne nanoszenie kleju. Do naktadania nalezy stosowa¢ szerokie watki (200 do 250 mm) o
krétkim wtosiu odpornym na rozpuszczalniki. Nie wolno naktadac kleju na powierzchnie przeznaczone do
wzajemnego sklejania arkuszy lub do przyklejania do wzmacniajgcej tasmy obwodowej. Dla zaznaczenia
powierzchni klejonej najlepiej uzy¢ sznurka znacznikowego.

Rozpuszczalnik powinien odparowac¢ w sposob naturalny. Czas schnigcia jest uzalezniony od warunkow
pogodowych i grubosci warstwy kleju. Gotowos$¢ powierzchni do sklejenia sprawdza sie suchym i czystym
palcem, dociskajac go do powierzchni. Nastepnie nalezy przesunaé palec po powierzchni, aby sprawdzic¢
czy rozpuszczalnik z kleju odparowat z catej grubosci warstwy. Jezeli klej nadal jest wilgotny lub odrywa sie
wraz z unoszeniem palca oznacza to, ze jeszcze nie wolno rozpoczg¢ sklejania.

W czasie gdy pierwszy arkusz wysycha, nalezy roztozy¢ nastepny, aby zapewni¢ mu czas na relaksacje.
Folie nalezy przykleja¢ poprzez rolowanie poczawszy od miejsca ztozenia. W celu unikniecia zmarszczek
nalezy powoli i rbwnomiernie rozwija¢ pokryta klejem czesc arkusza. Przyklejong potowe arkusza nalezy
docisng¢ do poditoza za pomocg miotty ze sztywnym witosem. Poprawi to jakos¢ sklejenia. Nastepnie nalezy
powtdrzy¢ procedure z drugg potowg arkusza. W przypadku gdy temperatura zewnetrzna jest nizsza niz
10°C nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢. Pewne kombinacje temperatury i wilgotnosci moga powo-
dowac kondensacje pary wodnej na klejonej powierzchni. Jezeli zjawisko takie wystapi, to nie wolno konty-
nuowac klejenia. Po ustgpieniu kondensacji powierzchnie nalezy wysuszyc¢ scierkami bawetnianymi, a na-
stepnie nanies¢ dodatkowg cienkg warstwe kleju i postepowaé zgodnie z procedura.

5.2.2. Obroébki blacharskie

Obrébki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody poza
powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni
elewacji o ok. 4 cm. Obrobki blacharskie nalezy wykonac najpdzniej przed wykonywaniem warstwy
zbrojonej, w sposéb zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajgcymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na
cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami
wykonanymi z materiatéw o innej rozszerzalnosci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw
lub tasm uszczelniajgcych w sposéb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegétéw podanych
przez producenta systemu. Obrdbki blacharskie muszg spetnia¢ dwa podstawowe zadania, zapewnic
szczelnosc¢ pokrycia w miejscach zataman i krawedzi potaci dachu, oraz zapewni¢ estetyke pokrycia.
Wszystkie obrdbki ostaniajgce krawedzie dachdéw zlokalizowane sg w ,pasach krawedziowych” dachu, gdzie
wystepujg najwieksze obcigzenia spowodowane ssaniem wiatru — stad nalezy je mocowac bardzo solidnie
w odlegtosci co 0k.33 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu podano w WO
00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WO
~Postanowienia Podstawowe”.
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6.2. Szczegotowe zasady kontroli roboét

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru Robot

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych WO i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne

Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczego6towe

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia, podktadéw pod posadzki i niektérych izolacji nalezg do robét ulegajgcych
zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdline
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.

Patnos¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem rob6t, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
2. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
3. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
4. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
5. PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wyma-

gania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do po-
kry¢é dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

o
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8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
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17.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy mie-
dzianej uktadanych na ciagtym podfozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U. Definicje, wymagania i badania

PN-EN 612: 1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

PN EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — Wyroby z wetny

mineralnej (MW) - produkowane fabrycznie.

PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie.

PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wtékien drzewnych (WF)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

. PN-EN 13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokry¢é dachowych i

Scian. Okreslenie odpornosci na przesigkanie wody.

. PN-M-47900:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojgce rur.
. PN-M-48090:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze . Rusztowania ramowe.
. PN-EN-12810:2004 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.




