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OPIS TECHNICZNY

INWESTOR

Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0.
ul. Rybaki 31/35

87-100 Torunh

PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Zamawiajgcego
¢ Mapa syt.-wys. 1:500
e Warunki techniczne wydane przez Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0.
* Wizja lokalna i pomiary uzupetniajgce w terenie

* Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi branzowe

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu sieci wodociggowej
w ul. Ciekawej w Toruniu, dla potrzeb zasilania w wode budynkéw na posesji nr 9, 11, 13.
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowej w ul. Ciekawej od wigczenia
do istniejgcego wodociggu DN100mm (wezet Tr) do zakonczenia sieci hydrantem

przeciwpozarowym (wezet Hp).

STAN PRAWNY

Trasa projektowanego przewodu przebiega przez tereny:
- dz. ewid. nr: 139/7, 176/6 z obrebu 54 - wlasnos¢ Gminy Toruh w zarzadzie Miejskiego
Zarzadu Drog w Toruniu.

Inwestor dysponuje w/w nieruchomosciami na realizacje przedmiotowej Inwestycji.

OPIS ISTNIEJACEGO TERENU

Ulica Ciekawa (dz. 176/6) jest uzbrojona w gazocigg, kanalizacje sanitarng i deszczows,
kable telekomunikacyjne, oswietleniowe i elektroenergetyczne. Ulica Ciekawa (dz. 139/7)
jest uzbrojona w gazocigg, Kkanalizacje sanitarng, kable telekomunikacyjne
i elektroenergetyczne. Nawierzchnia drogi jest gruntowa, nieutwardzona.

Teren przedmiotowej Inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego: Uchwata nr 748/10 Rady Miasta Torunia z dn. 25.02.2010 r. oraz Uchwata
nr 407/08 Rady Miasta Torunia z dn. 02.10.2008 r.

Na terenie dzialek, na ktérych zlokalizowano inwestycje nie ma stanowisk ochrony

dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspéitczesnej.



6. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
Sie¢ wodociggowg wykona¢ z rur z zeliwa sferoidalnego o Srednicy DN100mm
z wewnetrzng wykfadzing cementowg, tgczonych na uszczelki gumowe. Podejscia
do hydrantu wykonac z rur jw., lecz o srednicy DN8Omm.
Roboty na sieci nalezy prowadzi¢ tak, aby odbiorcy przez wiekszos¢ czasu mieli
dostarczang wode. Wylgczenia na czas wigczen ograniczy¢ do minimum. Termin i okres
wytgczenia ustali¢ z Wydziatem Sieci Wodociggowej Torunskich Wodociggow.
Rozwigzania weztdbw wodociggowych znajdujg sie na rysunku nr 2, pod profilem wodociggu.
Stosowac tgczniki rurowo-kotnierzowe z blokadg przesuniecia.
Minimalna grubosc¢ scianki dla rur zeliwnych o srednicy DN80 i DN100 mm wynosi 3,5mm.
Ze wzgledu na niepewng glebokos¢ posadowienia istniejgcego  wodociggu,
przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne
zagtebienia przewodéw i dostosowaé do nich rzedne projektowanych sieci. Lokalizacje
istniejgcych przewodéw mogg odbiegaé¢ od tras przedstawionych na mapie sytuacyjno-

wysokosciowe;j.

ZAKRES RZECZOWY

Lp. Rodzaj materiatu llosé
1 |Rura z zeliwa sferoidalnego DN100mm 96,60 mb
2 | Hydrant ppoz. zeliwny podziemny z zasuwg DN80mm 1 szt.
3 | Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN100mm 3 szt.

Hydrant przeciwpo zarowy

Na koncu sieci wodociggowej zaprojektowano hydrant przeciwpozarowy podziemny
0 srednicy DN80mm wraz z zasuwg. Zasuwe hydrantowg DN80mm zlokalizowaé
w odlegtosci minimum 1m od hydrantu.

Hydrant przed uruchomieniem sieci musi przejs¢ badania wydatku. Celem wykonania
badania jest wykazanie rzeczywistej wydajnosci hydrantu przy cisnieniu panujgcym w sieci
wodociggowej i wytypowaniu hydrantow spetniajgcych wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. Dz. Ustaw nr 121 poz.

1137. Potozenie skrzynek ulicznych nalezy oznaczy¢ w terenie tabliczkg znakujgca.

Bloki oporowe

W weztach nalezy wykonac¢ bloki oporowe wg rysunku nr 3. Elementy betonowe (bloki,

podstawy pod armature) nalezy zaizolowa¢ powtokg bitumiczna.

Wymagania materiatowe dla wodoci gagow

Szczegdblowe wymagania dotyczgce stosowania materiatdbw znajdujg sie w zatgczniku

do warunkéw technicznych pn.: ,Podstawowe wymagania techniczne rur i armatury



wodoci ggowej stawiane nowoprojektowanym uktadom wodoci agowym” wydanym

przez Toruhskie Wodociagi.

TECHNOLOGIA BUDOWY
7.1. Roboty ziemne
Wykonywanie wykopow przewiduje sie mechanicznie i recznie z zastosowaniem ptytowych
umocnien $cian pionowych lub recznie z przy zastosowaniu umocnienia z wyprasek
stalowych (przy giebokosci do 2m) lub szalunkéw ptytowych (przy gtebokosci powyzej 2m).
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczaé +/-5cm.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Roboty ziemne
przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia.
Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu pod jezdniami powinien wynosi¢ 1. Ustalenie
wskaznika zageszczenia gruntu powinno by¢é wykonane przez uprawniong jednostke.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 oraz PN-B-6050:1999

(lub innymi normami réwnowaznymi).

7.2. Wykonanie podto za

Przy wykonywaniu podioza nalezy bezwzglednie spetni¢ warunki posadowienia wymagane
przez producenta zastosowanych rur lub studni.

Nalezy zwrOci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaty
naruszone (rozmyte, spulchnione, zmarznigte itp.) przed zasypaniem wykopu.
W przeciwnym razie nalezy usung¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go
nowg podsypka.

Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Podsypka powinna
by¢é zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy

wykonywac warstwami 0 migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

7.3. Ogolne zasady monta zu ruroci ggéw

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé¢ sie dopiero
po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢

konce utozonego rurociggu przed zamuleniem.



Odchylenia utozonego przewodu w pionie od linii spadku przewidzianego w dokumentaciji
projektowej nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi
utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

W danym zakresie srednicy na jednym ciggu kanalizacji (odcinku) dopuszczalne jest
zastosowanie rur i ksztattek (w tym przylgczeniowych) wytgcznie jednego producenta.

Rury i ksztattki montowa € zgodnie z zaleceniami producenta.

7.4. Montaz przewodow z rur z zeliwa sferoidalnego

Sie¢ wodociggowg nalezy wykonaC z rur i ksztaltek z zeliwa sferoidalnego. Nalezy
zastosowac przewody cementowane odsrodkowo, o potgczeniach kielichowych na uszczelki
gumowe. Przewody ukfadaé na gruncie sypkim dobrze zageszczonym. Minimalna grubos¢
podsypki powinna byé nie mniejsza niz 10 cm. W wezlach nalezy stosowaé potgczenia
kotnierzowe. W przypadku nie zachowania minimalnego przykrycia przewodow nalezy

stosowac izolacje cieptochronng (np. keramzyt lub inny materiat nienasigkliwy).

7.5. Skrzy zowania z istniej gcym uzbrojeniem
W miejscach zblizeh z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zastosowa¢ zabezpieczenia
chronigce istniejgcg infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie.
Kable, linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi:

* koloru niebieskiego na kablu NN

» koloru czerwonego na kablu SN
i podwiesi¢ na calej dtugosci wykopu. Dla kazdego przypadku kolizji nalezy zapewnic
nadzor odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposdb wykonania zabezpieczenia.
W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem
do robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. Przed
zakryciem kazdorazowo nalezy uzyskac zgode uzytkownika.
W przypadku zaistnienia awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy awarie usungc
a metody naprawy uzgodni¢, przed jej usunieciem, z wiascicielem (gestorem) danego
uzbrojenia.
Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego istniejgcego odkryte podczas wykonywania
rob6t ziemnych nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie w stanie okrytym. Wszystkie naprawy
I przebudowy istniejgcego uzbrojenia wodociggowego i/lub kanalizacyjnego nalezy zleci¢

do wykonania przez stuzby Torunskich Wodociggow.

7.6. Proby szczelno $ci sieci wodoci ggowej
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewoddéw nalezy przeprowadzié¢

proby szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
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przez Torunskie Wodociggi. Na zgdanie Inwestora lub Uzytkownika sieci nalezy réwniez
przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach
uzasadnionych  wzgledami  techniczno-ekonomicznymi  mozna  stosowaé  probe
pneumatyczng, po uzyskaniu zgody uzytkownika. Sposéb przeprowadzania i petny zakres
wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w normie PN-B-10725.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez Kierownika
Budowy, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela uzytkownika. O kazdym zamiarze
wykonania préby cisnieniowej musi by¢ zawiadomiony uzytkownik sieci dla umozliwienia

udziatu jego przedstawiciela w odbiorze proby.

7.7. Plukanie i dezynfekcja sieci wodoci  ggowej

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji tj. przed wigczeniem do czynnej sieci
wodociggowej nalezy wykonac¢ ptukanie czystg wodg w ilosci 5 - krotnej, max 10 - krotnej
objetosci rurociggu. Nastepnie dezynfekcje rurociggu i powtérne ptukanie. Po ptukaniu
rurociggu nalezy przeprowadzic badanie fizykochemiczne i  bakteriologiczne
w autoryzowanym laboratorium (SANEPID lub inne posiadajgce wymagane prawem
uprawnienia). W  przypadku negatywnych  wynikébw proby fizykochemicznej
i/lub bakteriologicznej nalezy czynnosci powtorzyc.

Po ptukaniu rurocigg zdezynfekowac chlorem. Nastepnie rurocigg ponownie przeptukac
czystg woda. Poptuczyny i wode podezynfekcyjng zneutralizowa¢ dokonujgc dechloracii.
Rurociagg mozna odda¢ do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby
fizykochemicznej i bakteriologicznej zgodnie aktualnym Rozporzadzeniem w sprawie
warunkow jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i potrzeb gospodarstwa domowego.
Kazdorazowo ptukanie wodociggu lub wigczenie rurociggu do eksploatacji wymaga zgody
uzytkownika — Toruhnskie Wodociggi Sp. z 0.0. wydawanej na podstawie pozytywnych

wynikéw badan laboratoryjnych.

7.8. Inwentaryzacja geodezyjna i dokumentacja powyk  onawcza

Po zakonczeniu roboét (przed zasypaniem wykopdw) sporzadzié¢ inwentaryzacje geodezyjng
wykonanych prac oraz przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg zgodng z wytycznymi
gestora danej sieci. Przed odbiorem koncowym powiadomié¢ uzytkownika, ktéry dokona

odbioru technicznego przewoddw.

. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Szczegbtowe dane dotyczgce badan podtoza gruntowego zawarto w opracowaniu
pn. ,Opinia geotechniczna dla budowy sieci wodociggowej w ul. Ciekawej’, wykonanej
przez Zakiad Badan Geologicznych GEOGRUNT, data opracowania: listopad 2018 r.

Dokumentacja stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.



W zwigzku z wystepowaniem zwierciadla wody gruntowej ponizej dna wykopu,

nie przewiduje sie tymczasowego odwodnienie wykopow.

9. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wodocigg zostat zaprojektowany zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z p6zniejszymi zmianami
—art. 40 ust. 11 2,

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie, wraz z pozniejszymi zmianami - art. 140 ust. 1i 2,

Ustawy z dn. 7 czerwca 2001r. o ,Zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow” art. 2 ust. 7 i 18 oraz art.5 ust.1,

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — Uchwala nr 748/10 Rady
Miasta Torunia z dn. 25.02.2010 r. oraz Uchwata nr 407/08 Rady Miasta Torunia |
z dn. 02.10.2008 r.

oraz zgodnie z literaturg branzowg - Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL

"Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”.

Obszar oddziatywania projektowanej sieci miesci sie w granicy dziatek,

na ktérych zostat zaprojektowany (tj. dziatki nr: 139/7, 176/6 z obrebu 54, jednostka

ewidencyjna 046301 _1 Torun).

10. PRZEPISY ZWIAZANE | MATERIALY WYJ SCIOWE

Nalezy przestrzega¢ wymagan przepiséw podanych w uzgodnieniach niniejszego projektu.

Ponizej podano wykaz podstawowych przepisbw zwigzanych z robotami objetymi

niniejszym projektem.

10.1.

(1]

2]

10.2.

[3]

[4]

Przepisy i katalogi
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom |. Instalacje sanitarne i przemystowe. Rok wydania 1988 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych wyd.
SGGIK 1994 r.

Dzienniki Ustaw
Dz. U. 2003.080.0718 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
wraz z pdzniejszymi zmianami
Dz. U. 2002.075.0690 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12.04.1994
r. “W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.



5] Dz. U. 2003.047.0401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych.

10.3. Normy
Obowigzujg normy zawarte w zalgczniku: ,Podstawowe wymaganiach techniczne rur

I armatury wodociggowej stawiane nowoprojektowanym uktadom wodociggowym” wraz z ich

aktualizacjami.

11. UWAGI KONCOWE
« Roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe" rok wydania 1988r.
« Przed rozpoczeciem robdt powiadomi¢ wihasciwe instytucje i uzytkownikéw terenu
w terminach okreslonych w uzgodnieniach.
« Zmiany projektowe powinny by¢ wprowadzane przy udziale nadzoru autorskiego.
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BRANZA SANITARNA

WODOCIAG

sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r

w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:
Adres obiektu budowlanego:
Imie i nazwisko:

Adres Inwestora:

Imie i nazwisko projektanta
sporzadzajgcego informacje:
Adres projektanta

sporzadzajgcego informacije

Wodociag

Torun, ul. Ciekawa

Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0.

87-100 Torun, ul. Rybaki 31/35

Hanna Kopczynska-Wiewidrska

87-100 Torun, ul. Kurpiowska 7/6
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1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNO S€ REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzi:

« Budowa sieci wodoci agowej w ul. Ciekawej w Toruniu.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Ulica Ciekawa jest uzbrojona w sieci: wodociggowg, kanalizacyjng, gazowg, kable

oswietleniowe, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB  TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W zakresie sieci branzy sanitarnej do elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie

dla zdrowia ludzi mozna zaliczyé¢:

« wykonywanie wykopdéw o gltebokosci wiekszej niz 1,0m (zagrozenie przysypania ziemig),
e skrzyzowanie z kablami elektroenergetycznymi (zagrozenie porazenia prgdem),

» szalowanie wykopdéw (zagrozenie przysypania ziemig),

« skrzyzowanie z gazociggiem (zagrozenie wybuchem gazu) — o ile zostanie wybudowany

wczesniej od sieci wod-kan..

4. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRE SLAJACE SKALE |
RODZAJ ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS WYST APIENIA

Catos¢ robdt budowlano — montazowych zwigzanych z budowg sieci wod-kan objetg

projektem, bedzie oparta na rozwigzaniach znanych i powszechnie stosowanych,

a przewidywany zakres otwartego frontu rob6t bedzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie.

Do zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi, nalezy zaliczy¢ konieczno$¢ prowadzenia rob6t w

gtebokich wykopach i przy skrzyzowaniach z gazociggiem i kablami elektroenergetycznymi.

Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢é podczas wykonywania wykopow na zabezpieczenie

$cian wykopow zgodnie z technologia:

* przy wykopie waskoprzestrzennym szalunkiem,

* przy wykopie szerokoprzestrzennym przez odpowiednie nachylenie scian wykopu

w stosunku 1:1.
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5. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA P ROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA

Teren prowadzenia rob6t powinien by¢ odpowiednio chroniony przed wejsciem na teren

budowy oséb postronnych, a wykonywanie robét na terenie drogi miejskiej zabezpieczony

zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic

ostrzegawczych, oswietlenie dla warunkow dziennych i nocnych.

Ponizej przedstawia sie wykaz rob6t o szczegllnym zagrozeniu bezpieczenstwa:

* wykopy,
e transport technologiczny poziomy (i ewentualnie pionowy).

Teren drogi publicznej oznakowaé¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE _PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT __ SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przewiduje sie stosowanie wymagan zawartych w aktualnie obowigzujgcych przepisach

0golnych, instrukcjach branzowych i przepisach BHP. Podczas przygotowania, prowadzenia
i zakonczenia rob6t budowlano — montazowych, nalezy stosowac¢ odpowiednie procedury
we wiasciwych i aktualnie obowigzujgcych przepisach. Dlatego instruktaz pracownikow
powinien by¢ przeprowadzony stosownie do tych przepiséw, z ktorymi wykonawca

zobowigzany jest sie zapoznac.

Wykonawca robdt zobowigzany jest stosowa¢ wymagania odpowiednich obowigzujgcych
przepisbw, niezaleznie od przepiséw cytowanych w projektach budowlanych

i uzgodnieniach.
Ponizej podaje sie podstawowe wytyczne prowadzenia instruktazu pracownikéw.
Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznaé pracownikéw z:

e projektem  budowlanym, rozwigzaniami  materialowo-konstrukcyjnymi  oraz
organizacjg budowy

« wykazem rodzaju prac o szczegdélnym zagrozeniu

« zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu
i porzadku

» obowigzkiem stosowania srodkdw ochrony osobistej

» obowigzkiem dbatosci o stan maszyn i urzgdzen

e obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami
alarmowymi

e zasadami bezpieczehstwa pracy w warunkach zimowych
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e zagrozeniami p.poz. dla otaczajgcego terenu

» odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepisow BHP.

7. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATE RIALOW,
WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE
BUDOWY

Na terenie przedmiotowej budowy nie wystepujg materiaty, wyroby, preparaty ani tez

substancje niebezpieczne, bedace zagrozeniem dla zdrowia i zycia ludzi.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK PO ZARU,
AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN

Prowadzone roboty zwigzane z realizacjg sieci objetych projektem muszg by¢ wykonywane

zgodnie z wiasciwymi przepisami w tym zakresie.

Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepiséw. Jak réwniez nie ustala sie specjalnych

wymagan nie objetych obowigzujgcymi przepisami.

W zakresie robot objetych przedmiotowym projektem szczegdtowe wytyczne dotyczace
zabezpieczen i przepiséw BHP - sg zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (D.U. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca robét przy opracowywaniu Planu BiOZ zobowigzany jest do stosowania miedzy

innymi wymienionego wyzej rozporzgdzenia korzystajgc z dokumentu zrédiowego.

Ponizej podaje sie podstawowe wytyczne wykonywania robét w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia:

Roboty ziemne

« wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze,

e zastosowa¢ oswietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkow
nocnych i dziennych,

* wykonac barierki ochronne 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu,

« zaleca sie, aby po zako Aczeniu robét danego dnia wykopy ogrodzi € lub

przykry €, celem zabezpieczenia ich przed wpadni _eciem 0s6b niepowotanych,
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* wykona¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego

i rozparcia przy waskoprzestrzennym.

Transport drogowy i technologiczny

» zakazuje sie transportu materiatdbw nad stanowiskami roboczymi
* obowigzuje sygnalizacja przemieszczania
e obowigzuje ruch $rodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami

« nalezy dbac¢ o bezpieczny stan drég transportu i ich oczyszczanie.

Sktadowanie materiatow

» zakazuje sie sktadowania materiatéw na drogach
* materiaty skladowac¢ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach
* ewentualne odpady technologiczne sklada¢ w wyznaczonych miejscach

Z segregacjq i utylizacji

Zabijanie $cianek szczelnych (grodzic) — w naszym przypadku ni e wyst epuje

Prace wykonywane w obr ebie linii energetycznych

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

¢ 3,0m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;

* 5,0m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15,0 kV
* 10 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV
* 15 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV
* 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV

* wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe bezpieczenstwa.

Ochrona p.po z.

* wyposazy¢ plac budowy w sprzet p.poz.
» zaplecze budowy wyposazy¢ w gasnice
* obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych

* oznaczyC i zapewni¢ tatwy dojazd i dostep do istniejgcych hydrantéw na placu budowy
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9. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BU DOWY ORAZ

DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDEOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN
| INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH

Zarobwno dziennik budowy jak i wszelkie instrukcje dotyczace prawidtowej eksploataciji
maszyn i urzgdzen technicznych winny bezwzglednie znajdowac sie na budowie: w baraku

kierownictwa lub w innym miejscu wskazanym przez kierownika budowy dostepnym m. in.
dla kierujgcego robotami, inspektora nadzoru inwestorskiego
autorskiego oraz organu nadzorujgcego.

i inspektora nadzoru
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A GEO

ZAKEAD BADAN GEOLOGICZNYCH

87-100 TORUN, ul. Ogrodowa 16 tel./fax (56)6228995, 6528049, kwiatkowski@geogrunt-torun.pl
Regon 870515839 NIP 879-11-58-893, Konto PKO IO Toruii 83 1020 5011 0000 9402 0013 5087

Zleceniodawca: HANKOP Nadzér i Projektowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych
87-100 Torun, ul. Wojska Polskiego 47/35

OPINIA GEOTECHNICZNA

Obiekt: sie¢ wodociggowa
Temat: Torun, ul. Ciekawa

Egz. 1

Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawniein CUG _._Podpis

Geolog mgr T Flik 070736 ,WMV

Geolog mgr H. Kwiatkowski 070711 AR Lo (4
L_/ 1)

Torun, listopad 2018r

Polecamy uslugi: wykonywanie dokumentacji geologiczno-inzynierskich, hydrogeologicznych, wiercei geologiczno-inZynierskich,
ekspertyz geotechnicznych oraz obsluge geotechniczng budowy.
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. WSTEP

Na zlecenie HANKOP Nadzor i Projektowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych, Zaktad
Badan Geologicznych ,Geogrunt” wykonat w listopadzie 2018r badania, ktorych
celem jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu, dla potrzeb
projektowania i wykonania sieci wodociggowej. Wodociag z rur zeliwnych DN 100mm
bedzie utozony na gtebokoséci 0, 1,7-2m.

W ramach rozpoznania geotechnicznego ustalono:

— rodzaj i stan gruntéw zalegajacych w podtozu fundamentow,

— gteboko$¢ wystepowania wody gruntowej,

— warunki wykonawstwa robot ziemnych.

Opinie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Min. T. B.i G M. z dnia 25.04.2012r
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 poz. 463) i w oparciu o norme PN-B-02479.
Zgodnie z § 4 p. 3 tego rozporzadzenia i zgodnie z p. 2.2 normy, projektowany obiekt
(wykop) nalezy do Il kategorii geotechnicznej. Zgodnie z § 4.1 w/w rozporzgdzenia w

opiniowanym podfozu panujg proste warunki gruntowe.

Il. ZAKRES PRAC | BADAN

Lokalizacje i gtebokos¢ otwordéw ustalit Zleceniodawca.

W ramach prac polowych w listopadzie 2018r wykonano:

— 2 otwory nie rurowane @89mm do giebokosci 3m;

— 1 sondowanie sondg dynamiczna DPL.

Otwory wytyczono metoda domiaréw prostokatnych, w nawigzaniu do istniejgcych w
terenie szczeg6tow sytuacyjnych wg planu sytuacyjno-wysokosciowegow skali 1:500,
ktory dostarczyt Zleceniodawca. W trakcie wiercenia prowadzono biezace badania
makroskopowe gruntéw zgodnie z norma PN-74/B-04452. Prowadzono rowniez
pomiary stabilizacji wody gruntowej. Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano
urobkiem, z zachowaniem nawierconego profilu.

Rzedne wysokosciowe otworéw uzyskano drogg niwelacji technicznej dowigzanej do
trwatego punktu w terenie pokrywy studni rewizyjnej na kanale sanitarnym @200.
Wysoko$é tego punktu H=66,98m npm odczytano z planu.

Wyniki badan i pomiaréw zilustrowano na przekroju geotechnicznym (zat. 4), w tabeli

na legendzie do przekroju oraz w niniejszym komentarzu tekstowym.



ll. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

W badanym podtozu, bezposrednio ponizej powierzchni terenu, do gtebokosci 0,8m
(otw. 1) i 0,3m (otw. 2) wystepuje nasyp z piasku drobnego z domieszkg humusu.
Pod nasypami zalegajg grunty rodzime sypkie, o skiadzie granulometrycznym

piaskéw, a w otworze 2 na gtebokosci 2,8m 2wiréw-pospotek.

Swobodne zwierciadto wody nawiercono na gtebokosci 2,99m (otw. 1) i 2,54m
(otw. 2) {j. na rzednych odpowiednio 64,57m npm i 64,67m npm.

Zgodnie z normg PN-86/B-02480 grunty zalegajgce w podtozu nalezg do naturalnych
rodzimych mineralnych i nasypowych. Nasypy wytgczono z charakterystyki
geotechnicznej ze wzgledu na ich matg migzszos¢. Grunty mineralne sypkie
wigczono w jedna warstwe geotechniczng. Przewazajg piaski drobne, gtebigj
pojawiajg sie piaski $rednie, a w otworze 2 rowniez pospotki. Sg one wilgotne i
nawodnione (ponizej lustra wody gruntowej) Srednio zageszczone, o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™=0,50. Parametr wiodacy gruntéw -
stopien zageszczenia (Ip), oznaczono metodg A wg. PN-81/B-03020 tj. na podstawie
bezposrednich badan w terenie. Inne niezbedne do obliczen statycznych parametry:
gestosé objetosciowg (g), kat tarcia wewnetrznego (¢,) i edometryczny modut
Scisliwosci pierwotnej (Mp), wyznaczono z tabel i wykresow zaleznos$ci pomigdzy tymi

parametrami, a cechg wiodacg, podanych w w/w normie.

W tabeli na legendzie do przekroju (zat. graf. nr 3), zestawiono warto4ci
charakterystyczne i obliczeniowe parametrow geotechnicznych gruntéw rodzimych

oraz ich wspotczynniki materiatowe.

IV. PODSUMOWANIE | WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1. W wyniku przeprowadzonych badar stwierdzono, ze warunki gruntowo-wodne
umozliwiajg realizacje  projektowanego wodociggu. Zgodnie z §4.1
,Rozporzadzenia Min. T. B. i G M. z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz. U. z dnia
27.04.2012 poz. 463) w opiniowanym poditozu panujg proste warunki gruntowe, a
woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu uktadania wodociggu (na gtebokosci
2,54-2,99m).




2. Prace ziemne zwigzane z wykonaniem wodociggu beda prowadzone ,ha sucho”
w gruntach sypkich — piaskach drobnych. Nie bedg one nastreczaé¢ wigekszych

trudnosci poza konieczno$cig zabezpieczenia statecznoéci Scian wykopu.

3. Zgodnie z obowigzujacy klasyfikacjg grunty wystepujace w strefie robot (nasypy
piaszczyste oraz piaski drobne) nalezag do kategorii Il.

4. Wykopy mozna zasypa¢ gruntem miejscowym. Grunty w wykopie nalezy
zageszczac warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,97.




a
. -5 i
= 2 -
) ]
67,21 |
\
B
<5
o
4
P
|:'_‘,
¢
S
<
<3
D
(:]
(
%
o &
<
%
o
proj. I+

wodociag |}
DN100mm s

[

(2]

t

-~

|
1
|
|
i
\
11
|
|
1
|
|

-

4

M|
1 g
0
R RS s
< i 1N ;
.. C 1 i
% i e
i OBJASNIENIA:
otwér badawczy
- numer otworu
67,56 rzedna terenu (m. n.p.m.)
[==l. linia przekroju geotechnicznego

L
(Q Zakiad Badan Geologicznych Za* 1
Y 87-100 Toruri ul. Ogrodowa 16 .
D
—a
Y] Obiekt Torun, ul. Ciekawa — sie¢ wodociggowa
oy
-
Rodzaj oprac. | Opinia geotechniczna
Tresé Mapa dokumenrackjna )
Opracowat mgr T. Flik W

Data: 11.2018r Skala: 1:500
/




Zat. 2

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
NB  nasyp budowlany + domieszki
nN  nasyp nie budowlany Il przewarstwienia (wkiadki)
Gb gleba I na pograniczu
() uzupetnienia sktadu np. nasypu

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 1 numer otworu

50,14 rzedna terenu
H grunt préchniczny (humus) 2%<lonm<5%
Nm namut 5%<lom<30% OPROBOWANIE WIERCENIA
T torf 30%<lom prébka o naturalnej strukturze (NNS)

prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)

-

GRUNTY MINERALNE RODZIME prébka wody gruntowej (WG)
(NIESKALISTE) -

KW  wietrzelina OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

KWg wietrzelina gliniasta wyinterpretowany max. poziom wody gruntowe;j

KR  rumosz kamieniste

KRg rumosz gliniasty 2,56 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie

KO  otoczaki s34 wiercenia i rzedna

Z 2wir

Zg  2zwir gliniasty gruboziarniste nawiercony poziom wody gruntowej

Po  pospoéika grunt nawodniony

Pog pospolka gliniasta -

Pr piasek gruby o~ sgczenie wody

Ps piasek $redni drobnoziarniste )

Pd piasek drobny niespoiste OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN

Pmt  piasek pylasty

Pg piasek gliniasty o @ ) sonda cylindryczna SPT (ilos¢ udaréw)

Tp pyt piaszczysty

[ pyt ‘|_‘w_yk1re_s’ sondowania sondg udarowg lekka

Gp glina piaszczysta  drobno-

G glina ziarniste

Gn glina pylasta spoiste OZNACZENIE STANU GRUNTU

Gpz glina piaszczysta zwigzla

Gz glina zwiezla Ib=0,50 stopien zageszczenia

Gnz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty 1L.=0,20 stopien plastycznosci

| it

In it pylasty L INNE OZNACZENIA

GRUNTY SKALISTE @ numer warstwy geotechnicznej

ST skala twarda 13 "O , rzut projektowanego obiektu, numer i iloé¢ kond.

SM  skalamigkka 0000 projektowany poziom posadowienia

INNE GRUNTY NIETYPOWE —~ granice litologiczno-stratygraficzne (warstwy)

NIE OBJETE NORMA na przekrojach

Kr kreda

Gy gytia

Ch wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny
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HANKOP - nadzor i projektowanie
sieci i instalacji sanitarnych

TYTUL RYSUNKU:

Hanna Kopczynska-Wiewidrska
ul. Kurpiowska 7/6, 87-100 Torun
tel. 609478 233 e-mail: hankopa@gmail.com
NIP: 879-202-14-00

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKTANT:

Hanna Kopczyriska-Wiewitrska ‘/

Upr. nr: KUP/O054/PO0OS/09 /

Specjalnoé¢: instalacyjna

wwyniku prac geodezyinych i kartogralicznych. ki
rezullaty zawleia mnrdl [emniuny upisam do ewide ru,i

fh“l I MIASTA
TUDURITA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa sieci wodociggowej

SPRAWDZAJACY:

Rafat Wiewidrski

Upr. nr: GP.1.7342/35/T0/93
Specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna
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HANKOP - nadzér i projektowanie
sieci i instalacji sanitarnych
Hanna Kopczyriska-Wiewicrska
ul. Kurpiowska 7/6, 87-100 Torun
tel. 609478 233 e-mail: hankopa@gmail.com
NIP: 879-202-14-00

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa sieci wodociggowej
w ul. Ciekawej w Toruniu

TYTUL RYSUNKU:

PROFILE WODOCIAGU

Hanna Kopczyriska-Wiewidrska
Upr. nr: KUP/O054/PO0S/09
Specjalnose: instalacyjna

PROJEKTANT: M‘]f/
AN |

@) w=us

SPRAWDZAJACY:
Rafat Wiewiorski

Upr. nr: GP.1.7342/35/T0/93

Specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna

DATA:
122018,

SKALA:
1:100/500
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TYTUL RYSUNKU:
BLOKI OPOROWE ;
PROJEKTANT: ' /
Hanna Kopczynska-Wiewiorska (// -/
Upr. nr: KUP/O054/PO0S/09 ' /
Specjalnoéé: instalacyjna N ]
SPRAWDZAJACY: A ]f
Rafal Wiewitrski [ ) ;
Upr. nr: GP.1.7342/35/T0/93 ﬁ
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HANKOP - nadzér | projektowanie TYTUL RYSUNKU:
slec! | Instalacji sanitamych PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Hanna Kopczyriska-Wiewiérska PROJEKTANT:
ul. Kurplowska 7/6, 87-100 Toruri Hanna Kopczyfiska-Wiewitrska
tel. 609478 233 e-mall: hankopa@gmall.com | Upr. nr: KUP/O054/POOSA9
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HANKOP - nadzér i projektowanie
sieci i instalacji sanitarnych
Hanna Kopczynska-Wiewiérska
ul. Kurpiowska 7/6, 87-100 Torunh
tel. 609478 233 e-mail: hankopa@gmail.com

NIP: 879-202-14-00

w ul. Ciekawej w Toruniu

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa sieci wodociagowej

TYTUL RYSUNKU:
PROFILE WODOCIAGU

PROJEKTANT:

Hanna Kopczynska-Wiewiérska
Upr. nr: KUP/O054/POOS/09
Specjalnos¢; instalacyjna

SPRAWDZAJACY:

Rafat Wiewidrski

Upr. nr: GP.1.7342/35/TO/93
Specjalno$é: instalacyjno-inzynieryjna

DATA: SKALA:
01.2019r. 1:100/500
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TYTUL RYSUNKU:
BLOKI OPOROWE
PROJEKTANT:

Hanna Kopczyriska-Wiewidrska
Upr. nr: KUP/O054/POOS/09
Specjalno$é: instalacyjna

SPRAWDZAJACY:

Rafat Wiewitrski

Upr. nr: GP.1.7342/35/TO/93
Specjalno$¢: instalacyjno-inzynieryjna

DATA: SKALA: NRRYS.:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Niniejszym oswiadczam, ze

.Projekt sieci wodociggowej w ul. Ciekawej w Toruniu”

zostatl opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:
mgr inz. Hanna Kopczynska-Wiewiorska, nr upr. KUP/0054/POOS/09

.................................................... 01.2019rr.
(podpis) (data)

Sprawdzajacy:

mgr inz. Rafat Wiewidrski, nr upr. GP.1.7342/35/TO/93

.................................................... 01.2019rr.
(podpis) (data)

(Wymog art. Ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz ze zmianami)




KUJAWSKO

POMORSKA

OKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 02 czerwca 2009 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0014/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
Z p6Zn) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 1. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samadzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Hannie Barbarze Kopczynskiej
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonej dnia 22 czerwca 1980 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0054/POOS/09
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Qd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skfad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

T—f_ R -~

mgr inz. Witold Przybylski

mgr inz. Andrzej Mankowski

Otrzymuja:

1. Pani Hanna Barbara Kopczynska
ul. Galona 4b/13
87-100 Torun

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Bydgoszcz 2019-01-02

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani KOPCZYNSKA-WIEWIORSKA HANNA

miejsce zamieszkania
87-100 TORUN
UL. GALONA 4B/13

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym | KUPNSI0217/09

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2019-02-01

do dnia 2019-07-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w 3YDGOSZCZY
85-030 BYDGOSZCZ, ul. K. Gotowskiego 6
tel, 62 366 70 50 « e-mall: kup@piib.org.pl

- (pieczet i pddpis przewodniczacego)
/"

mgr inz. Re Staszak
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DECYZJA © STWIERDZENIU PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEENIENI A SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHMICZNYCH W BUDOWNICTIWIE

Na podstawie § 8 ust.1, § 8 uggff;§77 i & 13 ust.1l pkt.4 1it, "a”
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Téreﬁowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutege 1875 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji techniczrnyveh w budow-
nictwie (Dz.U. NMr S,poz. 48,z pdin. zZmianamil
stwierdza sie, Ze: )
PanCil RAFAL WIEWI ORSKTI ﬁ

iwtul naukowy-zowodewy: MO ~inZ. inzynierii éxoﬁﬂs\a{l ska
urodzonyCal dnia 04.03.1884 r. w Toruniu -

posiada przygolowanie zawodowe upowainlajace do wykonywania
samodzielnej funkeji kierownika budowy i rqbét -

w specjalnoscl instalacyjnc—iniynieryjnej : '

w zakresie sieci i instalacii sanitarnych

FanCid RAFAL ] WIEWI ORSKI Jest upowaZnionylal do:

1. Kiegrowania,., nadzorowania i kontro anta budowy i robdt,.kierowsnia
i kontrolowsnlia wylwarzania konstrukeyvinveh elemsntdw siecl i insta-—
lacii oraz kontrolowania stanu techniczhiego w zakresie sieci
wodooi agowych, kanalizacyjnych. cieployéh i gazowych uzbrojenia terenu,
a takze instalacji sanitarnych. ‘

2. Sporzadzania projektdw sieci wodooclagowych, kanalizacyinych, cieplnych
i gazowych oraz projekidw instalacjli sanitarnyeh — w budowniciwie
Jednorodzinnym, zagrodowym oraz innyveh budynkdw o kubaturze do
1.000 m3.

Otrzyvmuia:

1. Pan Rafal Wiswidrski
ul.Curie-Skiodowskis] 4565 -T o r u fh— - . -

=, asa

st dbews wowysokedel
A
fBUuJOI/M 7l zobrgne

i skasowans se fen decyzii
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2019-01-24
(miejscowosé, data)
Zaswiadczenie
Pan/Pani WIEWIORSKI RAFAL.

miejsce zamieszkania
87-100 TORUN
UL. KURPIOWSKA 7/6

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budowniciwa

0 numerze ewidencyjnym ' KUP/IS/0006/09

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2019-02-01

do dnia 2020-01-31

PRZEWODNICZACY

KEEGOWA Raby Okregowe] 1zby

mar ihz Renata Stasza
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TORUNSKIE WODOCIAGI

spétka z ograniczong odpowiedzialnosciag

1883

TT.400.2017. BK.485.z Toruri dnia 22.XI.2017 r.

WARUNKI TECHNICZNE
dla potrzeb budowy sieci wodociggowej przy ul. Ciekawej w Toruniu.

Toruriskie Wodociagi Spétka z o.o. ponizej podaje warunki techniczne dla potrzeb
projektowania przewodu sieci wodociggowej przy ulicy Ciekawej (dziatka nr 139/7 obr.54) !
dla potrzeb posesji nr g, 11, 13 w Toruniu.

Przew6d sieci wodociagowej, ktérego przebieg schematycznie zaznaczono na
zalaczonym planie sytuacyjnym, projektowaé w nawiazaniu do istniejacego w ulicy Ciekawej
przewodu wodociggowego DN100 (zlokalizowanego na terenie dziatki 176/6 obr.54).

Orientacyjne ciénienie w istniejacej sieci wodociagowej w dniu 2.X1.2017 r. wynosito: |
a. cisnienie statyczne: 0,27 MPa : \

b. cisnienie dynamiczne: 0,19 MPa; przy rozbiorze q=~9,7 1/sek. |
Lokalizacje w/wym. istniejacego przewodu wodociaggowego wskazano na zataczniku
graficznym. |
Ponizej podajemy ogélne warunki techniczne: |

1. Projekt branzy wodociggowej opracowaé zgodnie z podstawowymi wymaganiami
technicznymi stawianymi nowoprojektowanym uktadom wodociaggowym, ktére dostepne !

sa na stronie internetowej Spétki pod adresem:

Stosowanie wymagari nie zwalnia projektanta z obowigzku przestrzegania przepiséw, |
obowigzujgcych norm, instrukcji oraz wtasciwego wykorzystania wiedzy inzynierskiej. .
2. Sieé wodociggowa zaprojektowaé i wykonaé z rur z zeliwa sferoidalnego o érednicach nie ‘
mniejszych niz DN1oomm z wewnetrzng wykladzing cementowa, taczonych na uszczelki
- gumowe. ‘
- minimalna grubo$¢ écianki rury (zeliwnej) - 3,5mm |
- minimalna grubo$¢ warstwy cementu - 4,0mm |
3- W weztach wodociagowych projektowaé armature o polaczeniach koinierzowych oraz
stosowac zasuwy z klinem gumowanym (z zamknigciem migkkim i wolnym przelotem).
4. Hydranty ppoz. projektowaé:

a. w wykonaniu nadziemnym |
b. na odgalezieniach bocznych '
c. zpodwéjnym zamknieciem |
d. o érednicy min. DN8omm | |
e. zzasuwa w odlegtosci min. 1m od hydrantu. -
f. z pelnym przelotem |
g. zmnapawanym gniazdem zasuwy uszczelniajaco - odwadniajacej. !
5. Skrzynki zasuw i hydrantéw w terenie nieurzadzonym nalezy obetonowaé w promieniu
min. 0,5m. f
Plik: Z_00485-575T]-Wtsw-Ciekawa 9-11-13 Wer1 Str.1z2
B7-100 Torud, ul. Rybaki 31-35  1el. 56 658 6400  fax 56 654 01 5 Kapital zakladowy: M |
NIP 956-20-18-145 REGON 871243538  e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl  390.986.500,00 2 3 %%0 |

ad Rejestrowy: Sqd Rejonowy w Toruniu VIl Wydzil Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowe 0 Nr KRS: 0000014934 ; iy | . ‘
\‘a i [1 6‘() ftf‘ff(rd ’(/ [‘Q.’,}'? ’m:jﬁﬁl QUUBJ_ESL |
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6. Skrzynki zasuw i hydrantdw w terenie nieurzgdzonym nalezy obetonowaé¢ w promieniu
min. 0,5m.

7. Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnych mapach sytuacyjno - wysokosciowych
w skali 1:500, zawierajacych wypis i wyrys z rejestru gruntéw, poprzez ktére bedzie
przebiegaé trasa projektowanych przewodéw wodociggowych.

8. Trase projektowanych przewodoéw nalezy uzgodni¢ w Wydziale Geodezji i Kartografii przy
UM w Toruniu ul. Grudziagdzka 126b, natomiast projekt budowlany (oraz wykonawczy)
podlega uzgodnieniu w naszej Spolce.

9. Trasa projektowanych przewodéw winna przebiegaé przez tereny bedgce wiasnoscig
Gminy Torusl.

Niniejsze warunki wazne sa trzy lata od daty ich wydania

Zalaczniki: 1 egz. pl. sytuacyjnego

Otrzymuja:
1. TI W/m
2. TTa_/a
f‘(‘t’a ’i E "’_'Q‘ '»:‘_”; ;-\Q} !
Dzia fHczZNege

mgr inz. Alicja Krymske

Plik: Z_00485-575TI-Wtsw-Ciekawa 9-11-13 Wer1

Str.2z2
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Torunskie Wodociagi Sp. z o0.0.
87-100 Torun, ul. Rybaki 31-35
informacja centrala: tel. 56 658 64 00
fax: 56 654 01 51

http://www.wodociagi.torun.com.pl
e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Podstawowe wymagania techniczne rur
I armatury wodociagowej
stawiane nowoprojektowanym
ukladom wodociggowym

Wydziaf Inwestycjf | W

Remontow mpr Inzi et _
upls bud. N ZPLT342/70T0 70
Wydziat Siec Zastepca Prezesa ds. 4]
Wodociagowej Techniczno - 4

Inwestycyjnych

Zespdt ds. Realizacji
Projelktu Funduszu
Spojnosci

Zastepca Prezesa ds,
Eksploataci

Torun, marzec 2012 r.
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Podstawowe wymagania techniczne rur |
armatury wodociggowe] stawiane
nowoprojektowanym ukiadom wodociagowym

Uktady wodociggowe winny by¢ zgodne z PN-EN 805.
Studnie | komory winny by¢ zgodne z PN-91/B10728

1. Przewody:

1.1. Rury i ksztattki z zeliwa sferocidalnegeo

s wykonywane zgodnie z PN-EN 545: 2010

= cementowane odsrodkowo lub z wykiadzing poliuretanowa wykonang zgodnie z
PN-EN 15655,

» rury zabezpleczone zewnetrznie powloka cynkowo-aluminiowg o minimalnej masie
400 g/m2 w stosunku Zn85%+Al15% z warstwa wykonczeniowg lub zewnetrzng
powtokg poliuretanowa grubosci min 0,9[mm],

» kielichy rur cynkowane lub epoksydowane (grubosé epoksydu min. 150
mikrometréw) od wewnatrz,

e rury dla poszczegéinych srednic o minimalnych gruboéciach écianki zeliwnej:

1 80 3,5
2 100 3,5
3 125 3,5
4 150 3,7
5 200 3,9
6 250 4,2
7 300 4,6
8 350 5,3
9 400 6,1
10 450 6,8
11 500 7,5
12 600 8,9
13 700 10,4
14 800 11,9

e uszczelnienia wykonywane zgodnie z PN-EN 681 (.)

» pofgczenia w weztach kotnierzowe (zgodne z PN-EN 1092 dla $rednic pow. DN150
Kotierze PN16), pozostate kielichowe bez blokady | z blokadg wysuniecia,

» ksztaltki wewnatrz i zewnatrz epoksydowane min. grubos¢ warstwy 250
mikrometréw, odpornos$é na przebicie metoda iskrowg 3000V {(potwierdzone
certyfikatem jednostki niezaleznej},

e rury i ksztattki winny posiadaé atest PZH (dopuszczenie do kontaktu z wodg
pitna), certyfikat zgodnoscei wykonania z PN-EN 545: 2010,

Podstawowe wymagania techniczne rur| armatury wodoclagowe] stawiane nowoprojektowanym Strona 3- >

ulkfadom woedociggowym
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1.2. Rury i ksztaltki stalowe (stosowane dla przewoddéw
dn800, dn1000)

wykonanie z szwem wzdtuznym zgodnie z PN-79/H 74244, PN-EN 10224,

zabezpieczone wewnetrznie cementowaniem (min. grubos¢ 8[mm}},

zabezpieczone zewngtrznie powtokg typu 3LPE,

potaczenia rur i ksztaltek wykonywane na budowie zabezpieczone wewnetrznie

przez nanlesienle powtoki cementowej o skfadzie porownywalnym do powloki

wykonanej na rurach i zewnetrznie przez natozenie 3 warstw tasmy ochronnej,

antykorozyjnej na powierzchnie przygotowane wg. instrukcji producenta tasmy,

o polaczenia spawane klasy C zgodnie z PN-EN ISO 5817,

e spawy wymagaja kontroli RTG, :

s kolnierze (zgodne z PN-EN 1092-1), dospawane do rur zabezpieczy¢ farbami
epoksydowymi o grubosci warstw 250 mikrometréw,

o rury i ksztaftki winny posiadaé atest PZH (dopuszczenle do kontaktu z wodg

pitna), certyfikat zgodnoscl wykonania z PN.

® @ @ @

1.3. Rury i ksztattki z PE

» rury z PE100 PN16, ksztaitki PN16, .

e rury i ksztaitki wykonane zgodnie z PN-EN12201 (.),

» pofaczenia wykonywane przez zgrzewanie doczotowe, w uzasadnionych
przypadkach przez mufy elekirooporowe i tuleje koinierzowe, zgrzewy. doczotowe
pozbawione wewnetrznych wylewek poprzez wycina nie,

o nad rurami PE umieszcza¢ tasme znacznikowa i kabel 2,5mm2- celem
radiolokalizacji. Przewéd wyprowadzany pod skrzynki Zzeliwne, korcowki
zaizolowad,

» rury stosowane w technologiach bezwykopowych - RC, posiadajgce aktualng
aprobate techniczng ,

e rury | ksztattki winny pesiadaé atest PZH (dopuszczenie do kontaktu z woda
pitng), certyfikat zgodnosci wykonania z PN,

1.4. Rury przeciskowe i ostonowe

s zalezny od metody przejscia przeszkody, kazdorazowo wymaga uzgodnienia z TW
Sp. z c.0.

1.5. Osprzet pomochiczy

« koinierze stalowe | zeliwne wykonane zgodnie z PN-EN 1092 (1,2),
e uszczelki zgodne z PN-EN 1514, PN-EN 681,
$ruby, nakretki | podktadki ze stali nierdzewnej kl. A2 lub ze stali ocynkowanej.

Podstawowe wymagania techniczne rur | armatury wodocizgowe] stawiane nowoprojektowanym Strona 4
ukfadom wodociagowym
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2. Armatura

Armatura winna posiada¢ atest PZH (dopuszczenie do kontaktu z wodg pitna),
certyfikat zgodnosci wykonania z PN.

Diugos¢ zabudowy armatury zgodnie z PN-EN 558 (.} poza przepustnicami.

Armatura winna by¢ przeznaczona do wbudowania na przewodach w gruncie lub w
komorach, szczelna w obu kierunkach.

Preferowany naped reczny z uwzglednieniem przetozenia.

Armatura winna by¢ zgodna z PN-EN 1074 (.)

Uszczelnienia majgce kontakt z medium wykonane z EPDM.

Oznaczanie armatury tabliczkami z tworzyw sztucznych, zgodnie z PN-856/B-09700
umieszczonymi na stupkach stalowych koloru RAL 5005 o przekroju prostokatnym.
Tabliczki mocowane na podkiadce z blachy.

2.1. Zasuwy

¢ stosowac do DN500Q wigcznie,

e cisnienie PN186, '

= wewngtrzny przeiot peten, bez gniazda,

e kadtub, pokrywa (dokrecana na sruby) i kiin wykonany z Zeliwa sferoidalnego EN-
G15400 lub EN-GIS500,

¢ klin nawulkanizowany calkowicie wewnetrznie | zewnetrznie,

= {rzpien, wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym, polerowanym gwintem,

» Uszczelnienie wrzeciona o-ring, min. 2 sztuki, wymienne pod ciSnieniem,

» Sruby ze stali nierdzewnej A2 wpuszczane w pokrywe, zabezpieczone szczelnie

masg, zalewows,

® przy montazu zasuw DN500 stosowad zasuwy z obejsclem odciazajacym na.
Korpusie,

» pokrycie antykorozyjne (wewnatrz i na zewnatrz) poprzez pokrywanie epoksydem,
min. grubos¢ warstwy 250 mikrometréw, odporneéé na przebicie metoda iskrowg
3000V (potwierdzone certyfikatem jednostki nlezaleznej),

» kotnierze zgodne z PN-EN 1092-2, zasuwy DN50 gwintowane,

2:.2. Przepustnice

na sieciach wodociggowych stosowaé podwdinie mimosrodowe,

na obiektach w zaleznosci od potrzeb,

cisnienie PN18,

kotnierzowe,

z napedem recznym przekiadniowym do zabudowy w gruncie lub w komorach z

kluczem wyprowadzonym na powierzchnie gruntu lub komory, wskaznik potozenia

dysku przepustnicy,

s korpus wykonany z zeliwa EN-GIS400 Jub EN-GJS500, =z uchwytami
montazowymi,

» wat wykonany ze stali nierdzewnej, tozyskowany, uszczelnienie watu o-ring x2,

® Przy przepustnicach podwdjnie mimoérodowych dysk z zamknietymi piastami
tozyskujacymi,

» pokrycie antykorozyjne (wewnatrz i na zewnalrz) poprzez pokrywanie epoksydem,

min. grubodé warstwy 250 mikrometrdw, odpornodé na przebicie metody iskrowg

3000V (potwierdzone certyfikatem jednostki niezaleznej),

¢ @& ® & 8

Podstawowe wymagania techniczne rur i armatury wodaciagowsj stawiane nowoprojektowanym Strona 5
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przy montazu przepustnic DN600 | wigkszych nalezy wykona¢ obejscie odcigzajace
na przewodzie z zasuwa kiinowa wg. pkt. IL.1, o érednicy min. DN8O,
kotnierze zgodne z PN-EN 1092 (*).

Opaski do nawiercen

ciénienie PN16,

siodto wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 lub EN-GIS500,

montaz mozliwy na rurach AC, Zeliwnych, PE, stalowych, mozliwosé wykonania
przytgczen pod cisnieniem,

dia przylaczen do érednicy 2" odejscie gwintowane,

dla przylaczen o érednicy powyzej 2" odejscie kotnierzowe, :
pokrycie antykorozyjne (wewnatrz i na zewnatrz) poprzez pokrywanie epoksydem,
min. grubos¢ warstwy 250 mikrometrow, odpornesé na przebicie metody iskrowg
3000V (potwierdzone certyfikatem jednostki niezaleznej),

kolnierze zgodne z PN-EN 1092-2, :

obejma wykonana ze stali nlerdzewnej, wylozona guma,

W przypadku opasek do nawierceri na przewodach DN400 i wigkszych szczegdlowe
ustalenia i warunki wykonania prac muszg byc¢ uzgodnione w Dziale Technicznym TW
Sp. z 0.0 | Wydziale Sieci Wodociaggowe] TW 5p. Z 0.0.

2.4. kaczniki RR, RK, wstawki montaZzowe

‘e ciSnienie PN16,

e zgodne z PN-EN 14525,

= korpusy i plerécienie wykonane z seliwa sferoidalnege EN-G1S400 jub EN-GIS500,

o mozliwosE taczenia ze sobg rur AC, PE, stalowych, zeliwnych,

o dla rur PE taczniki z zabezpieczeniem,

= kotnierze zgodne z PN-EN 1092 (.),

e pokrycie antykorozyjne (wewnatrz i na zewnatrz) poprzez pokrywanie epoksydem,
min. grubosé¢ warstwy 250 mikrometrow, odpornosc na przebicie metodg Iskrowg
3000V (potwierdzone certyfikatem jednostki niezaleznei).

2.5. Opaski naprawcze
cisnienie PN16,
elementy metalowe opaski wykonane ze stali kwasoodpornej,
uszczelniane na catej powierzchni wewnetrzne].

2.6. Nasuwki

e cignienie PN16,

o wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GIS400 fub EN-GIS500,

» uszczelnlane na calej powierzchni wewnetrznej,

e elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyine poprzez pokrywanie farbg
epoksydowa, min. grubosc warstwy 250 mikrometréw, odporng na przebicie
metoda iskrowg 3000V, .

Podstawowe wymagania techniczne rur i armatury wodoclagowej stawiane nowoprojektowanym Strona &
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2.7. Hydranty podziemne

e cisnienie PN15,

e korpus [ stopa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 lub EN-GIS500,

 stozek zamvykajgcy z  zeliwa sferoidalnego w cafosci ogumowany, drugie
zamknigcie hydrantu ma stanowi¢ kula, '

e odwodnienie dziatajace tylko przy petnym zamknieciu hydrantu,

° wrzeciono | trzpien wykonane ze stali nierdzewnej, wszystkie wewnetrzne
elementy wykonane z materiatéw odpornych na korozje,

e mozliwes¢ naprawy hydrantu, wymiana zespolu zamykajgcego (prowadnica
trzpienia, rura faczaca, ttok zaworu, podkiadka $lizgowa) z poziomu terenu bez
potrzeby wykonania wykopu,

* kotnierze zgodne z PN-EN 1092 (*),

e hydrant musi posiadad trwate oznaczenie w formie odlewu na korpusie gérnym,
widoczne z poziomu terenu bez potrzeby wykonania wykopu, zawierajace nazwe
producenta, typ i Srednice nominalna, A

» pokrycie antykorozyjne (wewnatrz i na zewnatrz) poprzez pokrywanie epoksydem,
min. grubosc¢ warstwy 250 mikrometréw, odpornosé na przebicie metodg iskrowa
3000V (potwierdzone certyfikatem jednostki niezaleznej},
urzadzenie musl posiadaé Swiadectwo dopuszczenia do stosowania,
wyposazenie hydrantu w otuling odwadniajaca.

2.8. Hydranty nadziemne

e cisnienie PN18,

= Kkorpus dolny wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 lub EN-GJIS500,

» korpus gorny wykonany ze stali nierdzewnej (nie dotyczy hydrantéw ozdobnych),

¢ stozek zamykajacy z zellwa sferoidalnego w calosci ogumowany, drugie
zamknigcie hydrantu ma stanowi¢ kula,

« odwodnienie dzialajgce tylko przy pelnym zamknieciu hydrantu

e wrzeciono | trzpied wykonane ze stali nierdzewnej, wszystkie wewnetrzne
elementy wykonane z materiatow odpornych na korozje,

= kapsle nasad zabezpieczone przed kradzieza,

o hydrant w wersjl przeciwziamaniowej,

o mozliwos¢ naprawy hydrantu, wymiana zespotu zamykajgcego {prowadnica
trzpienia, rura faczaca, tlok zaworu, podkiadka slizgowa) z poziomu terenu bez
potrzeby wykonania wykopu,

« koinierze zgodne z PN-EN 1092 (*),

e hydrant musi posiadac¢ trwale oznaczenie w formie tabliczki zZnamionowej lub
odlewu na korpusie gdérnym charakteryzujace producenta, typ | Srednice
nominalnag,

e pokrycie antykorozyjne (wewnatrz i na zewnatrz) poprzez pokrywanie epoksydem,
min. grubosc warstwy 250 mikrometréw, odpornoéc na przebicie metoda iskrowa
3000V (potwierdzone certyfikatem jednostki niezaleznej),

e urzadzenie musi posiadaé¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania,

° Wyposazenie hydrantu w otuling odwadniajaca.

2.9. Zawory napowietrzajaco - cdpowietrzajace

® Zawory n-o nalezy lokalizowa¢ w komorach, studniach wodociagowych,

= Kkorpus i pokrywa wykonane z stali KO, tworzyw sztucznych lub zeliwa EN-GIS400
lub EN-GJS500,

Podstawowe wymagania techniczne rur | armatury wodociagowe] stawiane rowoprojektowanym Strona 7
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» wszystkie wewnetrzne elementy wykonane z materiatdw odpornych na korezje,
» zawory dwustopniowe,

2.10. Reduktory ciénienia

reduktory nalezy lokalizowaé w komorach, studniach wodociggowych,

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoldalnego EN-GIS400 lub EN-GIS500,
by-pass dla matych przeplywow,

elementy robocze z materiatéw odpornych na korozjg,

pokrycle antykorozyjne (wewnatrz i na zewnatrz) poprzez pokrywanle farbg
epoksydowa, min. grubos¢ warstwy 250 mikrometréw, odporna na przebicie
metoda iskrowa 3000V (potwierdzone certyfikatem jednostki niezaleznej).

2 a8 @ & 2

2.11. skrzynki zeliwne, cbudowy do armatury

s skrzynki zasuw rodzaju B wykonane zgodnie z PN-M-74081,

s skrzynki w terenie nieutwardzonym umieszczad w plycie betonowej, zbrojonej o
wymiarach 1,0x1,0x0,15{m],

» skrzynki ustawiane na plycie odcigzajacej,

o skrzynkl hydrantowe wykonane zgodnie z PN-M-74082,

s klucze teleskopowe, trzpied wykonany ze stali ocynkowanej w ostonie z prostej
rury PVC, PE. '

s sprzegho i kaptur wykonane z Zeliwa.

Podstawowe wyrnagania techniczne rur I armatury wodociagowef stawiane nowoprojektowanym Strona 8
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3. Spis norm przywa#anych - obowiazuja aktuaine
wydania:

1. PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode — wymagania dotyczace systemow zewngtrznych
i ich czesci skladowych.

2. PN-91/810728 Studzienki wodociggowe.

3. PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztacza do rurociggow wodnych - Wymagania i metody badan.

4, PN-EN 15655 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego -- Wewnetrzna
powioka poliuretanowa na rury | ksztattki -- Wymagania | metody badania.

5. PN-EN 681 Uszczelplenia z elastomerdw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek zhaczy rur wodociagowych | odwadnlajacych Czeéé 1: Guma, Czesc 2:
Elastomery termoplastyczne, Czesé 3: Materialy z gumy porowatej, Czesc 4:
Elementy uszczelniaiace odlewane z poliuretanu.

| 6. PN-EN 1514 Koinierze i ich poigczenia -Wymiary uszczelek do koinierzy z

' oznaczeniem PN,

7. PN-EN 1092- Kolnierze i ich pofaczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury,
ksztattek, facznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN -- Czedc¢ 1: Kotnierze stalowe,
Cze$é 2: Kohierze zeliwne, Cze$¢ 3: Kolnierze ze stopow miedzi, Cze,sc 4:
Kotnierze ze stopdw aluminium.

8. PN-79/H 74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe,

9, PN-EN 10224 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i Innych
phynéw wodnych.

10.PN-86/H 84016 Stal niskostopowa zréwnowazona o podwyzszone] wytrzymatoscl.

11.PN-EN ISO 5817 Spawanie - Ztacza spawane (z wytgczeniem spawania waqqu)
stali, niklu, tytanu i ich stopdw - Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci
spawalniczych.

12.PN-EN12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody Polietylen (PE) Czeéé¢ 1: Wymagania ogdlne, Czes¢ 2: Rury, Czes¢ 3:
Ksztaltki, Czes¢ 4: Armatura, Czesé 5: Przydatnosc¢ do stosowania w systemie.

13.PN-EN 558 Armatura przemys%owa. Dhugosci zabudowy armatury metalowej
prostej | katowej do rurociagéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN,
-Armatura przemys’rowa Dlugoscl zabudowy armatury metalowej prostej i katowej
do rurociggdw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem klasy.

14.PN-EN 1074 Armatura wodociggowa Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce
Czesé 1: Wymagania ogdlne, Czesé 2: Armatura zaporowa, Czesé 3: Armatura
zwrotna, Czesc¢ 4: Zawory napOWIetrzanco odpowletrzajgce, Czes¢ 5. Armatura
regulujaca.

15.PN-86/B-08700 Tablice ornentacy_]ne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych,

16.PN-EN 14525 Ziaczki nakretne i faczniki koinierzowe kompensacyjne z Zzeliwa
sferoidalneqo przeznaczone do stosowania z rurami z roznych materiatéw: z
zeliwa sferoidalnego, zeliwa szarego, stali, PVC-U, PE, widkno-cementu (oryg.}.

17.PN-M-74081 Armatura przemystowa - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych | gazowych.

18. PN-M-74082 Armatura przemystowa - Skrzynki uliczne do hydrantéw.
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Uzasadnienie do stosowania armatury i potaczent PN16 na
nowoprojektowanych sieciach wodociagowych

. Armatura PN16 daje duzo wiekszg ochrone przed uderzeniami
hydraulicznymi. Uderzenia hydrauliczne sg zjawiskiem
powszechnym na sieci. Jest to seria thumionych oscylacji ciénienia
(do 20[bar]), rozchodzacych sig z predkoscig charakterystyczng dla
fali dzwiekowe] w danej cieczy. Uderzenia powstajg przy nagtych
zjawiskach na czynnej sieci takich jak: awaryjne zamykanie
armatury, awarie pomp, nagte zerwanie strumienia.
. Kazda armatura dobrego producenta jest sprawdzana dwojakiego
rodzaju testem:
» przy zamknietej armaturze jest poddawane do nigj ci$nienie
1,1xPN po kazdej stronie (test na szczelnoéé zamkniecia);
e przy ofwartej armaturze podawane jest do niej ciénienie
1,5xPN (test na szczelnoscé trzpienia i wytrzymatosé korpusu
- 24[bar], _

. Armatura na liniowym zadaniu inwestycyjnym stanowi do 10%
wartosci. R6znica pomiedzy ceng armatury PN10 i PN16 wynosi
ok. 2~6%, j. 0,6% wartoéci zadania.

. Rury zeliwne testuje sie w procesie produkgji na cignienie 50[bar]
(punkt 6.5.2 normy PN-EN 545:2010). W rurociggach z zeliwa
sferoidalnego armatura i jej potaczenia sg punktami
hewralgicznymi.

. Wodociag miejski uzbrojony w armature i potaczenia PN16 jest
lepiej przygotowany na rézne warianty i kombinacje zasilania wodg
zZ ujec (istniejgcych i perspektywicznych).

WW'

BE bR O WA P R
Hebdh Reehuicineg

j

B A - e




UCHWALA NR 748/10
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 25 lutego 2010 1.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Grebocin Nad Struga -
C” w Toruniu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)! oraz art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1551 ze zm.¥, po stwierdzeniu
zgodnosei z ustaleniami ,,Studivm uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego

miasta Torunia” - uchwala sie, co nastepuje:

Rozdzial 1
Przepisy ogélne

§ 1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Grebocin Nad
Struga - C” w Toruniu, bedacy w czesci zmiana miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Torunia:

1) dotyczacego czesci obszaru oznaczonego symbolem J 64aZP, potozonego przy ul. Dzialowej
5b i Strudze Torurskiej (uchwata RMT Nr 149/99 z dnia 29 kwietnia 1999r. - Dz. Urz. Woj.
Kuj.-Pom. Nr 39, poz. 328);

. 2) dotyczacego obszaru dotychczas oznaczonego symbolami: J64dMN J64bRL i O212t2/2
polozonego przy ulicach: Olsztynskiej, Dzialowej, Widok 1 Nad Struga (uchwata RMT

Nr 235/99 z dnia 1 lipca 1999r. - Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 87, poz. 1000);

3) dotyczacego obszaru dotychczas oznaczonego symbolem J65ZP, ograniczonego ul.:
Olsztyniska, Gawedy i Przelot (uchwata RMT Nr 238/99 z dnia 1 lipca 1999r. - Dz. Urz. Woj.
Kuj.-Pom. Nr 87, poz. 1001); -

4) dotyczacego obszaru dotychczas oznaczonego symbolami: J64aZP, J64bRL 1 J64cMN
potozonego przy ul.: Dzialowej, Nad Struga i Strudze Torunskiej (uchwata RMT Nr 601/2000
z dnia 19 pazdziernika 2000r. - Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 11, poz. 102);

5) dotyczacego obszaru oznaczonego symbolami: J64dMN, J64bRL (czes¢), J64aZP (czesé),
potozonego przy ul. Olsztynskiej (uchwala RMT Nr 1056/2002 z dnia 11 kwietnia 2002r, -
Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 80, poz. 1668);

6) dla obszaru polozonego przy ul. Dzialowej, ograniczonego od potudnia i wschodu Struga
Torunska, od pdéinocy linig rozgraniczajgca planowanej drogi O21, oznaczonego symbolami:
J64aZP, J64cMN 1 0217t (uchwata RMT Nr 1232/2002 z dnia 9 pazdziernika 2002r. - Dz.
Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 128, poz. 2538);

- zwany dalej planem.

§ 2. Integralng czgscig planu, o ktdrym mowa w § 1, jest rysﬁnek. planu miejscowego zwany
dalej rysunkiem planu, stanowiacy zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaly, przedstawiajacy graficznie
ustalenia planu, w tym granice obszaru objetego planem.

! Zmiany ustawy zostaly opublikowane w Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z2005r. Nr 113, poz. 954 i
Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45; poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008r. Nr 123, poz.
803 Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413).

* Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaty opublikowane w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.
1055 1 Nr 116, poz. 1203, 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r, Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
2 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z

2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241).
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§ 3. 1. Ilekro¢ w dalszych przepisach jest mowa o:

przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie, ktdére w ramach
realizacji planu winno sta¢ si¢ dominujacq forma wykorzystania terenu. W ramach
przeznaczenia podstawowego mieszcza si¢ elementy zagospodarowania bezposrednio z nim
zwiazane, warunkujace prawidlowe korzystanie z terenu, np. urzadzenia techniczne takie jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, ogrodzenia, miejsca postojowe, place pod $mietniki,
zbiorniki na paliwa grzewcze, itp., o ile ustalenia dla poszezegélnych terenéw nie stanowia
inaczej; '

przeznaczeniu dopuszezalnym - nalezy przez to rozumie¢ rodzaje przeznaczenia
nickolidujace z przeznaczeniem podstawowym, ktére uzupelniaja lub wzbogacaja
podstawowe funkcje terenu, w tym zwlaszcza okreslone w ustaleniach niniejszej uchwaty;
terenie - nalezy przez to rozumie¢ obszar o okreslonym rodzaju przeznaczenia

“podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi, oznaczony literami

i cyframi;
symbolu terenu - nalezy przez to rozumieé oznaczenie terenu wydzielonego liniami
rozgraniczajacymi, skiadajace sie z:
a) poz. 1-liczba - oznacza kolejny numer planu, 7
b) poz. 2 - liczba - oznacza numer arabski jednostki przestrzenne} (odpomadajqcy numerowi
rzymskiemu jednostki ustalén studium),
c) poz. 3 - zestaw literowy - oznacza podstawowe przeznaczenie terenu,
d) poz. 4 - liczba - oznacza kolejny numer terenu o tym samym przeznaczeniu;
drogach wewnetrznych - nalezy przez to rozumieé¢ wydzielone geodezyjnie dziatki,
umozliwiajace skomunikowanie terenow i dzialek z droga publiczna - udostepnione dla ruchu
pieszego i samochodowego na okreslonych przez wiasciciela lub zarzadee warunkach;
awaryjnej obsludze komunikacyjnej - nalezy przez to rozumie¢ mozliwo$é dojazdu
samochodami shuzb awaryjnych lub technicznych (np. karetki pogotowia, strazy pozarnej,
pojazdow obshugi technicznej i eksploatacyjnej sieci, itp.);
funkeji mieszkaniowej integralnie zwigzanej z prowadzong dzialalnoicia uslugows -
nalezy przez to rozumie¢ obiekty zamieszkania zbiorowego (np. pokoje goscinne, pensjonat,
itp.), lokal lub dom mieszkalny wlasciciela podmiotu gospodarczego, stroza lub technologa
(esli dziatalno$¢ wymaga catodobowego nadzoru) - na dzialce wspélnej z obiektem o
okreslonym przeznaczeniu podstawowym,;
linii zabudowy nieprzekraczalnej - nalezy przez to rozumie¢ linie wyznaczona na rysunku
lub w ustaleniach planu, na ktérej moga by¢ zrealizowane $ciany czeéci nadziemnych
budynku z zakazem jej przekraczania. Zakaz nie dotyczy elementéw architektonicznych
budynku takich jak: gzyms, okap dachu, zadaszenie nad wejsciem, wiata, balkon, schody
zewngtrzne, rampa dostawcza itp.) w kierunku terenéw sasiednich wydzielonych liniami
rozgraniczajacymi, o ile ustalenia szczegdlowe dla poszczegblnych terenéw nie stanowia
inaczej;
maksymalnej ochronie istniejacej zieleni wysokiej - nalezy przez to rozumieé nakaz
zachowania i wkomponowania istniejacego warto$ciowego zadrzewienia w projektowane
zagospodarowanie terenu. Dopuszcza sie¢ wycinke drzew wylacznie w przypadkach
uzasadnionych zagrozeniem bezpieczenstwa i mienia ludzi badZ konstrukcji istniejacej
zabudowy, a takze w przypadku lokalizacji nowej zabudowy, zgodnie z ustaleniami planu;
minimalnym wskazniku miejsc postojowych - nalezy przez to rozumieé obowigzek
realizacji minimalnej ilosci miejsc postojowych, lokalizowanych w granicach dziatki
budowlanej dla potrzeb przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego (w przypadku
realizacji obiektéw z jego zakresu), obliczanej wg wskaznika okreslonego w ustaleniach
niniejszej uchwaly, przy uwzglednieniu zasady réwnania w gére w przypadku utamkowego
przelicznika;
wskazniku powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ maksymalna wielkosé
powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu (dziatki);
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13)

14)

15)

16)}
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18)

19)

20)

21)

22)

no$nikach reklamowych (reklamie) - nalezy przez to rozumie¢ no$niki informacji wizualnej

na terenach mieszkaniowych 1 ustugowych badZ na terenach komunikacji, w jakiejkolwiek

materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami. Na terenach drég
pojecie to nie dotyczy nosnikéw reklamowych umieszczonych w polu widzenia
uzytkownikéw drogi, bedacych znakami w rozumieniu przepiséw o znakach i sygnatach lub
znakami informujacymi o obiektach uzytecznosci publicznej ustawionymi przez gmine;

ogrodzeniu pelnym - nalezy przez to rozumie¢ mur pelny lub takie ogrodzenie, w ktérym
powierzchnia przeswitow widocznych z kierunku prostopadiego do elewacji ogrodzenia,

Wynosi mniej niz 30% poszczegdlnych segmentéw ogrodzenia, tzn. powierzchni zawartej

pomiedzy osiami podpor;

podzialach dzialek wyﬂlkajqcych z regulacji prawnych nalezy przez rozumie¢ wszelkie

podziaty, ktérych celem nie jest wydzielenie nowych dziatek budowlanych lecz poprawa ich

geometrycznego ksztattu;

rozwnqzamach o wysokim standardzie architektonicznym - nalezy przez to rozumieé

rozwiazania architektoniczno-budowlane charakteryzujace sie:

a) indywidualng forma stylistyczng bryly budynku 1 wysoka jakoscia materiatdéw
wykonczeniowych,

b) ksztaltowaniem elewacji budynkéw (w szczegélnosei handlowych z czgécig magazynows)
w sposéb urozmaicony, poprzez zastosowanie m.in. podziatdw elewacji z udzialem
otworéw okiennych 1 witryn, zréznicowania faktur materiatéw wykonczeniowych, detalu
architektonicznego itp.;

uslugach - nalezy przez to rozumieé takie przeznaczemc terenu, na ktorym moze byé
wykonywana dzialalno$¢ ustugowa dla ludnosci nie obnizajaca standardu warunkow
mieszkaniowych na sasiednich terenach o funkcji mieszkaniowej;
uslugach whudowanych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi zajmujace dowolna kondygnacje
budynku mieszkalnego Iub jej czes¢ - jednak nie wigcej niz 50% powierzchni catkowitej
budynku, nie powodujace obnizenia standardu warunkéw mieszkaniowych;
ushugach osiedlowych - nalezy przez to rozumie¢ handel detaliczny matopowierzchniowy (do
2000 m* pow. sprzedazy), biura, ustugi drobne (np. punkty ushug fryzjerskich,
kosmetycznych, szewskich, krawieckich, zegarmistrzowskich, solaria, itp.), poradnie
medyczne (np. gabinety lekarskie, punkty medyczne, itp.), punkty edukacji (np. punkty
przedszkolne, zespoly wychowania przedszkolnego, punkty nauki jezykéw obeych, itp.),
obiekty upowszechniania kultury (np. biblioteki, wypozyczalnie filméw, kluby), gastronomia,
rozrywka (z wylaczeniem dyskotek) z niezbgdnym zapleczem czasowego zamieszkania
zbiorowego;

uslugach obnizajacych standard warunkéw mieszkaniowych - nalezy przez rozumieé

dzialalnos¢ powodujacg w trakcie funkcjonowania osiagnigcie 80% dopuszezalnej normy

zanieczyszczenia srodowiska na granicy dzialki, na ktérej dziatalno$é ta jest prowadzona lub
dziatalnos¢ powodujaca emisj¢ nieprzyjemnego zapachu i w sposéb oczywisty pogarszajaca
warunki zycia sasiadow np. emitujaca widoczny dym, opary;

zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z uslugami - nalezy przez to rozumieé

mozliwosé realizacji na jednej dzialce budowlanej budynku mieszkalnego i budynku

ushlgowego lub jednego budynku }qczqceoo ww. funkcje, przeznaczonych dla funkcji

formy aktywnosci gospodarczych nie moga wywolywac niekorzystnych dla otoczema natezen
ruchu zwigzanego np. 'z transportem towaréw, znacznego zapotrzebowania na media
komunalne, odprowadzania agresywnych $ciekow 1 wytwarzania toksycznych odpadow;

zakazie lokalizacji tymczasowych obiektéw budowlanych - nalezy przez to rozumied
zakaz, ktdry nie dotyczy obiektdw budowlanych stanowiacych zaplecze budowy, niezbednych

w okresie prowadzenia robot budowlanych;
pasie zieleni izolacyjnej - nalezy przez to rozumie¢ pas terenu, o szerokosci okreslonej w

‘ustaleniach niniejszej uchwaly, z zielenig urzadzona, w szczegélnosci wysoka, zimozielona,
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24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

uksztattowana w taki sposéb, aby mogha pelni¢ funkcije izolacji dla zabudowy mieszkaniowej,
ustugowej lub stuzacej wypoczynkowi i rekreacji od sasiednich terenéw o uciazliwym
oddziatywaniu (np. tereny dzialalnosci gospodarczej i ustug, drogi, kolej);

zieleni o charakterze leSnym - nalezy przez rozumie¢ drzewa lub krzewy lub ich skupiska,
usytuowane na terenach sklasyfikowanych dotychczas jako tereny lesne;

zieleni urzadzonej - nalezy przez to rozumieé urzadzong i utrzymywang zielen wysoka
(drzewa i krzewy) i niskg (trawniki i kwietniki), uksztaltowana funkcjonalnie i plastycznie;
zorganizowanym procesie inwestycyjnym - nalezy przez to rozumie¢ dzialalnosé
inwestycyjng realizowana w oparciu o jeden projekt zagospodarowania terenu przy
uwzglednieniu harmonijnej zabudowy i harmonijnego zagospodarowania;

harmonijnej zabudowie - nalezy przez to rozumieé wymag realizacji obiektéw o wysokich
walorach architektonicznych charakteryzujacych sig zblizonymi parametrami (nip. proporcje,
skala obiektu, rodzaj dachu i kolorystyka zastosowanych materiatéw wykonczeniowych
pokrycia dachowego i elewacji);

harmonijnym zagospodarowaniu - nalezy przez to rozumie¢ wymdg realizacji elementéw
zagospodarowania dziatki lub terenu (np. obiektow malej archltektury tablic informacyjnych,
ogrodzeh, o$wietlenia, itp.), charakteryzujacych si¢ wzajemnym  stylistycznym
dostosowaniem np. w zakresie kolorystyki i rodzaju zastosowanych materialow;

wysokich walorach estetycznych - nalezy przez to rozumieé wymég wysokiego poziomu
estetycznego obiektu nakladany na planowany obiekt poprzez szczegélne uksztattowanie jego
formy, stosowanie w elewacjach wysokiej jakosci materiatéw budowlanych oraz obowiazek
podwyzszenia poziomu estetycznego zabudowy istniejace;;

przepisach szczegélnych i odrgbnych - nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz z
aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajace z akiéw
prawa miejscowego wydanych przez organy administracji samorzadowej lub rzadowej, a
takze wynikajace z prawomocnych decyzji administracyjnych; ,
postuluje si¢ - nalezy przez to rozumieé sugestie zastosowania sie do ustalefi niewiazacych,
wprowadzonych ze wzgledéw funkcjonalnych, estetyczaych, ochronnych, itp.

2. Pojecia wystepujace w niniejszej uchwale, nie wyjasnione w ust. 1, nalezy interpretowaé

zgodnie z definicjami przyjetymi w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym oraz z definicjami wynikajacymi z Polskich Norm i przepiséw -
odrgbnych, obowiazujacymi w dniu podjecia niniejszej uchwaty.

sie:

Rozdzial 2
Ustalenia szczegélowe
dla terenéw mieszkaniowych, mieszkaniowo-uslugowych
i dla terenéw uslug

§ 4. Dla terenéw, oznaczonych na rysunku planu symbolami 7.14-MW1 do 7.14-MW9, ustala

1) przeznaczenie:

a2) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
b) dopuszczalne: ustugi, ushugi wbudowane, drogi wewnetrzne, obiekty malej archztektury

zielen urzadzona, urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej,
c¢) dodatkowo dla terendw oznaczonych symbolami 7.14-MW7, 7.14-MW8 i 7. 14-MW9 -

dopuszczalne ushugi osiedlowe,
d) dodatkowo dla terenu oznaczonego symbolem 7.14-MW1 - na czedci dziatek nr: 34/72,

34/73 1 36/6 - dopuszcza sie ushtgl osiedlowe z zakazem realizacji lokali mieszkalnych
przeznaczonych na staty pobyt ludzi;

2) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:



b) dla drogi oznaczonej symbolem 7.14-KD(D)12 - przejazd drogowy pod ul. Olsztyfska,

¢) dopuszcza sie stosowanie inzynierskich srodkéw uspokojenia ruchu,

d) dopuszcza sig realizacj¢ zatok postojowych na odcinkach ulic, na ktérych wystepuje
zapotrzebowanie na parkowanie, z uwzglednieniem rezerw terenu i po przeprowadzeniu
analizy bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e) w przypadku ulic bez przejazdu obowiazek realizacji placu do zawracania - zgodnie
z rysunkiem planu,

) obowigzek realizacji nowych sieci infrastruktury technicznej jako podziemnych -
modernizacja, przebudowa i budowa systeméw infrastruktury technicznej na warunkach
wydanych przez gestora sieci i w uzgodnieniu z zarzadea drég;

11)sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw - nie
wystepuje potrzeba okreslania;

12)stawki procentowe, na podstawie ktérych ustala sie jednorazowa optlate, o ktérej mowa w art.
36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w wysokosci 0%.

§ 29. Dla terendw, oznaczonych na rysunku planu symbolami 7.14-KDX1 do 7.14-KDX12,
ustala sie:
1) przeznaczenie:
 a) podstawowe: tereny komunikacji - publiczny ciag pieszo-jezdny,

b) dopuszczalne: sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej z wylaczeniem masztéw i stacji
bazowych telefonii komérkowej;

2) zasady ochrony 1 ksztahowania tadu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych
obiektéw budowlanych;

3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - mie wystgpuje potrzeba
okreslania;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspdlczesne;:

a) w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem zabytkéw ruchomych i nieruchomych, -
mogacych znajdowaé si¢ w obrebie stanowiska archeologicznego - ustala si¢ strefe
obserwacji archeologicznej, zgodnie z rysunkiem planu,

b) na terenach oznaczonych symbolami 7.14-KDX4 i 7.14-KDX6, w czgsci polozonej
w granicach strefy obserwacji archeologicznej - obowiazek uzgodnienia, z Kujawsko-
Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, projektéw zagospodarowania
terenu dla zamierzen inwestycyjnych oraz pisemnego zawiadomienia o planowanych
robotach ziemnych i ich zakresie;

5) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych - zakaz umieszczania
wolno stojacych nosénikéw reklamowych;
6) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - szerokosé

w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu,

7) granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw - nie wystepuje potrzeba okreslania;

8) szczegdlowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci - nie wystepuje potrzeba
okreslania;

9) szezegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:

a) obshiga komunikacyjna nieruchomosci przyleglych na warunkach okreslonych przez
zarzadce drogi, ,

b) dla terenu oznaczonego symbolem 7.14-KDX6 dodatkowo - obstuga awaryjna terenu
oznaczonego symbolem 7.14-US/ZP/WSI,

¢) dla terenu oznaczonego symbolem 7.14-KDX12 - nakaz realizacji polaczenia z drogg
serwisows ul. Olsztynskiej, '

d) w czesci terendw oznaczonych symbolami 7.14-KDX2 i 7.14-KDX3 - wyznacza sig¢ pas
terenu, oznaczony na rysunku planu - jako pas ograniczen w uzytkowaniu dla
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napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV (po 20 m w obie strony od osi linii) -
ustalenie przestaje obowiazywaé w przypadku dyslokacji linii lub jej skablowania,

e) nakaz uzgodnienia zamierzei inwestycyjnych - zagospodarowania terenu i nasadzefi
zieleni w pasie ograniczen w uzytkowaniu linii elektroenergetycznej - z zarzades tej linii;

10)zasady modernizacji, rozbudowy i1 budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) przekrdé] jednoprzestrzenny - dopuszcza sie zastosowanie inzynierskich $rodkéw
uspokojenia ruchu, a dla terenu oznaczonego symbolem 7.14-KDX7 dodatkowo zatoki
postojowe, z dopuszczeniem bilansowania jako miejsca postojowe dla terenu 7.14-MW?7,

b) w przypadku ciggéw bez przejazdu obowiazek realizacji placu do zawracania - zgodnie
z rysunkiem plany,

¢) obowigzek realizacji nowych sieci infrastruktury technicznej jako pod21emnych -
przebudowa i budowa systeméw infrastruktury technicznej na warunkach wydanych przez
gestora sieci i w uzgodnieniu z zarzadca drogi;

11)spos6b 1 termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow - nie
wystepuje potrzeba okreslania;

12)stawki procentowe, na podstawie ktérych ustala si¢ jednorazows optate, o ktérej mowa w art.
36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w wysokosci 0%.

§ 30. Dla teren6éw, oznaczonych na rysunku planu symbolami 7.14-KPR1, 7.14-KPR2 i 7.14-
KPR3, ustala sie:
1) przeznaczenie:

a) podstawowe: tereny komunikacji - publiczny ciag pieszy,

b) dopuszczalne: sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej z wylaczeniem masztow i stacji
bazowych telefonii komdrkowej;

2) zasady ochrony i1 ksztalowania ladu przestrzennego - zakaz lokalizacji tymczasowych
obiektow budowlanych;

3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie wystepuje potrzeba
okreslania;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zabytkdw oraz dobr kultury wspoiczesne;:

a) w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem zabytkéw ruchomych i nieruchomych,
mogacych znajdowad sie w obrgbie stanowiska archeologicznego - ustala si¢ strefe
obserwacji archeologicznej, zgodnie z rysunkiem planu,

b) na terenie oznaczonym symbolem 7.14-KPR1, w czesci polozonej w granicach strefy
obserwacji archeologicznej - obowiazek wuzgodnienia, z Kujawsko-Pomorskim
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw, projektéw zagospodarowania terenu dla
-zamierzen inwestycyjnych oraz pisemnego zawiadomienia o planowanych robotach -
ziemnych i ich zakresie;

5) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych - zakaz umieszczania

- wolno stojacych nosnikéw reklamowych;

6) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) szerokos$é w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu,

b) obowigzek stosowania nawierzchni przepuszczalnych z zastosowaniem materialéw nie
stwarzajgcych zagrozenia dla gleby i wéd,;

7) granice 1 sposoby zagospodarowania terenow lub obiektéw podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw - nie wystgpuje potrzeba okreslania;

8) szczegélowe zasady i warunki scalania i podziatlu nieruchomodci - nie wystepuje potrzeba
okreslania;

9) szczegblne warunki zapgospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu -
nie wystepuje potrzeba okreslania;
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b) zaopatrzenie w energie z istniejacych lub projektowanych urzadzen elektroenergetycznych
na warunkach wydanych przez gestora sieci,

c) zaopatrzenie w energie cieplng - z sieci cieplowniczej, na warunkach wydanych przez
gestora sieci, lub z urzadzen indywidualnych z zastosowaniem paliw i technologii
gwarantujacych zachowanie normatywnych wartosci emisji spalin do atmosfery,
okreslonych w przepisach szczegdinych,

d) obowigzek realizacji nowych sieci infrastruktury technicznej jako podziemnych -
przebudowa i budowa systeméw infrastruktury technicznej, na warunkach wydanych
przez gestoréw sieci; '

11)spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw - do
czasu realizacji ustaleri niniejszej uchwaly dopuszcza sie dotychezasowe uzytkowanie

terendw; v

12)stawki procentowe, na podstawie ktérych ustala sie jednorazows optate, o ktérej mowa w art.
36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokosci 0%.

Rozdzial 6
Przepisy koficowe

§ 32. Rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w czasie
~ jego wylozenia do publicznego wgladu - stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej uchwaty.

§ 33. Rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania -
stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej uchwaly. '

§ 34, Wykonanie uchwaly powierza si¢ Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 35. 1. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku
Urzgdowym Wojewodziwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwata, o ktérej mowa w ust. [ podiega publikacji na stronie internetowej Urzedu Miasta

Torunia,

Przewodniczacy
Rady Miasta Torunia ‘
=

Wald Przybyszewski '
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OZNACZENIA OBOWIAZUJACE:

EEEENN B granica chszaru objetego planem

linie rozgraniczajace tereny
0 rGznym przeznaczeniu podstawowym

||||||||| linia dopuszczalnego podziatu nieruchomosci

—a s » linia zabudowy nieprzekraczalna
strefa obserwacji archeologicznej

linie wymiarowe (wymiary podano w metrach)

tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych

KD(D)6
| numer kolejny terenu

klasa drogi

symbol przeznaczenia podstawowego
jednostka przestrzenna ustalen studium
numer kolajny planu migjscowego

714

PRZEZNACZENIE TERENU:
MW - teren zabudowy mieszkaniowsj wielorodzinnej
MN - teren zabudowy mieszkariiowej jednorodzinnej
MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednarodzinnej z ustugami
MN/ZP - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

w zieleni urzgdzone;

U - teren ustug
Us - teren ustug sportowo-rekreacyjnych

US/ZPMWS - teren ustug sportowo-rekreacyinych z zielenig urzadzong
i wodami powierzchniowymi
ZP - teren zielent urzgdzonej

OZNACZENIA UZUPEXNIAJACE:

= 1 QraNica administracyjna miasta
™7~ "] granica i obszar terenu zamknigtego
~7 dziatki postulowane do regulacji prawnej
» rejon zjazdu na tereny przylegle
@ rejony lokalizacji zatok autobusowych

e granica pasa ograniczen w uzytkowaniu
S I

== === linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu
poza granicami obszaru objetego planem
- W m.p.Z.p. sporzadzanego na podstawie odrebngj
uchwaly Rady Miasta Torunia lub uchwaty Gminy Lubicz

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU

"GREBOCIN NAD STRUGA - C"
w TORUNIU

RYSUNEK PLANU skala 1:1000 (obreb: 54)

POMNIEJSZONO W CELU REPRODUKC. 25 0 25 560 75  100m

Orientacja

ZP/WS - teren zieleni urzadzonej i wod powierzchniowych
ZL/WS - lasy i teren wdd powierzchniowych
E - teren infrastruktury technicznej - elekiroenergetyka
K - teren infrastruktury technicznej - kanalizacja
tereny komunikaciji:
KD(2) - droga _occ_mowsm - :_mom zbiorcza Wyrys
KD(L) - droga _UCU__ON:m b :__Om _Ox.m_:m ze Studium cém_c:xo,_ﬂn
KD(D) - droga publiczna - ulica dojazdowa i Kierunkéw zagospodarowania
KDX - publiczny ciag pieszo-jezdny przestrzennego miasta Torunia |;
KPR - publiczny cigg pieszy
KP - publiczna obstuga komunikacji zbiorowe;
ZAFACZNIK nr 1
do uchwaty nr 748/10 Rady Miasta Torunia
Z dnia 25 lutego 2010r.
ZAFACZNIK nr 1
4156 do uchwaty nr 748/10 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lutego 2010r.

sekcja 1 - pomnigjszana do celdow publikacii
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Uchwata Nr 407/08
Rady Miasta Torunia
z dnia 2 pazdziernika 2008 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Grebocin Nad Strugg -
B" w Toruniu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr
113, poz. 954 1 Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007r. Nr
127, poz. 880) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z
2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr
173, poz. 1218), po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami ,.Studium uwarunkowan i kierunkdéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia” - uchwala sie, co nastgpuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogdlne

§ 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Grebocin Nad
Struga - B” w Toruniu, bedacy w czesci zmiang miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Torunia dla terenu polozonego w rejonie ul.: Odleglej, Przelot, Gminnej,
Rozwartej i Ostrej oraz linii kolejowej relacji Toruri - Sierpc (uchwata RMT Nr 1231/2002 z dnia
9 pazdziernika 2002 r. - Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 149, poz. 3303) - zwany dalej planem.

§ 2. Integralng czgscig planu, o ktorym mowa w § 1, jest rysunek planu miejscowego zwany
dalej rysunkiem planu, stanowigey zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaty, przedstawiajacy graficznie
ustalenia planu, w tym granice obszaru objetego planem.

§ 3. 1. llekroé w dalszych przepisach jest mowa o:

1) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie, ktére w ramach
realizacji planu winno sta¢ si¢ dominujaca forma wykorzystania terenu. W ramach
przeznaczenia podstawowego mieszcza sig elementy zagospodarowania bezposrednio z nim
zwiazane, warunkujace prawidlowe korzystanie z terenu, np. urzadzenia techniczne takie jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, ogrodzenia, miejsca postojowe, place pod s$mietniki,
zbiorniki na paliwa grzewcze, zbiomiki przeciwpozarowe itp., o ile ustalenia dla
poszczegolnych terendow nie stanowiq inaczej;

2) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumieé rodzaje przeznaczenia niekolidujace
Z przeznaczeniem podstawowym, ktére uzupelniajg lub wzbogacaja podstawowe funkcje
terenu;

3) terenie - nalezy przez to rozumie¢ obszar o okreslonym rodzaju przeznaczenia podstawowego,
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi, oznaczony literami i cyframi;

4) symbolu terenu - nalezy przez to rozumie¢ oznaczenie terenu wydzielonego liniami
rozgraniczajacymi, skladajace sie z:

a) poz. I - liczba - oznacza kolejny numer planu,

b) poz. 2 - liczba - oznacza numer arabski jednostki przestrzennej (odpowiadajacy numerowi
rzymskiemu jednostki ustalen studium),

c) poz.3 - zestaw literowy - oznacza podstawowe przeznaczenie terenu,

d) poz. 4 - liczba - oznacza kolejny numer terenu o tym samym przeznaczeniu;



5)

6)

7

8)

9)

10)

1)

12)

13)

14)

15)

16)

drogach wewngtrznych - nalezy przez to rozumie¢ wydzielone geodezyjnie dzialki,
umozliwiajace skomunikowanie terendw i dzialek z drogg publiczna - udostepnione dla ruchu
pieszego i samochodowego na okreslonych przez wlasciciela lub zarzadce warunkach:;

funkcji mieszkaniowej integralnie zwiazanej z prowadzona dzialalno$cia ustugowa lub
produkcyjna - nalezy przez to rozumie¢ obiekty zamieszkania zbiorowego (np. pokoje
goscinne, pensjonat, itp.), lokal lub dom mieszkalny wiasciciela podmiotu gospodarczego,
stroza lub technologa (jesli dzialalnos¢ wymaga calodobowego nadzoru) - na dzialce wspélnej
z obiektem o okreslonym przeznaczeniu podstawowym;

funkcjach chronionych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi z zakresu o$wiaty i wychowania
zwiazane z wielogodzinnym lub stalym pobytem dzieci i miodziezy, szpitale i domy opieki
spolecznej, hospicja, itp.:

linii zabudowy nieprzekraczalnej - nalezy przez to rozumieé lini¢ wyznaczona na rysunku lub
w ustaleniach planu, na ktérej moga by¢ zrealizowane $ciany czeéci nadziemnych budynku z
zakazem jej przekraczania w kierunku terenéw sasiednich wydzielonych liniami
rozgraniczajacymi, o ile ustalenia szczegélowe dla poszczegdlnych terenow nie stanowia
inaczej - zakaz nie dotyczy elementéw architektonicznych budynku takich jak: gzyms, okap
dachu, zadaszenie nad wejsciem, balkon, schody zewngtrzne, rampa dostawcza itp.:
minimalnym wskazniku miejsc postojowych - nalezy przez to rozumieé¢ obowiazek realizacji
minimalnej ilosci miejsc postojowych, lokalizowanych w granicach dziatki budowlanej dla
potrzeb przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego (w przypadku realizacji obiektéw z
Jego zakresu), obliczanej wg wskaznika okreslonego w ustaleniach niniejszej uchwaty, przy
uwzglednieniu zasady réwnania w gére w przypadku utamkowego przelicznika;

nosnikach reklamowych (reklamie) - nalezy przez to rozumieé¢ no$niki informacji wizualnej
na terenach mieszkaniowych, ustugowych i produkcyjnych badZ na terenach komunikacji, w
Jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami. Na
terenach drog pojecie to nie dotyczy nosnikéw reklamowych umieszezonych w polu widzenia
uzytkownikéw drogi, bedacych znakami w rozumieniu przepiséw o znakach i sygnatach lub
znakami informujacymi o obiektach uzytecznosci publicznej ustawionymi przez gmine;
odprowadzaniu sciek6w - nalezy przez to rozumieé odprowadzenie wody zuzytej na cele
bytowe lub gospodarcze, wod opadowych lub roztopowych, ujetych w systemy kanalizacyjne,
pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych, w tym zwlaszeza drég i parkingéw;
ogrodzeniu pelnym - nalezy przez to rozumie¢ mur pelny lub takie ogrodzenie, w ktérym
powierzchnia przeswitdw widocznych z kierunku prostopadiego do elewacji ogrodzenia,
wynosi mniej niz 30% poszczegolnych segmentéw ogrodzenia, tzn. powierzchni zawartej
pomigdzy osiami podpor;

orientacyjnych liniach rozgraniczajacych — nalezy przez to rozumieé linie rozgraniczajace
tereny o réznym przeznaczeniu podstawowym, ktérych przebieg okreslony na rysunku planu
moze podlega¢ modyfikacjom (przesunigciom) w przypadkach uzasadnionych rozwigzaniami
technicznymi drég publicznych. Przesunigcie orientacyjnych linii rozgraniczajacych nie
powoduje przesunigcia nieprzekraczalnych linii zabudowy;

podziatach dzialek wynikajacych z regulacji prawnych - nalezy przez rozumie¢ wszelkie
podzialy, ktérych celem nie jest wydzielenie nowych dzialek budowlanych lecz poprawa ich
geometrycznego ksztattu;

powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumieé¢ niezabudowang i nieutwardzong
powierzchnig terenu lub dzialki pokryta roslinnoscig naturalna lub urzadzong (lacznie z
wodami powierzchniowymi: zbiornikami wodnymi i ciekami);

zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami - nalezy przez to rozumie¢ mozliwo$é
realizacji na jednej dzialce budowlanej budynku mieszkalnego i budynku ustugowego lub
jednego budynku laczacego ww. funkcje, przeznaczonych dla funkcji mieszkaniowej
wiascicieli i drobnych, lokalnych form aktywnosci gospodarczych. Lokalne formy aktywnosci
gospodarczych nie moga wywolywac niekorzystnych dla otoczenia natezen ruchu zwigzanego
np. z transportem towarow, znacznego zapotrzebowania na media komunalne, odprowadzania
agresywnych sciekow i wytwarzania toksycznych odpadow;
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17)

18)

19)

20)

zakazie lokalizacji tymczasowych obiektéw budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ zakaz,
ktéry nie dotyczy obiektéw budowlanych stanowiacych zaplecze budowy, niezbednych w
okresie prowadzenia robét budowlanych;

zieleni izolacyjnej - nalezy przez to rozumie¢ zieleri urzadzona, w szczegolnosci wysoka,
zimozielona, uksztaltowana w taki sposob, aby mogla petni¢ funkcj¢ izolacji dla zabudowy
mieszkaniowej, ustugowej lub shuzacej wypoczynkowi i rekreacji od sasiednich terendéw o
uciazliwym oddziatywaniu (np. tereny dzialalnosci gospodarczej i ustug, drogi, kolej);

zieleni przydroznej - nalezy przez to rozumieé¢ roslinno$¢ umieszczona w pasie drogowym z
uwzglednieniem uwarunkowan lokalnych, majaca na celu ochrong przyleglego terenu przed
nadmiernym halasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, ochrong drogi przed
zawiewaniem i zasniezaniem oraz ochrone uzytkownikéw drogi przed oslepianiem przez
pojazdy nadjezdzajace z kierunku przeciwnego;

zieleni urzadzonej - nalezy przez to rozumieé urzadzong i utrzymywang zielen wysoka
(drzewa i krzewy) i niska (trawniki i kwietniki), uksztaltowana funkcjonalnie i plastycznie.

2. Pojecia wystepujace w niniejszej uchwale, nie wyjasnione w ust. 1, nalezy interpretowac

zgodnie z definicjami przyjetymi w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym oraz z definicjami wynikajacymi z Polskich Norm i przepisow
odrebnych, obowiazujacymi w dniu podjgcia niniejszej uchwaty.

Rozdziat 2
Ustalenia szczegolowe
dla terenéw ustug, mieszkaniowo-ustugowych i mieszkaniowych

§ 4. Dla terendéw, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 6.14-Ul, 6.14-U2, 6.14-U3,

6.14-U4 i 6.14-U5, ustala sig:

D

2)

3)

przeznaczenie:

a) podstawowe: tereny ushug,

b) dopuszczalne: produkcja, sklady i magazyny, drogi wewnetrzne, parkingi, garaze
wielostanowiskowe, funkcja mieszkaniowa integralnie zwigzana z prowadzong
dzialalnodcia ustugowa lub produkcyjna, obiekty malej architektury, zieleni urzadzona,
urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej,

¢) wyklucza sig lokalizacje:

— stacji demontazu pojazdéw, sprzetu gospodarstwa domowego, komputeréw, itp. i
przetwarzania odpadéw powstatych z tego demontazu,

— obiektéw, urzadzen i instalacji zwiazanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem
odpadéw oraz ze skladowaniem, zbieraniem i przeladunkiem odpadow (np.
zZlomowiska), z wylaczeniem gospodarki odpadami powstalymi w trakcie dzialalnosci
ustugowej i produkcyjnej, prowadzonej w ramach przeznaczenia podstawowego
terenu,

— funkcji chronionych;

zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektéw budowlanych, zakaz nie dotyczy obiektow
tymczasowych zwiazanych z imprezami okoliczno$ciowymi lub sezonowymi (np. targi,
kiermasze, wystawy itp.),

b) zakaz ogrodzen pelnych od strony drég publicznych i dla terenu oznaczonego symbolem
6.14-US5 - dodatkowo od strony terenu o symbolu 6.14-ZP1a,

¢) elewacje projektowanych budynkéw eksponowane od strony drég publicznych o wysokich
walorach estetycznych;

zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) ze wzgledu na potrzeby ochrony zdrowia ludzi ustala si¢ zakaz lokalizacji przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko i wymagajacych obowigzkowo
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (zakaz nie dotyczy urzadzen i sieci
infrastruktury technicznej z wyjatkiem stacji bazowych telefonii komérkowej),
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4)
5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

b) nakaz zastosowania odpowiednich zabezpieczen technicznych dla statecznosci skarp
i wykopéw drogi oraz wykopu podczas prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z
przebudowa i budowa drogi publicznej i systemow infrastruktury techniczne;j;

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej - nie

wystepuje potrzeba okre$lania;

wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych - nie wystepuje

potrzeba okre$lania;

parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych i orientacyjnych liniach rozgraniczajacych -
zgodnie z rysunkiem planu,

b) przekrdj 1x2 - ulica jednojezdniowa dwupasowa, z poszerzeniami o dodatkowe pasy ruchu
w obrgbie skrzyzowan,

c) szerokos¢ jezdni - min. 7,0 m,

d) chodniki,

e) zatoki postojowe,

f) dla terenu 6.14-KD(L)4 - dodatkowo zatoki autobusowe 1 $ciezka rowerowa;

granice 1 sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie,

ustalonych na podstawie odrgbnych przepisoéw - nie wystepuje potrzeba okreslania;

szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosei - nie wystgpuje potrzeba
okreslania:

szczegolne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:

a) obsluga komunikacyjna terenéw przyleglych na warunkach okreslonych przez zarzadce
drogi,

b) w terenie oznaczonym symbolem 6.14-KD(L)2 - wyznacza si¢ pas terenu, oznaczony na
rysunku planu - jako obszar ograniczonego uzytkowania dla napowietrznej linii
elektroenergetycznej] WN 110 kV (po 20 m w obie strony od osi linii) - ustalenie przestaje
obowiazywac w przypadku dyslokacji linii lub jej skablowania,

¢) nakaz uzgodnienia zamierzen inwestycyjnych - zagospodarowania terenu i nasadzen
zieleni w pasie ograniczonego uzytkowania linii elektroenergetycznej - z zarzadea tej linii;

zasady modernizacji, rozbudowy 1 budowy systeméw komunikacji i infrastruktury

techniczne;j:

a) skrzyzowania jednopoziomowe z drogami publicznymi i wewnetrznymi,

b) obowiazek realizacji nowych sieci infrastruktury technicznej jako podziemnych -
modernizacja, przebudowa i budowa systemoéw infrastruktury technicznej na warunkach
wydanych przez gestora sieci i w uzgodnieniu z zarzadcg drog;

sposdb 1 termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow - nie

wystgpuje potrzeba okreslania;

stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala sie jednorazows oplate, o ktorej mowa w art.

36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w wysokosci 0%.

§ 14. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.14-KD(D)1, ustala sig:
przeznaczenie:

a) podstawowe: tereny komunikacji - droga publiczna - ulica dojazdowa,

b) dopuszczalne: sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej, zielen przydrozna;

zasady ochrony 1 ksztaltowania ladu przestrzennego - zakaz umieszczania wolno stojacych
nosnikéw reklamowych i tymczasowych obiektow budowlanych;

zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

a) nakaz wprowadzenia zieleni przydroznej, w dostosowaniu do lokalnych uwarunkowan,

b) podczas prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z przebudowg i budowa drogi publicznej
1 systemow infrastruktury technicznej - nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczen
technicznych dla skarpy wykopu;

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspolczesnej - nie

wystepuje potrzeba okreslania;




1)
2)
3)
4
3)

6)

7)
8)

9)

10)

wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych - nie wystepuje

potrzeba okreslania;

parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu,
przekro) 1x2 - ulica jednojezdniowa dwupasowa, zakornczenie w formie placu do
zawracania, zgodnie z rysunkiem planu,
szeroko$é jezdni - min. 6,0 m,
chodniki;

granice 1 sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie,

ustalonych na podstawie odrgbnych przepiséw - nie wystepuje potrzeba okreslania;

szczegolowe zasady 1 warunki scalania i podzialu nieruchomosci - nie wystepuje potrzeba
okreslania;

szczegllne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu -

obsluga komunikacyjna terenéw przyleglych na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi;

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) skrzyzowania jednopoziomowe z drogami publicznymi i wewnetrznymi,

b) obowiazek realizacji nowych sieci infrastruktury technicznej jako podziemnych -
modernizacja, przebudowa i budowa systeméw infrastruktury technicznej na warunkach
wydanych przez gestora sieci i w uzgodnieniu z zarzadea drog;

sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw - nie

wystgpuje potrzeba okreslania;

stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala sie jednorazowa oplate, o ktérej mowa w art.

36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w wysokosci 0%.

§ 15. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.14-KDX1, ustala sie:

przeznaczenie:;

a) podstawowe: tereny komunikacji - droga publiczna - cigg pieszo-jezdny,

b) dopuszczalne: sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej;

zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego - zakaz umieszczania wolno stojgcych

no$nikéw reklamowych i tymezasowych obiektéw budowlanych;

zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - nie wystepuje potrzeba

okreslania:

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspolczesnej - nie

wystgpuje potrzeba okreslania;

wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych - nie wystepuje

potrzeba okreslania;

parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu,

b) ulica jednoprzestrzenna z zastosowaniem inzynierskich srodkéw uspokojenia ruchu,
zakonczenie w formie placu do zawracania, zgodnie z rysunkiem planu;

granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie,

ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw - nie wystepuje potrzeba okreslania:

szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci - nie wystepuje potrzeba

okreslania:

szczegolne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu -

obstuga komunikacyjna nieruchomosci przyleglych na warunkach okreslonych przez zarzadce

drogi;

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury

techniczne;j:

a) skrzyzowanie zwykle z drogg publiczng oznaczona symbolem 6.14-KD(L)3,

b) obowiazek realizacji nowych sieci infrastruktury technicznej jako podziemnych -
przebudowa i budowa systemow infrastruktury technicznej na warunkach wydanych przez
gestora sieci 1 w uzgodnieniu z zarzadea drogi;
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d) nakaz zachowania min. 10% powierzchni terenu jako biologicznie czynnej;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepisow - nie wystgpuje potrzeba okreélania;

8) szczegdlowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci - dopuszcza si¢ wydzielanie
dzialek na cele infrastruktury technicznej w minimalnych niezbednych granicach
wymaganych przepisami szczeg6lnymi;

9) szczegblne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:

a) obstuga komunikacyjna z jezdni drég przylegtych,

b) wyznacza si¢ pas terenu, oznaczony na rysunku planu - jako obszar ograniczonego
uzytkowania dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV (po 20 m w obie
strony od osi linii) - ustalenie przestaje obowiazywac w przypadku przebudowy linii,

¢) nakaz uzgodnienia zamierzen inwestycyjnych - zagospodarowania terenu, usytuowania
budynkéw, ich przeznaczenia i gabarytow, nasadzef zieleni lokalizowanych w pasie
ograniczonego uzytkowania linii elektroenergetycznej - z zarzadca tej linii;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $cickéw - z i do miejskiej sieci zgodnie z
warunkami wydanymi przez gestora sieci,

b) zaopatrzenie w energie z istniejacych lub projektowanych urzadzen elektroenergetycznych
na warunkach wydanych przez gestora sieci,

¢) obowiazek realizacji nowych sieci infrastruktury techniczne; jako podziemnych -
przebudowa i budowa systeméw infrastruktury technicznej, na warunkach wydanych
przez gestorow sieci;

11) sposdb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow:

a) do czasu realizacji ustalen niniejszej uchwaly dopuszcza si¢ dotychczasowe uzytkowanie
terenow,

b) do czasu realizacji sieci wodociagowej dopuszcza si¢ tymczasowe lokalne zaopatrzenie w
wodg;

12) stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala si¢ jednorazows oplate, o ktorej mowa w art.

36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokosci 0%.

Rozdziat 5
Przepisy koncowe

§ 18. Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w czasie
jego wylozenia do publicznego wgladu - stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej uchwaty.

§ 19. Rozstrzygnigeie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania -
stanowi zalacznik nr 3 do niniejszej uchwaty.

§ 20. Wykonanie uchwaly powierza sig¢ Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 21. 1. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwala, o ktérej mowa w ust. 1 podlega publikacji na stronie internetowej Urzgdu Miasta
Torunia.

Przewodniczacy
Rady Miasta Torunia e

ar Przybyszewski
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ZAKACZNIK nr 1
do uchwaty nr 407/08 Rady Miasta Torunia z dnia 2 pazdziernika 2008 r.
sekcja 2 - pomniejszono do celéw publikaciji

w
N

OZNACZENIA OBOWIAZUJACE:

=== == == (ranica obszaru objgtego planem
e NG rozgraniczajgee tereny
o réznym przeznaczeniu podstawowym
sem wem wem Qrientacyjne linie rozgraniczajgee tereny
o réznym przeznaczeniu podstawowym

—A& A [inia zabudowy nieprzekraczalna
strefa obserwacii archeologicznej
- linie wymiarowe (wymiary podano w metrach)

6.1 4!: KD{(D)6
{ numer kolejny terenu

Klasa drogi
symbol przeznaczenia podstawowego
jednostka przestrzenna ustaleri studium

numer kolejny planu misjscowego
Lot ; PRZEZNACZENIE TERENU:
eSS MN - teren zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej
S T MNAJ - teren zabudowy mieszkaniows] jednorodzinnej z usiugami

u - teren usiug
7P - teren zieleni urzadzonej
E - teren infrastrukiury technicznej - elekiroenergetycznej
KD  -droga publiczna

KDX - droga publiczna - cigg pieszo-jezdny
KDW - droga wewnetrzna

KPR - teren komunikacji pieszej

KP - teren alostugi komunikacji zbiorawe|

OZNACZENIA UZUPEENIAJACE:
== = » mm granica administracyjna miasta

—

i : ' granica i obszar terenu zamknigtego
OOO0000  cigg pieszy '
—————— postulowane bodzia*y geodezyjne
~ dziatki postulowane do regulaciji prawnej

A edaus

YL / = @ rejony lokalizaciji zatok autobusowych

T == granica: obszaru ograniczonego uzytkowania/
—_— L strefy kontrolowanej

s = = = e o HONE FOZGraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu
poza granicami obszaru objgtega planem
- wg m.p.z.p. sporzgdzanego na podstawis odrgbnej
uchwaly Rady Miasta Tarunia lub uchwaty Gminy Lubicz
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Miejski Zarzad Drdg
w Toruniu
ul. Grudzigdzka 159
lel. 056 66-93-100, fox 054 64-12-109

Torun, dn. 21.11.2018 r.
MZD.EU.6630.818.2018.SK

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 w zwigzku z art. 19 ust. 5 i art. 21 ust. 1 i 1a ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) oraz upo-
waznienia Nr WOIK.0052.314.2017 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie
pelnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych dla Zastgpcy Dyrektora Miejskiego Zarzadu
Drég w Toruniu oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administra-
cyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

po rozpatrzeniu wniosku Pani Hanny Kopczyriskiej - Wiewiorskiej z dnia 19.11.2018 r. reprezen-
tujacej firme: HANKOP Hanna Kopczyriska - Wiewiérska z siedzibg w Toruniu (87-100) przy ul. Kur-
piowska 7/6, dzialajaca z pelnomocnictwa inwestora: Toruriskich Wodociggow Sp. z o.0. z siedzibg

w Toruniu (87-100) przy ul. Rybaki 31-35, w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacjg i umieszczenie w
pasie drogowym:

(obr. 0054 dz. nr 139/7, 176/6 przy ul. Ciekawej w Toruniu)
sieci wodociggowej przy ul. Ciekawej w Toruniu
zezwalam:

na lokalizacje przedmiotowej sieci wodociagowej na nizej podanych warunkach:

—_

Prace wykona¢ od kwietnia do pazdziernika.

2. Zachowania zgodno$ci z wymogami rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

3. W przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa dro-
gowego, inwestor na wiasny koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci.
Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych jezeli
budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia uzgadnianego urzadzenia
lub obiektu, koszt tego przetozenia ponosi jego wlasciciel.

Zasady przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej podczas budowy, przebudowy lub
remontu drogi zostaly okreslone w art. 39 ust 5a u.d.p.

4. Realizacja i koszt przebudowy lub modernizacji urzadzer,, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

5. Z uwagi na fakt, ze pas drogowy ul. Ciekawej w miejscu planowanej inwestycji nie posiada na-

wierzchni utwardzonej dopuszcza sie aby projektowang sie¢ wodociggowg wykona¢ metodg

wykopu otwartego. W przypadku gdyby przed planowanymi pracami przy w/w sieci powstala
nawierzchnia utwardzona drogi, wéwczas wnioskodawca zwréci sie¢ do MZD w Toruniu ul.

Grudzigdzka 159 w celu uzgodnienia technologii wykonania sieci wodociggowej. Odtworzenie

nawierzchni i podbudowy pasa drogowego jak w jego istniejgcych ciggach. Na catej dlugosci

robdt w pasie drogowym zapewni¢ bezpieczne przejcie pieszym oraz dojazd do posesji. Po
zakoniczonych pracach pas drogowy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Zachowania wszelkich parametréw zawartych w projektach.

Decyzja obowiazuje do 21.11.2020 r.

Rozpoczecie robot bedzie mozliwe pod warunkiem przedstawienia zatwierdzonego uprzednio

przez zarzgdzajgcego ruchem projektu organizacji ruchu.

9. Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen lub obiektéw niezwigza-
nych z gospodarkg drogowa lub potrzebami ruchu nie podlega oplacie skarbowej zgodnie
z Ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o optatach skarbowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm).

10. Na podstawie art. 39 ust. 3a pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane przed rozpoczeciem robét budowlanych inwe-
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stor jest obowigzany do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wyko-

11. Na podstawie art. 39 ust. 3a pkt. 2 Miejski Zarzad Drég w Toruniu uzgadnia dotgczony do de-

Uzgodnienie nie dotyczy zaprojektowanych sieci (przytaczy) przytaczanych do sieci ka-
nalizacji deszczowej znajdujacej sie w zarzadzie MZD w Toruniu. Projekt budowy wiw
sieci (przylaczy) powinien zostaé uzgodniony zgodnie z wydanymi warunkami technicz-
nymi w Miejskim Zarzadzie drég w Toruniu przy ul. Grudziadzka 159.

12. Na podstawie art. 39 ust. 3a pkt. 3 przed przystapieniem do robot nalezy uzyskaé w tut. Zarzg-
dzie zgode na zajecie pasa drogowego, uiscié stosowne oplaty z tytulu umieszczenia w nim
urzadzeri niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi.

13. Zachowania wymaganych odleglo$ci (rzednych i wspolrzednych) pomiedzy elementami projek-
towanej infrastruktury technicznej, a istniejgcymi i zaprojektowanymi sieciami oraz drogowymi
obiektami budowlanymi w pasie drogowym.

14. Prowadzenie robét w poblizu drzew i krzewéw oraz na terenach zielonych w pasie drogowym
nalezy zgtosié przed rozpoczeciem robot do Wydziatu Srodowiska | Zieleni Urzedu Miasta To-
runia z siedzibg w Toruniu (87-100) przy ul. Waly gen. Sikorskiego 12. Rozwigzanie ewentual-
nych kolizji uzgadnianego obiektu budowlanego z drzewami lub krzewami nalezy uzgodnié z
Wydzialem Srodowiska i Zieleni w Toruniu. W przypadku rozwigzania kolizji czego efektem be-
dzie wprowadzenie zmian w projekcie budowy (lokalizacji) obiektu budowlanego, wnioskodaw-
ca obowigzany bedzie do ponownego uzgodnienia projektu (lokalizacji) w tut. Zarzadzie.
Wprowadzenie zmian w projekcie budowy (lokalizacji) uzgadnianego obiektu budowlanego
skutkowac bedzie takze konieczno$cig zmiany wydanej wczesniej decyziji,

15. Przed przystapieniem do robét na obszarze zespolu staromiejskiego wykonawca obowigzany
bedzie do podpisania protokolu przekazania placu budowy. Stronami w/w protokolu beda:
Przedstawiciel MZD w Toruniu tel. (56) 6693131 oraz przedstawiciel wykonawcy planowanych
robot. Do protokotu dolgczona zostanie dokumentacja fotograficzna przedstawiajgca odcinak
drogi (jezdnia, chodnik, $ciezka rowerowa, zjazd, pobocze) na ktérym prowadzone beda roboty
budowlane. Zdjecia zostang wykonane przed rozpoczeciem rohot.

Uzasadnienie:

Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony. Zlokalizowanie projektowanej sieci wodociagowej w pasie drogowym ul.
Ciekawej nie powinno wplywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania
przez strong wnioskujgea w/w warunkéw. Umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym wywoluje skutki prawne w
postaci konieczno$ci wniesienia jednorazowej oraz rocznej oplaty ustalonej zgodnie z Uchwalg Rady Miasta To-
runia nr 183/07 z 25 pazdziemika 2007 r. w sprawie ustalenia wysoko$ci stawek oplat za zajgcie pasa drogowe-
go.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Toruniu, za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doregczenia,

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania Przez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.

Zalgcznik: Otrzymuja:
1) Mapa 1:500 1) Adresat, 2) a/fa MZD

Administratorem Pana/Pani danych Jest Miejski Zarzad Drég w Toruniu z siedzibg 87-100 Torun ul, Grudzigdz-
ka 159.Wigcej informacji dotyczacych przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych znajduje sie na stronie
http://mzd.torun.pl/ w zakladce RODO. '
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MZD.EU.6630.818.2018.SK Torun.21.11.2018 r.

Pani Hanna Kopczynska - Wiewiorska
HANKOP Hanna Kopczynska - Wiewidrska
Ul Kurpioska 7/6

87-100 Torun

Dzialajacy z pelnomocnictwa
Torunskich Wodociggéw Sp. z o.0.

Ul Rybaki 31-35
87-100 Torun

OSWIADCZENIE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.11.2018 r. Miejski Zarzad Drég w Toruniu informuje,
ze jako wladajacy pasem drogowym wyraza zgode na czasowe zajgcie w:

(obr. 0054 dz. nr 139/7, 176/6 przy ul. Ciekawej w Toruniu)

na czas prowadzenia prac budowlanych przy budowie sieci wodociggowej na warunkach
zapisanych w decyzji MZD.EU.6630.818.2018.SK z dnia 21.11.2018 1.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zlozy¢ w tutejszym Zarzadzie osobny wniosek na zajecie
pasa drogowego.

Otrzymuia:
Adresat

a/a MZD

Administratorem Pana/Pani danych jest Miejski Zarzad Drég w Toruniu z siedziba 87-100 Torun ul. Grudzigdzka
159.Wigcej informacji dotyczacych przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych znajduje sie na stronie
http://mzd.torun.pl/ w zaktadce RODO.

Miejski Zarzad Drég w Toruniu
ul. Grudzigdzka 159, 87-100 Torun tel. +48 56 66 93 100 www.mzd.torun.pl
NIP 956-20-00-576 e-mail: mzd@mzd.torun.pl fb.com { Drogowy Torun
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WGIK.6630.731.2018

Urzad Miasta Torunia Torun, dn. 30.11.2018 r.
Wydziat Geodezji i Kartografii
ul. Grudzigdzka 126b

87-100 Torun
Znak sprawy: WGIK.6630.731.2018

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ
przeprowadzonej w dniach od 21.11.2018 r. do 28.11.2018 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 . poz.
2101 z pdzn. zm.) na podstawie art. 7d ust. 2 i art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U. 2017 r., poz. 2101 t.j.) uzgadnia sie sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z nastgpujacymi

stanowiskami uczestnikéw narady:
S

Przedmiot narady:|  sie¢ wodociagowa w ul. Ciekawej, dz. 139/7, 1 }b‘@ ~A
Lokalizacja:| Ciekawa

HANKOP - NADZOR | PROJEKTOWANIE SIECI | INSTALACII
Whioskodawca: SANITARNYCH HANNA KOPCZYNSKA-WIEWIORSKA ul. Kurpiowska
7/6, 87-100 Torun

Inwestor:| TORUNSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0. ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruri
Projektant:| KOPCZYNSKA-WIEWIORSKA HANNA

Przewodniczacy:| Tomasz Zaranek

Miejsce narady:| Torun, ul. Grudzigdzka 126b, pokdj 115

Sposéb przeprowadzenia narady:| stacjonarny
Data wplywu:| 16.11.2018r.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedtoiony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Uzgadnia sie sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z uwagami uczestnikéw narady
koordynacyjnej.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa Instytucji Stanowisko

Lp. ) Imie i nazwisko uczestnika
Sposdéb uczestnictwa Uwagi
1 | Gazownia w Toruniu Uzgodniono pozytywnie Marek Moryson
stacjonarny Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy
Gazownia w Toruniu :
Uzgodnienie nr 731/2018 z dn. 23.11.2018 r. (w zataczeniu)

2 | PGE Toruii S.A., Uzgodniono pozytywnie Roman Janiszewski
stacjonarny Uzgodniono. Matgorzata Trzeciak
3 | Orange Polska Brak stanowiska
stacjonarny Nieobecny. /)

J
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Netia S.A.

WGIK.6630.731.2018

Uzgodniono pozytywnie

Waldemar Wachowski

ramach Toruriskiego Projektu Funduszu Spdjnosci nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosé podczas prac budowlanych
ze wzgledu na umiejscowienie infrastruktury
telekomunikacyjnej na gtebokosci ok. 1 m. nad kanalizacj3.
2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie
wykazanych na mapie urzgdzeri podziemnych, ktdre nie
zostaly zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej.

3. Do protokotu zalgczono 2 egz. projektu
zagospodarowania terenu.

4. Uwagi w zalgczniku.

4
stacjonarny Nie dotyczy.
5 |Torunskie Wodaciagi Sp. z 0.0. | Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Dziemecki
stacjonarny Uzgodniono.
6 | Miejski Zarzad Drég w Toruniu | Uzgodniono pozytywnie Sebastian Kwiatkowski
stacjonarny Uzgodniono.
7 | Miejski Zaklad Komunikacji Sp. | Uzgodniono pozytywnie Rafat Adamski
Z 0.0. Bez uwag.
stacjonarny
8 |Energa-Operator S.A. Uzgodniono pozytywnie Piotr Rapca
stacjonarny ENERGA - Operator SA
Oddziat w Toruniu
Rejon Dystrybucji Torun:
Uzgodnienie nr 91/MMD/705/)/2018 z dnia 26.11.2018 1.
Na planie wkreslono:
-kabel energetyczny nN- 0.4 kV.
Roboty ziemne naleiy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-
76/E-05125 oraz N SEP-E004, w bezposrednich miejscach
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu zachowac odleglosci
zgodne z ww. normami.
Prowadzenie robdt budowlanych w poblizu czynnych
napowletrznych linii elektroenergetycznych wykonywac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.
401 z dnia 19 marca 2003 roku).
Wykonawca rob6t ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne
uszkodzenia urzadzer elektroenergetycznych, jakie moglyby
powstaé w zwigzku z prowadzeniem budowy.
Nadz6r przedstawiciela ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w
Toruniu nad ww. robotami oraz wylgczenia urzadzen
elektroenergetycznych nalezy uzgadnia¢ w Dziale
Zarzadzania Eksploatacjg RD w Toruniu ul. Plac Skarbka 7/9,
87-100 Torur.
9 | Wezel Teleinformatyczny Uzgodniono pozytywnie Marek Borowik
stacjonarny Bez uwag.
10 | Biuro Obstugi Urzedu UMT Uzgodniono pozytywnie Stawomir Maciejewski
stacjonarny Bez uwag.
11 | Multimedia Polska S.A. Uzgodniono pozytywnie Mitosz Kobusinski
stacjonarny Bez uwag.
12 [TVK MSM Uzgodniono pozytywnie Zbigniew Skusa
stacjonarny Bez uwag.
13 |ZUDP Uzgodniono pozytywnie przewodniczgcy narady
stacjonarny 1. W miejscach skrzyzowania z kanalizacjg budowang w koordynacyjnej

Whnioskodawca

HANKOP - NADZOR |
PROJEKTOWANIE SIECI |
INSTALACJI SANITARNYCH
HANNA KOPCZYNSKA-
WIEW|OR§1§A

¢
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Przewodhiczacy 'qﬁd\fkobfa?ﬁﬁ:cyjnej
¥/
mgr i Zaranek
Giowny Specialista

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogq wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektdw wszystkich
urzadzert podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22017 r. poz. 2101 z péén. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w my$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.).
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Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszezy
Gazownia w Toruniu

ul, Lubicka 56-58

87-100 Torun
UZGODNIENIE T2 notse.
Przedlozony 1)1‘0jekt:.\,'}'.é;.:f.".§-:...".r.'..f..:.’v....:.f..s. .C}.‘.i{..‘.’7_..../...’...:.4..{.....fr‘....E.}.'.%;?.?.;".'.—.-".f 142 A3 F
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.......................................................................................................................................................

uzgadnia si¢ na ponizszych warunkach:

,Uzgodniono zgodnie z zalagczonymi uwagami

1. Rozpoczecie robdt nalezy zglosi¢ pisemnie w Rejonie Dystrybucji Gazu, na min. 7 dni
przed ich rozpoczgeiem.
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub uszkodzenia sieci
gazowej nalezy wstrzymaé prace i niezwlocznie powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992
lub Rejon Dystrybucji Gazu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usunigte na koszt Inwestora i Wykonawcy.
4. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.

5. Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.
6. Nalezy zachowaé wszystkie wymagane odleglosci od istniejgcej/projektowanej sieci
gazowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
Dz.U. z 2013 poz. 640”

Uwaga: w przypadku wkreslenia przez uzgadniajacego przebiegu trasy istniejgcych
lub projektowanych sieci gazowych winny one zostaé bezwzglednie przeniesione
na wszystkie egzemplarze przedmiotowego projektu!

A2

...............................................................................................................

Okres waznosci niniejszego uzgodnienia okvesla sig na 2 lata liczge od daty jego wystawienia.




ZALACZNIK

Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na
budowe przez wlasciwy terenowo organ administracii architektoniczno - budowlanej, natomiast nie
rozstrzyga rozwigzan urbanistyczno-architektonicznych oraz technicznych.

Uzgodnieniu lokalizacji podlegaja projektowane sieci uzbrojenia terenu, znajdujgce sig w obszarze
mapy, objetym aktualizacja.

Obiekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budowe podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w
terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej ich
polozenie na gruncie. Za skutki uszkodzenia lub zniszczenia sieci wybudowanych niezgodnie z
projektem Inwestor ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢.

Inwestor i wykonawca rob6t winien prowadzi¢ roboty w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ powstania
awarii lub uszkodzen sieci infrastruktury technicznej.

Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany do ochrony znajdujgcych sie na terenie inwestyciji
stalych znakow stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi peing odpowiedzialnos¢ za ich
zniszczenie, usuniecie lub przemieszczenie.

Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca powinien zglosi¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem,
wlaéciwemu gestorowi i dysponentowi terenu, celem uzyskania zezwolenia na wyjscie na teren
budowy.

W trakcie budowy nalezy bezwzglednie zachowat i respektowa¢ wymagane normy branzowe. W
rejonie czynnych urzgdzen inzynierskich i drzew prace ziemne nalezy prowadzié bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego i pod nadzorem przedstawiciela gestora sieci uzbrojenia terenu.

Wszelkie uszkodzenia istniejacych sieci z racji prowadzenia robét nalezy usungé kosztem i staraniem
wykonawcy robot lub inwestora budowlanego. '
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HANKOP - nadzér i projektowanie
sieci i instalacji sanitarnych
Hanna Kopczyriska-Wiswidrska
ul. Kurpiowska 7/6, 87-100 Torur
e-mail: hankopa@gmail.com

tel. 609478 233

TYTUL RYSUNKU:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTANT:
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Hanna Kopczyiska-Wiewidrska
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Torunskie Wodociagi Sp. z o. o.

poprzez Pelnomocnika

HANKOP Hanna Kopczynska-Wiewiorska
ul. Kurpiowska 7/6

87-100 Torun

Nawigzujac do Panstwa pisma z dnia 10.12.2018 r. dot. uzgodnienia lokalizacji
projektowanej sieci wodociggowej w ul. Ciekawej w Toruniu na dz. nr 139/7 1 176/6 obr. 54,

Wydzial Srodowiska i Zieleni UMT informuje, Ze uzgadnia w/w.

2 up. Heakdotors
Z Up. HreXydents r\)stia;;i‘:-l Torunia
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TORURNSKIE WODOCIAGI

spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia

1893

oyt ARV Torun dn. 07.01.2019
KLAUZULA UZGADNIAJACA nr TT.400.4852.2019.MO

Uzgodnienie dotyczy projektu budowlanego (i wykonawczego) pt: ,Projekt sieci
wodociagowej w ul. Ciekawej w Toruniu, Dziatki ewid. nr: 139/7, 176/6 obreb 54 ;
data opracowania: Grudzienr 2018r.”

Stwierdza sie, ze w/w projekt zostat uzgodniony z Toruriskimi Waodociggami Sp. z
0.0. pod warunkiem uwzglednienia nastepujacych uwag:

1. Projektowana budowa sieci wodociggowej winna by¢é wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot oraz z
przywotanymi w projekcie normami.

2. Projektowang budowe sieci wodociagowej nalezy realizowa¢ zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

3. Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej wykonywaé w porozumieniu ze
stuzbami eksploatacyjnymi TW Sp. z 0.0.

4. Odcinek przewodu wykonac¢ tak aby wodocigg byt odpowietrzalny.

5. Wykonany przewéd wodociggowy nalezy zgtosi¢é w stanie odkrytym do
zinwentaryzowania stuzbie geodezyjnej z potwierdzeniem w dzienniku budowy
zgodnosci jego usytuowania oraz jego rzednych z projektem budowlanym.

6. Po zinwentaryzowaniu w/wym. przewod wodociggowy w stanie odkrytym
zgtosi¢ do odbioru w Torunskich Wodociggach Sp. z o.0.

KIEROWNIRK
Dziatu Technitznego

Fingiie § Mihigje HKrymska

87-100 Torui, ul. Rybaki 31-35  tel. 56 658 64 00 fox 56 654 01 51 Kapital zokladowy:
NIP 956-20-18-145 REGON 871243538  e-muil: sekretorisi@wodociogi torun.com.pl  390.986.500,00 2
Sd Rejestrowy: Sqd Rejonowy w Toruniu VIl Wydziot Gospodurczy Krajowego Rejesiru Sqdowego Nr KRS: 0000014934
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