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• Rys. 1 – Plan zagospodarowania terenu  (1:500) 

• Rys. 2 – Profil wodociągu   (1:100/500) 

• Rys. 3 – Bloki oporowe   (schemat) 

7. Załączniki formalno – prawne    

• Oświadczenie projektanta, uprawnienia oraz przynależność do Izby Inżynierów 

• Warunki techniczne wydane przez Toruńskie Wodociągi nr TT.400.2017.BK.485.z  

z dn. 22.11.2017 r. 

• Miejscowy plan zagospodarowania terenu – Uchwała nr 748/10 Rady Miasta Torunia  

z dn. 25.02.2010 r. oraz Uchwała nr 407/08 Rady Miasta Torunia z dn. 02.10.2008 r. 

• Decyzja Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu nr MZD.EU.6630.818.2018.SK  

z dn. 21.11.2018 r. 

• Protokół z narady koordynacyjnej nr WGIK.6630.731.2018 z dn. 30.11.2018 r. 
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OPIS TECHNICZNY  

 

1. INWESTOR 

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. 

ul. Rybaki 31/35 

87-100 Toruń 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Zamawiającego 

• Mapa syt.-wys. 1:500 

• Warunki techniczne wydane przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.  

• Wizja lokalna i pomiary uzupełniające w terenie 

• Obowiązujące normy, przepisy i katalogi branżowe 

 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu sieci wodociągowej  

w ul. Ciekawej w Toruniu, dla potrzeb zasilania w wodę budynków na posesji nr 9, 11, 13.  

Zakres opracowania obejmuje budowę sieci wodociągowej w ul. Ciekawej od włączenia  

do istniejącego wodociągu DN100mm (węzeł Tr) do zakończenia sieci hydrantem 

przeciwpożarowym (węzeł Hp).  

 

4. STAN PRAWNY 

Trasa projektowanego przewodu przebiega przez tereny: 

- dz. ewid. nr: 139/7, 176/6 z obrębu 54 - własność Gminy Toruń w zarządzie Miejskiego 

Zarządu Dróg w Toruniu. 

Inwestor dysponuje w/w nieruchomościami na realizację przedmiotowej Inwestycji. 

 

5. OPIS ISTNIEJĄCEGO TERENU 

Ulica Ciekawa (dz. 176/6) jest uzbrojona w gazociąg, kanalizację sanitarną i deszczową, 

kable telekomunikacyjne, oświetleniowe i elektroenergetyczne. Ulica Ciekawa (dz. 139/7) 

jest uzbrojona w gazociąg, kanalizację sanitarną, kable telekomunikacyjne  

i elektroenergetyczne. Nawierzchnia drogi jest gruntowa, nieutwardzona.  

Teren przedmiotowej Inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego: Uchwała nr 748/10 Rady Miasta Torunia z dn. 25.02.2010 r. oraz Uchwała 

nr 407/08 Rady Miasta Torunia z dn. 02.10.2008 r. 

Na terenie działek, na których zlokalizowano inwestycję nie ma stanowisk ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  
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6. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 

Sieć wodociągową wykonać z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy DN100mm  

z wewnętrzną wykładziną cementową, łączonych na uszczelki gumowe. Podejścia  

do hydrantu wykonać z rur jw., lecz o średnicy DN80mm.  

Roboty na sieci należy prowadzić tak, aby odbiorcy przez większość czasu mieli 

dostarczaną wodę. Wyłączenia na czas włączeń ograniczyć do minimum. Termin i okres 

wyłączenia ustalić z Wydziałem Sieci Wodociągowej Toruńskich Wodociągów. 

Rozwiązania węzłów wodociągowych znajdują się na rysunku nr 2, pod profilem wodociągu. 

Stosować łączniki rurowo-kołnierzowe z blokadą przesunięcia. 

Minimalna grubość ścianki dla rur żeliwnych o średnicy DN80 i DN100 mm wynosi 3,5mm. 

Ze względu na niepewną głębokość posadowienia istniejącego wodociągu,  

przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić rzeczywiste rzędne 

zagłębienia przewodów i dostosować do nich rzędne projektowanych sieci. Lokalizacje 

istniejących przewodów mogą odbiegać od tras przedstawionych na mapie sytuacyjno-

wysokościowej. 

 

ZAKRES RZECZOWY 

Lp. Rodzaj materiału  Ilość 

1 Rura z żeliwa sferoidalnego DN100mm 96,60 mb 

2 Hydrant ppoż. żeliwny podziemny z zasuwą DN80mm 1 szt.  

3 Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN100mm 3 szt. 

 

Hydrant przeciwpo żarowy 

Na końcu sieci wodociągowej zaprojektowano hydrant przeciwpożarowy podziemny  

o średnicy DN80mm wraz z zasuwą. Zasuwę hydrantową DN80mm zlokalizować  

w odległości minimum 1m od hydrantu. 

Hydrant przed uruchomieniem sieci musi przejść badania wydatku. Celem wykonania 

badania jest wykazanie rzeczywistej wydajności hydrantu przy ciśnieniu panującym w sieci 

wodociągowej i wytypowaniu hydrantów spełniających wymogi określone w Rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. Dz. Ustaw nr 121 poz. 

1137. Położenie skrzynek ulicznych należy oznaczyć w terenie tabliczką znakująca. 

 

Bloki oporowe 

W węzłach należy wykonać bloki oporowe wg rysunku nr 3. Elementy betonowe (bloki, 

podstawy pod armaturę) należy zaizolować powłoką bitumiczną. 

 

Wymagania materiałowe dla wodoci ągów  

Szczegółowe wymagania dotyczące stosowania materiałów znajdują się w załączniku  

do warunków technicznych pn.: „Podstawowe wymagania techniczne rur i armatury 
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wodoci ągowej stawiane nowoprojektowanym układom wodoci ągowym”  wydanym 

przez Toruńskie Wodociągi. 

 

7. TECHNOLOGIA BUDOWY 

7.1. Roboty ziemne 

Wykonywanie wykopów przewiduje się mechanicznie i ręcznie z zastosowaniem płytowych 

umocnień ścian pionowych lub ręcznie z przy zastosowaniu umocnienia z wyprasek 

stalowych (przy głębokości do 2m) lub szalunków płytowych (przy głębokości powyżej 2m). 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno przekraczać +/–5cm. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 

się  

lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem,  

a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Roboty ziemne 

przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem użytkownika tego 

uzbrojenia. 

Minimalny wskaźnik zagęszczenia gruntu pod jezdniami powinien wynosić 1. Ustalenie 

wskaźnika zagęszczenia gruntu powinno być wykonane przez uprawnioną jednostkę.  

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 oraz PN-B-6050:1999 

(lub innymi normami równoważnymi).  

 

7.2. Wykonanie podło ża 

Przy wykonywaniu podłoża należy bezwzględnie spełnić warunki posadowienia wymagane  

przez producenta zastosowanych rur lub studni.  

Należy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostały 

naruszone (rozmyte, spulchnione, zmarznięte itp.) przed zasypaniem wykopu.  

W przeciwnym razie należy usunąć naruszony grunt na całej powierzchni dna i zastąpić go 

nową podsypką. 

Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Podsypka powinna 

być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98. Zagęszczanie należy 

wykonywać warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. 

 

7.3. Ogólne zasady monta żu ruroci ągów 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero  

po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan 

techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem 

poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 

końce ułożonego rurociągu przed zamuleniem. 
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Odchylenia ułożonego przewodu w pionie od linii spadku przewidzianego w dokumentacji 

projektowej nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi 

ułożonego przewodu od ustalonego w planie nie może przekraczać 10 cm. 

W danym zakresie średnicy na jednym ciągu kanalizacji (odcinku) dopuszczalne jest 

zastosowanie rur i kształtek (w tym przyłączeniowych) wyłącznie jednego producenta.  

Rury i kształtki montowa ć zgodnie z zaleceniami producenta.  

 

7.4. Monta ż przewodów z rur z żeliwa sferoidalnego 

Sieć wodociągową należy wykonać z rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego. Należy 

zastosować przewody cementowane odśrodkowo, o połączeniach kielichowych na uszczelki 

gumowe. Przewody układać na gruncie sypkim dobrze zagęszczonym. Minimalna grubość 

podsypki powinna być nie mniejsza niż 10 cm. W węzłach należy stosować połączenia 

kołnierzowe. W przypadku nie zachowania minimalnego przykrycia przewodów należy 

stosować izolację ciepłochronną (np. keramzyt lub inny materiał nienasiąkliwy).  

 

7.5. Skrzyżowania z istniej ącym uzbrojeniem 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem należy zastosować zabezpieczenia 

chroniące istniejącą infrastrukturę poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych 

wykonanych indywidualnie. 

Kable, linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi 

dwudzielnymi: 

• koloru niebieskiego na kablu NN 

• koloru czerwonego na kablu SN 

i podwiesić na całej długości wykopu. Dla każdego przypadku kolizji należy zapewnić 

nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia.  

W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem 

do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. Przed 

zakryciem każdorazowo należy uzyskać zgodę użytkownika.  

W przypadku zaistnienia awarii istniejącego uzbrojenia, należy awarię usunąć  

a metody naprawy uzgodnić, przed jej usunięciem, z właścicielem (gestorem) danego 

uzbrojenia. 

Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego istniejącego odkryte podczas wykonywania 

robót ziemnych należy zinwentaryzować geodezyjnie w stanie okrytym. Wszystkie naprawy  

i przebudowy istniejącego uzbrojenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego należy zlecić  

do wykonania przez służby Toruńskich Wodociągów. 

 

7.6. Próby szczelno ści sieci wodoci ągowej 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów należy przeprowadzić 

próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi 
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przez Toruńskie Wodociągi. Na żądanie Inwestora lub Użytkownika sieci należy również 

przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.  

Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach 

uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę 

pneumatyczną, po uzyskaniu zgody użytkownika. Sposób przeprowadzania i pełny zakres 

wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie PN-B-10725.  

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez Kierownika 

Budowy, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela użytkownika. O każdym zamiarze 

wykonania próby ciśnieniowej musi być zawiadomiony użytkownik sieci dla umożliwienia 

udziału jego przedstawiciela w odbiorze próby.  

 
7.7. Płukanie i dezynfekcja sieci wodoci ągowej 

Przed oddaniem rurociągu do eksploatacji tj. przed włączeniem do czynnej sieci 

wodociągowej należy wykonać płukanie czystą wodą w ilości 5 - krotnej, max 10 - krotnej 

objętości rurociągu. Następnie dezynfekcję rurociągu i powtórne płukanie. Po płukaniu 

rurociągu należy przeprowadzić badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne  

w autoryzowanym laboratorium (SANEPID lub inne posiadające wymagane prawem 

uprawnienia). W przypadku negatywnych wyników próby fizykochemicznej  

i/lub bakteriologicznej należy czynności powtórzyć. 

Po płukaniu rurociąg zdezynfekować chlorem. Następnie rurociąg ponownie przepłukać 

czystą wodą. Popłuczyny i wodę podezynfekcyjną zneutralizować dokonując dechloracji. 

Rurociąg można oddać do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wyników próby 

fizykochemicznej i bakteriologicznej zgodnie aktualnym Rozporządzeniem w sprawie 

warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodarstwa domowego. 

Każdorazowo płukanie wodociągu lub włączenie rurociągu do eksploatacji wymaga zgody 

użytkownika – Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. wydawanej na podstawie pozytywnych 

wyników badań laboratoryjnych.  

 

7.8. Inwentaryzacja geodezyjna i dokumentacja powyk onawcza  

Po zakończeniu robót (przed zasypaniem wykopów) sporządzić inwentaryzację geodezyjną 

wykonanych prac oraz przygotować dokumentację powykonawczą zgodną z wytycznymi 

gestora danej sieci. Przed odbiorem końcowym powiadomić użytkownika, który dokona 

odbioru technicznego przewodów. 

 

8. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Szczegółowe dane dotyczące badań podłoża gruntowego zawarto w opracowaniu  

pn. „Opinia geotechniczna dla budowy sieci wodociągowej w ul. Ciekawej”, wykonanej  

przez Zakład Badań Geologicznych GEOGRUNT, data opracowania: listopad 2018 r. 

Dokumentacja stanowi załącznik do niniejszego opracowania.  
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W związku z występowaniem zwierciadła wody gruntowej poniżej dna wykopu,  

nie przewiduje się tymczasowego odwodnienie wykopów.  

 

9. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Wodociąg został zaprojektowany zgodnie z następującymi przepisami: 

• Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z późniejszymi zmianami 

– art. 40 ust. 1 i 2, 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami - art. 140 ust. 1 i 2 , 

• Ustawy z dn. 7 czerwca 2001r. o „Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków” art. 2 ust. 7 i 18 oraz art.5 ust.1, 

• Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr 748/10 Rady 

Miasta Torunia z dn. 25.02.2010 r. oraz Uchwała nr 407/08 Rady Miasta Torunia | 

z dn. 02.10.2008 r. 

oraz zgodnie z literaturą branżową - Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 

"Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. 

Obszar oddziaływania projektowanej sieci mieści się w granicy działek,  

na których został zaprojektowany (tj. działki nr: 139/7, 176/6  z obrębu 54, jednostka 

ewidencyjna 046301_1 Toruń). 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE 

Należy przestrzegać wymagań przepisów podanych w uzgodnieniach niniejszego projektu. 

Poniżej podano wykaz podstawowych przepisów związanych z robotami objętymi 

niniejszym projektem.  

 

10.1. Przepisy i katalogi 

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

Tom I. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Rok wydania 1988 r. 

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wyd. 

SGGIK 1994 r. 

 

10.2. Dzienniki Ustaw 

[3] Dz. U. 2003.080.0718 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,  

wraz z późniejszymi zmianami 

[4] Dz. U. 2002.075.0690  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12.04.1994 

r. “W sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 
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[5] Dz. U. 2003.047.0401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

10.3. Normy 

Obowiązują normy zawarte w załączniku: „Podstawowe wymaganiach techniczne rur  

i armatury wodociągowej stawiane nowoprojektowanym układom wodociągowym” wraz z ich 

aktualizacjami. 

 

11. UWAGI KOŃCOWE 

• Roboty wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe" rok wydania 1988r.  

• Przed rozpoczęciem robót powiadomić właściwe instytucje i użytkowników terenu  

w terminach określonych w uzgodnieniach. 

• Zmiany projektowe powinny być wprowadzane przy udziale nadzoru autorskiego. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

 BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

BRANŻA SANITARNA  

WODOCIĄG 

sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia 

 

Nazwa obiektu budowlanego:  Wodociąg 

Adres obiektu budowlanego: Toruń, ul. Ciekawa 

Imię i nazwisko:   Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. 

Adres Inwestora:  87-100 Toruń, ul. Rybaki 31/35 

Imię i nazwisko projektanta  

sporządzającego informację:  Hanna Kopczyńska-Wiewiórska 

Adres projektanta  

sporządzającego informację  87-100 Toruń, ul. Kurpiowska 7/6 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzi: 

• Budowa sieci wodoci ągowej w ul. Ciekawej w Toruniu.  

 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Ulica Ciekawa jest uzbrojona w sieci:  wodociągową, kanalizacyjną, gazową, kable 

oświetleniowe, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.  

 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB  TERENU, 

KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

W zakresie sieci branży sanitarnej do elementów mogących stwarzać zagrożenie  

dla zdrowia ludzi można zaliczyć: 

• wykonywanie wykopów o głębokości większej niż 1,0m (zagrożenie przysypania ziemią),  

• skrzyżowanie z kablami elektroenergetycznymi (zagrożenie porażenia prądem), 

• szalowanie wykopów (zagrożenie przysypania ziemią), 

• skrzyżowanie z gazociągiem (zagrożenie wybuchem gazu) – o ile zostanie wybudowany 

wcześniej od sieci wod-kan.. 

 

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH OKRE ŚLAJĄCE SKALĘ I 

RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS WYSTĄPIENIA  

Całość robót budowlano – montażowych związanych z budową sieci wod-kan objętą 

projektem, będzie oparta na rozwiązaniach znanych i powszechnie stosowanych, 

a przewidywany zakres otwartego frontu robót będzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie. 

Do zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi, należy zaliczyć konieczność prowadzenia robót w 

głębokich wykopach i przy skrzyżowaniach z gazociągiem i kablami elektroenergetycznymi. 

Szczególną uwagę należy zwrócić podczas wykonywania wykopów na zabezpieczenie 

ścian wykopów zgodnie z technologią:  

• przy wykopie wąskoprzestrzennym szalunkiem, 

• przy wykopie szerokoprzestrzennym przez odpowiednie nachylenie ścian wykopu  

w stosunku 1:1. 
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5. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA P ROWADZENIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA 

Teren prowadzenia robót powinien być odpowiednio chroniony przed wejściem na teren 

budowy osób postronnych, a wykonywanie robót na terenie drogi miejskiej zabezpieczony 

zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

Teren budowy należy odpowiednio zabezpieczyć poprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic 

ostrzegawczych, oświetlenie dla warunków dziennych i nocnych. 

Poniżej przedstawia się wykaz robót o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa: 

• wykopy, 

• transport technologiczny poziomy (i ewentualnie pionowy). 

Teren drogi publicznej oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

 

6. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU PRACOWNIKÓW 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH 

Przewiduje się stosowanie wymagań zawartych w aktualnie obowiązujących przepisach 

ogólnych, instrukcjach branżowych i przepisach BHP. Podczas przygotowania, prowadzenia 

i zakończenia robót budowlano – montażowych, należy stosować odpowiednie procedury 

we właściwych i aktualnie obowiązujących przepisach. Dlatego instruktaż pracowników 

powinien być przeprowadzony stosownie do tych przepisów, z którymi wykonawca 

zobowiązany jest się zapoznać. 

Wykonawca robót zobowiązany jest stosować wymagania odpowiednich obowiązujących 

przepisów, niezależnie od przepisów cytowanych w projektach budowlanych  

i uzgodnieniach. 

Poniżej podaje się podstawowe wytyczne prowadzenia instruktażu pracowników. 

Przed rozpoczęciem budowy i robót należy zapoznać pracowników z: 

• projektem budowlanym, rozwiązaniami materiałowo-konstrukcyjnymi oraz 

organizacją budowy 

• wykazem rodzaju prac o szczególnym zagrożeniu 

• zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, ładu  

i porządku 

• obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej 

• obowiązkiem dbałości o stan maszyn i urządzeń 

• obowiązkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami 

alarmowymi 

• zasadami bezpieczeństwa pracy w warunkach zimowych 
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• zagrożeniami p.poż. dla otaczającego terenu 

• odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów BHP. 

 

7. OKREŚLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATE RIAŁÓW, 

WYROBÓW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATÓW NIEBEZPIECZNYCH  NA TERENIE 

BUDOWY 

Na terenie przedmiotowej budowy nie występują materiały, wyroby, preparaty ani też 

substancje niebezpieczne, będące zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi. 

 

8. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJ ĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO ŻENIA ZDROWIA 

LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ 

KOMUNIKACJ Ę, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJ Ę NA WYPADEK POŻARU, 

AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

Prowadzone roboty związane z realizacją sieci objętych projektem muszą być wykonywane 

zgodnie z właściwymi przepisami w tym zakresie. 

Nie przewiduje się odstępstwa od tych przepisów. Jak również nie ustala się specjalnych 

wymagań nie objętych obowiązującymi przepisami. 

W zakresie robót objętych przedmiotowym projektem szczegółowe wytyczne dotyczące 

zabezpieczeń i przepisów BHP - są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  

z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (D.U.  Nr 47 poz. 401). 

Wykonawca robót przy opracowywaniu Planu BiOZ zobowiązany jest do stosowania między 

innymi wymienionego wyżej rozporządzenia korzystając z dokumentu źródłowego. 

Poniżej podaje się podstawowe wytyczne wykonywania robót w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia: 

Roboty ziemne 

• wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego i ustawić tablice 

ostrzegawcze, 

• zastosować oświetlenie związane ze zmianą organizacji ruchu dla warunków 

nocnych i dziennych, 

• wykonać barierki ochronne 1,10 m w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu, 

• zaleca si ę, aby po zako ńczeniu robót danego dnia wykopy ogrodzi ć lub 

przykry ć, celem zabezpieczenia ich przed wpadni ęciem osób niepowołanych,  
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• wykonać skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego  

i rozparcia przy wąskoprzestrzennym. 

 

Transport drogowy i technologiczny 

• zakazuje się transportu materiałów nad stanowiskami roboczymi 

• obowiązuje sygnalizacja przemieszczania 

• obowiązuje ruch środków wyznaczonymi i oznaczonymi drogami 

• należy dbać o bezpieczny stan dróg transportu i ich oczyszczanie. 

 

Składowanie materiałów 

• zakazuje się składowania materiałów na drogach  

• materiały składować na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach 

• ewentualne odpady technologiczne składać w wyznaczonych miejscach  

z segregacją i utylizacji 

 

Zabijanie ścianek szczelnych (grodzic) – w naszym przypadku ni e wyst ępuje 

 

Prace wykonywane w obr ębie linii energetycznych 

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 

maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

• 3,0m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV; 

• 5,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 15,0 kV 

• 10 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV 

• 15 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110 kV 

• 30 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV 

• wygrodzić i oznaczyć strefę bezpieczeństwa. 

 

Ochrona p.po ż. 

• wyposażyć plac budowy w sprzęt p.poż. 

• zaplecze budowy wyposażyć w gaśnice 

• obowiązuje zakaz palenia odpadów budowlanych 

• oznaczyć i zapewnić łatwy dojazd i dostęp do istniejących hydrantów na placu budowy 

 



 16

9. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BU DOWY ORAZ 

DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO  PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN  

I INNYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 

Zarówno dziennik budowy jak i wszelkie instrukcje dotyczące prawidłowej eksploatacji 

maszyn i urządzeń technicznych winny bezwzględnie znajdować się na budowie: w baraku 

kierownictwa lub w innym miejscu wskazanym przez kierownika budowy dostępnym m. in. 

dla kierującego robotami, inspektora nadzoru inwestorskiego i inspektora nadzoru 

autorskiego oraz organu nadzorującego. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA     

 o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej   

   

 

Niniejszym oświadczam, że  

 

„Projekt sieci wodociągowej w ul. Ciekawej w Toruniu” 

 

 

został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

 

    
 
Projektant:  
mgr inż. Hanna Kopczyńska-Wiewiórska, nr upr. KUP/0054/POOS/09 
 
 
………………………………….............    01.2019 r. 
  (podpis)      (data) 
 
 
 
 
Sprawdzający:  
mgr inż. Rafał Wiewiórski, nr upr. GP.I.7342/35/TO/93 
 
 
………………………………….............    01.2019 r. 
  (podpis)      (data) 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Wymóg art. Ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz ze zmianami) 



 

 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 



 

 











































user
Prostokąt



user
Prostokąt

















user
Owal
































