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1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zbiér wytycznych zapewniajacych jakosé wykonania
wykonczenia wnetrz, tj. opracowanie stanowi wytyczne do wykonczenia wnetrz uzupetniajace
Projekt Techniczny budynku przychodni zdrowia, potozonego w Potancu przy ul. Ruszczanskiej.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr nr 5314, 5866, 5867, 5869/5, 5408/12,
obreb ewidencyjny 0001 Potaniec jednostka ewidencyjna 2601205_ 4 Potaniec, gmina Potaniec.

Identyfikatory dziatek: 261205_4.0001.5314, 261205_4.0001.5866, 261205_4.0001.5867,
261205_4.0001.5869/5

2 IDEA

Cata wizja estetyczna wykonczenia wnetrz oparta jest na idei czytelnej komunikacji wizualnej pacjenta.
Tak zeby osoby ktére tutaj przyjdg bedac czesto w ztym stanie i potrzebujgc pomocy, dobrze sie
odnalazty. Caty projekt bazuje na podziale kolorystycznym. Wszystkie strefy w budynku sg podzielone
na kolory, z ktérych od poczatku do konca, tj. od rzeczy z wyposazenia nieruchomego, az po meble,
tapicerke i system caty identyfikacji wizualnej, tak aby osoba ktdra przychodzi wiedziata gdzie sie
znajduje i mogta dobrze trafi¢ do miejsca do ktérego wtasnie przyszta.

Przyktadowa tablica komunikacyjna w holu gtéwnym na scianie w osiach7/H-G
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2.1 Zasada kolorystyczna

Zgodnie z powyzszg ideg, budynek bedzie mie¢ w poszczegdlnych strefach kolor wiodgcy. Kolor winien
pojawic¢ sie w niewielkiej ilosci tj.: na odbojach, opaskach ochronnych, naroznikach na $cianach,
elementach wyposazenia pomieszczen, krzestach w poczekalni, zabezpieczeniu $cian nad blatami w
gabinetach, elementach matego wyposazenia w fazienkach.

Sciany, sufity i posadzki winny by¢ elementem neutralnym dla pomieszczenia, pozwalajgcym na
dopetnienie wrazen estetycznych kolorem wiodgcym, tj. zgodnie z dotgczonymi zestawieniami
tabelarycznymi $ciany i sufity w kolorze biatym za$ posadzki w kolorze szarym i innym stonowanym
zgodnie z TABELA WYTYCZNYCH WYKONCZENIA PODtOG. Wyjatek stanowig éciany w recepcjach, tj.
$ciana tylna za recpcjg/rejestracjg pacjentéow winna by¢ w kolorze NCS zabezpieczenia $cian zgodnie z
kolorem danej strefy oraz wykorczona lamelami w kolorze drewna zgodnym z kolorem drewna na
elewacji jak podano w rozdziale dotyczagcym wyposazenia.

Akcentem w catym obiekcie (tak samo jak dla bryty budynku) beda podkreslone drewnem wejscia, co
w przypadku wnetrza stanowig recepcje bedace potgczeniem zewnetrza z wnetrzem. Tak jak dla wejs¢
oktadzina drewniana na elewacji zaprasza gosci do srodka, tak wprowadzenie koloru drewna ma
ociepli¢ pierwszy kontakt pacjenta z obiektem.

2.2 Kolory przypisane poszczegdlnym strefom

KOLOR MEBLE SCIANA
CZERWIEN - NCS 4040-R-10B
POMARANCZ NCS S 0585-Y70R NCS 2070-Y-40R
BIALY NCS 0300-N, RAL 9016 NCS 0300-N, RAL 9016
ZIELONY NCS S 1060-G40Y NCS 1040-G50Y
20LTY NCS S 1070-Y10R/RAL 1003- | NCS 0530-Y10R
HR
NIEBIESKI NCS S 2565-R80B NCS4030-B
BLEKIT 2 NCS 1555-B10G NCS 1565-B
BLEKIT 1 NCS S 3030-R90B NCS 0520-B
ANTRACYT - NCS 8005-R80B
TRAWA CYTRYNOWA NCS S 0560-G70Y NCS 0540-Y
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NAZWA STREFY

wypoczywac

PUNKT RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
element przewodni dla stref w kolorze
czerwonym, w kwestii wyposazenia dobdr
koloréw ma pozwoli¢ by Ratownicy mogli

POZIOM -1

ELEMENT

CZERWONY

(kolor do identyfikacji wizualnej)

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

MEBLE

OBRZEZE MEBLI

DREWNO - wzér: dgb
amerykanski, do decyzji
na podstawie probek
materiatéw wraz z
Zamawiajacym i
Projektantem, kolor
spdjny z materiatem
elewacyjnym o nr 3

OCHRONA SCIAN

Zgodnie z rysunkiem nr
PT-200-ZABEZPIECZENIA

NCS 4040-R-10B
NCS S 0300-N/ RAL 9016

NCS S 0585-Y70R
Faktura: wyk. perliste
(skdérka pomaranczy)

BLAT MEBLI
FRONT MEBLI BIALY

NCS S 0300-N/ RAL 9016
KRZEStA W POCZEKALNI NCS S 0585-Y70R

(czarne nogi)

ELEMENTY W
WYPOSAZENIU, KTORE SA
W KOLORZE (np.
tapicerka)

NCS S 0585-Y70R

BIURKO W GABINECIE

Zgodnie z rysunkiem nr
PT-200-ZABEZPIECZENIA

NCS 2070-Y-40R
NCS S 0300-N/ RAL 9016

SZATNIE PERSONELU

aby nie byta szatnia zbyt chtodna i
nieprzyjazna personelowi kolory ANTRACYT i
jako uzupetniajacy i nadajacy charakter

NIEBIESKI

SZARY

(kolor do identyfikacji wizualnej)

MEBLE

SZAFKI (analogicznie jak na

NCS S 2565-R80B

PT-200-ZABEZPIECZENIA

zdjeciu tylko z granatem) (NIEBIESKI)
NCS S 0300-N/ RAL 9016
(BIALY)
NCS 8005-R80B
(ANTRACYT)
OCHRONA SCIAN
Zgodnie z rysunkiem nr NCS 4030-B

NCS S 0300-N/ RAL 9016

POMIESZCZENIA TECHNICZNE

SZARY

(kolor do identyfikacji wizualnej)

MEBLE

Pomieszczenie nr:
-1.12,-1.13,-1.14, -

Wg. zestawienia w
niniejszym opracowaniu

NCS S 2000-N
/ RAL 7047-HR

1.20,-1.21 Faktura: wyk. perliste
(skdérka pomaranczy)
Pomieszczenie nr: Wg. PTTOM 3.1
-1.15,-1.16
Pomieszczenie nr: Wg. PTTOM 4.1
-1.17,-1.17a,-1.18
OCHRONA SCIAN

Zgodnie z rysunkiem nr
PT-200-ZABEZPIECZENIA

NCS S 0300-N/ RAL 9016
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POZIOM 0

GLOWNEJ

Tak jak w zespole szatniowym zalezy nam na
tym, aby nie byta strefa socjalna zbyt
chtodna i nieprzyjazna personelowi - kolory
ANTRACYT i jako uzupetniajacy i nadajacy
charakter NIEBIESKI

1. DZIECI ZDROWE ZIELONY
MEBLE
OBRZEZE MEBLI NCS S 1060-G40Y
Faktura: wyk. perliste
(skorka pomaraniczy)
BLAT MEBLI
FRONT MEBLI BIALY
NCS S 0300-N/ RAL 9016
KRZEStA W POCZEKALNI NCS S 1060-G40Y
(preferowane czarne nogi)
ELEMENTY W NCS S 1060-G40Y
WYPOSAZENIU, KTORE SA
W KOLORZE (np.
tapicerka)
BIURKO W GABINECIE
OCHRONA SCIAN
Zgodnie z rysunkiem nr NCS 1040-G50Y
PT-201-ZABEZPIECZENIA
2. DZIECI CHORE Z0tTY
MEBLE
OBRZEZE MEBLI NCS S 1070-Y10R/
RAL 1003-HR
Faktura: wyk. perliste
(skorka pomaraniczy)
BLAT MEBLI
FRONT MEBLI BIALY
NCS S 0300-N/ RAL 9016
KRZEStA W POCZEKALNI NCS S 1070-Y10R/
(preferowane czarne nogi) RAL 1003-HR
ELEMENTY W NCS S 1070-Y10R/
WYPOSAZENIU, KTORE SA RAL 1003-HR
W KOLORZE (np.
tapicerka)
BIURKO W GABINECIE
OCHRONA SCIAN
Zgodnie z rysunkiem nr NCS 0530-Y10R
PT-201-ZABEZPIECZENIA NCS S 0300-N/ RAL 9016
3. STREFA SOCJALNA PRZY RECEPCJI

OBRZEZE MEBLI

NCS S 2565-R80B
(NIEBIESKI)
Faktura: wyk. perliste
(skérka pomaranczy)

NCS S 0300-N/ RAL 9016
(BIALY)

NCS 8005-R80B
(ANTRACYT)

BLAT MEBLI

FRONT MEBLI

BIALY

NCS S 0300-N/ RAL 9016

DREWNO
wzér: dagb amerykanski,
do decyzji na podstawie
prébek materiatéw wraz
z Zamawiajagcym i
Projektantem, kolor
spojny z materiatem
elewacyjnym o nr 3

ELEMENTY W
WYPOSAZENIU, KTORE SA
W KOLORZE (np.
tapicerka)

NCS S 2565-R80B

NCS 4030-B
NCS S 0300-N/ RAL 9016
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RECEPCJA | HOL GROWNY

OBRZEZE MEBLI

NCS S 2565-R80B
Faktura: wyk. perliste
(skorka pomaraniczy)

BLAT MEBLI

FRONT MEBLI

DREWNO
wzér: dgb amerykanski,
do decyzji na podstawie
prébek materiatéw wraz
z Zamawiajagcym i
Projektantem, kolor
spojny z materiatem
elewacyjnym o nr 3

BIALY
NCS S 0300-N/ RAL 9016

NIEBIESKI
NCS S 2565-R80B

KRZEStA W POCZEKALNI
(preferowane czarne nogi)

NCS S 2565-R80B

ELEMENTY W
WYPOSAZENIU, KTORE SA
W KOLORZE (np.
tapicerka)

NCS S 2565-R80B

POZ | GABINET ZABIEGOWY |
HOLTEROWSKI

BIURKO W GABINECIE

Zgodnie z rysunkiem nr
PT-201-ZABEZPIECZENIA

OBRZEZE MEBLI

NCS 4030-B
NCS S 0300-N/ RAL 9016

NCS S 2565-R80B
Faktura: wyk. perliste
(skorka pomaraniczy)

BLAT MEBLI
FRONT MEBLI BIALY

NCS S 0300-N/ RAL 9016
KRZEStA W POCZEKALNI NCS S 2565-R80B
(preferowane czarne nogi)
ELEMENTY W NCS S 2565-R80B

WYPOSAZENIU, KTORE SA
W KOLORZE (np.
tapicerka)

PUNKT SZCZEPIEN | POBRAN (W TYM

SAMYM SKRZYDLE CO POZ)

BIURKO W GABINECIE

Zgodnie z rysunkiem nr
PT-201-ZABEZPIECZENIA

OBRZEZE MEBLI

NCS 4030-B
NCS S 0300-N/ RAL 9016

NCS 1555-B10G
Faktura: wyk. perliste
(skorka pomaranczy)

BLAT MEBLI
FRONT MEBLI BIALY

NCS S 0300-N/ RAL 9016
KRZEStA W POCZEKALNI NCS 1555-B10G
(preferowane czarne nogi)
ELEMENTY W NCS 1555-B10G

WYPOSAZENIU, KTORE SA
W KOLORZE (np.
tapicerka)

BIURKO W GABINECIE

Zgodnie z rysunkiem nr
PT-201-ZABEZPIECZENIA

NCS 4030-B
NCS S 0300-N/ RAL 9016
NCS 1565-B
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GABINETY SPECJALISTYCZNE WRAZ Z
POCZEKLANIA (GINEKOLOG, STOMATOLOG)

BLEKIT

MEBLE

OBRZEZE MEBLI

NCS S 3030-R90B
Faktura: wyk. perliste
(skorka pomaraniczy)

BLAT MEBLI
FRONT MEBLI BIALY

NCS S 0300-N/ RAL 9016
KRZEStA W POCZEKALNI NCS S 3030-R90B
(preferowane czarne nogi)
ELEMENTY W NCS S 3030-R90B

WYPOSAZENIU, KTORE SA
W KOLORZE (np.
tapicerka)

BIURKO W GABINECIE

OCHRONA SCIAN

ADMINISTRACIA

w tej strefie chcielibysmy osiggnac¢ efekt
eleganciji. Kolor do identyfikacji wizualnej to
antracyt.

Zgodnie z rysunkiem nr
PT-202-ZABEZPIECZENIA

OBRZEZE MEBLI

NCS 0520-B

brak

BLAT MEBLI

DREWNO

wzér: dgb amerykanski,
do decyzji na podstawie
prébek materiatéw wraz
z Zamawiajagcym i
Projektantem, kolor
spéjny z materiatem
elewacyjnym o nr 3

FRONT MEBLI

DREWNO

wzér: dgb amerykanski,
do decyzji na podstawie
prébek materiatéw wraz
z Zamawiajacym i
Projektantem, kolor
spdjny z materiatem
elewacyjnym o nr 3

KRZEStA W POCZEKALNI
(preferowane czarne nogi)

DREWNO

wzér: dgb amerykanski,
do decyzji na podstawie
prébek materiatéw wraz
z Zamawiajgcym i
Projektantem, kolor
spéjny z materiatem
elewacyjnym o nr 3

ELEMENTY W
WYPOSAZENIU, KTORE SA
W KOLORZE (np.
tapicerka)

DREWNO

wzér: dagb amerykanski,
do decyzji na podstawie
prébek materiatéw wraz
z Zamawiajagcym i
Projektantem, kolor
spéjny z materiatem
elewacyjnym o nr 3

BIURKO W GABINECIE

Zgodnie z rysunkiem nr
PT-202-ZABEZPIECZENIA

DREWNO

wzér: dgb amerykanski,
do decyzji na podstawie
prébek materiatéw wraz
z Zamawiajacym i
Projektantem, kolor
spdjny z materiatem
elewacyjnym o nr 3

NCS 8005-R80B

REHABILTACIA

TRAWA CYTRYNOWA

MEBLE

OBRZEZE MEBLI

NCS S 0560-G70Y
Faktura: wyk. perliste
(skorka pomaraniczy)

BLAT MEBLI
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FRONT MEBLI BIALY
NCS S 0300-N/ RAL 9016

KRZEStA W POCZEKALNI NCS S 0560-G70Y
(preferowane czarne nogi)
ELEMENTY W NCS S 0560-G70Y

WYPOSAZENIU, KTORE SA
W KOLORZE (np.
tapicerka)

BIURKO W GABINECIE

OCHRONA SCIAN

Zgodnie z rysunkiem nr NCS 0540-Y
PT-202-ZABEZPIECZENIA

UWAGA!

Zobowigzuje sie Wykonawce wykonczenia wnetrz do akceptacji i przedtozenia prébek koloréow i
materiatow wszystkich elementéw wyposazenia celem akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

Do niniejszego opracowania zostaty dotgczone przyktadowe prébki materiatéw wykonczenia
pomieszczen oddajace charakter oczekiwanego efektu.

2.3 ldentyfikacja wizualna

Nalezy zapewnic zgodnie z powyzszymi wytycznymi ostateczne projekty tablic identyfikacji wizualnej
umozliwiajgce prawidtowg komunikacje w obiekcie oraz ekrany informujgce zgodnie z ustaleniami z
Zamawiajgcym (ilos¢ i typ) w niezbednym minimum zgodnie z wytycznymi opracowania Dostepnosc

Plus.
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3 SUFITY
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3.1 Gtowne wytyczne dla sufitow zawarte w Projekcie Technicznym

e Sciany ponad sufitem podwieszonym nalezy otynkowac i pomalowac farbg bakteriobdjcza

e sufity gtadkie, uniemozliwiajgce zbieranie sie kurzu, tatwe do czyszczenia (dezynfekcji).

o sufity i potaczenia, a zwtaszcza na styku sufitu ze sciang wykonac w sposéb bezszczelinowy,
uniemozliwiajgcy zbieranie sie kurzu.

e wszystkie sufity podwieszane powinny posiadad atest tatwozmywalnosci oraz zezwolenie na
stosowanie w obiektach stuzby zdrowia

e oprawy montowane bezposrednio na suficie, nalezy miejsce styku z sufitem uszczelnié
silikonem z dodatkami preparatéw grzybobdjczych i bakteriobdjczych, tak aby uniemozliwic¢
gromadzenie sie zanieczyszczen na gérnej powierzchni oprawy,

e w pomieszczeniach z modutowym sufitem podwieszanym (rastry z wetny mineralnej)
wykona¢ sufity z wmontowanymi kasetonami oswietleniowymi. Nalezy stosowac kasetony
typu zamknietego — szczelne zabezpieczone ptytg mleczna.

e Dobdr materiatdéw powinien spetnia¢ wymagania uwzglednione w warunkach ochrony ppoz
12.6.4.

e Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

e Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodfogowe] podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia,
powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

e Projektuje sie podziat sufitéw na elementy 60x60. Nalezy przewidzie¢ uktad podziatéw dla
sufitu podwieszanego w sposdb, ktéry uniemozliwia pozostawienie elementéw o boku
<25cm. Jezeli nie jest to moztiwe i przy zastosowaniu ptyt w takim wymiarze pozostajg
elementy <25cm nalezy odpowiednio:

- zastosowac wieksze ptyty tj. 60x120;

- zastosowac wieksze ptyty tj. 240x240;

- poprowadzi¢ pas nie modutowego sufitu podwieszanego symetrycznie wzdtuz $cian np. w
holu;

w celu unikniecia pozostawienia elementéw <25cm.

e Przy przyjeciu ostatecznego uktadu podziatéw dla sufitu podwieszanego nalezy uwzglednié
geometrie pomieszczenia (rownolegtosé sufitu do dominujgcego kierunku pomieszczenia)
oraz symetrie i wtasciwy poczatek uktadania sufitu.
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3.2 Tabela wytycznych dla wykornczenia sufitéw

3.3 Karty zastosowanych materiatéw w Tabeli wytycznych dla wykornczenia
sufitéw

3.3.1 KARTA S1 kasetonowy, akustyczny sufit podwieszony z catkowicie ukryta
konstrukcja

3.3.2 KARTA S2 obudowa kanatu REI120 wydzielajgca pomieszczenie

3.3.3 KARTA S3 kasetonowy sufit podwieszany dostosowany réwniez do pomieszczen
mokrych

3.3.4 KARTA FRBS1 farba fotokatalityczna lateksowa bakterio- i grzybobdjcza

3.3.5 KARTA FRBS2 farba biobdjcza do scian - malowanie stropu
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3.2. TABELA WYTYCZNYCH DLA WYKONCZENIA SUFITOW

LEGENDA:

S1 kasetonowy, akustyczny sufit podwieszony z catkowicie ukrytg konstrukjca

S2 obudowa kanatu REI120 wydzielajgca pomieszczenie

S3 kasetonowy sufit podwieszany z ptyt GK dostosowany réwniez do pomieszczers mokrych
FRBS1 farba fotokatalityczna do $cian - malowanie stropu

FRBS2 farba biobdjcza do $cian malowanie stropu

OZNACZENIA DLA KATEGORII POMIESZCZEN

POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ*

KOMUNIKACJA
POMIESZCZENIA MOKRE

UWAGI

1. W dziale obrazowania bedzie stosowana specjalistyczna aparatura emitujgca promieniowanie jonizujace oraz pole magnetyczne (klatka Faradaya) —
szkodliwe dla otoczenia.

Wobec powyzszego projekt architektoniczny nie moze $cisle okresli¢ materiatéw budowlanych do catkowitego wykoriczenia pracowni diagnostycznych
(Sciany, posadzki, sufity, stolarka okienna i drzwiowa).

Przed zakupem stolarki (okiennej i drzwiowej) oraz wykoriczeniem pomieszczen wyposazonych w te urzadzenia nalezy zapoznac sie ze sprzetem bedgcym
w posiadaniu Inwestora — Uzytkownika.

Na podstawie parametréw urzadzen (TK, RTG, RTG stomatologiczne, MR), nalezy wykonaé zabezpieczenie tych pomieszczen, w oparciu o odrebny,
zaopiniowany (przez sanepid radiologiczny) projekt pn.:

,»,Obliczenia oston przed promieniowaniem jonizujagcym”, wskazujgcy na wielkosc¢ i rodzaj niezbednych oston.

W przypadku rezonansu zabezpieczenie stanowi klatka Faradaya, dostarczana wraz z rezonansem.

Projekt oston powinien uwzglednia¢ parametry docelowych, dostarczonych urzadzen.

Nalezy rowniez ponownie zweryfikowaé dobdr parametréw akustycznych $cian.

2. Stropy ponad sufitem podwieszonym nalezy pomalowac farbg bakteriobdjcza. Sufity gtadkie, uniemozliwiajace zbieranie sie kurzu, tatwe do
czyszczenia (dezynfekcji). Sufity i potaczenia, a zwtaszcza na styku sufitu ze Sciang wykonaé w sposéb bezszczelinowy, uniemozliwiajacy zbieranie sie
kurzu. Wszystkie sufity podwieszane powinny posiadac atest fatwozmywalnosci oraz zezwolenie na stosowanie w obiektach stuzby zdrowia.




Powierzchnia netto Obwadd netto (bez Wysokos¢ sufitu

(bez wykoriczenia wykoriczenia podwieszanego od Numer Nazwa Sufity Farby

pomieszczen) [m’] pomieszczen) [m] posadzki[m]

PIWNICA 183.00m n.p.m.
3,71 7,84 3,00 -1.01. |Wiatrotap Rat. S1 FRBS2
4,43 8,48 brak -1.02. (Odpady med. Rat. brak FRBS2
7,39 11,56 3,00 -1.03. :::1' obstugi techn. S1 FRBS2
3,06 7,32 3,00 -1.04 (Przedsionek Rat. S1 FRBS2
7,22 10,83 3,00 -1.05. |Przedsionek Rat. S1 FRBS2
71,41 36,00 brak -1.06. |Garaz dla karetek Rat. brak FRBS1
3,02 8,35 3,00 -1.07. [Pom.techn. Rat. S1 FRBS2
2,39 7,09 3,00 -1.08. [Pom. techn. Rat. S1 FRBS2
2,14 6,46 3,00 -1.09. (Butle O2 Rat. S1 FRBS2
23,76 21,00 brak -1.10. |KL. schodowa brak FRBS1
23,15 29,87 3,00 -1.11. |Korytarz S1 FRBS2
3,08 7,22 2,50 -1.12. (Pom.porz. S3 FRBS2
3,42 7,41 3,00 -1.13. [Mag. brudnej bielizny S1 FRBS2
3,25 7,41 3,00 -1.14. |Mag. czystej bielizny S1 FRBS2
brak, brak FRBS1
16,43 20,84 obudowa kanatu -1.15. |Hydrofornia 2 (w tym malowanie
REI120 obudowy kanatu)
23,35 21,93 brak -1.16. |Wymiennikownia brak FRBS1
15,58 16,70 brak -1.17. [Pom. elektryczne brak FRBS1
8,55 11,84 brak -1.17a Pom. ppoz. brak FRBS1
elektryczne

5,00 9,00 brak -1.18. |Pom.teletechniczne brak FRBS1
16,07 24,46 3,00 -1.19, :Z?Simek Pom. s1 FRBS2
9,69 13,57 3,00 -1.20. (Pralniaz suszarnia S1 FRBS2
9,03 13,34 3,00 -1.21. |Prasowalnia S1 FRBS2
1,48 4,87 2,50 -1.22. |WC S3 FRBS2
5,21 10,97 2,50 -1.24. |Umywalnia S3 FRBS2
2,19 6,50 2,50 -1.25. [Natrysk S3 FRBS2
10,84 13,60 3,00 -1.26. |[Szatnia personelu S1 FRBS2
10,84 13,60 3,00 -1.27. |[Szatnia personelu S1 FRBS2
1,83 5,48 2,50 -1.28. |WC S3 FRBS2
3,48 7,46 2,50 -1.29. |Umywalnia S3 FRBS2
1,86 5,72 2,50 -1.30. [Natrysk S3 FRBS2
3,11 7,32 3,00 -1.31. |Wézki brudne S1 FRBS2
3,29 7,70 3,00 -1.32. [Wézki mycie S1 FRBS2
3,70 8,08 3,00 -1.33. [Woézki czyste S1 FRBS2




8,11 11,44 3,00 -1.34. |Pok. technikéw s1 FRBS2
1,69 521 2,50 -1.35. [WC personel S3 FRBS2
1,86 5,46 2,50 -1.36. |Przedsionek WC s3 FRBS2
5,98 9,90 2,50 -1.37. |WC pacjentow S3 FRBS2
5,10 9,41 3,00 -1.38. |Pom.tech MR s1 FRBS2
12,91 14,61 3,00 .41, [Sterownia-przyg. s1 FRBS2
pacjenta
39,10 25,32 3,00 -1.42. |Pracownia MR S1 FRBS2
23,58 21,93 3,00 143, [Sdazdieciprzesw. s1 FRBS2

RTG




2,93 7,07 3,00 -1.44. (Sterownia S1 FRBS2
2,92 6,89 2,50 -1.45. |Przebieralnia S1 FRBS2
2,42 6,23 2,50 -1.46. |Przebieralnia S1 FRBS2
4,68 9,05 2,50 -1.47. (WCRTG S3 FRBS2
3,53 7,51 2,50 -1.48. [Wypoczywalnia S1 FRBS2
23,76 21,00 brak -1.49. |Kl. schodowa BRAK FRBS2
2,30 6,10 2,50 -1.50. [Rozbieralnia S1 FRBS2
3,47 7,50 2,50 -1.51. [Rozbieralnia S1 FRBS2
18,74 17,84 3,00 152, |Praveotowanie s1 FRBS2
pacjenta
37,63 25,06 3,00 -1.53. [Pracownia TK S1 FRBS2
5,18 9,18 3,00 -1.54. |Pom.tech. S1 FRBS2
8,47 11,81 3,00 -1.55. |Sterownia TK S1 FRBS2
9,34 12,61 3,00 -1.56. [Pok. opisow S1 FRBS2
6,80 10,59 3,00 -1.57. |Rejestracja S1 FRBS2
67,19 62,01 3,00 -1.58. |Poczekalnia S1 FRBS2
2,53 6,94 3,00 -1.59 |Butle 02DO S1 FRBS2
schody: schody: schody:

brak Korytarz ze schodami brak FRBS1

29,00 34,04 -1.61. 2 2
korytarz: (10,35m"+18,65m’) korytarz: korytarz:

3,00 S1 FRBS2
14,24 17,67 3,00 -1.62. |Korytarz S1 FRBS2
1,66 5,31 2,50 -1.63. |Rozbieralnia Rat. S1 FRBS2
2,53 6,36 2,50 -1.64. [Natrysk Rat. S3 FRBS2
4,04 8,14 2,50 -1.65. [Umywalnia Rat. S3 FRBS2
1,58 5,03 2,50 -1.66. |ToaletaRat. S3 FRBS2
10,94 14,49 3,00 -1.67. |[Szatnia pers. Rat. S1 FRBS2
7,24 12,51 3,00 -1.68. |Mag. lekow Rat. S1 FRBS2
10,34 15,12 3,00 -1.69 [Pok. socjalny Rat. S1 FRBS2
2,28 6,10 2,50 -1.70. |[Pom. porz. Rat. S3 FRBS2
12,54 20,53 3,00 -1.71. |Komunikacja Rat. S1 FRBS2
10,50 13,12 3,00 1.72. :::" wypoczynkowe s1 FRBS2
7,12 11,33 3,00 -1.73. ::ZT‘ wypoczynkowe s1 FRBS2
7,12 11,33 3,00 174, |POom-wypoczynkowe s1 FRBS2

Rat.




PARTER 0.00= 187.20m n.p.m.

13,46 15,68 3,00 0.01. |Wiatrotap S1 FRBS2
schody: schody:
brak brak
Korytarz ze schodami
88,19 44,09 0.02. vt a a FRBS2
(69,55m>+18,64m?)
korytarz: korytarz:
3,00 S1
8,43 12,70 3,00 0.03. |Kartoteka S1 FRBS2
10,52 13,77 3,00 0.04. |Recepcja S1 FRBS2
4,29 8,65 3,00 0.05. |Sluza um.-fart. S1 FRBS2
21,27 18,72 3,00 0.06. |Poczekalnia S1 FRBS2
5,89 9,73 3,00 0.07. |Wodzkownia S1 FRBS2
7,54 11,21 3,00 0.08. |Wiatrotap S1 FRBS2
22,95 19,31 3,00 0.09. |Pokéjszczepien S1 FRBS2
12,91 15,68 3,00 0.10. |Gab. lekarski S1 FRBS2
7,31 12,49 3,00 0.12. |Pom-naodpady s1 FRBS2
medyczne
4,93 8,91 2,50 0.12. |WC Pacjenci S3 FRBS2
3,84 8,00 2,50 0.13. |Pom. matki karmiacej S1 FRBS2
5,21 9,76 brak 0.14. |KL. schodowa brak FRBS1
4,28 8,29 2,50 0.15. |Pom. matki karmiacej S1 FRBS2
16,19 16,36 3,00 0.16. |Gab. lekarski S1 FRBS2
18,61 17,37 3,00 0.17. |Gab. zabiegowy S1 FRBS2
12,66 14,37 3,00 0.18. |Gab. lekarski S1 FRBS2
12,87 14,36 3,00 0.19. |Gab. lekarski S1 FRBS2
47,00 39,88 3,00 0.20. |Poczekalnia S1 FRBS2
4,65 9,01 2,50 0.21. |WC pacjentow S3 FRBS2
4,01 8,34 3,00 0.22. |Wdzkarnia S1 FRBS2
2,33 6,13 2,50 0.23. |WCpers.D S3 FRBS2
2,33 6,13 2,50 0.24. |WCpers.M S3 FRBS2
17,54 17,20 3,00 0.25. |Pokéj rezydentow S1 FRBS2
2,03 5,70 2,50 0.26. :rze'jsw"e'( WC pers. 53 FRBS2
2,03 5,70 2,50 0.27. ;rzeds"’"e'( WC pers. s3 FRBS2
9,80 13,46 3,00 0.28. |Przedsionek S1 FRBS2
19,11 17,79 3,00 0.29. |Pom. socjal. S1 FRBS2
3,91 8,38 3,00 0.30, |Zapleczerej.- s1 FRBS2
kartoteki
8,02 11,36 3,00 0.31. |Rejestracja S1 FRBS2
w j-D
12,39 14,43 3,00 0.33. |Vepaci s1 FRBS2
Przewijak dorostych
5,72 9,96 3,00 0.34. |Pom. porzadkowe S3 FRBS2
17,38 17,26 3,00 0.35. |Gah.zabiegéw pielegn. s1 FRBS2
25,55 20,34 3,00 0.36. |Gab.holterowski S1 FRBS2
12,26 15,51 3,00 0.37. |Gab. lekarski S1 FRBS2
12,30 15,58 3,00 0.38. |Gab. zab. pielegn. POZ S1 FRBS2
11,22 14,99 3,00 0.3, |CGap-tekarski(wynaj., s1 FRBS2
sublicznik)
11,53 16,46 3,00 0.40, |Gab-tekarski (wynaj., s1 FRBS2
sublicznik)
5,61 10,00 brak 0.41. |KL schodowa brak FRBS1
12,47 15,80 3,00 0.42. |Gab. lekarski S1 FRBS2
15,90 16,89 3,00 0.43. |Punkt szczepien S1 FRBS2




20,16 18,37 3,00 0.44. |Punkt pobran s1 FRBS2
11,06 14,93 3,00 0.45. |Zaplecze s1 FRBS2
79,01 62,30 3,00 0.46. |Poczekalnia s1 FRBS2
6,34 10,11 3,00 0.47 |Wiatrotap s1 FRBS2
2,87 6,90 2,50 0.48. |Przedsionek S3 FRBS2
2,57 6,60 2,50 0.49. |WC personel S3 FRBS2
5,38 9,75 2,50 0.50. |Toaletam. S3 FRBS2
3,71 7,72 2,50 0.51. |Przedsionek S3 FRBS2




PIETRO 191.40m n.p.m.

schody: schody:
149,44 102,51 brak 1.02. Korytarz zze schodarzni brak schody:
Korytarz: (130,79m“+18,65m") Korytarz: FRBS1
3.00 S1
2,74 7,04 3,00 1.03. |Sluza S1 FRBS2
4,18 8,40 3,00 1.04, |M1ag3ZVN s1 FRBS2
mat.sterylnego
6,17 10,10 3,00 1.05. ::’edr;‘fi‘;z:zmia s1 FRBS2
29,99 27,96 3,00 1.06. fti:)t:r.latologiczanTG S1 FRBS2
4,95 8,92 2,50 1.07. ([Kab. higieniczna S1 FRBS2
20,31 20,59 3,00 1.08. |Gab. ginekologiczny S1 FRBS2
19,95 20,80 3,00 1.09. |Gabinet USG S1 FRBS2
7,23 11,35 3,00 1.10. |Kartoteki S1 FRBS2
23,84 22,20 3,00 1.11. |[Gab. potoznej S1 FRBS2
4,68 10,04 2,50 1.12. (Kab. higieniczna S1 FRBS2
5,21 9,76 brak 1.13. (KL schodowa brak FRBS1
11,46 13,81 3,00 1.14. [Pom. socjal. S1 FRBS2
17,37 18,12 3,00 1.15. [Sala konferencyjna S1 FRBS2
11,66 14,37 3,00 1.16. :;r':;(f:r’?we s1 FRBS2
12,67 14,84 3,00 1.17. [Pom. biurowe S1 FRBS2
12,60 14,81 3,00 1.18. [Pom. biurowe S1 FRBS2
20,93 25,13 3,00 1.19. [Komunikacjaadm. S1 FRBS2
3,10 7,31 2,50 1.20. (Przedsionek S3 FRBS2
2,73 6,77 2,50 1.21. (WC personelu S3 FRBS2
22,94 21,25 3,00 1.22. [Archiwum S1 FRBS2
3,31 7,42 2,50 1.23. [Pom. porz. S3 FRBS2
6,94 10,69 2,50 1.24. |WC pacjentow S3 FRBS2
16,12 16,52 3,00 1.25. (Krioterapia S1 FRBS2
9,16 12,81 3,00 1.26. |[Elektrostymulacja S1 FRBS2
7,30 10,84 3,00 1.27. |Ultradiwieki S1 FRBS2
6,72 10,44 3,00 1.28. [Laseroterapia S1 FRBS2
7,08 10,70 3,00 1.29. |Pole magnetyczne S1 FRBS2
8,44 11,88 3,00 1.30. [Rozwojowy S1 FRBS2
8,62 11,98 3,00 1.31. |$wiattolecznictwo S1 FRBS2
9,87 12,64 3,00 1.32. |[Rejestracja S1 FRBS2
17,87 26,76 3,00 1.33. [Przedsionek S1 FRBS2
11,67 14,05 3,00 1.34. Zaplecze , S1 FRBS2
rehabilitantow

25,36 20,25 3,00 1.35. [Hydroterapia S1 FRBS2
39,82 26,36 3,00 1.36. |[Kinezyterapia S1 FRBS2
11,38 15,42 3,00 1.37. |Zaplecze sali S1 FRBS2
5,61 10,00 brak 1.38. |[KL.schodowa brak FRBS2
12,78 17,11 3,00 1.39. [Masaz cisnieniowy S1 FRBS2
15,20 16,61 3,00 1.40. [Masaz klasyczny S1 FRBS2
34,22 24,21 3,00 1.41. [Salagimnastyczna S1 FRBS2
12,02 15,36 3,00 1.42. |Zaplecze sali S1 FRBS2
5,37 9,27 2,65 1.43. |(Wezetsanit. M S1 FRBS2
11,68 14,13 3,00 1.44. (Szatniapacj. M. S1 FRBS2
5,43 9,32 2,65 1.45. [Wezet sanit. K. S1 FRBS2
11,79 14,18 3,00 1.46. (Szatnia pacj. K. S1 FRBS2




3.3.1. KARTA kasetonowy, akustyczny sufit podwieszony z catkowicie ukrytg konstrukjca

Typ materiatu - nazwa potoczna

Sufit podwieszany

ogoblne

symbol

Sl

rodzaj

kasetonowy, akustyczny sufit podwieszony z catkowicie ukrytg konstrukjca

klasa

dobra jakosciowo

zastosowanie

obiekty stuzby zdrowia

materiat konstrukcji nosnej

profile no$ne T24 oraz poprzeczne o petnej wys. ~38mm, blacha stalowa ocynkowana ze stopka
pokryta blachg z powtoka lakierniczg w kolorze biatym, odporna na korozje zgodnie z Normami

(UWAGA! Konstrukcja sufitu podwieszanego w strefie Diagnostyki Obrazowej aluminiowa. Sufit
nalezy dobrac po wykonaniu projektu oston o ktérym mowa w Projekcie Technicznym)

materiat ptyt

wetna mineralna

dtugosc¢ ptyty

1200mm, 600 mm

222

T % @ |szeroko$c piyty 600 mm

€ T© E v

s 9 ; grubosé ptyty do 25 mm

W & grubos¢ konstrukeji wraz z ptyta <60mm
akustyczne pochfanianie dzwieku aw=0,95

wytrzymatosé na wilgotnosé wzgledna

ptyty stabilne wymiarowo o odpornosci do 90% wilgotnosci wzglednej

higieniczno$¢

atest tatwozmywalnosci oraz zezwolenie na stosowanie w obiektach stuzby zdrowia,
antybakteryjne i przeciwgrzybiczne, atest higieniczny

.. |akus
kolor| wytrzymatos¢
tyka

mycie powierzchnia ptyt przeznaczona do czyszczenia na sucho i mokro oraz czyszczenia
mechanicznego i srodkami dezynfekcyjnymi i odporno$¢ chemiczna
kolor strona widoczna malowana natryskowo w kolorze biatym

motaz

dostep rewizyjny

demontowalny do dotu - krawedzie boczne ptyt, wzmocnione i malowane, symetryczne,
umozliwiajace demontaz w catosci do dotu, bez koniecznosci podnoszenia powyzej konstrukcji,
przyktadowe zawieszenia ptyt:

wykoriczenie przy Scianie

katownik przyscienny schodkowy z ptytg docietg do wymiaru (zgodnie z detalem)

przyktadowe detale

S$1.1,S81.2,5.1.3

wymagania techniczne prawidtowego montazu

zgodnie z zaleceniami ostatecznie wybranego producenta na podstawie wytycznych zawartych
w projekcie










3.3.2. KARTA obudowa kanatu REI120 wydzielajgca pomieszczenie

Typ materiatu - nazwa potoczna Sufit podwieszany
symbol S2
rodzaj system suchej zabudowy z GK REI120
] klasa dobra jakosciowo
?n zastosowanie obiekty stuzby zdrowia
° materiat konstrukcji nosnej nalezy zastsowac profile zgodnie z przedtozonymi badaniami producenta zapewniajagcymi REI120
materiat ptyt gips-karton o gtadkiej, matowo-biatej powierzchni
dtugosc ptyty nalezy zastsowac grubos$c i wymiary ptyt oraz ilos¢ ptytowan zgodnie z przedtozonymi badaniami

producenta zapewniajgcymi REI120

geometria
produktu wymiary

wytrzymatosé na wilgotnosé wzgledna ptyty stabilne wymiarowo o odpornosci do 290% wilgotnosci, wzglednej nie wyginajace sie ani
N nie odbarwiajace
g higienicznos¢ atest tatwozmywalnosci oraz zezwolenie na stosowanie w obiektach stuzby zdrowia,
g an.tybakteryjnfe i Przgciwgrzybi;zne, atest .higieni.czn?/, p‘ryFy wyk(?nane z natk{ra‘lnegovr‘nateria’ru
& mineralnego, jakim jest gips. Nie pylace, nie zawierajace niebezpiecznych wtdkien ani innych
g‘ zwigzkow

mycie powierzchnia ptyt przeznaczona do czyszczenia na sucho i mokro oraz czyszczenia

mechanicznego

5 kolor biaty
E]
N wymagania techniczne prawidtowego montazu
g zgodnie z zaleceniami ostatecznie wybranego producenta na podstawie wytycznych zawartych
€

w projekcie zgodnie z przedtozonymi badaniami producenta zapewniajgcymi REI120




3.3.3. KARTA kasetonowy sufit podwieszany dostosowany réwniez do pomieszczern mokrych

Typ materiatu - nazwa potoczna Sufit podwieszany
symbol S3
rodzaj kasetonowy sufit podwieszany dostosowany réwniez do pomieszczers mokrych z catkowicie
ukryta konstrukcja lub konstrukcja tradycyjng
@ klasa dobra jakosciowo
g zastosowanie obiekty stuzby zdrowia
° materiat konstrukcji nosnej profile nosne T24, blacha stalowa ocynkowana ze stopka pokryta blachg z powtoka lakierniczg w
kolorze biatym, odporna na korozje zgodnie z norma
materiat ptyt gips-karton o gtadkiej, matowo-biatej powierzchni i delikatnej, piaskowej fakturze lub wetna
mineralna przeznaczone do pomieszczen o duzej wilgotnosci
L dtugos¢ ptyty 1200mm, 600 mm
@ = .© |szeroko$¢ ptyty 600 mm
g E g grubosé ptyty ~8 mm - 25mm
IS grubosé¢ konstrukeji wraz z ptytg ~40mm
wytrzymatosé na wilgotnosé wzgledna ptyty stabilne wymiarowo o odpornosci do 290% wilgotnosci, wzglednej nie wyginajgce sie ani
o nie odbarwiajace
8 higieniczno$¢ atest tatwozmywalnosci oraz zezwolenie na stosowanie w obiektach stuzby zdrowia,
TE“ antybakteryjne i przeciwgrzybiczne, atest higieniczny, ptyty wykonane z naturalnego materiatu
§ mineralnego, jakim jest gips. Nie pylgce, nie zawierajgce niebezpiecznych wtdkien ani innych
§“ zwigzkow
mycie powierzchnia ptyt przeznaczona do czyszczenia na sucho i mokro oraz czyszczenia
mechanicznego
5 kolor biaty
E]
dostep rewizyjny demontowalny do géry - wazne zachowanie wolnej przestrzeni od instalacji na H¥15cm
lub demontowalny do dotu
N
g
€
detale
wymagania techniczne prawidtowego montazu |zgodnie z zaleceniami ostatecznie wybranego producenta na podstawie wytycznych zawartych
w projekcie




3.3.4. KARTA farba fotokatalityczna lateksowa bakterio- i grzybobdjcza

Typ materiatu farba fotokatalityczna do $cian - malowanie stropu

Symbol FRBS1

rodzaj farba fotokatalityczna lateksowa bakterio- i grzybobdjcza, wodnodyspersyjna,
jednokomponentowa,poliakrylowa

zastosowanie gabinety lekarskie, sale chorych, kuchnie, fazienki oddziatowe, tazienki pacjentéw, WC, ciagi

komunikacyjne, brudowniki, magazyny czystej odziezy, ciagi komunikacyjne bloku
operacyjnego, pomieszczenia do czasowego sktadowania odpadéw medycznych

kolor kolor NCS S 0300-N/ RAL 9016, na sciany szybu windowego w kolorze NCS4030-B, farby na
Scianach recepcji w kolorze strefy

klasa odpornosci na szorowanie 1 wg PN EN 13300

powtoka matowa

liczba warstw min. 2

montaz nalezy usuna¢ wszelkie srodki przeciw przyleganiu z szalunku (odttuszczenie) oraz zagruntowac
gruntem dedykowanym takiemu przeznaczeniu

inne odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro, odpornos¢ na czyszczenie mechaniczne oraz

dezynfekowanie

UWAGA:
pod farbg zastosowaé grunt higieniczny posiadajgcy atest higieniczny PZH adekwatny do danego rodzaju podtoza



3.3.5. KARTA farba biobdjcza do $cian - malowanie stropu

Typ materiatu

farba biobdjcza do $cian - malowanie stropu

Symbol

FRBS2

rodzaj

wodnodyspersyjna, jednokomponentowa farba poliakrylowa (lateksowa), biobdjcza w wariancie
BIO z dodatkowym zabezpieczeniem biocydem

zastosowanie

powierzchnia $cian nad sufitami podwieszanymi

kolor kolor NCS S 0300-N/ RAL 9016

klasa odpornosci na szorowanie 2 wg PN EN 13300

powfoka matowa

liczba warstw min. 2

montaz nalezy usunac wszelkie Srodki przeciw przyleganiu z szalunku (odttuszczenie) oraz zagruntowac
gruntem dedykowanym takiemu przeznaczeniu

inne odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro, odporno$¢ na czyszczenie mechaniczne oraz
dezynfekowanie

UWAGA:

pod farba zastosowac grunt higieniczny posiadajgcy atest higieniczny PZH adekwatny do danego rodzaju podtoza




4 PODtOGI
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4.1 Gtéwne wytyczne dla podtég zawarte w Projekcie Technicznym

¢ posadzki powinny by¢ tatwo zmywalne, z materiatdw odpornych na $rodki dezynfekcyjne,
nienasigkliwe, odporne na chemikalia i krew. Cokoty tatwo zmywalne o wysokosci min 10 cm

» wszystkie fgczenia na linii posadzka/cokot, cokdt/cokdt, cokdt/sciana z wyobleniami
systemowymi w zaleznosci od zastosowanego materiatu.

e w pomieszczeniach mokrych posadzki wykonac ze spadkiem w kierunku zaprojektowanych
kratek sciekowych, z materiatéw o parametrze antyposlizgowosci w klasie R10 (atest ,,stopy

w obuwiu”).

¢ W weztach sanitarnych z natryskami, wykonac¢ posadzki z materiatéw o parametrze
antyposlizgowosci w klasie R10B (atest , gotej stopy”).

¢ zaleca sie brodziki wykonad jako zagtebienie w posadzce, o wym. minimum 90cm x 90cm.

W zagtebieniu wykonac spadki posadzki w kierunku odwodnienia liniowego, ktére musi by¢

tatwo demontowalne w celu oczyszczenia syfonu.

Nawierzchnia zagtebienia powinna by¢ wykonana z materiatu identycznego z materiatem

posadzki — antyposlizgowa w klasie R10B.

¢ zaleca sie, posadzki PVC wykonac z wyktadziny w rulonie lub ptytek ceramicznych.

* we wszystkich pomieszczeniach zastosowad (w miare mozliwosci jak najmniejsze) fugi
epoksydowe — zaleca sie wyeliminowac¢ wszelkiego typu silikony.

* potgczenie Scian z podtogami wykonac w sposdb bezszczelinowy, umozliwiajgcy mycie

i dezynfekcje

¢ na styku dwdch réznych posadzek (ptytki ceramiczne — wyktadzina PVC) wykona¢ (w trakcie
uktadania posadzek) kryte listwy ze stali nierdzewnej o profilu L lub T.

W przypadku profilii T wskazane jest, aby jego wielko$¢ nie przekraczata 1,0 cm.

Nie nalezy stosowac progdéw oraz listew nawierzchniowych, a styki nalezy wykonaé w sposéb
bezszczelinowy, uniemozliwiajgcy gromadzenie sie nieczystosci i utatwiajgcy mycie.

* wymagane przepisami certyfikaty i deklaracje ppoz (klasa reakcji na ogien) - zgodnie z wytycznymi
warunkéw ochrony przeciwpozarowej zawartymi TOM PT_1.1_AR pkt. 12.6.4 Klasa reakcji na ogien
elementdw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drég ewakuacyjnych

e w pracowniach i w sterowniach oraz w pomieszczeniu przygotowania pacjenta zostanie wykonana
posadzka antyelektrostatyczna, pragdoprzewodzgca — rozpraszajgca tadunki elektryczne dobrana po
wybraniu ostatecznych urzadzen Diagnostyki Obrazowej

4.2 Hydroizolacja pomieszczen mokrych przed uktadaniem oktadzin
ceramicznych lub arkuszy winylowych

Wykona¢ hydroizolacje z elastyczna, szybkowigzaca, wodo- i mrozoodporna, mineralna
jednokomponentowej zaprawa uszczelniajgca na bazie cementu — minimalna grubos¢ warstwy 2mm
(w naroznikach oraz miejscach przejs¢ instalacyjnych (baterie umywalkowe, odptywy zawory itp.
wklejaé w zaprawe tasmy i kotnierze uszczelniajace. Przed wykonaniem hydroizolacji powierzchnie
zagruntowac kompatybilnym z hydroizolacjg srodkiem gruntujgcym (bezrozpuszczalnikows, dyspersjg
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zywic syntetycznych o bardzo duzej zdolnosci do penetrowania podtozy — o niskiej zawartosci LZO —
potwierdzonej EMICODE EC 1 PLUS)

Klejenie ptytek wysokoelastyczng, odksztatcalna, modyfikowana polimerami, hydraulicznie wigzaca,
wodo- i mrozoodporna, cementowa, cienkowarstwowa zaprawa klejowa o wydtuzonym czasie
otwartym C2TE S1 wg PN-EN 12004:2002
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4.3 Tabela wytycznych dla wykonczenia podtég

4.4 Karty zastosowanych materiatdw w Tabeli wytycznych dla wykonczenia
podtég

4.4.1 KARTA PCV1 - wyktadzina PVC

4.4.2 KARTA PCV2 - wyktadzina PVC o wiasciwosciach przewodzacych elektrycznos¢
4.4.3 KARTA PCV2 - wyktadzina PVC o wtasciwosciach akustycznych
4.4.4 KARTA DYW wyktadzina flokowana

4.4.5 KARTA GRES1 ptytka

4.4.6 KARTA GRES2 ptytka

4.4.7 KARTA GRES3 ptytka

4.4.8 KARTA GRES4 ptytka

4.4.9 KARTA FRB1 farba epoksydowa

4.4.10 KARTA FRB2 farba epoksydowa

4.4.11 KARTA FRB3 farba epoksydowa

4.4.12 KARTA GUZ dotykowe wskazniki podtogowe
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4. 3. TABELA WYTYCZNYCH DLA WYKONCZENIA PODtOG
LEGENDA:
PCV1 PVC homogeniczna NCS S 4502-Y
PCV2 homogeniczna wyktadzina PVC o wtasciwosciach przewodzacych elektrycznosé NCS S 2030-R90B
PCV5 heterogeniczna wyktadzina PVC NCS S 5030-G
DYW wyktadzina dywanowa tatwozmywalna NCS S 6030-B10G /NCS S 7020-B10G
PLyTKI
GRES1 ptytka nieszkliwiona NCS S 4500-N
GRES2 ptytka nieszkliwiona NCS S 3500-N
GRES3 ptytka nieszkliwiona stopnica i podstopnica NCS S 4500-N
GRES4 ptytka nieszkliwiona stopnica i podstopnica NCS S 8500-N
FRB1 farba epoksydowa na posadzke garazowa RAL 1015
FRB2 farba epoksydowa na posadzke garazowg RAL 5012
FRB3 farba epoksydowa na posadzke garazowa RAL 1003

‘WSKAZ’NIKI PODLOGOWE

GUz dotykowe wslazniki podtogowe stuzace jako elementy orientacyjne NCS S 8500-N

‘OZNACZENIA DLA KATEGORII POMIESZCZEN
POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ*

KOMUNIKACJA
POMIESZCZENIA MOKRE

1. W dziale obrazowania bedzie stosowana specjalistyczna aparatura emitujgca promieniowanie jonizujace oraz pole magnetyczne (klatka Faradaya) — szkodliwe dla otoczenia.
Wobec powyzszego projekt architektoniczny nie moze scisle okresli¢ materiatéw budowlanych do catkowitego wykoriczenia pracowni diagnostycznych (Sciany, posadzki, sufity,
stolarka okienna i drzwiowa).

Przed zakupem stolarki (okiennej i drzwiowej) oraz wykoriczeniem pomieszczen wyposazonych w te urzgdzenia nalezy zapoznac sie ze sprzetem bedacym w posiadaniu Inwestora
— Uzytkownika.

Na podstawie parametréw urzadzen (TK, RTG, RTG stomatologiczne, MR), nalezy wykona¢ zabezpieczenie tych pomieszczen, w oparciu o odrebny, zaopiniowany (przez sanepid
radiologiczny) projekt pn.:

,Obliczenia oston przed promieniowaniem jonizujgcym”, wskazujgcy na wielkos¢ i rodzaj niezbednych oston.

W przypadku rezonansu zabezpieczenie stanowi klatka Faradaya, dostarczana wraz z rezonansem.
Projekt oston powinien uwzglednia¢ parametry docelowych, dostarczonych urzadzen.
Nalezy réwniez ponownie zweryfikowa¢ dobdr parametréw akustycznych scian.

2. Posadzki wykonad¢ trwate, gtadkie, z materiatéw antyposlizgowych, utatwiajace utrzymanie czystosci. Posadzki powinny by¢ tatwo zmywalne, z materiatéw odpornych na srodki
dezynfekcyjne,
nienasiakliwe, odporne na chemikalia i krew.




Powierzchnia netto Obwadd netto (bez Wysokos¢ sufitu
(bez wykoriczenia wykoriczenia podwieszanego od Numer Nazwa Wyktadziny Ptytki Farba
pomieszczen) [mz] pomieszczen) [m] posadzki [m]
PIWNICA 183.00m n.p.m.
3,71 7,84 3,00 -1.01. |Wiatrotap Rat. GRES1
4,43 8,48 brak -1.02. |Odpady med. Rat. GRES1
7,39 11,56 3,00 -1.03, |POom-obstugitechn. PCV1
Rat.
3,06 7,32 3,00 -1.04 |Przedsionek Rat. PCV1
7,22 10,83 3,00 -1.05. (Przedsionek Rat. PCV1
FRB1
36,95m2
FRB2
71,41 36,00 brak -1.06. |Garaz dla karetek Rat. MPK
2mc 2,5x6,2 31m2
FRB3
obw wokét MPK (linia
gr.10cm) 3,48m?2
3,02 8,35 3,00 -1.07. |Pom.techn. Rat. FRB1
2,39 7,09 3,00 -1.08. [Pom. techn. Rat. FRB1
2,14 6,46 3,00 -1.09. (Butle 02 Rat. FRB1
GREST
GRES3
stopnice
23,76 21,00 brak -1.10. (KL. schodowa GRES4
pierwszy i ostatni
stopien
o~z
23,15 29,87 3,00 -1.11. (Korytarz GRES1
3,08 7,22 2,50 -1.12. |Pom.porz. GRES2
3,42 7,41 3,00 -1.13. [Mag. brudnej bielizny GRES2
3,25 7,41 3,00 -1.14. |Mag. czystej bielizny GRES2
brak
16,43 20,84 obudowa kanatu -1.15. |Hydrofornia GRES2
REI120
23,35 21,93 brak -1.16. |Wymiennikownia GRES2
15,58 16,70 brak -1.17. [Pom. elektryczne GRES2
8,55 11,84 brak -1.17a |POM: PPOL. GRES2
elektryczne
5,00 9,00 brak -1.18. (Pom.teletechniczne GRES2
16,07 24,46 3,00 -1.19. ::c:fsmne'( Pom. GRES1
9,69 13,57 3,00 -1.20. |Pralniaz suszarnia GRES2
9,03 13,34 3,00 -1.21. (Prasowalnia GRES2
1,48 4,87 2,50 -1.22. |wC GRES2
5,21 10,97 2,50 -1.24. |Umywalnia GRES2
2,19 6,50 2,50 -1.25. |Natrysk GRES2
10,84 13,60 3,00 -1.26. (Szatnia personelu GRES2
10,84 13,60 3,00 -1.27. (Szatnia personelu GRES2
1,83 5,48 2,50 -1.28. |WC GRES2
3,48 7,46 2,50 -1.29. |Umywalnia GRES2
1,86 5,72 2,50 -1.30. |Natrysk GRES2
3,11 7,32 3,00 -1.31. |Wézki brudne GRES2
3,29 7,70 3,00 -1.32. |Wézki mycie GRES2
3,70 8,08 3,00 -1.33. |Wézki czyste GRES2
8,11 11,44 3,00 -1.34. |Pok. technikow PCV1
1,69 521 2,50 -1.35. |WC personel GRES2
1,86 5,46 2,50 -1.36. |[Przedsionek WC GRES2
5,98 9,90 2,50 -1.37. |WC pacjentéw GRES2
5,10 9,41 3,00 -1.38. [Pom.tech MR PCV2
12,01 14,61 3,00 .41, [Sterownia-przyg. PCV2
pacjenta
39,10 25,32 3,00 -1.42. |Pracownia MR PCV2
23,58 21,93 3,00 .43, |SAazdieciprzesw. PCV2

RTG




2,93 7,07 3,00 -1.44. |Sterownia PCV2
2,92 6,89 2,50 -1.45. (Przebieralnia PCV2
2,42 6,23 2,50 -1.46. |Przebieralnia PCV2
4,68 9,05 2,50 -1.47. |WCRTG GRES2
3,53 7,51 2,50 -1.48. |Wypoczywalnia GRES1
GREST
GRES3
stopnice
23,76 21,00 brak -1.49. (KL schodowa
GRES4
pierwszy i ostatni
stopien
~i7
2,30 6,10 2,50 -1.50. |Rozbieralnia PCV2
3,47 7,50 2,50 -1.51. [Rozbieralnia PCV2
18,74 17,84 3,00 152, |Praveotowanie PCV2
pacjenta
37,63 25,06 3,00 -1.53. |Pracownia TK PCV2
5,18 9,18 3,00 -1.54. (Pom. tech. PCV2
8,47 11,81 3,00 -1.55. |Sterownia TK PCV2
9,34 12,61 3,00 -1.56. |Pok. opisow PCV1
6,80 10,59 3,00 -1.57. [Rejestracja GRES1
67,19 62,01 3,00 -1.58. [Poczekalnia GRES1
2,53 6,94 3,00 -1.59 |Butle 02DO FRB1
GREST
GRES3
schody: K
stopnice
brak Korytarz ze schodami
29,00 34,04 -1.61. 2 2
(10,35m“+18,65m") GRES4
korytarz: ierwszy i ostatni
3,00 P y_ .
stopien
P
14,24 17,67 3,00 -1.62. (Korytarz GRES1
1,66 531 2,50 -1.63. [Rozbieralnia Rat. PCV1
2,53 6,36 2,50 -1.64. |Natrysk Rat. GRES2
4,04 8,14 2,50 -1.65. |Umywalnia Rat. GRES2
1,58 5,03 2,50 -1.66. [ToaletaRat. GRES2
10,94 14,49 3,00 -1.67. (Szatnia pers. Rat. PCV1
7,24 12,51 3,00 -1.68. [Mag. lekow Rat. PCV1
10,34 15,12 3,00 -1.69 |Pok. socjalny Rat. PCV1
2,28 6,10 2,50 -1.70. |Pom. porz. Rat. GRES3
12,54 20,53 3,00 -1.71. |Komunikacja Rat. PCV1
10,50 13,12 3,00 1.72. :::"’ wypoczynkowe PCV1
7,12 11,33 3,00 -1.73, |Pom-wypoczynkowe PCV1
Rat.
7,12 11,33 3,00 -1.74. |POom- wypoczynkowe PCVL

Rat.




PARTER £0.00= 187.20m n.p.m.

13,46 15,68 3,00 0.01. |Wiatrotap GRES1
GRES1
GRES3
schody: stopnice
brak Korytarz ze schodami i
88,19 44,09 0.02. A %
(69,55m"+18,64m") GRES4
korytarz: . . .
pierwszy i ostatni
3,00 L
stopien
Guz
8,43 12,70 3,00 0.03. |Kartoteka PCV1
10,52 13,77 3,00 0.04. |Recepcja PCV1
4,29 8,65 3,00 0.05. |Sluzaum.-fart. PCV1
21,27 18,72 3,00 0.06. |Poczekalnia PCV1
5,89 9,73 3,00 0.07. |Wozkownia PCV1
7,54 11,21 3,00 0.08. |Wiatrotap GRES1
22,95 19,31 3,00 0.09. |Pokdj szczepieni PCV1
12,91 15,68 3,00 0.10. |Gab. lekarski PCV1
7,31 12,49 3,00 0.1, |Pom-nacdpady GRES2
medyczne
4,93 8,91 2,50 0.12. (WC Pacjenci GRES2
3,84 8,00 2,50 0.13. |Pom. matki karmiacej PCV1
GREST
GRES3
stopnice
5,21 9,76 brak 0.14. |KL. schodowa
GRES4
pierwszy i ostatni
stopien
o7z
4,28 8,29 2,50 0.15. |Pom. matki karmiacej PCV1
16,19 16,36 3,00 0.16. |Gab. lekarski PCV1
18,61 17,37 3,00 0.17. |Gab. zabiegowy PCV1
12,66 14,37 3,00 0.18. |Gab. lekarski PCV1
12,87 14,36 3,00 0.19. |Gab. lekarski PCV1
47,00 39,88 3,00 0.20. |Poczekalnia PCV1
4,65 9,01 2,50 0.21. [WC pacjentow GRES2
4,01 8,34 3,00 0.22. |Wézkarnia PCV1
2,33 6,13 2,50 0.23. (WCpers.D GRES2
2,33 6,13 2,50 0.24. (WCpers.M GRES2
17,54 17,20 3,00 0.25. |Pokdj rezydentow PCV1
2,03 5,70 2,50 0.26. :Irmds'o"ekwc pers. GRES2
2,03 5,70 2,50 0.27. grmds'o"ekwc pers. GRES2
9,80 13,46 3,00 0.28. |Przedsionek PCV1
19,11 17,79 3,00 0.29. |Pom. socjal. PCV1
3,91 8,38 3,00 0.30, |Zapleczerel.- PCV1
kartoteki
8,02 11,36 3,00 0.31. |Rejestracja GRES1
wc j.D
12,39 14,43 3,00 0.33. pac] GRES2
Przewijak dorostych
5,72 9,96 3,00 0.34. [Pom. porzadkowe GRES2
17,38 17,26 3,00 0.35. |Gab.zahiegoéw pielegn. PCV1
25,55 20,34 3,00 0.36. |Gab.holterowski PCV5
12,26 15,51 3,00 0.37. |Gab. lekarski PCV1
12,30 15,58 3,00 0.38. |Gab. zab. pielegn. POZ PCV1
11,22 14,99 3,00 0.39, |C0ab- lekarski (wynaj, PCV1
sublicznik)
11,53 16,46 3,00 0.40, |Cab- lekarski (wynaj, PCV1

sublicznik)




GREST

GRES3
stopnice
5,61 10,00 brak 0.41. |KL. schodowa GRES4
pierwszy i ostatni
stopien
o~z
12,47 15,80 3,00 0.42. |Gab. lekarski PCV1
15,90 16,89 3,00 0.43. |Punkt szczepieni PCV1
20,16 18,37 3,00 0.44. |Punkt pobran Pcvi
11,06 14,93 3,00 0.45. |Zaplecze PCV1
79,01 62,30 3,00 0.46. |Poczekalnia PCV1
6,34 10,11 3,00 0.47 |Wiatrotap GRES1
2,87 6,90 2,50 0.48. |Przedsionek GRES2
2,57 6,60 2,50 0.49. |(WC personel GRES2
5,38 9,75 2,50 0.50. |[Toaletam. GRES2
3,71 7,72 2,50 0.51. |Przedsionek GRES2




PIETRO 191.40m n.p.m.

GREST
GRES3
schody: .
brak stopnice
149.44 10251 1.02 Korytarz ze schodami
! i 7 1(130,79m>+18,65m?) GRES4
korytarz: . . .
pierwszy i ostatni
3,00 L
stopien
ni7
2,74 7,04 3,00 1.03. (Sluza PCV1
Magazyn
4,18 8,40 3,00 1.04.
mat.sterylnego PCv1
6,17 10,10 3,00 1,05, |Podreczna
! i ! "7 |sterylizatornia PCv1
Gab.
29,99 27,96 3,00 1.06. . PCV1
stomatologiczny+RTG
4,95 8,92 2,50 1.07. ([Kab. higieniczna GRES2
20,31 20,59 3,00 1.08. |Gab. ginekologiczny PCV1
19,95 20,80 3,00 1.09. |[Gabinet USG PCV1
7,23 11,35 3,00 1.10. (Kartoteki PCV1
23,84 22,20 3,00 1.11. |[Gab. potoznej PCV1
4,68 10,04 2,50 1.12. ([Kab. higieniczna GRES2
GREST
GRES3
stopnice
5,21 9,76 brak 1.13. |[KL schodowa
w GRES4
pierwszy i ostatni
stopien
ni7
11,46 13,81 3,00 1.14. [Pom. socjal. PCV1
17,37 18,12 3,00 1.15. [Sala konferencyjna DYW
11,66 14,37 3,00 1.16. | Om-biurowe
’ ’ ’ " |dyrektora byw
12,67 14,84 3,00 1.17. [Pom. biurowe DYW
12,60 14,81 3,00 1.18. [Pom. biurowe DYW
20,93 25,13 3,00 1.19. [Komunikacjaadm. PCV1
3,10 7,31 2,50 1.20. (Przedsionek GRES2
2,73 6,77 2,50 1.21. (WC personelu GRES2
22,94 21,25 3,00 1.22. |Archiwum PCV1
3,31 7,42 2,50 1.23. [Pom. porz. GRES2
6,94 10,69 2,50 1.24. (WC pacjentéw GRES2
16,12 16,52 3,00 1.25. |[Krioterapia PCV1
9,16 12,81 3,00 1.26. |Elektrostymulacja PCV1
7,30 10,84 3,00 1.27. |Ultradiwigki PCV1
6,72 10,44 3,00 1.28. (Laseroterapia PCV1
7,08 10,70 3,00 1.29. |[Pole magnetyczne PCV1
8,44 11,88 3,00 1.30. |Rozwojowy PCV1
8,62 11,98 3,00 1.31. |Swiattolecznictwo pPCV1
9,87 12,64 3,00 1.32. |[Rejestracja PCV1
17,87 26,76 3,00 1.33. |[Przedsionek PCV1
11,67 14,05 3,00 1.34, |f@Plecze
’ ’ ’ " |rehabilitantéw Pcv1
25,36 20,25 3,00 1.35. [Hydroterapia GRES2
39,82 26,36 3,00 1.36. |[Kinezyterapia PCV5
11,38 15,42 3,00 1.37. |Zaplecze sali PCV5
GREST
GRES3
stopnice
3 10,00 brak 1.38. (KL schod
5,61 schodowa GRES4
pierwszy i ostatni
stopien
oz
12,78 17,11 3,00 1.39. [Masaz cisnieniowy PCV5
15,20 16,61 3,00 1.40. [Masaz klasyczny PCV5
34,22 24,21 3,00 1.41. [Salagimnastyczna PCV5
12,02 15,36 3,00 1.42. |(Zaplecze sali PCV5




5,37 9,27 2,65 1.43. [Wezetsanit. M GRES2
11,68 14,13 3,00 1.44. (Szatniapacj. M. GRES2
5,43 9,32 2,65 1.45. |Wezetsanit. K. GRES2
11,79 14,18 3,00 1.46. (Szatnia pacj. K. GRES2




4.4.1. KARTA PCV1 - wyktadzina PVC

Typ materiatu - nazwa potoczna wyktadzina PVC
symbol PCV 1
rodzaj PVC homogeniczna
% klasa uzytkowa PN EN 685 nie gorsza niz 34/43
ES obiektowe/przemystowe
zastosowanie obiekty stuzby zdrowia/szkolnictwo
materiat polichlorek winylu
° 3> dtugosc ~25m
© % @ |szeroko$¢ ~2m
€ T E > . - -
S g_ ; grubosé >2 mm = grubosci warstwy uzytkowej
o0 inne mat
sposdb wyprodukowania Swiadczacy o jakosci  |wyktadzina kalandrowana i prasowana
produktu
Q inne wyktadzina bez zawartosci ftalanow
2 dodatkowe zabezpieczenie powfoka ochronng (warstwa poliuretanu) PUR Smart
= TVOC nie wieksze niz: po 28 dniach 1SO 16000-6 - < 10 ug/ m3
zawartos¢ sktadnikdw bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; zawarto$¢ > 55%
>10lat gwarancji
redukcja hatasu uderzeniowego >6 dB
klasa $cieralnosci PN EN 660-2 - nie gorsze niz grupa T
ruch kotowy (samochdd, wézek, krzesto) PN EN 425 — bardzo dobra
Q pozostatos¢ wygniecenia EN-ISO 24343-1 - <0,03 mm
% gietkos¢ i ugiecie nie gorsze niz 310mm
% przewodzenie pradu antystatyczna < 2kV
3 antyposlizgowos¢ PN EN 13893, DIN 51130 — R10
2 mycie tatwo zmywalne, odporne na $rodki dezynfekcyjne, nienasigkliwe, odporne na chemikalia i
krew, odpornosé na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 — bardzo dobra
inne odpornosc¢ przeciw grzybom i bakteriom EN 846 - dobra, nie sprzyja wzrostowi
kolor szary, nalezy na podstawie prébek fizycznych dostosowac kolor do koloru ptytek gresowych,
wzor wrazenie jednolitego gtadkiego z elementami wzoru "salcesonu" lub "chipsow" dla
zachowania efektu czystosci. Proponowane wzory wraz z dostosowanymi NCS:
. = J e
o ¥
_\2 =
NCS S 4502-Y vikd'
s s
trwatos¢ koloru PN EN ISO 105-B02 > 6
wymagania techniczne prawidtowego montazu |zgodnie z wytycznymi producenta oraz nalezy zapewnic cokoty tatwo zmywalne o wysokosci
min 10 cm, wszystkie taczenia na linii posadzka/cokét, cokét/cokét, cokét/sciana z wyobleniami
systemowymi w zaleznosci od zastosowanego materiatu
potaczenie $cian z podtogami wykona¢ w sposéb bezszczelinowy, umozliwiajacy mycie
i dezynfekcje. Na styku dwdch réznych posadzek (ptytki ceramiczne — wyktadzina PVC)
~ wykonac (w trakcie uktadania posadzek) kryte listwy ze stali nierdzewnej o profilu L lub T. W
° przypadku profilii T wskazane jest, aby jego wielkos¢ nie przekraczata 1,0 cm.
£ Nie nalezy stosowa¢ progdw oraz listew nawierzchniowych, a styki nalezy wykona¢ w sposéb
bezszczelinowy, uniemozliwiajgcy gromadzenie sie nieczystosci i utatwiajgcy mycie




Typ mat u - nazwa potoczna

4.4.2. KARTA PCV2 - wykladzina PVC o wiasciwosciach przewodzacych elektrycznosé

a PVC

symbol

UWAGA!! Ostateczny wybor typu posadzki
antyelektrostatycznej nalezy skonsultowac z
producentem ostatecznie wybranych urzadzer

w pracowniach Diagnostyki Obrazowej po

przekraczata 1,0 cm. Nie nalezy stosowac progow oraz listew nawierzchniowych, a styki nalezy wykonac w sposéb bezszczelinowy, uniemozliwiajacy gr

mycie.

EC SD
wykonaniu ,Obliczenia oston przed
S mn e ) {ELECTRO CONDACTIV) (STATIC DISSIPATIV)
promieniowaniem jonizujacym”. Po wyborze
o [tvpuposadzki, maia spefniac parametry jok w
< |tabeli
g
rodzaj homogeniczna wyktadzina PVC o wtaéciwoéciach przewodzacych elektrycznosé homogeniczna wyktadzina PVC o wiaéciwoéciach przewodzacych elektrycznosé
klasa uzytkowa PN EN 685 nie gorsza niz 34/43 nie gorsza niz 34/43
obiektowe/przemystowe
zastosowanie do miejsc w ktorych nalezy specjalnie kontrolowaé wytadowania statyczne oraz emisje czastek |do miejsc w ktérych nalezy specjalnie kontrolowac wytadowania statyczne oraz emisje czastek
w najbardziej wrazliwych $rodowiskach, takich jak farmacja, technologie medyczne i placéwki  |w najbardziej wrazliwych srodowiskach, takich jak farmacja, technologie medyczne i placéwki
opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej
materiat polichlorek winylu, chipsy grafitowe polichlorek winylu, substancja rozpraszajaca
o 5 » [dlugoic ~25m ~25m
5 £ 8 |szerokos¢ ~“2m ~2m
£ 8 & [erubost 2 mm = grubosc warstwy uzytkowe] 2 mm = grubosci warstwy uzytkowe]
&8 = [ine mat mat
sposob wyprodukowania swiadczacy o jakosci |wykladzina kalandrowana i prasowana, dla zapewnienia stalego, niezawodnego dziatania wykiadzina kalandrowana | prasowana, dla zapewnienia statego, niezawodnego dziatania
produktu dodano do wyktadziny pewna iloé¢ chipséw grafitowych dodano do wyktadziny pewna iloé¢ érodka wywotujacego
inne wyktadzina bez zawartoéci ftalanow wyktadzina bez zawartoéci ftalandw
:g dodatkowe zabezpieczenie powtoka ochronna (warstwa poliuretanu) PUR Smart control dodatkowe zabezpieczenie powtoka ochronna (warstwa poliuretanu) PUR Smart control
<
©
TVOC nie wieksze niz: po 28 dniach ISO 16516 - < 10 pg/ m3 TVOC nie wieksze niz: po 28 dniach ISO 16516 - < 10 pg/ m3
zawartoéc sktadnikéw bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; zawartoéc > 55% zawartoéc sktadnikéw bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; zawartoéc > 55%
>10lat gwarancji >10lat gwarancji
redukcja hatasu uderzeniowego >6dB >6dB
klasa scieralnosci PN EN 660-2 - >grupa T PN EN 660-2 - >grupa T
ruch kotowy (samochdd, wozek, krzesto) 1SO 4918 - nadaje sie do krzeset na rolkach 1SO 4918 - nadaje sie do krzeset na rolkach
- pozostatoé¢ wygniecenia EN-ISO 24343-1-20,03 mm EN-ISO 24343-1-20,03 mm
8 [aietkosc i ugiecie nie gorsze niz $10mm nie gorsze niz $10mm
E wiadciwodci elektryczne EN 1815 < 2kV EN 1815 < 2kV
& [antypodlizgowoéé PN EN 13893, DIN 51130 — R10 PN EN 13893, DIN 51130 — R10
§ mycie
tatwo zmywalne, odporne na $rodki dezynfekcyjne, nienasiakliwe, odporne na chemikalia i tatwo zmywalne, odporne na $rodki dezynfekcyjne, nienasiakliwe, odporne na chemikalia i
krew, odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 — bardzo dobra krew, odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 — bardzo dobra
inne odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom EN 846 - dobra, nie sprzyja wzrostowi odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom EN 846 - dobra, nie sprzyja wzrostowi
kolor szary w niebieski, nalezy na podstawie probek fizycznych dostosowaé kolor do koloru plytek |szary w niebieski, nalezy na podstawie probek fizycznych dostosowac kolor do koloru plytek
gresowych, wzér wrazenie jednolitego gtadkiego z elementami wzoru "salcesonu” lub "chipsow"[gresowych, wzér wrazenie jednolitego gtadkiego z elementami wzoru "salcesonu” lub "chipsow"
dla zachowania efektu czystosci. Proponowane wzory wraz z dostosowanymi NCS: dla zachowania efektu czystosci. Proponowane wzory wraz z dostosowanymi NCS:
5
L
NCS S 2030-R908}
trwato$¢ koloru PN EN ISO 105-B02 > 7 PN EN ISO 105-B02 > 7
. elektrostatyka (ogdlne wymagania) |EC 61340-5-1 - zgodne IEC 61340-5-1 - zgodne
iﬁ. Rezystancja elektryczna |EC 61340-4-1 ESD STM7.1 - 5x10"4<R<10"6Q |EC 61340-4-1 ESD STM7.1 - 1x10"6<R<10"8Q
2 Wiasciwosci elektryczne - rozpraszajaca EN 1081 - nie dotyczy EN 1081 - <1x109Q
g Whasciwosci elektryczne - pradoprzewodzaca  |EN 1081 - <1x10°6Q EN 1081 nie dotyczy
3
1zolacja elektryczna nie dotyczy DIN VDE 0100 - >50kQ
wymagania techniczne prawidtowego montazu |zgodnie z wytycznyml producenta oraz nalezy zapewnic cokoty fatwo zmywalne o wysokosci min 10 cm, wszystkie taczenia na linii posadzka/cokét, cokot/cokdt, cokét/sciana z wyobleniami
~ i znosci od materiatu po: ie $cian z wykona¢ w sposdb bezszczelinowy, umozliwiajgcy mycie i dezynfekcje. Na styku dwéch réznych posadzek
g (ptytki ceramiczne — wyktadzina PVC) wykonac (w trakcie uktadania posadzek) kryte listwy ze stali nierdzewnej o profilu L lub T. W przypadku profilii T wskazane jest, aby]ego wlelkosc nie

sig ni ii y




4.4.3. KARTA PCV2 - wyktadzina PVC o wtasciwosciach akustycznych

Typ materiatu - nazwa potoczna

wyktadzina PVC

symbol PCV 5
rodzaj heterogeniczna wyktadzina PVC
E klasa uzytkowa PN EN 685 nie gorsza niz 34/42
\gi’ obiektowe/przemystowe
zastosowanie do miejsc o wysokich wymaganiach akustycznych narazonych jednocze$nie na duze obcigzenia
materiat polichlorek winylu
© dtugosc ~25m
E £ T [szerokost ~2m
g -§ g grubosc >2,6 mm
9 a5 3 |grubos¢ warstwy wierzchniej >0,7 mm
inne mat
sposdb wyprodukowania $wiadczgcy o jakosci  |wyktadzina kalandrowana
produktu
:§ inne wykfadzina bez zawartosci ftalandw
,_é dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwa poliuretanu) PUR
TVOC nie wigksze niz: po 28 dniach I1SO 16000-6 - < 75 ug/ m3
>10lat gwarancji
© akustyczne pochtanianie dzwieku (izolacja >15dB
f>j~ akustyczna dzwiekdw uderzeniowych)
é redukcja hatasu uderzeniowego nie gorsze niz Ln,e,w<65dB, Klasa A
° Pochtanianie dzwiekdéw aw=0,05
klasa $cieralnosci PN EN 660-2 - nie gorsze niz grupa T
ruch kotowy (samochdd, wézek, krzesto) PN EN 425 — bardzo dobra
pozostato$¢ wygniecenia EN-ISO 24343-1 - <0,2 mm
9 gietkosc i ugiecie nie gorsze niz @10mm
% przewodzenie pradu antystatyczna < 2kV
% antyposlizgowo$¢ PN EN 13893, DIN 51130 — R10
§ mycie tatwo zmywalne, odporne na $rodki dezynfekcyjne, nienasigkliwe, odporne na chemikalia i krew,
3 odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-1SO 26987 — bardzo dobra
odpornos¢ na plamy EN 1SO 26987 - bardzo dobra
inne odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom EN 846 - dobra, nie sprzyja wzrostowi
kolor zielony z wzorem - efekt przyjemnej podtogi do ¢wiczen, nalezy na podstawie probek fizycznych
dostosowac kolor do pozostatych wybranych koloréw.
Proponowany wzér wraz z dostosowanymi NCS:
5
°
NCS S 5030-G
trwatos¢ koloru PN EN ISO 105-B02 > 6
wymagania techniczne prawidtowego montazu |zgodnie z wytycznymi producenta oraz nalezy zapewnic cokoty tatwo zmywalne o wysokosci
min 10 cm, wszystkie taczenia na linii posadzka/cokét, cokét/cokét, cokét/sciana z wyobleniami
systemowymi w zaleznosci od zastosowanego materiatu
~ potaczenie $cian z podtogami wykona¢ w sposéb bezszczelinowy, umozliwiajacy mycie
g i dezynfekcje. Na styku dwdch réznych posadzek (ptytki ceramiczne — wyktadzina PVC)
€

wykonac (w trakcie uktadania posadzek) kryte listwy ze stali nierdzewnej o profilu L lub T. W
przypadku profilii T wskazane jest, aby jego wielkos¢ nie przekraczata 1,0 cm.

Nie nalezy stosowa¢ progdw oraz listew nawierzchniowych, a styki nalezy wykona¢ w sposéb
bezszczelinowy, uniemozliwiajgcy gromadzenie sie nieczystosci i utatwiajgcy mycie.




4.4.4. KARTA DYW wyktadzina flokowana

Typ materiatu - nazwa potoczna wyktadzina flokowana
symbol DYW
rodzaj wykfadzina dywanowa fatwozmywalna
% klasa uzytkowa PN EN 685 obiektowe nie gorsza niz 33
E3 zastosowanie do miejsc pracy o wysokich wymaganiach do zachowania higieny - potaczenie cieptej atmosfery z
funkcjonalnoscig
materiat budowa runa nie gorszy niz - 100%poliamid 6.6
= 332 dtugosé >25m
g ® B 3Jszerokos¢ ~2m
) s grubosé >4,3 mm
inne wartos¢ emisji do powietrza ponizej granicy wykrywalnosci po 28 dniach
TVOC nie wigksze niz: po 28 dniach EN 16516 - < 0,1 mg/ m3
spetnia kryteria SKA Rating M12 dla miekkich wyktadzin podtogowych stosowanych w
pomieszczeniach biurowych
© akustyczne pochtanianie dzwieku (izolacja Alw>21 dB
% akustyczna dzwiekdw uderzeniowych)
2
© Pochtanianie dZwiekow 1SO 354 aw=0,10 (H)
klasa $cieralnosci EN 1307 zat.F >1000cykli
ruch kotowy (samochdd, wézek, krzesto) EN 985 Test Ar>2,4
szczelno$c EN 1307 zat. G Spetnia
mycie Najwyzszej jakosci wtdkna nylonu 6.6., ktore zapewniajg doskonata odpornosé na plamy i
Q fatwos¢ czyszczenia.
7-?, Unikalna konstrukcja z gesto utozonych pionowo i prostych wtékien zapewnia tatwe usuwanie
% plam.
4‘; odpornos¢ na plamy bardzo dobra
s inne
Wodoodporna spodnia strona wyktadziny zapobiega przedostawaniu sie rozlanych ptynéw do
podtoza, zapobiegajgc w ten sposdb rozwojowi bakterii, plesni i nieprzyjemnych zapachdw.
Witdkna wychwytuja drobny kurz i alergeny, zatrzymuje je i uwalnia podczas odkurzania podtogi.
kolor kolor ma dawac przestrzeni elegancji oraz wspotgra¢ z meblami z jasnego drewana i kolorem
przewodnim strefy tj. ANTRACYT
s
2 NCS S 6030-B10G /NCS S 7020-B10G
trwatos¢ koloru PN EN ISO 105-B02 > 6
wymagania techniczne prawidtowego montazu |Zgodnie z wytycznymi producenta. Cokét ze stali nierdzewnej o profilu L lub T dla
prawidtowego utrzymania czystosci. Wwszystkie taczenia na linii posadzka/cokdét, cokét/cokét,
cokét/sciana z wyobleniami systemowymi w zaleznosci od zastosowanego materiatu
potaczenie $cian z podtogami wykonac w sposéb bezszczelinowy, umozliwiajacy myciei
~ dezynfekcje. Na styku dwdch réznych posadzek (wyktadzina PVC — wyktadzina folkowana)
° wykonac (w trakcie uktadania posadzek) kryte listwy ze stali nierdzewnej o profilu L lub T. W
£ przypadku profilii T wskazane jest, aby jego wielkos¢ nie przekraczata 1,0 cm.
Nie nalezy stosowac progdw oraz listew nawierzchniowych, a styki nalezy wykona¢ w sposéb
bezszczelinowy, uniemozliwiajgcy gromadzenie sie nieczystosci i utatwiajgcy mycie.




4.4.5. KARTA GRES1 plytka

Typ materiatu - nazwa potoczna ptytka
symbol GRES 1
@ rodzaj ptytka nieszkliwiona
?D gatunek |
° zastosowanie obiekty stuzby zdrowia/szkolnictwo
materiat gres
dtugosc ~600mm
% £ T |szerokosc ~600mm
g -§ ; rektyfikacja tak
o 5 3 [grubos¢ >8mm
powierzchnia mat
§ © sposob wyprodukowania $wiadczgcy o jakosci |gres barwiony w masie
© produktu
Scieranie nie gorsze niz wgtebne max 175 mm3
o obcigzenia (sita tamigca) minimum 1300 N
E ruch kotowy (samochdéd, wdzek, krzesto) nadaje sie
E antyposlizgowosé R10 / bosa stopa B
E mycie tatwo zmywalne, z materiatéw odpornych na srodki dezynfekcyjne,
% nienasigkliwe, odporne na chemikalia i krew
Odpornos¢ na srodki domowego uzytku i klasa A
dodatki do wody basenowej
kolor NCS S 4500-N (szary)
S
)
wymagania techniczne prawidtowego montazu |nalezy zapewni¢ prawidtowa hydroizolacje miedzy ptytkami, a $ciang wykonczong tynkiem,
zastosowac jak najmniejsze dopuszczalne przez producenta fugi
epoksydowe (przeciwgrzybiczne i przeciwbakteryjne) — zaleca sie wyeliminowac wszelkiego
typu silikony - kolor fugi NCS S 4500-N (szary)
zgodnie z wytycznymi producenta oraz nalezy zapewni¢ cokoty tatwo zmywalne o wysokosci
min 10 cm, wszystkie fgczenia na linii posadzka/cokét, cokét/cokét, cokdt/sciana z wyobleniami
'E systemowymi w zaleznosci od zastosowanego materiatu
g potaczenie Scian z podtogami wykona¢ w sposéb bezszczelinowy, umozliwiajgcy mycie
i dezynfekcje. Na styku dwdch réznych posadzek (ptytki ceramiczne — wyktadzina PVC)
wykonaé (w trakcie uktadania posadzek) kryte listwy ze stali nierdzewnej o profilu L lub T. W
przypadku profilii T wskazane jest, aby jego wielko$¢ nie przekraczata 1,0 cm.
Nie nalezy stosowac progow oraz listew nawierzchniowych, a styki nalezy wykona¢ w sposéb
bezszczelinowy, uniemozliwiajgcy gromadzenie sie nieczystosci i utatwiajacy mycie.




4.4.6. KARTA GRES2 ptytka

Typ materiatu - nazwa potoczna ptytka
symbol GRES 2
] rodzaj ptytka nieszkliwiona
?n gatunek |
° zastosowanie obiekty stuzby zdrowia/szkolnictwo
materiat gres
dtugosc ~600mm
‘;Ei % g szerokosc ~600mm
g 3 g rektyfikacja tak
95 3 grubosé >8mm
powierzchnia mat
§ o sposdb wyprodukowania $wiadczgcy o jakosci  [gres barwiony w masie
.© produktu
Scieranie wgtebne max 175 mm3
© obcigzenia (sita tamigca) minimum 1300 N
§ ruch kotowy (samochd, wozek, krzesto) nadaje sie
g antyposlizgowo$¢ R10 / bosa stopa B
§ mycie tatwo zmywalne, z materiatdéw odpornych na srodki dezynfekcyjne,
§ nienasigkliwe, odporne na chemikalia i krew
Odpornos$¢ na srodki domowego uzytku i klasa A
dodatki do wody basenowej
kolor NCS S 3500-N (szary jasny)
5
29
wymagania techniczne prawidtowego montazu |nalezy zapewnic prawidtowg hydroizolacje miedzy ptytkami, a $ciang wykorczong tynkiem,
zastosowac jak najmniejsze dopuszczalne przez producenta fugi
epoksydowe (przeciwgrzybiczne i przeciwbakteryjne) — zaleca sie wyeliminowac wszelkiego
typu silikony - kolor fugi NCS S 3500-N (szary jasny)
zgodnie z wytycznymi producenta oraz nalezy zapewnié¢ cokoty tatwo zmywalne o wysokosci
min 10 cm, wszystkie taczenia na linii posadzka/cokét, cokét/cokét, cokét/éciana z wyobleniami
systemowymi w zaleznosci od zastosowanego materiatu
~ potaczenie $cian z podtogami wykona¢ w sposéb bezszczelinowy, umozliwiajagcy mycie
‘é i dezynfekcje. Na styku dwdch réznych posadzek (ptytki ceramiczne — wyktadzina PVC)

wykonac (w trakcie uktadania posadzek) kryte listwy ze stali nierdzewnej o profilu L lub T. W
przypadku profilii T wskazane jest, aby jego wielkos¢ nie przekraczata 1,0 cm.

Nie nalezy stosowac progdw oraz listew nawierzchniowych, a styki nalezy wykona¢ w sposéb
bezszczelinowy, uniemozliwiajgcy gromadzenie sie nieczystosci i utatwiajgcy mycie.




4.4.7. KARTA GRES3 ptytka

Typ materiatu - nazwa potoczna ptytka
symbol GRES 3
] rodzaj ptytka nieszkliwiona stopnica i podstopnica
?n gatunek |
° zastosowanie obiekty stuzby zdrowia/szkolnictwo
materiat gres
E dtugosé ~600mm
o E |szerokosé ~300mm
5 ; rektyfikacja tak
§ é grubosé >8mm
o0 '§ powierzchnia mat
g |inne stopnica prosta nacinana wzdtuz dtugosci ptytki
§ o sposdb wyprodukowania $wiadczgcy o jakosci  [gres barwiony w masie
.© produktu
Scieranie wgtebne max 175 mm3
° obcigzenia (sita tamigca) minimum 1300 N
§ ruch kotowy (samochd, wozek, krzesto) nadaje sie
g antyposlizgowo$¢ R10 / bosa stopa B
§ mycie tatwo zmywalne, z materiatdéw odpornych na srodki dezynfekcyjne,
§ nienasigkliwe, odporne na chemikalia i krew
Odporno$¢ na srodki domowego uzytku i klasa A
dodatki do wody basenowej
kolor NCS S 4500-N (szary)
s
2
wymagania techniczne prawidtowego montazu |nalezy zapewni¢ prawidtowga hydroizolacje miedzy ptytkami, a $ciang wykorczong tynkiem,
zastosowac jak najmniejsze dopuszczalne przez producenta fugi
epoksydowe (przeciwgrzybiczne i przeciwbakteryjne) — zaleca sie wyeliminowa¢ wszelkiego
typu silikony - kolor fugi NCS S 4500-N (szary)
zgodnie z wytycznymi producenta oraz nalezy zapewnié¢ cokoty tatwo zmywalne o wysokosci
min 10 cm, wszystkie faczenia na linii posadzka/cokét, cokdt/cokét, cokét/éciana z wyobleniami
E systemowymi w zaleznosci od zastosowanego materiatu
g potaczenie $cian z podtogami wykona¢ w sposéb bezszczelinowy, umozliwiajagcy mycie

i dezynfekcje. Na styku dwdch réznych posadzek (ptytki ceramiczne — wyktadzina PVC)
wykonac (w trakcie uktadania posadzek) kryte listwy ze stali nierdzewnej o profilu L lub T. W
przypadku profilii T wskazane jest, aby jego wielkos¢ nie przekraczata 1,0 cm.

Nie nalezy stosowa¢ progdw oraz listew nawierzchniowych, a styki nalezy wykona¢ w sposéb
bezszczelinowy, uniemozliwiajgcy gromadzenie sie nieczystosci i utatwiajgcy mycie.




4.4.8. KARTA GRES4 ptytka

Typ materiatu - nazwa potoczna ptytka
symbol GRES 4
] rodzaj ptytka nieszkliwiona stopnica i podstopnica
?n gatunek |
° zastosowanie obiekty stuzby zdrowia/szkolnictwo
materiat gres
E dtugosé ~600mm
o E |szerokosé ~300mm
5 ; rektyfikacja tak
§ é grubosé >8mm
o0 '§ powierzchnia mat
g |inne stopnica prosta nacinana wzdtuz dtugosci ptytki
§ o sposdb wyprodukowania $wiadczgcy o jakosci  [gres barwiony w masie
.© produktu
Scieranie wgtebne max 175 mm3
° obcigzenia (sita tamigca) minimum 1300 N
§ ruch kotowy (samochd, wozek, krzesto) nadaje sie
g antyposlizgowo$¢ R10 / bosa stopa B
§ mycie tatwo zmywalne, z materiatdéw odpornych na srodki dezynfekcyjne,
§ nienasigkliwe, odporne na chemikalia i krew
Odporno$¢ na srodki domowego uzytku i klasa A
dodatki do wody basenowej
kolor NCS S 8500-N (antracyt)
s
2
wymagania techniczne prawidtowego montazu |nalezy zapewni¢ prawidtowga hydroizolacje miedzy ptytkami, a $ciang wykorczong tynkiem,
zastosowac jak najmniejsze dopuszczalne przez producenta fugi
epoksydowe (przeciwgrzybiczne i przeciwbakteryjne) — zaleca sie wyeliminowa¢ wszelkiego
typu silikony - kolor fugi NCS S 8500-N (antracyt)
zgodnie z wytycznymi producenta oraz nalezy zapewnié¢ cokoty tatwo zmywalne o wysokosci
min 10 cm, wszystkie faczenia na linii posadzka/cokét, cokdt/cokét, cokét/éciana z wyobleniami
E systemowymi w zaleznosci od zastosowanego materiatu
g potaczenie $cian z podtogami wykona¢ w sposéb bezszczelinowy, umozliwiajagcy mycie

i dezynfekcje. Na styku dwdch réznych posadzek (ptytki ceramiczne — wyktadzina PVC)
wykonac (w trakcie uktadania posadzek) kryte listwy ze stali nierdzewnej o profilu L lub T. W
przypadku profilii T wskazane jest, aby jego wielkos¢ nie przekraczata 1,0 cm.

Nie nalezy stosowa¢ progdw oraz listew nawierzchniowych, a styki nalezy wykona¢ w sposéb
bezszczelinowy, uniemozliwiajgcy gromadzenie sie nieczystosci i utatwiajgcy mycie.




4.4.9. KARTA FRB1 farba epoksydowa

Typ materiatu - nazwa potoczna farba epoksydowa
symbol FRB1
rodzaj farba epoksydowa na posadzke garazowg

zastosowanie

przeznaczong do malowania powierzchni szczegélnie narazonych na uszkodzenia i zabrudzenia
(czesto wymagajgce zmywania) w obiektach uzytecznosci publicznej (szkoty, biura, dworce),
pomieszczenia stuzby zdrowia, gastronomiczne, hole hotelowe, garaze, myjnie samochodowe,

ogolne

korytarze i klatki schodowe oraz narazone na czesty kontakt z agresywnymi chemikaliami, np.
posadzki hal produkcyjnych i magazynowych, hurtowni, w tym przemystu spozywczego
(browary, gorzelnie, piekarnie, mleczarnie, masarnie, ubojnie, przetwdrnie, rozlewnie) oraz
baseny i inne podobne zbiorniki

materiat dwukomponentowa, wodnodyspersyjna, zmodyfikowana farba epoksydowo-zywiczna, w klasie 1
Scieralnosci na mokro wg. PN EN 13300, satynowa

Scieranie klasa 1 $cieralnosci na mokro wg. PN EN 13300

obcigzenia przeznaczone do ruchu kotowego samochoddw typu karetka

ruch kotowy (samochdd, wézek, krzesto) nadaje sie

przewodzenie pradu brak

mycie

odpornos$¢ na zmywanie i szorowanie na mokro, odpornos¢ na czyszczenie mechaniczne oraz

wytrzymatos¢

dezynfekowanie, odpornos¢ na agresywne srodki chemiczne, jak: kwasy, zasady (tugi), alkohol.

inne
odpornos¢ na kontaminacje mikrobiologiczng mycie dezynfekcja karetek w garazu podziemnym
kolor RAL 1015

kolor

wymagania techniczne prawidtowego montazu
PODLOZE

nalezy przygotowac prawidtowe podtoze pod farbe tj. no$na wylewka betonowa oszlifowana,
odttuszczona i odpylona zgdonie z opisem warstw w PT oraz zagruntowana gruntem
higienicznym (atest higieniczny PZH) adekwatnym do danego rodzaju podtoza,
dwusktadnikowym wodorozciericzalnym preparatem do gruntowania powierzchni
budowlanych wewnatrz pomieszczen, jak rowniez narazonych na dziatanie czynnikow
atmosferycznych na zewnatrz przeznaczonym do stosowania pod wysokiej jakosci farby
epoksydowe wodorozcienczalne. Typ do stosowania na beton zgodny z wytycznymi
producenta farby epoksydowo-zywicznej, nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta
(producent przyjety do projektu rekomenduje malowanie 3-krotne)

SPOSOB NAKtADANIA:

metoda natryskowa (zgodnie z zaleceniami producenta)

WYKONCZENIE

nalezy polakierowac powierzchnie ze wzgledu na zastosowanie 3 réznych koloréw -
produktem zgodnym z zaleceniami producenta

COKOL, tACZENIE POSADZEK:

zgodnie z wytycznymi producenta oraz nalezy zapewnié¢ cokoty tatwo zmywalne o wysokosci

motaz

min 10 cm, wszystkie faczenia na linii posadzka/cokét, cokdt/cokét, cokét/éciana z wyobleniami
systemowymi w zaleznosci od zastosowanego materiatu

potaczenie $cian z podtogami wykona¢ w sposéb bezszczelinowy, umozliwiajagcy mycie

i dezynfekcje. Na styku dwdch réznych posadzek (ptytki ceramiczne — wyktadzina PVC)
wykonac (w trakcie uktadania posadzek) kryte listwy ze stali nierdzewnej o profilu L lub T. W
przypadku profilii T wskazane jest, aby jego wielkos¢ nie przekraczata 1,0 cm.

Nie nalezy stosowac progdw oraz listew nawierzchniowych, a styki nalezy wykona¢ w sposéb

zuzycie/rekomendacja farba 2-komponentowa, epoksydowo-zywiczna (zuzycie dla 3krotnego malowania 380 do
500g/m kw.)




4.4.10. KARTA FRB2 farba epoksydowa

Typ materiatu - nazwa potoczna farba epoksydowa
symbol FRB2
rodzaj farba epoksydowa na posadzke garazowg
zastosowanie
przeznaczong do malowania powierzchni szczegdlnie narazonych na uszkodzenia i zabrudzenia
(czesto wymagajace zmywania) w obiektach uzytecznosci publicznej (szkoty, biura, dworce),
% pomieszczenia stuzby zdrowia, gastronomiczne, hole hotelowe, garaze, myjnie samochodowe,
@ korytarze i klatki schodowe oraz narazone na czesty kontakt z agresywnymi chemikaliami, np.
posadzki hal produkcyjnych i magazynowych, hurtowni, w tym przemystu spozywczego
(browary, gorzelnie, piekarnie, mleczarnie, masarnie, ubojnie, przetwérnie, rozlewnie) oraz
baseny i inne podobne zbiorniki
materiat dwukomponentowa, wodnodyspersyjna, zmodyfikowana farba epoksydowo-zywiczna, w klasie 1
Scieralnosci na mokro wg. PN EN 13300, satynowa
Scieranie klasa 1 $cieralno$ci na mokro wg. PN EN 13300
obcigzenia przeznaczone do ruchu kotowego samochoddw typu karetka
Q ruch kotowy (samochdd, wézek, krzesto) nadaje sie
7—?, przewodzenie pradu brak
§. mycie
g odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro, odpornos¢ na czyszczenie mechaniczne oraz
3 dezynfekowanie, odpornosé na agresywne srodki chemiczne, jak: kwasy, zasady (tugi), alkohol.
inne
odpornos¢ na kontaminacje mikrobiologiczng mycie dezynfekcja karetek w garazu podziemnym
kolor RAL 5012
s
29
wymagania techniczne prawidtowego montazu
PODLOZE
nalezy przygotowac prawidtowe podtoze pod farbe tj. nosna wylewka betonowa oszlifowana,
odttuszczona i odpylona zgdonie z opisem warstw w PT oraz zagruntowana gruntem
higienicznym (atest higieniczny PZH) adekwatnym do danego rodzaju podtoza,
dwusktadnikowym wodorozciericzalnym preparatem do gruntowania powierzchni
budowlanych wewnatrz pomieszczen, jak rowniez narazonych na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych na zewnatrz przeznaczonym do stosowania pod wysokiej jakosci farby
epoksydowe wodorozcienczalne. Typ do stosowania na beton zgodny z wytycznymi
producenta farby epoksydowo-zywicznej, nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta
(producent przyjety do projektu rekomenduje malowanie 3-krotne)
SPOSOB NAKLADANIA:
metoda natryskowa (zgodnie z zaleceniami producenta)
WYKONCZENIE
nalezy polakierowac powierzchnie ze wzgledu na zastosowanie 3 réznych koloréw -
E produktem zgodnym z zaleceniami producenta
8 COKOL, tACZENIE POSADZEK:
zgodnie z wytycznymi producenta oraz nalezy zapewnié¢ cokoty fatwo zmywalne o wysokosci
min 10 cm, wszystkie taczenia na linii posadzka/cokét, cokét/cokét, cokét/sciana z wyobleniami
systemowymi w zaleznosci od zastosowanego materiatu
potaczenie $cian z podtogami wykona¢ w sposéb bezszczelinowy, umozliwiajacy mycie
i dezynfekcje. Na styku dwdch réznych posadzek (ptytki ceramiczne — wyktadzina PVC)
wykonac (w trakcie uktadania posadzek) kryte listwy ze stali nierdzewnej o profilu L lub T. W
przypadku profilii T wskazane jest, aby jego wielkos¢ nie przekraczata 1,0 cm.
Nie nalezy stosowac progdw oraz listew nawierzchniowych, a styki nalezy wykona¢ w sposéb
bezszczelinowy, uniemozliwiajgcy gromadzenie sie nieczystosci i utatwiajgcy mycie.
zuzycie/rekomendacja farba 2-komponentowa, epoksydowo-zywiczna (zuzycie dla 3krotnego malowania 380 do
500g/m kw.)




4.4.11. KARTA FRB3 farba epoksydowa

Typ materiatu - nazwa potoczna farba epoksydowa
symbol FRB3
rodzaj farba epoksydowa na posadzke garazowg

zastosowanie

przeznaczong do malowania powierzchni szczegdlnie narazonych na uszkodzenia i zabrudzenia
(czesto wymagajace zmywania) w obiektach uzytecznosci publicznej (szkoty, biura, dworce),
pomieszczenia stuzby zdrowia, gastronomiczne, hole hotelowe, garaze, myjnie samochodowe,
korytarze i klatki schodowe oraz narazone na czesty kontakt z agresywnymi chemikaliami, np.
posadzki hal produkcyjnych i magazynowych, hurtowni, w tym przemystu spozywczego
(browary, gorzelnie, piekarnie, mleczarnie, masarnie, ubojnie, przetwérnie, rozlewnie) oraz
baseny i inne podobne zbiorniki

materiat dwukomponentowa, wodnodyspersyjna, zmodyfikowana farba epoksydowo-zywiczna, w klasie 1
Scieralnosci na mokro wg. PN EN 13300, satynowa

Scieranie klasa 1 $cieralno$ci na mokro wg. PN EN 13300

obcigzenia przeznaczone do ruchu kotowego samochoddw typu karetka

ruch kotowy (samochdd, wézek, krzesto) nadaje sie

przewodzenie pradu brak

mycie

ogoblne

odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro, odpornos¢ na czyszczenie mechaniczne oraz
dezynfekowanie, odpornosé na agresywne srodki chemiczne, jak: kwasy, zasady (tugi), alkohol.

wytrzymatosé

inne
odpornos¢ na kontaminacje mikrobiologiczng mycie dezynfekcja karetek w garazu podziemnym
kolor RAL 1003

kolor

wymagania techniczne prawidtowego montazu
PODLOZE

nalezy przygotowac prawidtowe podtoze pod farbe tj. nosna wylewka betonowa oszlifowana,
odttuszczona i odpylona zgdonie z opisem warstw w PT oraz zagruntowana gruntem
higienicznym (atest higieniczny PZH) adekwatnym do danego rodzaju podtoza,
dwusktadnikowym wodorozciericzalnym preparatem do gruntowania powierzchni
budowlanych wewnatrz pomieszczen, jak rowniez narazonych na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych na zewnatrz przeznaczonym do stosowania pod wysokiej jakosci farby
epoksydowe wodorozcienczalne. Typ do stosowania na beton zgodny z wytycznymi
producenta farby epoksydowo-zywicznej, nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta
(producent przyjety do projektu rekomenduje malowanie 3-krotne)

SPOSOB NAKLADANIA:

metoda natryskowa (zgodnie z zaleceniami producenta)

WYKONCZENIE

nalezy polakierowac powierzchnie ze wzgledu na zastosowanie 3 réznych koloréw -
produktem zgodnym z zaleceniami producenta

COKOL, tACZENIE POSADZEK:

zgodnie z wytycznymi producenta oraz nalezy zapewnié¢ cokoty fatwo zmywalne o wysokosci
min 10 cm, wszystkie taczenia na linii posadzka/cokét, cokét/cokét, cokét/sciana z wyobleniami
systemowymi w zaleznosci od zastosowanego materiatu

potaczenie $cian z podtogami wykona¢ w sposéb bezszczelinowy, umozliwiajacy mycie

i dezynfekcje. Na styku dwdch réznych posadzek (ptytki ceramiczne — wyktadzina PVC)
wykonac (w trakcie uktadania posadzek) kryte listwy ze stali nierdzewnej o profilu L lub T. W
przypadku profilii T wskazane jest, aby jego wielkos¢ nie przekraczata 1,0 cm.

Nie nalezy stosowa¢ progdw oraz listew nawierzchniowych, a styki nalezy wykona¢ w sposéb
bezszczelinowy, uniemozliwiajgcy gromadzenie sie nieczystosci i utatwiajgcy mycie.

motaz

zuzycie/rekomendacja farba 2-komponentowa, epoksydowo-zywiczna (zuzycie dla 3krotnego malowania 380 do
500g/m kw.)




4.4.12. KARTA GUZ dotykowe wskazniki podtogowe

Typ materiatu - nazwa potoczna

dotykowe wskazniki podtogowe stuzace jako elementy orientacyjne

symbol GUz
[
% rodzaj dotykowe wskazniki podtogowe stuzgce jako elementy orientacyjne
&0 zastosowanie dla 0s6b z dysfukcjami wzroku, dopuszczone do stosowania w obiektach stzby zdrowia
materiat poliuretan
grubosé ~3,3mm
Srednica ~25mm

geometria produktu wymiary

sposdb utozenia

Przed dojsciem do schoddw oraz windy w odlegtosci 50 cm przed krawedzig pierwszego i
ostatniego stopnia schoddw nalezy zastosowac fakture ostrzegawcza o szerokosci minimum
50cm (na catej szerokosci schodow).

8 antyposlizgowo$¢ R11
£
> o
o
5
=y
2
kolor Preferowany kolor dla guzéw dotykowych - NCS S 8500-N — nero
5
°
v
~ wymagania techniczne prawidtowego montazu [mocowanie tasmg samoprzylepng do ptytek gresowych np.3M VHB 5925 w sposéb trwaty
° zgodnie z zaleceniami producenta. Sposéb montazu nalezy ostatecznie dostosowac do
€

wybranej ptytki gresowej.




5 SCIANY
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5.1 Gtowne wytyczne dla Scian zawarte w Projekcie Technicznym

e Sciany trwate i gtadkie odpowiadajgce tynkom kategorii IV

e Sciany tatwozmywalne, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych lub wykonczone
oktadzinami posiadajgcymi atest fatwozmywalnosci oraz zezwolenie na stosowanie

w obiektach stuzby zdrowia

¢ Sciany malowane farbami tatwo zmywalnymi (np. lateksowymi), odpornymi na dziatanie
Srodkéw dezynfekujacych lub wykoriczone oktadzinami posiadajgcymi atest tatwozmywalnosci
oraz zezwolenie na stosowanie w obiektach stuzby zdrowia (klasa 2 wg DIN EN 13300).17

e Sciany wokdt umywalek i zlewozmywakoéw powinny by¢ wykoriczone w sposéb
zabezpieczajacy sciane przed zawilgoceniem lub posiadac fartuchy (wielkosci spetniajgcej
wymogi) z materiatéw trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych

* zaleca sie przy umywalkach indywidualnych wykonad fartuchy do wysokosci drzwi, tj. 210 cm,
szer. minimum 90cm.

Przy ciggach roboczych fartuchy wykonac¢ od poziomu posadzki do wysokos$ci 60cm ponad

blat roboczy i dtugosci analogicznej do dtugosci ciggu roboczego.

W przypadku, gdy fartuch dochodzi do sciany przylegtej (prostopadtej do ciggu roboczego lub
umywalki), nalezy wywing¢ go na te Sciane, na szerokosc¢ blatu lub umywalki tj. ok. 60 cm.

o fartuchy wykonac jako zlicowane ze $ciang (tynk lub ptyta GK). W przypadku braku takiej
mozliwosci, wszystkie styki fartucha ze sciang nalezy wykorczy¢ wyoblonymi, systemowymi
oktadzinami lub listwami o profilu ,éwierc¢watka” wykonanymi ze stali kwasoodpornej.

» wszystkie powtoki malarskie stosowac o odpowiednich parametrach i atestach spetniajgcych
wymogi higieniczno-sanitarne dla poszczegdlnych pomieszczen.

e Sciany, fugi i potaczenia, a zwtaszcza na styku cokotu ze $ciang wykonaé w sposéb
bezszczelinowy, umozliwiajgcy mycie i dezynfekcje.

» wszystkie styki scian wykonczonych réznego typu oktadzinami wykona¢ na linii $ciana/cokét,
$ciana/fartuch, $ciana/$ciana z wyobleniami systemowymi dla stosowanego materiatu.

e Sciany ponad sufitem podwieszonym nalezy otynkowac i pomalowac farbg bakteriobdjcza.

* w zespole pomieszczen, gdzie przewidziano sufity podwieszone $ciany nalezy wykonaé

na petng wysokos¢ kondygnacji w celu uzyskania oddzielenia kubaturowego pomieszczen
nawet o tej samej funkcji lub tej samej strefie czystosci

e wymagane przepisami certyfikaty i deklaracje ppoz (klasa reakcji na ogien) - zgodnie z wytycznymi
warunkéw ochrony przeciwpozarowej zawartymi TOM PT_1.1_AR pkt. 12.6.4 Klasa reakcji na ogien
elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drég ewakuacyjnych

UWAGA:
W trakcie prac budowlanych nalezy wykonac¢ otwér montazowy celem wprowadzenia do budynku
urzadzen wielkogabarytowych — lokalizacja, wielkos$¢ - wg projektu architektury i konstrukcji).
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5.2 Hydroizolacja pomieszczen mokrych przed uktadaniem oktadzin
ceramicznych

Wykona¢ hydroizolacje z elastyczna, szybkowigzaca, wodo- i mrozoodporna, mineralna
jednokomponentowej zaprawa uszczelniajgca na bazie cementu — minimalna grubos$é warstwy 2mm
(w naroznikach oraz miejscach przejs¢ instalacyjnych (baterie umywalkowe, odptywy zawory itp.
wklejaé w zaprawe tasmy i kotnierze uszczelniajace. Przed wykonaniem hydroizolacji powierzchnie
zagruntowac kompatybilnym z hydroizolacjg srodkiem gruntujgcym (bezrozpuszczalnikows, dyspersjg
zywic syntetycznych o bardzo duzej zdolnosci do penetrowania podtozy — o niskiej zawartosci LZO —
potwierdzonej EMICODE EC 1 PLUS)

Klejenie ptytek wysokoelastyczng, odksztatcalna, modyfikowana polimerami, hydraulicznie wigzaca,
wodo- i mrozoodporna, cementowa, cienkowarstwowa zaprawa klejowa o wydtuzonym czasie
otwartym C2TE S1 wg PN-EN 12004:2002
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5.3 Tabela wytycznych dla wykornczenia $cian

5.4 Karty zastosowanych materiatéw w Tabeli wytycznych dla wykonczenia
Scian

5.4.1 KARTA ZSP - porecz ergonomiczna systemowa

5.4.2 KARTA ZSZ - prowadnice do zaston podwieszane

5.4.3 KARTA ZSL - panel ochronny i ostonowy H=40cm

5.4.4 KARTA ZSA - panel ochronny i ostonowy H=130cm

5.4.5 KARTA FRBS1 farba fotokatalityczna lateksowa bakterio- i grzybobdjcza
5.4.6 KARTA FRBS2 farba lateksowa bakterio- i grzybobdjcza

5.4.7 KARTA TNK1 - tynk cementowo-wapienny

5.4.8 KARTA TNK2 - tynk cementowo-wapienny

5.4.9 KARTA GRESS - ptytka scienna ceramiczna
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ZABEZPIECZENIE SCIAN

ZSL listwa odbojowa przyklejana gr. 2mm wys. 40 cm / montaz ustali¢ na budowie, kolor i lokalizacja zgodnie z zatacznikiem graficznym

ZSA arkusz acrylo-vinylowy gr. 2mm  wys. 140 cm od podtogi, naroza formowane termicznie , kolor i lokalizacja zgodnie z zatacznikiem graficznym

ZSA2 arkusz acrylo-vinylowy gr. 2mm  wys.210 cm (zréwna¢ z gérna krawedzia drzwi) od podtogi, naroza formowane termicznie , kolor i lokalizacja zgodnie z zatacznikiem graficznym
yAYA prowadnica do zaston i zastona, kolor i lokalizacja zgodnie z zatacznikiem graficznym

SP porecz ergonomiczna systemowa, kolor i lokalizacja zgodnie z zatacznikiem graficznym

ZSF pas nad blatem wys. min. 60 cm - zgodnie z proj. wyposazenia wnetrz

GRESS plytka gressowa na petng wysokosé pomieszczenia (do sufitu podwieszanego lub w przypadku jego braku do wysokosci 2.10m)

TNK1 tynk do pomieszczern mokrych na petna wysokos¢ kondygnacji

TNK2 tynk wewnetrzny do pozostatych pomieszczeri na petng wysokosé kondygnacji

UWAGA:

*POD KAZDY Z TYNKOW NALEZY UZYC PODKEAD W POSTACI OBRZUTKI WSTEPNEJ;
* NIE STOSOWAC TYNKU NA SCIANACH Z WYKONCZENIEM PLYTA G-K i HPL (wg rys. architektury);

FARBA

FRBS1 farba do wysokosci sufitu podwieszanego kolor NCS S 0300-N/ RAL 9016, UWAGA: farba na $ciany szybu windowego w kolorze NCS4030-B, farby na $cianach recepcii w kolorze strefy
FRBS11 farba od i 1.40m do wy; Sci sufitu

FRBS12 farba od poziomu posadzki do wysokosci sufitu podwieszanego

FRBS13 farba od wysokosci 2.10 m do wysokosci stropu

FRBS1 4 farba od poziomu posadzki do wysokosc stropu

FRBS2 farba powyzej sufitu podwieszanego (do wysokosci stropu)

POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ*

KOMUNIKACIA

POMIESZCZENIA MOKRE

*UWAGA

W dziale obrazowania bedzie stosowana specjalistyczna aparatura emitujaca promieniowanie jonizujace oraz pole magnetyczne (klatka Faradaya) - szkodliwe dla otoczenia

Wobec powyzszego projekt architektoniczny nie moze iciéle okresli¢ materiatow budowlanych do catkowitego wykoriczenia pracowni diagnostycznych (Sciany, posadzki, sufity, stolarka okienna i drzwiowa).
Przed zakupem stolarki (okiennej i drzwiowej) oraz wykoriczeniem pomieszczert wyposazonych w te urzadzenia nalezy zapoznaé sie ze sprzetem bedacym w posiadaniu Inwestora — Uzytkownika

Na podstawie parametrow urzadzeni (TK, RTG, RTG stomatologiczne, MR), nalezy wykonaé zabezpieczenie tych pomieszczen, w oparciu o odrebny, zaopiniowany (przez sanepid radiologiczny) projekt pn
,Obliczenia oston przed promieniowaniem jonizujacym”, wskazujacy na wielkos¢ i rodzaj niezbednych oston

W przypadku rezonansu zabezpieczenie stanowi klatka Faradaya, dostarczana wraz z rezonansem.

Projekt oston powinien uwzglednia¢ parametry docelowych, dostarczonych urzadzer

Nalezy réwniez ponownie zweryfikowa¢ dobér parametréw akustycznych scian.




Powierzchnia netto Obwéd netto (bez Wysokos¢ sufitu
(bez i f i i od Numer Nazwa TYNKI MALOWANIE PLYTKI ZABEZPIECZENIE SCIAN
i i) [m?] i) [m] posadzki[m]
PIWNICA 183.00m n.p.m.
3,71 7,84 3,00 -1.01. |Wiatrotap Rat. TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
4,43 8,48 brak -1.02. [Odpady med. Rat TNK1 FRBS2 GRESS -
7,39 11,56 3,00 -1.03. |Pom. obstugi techn. Rat. TNK2 FRBS12 FRBS2 - ZSL
3,06 7,32 3,00 -1.04 |Przedsionek Rat. TNK1 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
7,22 10,83 3,00 -1.05. |Przedsionek Rat. TNK1 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
71,41 36,00 brak -1.06. [Garaz dla karetek Rat TNK1 FRBS13 - Z5A2
3,02 8,35 3,00 -1.07. |Pom.techn. Rat. TNK1 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
2,39 7,09 3,00 -1.08. |Pom. techn. Rat. TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
2,14 6,46 3,00 -1.09. [Butle O2Rat. TNK2 FRBS1 1 FRBS13 - ZSA
23,76 21,00 brak, °b;;i;’; kanatu |1 10, [Ku schodowa TNK2 FRBS14 - -
23,15 29,87 3,00 -1.11. |Korytarz TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
3,08 7,22 2,50 Pom.porz TNK1L FRBS2 GRESS -
3,42 7,41 3,00 Mag. brudnej bielizny TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
3,25 7,41 3,00 Mag. czystej bielizny TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
16,43 20,84 brak Hydrofornia TNK1 FRBS13 GRESS -
23,35 21,93 brak Wymiennikownia TNK1 FRBS13 GRESS -
15,58 16,70 brak Pom. elektryczne TNK2 FRBS14 - -
8,55 11,84 brak Pom. ppoz. elektryczne TNK2 FRBS14 - -
5,00 9,00 brak Pom.teletechniczne TNK2 FRBS14 - -
16,07 24,46 3,00 Przedsionek Pom. Tech. TNK2 FRBS11 FRBS2 - ZSA
9,69 13,57 3,00 Pralnia z suszarnig TNK1 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
9,03 13,34 3,00 Prasowalnia TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
1,48 4,87 2,50 wC TNK1 FRBS2 GRESS -
5,21 10,97 2,50 Umywalnia TNK1L FRBS2 GRESS -
2,19 6,50 2,50 Natrysk TNK1L FRBS2 GRESS 787
10,84 13,60 3,00 Szatnia personelu TNK2 FRBS12 FRBS2 - ZSL
10,84 13,60 3,00 Szatnia personelu TNK2 FRBS12 FRBS2 - ZSL
1,83 5,48 2,50 wcC TNK1 FRBS2 GRESS -
3,48 7,46 2,50 Umywalnia TNK1 FRBS2 GRESS -
1,86 5,72 2,50 Natrysk TNK1 FRBS2 GRESS 787
3,11 7,32 3,00 Wazki brudne TNKL FRBS2 GRESS -
3,29 7,70 3,00 Wozki mycie TNK1 FRBS2 GRESS -
3,70 8,08 3,00 Wozki czyste TNK1 FRBS2 GRESS -
8,11 11,44 3,00 Pok. technikéw TNK2 FRBS12 FRBS2 - ZSL
1,69 5,21 2,50 WC personel TNKL FRBS2 GRESS -
1,86 5,46 2,50 Przedsionek WC TNK1 FRBS2 GRESS -
5,98 9,90 2,50 WC pacjentow TNKL FRBS2 GRESS -
5,10 9,41 3,00 Pom. tech MR TNK2 FRBS12 FRBS2 - ZSL
12,91 14,61 3,00 Sterownia-przyg. pacjenta TNK2 FRBS11 FRBS2 - ZSA
39,10 25,32 3,00 Pracownia MR TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
23,58 21,93 3,00 Sala zdjec i przesw. RTG TNK2 FRBS11 _ FRBS2 - ZSA
2,93 7,07 3,00 Sterownia TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
2,92 6,89 2,50 Przebieralnia TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
2,42 6,23 2,50 Przebieralnia TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
4,68 9,05 2,50 WC RTG TNK1L FRBS2 GRESS -
3,53 7,51 2,50 Wypoczywalnia TNK2 FRBS12 FRBS2 - ZSL
23,76 21,00 brak KL schodowa TNK2 FRBS14 - -
2,30 6,10 2,50 Rozbieralnia TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
3,47 7,50 2,50 Rozbieralnia TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
18,74 17,84 3,00 Przygotowanie pacjenta TNK2 FRBS11 FRBS2 - ZSA
37,63 25,06 3,00 Pracownia TK TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
5,18 9,18 3,00 Pom. tech. TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
8,47 11,81 3,00 Sterownia TK TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
9,34 12,61 3,00 Pok. opiséw TNK2 FRBS12 FRBS2 - ZSL
6,80 10,59 3,00 Rejestracja TNK2 FRBS12 FRBS2 - ZSA
67,19 62,01 3,00 Poczekalnia TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA ZsP
2,53 6,94 3,00 Butle 02 DO TNK2 FRBS2 GRESS -
29,00 34,04 3,00 Korytarz ze schodami (10,35m2+18,65m2) TNK2 FRBS12 FRBS2 - -
14,24 17,67 3,00 Korytarz TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
1,66 531 2,50 Rozbieralnia Rat. TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
2,53 6,36 2,50 Natrysk Rat TNK1 FRBS2 GRESS 8z
4,04 8,14 2,50 Umywalnia Rat TNKL FRBS2 GRESS -
1,58 5,03 2,50 Toaleta Rat. TNKL FRBS2 GRESS -
10,94 14,49 3,00 Szatnia pers. Rat. TNK2 FRBS12 FRBS2 - ZSL
7,24 12,51 3,00 Mag. lekow Rat. TNK2 FRBS12 FRBS2 - ZSL
10,34 15,12 3,00 -1.69 |[Pok. socjalny Rat. TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
2,28 6,10 2,50 -1.70. [Pom. porz. Rat. TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
12,54 20,53 3,00 -1.71. |Komunikacja Rat. TNK1 FRBS12 FRBS2 - ZSL
10,50 13,12 3,00 -1.72. [Pom. wypoczynkowe Rat. TNK2 FRBS12 FRBS2 - ZSL
7,12 11,33 3,00 -1.73. |Pom. wypoczynkowe Rat. TNK2 FRBS12 FRBS2 - ZSL
7,12 11,33 3,00 -1.74. |Pom. wypoczynkowe Rat. TNK2 FRBS12 FRBS2 - ZsL




PARTER £0.00= 187.20m n.p.

13,46 15,68 3,00 0.01. |Wiatrotap TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - -
88,19 44,09 3,00 0.02. |Korytarz ze schodami (69,55m2+18,64m2) TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA ZsP
8,43 12,70 3,00 0.03. |Kartoteka TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL
10,52 13,77 3,00 0.04. |Recepcja TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - -
4,29 8,65 3,00 0.05.|Sluza um.-fart TNKL FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
21,27 18,72 3,00 0.06. |Poczekalnia TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
5,89 9,73 3,00 0.07. |Wézkownia TNK2 FRBS2 - -
7,54 11,21 3,00 0.08. | Wiatrotap TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - -
22,95 19,31 3,00 0.09. |Pokéj szczepieri TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL 8z ZSF
12,91 15,68 3,00 0.10. |Gab. lekarski TNK2 FRBS1 2 FRBS13 - ZSL 8z
7,31 12,49 3,00 0.11. |Pom. na odpady medyczne TNK1 GRESS -
4,93 8,91 2,50 0.12. |WC Pacjenci TNK1 FRBS2 GRESS -
3,84 8,00 2,50 0.13. |Pom. matki karmiacej TNK2 FRBS11 FRBS2 - ZSA
521 9,76 brak 0.14. KL schodowa TNK2 FRBS1 4 - -
4,28 8,29 2,50 0.15. |Pom. matki karmiacej TNK2 FRBS11 FRBS2 - ZSA
16,19 16,36 3,00 0.16. |Gab. lekarski TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL ZSA 82
18,61 17,37 3,00 0.17. |Gab. zabiegowy TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL ZSF 82
12,66 14,37 3,00 0.18. |Gab. lekarski TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL ZSA yAYA
12,87 14,36 3,00 0.19. |Gab. lekarski TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL ZSA yAYA
47,00 39,88 3,00 0.20. |Poczekalnia TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
4,65 9,01 2,50 0.21. |WC pacjentéw TNK1 FRBS2 GRESS -
4,01 8,34 3,00 0.22. |Wézkarnia TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
2,33 6,13 2,50 0.23. |WC pers. D TNK1 FRBS2 GRESS -
2,33 6,13 2,50 0.24. |WC pers.M TNK1 FRBS2 GRESS -
17,54 17,20 3,00 0.25. |Pokéj rezydentéw TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
2,03 5,70 2,50 0.26. | Przedsionek WC pers. M TNK1 FRBS2 GRESS -
2,03 5,70 2,50 0.27. |Przedsionek WC pers. D TNK1 FRBS2 GRESS -
9,80 13,46 3,00 0.28. |Przedsionek TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
19,11 17,79 3,00 0.29. |Pom. socjal. TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
3,91 8,38 3,00 0.30. |Zaplecze rej. - kartoteki TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL
8,02 11,36 3,00 0.31. |Rejestracja TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - -
12,39 14,43 3,00 0.33. |WC pacj.D Przewijak dorostych TNK1 FRBS2 GRESS -
5,72 9,96 3,00 0.34. | Pom. porzadkowe TNK1 FRBS2 GRESS -
17,38 17,26 3,00 0.35. |Gab.zabiegéw pielegn. TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL yAYA ZSF
25,55 20,34 3,00 0.36. |Gab.holterowski TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL yAYA ZSF
12,26 15,51 3,00 0.37. |Gab. lekarski TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL yAYA ZSA
12,30 15,58 3,00 0.38. |Gab. zab. pielegn. POZ TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL yAYA ZSA
11,22 14,99 3,00 0.39. |Gab. lekarski (wynaj.) TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL yAYA ZSF
11,53 16,46 3,00 0.40. |Gab. lekarski (wynaj.) TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL ZSA 82
5,61 10,00 brak 0.41. |KL schodowa TNK2 FRBS1 4 - -
12,47 15,80 3,00 0.42. |Gab. lekarski TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL ZSA 82
15,90 16,89 3,00 0.43. | Punkt szczepien TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL 8z ZSF
20,16 18,37 3,00 0.44. |Punkt pobrai TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL 8z ZSF
11,06 14,93 3,00 0.45. |Zaplecze TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL
79,01 62,30 3,00 0.46. |Poczekalnia TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSA ZsP
6,34 10,11 3,00 0.47 _|Wiatrotap TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - -
2,87 6,90 2,50 0.48. | Przedsionek TNK1 FRBS2 GRESS -
2,57 6,60 2,50 0.49. |WC personel TNKL FRBS2 GRESS -
5,38 9,75 2,50 0.50. |Toaletam. TNK1 FRBS2 GRESS -
3,71 7,72 2,50 0.51. |Przedsionek TNK1 FRBS2 GRESS -
PIETRO 191.40m n.p.m.
149,44 102,51 3,00 1.02. [Korytarz ze schodami (130,79m2+18,65m2) TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA ZsP
2,74 7,04 3,00 1.03. [Sluza TNK1L FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
4,18 8,40 3,00 1.04. |Magazyn mat.sterylnego TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL
6,17 10,10 3,00 1.05. |Podreczna sterylizatornia TNKL FRBS1 1 FRBS2 - 7SA
29,99 27,96 3,00 1.06. |Gab. stomatologiczny+RTG TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL ZSF
4,95 8,92 2,50 1.07. _[Kab. higieniczna TNK1 FRBS2 GRESS -
20,31 20,59 3,00 1.08. |Gab. ginekologiczny TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL ZSF
19,95 20,80 3,00 1.09. |Gabinet USG TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL ZSA 82
7,23 11,35 3,00 1.10. [Kartoteki TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL
23,84 22,20 3,00 1.11. |Gab. potoznej TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL 8z ZSA
4,68 10,04 2,50 1.12. TNK1 FRBS2 GRESS -
521 9,76 brak 1.13. [KL schodowa TNK2 FRBS1 4 - -
11,46 13,81 3,00 1.14. [Pom. socjal. TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
17,37 18,12 3,00 1.15. |Sala konferencyjna TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - -
11,66 14,37 3,00 1.16. | Pom. biurowe dyrektora TNK2 FRBS12 FRBS2 - -
12,67 14,84 3,00 1.17. [Pom. biurowe TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - -
12,60 14,81 3,00 1.18. [Pom. biurowe TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - -
20,93 25,13 3,00 1.19. [Komunikacja adm. TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL
3,10 7,31 2,50 1.20. [Przedsionek TNK1 FRBS2 GRESS -
2,73 6,77 2,50 1.21. [WC personelu TNK1 FRBS2 GRESS -
22,94 21,25 3,00 1.22. |Archiwum TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL
3,31 7,42 2,50 1.23. [Pom. porz. TNK1 FRBS2 GRESS -
6,94 10,69 2,50 1.24. [WC pacjentéw TNK1 FRBS2 GRESS -
16,12 16,52 3,00 1.25. |Krioterapia TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZsL
9,16 12,81 3,00 1.26. |El TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL
7,30 10,84 3,00 1.27. |Ultradzwieki TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL
6,72 10,44 3,00 1.28. |[Laseroterapia TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL
7,08 10,70 3,00 1.29. [Pole magnetyczne TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL
8,44 11,88 3,00 1.30. [Rozwojowy TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL
8,62 11,98 3,00 1.31. [Swi i TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL
9,87 12,64 3,00 1.32. |Rejestracja TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - -
17,87 26,76 3,00 1.33. _[Przedsionek TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
11,67 14,05 3,00 1.34. |Zaplecze rehabilitantow TNK2 FRBS1 2 FRBS2 - ZSL
25,36 20,25 3,00 1.35. |Hydroterapia TNK1L FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
39,82 26,36 3,00 1.36. |Kinezyterapia TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
11,38 15,42 3,00 1.37. |Zaplecze sali TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
5,61 10,00 brak 1.38. |KL schodowa TNK2 FRBS1 4 - -
12,78 17,11 3,00 1.39. |Masaz cisnieniowy TNK2 FRBS11 FRBS2 - ZSA
15,20 16,61 3,00 1.40. |Masaz klasyczny TNK2 FRBS11 FRBS2 - ZSA 57
34,22 24,21 3,00 1.41. |[Sala gimnastyczna TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
12,02 15,36 3,00 1.42. |Zaplecze sali TNK2 FRBS1 1 FRBS2 - ZSA
5,37 9,27 2,65 1.43. [Wezetsanit. M TNK1L FRBS2 GRESS 757
11,68 14,13 3,00 1.44. [Szatnia pacj. M. TNK1 FRBS2 GRESS -
5,43 9,32 2,65 1.45. |Wezet sanit. K. TNKL FRBS2 GRESS 757
11,79 14,18 3,00 1.46. [Szatnia pacj. K. TNK1 FRBS2 GRESS -




5.4.1. KARTA ZSP - porecz ergonomiczna systemowa

Symbol ZSP

Typ materiatu PORECZ ERGONOMICZNA SYSTEMOWA
opis

pochwyty na konsolach wspornikowych aluminiowych (2 $ruby na konsole ) mocowanych do $ciany. Porecz

higieniczna gtadka, antybakteryjna z ostong PVC. Konsole aluminiowe. Kolor zgodnie z zatacznikiem
graficznym;




5.4.2. KARTA ZSZ - prowadnice do zaston podwieszane

Symbol yAYA

Typ materiatu PROWADNICE DO ZAStON PODWIESZANE

opis System cichobieznych parawandéw podwieszanych, prowadnice winylowe biate z bezpiecznym wypinaniem
zastony, szyte na wymiar z siatkg do$wietlajgcg wys 30 i 60 cm / mozna pra¢ w wysokiej temperaturze. Kolor
zastony zgodny z kolorem zastosowanych odbojow w danej strefie.

W gabinetach i innych pomieszczenia nalezy zastosowac systemowe cichobiezne prowadnice do zaston
podwieszane do sufitu.

W sanitariatach zamiast kabin zamontowac prowadnice do zastonek natryskowych

z bezpiecznym wypinaniem haczykéw w razie szarpniecia.

Szyny, haczyki i inne elementy wykonane z vinylu wskutek czego zastony przesuwajg sie cicho i z tatwoscia.




Symbol

5.4.3. KARTA ZSL - panel ochronny i ostonowy H=40cm

ZSL

Typ materiatu

PANEL OCHRONNY | OStONOWY: LISTWY ODBOJOWE WINYLOWE/ SZTYWNE PVC WYS. 40 cm

grubosé min. 2 mm (grubos¢ licowana z cokotem wyktadziny podtogowej)
materiat PVC antybakteryjny i przeciwogniowy (BS2D0), jednolity kolor barwiony w masie
kolor kolor wg czesci graficznej

wykoriczenie powierzchni

lekko fakturowana

montaz

zgodnie z wytycznymi producenta




5.4.4. KARTA ZSA - panel ochronny i ostonowy H=130cm

Symbol ZSA

Typ materiatu PANEL OCHRONNY | OStONOWY: ARKUSZ WINYLOWY/ SZTYWNE PVC WYS. 140 cm
grubosé min. 2 mm (grubos¢ licowana z cokotem wyktadziny podtogowej)

materiat PVC antybakteryjny i przeciwogniowy (BS2D0), jednolity kolor barwiony w masie
kolor kolor wg czesci graficznej

wykoriczenie powierzchni

lekko fakturowana

montaz

zgodnie z wytycznymi producenta

UWAGA:

* naroza zewnetrzne formowac termicznie z zachowaniem ciggtosci $cian;

*skrzydta drzwiowe do WC dla oséb NPS oraz drzwi do pomieszczen technicznych narazone na uderzenia wozkéw zabezpieczy¢ z dwdch stron
/zamontowac arkusz winylowy na wys. 140 cm od podtogi - kontynuacja $cian;
*na oznaczone na rysunkach naroza zamontowac profile kgtowe przyklejane 50x50x2 mm/1300mm montowane nad cokotem posadzki,

narozniki licowane z arkuszami;

*arkusze winylowe zastosowac jako fartuchy przy umywalkach wolnowiszgcych. Zintegrowac fartuchy przy umywalkach i zlewach nablatowych z
dostawcg mebli w estetyce zblizonej kolorystycznie do koloru arkuszy przy umywalkach wolnowiszacych;




5.4.5. KARTA FRBS1 farba fotokatalityczna lateksowa bakterio- i grzybobdjcza

Symbol FRBS1
Typ materiatu FARBA DO $CIAN
rodzaj farba fotokatalityczna lateksowa bakterio- i grzybobdjcza, wodnodyspersyjna,

jednokomponentowa,poliakrylowa

zastosowanie

gabinety lekarskie, sale chorych, kuchnie, tazienki oddziatowe, tazienki pacjentéw, WC, ciagi
komunikacyjne, brudowniki, magazyny czystej odziezy, ciagi komunikacyjne bloku operacyjnego,
pomieszczenia do czasowego sktadowania odpadéw medycznych

kolor

kolor NCS S 0300-N/ RAL 9016, na $ciany szybu windowego w kolorze NCS4030-B, farby na
$cianach recepcji w kolorze strefy

klasa odpornosci na szorowanie

1 wg PN EN 13300

powtoka matowa

liczba warstw min. 2

inne odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro, odporno$¢ na czyszczenie mechaniczne oraz
dezynfekowanie

UWAGA:

pod farba zastosowac grunt higieniczny posiadajgcy atest higieniczny PZH adekwatny do danego rodzaju podtoza




5.4.6. KARTA FRBS2 farba lateksowa bakterio- i grzybobdjcza

Symbol FRBS2

Typ materiatu FARBA DO $CIAN

rodzaj wodnodyspersyjna, jednokomponentowa farba poliakrylowa (lateksowa), biobdjcza w wariancie
BIO z dodatkowym zabezpieczeniem biocydem

zastosowanie powierzchnia $cian nad sufitami podwieszanymi

kolor kolor NCS S 0300-N/ RAL 9016

klasa odpornosci na szorowanie 2 wg PN EN 13300

powtoka matowa

liczba warstw min. 2

inne odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro, odporno$¢ na czyszczenie mechaniczne oraz
dezynfekowanie

UWAGA:
pod farba zastosowac grunt higieniczny posiadajgcy atest higieniczny PZH adekwatny do danego rodzaju podtoza



5.4.7. KARTA TNK1 - tynk cementowo-wapienny

Symbol TNK1

Typ materiatu TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

klasyfikacja GP wg PN-EN 998-1

wytrzymatosé na Sciskanie Csli

grubosé tynku 2,0cm (zew.) 1,5cm (wew.)

wielkos$¢ ziarna 0-1,0mm

wspotczynnik przenikania U 0,450 W/mK

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej i 5/ 20 (wartos¢ tabelaryczna wg PN-EN 998-1)

wiasciwosci zaprawa tynkarska o duzej plastycznosci, tatwo urabialna, mrozoodporna, do
wykonywania tynkéw na zewnatrz oraz wewnatrz
budynkow.

zastosowanie zewnetrzne i wewnetrzne (pomieszczenia mokre, przeznaczone do

ptytkowania, garaz)
wymagania techniczne prawidtowego montazu aplikacja na wstepnej obrzutce cementowej 0-2,0mm




5.4.8. KARTA TNK2 - tynk cementowo-wapienny

Symbol TNK2

Typ materiatu TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

klasyfikacja GP wg PN-EN 998-1

wytrzymatosé na Sciskanie Csli

grubosc¢ tynku 1,5cm

wielkos$¢ ziarna 0-0,6mm

wspotczynnik przenikania U 0,330 W/mK

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej i 5/ 20 (wartos¢ tabelaryczna wg PN-EN 998-1)
wiasciwosci

zaprawa tynkarska o drobnoziarnistej stukturze powierzchni scian i sufitéw
zastosowanie do wykonywania jednowarstwowych tynkéw cementowo-wapiennych,
lekkich, wewnatrz budynkéw

wymagania techniczne prawidtowego montazu aplikacja na wstepnej obrzutce cementowej 0-2,0mm




6 ZABEZPIECZENIE SCIAN, PARAWANY
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6.1 Systemy zastosowane w projekcie:

* arkusz vinylowy / sztywne PVC spawane na gorgco gr 2mm wym. 1300mm x 3000mm naroza
formowane termicznie

* listwa odbojowa przyklejana wys. 400mm

*porecz ergonomiczna systemowa spm w systemie koncéwki mocowane do Scian oraz faczniki
zewnetrzne i wewnetrzne

* system cichobieznych parawandw podwieszanych, prowadnice vinylowe biate
z bezpiecznym wypinaniem zastony, Kolor zastony zgodny z kolorem zastosowanych odbojéw w danej
strefie.

6.2 Zabezpieczenia Scian

W korytarzach i innych pomieszczeniach w ktérych odbywa sie wzmozony ruch pieszych oraz sprzetu
jezdzgcego nalezy zamontowacd systemowe elementy odbojowe zabezpieczajace przed
uszkodzeniem.

Nalezy zastosowac rozwigzania dopuszczone do stosowania w obiektach Stuzby Zdrowia.

Miejsce montazu pokazano na rzutach kondygnacji w niniejszym opracowaniu, tj. w WYTYCZNE DO
WYKONCZENIA WNETRZ UZUPE£NIAJACE PROJEKT TECHNICZNY na rysunkach w niniejszym rozdziale:
PT-200-ZABEZPIECZENIA — RZUT PIWNIC

PT-201-ZABEZPIECZENIA — RZUT PARTERU

PT-202-ZABEZPIECZENIA — RZUT PIETRA

u PANEL OCHRONNY | OSLONOWY

Zastosowania

Ochrona duzych powierzchni
scian i ostona wszelkich czesci
narazonych na uderzenia. Panel
moze byt stosowany

w pomieszezeniach i niektdrych
kerytarzach (instytucje shuzby
zdrowia, szkoty itd.) oraz

w salach operacyjnych lub
pomieszezeniach czystych.

Jego delikatne, matowe
wykonczenie tworzy stonawany
i zrownowazony wyglad oraz
zapewnia typowy poziom
odpormoesci na uderzenia,
zarysowania, zuzycie i dziatanie
substancji chemicznych.

Opis
+ Model: Panel ochronny
i ostonowy

+ Standardowe wymiary panelu:

3mx130m

+ Opcje niestandardowe: ciecia
na wymiar, giecie dla potrzeb
termoformowania LiU,
scinanie

+ Grubosé: 2 mm

+ Material: PCW antybakteryjny
| przeciwogniowy (BS2D0),
jednelity kalar

+ Wykonczenie pawierzehni:
lekko fakturowana

+ Montaz: klejenie klejem
akrylowym lub uniwersalnym
kiejem uszezelniajgeym.
Laczenia migdzy panelami
mogg by wykonywane pray
uzyciu zigcz silikonowych lub
2lgcz spawarych PCW.
Kolory zgodne z paletg
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Specyfikacja
+ Opis: panel ochronny i oslonowy

wykonany ze sZiywnego,
antybakteryjnega | przeciwogniowego (BS200) PCW
o jednolitym kolorze | faklurowane] powierzchni.
diugosé 3 m, szerokosc 1,30 m, grubosé 2 mm
Poziom wymagany do czyszczenia biclogicznego
powinien byé weryfikowany w przypadku obszaréw o
bardzo wysokim ryzyku zakaznym, takich jak sale
operacyjne (sektor) wediug Instytutu Pasteura w Lille
(Frangja). Odpornose na dzialanie substancj
chemicznyeh i slady powinna by sprawdzana przy
uzyciu zwyklych produkiow do czyszcezenia wedhug
normy EN423. Eatwosé dekontaminacii powierzchni
skazonych maleriatami pr iotworczymi wedlug
normy 1SC 8690 powinna byé doskonaia.
Do produkeii nie sg wykorzystywane zadne melale
cigzkie ani #adne substancie, ktdre moglyby podiegaé
ograniczeniom REACH. Stosowany jest proces
wapniowo-cynkowej stabilizacji termiczne|. Poziom
emisji substancji lotnych do powietrza
w pomieszczeniach zostal zhadany wedlug normy
ISO 16000 | wynosi ponizej 15 ug/mr™. Produkt jest w
100% zdatny do recyklingu.

+ Kolor: wybrany przez architekia z palety
standardowej.

« Metoda instalacii: kiejenie wedltug instrukcji
producents.



1.Zabezpieczenie $cian arkuszem z zywicy akrylo-vinylowej/sztywne PVC

barwiony w masie, modyfikowane przeciw uderzeniowo wys. arkusza 1300 mm szerokos¢ 3000mm
naroza zewnetrzne formowac termicznie z zachowaniem ciggtosci Scian. Grubos¢ arkuszy minimum 2
mm. Grubos¢ licowana z cokotem wyktadziny podtogowe;.

Antybakisryjey PCW o jadnoliym

kolorze i grubosd 2 mm

Niezknzitelne wykonczenis:

Firalu: profile i i | lsezgoe
anadowanego na kolor srebemy.
— Zigoza silikonowe

Kolor 2godny = panelami Zlgeza spawane
— Zlgcza spawana

2.Skrzydta drzwiowe do WC dla oséb NPS oraz drzwi do pomieszczen technicznych narazone na
uderzenia wozkdw zabezpieczyé z dwdch stron /zamontowad arkusz winylowy na wys. 140 cm od
podtogi - kontynuacja $cian. Montaz wykona¢ zgodnie z rysunkiem.

3.W pozostatych pomieszczeniach zamontowac listwy odbojowe wys.40 cm /wg rysunkéw

4. Arkusze winylowe zastosowac jako fartuchy przy umywalkach wolnowiszacych. Zintegrowac
fartuchy przy umywalkach i zlewach nablatowych z dostawcg mebli w estetyce zblizonej
kolorystycznie do koloru arkuszy przy umywalkach wolnowiszgcych.

5.Na oznaczone na rysunkach naroza zamontowac profile kgtowe przyklejane NT50 50x50x2
mm/1300mm montowane nad cokotem posadzki. Narozniki licowane z arkuszami.

6.Niezaleznie od arkuszy winylowych zamontowac w korytarzach systemowe porecze ergonomiczne -
pochwyty na konsolach wspornikowych aluminiowych ( 2 $ruby na konsole ) mocowanych do $ciany.
Porecz higieniczna gtadka, antybakteryjna. Konsole aluminiowe.
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6. 3. Cichobiezne parawany podwieszane

W gabinetach i innych pomieszczeniach nalezy zastosowaé systemowe cichobiezne
prowadnice do zaston podwieszane do sufitu.
W sanitariatach zamiast kabin zamontowac prowadnice do zastonek natryskowych z bezpiecznym
wypinaniem haczykéw w razie szarpniecia.
Szyny, haczyki i inne elementy wykonane z vinylu wskutek czego zastony przesuwajg sie cicho i z
tatwoscia.
Zastonki natryskowe szyte na wymiar z siatkg doswietlajgcg wys 30 i 60 cm / mozna pra¢ w wysokiej
temperaturze.Kolor zaston zgodny z kolorem identyfikacyjnym strefy.

Miejsce zastosowania oznaczone na rysunkach w niniejszym rozdziale:
PT-200-ZABEZPIECZENIA — RZUT PIWNIC

PT-201-ZABEZPIECZENIA — RZUT PARTERU

PT-202-ZABEZPIECZENIA — RZUT PIETRA
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RATOWNICY
kolor identyfikacji strefy: BORDO - NCS 4040-R-10B

listwa odbojowa przyklejana gr. 2mm wys. 40 cm
/ montaz ustali¢ na budowie, kolor NCS S 0300-N/ RAL 9016

listwa odbojowa przyklejana gr. 2mm wys. 40 cm
/ montaz ustalié¢ na budowie, kolor NCS 4040-R-10B

arkusz acrylo-vinylowy gr. 2mm wys. 140 cm od podtogi, naroza
formowane termicznie, kolor NCS S 0300-N/ RAL 9016

arkusz acrylo-vinylowy gr. 2mm wys. 140 cm od podtogi, naroza
formowane termicznie, kolor NCS 4040-R-10B

POM. SOCJALNE, SZATNIE
kolor identyfikaciji strefy: NIEBIESKI - NCS4030-B

listwa odbojowa przyklejana gr. 2mm wys. 40 cm
/ montaz ustali¢ na budowie, kolor NCS4030-B

arkusz acrylo-vinylowy gr. 2mm wys. 140 cm od podtogi, naroza
formowane termicznie (kolor NCS S 0300-N/ RAL 9016)

listwa odbojowa przyklejana gr. 2mm wys. 40 cm
/ montaz ustali¢ na budowie, kolor NCS S 0300-N/ RAL 9016

listwa odbojowa przyklejana gr. 2mm wys. 40 cm
/ montaz ustalié¢ na budowie, kolor NCS 2070-Y-40R

arkusz acrylo-vinylowy gr. 2mm wys. 140 cm od podtogi, naroza
formowane termicznie, kolor NCS S 0300-N/ RAL 9016

arkusz acrylo-vinylowy gr. 2mm wys. 140 cm od podtogi, naroza
formowane termicznie, kolor NCS 2070-Y-40R

porecz ergonomiczna systemowa, kolor NCS S 0300-N/ RAL 9016

prowadnica do zaston, kolor biaty, kolor zastony jak kolor wiodacy
strefy

OZNACZENIE ARKUSZY NA DRZWIACH WE WSZYSTKICH STREFACH:

arkusz acrylo-vinylowy gr. 2mm wys. 140 cm od podtogi
(wyréwnany do poziomu arkuszy mocowanych na $cianie)
mocowany do drzwi w miejscu i kolorze wskazanym na rysunku
zgodnym z NCS z powyzszej legendy.
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7 DRZWI
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7.1 Kolor

Drzwi wewnetrzne stalowe i aluminiowe w kolorze — kolor RAL 7043, 7021 spdjny z materiatem o
numerze 2.
Drzwi z pozostatych materiatéw — RAL 9016/ NCS 0300-N.

7.2 Klamka bezpieczna

Klamka bezpieczna, dedykowana dla drzwi bezklasowych, przeciwpozarowych i ewakuacyjnych-
spetnia norme PN EN 179, zintegrowany mechanizm powrotny klamki w postaci czterech sprezyn
stabilizujgcych gwarantuje powrdét klamki do pozycji poziomej, klasa uzytkowania 4, klasa odpornosci
na korozje 5, min. 5 lat gwarancji.

Drzwi wewnetrzne - W drzwiach nalezy stosowac¢ pochwyty lub klamki pozbawione ostrych krawedzi,
w ksztatcie litery C. Materiat: stal nierdzewna, kolor jak chrom.

Drzwi zewnetrzne - w drzwiach nalezy stosowac¢ pochwyty lub klamki pozbawione ostrych krawedzi,
w ksztafcie litery C od 90 cm do 110 cm. Aby utatwié¢ korzystanie z klamki lub pochwytu, miedzy nimi
a ptaszczyznga drzwi nalezy zapewnié wolng przestrzen wynoszgcg minimum 10 cm. Pochwyt lub
klamke nalezy skontrastowac kolorystycznie wzgledem drzwi (LRV > 30). Materiat: stal nierdzewna,
kolor: RAL 7043, 7021 spdjny z materiatem o numerze 2.

7.3 Whktadka systemowa z mozliwoscig rozbudowy systemu klucza

Wktadka systemowa, posiadajgca 6 kotkowg konstrukcje bebenka, zabezpieczenie przeciwko
przewierceniu oraz zwiekszong liczbe kotkéw dzieki bocznemu nawierceniu klucza. Klucze wykonane
sg ze stopu mosigdzu ,new silver” co gwarantuje brak wycierania sie klucza podczas uzytkowania.
Wktadka ponadto posiada ogranicznik klucza (nasada klucza) ktdry przy okazji petni role przeciwko
przewierceniowego elementu.
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Zaleca sie stworzenie podgrupy kluczowe, a nie jedynie klucz gtéwny i podrzedny, tj. np. lekarz
pediatra bedzie miat do dyspozycji klucz ktory uprawni go do wejscia na oddziat pediatryczny np. na 2
pietro ale nie wejdzie na 3 gdyz tam jest inny oddziat, natomiast pracownik techniczny wejdzie
wszedzie.

7.4 Samozamykacz szynowy z szyng $lizgowa

Samozamykacz szynowy ze wspomaganiem otwierania w przypadku drzwi dwuskrzydtowych
wyposazony w regulator kolejnosci zamykania. W drzwiach ewakuacyjnych i pozarowych opdznienie
zamykania oraz ttumienie otwierania. Ptynnie regulowana sita zamykania wg. PN EN 2- 5.

Sita potrzebna do otwarcia skrzydta drzwiowego jest zwigzana z wielkoscig skrzydta drzwiowego,
rdznicg cisnien oraz ciezarem skrzydta drzwiowego. W zwigzku z Dostepnoscig Plus nalezy zapewnic tj.
skrzydto drzwiowe musi da¢ sie tatwo otworzy¢ bez uzycia sity wiekszej niz 25 N. Produkt powinien
spetnia¢ wymogi PN EN 1154, 1155,1158 oraz DIN SPEC 1104 Architektura bez barier , Produkt
powinien mie¢ wspomaganie otwierania i opdznienie zamykania.
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8 WYPOSAZENIE
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8.1 Biaty montaz — spis tabeli i rysunkéw opisujgcych projektowane
wyposazenie

8.1.1 Tabela wyposazenia — biaty montaz oraz drobne wyposazenie sanitarne

8.1.2 Tabela z elementami armatury uzupetniajgcej biaty montaz PIWNICA

8.1.3 Tabela z elementami armatury uzupetniajacej biaty montaz nablatowy PIWNICA
8.1.4 Tabela z elementami armatury uzupetniajacej biaty montaz PARTER

8.1.5 Tabela z elementami armatury uzupetniajgcej biaty montaz nablatowy PARTER
8.1.6 Tabela z elementami armatury uzupetniajgcej biaty montaz PIETRO

8.1.7 Tabela z elementami armatury uzupetniajgcej biaty montaz nablatowy PIETRO
8.1.8 PT-200-BIALY MONTAZ PIWNICA

8.1.9 PT-200-BIALY MONTAZ PARTER

8.1.10 PT-200-BIALY MONTAZ PIETRO

UWAGA!

Podane rysunki i wymiary w zestawieniach nalezy traktowac jako przyktadowe wskazujace na
standard jaki nalezy zachowaé, ostateczne wymiary mogg nieznacznie odbiegac od dobranych
produktdw nie pogarszajgc warunkow technicznych oraz zachowujgc wymagane wymiary przepisami.
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8.1.1. TABELA WYPOSAZENIA — BIALY MONTAZ ORAZ DROBNE WYPOSAZENIE SANITARNE

KAT.

SYMBOL
GRAFICZNY

LEGENDA DO
SCHEMATU
RYSUNKOWEGO:
SYMBOL | KOLOR

ELEMENT

WYBRANY MODEL

OPIS PARAMETROW
TECHNICZNYCH

ILOSC
(WG.
RYSUNKU)

BIALY MONTAZ

UMYWALKI

OB NS V)

Ul

umywalka ceramiczna
fig/55

Ul

umywalka ceramiczna
fig/55 — do gabinetéw

e ceramika sanitarna z
antybakteryjng powtoka*
¢ wolno wiszaca

¢ tatwa konserwacja i
czyszczenie

¢ wiasciwosci
antybakteryjne

¢ odporny na uderzenia

e odporny na zarysowania

UWAGA! Przy ostatecznie
wybranym produkcie
nalezy potwierdzi¢ z
producentem wtasciwy
dobor baterii do
ostatecznych wymiaréw,
tak aby strumien wody byt
we wiasciwym miejscu. W
niniejszym opracowaniu
baterie zostaty dobrane
do wymiaréw przyjetych
zgodnie z wybranym
modelem.

17

16

C:
Cul/9 ]
)
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w2

umywalka ceramiczna dla
niepetnosprawnych

e ceramika sanitarna z

antybakteryjng powtoka*

lub Varicorn/lanego

marmuru**

¢ tatwa konserwacja i

czyszczenie

® bez barier (mozliwos¢

korzystania przez osoby

poruszajgce sie na

wozkach inwalidzkich)

¢ wyciecia do

przytrzymywania (z

uchwytami

zintegrowanymi)

¢ z nadbudowa do Sciany

* wiasciwosci

antybakteryjne

¢ odporny na uderzenia

e odporny na zarysowania

* fatwe czyszczenie

¢ bezproblemowa

naprawa powierzchni

e kolor biaty, dopasowany
do pozostatych
elementéw
ceramicznych w
pomieszczeniu

UWAGA! Przy ostatecznie
wybranym produkcie
nalezy potwierdzi¢ z
producentem wtasciwy
dobor baterii do
ostatecznych wymiaréw,
tak aby strumien wody byt
we wiasciwym miejscu. W
niniejszym opracowaniu
baterie zostaty dobrane
do wymiaréw przyjetych
zgodnie z wybranym




modelem.

oS

w2

)

w3

umywalka ceramiczna dla
niepetnosprawnych z
baterig bezdotykowa
(UWAGA! Umywalke
nalezy montowac:
dot - H=65cm
goéra —H=75cm
bateria H=10cm
tak aby byto mozliwe
otwarcie skrzydta okna)

¢ ceramika sanitarna z
antybakteryjng powtoka*
lub Varicorn/lanego
marmuru**

¢ tatwa konserwacja i
czyszczenie

® bez barier (mozliwos¢
korzystania przez osoby
poruszajace sie na
wodzkach inwalidzkich)

¢ wyciecia do
przytrzymywania (z
uchwytami
zintegrowanymi)

¢ z nadbudowa do $ciany
o wiasciwosci
antybakteryjne

¢ odporny na uderzenia

¢ odporny na zarysowania
¢ bezproblemowa
naprawa powierzchni

¢ kolor biaty, dopasowany
do pozostatych elementéw
ceramicznych w
pomieszczeniu

UWAGA! Przy ostatecznie
wybranym produkcie
nalezy potwierdzic z
producentem wtasciwy
dobér baterii do
ostatecznych wymiaréw,
tak aby strumien wody byt
we wiasciwym miejscu. W
niniejszym opracowaniu
baterie zostaty dobrane
do wymiaréw przyjetych
zgodnie z wybranym




modelem.

13

USTEPY

T1

miska ustepowa —
wiszgca, ceramiczna

e wiszgcy

e ceramika sanitarna z
antybakteryjng powtokg**
¢ lejowa

¢ bezkrawedziowa - z
technologia sptukiwania
Rimless/Rimfree
(technologia
bezkotnierzowa,
bezrantowa, bez rantu
sptukujacego)

¢ tatwa konserwacja i
czyszczenie

¢ do sptuczek
podtynkowych

¢ do zaworéw
sptukujacych

¢ Ukryte mocowania

Deska sedesowa

e slim

¢ widoczne siedzisko
¢ materiat: duroplast
* zawiasy ze stali
nierdzewnej

¢ wiasciwosci
antybakteryjne

» preferowana
wolnoopadajaca (jesli




dostepna z pozostatymi
parametrami)
ekolor biaty

<l

w5

W5

miska ustepowa dla oséb
ze szczegblnymi
potrzebami

® wiszgca

e ceramika sanitarna z
antybakteryjng
powtokg*

e bezkrawedziowa

¢ lejowa

e dtuga

e bez barier

e fatwa konserwacja i
czyszczenie

e czesciowo ukryte
mocowanie

o do sptuczek
podtynkowych, do
zaworoéw sptukujgcych,

e kolor biaty, dopasowany
do pozostatych
elementéw
ceramicznych w
pomieszczeniu

e z technologia
sptukiwania
Rimless/Rimfree
(technologia
bezkotnierzowa,
bezrantowa, bez rantu
sptukujacego)

Deska sedesowa

¢ z otwartym siedziskiem
* mocowana do dotu

¢ z drgzkiem zawiasow
wykonanym ze stali
nierdzewnej

¢ antybakteryjna

¢ kolor biaty

¢ materiat: duroplast

¢ pokrywa deski




przykrywajaca siedzisko
» preferowana
wolnoopadajaca (jesli
dostepna z pozostatymi
parametrami)

B1

pisuar

e ceramika sanitarna oraz
jesli bedzie dostepne na
rynku z antybakteryjng
powtokag*

® wiszacy

¢ z krawedzig

e syfon zakryty

¢ ukryte mocowania

¢ spetnia wymogi normy
EN 13407

¢ do pofaczenia z
automatycznym
sptukiwaniem
oszczedzajgcym wode ¢ do
potaczenia z recznym lub
automatycznym
uruchamianiem
sptukiwania

¢ do podtynkowych
zaworoéw sptukujgcych do
pisuaréw

¢ do zakrytych
podtynkowych zaworéw
sptukujacych do pisuaréw
¢ do zakrytych
natynkowych zaworow
sptukujacych do pisuaréw

B2

bidet

® wiszgcy

e ceramika sanitarna z

antybakteryjng powtoka*

¢ tatwa konserwacja i

czyszczenie

e kolor biaty, dopasowany
do pozostatych
elementow




INNE

ceramicznych w
pomieszczeniu
¢ ukryte przytacze wody
¢ do baterii pojedynczych z
elastycznymi wezykami
podtaczeniowymi
¢ ukryte mocowania

wi4




SO

krzesto

¢ konstrukcja pretéw i
siedzen stuzy do
bezpiecznego siedzenia w
strefie prysznica

¢ maksymalna nosnos¢
150 kg

® z 0szczedzajacym
miejsce, sktadanym
siedziskiem

* montaz na $cianie za
pomocg specyficznych dla
danej sciany materiatéw
mocujacych

¢ tasma uszczelniajgca i
krazki uszczelniajace do
uszczelniania punktéw
mocowania zgodnie z DIN
18534

¢ ukryte mocowanie

* min. 478 mm szerokosci,
min. 428 mm gtebokosci
¢ powierzchnia siedzenia
min. 450 mm szerokosci

¢ wykonany z poliamidu o
wysokim potysku w
kolorze spdjnym z kolorem
strefy

® z zabezpieczonym przed
korozjg rdzeniem
stalowym

e ptyty scienne wykonane
z poliamidu z
wbudowanym rdzeniem
stalowym

ELEMENTY DROBNEGO WYPOSAZENIA




K1

Kosz

Kosz na odpady otwarty.
Wykonany ze stali
nierdzewnej pokrytej
specjalng strukturalng
powtokag w kolorze strefy.
taczenie bokdow spawane i
szlifowane. Wyposazony w
zdejmowany kotnierz z
otworem oraz uchylng
ramke do mocowania
worka na odpady.
Mozliwos$¢ zamocowania
do $ciany — nalezy
zamocowac na $cianie ze
wzgleddw higienicznych.
Pojemnos¢ min. 271.
Gatunek stali nierdzewnej
1.4301 (AISI 304), o
grubos$ci minimum 1mm.
Kosz objety 10-letnig
gwarancja.

Kolor: zgodny z kolorem
strefy tj. NCS obrzezy
mebli podanym w
niniejszym opracowaniu
w rozdziale dotyczacym
kolorystyki. Kolor na
zamoOwienie.

26

K2

Kosz do damskich toalet

Kosz na odpady
higieniczne. Kosz
wykonany ze stali
nierdzewnej pokrytej
specjalng strukturalng
powtokag w kolorze strefy.
taczenie bokow spawane i
szlifowane (brak ostrych,
zewnetrznych krawedzi).
Wiszacy - mocowany do
$ciany. Dozownik
zamykany na kluczyk, z

18




uzyciem zamka
bebenkowego. Zamek
zlicowany z powierzchnia
urzadzenia. Pojemnos¢
min. 4,5]. Gatunek stali
nierdzewnej 1.4301 (AlISI
304), o grubosci minimum
Imm.

Kolor: zgodny z kolorem
strefy tj. NCS obrzezy
mebli podanym w
niniejszym opracowaniu
w rozdziale dotyczacym
kolorystyki. Kolor na
zamowienie.

KG

Kosz do pomieszczen
(gabinety, pomieszczenie
matki z dzieckiem,
pomieszczenie do
przewijania oséb
dorostych)

UWAGA! Nalezy
ostateczng ilos¢
potwierdzié z
Zamawiajgcym ze wzgledu
na ostateczny sposob
gromadzenia odpaddéw w
tym w pomieszczeniach
socjalnych.

Kosz pedatowy okragty,
wykonany ze stali
nierdzewnej, malowany
na czarno. Wersja
matowa. Wyposazony w
wolnoopadajaca, cicha
pokrywe. Ukryty
mechanizm podnoszenia
pokrywy. Stabilna,
nierysujaca podtogi
podstawa kosza.
Wyjmowane,
wewngtrzne wiaderko z
patagkiem. Powierzchnia
kosza odporna na
odciski palcow.

152




PT1

podajnik na papier
toaletowy

Pojemnik na papier
toaletowy podwajny.
Wykonany ze stali
nierdzewnej pokrytej
specjalng strukturalng
powtoka w kolorze strefy.
Wyposazony w dodatkowy
uchwyt do zamocowania
resztki papieru
toaletowego. taczenie
bokoéw spawane i
szlifowane. Dozownik
zamykany na kluczyk, z
uzyciem zamka
bebenkowego. Zamek
zlicowany z powierzchnig
urzadzenia. Kluczyk
kompatybilny z
pozostatymi urzgdzeniami
(jeden kluczyk do
wszystkich urzadzen).
Wyposazony w okienko do
kontroli ilosci recznikéw.
Gatunek stali nierdzewnej
1.4301 (AISI 304), o
grubosci minimum 1mm.
Dozownik objety 10-letnig
gwarancja.

Kolor: zgodny z kolorem
strefy tj. NCS obrzezy
mebli podanym w
niniejszym opracowaniu
w rozdziale dotyczagcym
kolorystyki. Kolor na
zamowienie.

PT1U1
CZERWONE
16 SZT
PT1U2 18
SZT
PT1IW2W3 9
SZT
RAZEM: 43




PT2

Pojemnik na podktadki na
deske sedesowg na
wymienne wkiady

Pojemnik na podkfadki na
deske sedesowa na
wymienne wktady.
Wykonany ze stali
nierdzewnej pokrytej
specjalng strukturalng
powtoka w kolorze strefy.
taczenie bokow spawane i
szlifowane (brak ostrych,
zewnetrznych krawedzi).
Dozownik zamykany na
kluczyk, z uzyciem zamka
bebenkowego. Zamek
zlicowany z powierzchnig
urzadzenia. Gatunek stali
nierdzewnej 1.4301 (AISI
304), o grubosci minimum
Imm.

Kolor: zgodny z kolorem
strefy tj. NCS obrzezy
mebli podanym w
niniejszym opracowaniu
w rozdziale dotyczacym
kolorystyki. Kolor na
zamowienie.

18




PT3

Pojemnik na torebki
higieniczne na
wymienne wktady do
toalet damskich

Pojemnik na torebki
higieniczne na wymienne
wktady. Pojemnik
wykonany ze stali
nierdzewnej pokrytej
specjalng strukturalng
powtoka w kolorze strefy.
taczenie bokow spawane i
szlifowane (brak ostrych,
zewnetrznych krawedzi).
Dozownik zamykany na
kluczyk, z uzyciem zamka
bebenkowego. Zamek
zlicowany z powierzchnig
urzadzenia. Gatunek stali
nierdzewnej 1.4301 (AISI
304), o grubosci minimum
Imm.

Kolor: zgodny z kolorem
strefy tj. NCS obrzezy
mebli podanym w
niniejszym opracowaniu
w rozdziale dotyczacym
kolorystyki. Kolor na
zamowienie.

16

S1

szczotka do WC

Szczotka do WC wykonana
ze stali nierdzewne;j
pokrytej specjalng
strukturalng powtoka w
kolorze strefy. Grubos¢
stali minimum 1,5mm.
Mocowana do $ciany.
Wyjmowany wktad z
tworzywa sztucznego

18




utatwiajgcy czyszczenie.
Mozliwos¢ wymiany
szczotki. Dozownik objety
10-letnig gwarancja.
Kolor: zgodny z kolorem
strefy tj. NCS obrzezy
mebli podanym w
niniejszym opracowaniu
w rozdziale dotyczacym
kolorystyki. Kolor na
zamowienie.

D1

dozownik

Dozownik mydta w pianie
na jednorazowe wktady z
pompka spieniajaca.
System dozowania, ktory
zapewni catkowita
szczelnos¢ produktu,
zabezpieczajac go przed
skazeniem. Wykonany ze
stali nierdzewnej pokrytej
specjalng strukturalng
czarng powtoka. taczenie
bokoéw spawane i
szlifowane. Dozownik
zamykany na kluczyk, z
uzyciem zamka***
bebenkowego. Zamek
zlicowany z powierzchnia
urzadzenia. Gatunek stali
nierdzewnej 1.4301 (AISI
304), o grubosci minimum
1mm. Dozownik objety 10-
letnig gwarancja.

Kolor: zgodny z kolorem
strefy tj. NCS obrzezy
mebli podanym w
niniejszym opracowaniu
w rozdziale dotyczacym
kolorystyki. Kolor na

D1ul
NIEBIESKIE-
17 SZT1
D1ul
CZERWONE=
16 SZT
D1U2 18 SZT
D1W2 7 SZT
D1W3 2 SZT
RAZEM: 60




zamowienie.

Pt

ptyn dezynfekcyjny

Dozownik ptynu
dezynfekcyjnego w sprayu
na jednorazowe wktady
1000 ml. Wykonany ze
stali nierdzewnej pokrytej
specjalng strukturalng
powtoka w kolorze strefy.
taczenie bokdéw spawane i
szlifowane. Dozownik
zamykany na kluczyk, z
uzyciem zamka
bebenkowego. Zamek
zlicowany z powierzchnia
urzadzenia. Gatunek stali
nierdzewnej 1.4301 (AISI
304), o grubosci minimum
ImmUruchamiany
przyciskiem tokciowym.
Ptyn dozowany w postaci
mgietki, rbwnomiernie
pokrywajgcej dtonie.
Nalezy oznaczyé w celu
unikniecia omytki z
dozownikiem na mydto.

66

P1

podajnik na recznik
papierowy

Pojemnik na reczniki
sktadane w wers;ji slim.
Dozownik wykonany ze
stali nierdzewnej pokrytej
specjalng strukturalng
powtoka w kolorze strefy.
taczenie bokdéw spawane i
szlifowane. Dozownik
zamykany na kluczyk, z
uzyciem zamka
bebenkowego. Zamek
zlicowany z powierzchnig
urzadzenia. Kluczyk

66




kompatybilny z
pozostatymi urzagdzeniami
(jeden kluczyk do
wszystkich urzadzen).
Wyposazony w okienko do
kontroli iloSci recznikéw.
Gatunek stali nierdzewnej
1.4301 (AISI 304), o
grubosci minimum 1mm.
Dozownik objety 10-letnig
gwarancja.

Kolor: zgodny z kolorem
strefy tj. NCS obrzezy
mebli podanym w
niniejszym opracowaniu
w rozdziale dotyczacym
kolorystyki. Kolor na
zamowienie.

P2

suszarka do rgk

Suszarka do rgk w
obudowie ze stali, pokryta
strukturg w kolorze
zgodnym ze strefg.
Uruchamiana
automatycznie czujnikiem
zblizeniowym. Mozliwosé
wstepnego ustawienia
mocy silnika i grzatki, a
takze wytgczenia grzatki.
Wtasciwe potozenie rgk
podczas suszenia pokazuje
niebieskie Swiatto LED.
Suszarka wyposazona jest
w filtr HEPA oczyszczajgcy
powietrze pobierane z
otoczenia. Wyposazona w
przewdd zasilajacy z
wtyczka. Moc znamionowa
280 - 1000 W.

Kolor: zgodny z kolorem
strefy tj. NCS obrzezy

26




mebli podanym w
niniejszym opracowaniu
w rozdziale dotyczacym
kolorystyki. Kolor na
zaméwienie.

L1

lustro

Lustro oprawione w
stalowg rame o szerokosci
18mm. Rama lustra
malowana w kolorze
strefy. Wymiar ~40x60cm,
zaopatrzone w otwory
umozliwiajgce montaz w
pionie lub poziomie.
Zabezpieczone specjalng
folig przed odpryskami w
przypadku sttuczenia,
Grubos¢ tafli minimum
4mm.

Kolor: zgodny z kolorem
strefy tj. NCS obrzezy
mebli podanym w
niniejszym opracowaniu
w rozdziale dotyczacym
kolorystyki. Kolor na
zaméwienie.

33

Wieszak do luster




L2

lustro do toalet dla oséb
ze szczegblnymi
potrzebami

600

=

Lustro do toalet dla
niepetnosprawnych -
prostokatne krysztatowe
lustro z oszlifowanymi
krawedziami oraz folig
zabezpieczajacg przed
odpryskami; mozliwos¢
zmiany nachylenia lustra o
228° przy pomocy uchwytu
obrotowego i linki
powoduje, ze lustra mozna
uzywac w pozycji stojagcej i
siedzacej; do montazu
$ciennego; szer. 600 mm,
wys. Y540 mm i gr. 6 mm;
element zamocowania i
uchwyt obrotowy z
wysokiej jakosci poliamidu
lub stali nierdzewnej w
kolorze strefy. Prowadnik
do linki mocowany na
Scianie.

Kolor: zgodny z kolorem
strefy tj. NCS obrzezy
mebli podanym w
niniejszym opracowaniu
w rozdziale dotyczacym
kolorystyki. Kolor na
zamowienie.

Wieszak

Wieszak podwdjny,
wykonany z
chromowanego mosigdzu
pokrytego specjalna
strukturalng czarng
powtoka. Wykonczenie
matowe.

Kolor: zgodny z kolorem
strefy tj. NCS obrzezy

18
ZWYKLE+4
MEDYCZNE=
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mebli podanym w
niniejszym opracowaniu
w rozdziale dotyczacym
kolorystyki. Kolor na
zamowienie.

W5-p

Porecz uchylna tfukowa 750
mm. Wykonane ze stali
nierdzewnej. Srednica

Porecz uchylna tukowa rurki fi 32mm. Konstrukcja 18
o wysokiej wytrzymatosci.
Montaz na blaszce.
ztgczka wg. opracowania branzy sanitarnej
kratka Sciekowa zwykta wg. opracowania branzy sanitarnej
® najwyzszej jakosci duza
umywalka porzgdkowo-
gospodarcza
e nierdzewna stal
kwasoodporna, z blachy
W wersji gieto-spawanej
e spawana konstrukcja
e do montazu
zlew gospodarczy ze stali przysciennego
nierdzewnej montow. Na e z otworem lub
wys. 50 cm nad posadzka, mozliwoscig wykonania 6

bateria z wyciggana
wylewka lub dod. Waz
prysznicowy

samodzielnie: otworu
niezbednego do
zainstalowania baterii
sztorcowej

e przestronna,
prostopadtoscienna
komora

e tylnirant,
zabezpieczajacy Sciane
przed ochlapaniem
wodag, dzieki czemu




zwiekszony jest poziom
higieny

e zaokraglone krawedzie
komory, zapobiegajace
osadzaniu sie resztek
w katach

e wymiary zewnetrzne: 50
x40 x 27

*wskazuje sie na zastosowanie glazury naktadanej na produkty ceramiczne podczas procesu produkcyjnego, ktora jest trwale wypalana w temperaturze ok. 1200
°C, jest nieporowata i ma wyjgtkowo gtadkq i odporng na zarysowania powierzchnie. Powierzchnia skutecznie zapobiega gromadzeniu sie brudu, kamienia i
bakterii. Eliminuje to potrzebe stosowania agresywnych srodkéw czyszczgcych, wystarczy lekko przetrze¢ ceramike miekkq szmatkq lub ggbkq. Zastosowanie takiej
glazury zaoszczedza koszty czyszczenia, jest przyjazna dla srodowiska, a takze gwarantuje trwaty, doskonaty potysk ceramiki lub inny materiat zapewniajgcy
zabezpieczenie antybakteryjne

**Varicorn — materiat mineralny, ktory wyrdznia sie wyjqgtkowq gtadkosciq, dzieki czemu eliminuje koniecznos¢ czestego mycia powierzchni, a przy tym jest
niezwykle trwaty oraz posiada wfasciwosci antybakteryjne

*** kluczyk kompatybilny z pozostatymi urzqdzeniami (jeden kluczyk do wszystkich urzqdzen) - zaleca sie zakup wszystkich elementéw z takim samym zamkiem w
celu utatwienia personelowi uzupetnienia pojemnikow

UWAGA!

Wszystkie elementy nalezy ostatecznie zintegrowac z ostatecznie wybranymi producentami i zainstalowac zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz wytycznymi
DTR. Elementy majq by¢ zamocowane w sposob trwaty do scian murowanych, wzmocnionych przedscianek ptytq OSB lub stelazy przenoszgc odpowiednie
obcigzenia zapewniajqce bezpieczeristwo korzystania.



Pomieszczenie Nazwa Opis Zdjecie llosé
ze zlqczka zaciskowg 3/8" do rury miedzianej @ 10 mm pokretio z
tworzywa sztucznego oznakowanie neutralne rozeta przykrecana metal
u1 Uniwersalny zawor katowy 1/2" 14

do umywalek ze statg rurg nurkowg przytacze scienne rozeta
przesuwna trwata powtoka

u1 Syfon umywalkowy 1 1/4" 7

montaz jednootworowy, dtuga metalowa dzwignia, dtugos¢ dzwigni 156
mm, glowica i 35mm, I przeptywu
(przy 3 barach): 8 I/min, regulator strumienia laminarnego

regulowany ogranicznik strumienia przeptywu, z ogranicznikiem
temperatury, system szybkiego montazu, z korkiem klik-klak 1 1/4"
gietkie weze przytaczeniowe

Nalezy upewnic sie czy strumieri wody jest odpowiedni dopasowny do
umywalki

U1 Bateria umywalkowa, Rozmiar S

Stelaz do baterii jednootworowej wysokos¢ zabudowy 1,13 m do
montazu przysciennego lub montazu w $cianie szkieletowej, rama
stalowa, powlekana proszkowo, samonos$na do suchej zabudowy,
kompletny montaz wstepny ustalone przytacza do obiektu do montazu

j materiat j trzpienie jace do umy i
M10, z mocowaniem ceramiki, rozstaw $rub zmienny, kolanko odptywu
DN 50, uszczelka @ 32 mm, 2 izolowane akustycznie przytacza,
armatury DN 15, STELAZ NALEZY WYPOSAZYC WE WSPORNIKI
KATOWE

u1 Stelaz do umywalki

ze zlqczka zaciskowq 3/8" do rury miedzianej @ 10 mm pokretto z
tworzywa sztucznego oznakowanie neutralne rozeta przykrecana metal
2G1 Uniwersalny zawor katowy 1/2" 10

bateria chromowa, $rednia wylewka, montaz jednootworowy, trwata
powtoka, gtowica ceramiczna 35 mm, regulator przeptywu,
zintegrowany ogranicznik temperatury, wyciggana wylewka z
przetacznikiem strumienia standard/prysznic, przefacznik: strumief
laminarny/prysznic, automatyczne przetaczanie na strumieri laminarny,
regulowany ogranicznik strumienia przeptywu, obrotowa wylewka, kat
obrotu 90°, osobne kanaty wodne - brak kontaktu wody z otowiem i
niklem, gietkie weze przyfaczeniowe 3/8", metalowy zestaw

zowy, zabezpi ie przed przepty zwrotnym,
natezenie przeptywu (przy 3 barach): 10,5 I/min NALEZY DOBRAC
ODPOWIEDNI ZLEW | ODPLYW

2G1 ytowa bateria DN15

ze zfaczka zaciskowa 3/8" do rury miedzianej @ 10 mm pokretto z
tworzywa sztucznego oznakowanie neutralne rozeta przykrecana metal
u1 Uniwersalny zawér katowy 1/2" 4

do umywalek ze stata rurg nurkowa przytacze scienne rozeta
przesuwna trwata powtoka

u1 Syfon umywalkowy 1 1/4" 2

montaz jednootworowy

dtuga metalowa diwignia

dtugos¢ dzwigni 156 mm

gtowica ceramiczna 35 mm

maksymalne natezenie przeptywu (przy 3 barach): 8 I/min
regulator strumienia laminarnego

regulowany ogranicznik strumienia przeptywu

z ogranicznikiem temperatury

system szybkiego montazu

z korkiem klik-klak 1 1/4" gietkie weze przytaczeniowe
Nalezy upewnic sig czy strumieri wody jest odpowiedni dopasowny do
umywalki

U1l Bateria umywalkowa, Rozmiar S

Stelaz podtynkowy WC do montazu przysciennego lub montazu w
Scianie szkieletowej, rama stalowa, powlekana proszkowo, samonosna,
do suchej zabudowy, ustalone przytacza do obiektu z szybka regulacjg i
blokada wysokosci, materiat mocujacy, 2 sworznie mocujace WC,
mocowanie ceramiki, rozstaw $rub 180/230 mm, kolanko odptywowe z
polietylenu @ 90 mm, regulacja gtebokosci zabudowy, ksztattka
redukcyjna @ 90/110 mm, zestaw doptywowy i odptywowy z

j i it ienie fabryczne 6l i 31, pneumatyczny 3
zaw6r odptywowy z 3 funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop lub bez
przerywania, przytacze wodne ze strony lewej, prawej, od tytu lub od
gory, armatura | klasy gtosnosci, izolowana przeciwroszeniowo,
przytacze wodne %" z wbudowanym zaworem katowym i przytaczem,
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie s3 wymagane narzedzia,
do montazu pionowego i poziomego STELAZ NALEZY WYPOSAZYC WE
'WSPORNIKI KATOWE

T1 stelaz do WC

pneumatyczny przycisk chromowy, do uruchomienia 2-
T1 Przycisk WC pojemnosciowego lub Start/Stop, notaz pionyowy lub poziomy, przycisk 3
z ABS, trwata powtoka,




Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15

bateria nascienna, ergonomiczne uchwyty, glowice ceramiczne 1/2",
90°, pokretto temperatury z blokada bezpieczeristwa, mozliwos¢
wykonania dezyfekcji termicznej, zintegrowane odciecie wody
mieszane, wyjscie prysznica na dole 1/2" ze zintegrowanym zaworem
zwrotnym, uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu,
sitka do zanieczyszczen, zakryte przytacza S, szybka wymiana zaworéow
zwrotnych w przytaczach, nienagrzewajacy sie korpus baterii, trwata
powtoka, stata blokada temperatury

Pz1

przetacznik pomiedzy prysznicem recznym a deszczownica, poziome
ramie prysznicowe 390 mm, deszczownica 250 mm, biaty wierzch
deszczownicy, z przegubem kulowym, 3 rodzaj strumienia dla
stuchawki, regulowany uchwyt prysznica, odlegtos¢ miedzy

System prysznicowy z pr:

do montazu éci

pr ikiem a gérnym uchwytem: 620 mm, elastyczna instalacja:

przytacze wody 1/2" z wezem 1250 mm, max przeptyw przy 3 barach -
7,91/min, intuicyjny i tatwy przetacznik utatwia wybor preferowanego
strumienia wody, silikonowy pierscieri chroniacy stuchawke w razie
upadku, wewnetrzny kanat wodny

B1

Stelaz do pisuaru

Stelaz do pisuaru do uruchamiania recznego lub za pomocg uktadu na
podczerwieri 6V lub 230V, wysokos¢ instalacji 1,13 i 1,30 m do montazu
przysciennego lub montazu, w $cianie szkieletowej, rama stalowa,

p ) $na do suchej y, kompletny
montaz wstepny, przytacza obiektéw z przestawialng wysokoscig do
i lub z szybka regulacja i blokada

wysokosci, materiat mocujacy, kontrola TUV, kolanko odptywu DN 50,
przytaczenie doptywu i zestaw doptywowy, sworznie mocujace M8, z
mocowaniem ceramiki, zespét wodny z zaworem stop, ci$nienie
przeptywu min 0,5 bar ci$nienie robocze max. 10 bar, zestaw
pomocniczy do przeptukiwania, element roboczy sprawdzony
fabrycznie, podtaczenia wody 1/2" z gwintem zewnetrznym, skrzynka
do podtaczenia zasilania 230 V

skrzynka instalacyjna z uszczelka, Kominek rewizyjny do zestawdw do
gotowego, montazu o wymiarach 116 x 144mm, bez wyposazenia do
montazu przysciennego, STELAZ NALEZY WYPOSAZYC WE WSPORNIKI
KATOWE

B1

przycisk elektroniczny do pisuary zasilany 230V

Elektronika na podczerwieri do pisuaru z czujnikiem podczerwieni do
komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i
celoéw serwisowych, z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC,
glowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczen, przycisk
uruchamiajacy 116 x 144 mm, ci$nienie przeptywu min 0,5 bar, cisnienie
robocze max. 10 bar, 7 programéw wstepnych, * automatyczne

o tryb ia, wstepne i ie wiacz/wytacz,

dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomoca pilota,
T czas i i i i reczne), znak CE

B1

syfon do pisuaru

poziomy syfon, pojemnosc sptukiwania 0,5-41, tworzywo sztuczne

stelaz do WC dla niepetnosprawnych

Stelaz do WC sciennego, sptuczka do WC, 6 - 9 |, wysokos¢ zabudowy
1,13 m, wersja dla niepetnosprawnych, do misek WC o wysiegu 70 cm,
do montazu przysciennego lub montazu w Scianie szkieletowej,rama
stalowa, proszkowo, $ do suchej Y,
kompletny montaz wstepny, ustalone przytacza do obiektu, do
montazu pojedynczego lub szynowego, materiat mocujacy, kontrola
TUV, 2 sworznie mocujace WC, mocowanie ceramiki rozstaw $rub
180/230 mm, regulacja gtebokosci zabudowy, zestaw doptywowy i

pty Y, zawor odpty yz3 jami: 2-pojemn.,
Start/Stop lub bez przerywania armatura | klasy gtosnosci izolowana
przeciwroszeniowo przytacze wodne %" z wbudowanym zaworem
katowym i przytaczem STELAZ NALEZY WYPOSAZYC WE WSPORNIKI
KATOWE

ws

stelaz do pochwytéw dla niepetnosprawnych

do mocowania uchwytéw dla niepetnosprawnych w lekkich scianach

ych lub i pr i szeroko$¢ 0,31 m, rama
stalowa, powlekana proszkowo, ptyta ze sklejki wodoodpornej, materiat
mocujacy STELAZ NALEZY WYPOSAZYC WE WSPORNIKI KATOWE

w5

Przycisk WC

pneumatyczny przycisk chromowy, do uruchomienia 2-
pojemnosciowego lub Start/Stop, notaz pionyowy lub poziomy, przycisk
z ABS, trwata powtoka,




w2

Stelaz do umywalki dla niepetnosprawnych

Stelaz do umy i, do baterii j lub Sciennej wysokos¢

y 1,13 m, z podtynkowym syfonem kanalizacyjnym @ 50 mm,
do montazu przysciennego lub montazu w Scianie szkieletowej, rama
stalowa, powlekana proszkowo, samonos$na do suchej zabudowy,

montaz wstepny, ustalone przytacza do obiektu, montaz
pojedynczy lub na szynach z szybka regulacja i blokada wysokosci,
materiat mocujacy, kontrola TUV, trzpienie mocujace do umywalki
M10, z mocowaniem ceramiki rozstaw $rub zmienny, 2 izolowane
akustycznie przytacza, armatury DN 15, podtynkowy syfon kanalizacyjny
do montazu 0, z plytka ur iajacy ze stali szlachetnej,
mosiezne kolanko odptywu, chromowane, z regulacjq wysokosci
STELAZ NALEZY WYPOSAZYC WE WSPORNIKI KATOWE

T

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaz jednootworowy, dtuga metalowa dzwignia, dtugos¢ dzwigni 156
mm, glowica i 35mm, I przeptywu
(przy 3 barach): 8 I/min, regulator strumienia laminarnego

regulowany ogranicznik strumienia przeptywu, z ogranicznikiem
temperatury, system szybkiego montazu, z korkiem klik-klak 1 1/4"
gietkie weze przytaczeniowe

Nalezy upewnic sig czy strumieri wody jest odpowiedni dopasowny do
umywalki

w2

Uniwersalny zawor katowy 1/2"

ze zlqczka zaciskowq 3/8" do rury miedzianej @ 10 mm pokretio z
tworzywa sztucznego oznakowanie neutralne rozeta przykrecana metal

w2

Termostat podumywalkowy

regulacja temperatury 15-43° C (+ 2° C), dezynfekcja termiczna bez
koni Sci ia temperatury, przytacze pod

nakretka ztaczkowa 3/8", na gérze 3/8" gwint zewngtrzny, trwata
powtoka, wbudowane zawory zwrotne, sitko do zanieczyszczers




8.1.3. TABELA Z ELEMENTAMI ARMATURY UZUPENIAJACE) BIALY MONTAZ NABLATOWY PIWNICA

Pomieszczenie Nazwa Opi: Zdjecie llo$é
ze ztaczka zaciskowq 3/8" do rury miedzianej @ 10 mm
pokretto z tworzywa sztucznego oznakowanie neutralne
Uniwersalny zawor katowy 1/2" rozeta przykrecana metal 4
do umywalek ze stata rurg nurkowg przytgcze $cienne rozeta
przesuwna trwata powtoka
Syfon umywalkowy 1 1/4" 2

montaz jednootworowy

dtuga metalowa dzwignia

dtugos¢ diwigni 156 mm

gtowica ceramiczna 35 mm

maksymalne natezenie przeptywu (przy 3 barach): 8 I/min
Bateria umywalkowa, Rozmiar S regulator strumienia laminarnego 2
regulowany ogranicznik strumienia przeptywu

z ogranicznikiem temperatury

system szybkiego montazu

z korkiem klik-klak 1 1/4" gietkie weze przytaczeniowe

ze ztaczkq zaciskowa 3/8" do rury miedzianej @ 10 mm
pokretto z tworzywa sztucznego oznakowanie neutralne
™M Uniwersalny zawér katowy 1/2" rozeta przykrecana metal 2

bateria chromowa, $rednia wylewka, montaz jednootworowy,
trwata powtoka, gtowica ceramiczna 35 mm, regulator
przeptywu, zintegrowany ogranicznik temperatury, wyciggana
wylewka z przetacznikiem strumienia standard/prysznic,
przetacznik: strumien laminarny/prysznic, automatyczne
przetaczanie na strumieri laminarny, regulowany ogranicznik
strumienia przeptywu, obrotowa wylewka, kat obrotu 90°,
™M Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa DN15 osobne kanaty wodne - brak kontaktu wody z otowiem i 1
niklem, gietkie weze przytaczeniowe 3/8", metalowy zestaw
montazowy, zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym,
maksymalne natezenie przeptywu (przy 3 barach): 10,5 I/min
NALEZY DOBRAC ODPOWIEDNI ZLEW | ODPLYW




Pomieszczenie

Nazwa

8.1.4. TABELA Z ELEMENTAMI ARMATURY
Opis

PELNIAJACEJ BIALY MONTAZ PARTI

Zdjecie

llos¢

Ul

Uniwersalny zawor katowy 1/2"

ze ztaczka zaciskowa 3/8" do rury miedzianej @ 10 mm pokretto z tworzywa sztucznego oznakowanie
neutralne rozeta przykrecana metal

16

Ul

Syfon umywalkowy 1 1/4"

do umywalek ze stata rurg nurkowa przytacze $cienne rozeta przesuwna trwata powtoka

Ul

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaz jednootworowy, dfuga metalowa dzwignia, dtugos¢ dzwigni 156 mm, gtowica ceramiczna 35 mm,
maksymalne natezenie przeptywu (przy 3 barach): 8 I/min, regulator strumienia laminarnego

regulowany ogranicznik strumienia przeptywu, z ogranicznikiem temperatury, system szybkiego montazu, z
korkiem klik-klak 1 1/4" gietkie weze przytaczeniowe

Nalezy upewni¢ sie czy strumieri wody jest odpowiedni dopasowny do umywalki

Ul

Stelaz do umywalki

Stelaz do baterii jednootworowej wysoko$¢ zabudowy 1,13 m do montazu przysciennego lub montazu w
Scianie szkieletowej, rama stalowa, powlekana proszkowo, samonosna do suchej zabudowy, kompletny
montaz wstepny ustalone przytacza do obiektu do montazu pojedynczego, materiat mocujacy, trzpienie
mocujace do umywalki M10, z mocowaniem ceramiki, rozstaw srub zmienny, kolanko odptywu DN 50,
uszczelka @ 32 mm, 2 izolowane akustycznie przytacza, armatury DN 15, STELAZ NALEZY WYPOSAZYC WE
'WSPORNIKI KATOWE

u1

Uniwersalny zawér katowy 1/2"

ze ztaczka zaciskowa 3/8" do rury miedzianej @ 10 mm pokretto z tworzywa sztucznego oznakowanie
neutralne rozeta przykrecana metal

18

u1

Syfon umywalkowy 1 1/4"

do umywalek ze stata rurg nurkowg przytacze $cienne rozeta przesuwna trwata powtoka

u1

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaz jednootworowy, dfuga metalowa dzwignia, dtugos¢ dzwigni 156 mm, gtowica ceramiczna 35 mm,
maksymalne natezenie przeptywu (przy 3 barach): 8 I/min, regulator strumienia laminarnego

regulowany ogranicznik strumienia przeptywu, z ogranicznikiem temperatury, system szybkiego montazu, z
korkiem klik-klak 1 1/4" gigtkie weze przytaczeniowe

Nalezy upewni¢ sie czy strumieri wody jest odpowiedni dopasowny do umywalki

Uniwersalny zawér katowy 1/2"

ze ztaczka zaciskowa 3/8" do rury miedzianej @ 10 mm pokretto z tworzywa sztucznego oznakowanie
neutralne rozeta przykrecana metal

ZG1

Jednouchwytowa bateria zlewozn|

bateria chromowa, srednia wylewka, montaz jednootworowy, trwata powtoka, gtowica ceramiczna 35 mm,
regulator przeptywu, zintegrowany ogranicznik temperatury, wyciggana wylewka z przetgcznikiem
strumienia standard/prysznic, przetacznik: strumien laminarny/prysznic, automatyczne przetaczanie na
strumien laminarny, regulowany ogranicznik strumienia przeptywu, obrotowa wylewka, kat obrotu 90°,
osobne kanaty wodne - brak kontaktu wody z otowiem i niklem, gietkie weze przytaczeniowe 3/8",
metalowy zestaw montazowy, ieczenie przed przepty zwrotnym, maksymalne r zeni
przeptywu (przy 3 barach): 10,5 I/min NALEZY DOBRAC ODPOWIEDNI ZLEW | ODPLYW

Nalezy dobrac odpowiedni zlew i odptyw

T1

stelaz do WC

Stelaz podtynkowy WC do montazu przysciennego lub montazu w $cianie szkieletowej, rama stalowa,
powlekana proszkowo, samonosna, do suchej zabudowy, ustalone przytacza do obiektu z szybka regulacja i
blokada wysokosci, materiat mocujacy, 2 sworznie mocujgce WC, mocowanie ceramiki, rozstaw $rub
180/230 mm, kolanko odptywowe z polietylenu @ 90 mm, regulacja gtebokosci zabudowy, ksztattka
redukcyjna @ 90/110 mm, zestaw doptywowy i odptywowy z nastepujacymi funkcjami: ustawienie fabryczne
6li 31, pneumatyczny zawér odptywowy z 3 funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania, przytacze
wodne ze strony lewej, prawej, od tytu lub od géry, armatura | klasy gtosnosci, i
przeciwroszeniowo, przytacze wodne %" z wbudowanym zaworem katowym i przytaczem, do instalacji
puszki rewizyjno - ochronnej nie s3 wymagane narzedzia, do montazu pionowego i poziomego STELAZ
NALEZY WYPOSAZYC WE WSPORNIKI KATOWE

T1

Przycisk WC

pneumatyczny przycisk chromowy, do uruchomienia 2-pojemnosciowego lub Start/Stop, notaz pionyowy
lub poziomy, przycisk z ABS, trwata powtoka,

B1

Stelaz do pisuaru

Stelaz do pisuaru do uruchamiania recznego lub za pomocg uktadu na podczerwien 6V lub 230V, wysoko$¢
instalacji 1,13 i 1,30 m do montazu przysciennego lub montazu, w Scianie szkieletowej, rama stalowa,
powlekana proszkowo, samonosna do suchej zabudowy, kompletny montaz wstepny, przytacza obiektow z
przestawialng wysokoscia do montazu pojedynczego lub szynowego, z szybka regulacja i blokada wysokosci,
materiat mocujacy, kontrola TUV, kolanko odptywu DN 50, przytaczenie doptywu i zestaw doptywowy,
sworznie mocujace M8, z mocowaniem ceramiki, zespdt wodny z zaworem stop, cisnienie przeptywu min
0,5 bar ci$nienie robocze max. 10 bar, zestaw pomocniczy do przeptukiwania, element roboczy
sprawdzony fabrycznie, podtaczenia wody 1/2" z gwintem zewnetrznym, skrzynka do podtfaczenia zasilania
230V

skrzynka instalacyjna z uszczelkg, Kominek rewizyjny do zestawow do gotowego, montazu o wymiarach 116
x 144mm, bez wyposazenia do montazu przysciennego, STELAZ NALEZY WYPOSAZYC WE WSPORNIKI
KATOWE

B1

przycisk elektroniczny do pisuary

Elektronika na podczerwien do pisuaru z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do
monitorowania, konfigurowania i celéw serwisowych, z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC,
gtowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczen, przycisk uruchamiajacy 116 x 144 mm, cisnienie
przeptywu min 0,5 bar, ci$nienie robocze max. 10 bar, 7 programéw wstepnych,  automatyczne
sptukiwanie, e tryb czyszczenia, wstepne sptukiwanie wigcz/wytacz, dodatkowe funkcje i precyzyjne
ustawienia za pomoca pilota, regulowany czas sptukiwania (opcjonalnie ustawienie reczne), znak CE




B1

syfon do pisuaru

poziomy syfon, pojemnosc sptukiwania 0,5-41, tworzywo sztuczne

W5

stelaz do WC dla niepetnosprawn|

Stelaz do WC $ciennego, sptuczka do WC, 6 - 9 |, wysokos¢ zabudowy 1,13 m, wersja dla
niepetnosprawnych, do misek WC o wysiegu 70 cm, do montazu przysciennego lub montazu w Scianie
szkieletowej,rama stalowa, powlekana proszkowo, samono$na, do suchej zabudowy, kompletny montaz
wstepny, ustalone przytacza do obiektu, do montazu pojedynczego lub szynowego, materiat mocujacy,
kontrola TUV, 2 sworznie mocujace WC, mocowanie ceramiki rozstaw $rub 180/230 mm, regulacja
gtebokosci zabudowy, zestaw doptywowy i odptywowy, pneumatyczny zawor odptywowy z 3 funkcjami: 2-
pojemn., Start/Stop lub bez przerywania armatura | klasy gto$nosci izolowana przeciwroszeniowo przytacze
wodne %" z wbudowanym zaworem katowym i przytaczem STELAZ NALEZY WYPOSAZYC WE WSPORNIKI
KATOWE

W5

stelaz do pochwytéw dla niepetn(

do mocowania uchwytéw dla niepetnosprawnych w lekkich scianach szkieletowych lub instalacjach
przysciennych, szerokos$¢ 0,31 m, rama stalowa, powlekana proszkowo, ptyta ze sklejki wodoodpornej,
materiat mocujacy STELAZ NALEZY WYPOSAZYC WE WSPORNIKI KATOWE

W5

Przycisk WC

pneumatyczny przycisk chromowy, do uruchomienia 2-pojemnosciowego lub Start/Stop, notaz pionyowy
lub poziomy, przycisk z ABS, trwata powtoka,

w2

Stelaz do umywalki dla niepetnos||

Stelaz do umywalki, do baterii jednootworowej lub $ciennej wysoko$¢ zabudowy 1,13 m, z podtynkowym
syfonem kanalizacyjnym @ 50 mm, do montazu przysciennego lub montazu w $cianie szkieletowej, rama
stalowa, powlekana proszkowo, samonosna do suchej zabudowy, kompletny montaz wstepny, ustalone
przytacza do obiektu, montaz pojedynczy lub na szynach z szybka regulacja i blokada wysokosci, materiat
mocujacy, kontrola TUV, trzpienie mocujace do umywalki M10, z mocowaniem ceramiki rozstaw $rub
zmienny, 2 izolowane akustycznie przytacza, armatury DN 15, podtynkowy syfon kanalizacyjny do montazu
podtynkowego, z ptytka uruchamiajacy ze stali szlachetnej, mosigzne kolanko odptywu, chromowane, z
regulacja wysokosci STELAZ NALEZY WYPOSAZYC WE WSPORNIKI KATOWE

w2

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaz jednootworowy, dtuga metalowa dzwignia, dtugos¢ dzwigni 156 mm, gtowica ceramiczna 35 mm,
maksymalne natezenie przeptywu (przy 3 barach): 8 I/min, regulator strumienia laminarnego

regulowany ogranicznik strumienia przeptywu, z ogranicznikiem temperatury, system szybkiego montazu, z
korkiem klik-klak 1 1/4" gietkie weze przytaczeniowe

Nalezy upewnic sig czy strumieri wody jest odpowiedni dopasowny do umywalki

w2

Uniwersalny zawér katowy 1/2"

ze ztaczka zaciskowa 3/8" do rury miedzianej @ 10 mm pokretto z tworzywa sztucznego oznakowanie
neutralne rozeta przykrecana metal

w2

Termostat podumywalkowy

regulacja temperatury 15-43° C (+ 2° C), dezynfekcja termiczna bez koniecznosci ponownego ustawiania
temperatury, przytacze pod nakretka ztaczkowa 3/8", na gorze 3/8" gwint zewnetrzny, trwata powtoka,
wbudowane zawory zwrotne, sitko do zanieczyszczer




8 ABELA Z ELEMENTAMI ARMATURY UZUPEENIAJACE) BIALY MONTAZ NABLATOWY PARTER
Pomi enie Nazwa Opis Zdjecie llos¢
ze ztaczka zaciskowgq 3/8" do rury miedzianej @ 10 mm pokretto z tworzywa sztucznego

. oznakowanie neutralne rozeta przykrecana metal
Uniwersalny zawér katowy 1/2" przykre 16

do umywalek ze statg rura nurkowa przytacze Scienne rozeta przesuwna trwata

Syfon umywalkowy 1 1/4"
powtoka

montaz jednootworowy, dtuga metalowa dzwignia, dtugo$¢ dzwigni 156 mm, gtowica
ceramiczna 35 mm, maksymalne natezenie przeptywu (przy 3 barach): 8 I/min,
Bateria umywalkowa, Rozmiar S regulator strumienia laminarnego 8
regulowany ogranicznik strumienia przeptywu, z ogranicznikiem temperatury, system
szybkiego montazu, z korkiem klik-klak 1 1/4" gietkie weze przytaczeniowe

ze ztaczka zaciskowa 3/8" do rury miedzianej @ 10 mm pokretto z tworzywa sztucznego

. , oznakowanie neutralne rozeta przykrecana metal
M Uniwersalny zawér katowy 1/2" przykre 5

bateria chromowa, $rednia wylewka, montaz jednootworowy, trwata powtoka, gtowica
ceramiczna 35 mm, regulator przeptywu, zintegrowany ogranicznik temperatury,
wyciggana wylewka z przefgcznikiem strumienia standard/prysznic, przetacznik:
strumien laminarny/prysznic, automatyczne przetaczanie na strumien laminarny,
regulowany ogranicznik strumienia przeptywu, obrotowa wylewka, kat obrotu 90°,
osobne kanaty wodne - brak kontaktu wody z otowiem i niklem, gietkie weze
przytaczeniowe 3/8", metalowy zestaw montazowy, zabezpieczenie przed przeptywem
zwrotnym, maksymalne natezenie przeptywu (przy 3 barach): 10,5 I/min NALEZY
DOBRAC ODPOWIEDNI ZLEW | ODPLYW

M Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa D|




Pomieszczenie Nazwa Opis Zdjecie llo$é
ze ztaczka zaciskowa 3/8" do rury miedzianej @ 10 mm pokretfo z tworzywa sztucznego oznakowanie
neutralne rozeta przykrecana metal

U1 Uniwersalny zawér katowy 1/2"

u1 Syfon umywalkowy 1 1/4" do umywalek ze stafg rura nurkowa przyfacze écienne rozeta przesuwna trwafa powloka 2

montaz jednootworowy, dfuga metalowa d2wignia, diugos¢ dwigni 156 mm, glowica ceramiczna 35 mm,
maksymalne natezenie przeplywu (pray 3 barach): 8 1/min, regulator strumienia laminarnego

U1 Bateria umywalkowa, Rozmiar S il ienia przeptywu, z ogr iem temperatury, system szybkiego montazu, z 2
korkiem klik-klak 1 1/4" gietkie weze przylaczeniowe

Nalezy upewni¢ sig czy strumier wody jest odpowiedni dopasowny do umywalki

Stelaz do baterii jednootworowej wysokoéc zabudowy 1,13 m do montazu przyéciennego lub montazu w
4cianie szki j, rama stalowa, o, éna do suchej v,
montaz wstepny ustalone przytacza do obiektu do montazu pojedynczego, materiat mocujacy, trzpienie

u1 Stelaz do umywalki N 2
mocujace do umywalki M10, z mocowaniem ceramiki, rozstaw $rub zmienny, kolanko odptywu DN 50,
uszczelka @ 32 mm, 2 izolowane akustycznie przytacza, armatury DN 15, STELAZ NALEZY WYPOSAZYC WE
'WSPORNIKI KATOWE
Ze 2laczka zaciskowa 3/8" do rury miedzianej @ 10 mm pokretio z tworzywa sztucznego oznakowanie

v Uniwersalny zawor katowy 1/2 | eUtreIne rozeta praykrecana metal 10
do umywalek ze stafa rurg nurkowa przytacze Scienne rozeta przesuwna trwata powtoka

u1 Syfon umywalkowy 1 1/4" 5

montat jednootworowy, diuga metalowa déwignia, dfugos¢ dzwigni 156 mm, glowica ceramiczna 35 mm,
maksymalne natezenie przeplywu (przy 3 barach): 8 I/min, regulator strumienia laminarnego

u1 Bateria umywalkowa, Rozmiar S | regulowany ogranicznik strumienia przeptywu, z ogranicznikiem temperatury, system szybkiego montazu, z 5
korkiem klik-klak 1 1/4" gietkie weze przylaczeniowe

Nalezy upewnic sie czy strumieri wody jest odpowiedni dopasowny do umywalki

ze zlaczka zaciskowq 3/8" do rury miedzianej @ 10 mm pokretio z tworzywa sztucznego oznakowanie

, ) . |neutraine rozeta praykrecana metal
261 Uniwersalny zawér katowy 1/2 Przykre

bateria chromowa, érednia wylewka, montaz jednootworowy, trwata powfoka, glowica ceramiczna 35 mm,
regulator przeplywu, zintegrowany ogranicznik temperatury, wyciagana wylewka z przefacznikiem strumienia
standard/prysznic, przefacznik: strumien laminarny/prysznic, automatyczne przetaczanie na strumieri
laminarny, regulowany ogranicznik strumienia przeptywu, obrotowa wylewka, kat obrotu 90°, osobne kanaty
wudne brak kontaktu wody z otowiem i niklem, gietkie weze przytaczeniowe 3/8", metalowy zestaw

A i ie przed przep! zwrotnym, natezenie przeptywu (przy 3 barach):
10,5 |/min NALEZY DOBRAC ODPOWIEDNI ZLEW | ODPLYW
Nalezy dobrac odpowiedni zlew i odptyw

261 Jednouchwytowa bateria zlewozr|

Stelaz y WC do montazu przysci lub montazu w $cianie szkieletowej, rama stalowa,
3 éna, do suchej y, ustalone przytacza do obiektu z szybka regulacja i

blokada wysokcscl materiat mocujacy, 2 sworznie mocujace WC, mocowanie ceramiki, rozstaw $rub 180/230
mm, kolanko odptywowe z polietylenu @ 90 mm, regulacia 3 y, ksztattka
90/110 mm, zestaw i z i jami: ienie fabryczne 61 31,

2ny zaw6r odplywowy z 3 jami: 2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania, przylacze wodne
ze strony lewej, prawej, od tytu lub od géry, armatura | klasy glosnosci, izolowana przeciwroszeniowo,
przytacze wodne %" z wbudowanym zaworem katowym i przytaczem, do instalacji puszki rewizyjno -
ochronnej nie s3 wymagane narzedzia, do montazu pionowego i poziomego STELAZ NALEZY WYPOSAZYC WE
WSPORNIKI KATOWE

T stelaz do WC

pneumatyczny przycisk chromowy, do ur jenia 2-pojemnosci ub Start/Stop, notaz pionyowy lub

T Przycisk WC ! !
poziomy, przycisk z ABS, trwata powtfoka,

Stelaz do pisuaru do uruchamiania recznego lub za pomoca ukfadu na podczerwien 6V lub 230V, wysoko$é '
instalacji 1,13 i 1,30 m do montazu przyéciennego lub montazu, w $cianie szkieletowej, rama stalowa, {

3 $na do suchej Y, montaz wstepny, przytacza obiektow z
przestawlalna wysokoscia do montazu pojedynczego lub szynowego, z szybka regulacia i blokada wysokosci,
materiat mocujacy, kontrola TUV, kolanko odptywu DN 50, przyfaczenie doptywu i zestaw doptywowy,
sworznie mocujace M8, z mocowaniem ceramiki, zespét wodny z zaworem stop, ciénienie przeptywu min 0,5 r—-
bar ciénienie robocze max. 10 bar, zestaw pomocniczy do przeptukiwania, element roboczy sprawdzony b
fabrycznie, podfaczenia wody 1/2" z gwintem zewnetrznym, skrzynka do podiaczenia zasilania 230 V

skrzynka instalacyjna z uszczelka, Kominek rewizyjny do zestawéw do gotowego, montazu o wymiarach 116 x
144mm, bez senia do montazu przysci , STELAZ NALEZY WYPOSAZYE WE WSPORNIKI KATOWE

B1 Stelaz do pisuaru

TR T POTCZeT e OO P e PUTCzETWIETTUT TWURTETITIROWE UG
: i celow serwisowych, z m 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC,

glowica z m i filtrem f, praycisk ur iajacy 116 x 144 mm, cinienie przeplywu
min 0,5 bar, ciénienie robocze max. 10 bar, 7 programéw . i o tryb

wstepne splukiwanie wiacz/wytacz, funkcje i j ienia za pomoca pilota,

B1 przycisk elektroniczny do pisuary 4

B1 syfon do pisuaru poziomy syfon, pojemnosc sptukiwania 0,5-4l, tworzywo sztuczne 1

Stelaz do WC $ciennego, sptuczka do WC, 6 - 91, wysokosé zabudowy 1,13 m, wersja dla niepetnosprawnych,
do misek WC o wysiegu 70 cm, do montazu przyéciennego lub montazu w Scianie szkieletowej,rama stalowa,
: do suchej Y, montaz wstepny, ustalone przyfacza do
ktu, do montazu poj lub materiat mocuiacy, kontrola TUV, 2 sworznie mocujace 4
WC, mocowanie ceramiki rozstaw $rub 180/230 mm, regulaqa § y, zestaw doptywowy i
plywowy, zZawér y 2 3 funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
armatura | Klasy gloénosci izolowana przeciwroszeniowo przyfacze wodne %" z whudowanym zaworem
katowym i przylaczem STELAZ NALEZY WYPOSAZYC WE WSPORNIKI KATOWE

W5 stelaz do WCdla

do mocowania uchwytéw dla niepeinosprawnych w lekkich $cianach szkieletowych lub instalacjach
ws stelaz do pochwytéw dla niepetno| przyéciennych, szerokos¢ 0,31 m, rama stalowa, proszkowo, plyta ze sklejki nej, 8
materiat mocujacy STELAZ NALEZY WYPOSAZYC WE WSPORNIKI KATOWE

pneumatyczny przycisk chromowy, do ur jenia 2-pojemnosci Iub Start/Stop, notaz pionyowy lub

w5 Przycisk WC - ;
poziomy, przycisk z ABS, trwata powtfoka,




w2

Stelaz do umywalki dla niepetnosy|

Stelaz do umywalki, do baterii jednootworowej lub éciennej wysokoé¢ zabudowy 1,13 m, z podtynkowym
syfonem kanalizacyjnym @ 50 mm, do montazu przysciennego lub montazu w cianie szkieletowej, rama
stalowa, p ) $na do suchej A montaz wstepny, ustalone
przytacza do obiektu, montaz pojedynczy lub na szynach z szybka regulacia i blokada wysokosci, materiat
mocujacy, kontrola TV, trzpienie mocujace do umywalki M10, 2 mocowaniem ceramiki rozstaw érub
zmienny, 2 izolowane akustycznie przylacza, armatury DN 15, podtynkowy syfon kanalizacyjny do montazu

2 plytka ur iajaca ze stali szlachetnej, mosiezne kolanko odptywu, chromowane, z
regulacja wysokosci STELAZ NALEZY WYPOSAZYE WE WSPORNIKI KATOWE

w2

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaz jednootworowy, dfuga metalowa dzwignia, diugos¢ dwigni 156 mm, glowica ceramiczna 35 mm,
maksymalne natezenie przeptywu (przy 3 barach): 8 I/min, regulator strumienia laminarnego

regulowany ogranicznik strumienia przeptywu, z ogranicznikiem temperatury, system szybkiego montazu, z
korkiem klik-klak 1 1/4" gietkie weze przytaczeniowe

Nalezy upewni¢ si czy strumien wody jest odpowiedni dopasowny do umywalki

w2

Uniwersalny zawér katowy 1/2"

ze ztaczka zaciskowa 3/8" do rury miedzianej @ 10 mm pokretto z tworzywa sztucznego oznakowanie
neutralne rozeta przykrecana metal

w2

Termostat podumywalkowy

regulacja temperatury 15-43° C (+ 2° C), ja termiczna bez
temperatury, przyfacze pod nakretka ztaczkowq 3/8", na gorze 3/8" gwint zewnetrzny, trwata powtoka,
whbudowane zawory zwrotne, sitko do zanieczyszczert

w3

Bateria elektroniczna na wode

2 czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celéw
serwisowych, do wody zimnej lub zmieszanej, 6V bateria litowa, Typ CR-P2, zywotnos¢ baterii: okoto 7 lat
(150 zataczeri/dzier), trwata powtoka, mniejsze zuzycie wody, maksymalne natezenie przeptywu (przy 3
barach): 5 I/min, osobne kanaty wodne - brak kontaktu wody z ofowiem i niklem, korpus wykonany z polimeru
, gietki waz iowy, sitko do zani f, ze zintegrowanym elektrozaworem,
bateria zasilajaca zewnetrzna, system szybkiego montazu, wielostopniowy wskaznik stanu baterii, 7
6 iwani ja termiczna, tryb czyszczenia, | klasa glosnosci

wedtug normy DIN 4109, klasa bezpieczeristwa IP 59
Nalezy upewni¢ sie czy strumieni wody jest odpowiedni dopasowny do umywalki

wia

Bateria prysznicowa  termostater]

bateria nascienna, ergonomiczne uchwyty, glowice ceramiczne 1/2", 90°, pokretto temperatury z blokada
bezpieczeristwa, mozliwos¢ wykonania dezyfekcji termicznej, zintegrowane odciecie wody mieszane, wyjécie
prysznica na dole 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym, uchwyt z ogranicznikiem temperatury
wykonany z metalu, sitka do zanieczyszczer, zakryte przylacza S, szybka wymiana zaworéw zwrotnych w
przytaczach, nienagrzewajacy sie korpus baterii, trwata powloka, stata blokada temperatury

wi4

System prysznicowy z przetacznike|

przetacznik pomiedzy prysznicem recznym a ica, poziome ramie pryszni 390 mm,
deszczownica 250 mm, bialy wierzch deszczownicy, z przegubem kulowym, 3 rodzaj strumienia dla stuchawki,
regulowany uchwyt prysznica, odlegloé¢ miedzy przefacznikiem a gérnym uchwytem: 620 mm, elastyczna
instalacja: przylacze wody 1/2" z wezem 1250 mm, max przeptyw przy 3 barach -7,91/min, intuicyjny i tatwy
przetacznik utatwia wybor preferowanego strumienia wody, silikonowy pierécier chroniacy stuchawke w razie
upadku, wewnetrzny kanat wodny




Nazwa

TABELA Z ELEMENTAMI ARMATUR

PEENIAJACE) BIALY MONTAZ
Opis

ABLATOWY PIETRO

Zdjecie

Syfon umywalkowy 1 1/4"

do umywalek ze stata rurg nurkowa przytgcze scienne rozeta przesuwna
trwata powtoka

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaz jednootworowy, dtuga metalowa dzwignia, dtugos$¢ dzwigni 156 mm,
gtowica ceramiczna 35 mm, maksymalne natezenie przeptywu (przy 3
barach): 8 I/min, regulator strumienia laminarnego

regulowany ogranicznik strumienia przeptywu, z ogranicznikiem temperatury,
system szybkiego montazu, z korkiem klik-klak 1 1/4" gietkie weze
przytaczeniowe

M

Uniwersalny zawoér katowy 1/2"

ze ztgczka zaciskowa 3/8" do rury miedzianej @ 10 mm pokretto z tworzywa
sztucznego oznakowanie neutralne rozeta przykrecana metal

M

Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa DN15

bateria chromowa, $rednia wylewka, montaz jednootworowy, trwata
powtoka, gtowica ceramiczna 35 mm, regulator przeptywu, zintegrowany
ogranicznik temperatury, wyciagana wylewka z przetgcznikiem strumienia
standard/prysznic, przetacznik: strumien laminarny/prysznic, automatyczne
przetaczanie na strumier laminarny, regulowany ogranicznik strumienia
przeptywu, obrotowa wylewka, kat obrotu 90°, osobne kanaty wodne - brak
kontaktu wody z ofowiem i niklem, gigtkie weze przytaczeniowe 3/8",
metalowy zestaw montazowy, zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym,
maksymalne natezenie przeptywu (przy 3 barach): 10,5 I/min NALEZY
DOBRAC ODPOWIEDNI ZLEW | ODPLYW

Uniwersalny zawoér katowy 1/2"

ze ztgczka zaciskowa 3/8" do rury miedzianej @ 10 mm pokretto z tworzywa
sztucznego oznakowanie neutralne rozeta przykrecana metal

16
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8.2 Wyposazenie

8.2.1 Tabela wyposazenia pomieszczen

UWAGI:

1. Tabela wyposazenia pomieszczen znajduje sie w TOM.6. Projektu Technicznego - TECHNOLOGIA
MEDYCZNA. Nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami, Kosztorysami Inwestorskimi oraz STWiORB.

2. Wyposazenie wnetrz nalezy ponownie omowic i potwierdzi¢ z Zamawiajagcym i Uzytkownikiem na

etapie realizacji w celu zapewnienia najbardziej odpowiedniej funkcji.

8.2.2 Inspiracje wskazujgce na charakter wybranych mebli

Kolorystyka zgodna z kolorystyka stref — jak opisane w punkcie dotyczagcym Idei.

Obiekt medyczny jakim jest Przychodnia Zdrowia winien mie¢ rozwigzane wyposazenie kompleksowo
W porozumieniu z dostawcg wyposazenia (preferowane, aby dostawca mebli przedtozyt wizualizacje
lub zdjecia proponowanych mebli).

Zwraca sie uwage, ze ostateczny wybor mebli i wyposazenia nalezy skonsultowad z Uzytkownikami tj.
personelem medycznym, aby jak najlepiej odpowiadat Ich potrzebom tj. przed wykonaniem
przetargu na Etap Il.

Wszystkie meble winny by¢ wykonane z materiatdw nierozwarstwiajgcych sie pod wptywem wilgoci
oraz posiadac atesty higieniczne, mie¢ nieostre krawedzie i byé bezpieczne.

Wybrane fotografie sg jedynie przyktadem wizji artystycznej wskazujgcej na charakter jaki przewiduje
sie uzyskad na etapie realizacji i jakim nalezy sie kierowac przy wyborze ostatecznego producenta.

8.2.2.1 Przyktadowa poczekalnia
| _ﬁ

str. 32



8.2.2.2 Przyktadowa Recepcja

8.2.2.3 Przyktadowe gabinety

str. 33



8.2.2.4  Przyktadowy gabinet

str. 34



8.2.2.5 Przyktadowe pomieszczenie socjalne

8.2.2.6 Przyktadowe szatnie

str. 35



9 Wizualizacje wnetrz oddajgce charakter wnetrz

UWAGI:

Przedstawione wizualizacje sg jedynie przyktadem mozliwego wyposazenia i nie stanowig oferty ani
nie s jej uzupetnieniem. Widoczna kolorystyka oraz przyjete rozwigzania projektowe sg jedynie
poglagdowe i mogg odbiegac od rzeczywistej z réznych wzgledéw technologicznych. Docelowa
kolorystyke wyposazenia nalezy ustali¢ na etapie realizacji. Ze wzgledu na réwnolegty charakter
przygotowywania wizualizacji mogg one odbiegac od rozwigzan przyjetych w projekcie technicznym.
Projekt techniczny jest wigzacy ze wzgledu na rozwigzania projektowe.

9.1 Parter, czesc¢ gabinetdw lekarskich w Poradni Dzieci Zdrowych

str. 36
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9.2 Parter, czes¢ korytarza wejSciowego Poradni POZ

str. 38



str. 39



9.3 Parter, toaleta dla oséb niepetnosprawnych w Poradni Dzieci Zdrowych

str. 40
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str. 42
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