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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm sk'"::g"Ne llo$é robat
1 2 3 4 5 6
1 Demontaze
1.1|KNR 4-02 Demontaz zlewozmywaka zeliwnego kpl. 1,000
0235-0500
SST-01.00.00
1 kpl. 1,000
1.2|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl. 3,000
0235-0600
SST-01.00.00
3 kpl. 3,000
1.3|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl. 2,000
0235-0800
SST-01.00.00
2 kpl. 2,000
1.4|KNR 4-02 Demontaz kabiny prysznicowej kpl. 2,000
0235-0700
SST-01.00.00
2 kpl. 2,000
1.5|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt. 4,000
0132-0100
SST-01.00.00
4 szt. 4,000
1.6|KNR 4-02 Demontaz baterii wannowej tréjdrogowej szt. 1,000
0132-0300
SST-01.00.00
1 szt. 1,000
2 Zewnetrzna instalacja gazowa
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1|KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km 0,028
SST-01.00.00 réwninnym.
28,00/1000 km 0,028
2.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
221 Rozbidrka nawierzchni z ptyt drogowych
2.2.1.1|KNR 2-25 Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni ponad 3,0 m2 | m2 75,000
0408-0600
SST-01.00.00
25,00*3,00 m2 75,000
222 Usuniecie warstwy humusu
2.2.2.1({KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomoca spycharek.Grubosc¢ m2 9,000
0126-0100 warstwy do 15 cm.
SST-01.00.00
3,00*3,00 m2 9,000
2.3 ROBOTY ZIEMNE
2.3.1|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3 11,424
0212-0600 pojemnosci tyzki 0,40 m3 w gruntach kategorii Il
SST-01.00.00
28,0070,60%0,85*0,8 m3 11,424
2.3.2|KNR 2-01 0310-02 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do | m3 2,856
SST-01.00.00 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) - reczne odkopanie istniejgcego
uzbrojenia terenu
28,0070,60%0,85*0,2 m3 2,856
2.3.3|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach | m3 1,680
0310-02 suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat. 111-1V;
SST-01.00.00 gtebokosé do 1.5 m
28,0070,60%0,10 m3 1,680
2.3.4|KNR 2-18 Podtoza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich - podsypka piaskowa m2 16,800
0501-0100
SST-01.00.00
28,00%0,60 m2 16,800
2.3.5|KNR 2-18 Podtoza o grubosci 25 cm z materiatéw sypkich - Obsypka rurociggu piaskiem m2 16,800
0501-0400
Analogia
SST-01.00.00
28,0070,60 m2 16,800
2.3.6|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m i m3 10,080
0312-0500 szerokosci 0,8-1,5 m w gruntach kategorii IlI-1V
SST-01.00.00
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Lp Kod Opis Jm sk'"::g"Ne llo$é robét
1 2 3 4 5 6
11,424+2,856-16,800*0,25 m3 10,080
2.3.7|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3 10,080
0228-01
SST-01.00.00
10,080 m3 10,080
2.4 ROBOTY MONTAZOWE
2.4.1|KNR-W 2-19 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych w zwojach (HDPD) o $rednicy m 26,500
0301-0300 nominalnej 32 mm - Rura PE100 SDR11 PN16 dn32
SST-05.00.00
26,50 m 26,500
2.4.2|KNR-W 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$cia obustronnego do gazomierza o kpl. 1,000
0309-0200 Srednicy przytgcza 25 mm,we wnece
SST-05.00.00
1 kpl. 1,000
2.4.3|KNR 2-19 0210-01 | Szafkowe stacje redukcyjno-pomiarowe o sr.nom.wlotu i wylotu stacji do 50/50 kpl. 1,000
SST-05.00.00 mm - szafka gazowa o wymiarach 600x600x250 mm wraz z wyposazeniem na
postumencie
1 kpl. 1,000
2.4.4|KNR 2-19 0210-01 | Szafkowe stacje redukcyjno-pomiarowe o $r.nom.wlotu i wylotu stacji do 50/50 | kpl. 1,000
SST-05.00.00 mm - szafka gazowa natynkowa na zawér gazowy
1 kpl. 1,000
2.4.5|KNR 2-19 0203-01 |Gazociagi rozdzielcze o $r.nom.do 50 mm na terenach o matym uzbrojeniu m 4,300
SST-05.00.00 podziemnym - rurocigg gaz. z rur stalowych dn25 w izolacji
1,50+2,80 m 4,300
2.4.6|KNR 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $rednicy 25 mm szt. 2,000
0310-0201
SST-05.00.00
2 szt. 2,000
2.4.7|KNR-W 2-19 Ksztaltki stalowe o $rednicy nominalnej 25 mm szt. 5,000
0204-0500
SST-05.00.00
5 szt. 5,000
2.4.8|KNR-W 2-18 Izolacja stykow rurociggow stalowych o $r. 100 mm tasma polietylenowg klasa B| m 4,300
0605-01 Analogia |- izolacja rurociggu stalowego DN 25
SST-05.00.00
4,30 m 4,300
2.4.9]KNR-W 2-19 Proba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytagczy domowych m 30,800
0220-02
SST-05.00.00
26,50+4,30 m 30,800
2.410|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego | m 30,800
0102-01 oraz kablem identyfikacyjnym 1,5 mm2
SST-05.00.00
30,800 m 30,800
2.5 ROBOTY ODTWORZENIOWE
251 Nawierzchnia z ptyt drogowych petnych
2.5.1.1({KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 75,000
SST-01.00.00 nawierzchni w gr.kat.l-IV
25,00*3,00 m2 75,000
2.5.1.2(KNR 2-25 Wykonanie podsypki piaskowej m2 75,000
0408-0200
SST-01.00.00
75,00 m2 75,000
2.5.1.3|KNR 2-25 Budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni ponad 3,0 m2 - m2 75,000
0408-0400 Materiat z odzysku
SST-01.00.00
75,00 m2 75,000
252 Trawniki
2.5.2.1|{KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3 1,350
0218-0300
SST-01.00.00
9,00*0,15 m3 1,350
2.5.2.2(KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia. Grunt kat.lll m2 9,000
0401-0200
SST-01.00.00
9,00 m2 9,000
S Wewnetrzna instalacja gazowa
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
3.1|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1 | szt. 1,000
0333-0900 cegly
SST-05.00.00
1 szt. 1,000
3.2|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci ponad 1 cegte. Zaprawa z wapna szt. 1,000
0323-0400 suchogaszonego
SST-05.00.00
1 szt. 1,000
3.3|KNR-W 2-19 Przejscia gazociggu przez sciany murowane o grubosci 1 cegty dla przylgcza przej 1,000
0216-0100 gazowego o srednicy nominalnej do 50 mm w tulei z rury stalowej o $rednicy do | $cie
SST-05.00.00 80 mm
1 przej 1,000
Scie
3.4|KNR-W 2-15 Rurociggi stalowe o srednicy nominalnej 25 mm o potgczeniach spawanych,na m 5,500
0304-0300 Scianach w budynkach niemieszkalnych
SST-05.00.00
1,50+1,90+0,60+1,50 m 5,500
3.5|KNR-W 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $rednicy 20 mm,o potgczeniach gwintowanych szt. 1,000
0312-0200
SST-05.00.00
1 szt. 1,000
3.6|KNR-W 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $rednicy 20 mm,o potgczeniach gwintowanych - Filtr | szt. 1,000
0312-0200 siatkowy skosny dn 20 mm
analogia
SST-05.00.00
1 szt. 1,000
3.7|KNR-W 2-15 Kurki gazowe przelotowe o srednicy 20 mm,o potgczeniach gwintowanych - szt. 1,000
0312-0200 Trojnik rewizyjny z korkiem
Analogia
SST-05.00.00
1 szt. 1,000
3.8|KNNR 4 Kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny Q=24kW wraz z modutami kpl. 1,000
0315-0100
Analogia
SST-05.00.00
1 kpl. 1,000
3.9]KNR 7-08 Montaz automatyki sterujacej pole 1,000
0703-0100
Analogia
SST-05.00.00
1 pole 1,000
3.10|KNR-W 2-15 Proba instalacji z rur stalowych o $rednicy do 65 mm (na 1 m rurociggu m 5,500
0307-0400 gazowego),dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych
SST-05.00.00
1,50+1,90+0,60+1,50 m 5,500
3.11|{KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci m2 0,414
0101-0400 rurociggu o srednicy zewnetrznej do 57 mm,stan wyjsciowy powierzchni B
SST-05.00.00
5,50*2*3,14*0,012 m2 0,414
3.12|KNR 7-12 Odttuszczanie jednokrotne powierzchni elementéw m2 0,414
0105-0400 rurociggoéw,rozpuszczalnikiem organicznym za pomoca pakut
SST-05.00.00
0,414 m2 0,414
3.13|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $redniach do | m2 2,512
0122-0200 200 mm przy udziale ksztattek do 35%
SST-05.00.00
0,5024*5,00 m2 2,512
4 Instalacja centralnego ogrzewania
4.1|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polietylenowych o $rednicy zewnetrznej 26 mm,o potgczeniach m 6,000
0404-0201 zgrzewanych,na $cianach w budynkach - Rura PERT/AL/PERT 26x3,0 mm
SST-03.00.00
3,00*2 m 6,000
4.2|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polietylenowych o $rednicy zewnetrznej 20 mm,o potgczeniach m 8,000
0404-0101 zgrzewanych,na $cianach w budynkach - Rura PERT/AL/PERT 20x2,0 mm
Analogia
SST-03.00.00
(1,40+2,60)*2 m 8,000
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
4.3|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polietylenowych o srednicy zewnetrznej 20 mm,o potgczeniach m 5,400
0404-0101 zgrzewanych,na scianach w budynkach - Rura PERT/AL/PERT 18x2,0 mm
Analogia
SST-03.00.00
(1,30+0,70+0,70)*2 m 5,400
4.4|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polietylenowych o $rednicy zewnetrznej 20 mm,o potgczeniach m 75,000
0404-0101 zgrzewanych,na $cianach w budynkach - Rura PERT/AL/PERT 16x2,0 mm
Analogia
SST-03.00.00
(1,50+4,10+3,00*2+3,20+1,40+0,30+0,30+0,80+0,20+1,40+3,50+1,70+0,50+0,3 [ m 75,000
0+1,10+5,30+1,20+0,40+0,30+0,20+0,50+2,50+0,30+0,50)*2
4.5|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m 94,400
0128-0200 Krotno$¢=2
SST-03.00.00
6,00+8,00+5,40+75,00 m 94,400
4.6|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe proste o $rednicy nominalnej 20 mm,instalacji szt. 2,000
0132-0220 wodociggowych z rur z polietylenu
SST-03.00.00
2 szt. 2,000
4.7|KNR-W 2-15 Proby zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z | préb 1,000
0406-0300 rur z tworzyw sztucznych a
SST-03.00.00
1 préb 1,000
a
4.8|KNR-W 2-15 Dodatek za prébe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw | m 94,400
0406-0500 sztucznych,w budynkach niemieszkalnych
SST-03.00.00
94,40 m 94,400
4.9|KNR-I 0-31 Proba szczelnosci instalacji w budynkach niemieszkalnych, rurociagi o $rednicy | m 94,400
0218-0300 nominalnej 16, 18, 20 i 26 mm - ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i
SST-03.00.00 zakonczeniowe do wykonania proby
94,40 m 94,400
4.10|KNR-I 0-31 Proba szczelnosci instalacji w budynkach niemieszkalnych, rurociagi o $rednicy | m 94,400
0218-0400 nominalnej 16, 18, 20 i 26 mm - préba wodna ci$nieniowa
SST-03.00.00
94,40 m 94,400
4.11|KNR-I 0-31 Proba instalacji na gorgco z dokonaniem regulacji, rurociagi o srednicy szt. 13,000
0218-0500 nominalnej 16, 26 i 32 mm
SST-03.00.00
13 szt. 13,000
4.12|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po m 2,000
0107-0200 montazu rurociggu. Grubo$¢ izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw
SST-03.00.00 28-35 mm. - otulina Thermacompact IS 26/6 mm
2,00 m 2,000
4.13|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po m 8,000
0107-0100 montazu rurociggu. Grubos¢ izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw
SST-03.00.00 12-22 mm. - otulina Thermaccompact 20/6 mm
8,00 m 8,000
4.14|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po m 5,400
0107-0100 montazu rurociggu. Grubos¢ izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw
SST-03.00.00 12-22 mm. - otulina Thermacompact 18/6 mm
5,40 m 5,400
4.15[KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po m 75,000
0107-0100 montazu rurociggu. Grubos¢ izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw
SST-02.00.00 12-22 mm. - otulina Thermacompact 16/6 mm
75,00 m 75,000
4.16|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po m 4,000
0107-0600 montazu rurociggu. Grubo$é izolacji 13 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw 26
SST-03.00.00 mm.
4,00 m 4,000
4.17|KNR 4-01 0339-03 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m 17,000
ST-03.00.00 cementowo-wapiennej
4,00+0,50*13*2 m 17,000
4.18|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach o przekroju 1/2 x 1/2 m 17,000
0325-0400 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
ST-03.00.00
17,00 m 17,000
4.19|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm | szt. 15,000
0418-0300 - grzejnik stalowy zaworowy KV11-600/400
SST-03.00.00
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
15 szt. 15,000
4.20(KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - | szt. 1,000
0418-0700 grzejnik stalowy zaworowy VK21-600/600
SST-03.00.00
1 szt. 1,000
4.21|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - | szt. 1,000
0418-0700 grzejnik stalowy zaworowy VK21-600/520
SST-03.00.00
1 szt. 1,000
4.22|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - | szt. 4,000
0418-0700 grzejnik stalowy zaworowy VK21-600/400
SST-03.00.00
4 szt. 4,000
4.23|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - | szt. 1,000
0418-0700 grzejnik stalowy zaworowy VK22-600/400
SST-03.00.00
1 szt. 1,000
4.24|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - | szt. 1,000
0418-0700 grzejnik stalowy zaworowy VK22-600/520
SST-03.00.00
1 szt. 1,000
4.25|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - | szt. 2,000
0418-0700 grzejnik stalowy zaworowy VK22-600/800
SST-03.00.00
2 szt. 2,000
4.26|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - | szt. 1,000
0418-0700 grzejnik stalowy zaworowy VK22-600/1200
SST-03.00.00
1 szt. 1,000
4.27|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - | szt. 1,000
0418-0700 grzejnik stalowy zaworowy VK22-900/1000
SST-03.00.00
1 szt. 1,000
4.28|KNR 2-15 Zawor grzejnikowy termostatyczny o srednicy nominalnej do 15 mm szt. 13,000
0415-0101
SST-03.00.00
13 szt. 13,000
4.29|KNR 2-15 0415-01 | Zawor skosny lub zawér grzejnikowy o $r.nom. do 15 mm -p/a montaz gtowic szt. 13,000
analogia termostatycznych
SST-03.00.00
13 szt. 13,000
5 Instalacja wodociggowa
5.1 Wewnetrzna instalacja wodociggowa - zimna woda
5.1.1|KNR-W 2-15 Rurociggi z rur polipropylenowych o potgczeniach zgrzewanych,srednicy m 0,600
0112-0200 zewnetrznej 26 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura
SST-02.00.00 PERT/AI/PERT dn26x3,0 mm
0,60 m 0,600
5.1.2|KNR-W 2-15 Rurociggi z rur polipropylenowych o potaczeniach zgrzewanych,srednicy m 4,000
0112-0100 zewnetrznej 20 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura
SST-02.00.00 PER/AI/PERT dn20x2,0 mm
2,00+2,00 m 4,000
5.1.3|KNR-W 2-15 Rurociggi z rur polipropylenowych o potgczeniach zgrzewanych,srednicy m 28,600
0112-0100 zewnetrznej 16 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura
Analogia PERT/AI/PERT dn16x2,0 mm
SST-02.00.00
0,40+1,00+0,50+1,00+1,00+0,80+1,00+1,70+1,00+1,80+0,90+2,70+1,00+1,00+C[ m 28,600
,80+0,20+1,00+0,80+1,00+6,50+1,00+0,50+1,00
5.1.4|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe proste o srednicy nominalnej 20 mm,instalac;ji szt. 6,000
0132-0220 wodociggowych z rur z polietylenu
SST-02.00.00
6 szt. 6,000
5.1.5|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe proste o srednicy nominalnej 15 mm,instalac;ji szt. 1,000
0132-0120 wodociggowych z rur z polietylenu
SST-02.00.00
1 szt. 1,000
5.1.6|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe proste o $rednicy nominalnej 15 mm,instalacji szt. 3,000
0132-0120 wodociggowych z rur z polietylenu - Zawoér ze ztaczka do weza
Analogia
SST-02.00.00
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
3 szt. 3,000
5.1.7|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe proste o srednicy nominalnej 25 mm,instalac;ji szt. 2,000
0132-0320 wodociggowych z rur z polietylenu
SST-02.00.00
2 szt. 2,000
5.1.8|KNR-W 2-15 Zawory zwrotne przelotowe o $srednicy nominalnej 20 mm,instalacji szt. 2,000
0132-0222 wodociggowych z rur z polietylenu - Zawoér antyskazeniowy EA251 DN20
Analogia
SST-02.00.00
2 szt. 2,000
5.1.9|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych,w | kpl. 2,000
0123-0102 rurociggach z rur polietylenowych,o $rednicy nominalnej 15 mm
SST-02.00.00
2 kpl. 2,000
5.1.10(KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 117,000
0128-0200 Krotno$¢=2
SST-02.00.00
20,60+19,80+76,60 m 117,000
5.1.11|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu o srednicy do m 33,200
0127-0301 63 mm,w budynkach niemieszkalnych
SST-02.00.00
0,60+4,00+28,60 m 33,200
5.1.12{KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulipami metoda izolowania po montazu rurociggu. m 0,600
0107-0200 Grubos¢ izolacji 6 mm. Srednica rurociggéw 26 mm.
SST-02.00.00
0,60 m 0,600
5.1.13(KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulipami metodg izolowania po montazu rurociggu. m 4,000
0107-0100 Grubos¢ izolacji 6 mm. Srednica rurociggéw 20 mm.
SST-02.00.00
4,00 m 4,000
5.1.14(KNR-I 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami metoda izolowania po montazu rurociggu. Grubos¢| m 28,600
0107-0100 izolacji 6 mm. Srednica rurociggéw 16 mm.
SST-02.00.00
28,60 m 28,600
5.1.15(KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/2 x 1/2 cegty w $cianach m 11,000
0339-0300 na zaprawie cementowo-wapiennej
ST-02.00.00
11,00 m 11,000
5.1.16(KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w $cianach o m 11,000
0326-0300 szerokosci 1/2 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
SST-02.00.00
11,00 m 11,000
5.1.17|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczek| szt. 2,000
0116-06 Analogia [ustepowych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
SST-02.00.00
2 szt. 2,000
5.1.18|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do szt. 9,000
0116-01 analogia |zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym
SST-02.00.00 o $r. zewnetrznej 16 mm
9 szt. 9,000
5.2 Wewnetrzna instalacja wodociggowa - ciepta woda
5.2.1|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zgrzewanych,$rednicy m 4,700
0112-0100 zewnetrznej 20 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura
SST-02.00.00 PER/AI/PERT dn20x2,0 mm
2,00+0,50+2,20 m 4,700
5.2.2|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zgrzewanych,srednicy m 21,400
0112-0100 zewnetrznej 16 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura
Analogia PERT/AI/PERT dn16x2,0 mm
SST-02.00.00
2,10+1,00*2+0,70+1,00+1,70+1,00+1,60+7,30+1,00+1,30+0,70+1,00 m 21,400
5.2.3|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 26,100
0128-0200 Krotno$¢=2
SST-02.00.00
4,70+21,40 m 26,100
5.2.4|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu o $rednicy do m 26,100
0127-0301 63 mm,w budynkach niemieszkalnych
SST-02.00.00
26,10 m 26,100
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5.2.5|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulipami metodg izolowania po montazu rurociggu. m 4,700

0107-0100 Grubos¢ izolacji 6 mm. Srednica rurociggéw 20 mm.
SST-02.00.00
4,70 m 4,700
5.2.6|KNR-I 0-34 Izolacja rurociagc’)w otulinami metodg izolowania po montazu rurociggu. Grubos¢| m 21,400
0107-0100 izolacji 6 mm. Srednica rurociggéw 16 mm.
SST-02.00.00
21,40 m 21,400
5.2.7|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/2 x 1/2 cegty w $cianach m 7,000
0339-0300 na zaprawie cementowo-wapienne;j
SST-02.00.00
7,00 m 7,000
5.2.8|/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w $cianach o m 7,000
0326-0300 szerokosci 1/2 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
SST-02.00.00
7,00 m 7,000
5.2.9|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do szt. 7,000
0116-01 analogia |zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
SST-02.00.00 0 $r. zewnetrznej 16 mm
7 szt. 7,000
6 Instalacja wentylacji mechanicznej
6.1 Wywiew
6.1.1|KNR-W 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna o parametrach: nawiew = 470,00 szt. 1,000
0322-0100 m3/h, wywiew=420,00 m3/h, waga=80 kg wraz ze sterowaniem np. Domekt CF
SST-04.00.00 700 F Komfovent ze sterowaniem
1 szt. 1,000
6.1.2|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $rednicy 100 | m2 6,877
0123-0100 mm przy udziale ksztattek do 55%
SST-04.00.00
(0,20+1,20+0,70+0,90+1,00+0,50+1,80+7,10+0,50+2,10+0,40+0,40+1,30+2,50+ [ m2 6,877
1,30)*2*3,14*0,05
6.1.3|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $rednicy 125 | m2 1,877
0123-0200 mm przy udziale ksztattek do 55%
SST-04.00.00
(1,60+0,30+1,00+2,00)*2*3,14*0,061 m2 1,877
6.1.4|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $rednicy 160 | m2 1,959
0123-0200 mm przy udziale ksztattek do 55%
SST-04.00.00
(1,50+0,20+0,30+1,50+0,40)*2*3,14*0,08 m2 1,959
6.1.5|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $rednicy 250 | m2 2,748
0123-0300 mm przy udziale ksztattek do 55%
(1,00+2,50)*2*3,14*0,125 m2 2,748
6.1.6|KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste o srednicach DN250 mm szt. 1,000
0155-0300
SST-04.00.00
1 szt. 1,000
6.1.7|KNR-W 2-17 Wentylatory dachowe stalowe z polichlorku winylu o srednicach otworéw ssacyck| szt. 1,000
0208-0100 do 200 mm, masie do 25 kg - Wentylator dachowy CAPP.P 2 -190/75EC na
SST-04.00.00 podstawie ttumigcej
1 szt. 1,000
6.1.8[KNR-W 2-17 Wentylator $cienny BASE150 Q=234 m3/h szt. 1,000
0205-0100
Analogia
SST-04.00.00
1 szt. 1,000
6.1.9|KNR-W 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $rednicach do 315 mm szt. 1,000
0144-0201
SST-04.00.00
1 szt. 1,000
6.1.10|KNR-W 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Ill o $rednicach wylotéw do 250 mm, w| szt. 1,000
0151-0200 uktadach bezkanatowych
SST-04.00.00
1 szt. 1,000
6.1.11|KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o srednicach do 160 mm - Zawoér wywiewny KK160 szt. 1,000
0140-0100
SST-04.00.00
1 szt. 1,000
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6.1.12|KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o srednicach do 160 mm - Zawoér wywiewny KK125 szt. 1,000
0140-0100
SST-04.00.00
1 szt. 1,000
6.1.13|KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o srednicach do 160 mm - Zawoér wywiewny KK100 szt. 7,000
0140-0100
SST-04.00.00
7 szt. 7,000
6.1.14|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe winidurowe kotowe o $rednicach przewodéw | szt. 8,000
0133-0100 do 100 mm
SST-04.00.00
8 szt. 8,000
6.1.15|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe winidurowe kotowe o $rednicach przewodow | szt. 1,000
0133-0200 160 mm
SST-04.00.00
1 szt. 1,000
6.1.16| KNR-W 2-17 Klapy zwrotne kotowe typ A, do przewoddw o srednicach DN100 mm szt. 2,000
0136-0100
Analogia
SST-04.00.00
2 szt. 2,000
6.1.17|KNR9-16 Izolacje kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym m2 11,003
0109-0100 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o grubosci 30 mm,
Analogia o $rednicy 100 mm, przy udziale ksztattek do 55%
SST-04.00.00
(0,20+1,20+0,70+0,90+1,00+0,50+1,80+7,10+0,50+2,10+0,40+0,40+1,30+2,50+ [ m2 11,003
1,30)*3,14*(0,10+2*0,03)
6.1.18| KNR9-16 Izolacje kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym m2 2,846
0109-0100 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o grubosci 30 mm,
Analogia o $rednicy 125 mm, przy udziale ksztattek do 55%
SST-04.00.00
(1,60+0,30+1,00+2,00)*3,14*(0,125+2*0,03) m2 2,846
6.1.19|KNR9-16 Izolacje kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym m2 2,694
0109-0100 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o grubosci 30 mm,
Analogia o $rednicy 160 mm, przy udziale ksztattek do 55%
SST-04.00.00
(1,50+0,20+0,30+1,50+0,40)*3,14*(0,16+2*0,03) m2 2,694
6.1.20{KNR9-16 Izolacje kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym m2 4,575
0109-0200 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o grubosci 30 mm,
Analogia o $rednicy 250 mm, przy udziale ksztattek do 55%
SST-04.00.00
(2,50+2,20)*3,14*(0,25+2*0,03) m2 4,575
6.1.21|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne z blachy ocynkowanej o grubosci 0,60 mm,srednicy wlotu | szt. 3,000
0513-0100 do 20 cm. - Nasada kominowa turbowent typu Tulipan 150
Analogia
SST-04.00.00
3 szt. 3,000
6.1.22(KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw klimatyzacyjnych o powierzchni do 0,1 m2w | szt. 8,000
0205-0100 Scianach murowych o grubosci 1/2 cegly
SST-04.00.00
8 szt. 8,000
6.2 Nawiew
6.2.1|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $rednicy 100 | m2 4,082
0123-0100 mm przy udziale ksztattek do 55%
SST-04.00.00
(0,40+7,30+0,40+1,00+1,00+1,50+1,40)*2*3,14*0,05 m2 4,082
6.2.2|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $rednicy 125 | m2 2,567
0123-0200 mm przy udziale ksztattek do 55%
SST-04.00.00
(1,70+2,40+1,20+1,00+0,40)*2*3,14*0,061 m2 2,567
6.2.3|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $rednicy 160 | m2 3,316
0123-0200 mm przy udziale ksztattek do 55%
SST-04.00.00
(0,80+2,40+0,50+0,50+0,20+1,60+0,60)*2*3,14*0,08 m2 3,316
6.2.4|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $rednicy 250 | m2 9,263
0123-0300 mm przy udziale ksztattek do 55%
SST-04.00.00
(1,00+2,50+8,30)*2*3,14*0,125 m2 9,263
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6.2.5|KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste o srednicach DN250 mm szt. 1,000

0155-0300
SST-04.00.00
1 szt. 1,000
6.2.6|KNR-W 2-17 Czerpnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $rednicach DN250 szt. 1,000
0144-0200
SST-04.00.00
1 szt. 1,000
6.2.7|KNR-W 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/lll o srednicach wylotéw do 250 mm, w | szt. 1,000
0151-0200 uktadach bezkanatowych
SST-04.00.00
1 szt. 1,000
6.2.8| KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o srednicach do 160 mm - Zawér nawiewny KE160 szt. 1,000
0140-0100
SST-04.00.00
1 szt. 1,000
6.2.9|KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o srednicach do 160 mm - Zawér nawiewny KE100 szt. 5,000
0140-0100
SST-04.00.00
5 szt. 5,000
6.2.10|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe winidurowe kotowe o $rednicach przewodow | szt. 6,000
0133-0100 do 100 mm
SST-04.00.00
6 szt. 6,000
6.2.11|KNR-W 2-17 Klapy zwrotne kotowe typ A, do przewoddw o srednicach DN100 mm szt. 1,000
0136-0100
Analogia
SST-04.00.00
1 szt. 1,000
6.2.12|KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $rednicach do 160 mm - Dysza dalekiego zasiegu szt. 2,000
0140-0100 SVN160
SST-04.00.00
2 szt. 2,000
6.2.13|KNR-W 2-17 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubo$¢ muru w cegtach) do 1,5 - szt. 1,000
0156-0100 Nawietrzak $cienny z grzatkg NOG 150
SST-04.00.00
1 szt. 1,000
6.2.14|KNR9-16 Izolacje kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym m2 6,531
0109-0100 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o grubosci 30 mm,
Analogia o $rednicy 100 mm, przy udziale ksztattek do 55%
SST-04.00.00
(0,40+7,30+0,40+1,00+1,00+1,50+1,40)*3,14*(0,10+2*0,03) m2 6,531
6.2.15|KNR9-16 Izolacje kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym m2 3,892
0109-0100 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o grubosci 30 mm,
Analogia o $rednicy 125 mm, przy udziale ksztattek do 55%
SST-04.00.00
(1,70+2,40+1,20+1,00+0,40)*3,14*(0,125+2*0,03) m2 3,892
6.2.16|KNR9-16 Izolacje kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym m2 4,559
0109-0100 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o grubosci 30 mm,
Analogia o $rednicy 160 mm, przy udziale ksztattek do 55%
SST-04.00.00
(0,80+2,40+0,50+0,50+0,20+1,60+0,60)*3,14*(0,16+2*0,03) m2 4,559
6.2.17|KNR9-16 Izolacje kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym m2 3,407
0109-0200 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o grubosci 30 mm,
Analogia o $rednicy 250 mm, przy udziale ksztattek do 55%
SST-04.00.00
(1,00+2,50)*3,14*(0,25+2*0,03) m2 3,407
6.2.18|KNR9-16 Izolacje kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg m2 3,407
0109-0200 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL o grubosci 50 mm, o $rednicy
Analogia 250 mm, przy udziale ksztattek do 55%, mocowang na szpilki zgrzewane
SST-04.00.00
(1,00+2,50)*3,14*(0,25+2*0,03) m2 3,407
6.2.19|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw klimatyzacyjnych o powierzchni do 0,1 m2w | szt. 9,000
0205-0100 Scianach murowych o grubosci 1/2 cegly
SST-04.00.00
9 szt. 9,000
7 Kanalizacja sanitarna
71 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

10
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7.1.1|KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione wykonywane wewngtrz budynku,o $cianach pionowych m3 11,610

0106-0100 bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorie z odrzuceniem ziemi na odlegto$¢ do 3 m
SST-06.00.00
(7,40+1,70+0,20+0,60+0,10+2,80+0,30+0,90+0,20+0,20+2,10+0,30+0,30+6,10+ [ m3 11,610
2,40+0,20)*0,60*0,75
7.1.2|KNR-W 4-01 Usuniecie z parteru gruzu i ziemi,bez wzgledu na kategorie m3 7,740
0106-0400
SST-06.00.00
1,548+6,192 m3 7,740
7.1.3|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m3 1,548
1411-0100
SST-06.00.00
(7,40+1,70+0,20+0,60+0,10+2,80+0,30+0,90+0,20+0,20+2,10+0,30+0,30+6,10+ [ m3 1,548
2,40+0,20)*0,60*0,10
7.1.4/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - Obsypka | m3 6,192
1411-0300 rurociggow piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury
Analogia Krotno$¢=2
SST-06.00.00
(7,40+1,70+0,20+0,60+0,10+2,80+0,30+0,90+0,20+0,20+2,10+0,30+0,30+6,10+ [ m3 6,192
2,40+0,20)*0,60*0,40
7.1.5|KNR-W 4-01 Zasypanie ziemig z ukopow,wykopdw nieumocnionych o $cianach pionowych m3 3,870
0106-0300 wykonywanych wewnatrz budynku
SST-06.00.00
11,610-7,740 m3 3,870
7.1.6|KNR-W 2-01 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi.Grunty sypkie kategorii I-1| m3 3,870
0228-0100
SST-06.00.00
3,870 m3 3,870
7.1.7)KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm,tgczone na m 9,200
1308-0200 wcisk
SST-06.00.00
7,50+1,70 m 9,200
7.1.8|KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrznej 110 mm,tgczone na m 17,100
1308-0100 wcisk
SST-06.00.00
6,30+0,50+2,20+1,10+2,80+0,50+0,70+0,50+2,50 m 17,100
7.1.9]KNR-W 2-15 Rurocigg z PVC kanalizacyjny o srednicy 160 mm o potgczeniach m 5,000
0208-0400 wciskowych,na $cianach w budynkach niemieszkalnych
SST-06.00.00
5,00 m 5,000
7.1.10|KNR-W 2-15 Rurocigg z PVC kanalizacyjny o srednicy 110 mm o potgczeniach klejonych,na m 11,000
0208-0900 Scianach w budynkach niemieszkalnych
SST-06.00.00
1,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00 m 11,000
7.1.11|KNR-W 2-15 Rurocigg z PVC kanalizacyjny o $rednicy 50 mm o potgczeniach wciskowych,na | m 3,000
0208-0100 Scianach w budynkach niemieszkalnych
SST-06.00.00
3 m 3,000
7.1.12|KNR-W 2-15 Rurocigg z PVC kanalizacyjny o $rednicy 32 mm o potgczeniach wciskowych,na | m 3,000
0208-0100 Scianach w budynkach niemieszkalnych
Analogia
SST-06.00.00
3,00 m 3,000
7.1.13|KNR-W 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PVC pode 3,000
0211-0300 kanalizacyjnych o $rednicy 110 mm o potaczeniach wciskowych - podejécia pod | jsc.
SST-06.00.00 piony i miski ustepowe
3 pode 3,000
jsc.
7.1.14|KNR-W 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PVC pode 5,000
0211-0100 kanalizacyjnych o $rednicy 50 mm o potgczeniach wciskowych jsc.
SST-06.00.00
5 pode 5,000
jsc.
7.1.15/|KNR-W 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PVC pode 3,000
0211-0100 kanalizacyjnych o $rednicy 32 mm o potgczeniach wciskowych jsc.
Analogia
SST-06.00.00
3 pode 3,000
jsc.
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
7.1.16|KNR 2-15 Wopusty zeliwne o $rednicy 100 mm szt. 4,000
0212-0200
SST-06.00.00
4 szt. 4,000
7.1.17|KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC s$rednicy 110 mm o potgczeniu wciskowym szt. 1,000
0213-0500
SST-06.00.00
1 szt. 1,000
7.1.18 KNR-W 2-15 Neutralizator kondensatu szt. 1,000
0222-0100
Analogia
SST-06.00.00
11 szt. 1,000
7.1.19({KNR-W 2-15 Zawor napowietrzajagcy DN50 szt. 1,000
0213-0400
Analogia
SST-06.00.00
1 szt. 1,000
7.1.20(KNR-W 2-15 Zawor napowietrzajacy kanalizacyjny DN100 szt. 1,000
0213-0500
Analogia
SST-06.00.00
1 szt. 1,000
7.1.21(KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej 160 mm,taczone szt. 1,000
0217-0300 metodg wciskowa
SST-06.00.00
1 szt. 1,000
7.1.22|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1 x 1/2 cegly w $cianach na | m 4,000
0339-0600 zaprawie cementowo-wapiennej
SST-06.00.00
4,00 m 4,000
7.1.23|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w $cianach o m 4,000
0326-0400 szerokosci 1 cegty. Zaprawa z wapna suchogaszonego
SST-06.00.00
4,00 m 4,000
7.2 Biaty montaz
7.2.1|KNR-W 2-15G Montaz na $cianie elementéw do miski ustepowej kpl. 2,000
0101-0100
SST-06.00.00
2 kpl. 2,000
7.2.2|KNR-W 2-15G Zamontowanie ustepu na elemencie montazowym kpl. 2,000
0104-0100
SST-06.00.00
2 kpl. 2,000
7.2.3|KNR-W 2-15G Zamontowanie przycisku do sptuczek podtynkowych szt. 2,000
0105-0100
SST-06.00.00
2 szt. 2,000
7.2.4|KNR-W 2-15 Zlewozmywaki jednokomorowe z blachy nierdzewnej umocowane na szafce szt. 2,000
0229-0510
SST-06.00.00
2 szt. 2,000
7.2.5|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,z tworzywa kpl. 3,000
0230-0201 sztucznego
SST-06.00.00
3 kpl. 3,000
7.2.6|KNR-I 0-35 Montaz kabin natryskowych do kapieli, trzySciennych, kwadratowych z szybami | kpl. 1,000
0124-0300 ze szkfa hartowanego (brodziki akrylowe)
SST-06.00.00
1 kpl. 1,000
7.2.7|KNR-W 2-15 Syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego o $rednicy 50 mm,pojedyncze szt. 1,000
0218-0202
SST-06.00.00
1 szt. 1,000
7.2.8|KNR-W 2-15 Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego o $rednicy 32 mm,pojedyncze | szt. 2,000
0218-0200
SST-06.00.00
2 szt. 2,000
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7.2.9]KNR-W 2-15 Baterie natryskowe mosiezne,z natryskiem przesuwnym,o srednicy nominalnej | szt. 1,000

0137-0900 15 mm
SST-02.00.00
1 szt. 1,000
7.2.10KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe stojgce,mosiezne,jednouchwytowe z dwoma zaworami,o szt. 3,000
0137-0300 Srednicy nominalnej 15 mm
SST-02.00.00
3 szt. 3,000
7.2.11|KNR-W 2-15 Baterie zlewozmywakowe stojgce mosigezne,standardowe o Srednicy nominalnej | szt. 2,000
0137-0200 15 mm
SST-02.00.00
2 szt. 2,000
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