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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla postępowania p. n.: „Doposażenie Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” 
w układ pomiarowy HACH oddzielny dla każdej komory biologicznej”

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie istniejącego systemu pomiarowego Hach na reaktorach biologicznych oczyszczalni ścieków „Pomorzany” w dodatkowe sondy i urządzenia pomiarowe produkcji Hach z montażem i uruchomieniem, wpięciem sygnałów do systemu starowania i wizualizacji. 
Na części oczyszczania biologicznego oczyszczalni pracuje system pomiarowy zbudowany na urządzeniach produkcji Hach. Wszystkie sondy pomiarowe obsługiwane są przez wielokanałowe przetworniki Hach SC1000, system może pracować i jest kompatybilny wyłącznie z urządzeniami produkcji Hach. Obecne przetworniki pomiarowe Hach SC1000 posiadają rezerwowe niewykorzystane wejścia dla nowych sond pomiarowych. Sygnały z przetworników pomiarowych SC1000 są przesyłane za pomocą sieci Profibus DP do sterowników Siemens S7-400 w rozdzielnicy SS3 zlokalizowanej przy hali dmuchaw.
Obecnie system pomiarowy części biologicznej składa się z następujących urządzeń Hach:
- przetwornik pomiarowy SC1000 (9 szt.), 
- analizator NH4 Amtax sc (3 szt.), 
- analizator PO4 Phosphax sc (3 szt.), 
- sonda azotanów NO3 Nitratax sc eco (3 szt.), 
- sonda stężenia osadu Solitax sc (3 szt.), 
- sonda tlenu O2 LDO (24 szt.), 
- sonda Redox (9 szt.),
- urządzenie Filtrax przygotowania próby dla analizatorów (3 szt.)

Każdy z 3 bloków biologicznych składa się z 2 reaktorów, które połączone są na wlocie ścieków surowych po oczyszczeniu mechanicznym i posiadają wspólny kanał wylotowy. We wspólnym odpływie zamontowane są sondy pomiarowe (NH4, PO4, NO3, gęstość osadu). 
Nowe miejsce pomiaru musi zapewnić prawidłowy pobór próbek przez urządzenia Filtrax dla analizatorów w miejscu łączenia się dwóch reaktorów. Uruchomienie nowych urządzeń, oraz obecnych po zmianie lokalizacji musi zostać przeprowadzone przez pracownika serwisu Hach.
Doposażenie ma na celu rozdzielenie punktów pomiarowych (NH4, PO4, NO3) osobno dla każdego reaktora biologicznego. Ma to zapewnić korzystny efekt ekonomiczny poprzez dokładniejsze sterowaniem systemem napowietrzania i zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej przez dmuchawy powietrza. Dodatkowo pozwoli to na utworzenie nowego algorytmu sterowania na podstawie wartości pomiarowych sond azotu (NO3 lub NH4) niezależnie w każdym reaktorze. Dodatkowe wyposażenie pomiarowe pozwoli także na wdrożenie w przyszłości predykcyjnego systemu sterowania, który jeszcze bardziej poprawi efektywność energetyczną oczyszczania biologicznego ścieków.
W celu optymalnego rozmieszczenia punktów pomiarowych należy przewidzieć konieczność przeniesienia analizatorów Amtax, Phosphax i przetworników SC1000 wraz z niezbędnym okablowaniem w pobliże nowych miejsc gdzie zamontowane będą sondy pomiarowe. 

Zakres dostaw urządzeń:
· Przebudowa 3 analizatorów AMTAX sc z jednokanałowego na dwukanałowy z wymianą wszystkich istotnych i niezbędnych do wymiany elementów wykonany przez wykwalifikowany serwis techniczny firmy Hach.
Numer katalogowy Hach	S-XREPF-AMTAXSC	3 szt.
· Przebudowa 3 analizatorów PHOSPHAX sc sc z jednokanałowego na dwukanałowy z wymianą wszystkich istotnych i niezbędnych do wymiany elementów wykonany przez wykwalifikowany serwis techniczny firmy Hach.
Numer katalogowy Hach	S-XREPF-PHOSPSC	3 szt.
· Dostawa i montaż 6 sond do ciągłych pomiarów azotanów NITRATAX plus sc 1mm 
Metoda pomiaru absorpcja UV z 2-wiązkową kompensacją
Szerokość szczeliny 1 mm
Zakres pomiarowy 0,1-100,0 mg/l NO2+3-N
Aplikacja: ścieki
Błąd pomiarowy+/- 3 % od wart. pomiar. +/- 0,5 mg/l
Współczynnik pomiaru 0,02
Czas odpowiedzi >= 1 min (możliwość zmiany ustawień)
Długość kabla 10 m
Temperatura próby+ 2°C do + 40 °C
Wymiary (Śred. x dł.) ok. 70 x 329 x 333 mm
Masa 3,6 kg
Częstotliwość przeglądu 6 miesięcy
Czas konserwacji 1 h/ miesiąc
Numer katalogowy Hach	LXV417.99.10001	6 szt.
· Mocowanie wraz z rurą zanurzeniową do brzegu zbiornika dla sond Nitratax sc, wspornik 10cm, dł. 2m, stal szlachetna.
Numer katalogowy Hach	LZY714.99.53220	6 szt.
· FILTRAX system poboru i przygotowania próby z ocieplanym wężem próby dł. 10m
Metoda pomiaru: filtracja w medium
Głębokość zanurzenia: min 60 cm (dolny brzeg filtra)
Ilość próby: 0,9 l/h (wystarczająca dla 3 fotometrów procesowych)
Sposób podawania próby: ciągły
Temperatura otoczenia-20°C do + 40 °C
Temperatura próby+ 5°C do + 30 °C
Ochrona IP 55
Wysokość zasysania prób
Wąż ssący: max 3 m (medium ' jednostka pomiarowa)
Wąż próby: max 7 m (jednostka ' fotometr procesowy)
Wyjścia: informowanie o zakłóceniach, wolne od potencjału
230V,max 3 A, RS 232
Wymiary (szer x wys x głęb):
Jednostka sterująca: 430 x 530 x 220 mm
Moduł filtrów : 92 x 500 x 340 mm
Waga:
Jednostka sterująca: ok. 18 kg
Filtr + 10 m wąż: ok. 13 kg
Filtr + 20 m wąż: ok. 20 kg
Numer katalogowy Hach	LXV294.99.02000	3 szt.
· Zestaw nośnika modułów filtrów Filtrax z wężem 5m, 230V
Numer katalogowy Hach	LZX670			3 szt.

· Mocowanie wraz z rurą zanurzeniową do modułu filtrów Filtrax, wspornik 10 cm, stal szlachetna
Numer katalogowy Hach	LZY714.99.43020	3 szt.
· [bookmark: _GoBack]Montaż i uruchomienie urządzeń, oraz integracja z istniejącym systemem sterowania i wizualizacji SCADA, wraz z wszystkimi niezbędnymi pracami towarzyszącymi (przeniesienie obecnych urządzeń w inne miejsce, prowadzenie kabli, programowanie, komunikacja) przy udziale firmy MERCOMP SZCZECIN Sp. z o. o., która aktualnie prowadzi zadanie polegające na modernizacji systemu SCADA na OS „Pomorzany”.
· Gwarancja na nowe urządzenia 24 miesiące.
