Wydziat Zaméwien Publicznyeh - Warszawaq, V.3 TR0
Komendy Stotecznej Policji

e 2502 (2243 | A2

Oznaczenie sprawy:. postgpowanie o udzielenie zamdwienia na Dostawe samochodu
osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej, nr ref.: WZP-2248/22/125/T.

Wydziat Zaméwien Publicznych KSP, dziatajgc w imieniv Zamawidjgcego, zgodnie
z art. 284 ust. 4, 6 oraz 286 ust 1, 7 ustawy z dnia 11 wizesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), informuje o treici pytan zadanych przez Wykonawcdw
i udzielonych przez Zamawigjgcego odpowiedziach:

Pytanie nr 2:

Iwracam sie z uprzejmq prosbqg do Zamawiajgcego o uzupetnienie brakujgcych elementéw

OP1 dotyczgcych montazu systemu uprzywilejowania w ruchu drogowym.

W chwili obecnej Zamawigjgcy wymaga od wykonawcy dostarczenia wraz z samochodem

Zaswiadczenia SKP stwierdzojgcego iz zbudowany pojazd spetnia wymagania dla pojazdu

uprzywilejowanego w ruchu. Zapisy OPZ nie okredlojg wymagan Zamawigjgcego w

przedmiotowej kwestii.

Odpowiedz

Zamawiagjqcy informuje, ze dokonuje nastepujgcych zmian SWI:

Pkt 1.3 Zatgcznika nr 5 do SWZ otrzymuje brzmienie:

» 1.3 Wymagania formalne

1.3.1 Pojazd musi spetnia¢ wymagania okreSlone w Rozporzgdzeniu Ministréw: Spraw
Wewneirznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz Sprawiedliwoéci z dnia
22 marca 2019 r. w sprawie pojazddw specjalnych i uzywanych do celéw specjalnych
Policji, Agenciji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Cenfralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy
Granicznej, Stuzby Ochrony Panstwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej
i strazy pozarnej.

1.3.2  Pojazd musi by¢ budowany z wykorzystaniem pojozdu bazowego posiadajgcego
homologacije wystawiong zgodnie z Ustawq z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym lub Rozporzqgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858/WE
z dnia 30 maja 2018 r., w sprawie homologaciji i nadzoru rynku pojazddw silnikowych i ich
przyczep oraz uktadéw, komponentéw i oddzielnych zespotéw technicznych
przeznaczonych do tych pojazddw, zmienigjgce rozporzadzenie (WE) nr 715/2007 i (WE)
nr 595/2009 oraz uchylajgce dyrektywe 2007/46/WE.

Dokument potwierdzajgcy spelnienie wymogu (kopia $wiadectwa zgodnosci WE
pojazdu bazowego) musi by¢ przekazany Zamawiajacemu przez Wykonawce w fazie
sktadania oferty przetargowej.

1.3.3 Wszystkie podzespoty elekiryczne i elekironiczne montowane dodatkowo muszg
posiadac $wiadectwo homologaciji na zgodnosé z Regulaminem 10 EKG/ONZ. Warunek
dotyczy podzespotdw przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez mozliwosci
rozmontowania [ub wymontowania bez uiycia narzedz), ktérych uizycie nie jest
ograniczone do pojazdu nieruchomego z wytgczeniem podzespotéw zamontowanych
fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzglednionych w homologacii pojazdu oraz
sprzetu tgcznosci. Zamawiajgey dopuszcza potwierdzenie spetnienia wymogu poprzez
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1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

przeprowadzenie badania cato pojaozdowego wykonanego przez akredytowang
jednostke badawczaq.

Spelnienie wymogu musi byé potwierdzone o$wiadczeniem Wykonawcy wystawionym
na podstawie dokumentacji homologacyjnej lub sprawozdania z badania cato
pojazdowego wydanego dla pojazdu reprezentatywnego przez jednostke uprawniong
do badan homologacyjnych w ww. zakresie.

Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymogu muszq by¢ przekazane Zamawiajgcemu
przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

Dostarczany pojazd musi mie¢ wykonany przez Wykonawce i na jego koszt przeglad
zerowy, co musi by¢ potwierdzone w dokumentacii.

Dostarczany pojazd musi by¢ zbudowany z wykorzystaniem pojozdu bazowego w tym
samym wariancie homologacyjnym. Pojazd po zabudowie musi byé ukompletowany
w identyczne i pochodzgce od tych samych producentéw elementy zabudowy
i wyposazenia.

W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegdlnych punkiow
specyfikacji technicznej Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zgdania przekazania
przez Wykonawce w kazdej fazie redlizacji umowy niezbednych dokumentéw, w
szczegdinosci dokumentacji technicznej pojazdu i wynikdéw badan laboratoryjinych (w
tym np. protokotdw z badan).

W fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowigzany jest do
konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawigjgcego proponowanych do
zastosowania w pojezdzie rozwigzan konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczgcych
zabudowy pojazdu.

Wykonawca  zobowigzany jest do  skompletowania  pojozdu  bazowego
w sposéb co najmniej zgodny z handiowq ofertq wyposazenia oferowang dia
odbiorcdw indywidualnych.

Wykonawca musi potwierdzi¢ spetnienie wszystkich wymaganh technicznych dla pojazdu
bazowego okreslonych w pkt 1.4 w formie szczegdtowego opisu przedmiotu zamowienia
oraz poprzez zaznaczenie poszczegdinych danych w  oficjalnych katalogach
(sporzgdzonych w jezyku polskim) producenta/importera pojazdu, zawierajgcych dane
techniczne oraz wyposazenie pojazdu bazowego. Dokumenty te musza by¢ przekazane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w fazie skladania oferty przetargowe;j.”

Pkt 1.6 Zatgcznika nr 5 do SWZ otrzymuje brzmienie:

1.6
1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

Wymagania techniczne dotyczgce montazu elementéw specjalistycznej zabudowy

W ramach konsultacji okreSlonych w pkt. 1.3.7 Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia  Zamawigjgcemu  wstepnego  planu  zabudowy  pojazdu
uwzgledniajgcego wymagania okreslone w specyfikacji technicznej i zawierajacego
wstepne schematy, rysunki oraz dane techniczne urzqdzen przewidzianych do
zabudowy.

Wszystkie elementy zabudowy, systemy ich mocowania, instalacje zasilania
i sterujgce itp. musza by¢é zamontowane w sposdb, jak najmnie] ingervjqcy
w strukture pojazdu bazowego. W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych
ofwordw w poszyciu zewnetrznym lub wewnetrznym pojazdu bazowego (np. w celu
przeprowadzenia przewoddw instalacji zasilajgcej lub sterujgcej), nalezy w taki sposdb
zaplanowad i zaprojektowaé miejsca otwordw, aby byty one jak najmniej widoczne
(skamuflowane).

Podczas montazu poszczegdlnych elementdw zabudowy pojazdu Wykonawca musi
korzystaé z fabrycznych lub dedykowanych elementow przewidzianych przez
producenta danego urzgdzenia.

Wszystkie elementy zabudowy oraz systemy ich mocowania muszq zapewniaé
szczelno$é konstrukcji (przez okres minimum 8 lat), wytrzymato$é na zmienne warunki
atmosferyczne oraz gwarantowaé odpowiedniq jakos¢ i estetyke wykonania.
Wszystkie stosowane przewody instalacji elekirycznej muszq spetniaé wymogi
okre$lone w obowigzujgcych normach i przepisach dotyczgcych instalaci
elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszg znajdowac sie w ostonach w kolorze
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1.6.6

1.6.7

1.6.8

1.6.9

1.6.10

1.6.11

1.6.12

1.6.13

czarnym lub szarym. Wszystkie przewody nalezy odpowiednio oznaczyé. Przy
uktadaniu przewoddw nalezy koniecznie uwzglednic minimalny promien zagiecia
przewodu zgodny z wymaganiami producenta.

Wszystkie przewody nalezy utozy¢ w sposdb zapobiegajgey wibracji oraz mozliwosci
samoczynnego przemieszczania sie. Do tqczenia przewoddéw nalezy stosowad
specjalistyczne tqgczniki albo kostki, ktére podczas zwarcia instalacji sie nie stopiq.
Podczas uktadania przewoddw na poziomie podtogi lub pod progiem, przewody
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie
przewody muszq by¢ utozone z odpowiednim zapasem dtugosci zapobiegajgcym ich
naprezeniu podczas eksploatacii.

Wszystkie otwory i przewierty nalezy wygtadzi¢ i zabezpieczyé tulejkami ochronnymi
krawedziowymi lub gumowymi prowadnicami.

Kazde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojozdu musi zostad
dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.

Zamawiajgcy dopuszcza jedynie stosowanie nastepujgcych technologii mocowania
elementow i podzespotéw zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocq
nitow zrywalnych stalowych, tgczenie za pomocq $rub, wkretéw, §rub i nitonakretek
szeSciokqgtnych.

Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz
wszysikie elementy tqczgce muszqg by¢ wykonane w technologii antykorozyjne;.
Wszystkie elementy zabudowy nalezy umieicic w pojezdzie w taki sposéb, aby
w  przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych moizliwe byto ich jok
najtatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

Wszystkie elementy zabudowy muszq by¢ zamontowane w pojezdzie zgodnie ze
wskazdwkami montazu podanymi przez producentéw tych elementdw.

Wykonawca przy planowaniv zabudowy musi w pierwszej kolejnosci zaktadad
wykorzystanie wolnych przestrzeni w konstrukcji pojazdu bazowego takich jak: schowki,
wneki, itp. W przypadku braku mozliwosci zabudowy w wolnych  przestrzeniach
Wykonawca musi  ostoni€  dodatkowe zamontowane elementy wyposazenia
dedykowanymi metalowymi pokrywami gwarantujgcymi  odpowiedni  poziom
wentylacji, mozliwos<¢ serwisu oraz brak dostepu przez osoby nieuprawnione.
Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.6, musi byé potwierdzone o$wiadczeniem
Wykonawcy popartym dokumentacjq technicznq, konstrukcyjng i obliczeniami
wytrzymalo$ciowymi oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez
przedstawicieli Zamawiajacego w fazie oceny projekiu modyfikacji pojazdu.
Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogu musi byé przekazany Zamawiajgcemu
przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

Pkt 1.3 WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPEENIENIE WYMAGAN SPECYFIKACJI
TECHNICIZNEJ Iatgcznika nr 5 do SWZ otrzymuje brzmienie:

1.3
3.1
3.2

3.3

Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdéw.
Dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;.
W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegdlnych punktéw
specyfikacji technicznej Zamawidjgcy zastrzega sobie prawo do zqdania przekazania
Lamawidjgcemu  przez Wykonawce niezbgednych dokumentéw, w  szczegdlnosci
dokumentaciji technicznej pojazdu i wynikéw badan laboratoryinych (w tym np.
protokotéw
z badan).
Do wydawanego pojozdu Wykonawca dotgczy dokumenty sporzgdzone w jezyku
polskim:
a) ksigzke gwarancyjng,
b) wykaz wyposazenia,
c) instrukcje obstugi pojazdu bazowego oraz elementéw zabudowy | wyposazenia,
ktéra musi zawiera¢ (w postaci opiséw, schematdw, rysunkéw i zdjed)
zagadnienia zwigzane z:
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- bezpiecznym uzytkowaniem pojazdu,
- konstrukcjg, obstugq i serwisem pojazdu bazowego oraz elementow
zabudowy i wyposazenia,
- wymaganymi terminami przegladdw okresowych, specyfikacjami olejow
i ptyndw eksploatacyjnych,
d} karte pojozdu,
e) ksigzke przeglgddw serwisowych,
f) swiadectwo zgodnosci WE pojazdu bazowego wraz z oSwiadczeniem
producenta/importera potwierdzajgcym dane pojozdu nieznajdujgce  sie
w Swiadectwie zgodnosci, a niezbedne do zarejestrowania pojazdu,
g) dokumenty okreslone w specyfikacii technicznej.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawigjgcy dopuszcza :

Samochdéd z homologaciq ciezarowq ¢

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze dokonuje nastepujgcq zmiane SWZ:

Pkt 1.4.1 Zatgcznika nr 5 do SWZ otrzymuje brzmienie:

1.4.1.1 Pojozd w kategori M1 o nadwoziu zamknietym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu
wykonanym z metalu. Dopuszczalny pojozd z homologaciq ciezarowq.

1.4.1.2 Nadwozie zamkniete z liczbg miejsc siedzgcych (w tym miejsce kierowcy) dia min. 2
0s6b.

1.4.1.3 Para drzwi bocznych skrzydtowych po obu stronach pojozdu + drzwi/klapa  przestrzeni
bagazowej.

1.4.1.4 Rozstaw osi nie mniejszy niz 2.800 mm (wedtug danych z pkt 4 swiadectwa zgodnosci
WE).

1.4.1.5 Diugos¢ catkowita pojazdu nie mniejsza niz 4.300 mm (wedtug danych z 5 swiadectwa
zgodnosci WE).

1.4.1.6 Wysoko$¢ pojazdu nie wieksza niz 1.900 mm (wedtug danych z pki 7 $wiadectwa
zgodnosci WE).

Pytanie nr 4:

Czy Zamawigjgcy dopuszcza :

Gwarancje na powtoke lakierniczg 24 miesigce ¢

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze dokonuje nastepujacych zmian SWZ:

Rozdz. Il ust. 3 pkt 2) SWZ otrzymuje brzmienie:

2) powtoke lakierniczq — na okres min. 24 miesiecy,

Rozdz. XIX §5 SWZ otrzymuje brzmienie:

1. Pojazd musi by¢ wolny od wad oraz spetnia¢ warunki, o ktérych mowa w ustawie Prawo o
ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Wykonawca udziela na dostarczany pojozd ....... (min. 24) miesiecznej rekojmi oraz
gwarancii bez limitu przebiegu kilometréw, odpowiednio na:
1) podzespoty mechaniczne, elekiryczne pojazdu, na kitérym wykonano zabudowe — na

okres ........ (min. 36) miesigce bez limitu kilometréw lub 36 miesigcy z limitem min. 100 000 km
przebiegu,

2) powtoke lakierniczq — na okres ........ (min. 24) miesiecy,

3) perforacje elementéw nadwozia — na okres ........... {min. 72) miesiecy,

4) cato$é zabudowy — na okres ...... (min. 36) miesiecy,

- liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokotu odbioru (zgodnie z ofertq
Wykonawcy).

3. Gwarancji muszg podlegaé wszystkie zespoty i podzespoty bez wytgczen, z wyjatkiem
materiatdéw eksploatacyjnych. Za materiaty eksploatacyjne uwaza sig elementy wymieniane
podczas okresowych przegladdw technicznych.

4. Warunki gwaranciji muszq by¢ odnotowane w ksigzce gwarancyjnej pojozdu.
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5. Igtoszenia o wystgpieniu wady bedqg dokonywaé upowaznieni przez Zamawiajgcego
przedstawiciele i przekazq je Wykonawcy felefonicznie Nna nr ..o.ccevveeeeeeiienann., co zostanie
dodatkowo potwierdzone przestanq tego samego dnia reklamacjq zawierajgcq informacje
o wystgpieniu wady faksem nanr............... lub e-mail ....... (zgodnie z oferfq Wykonawcy).

6. Usuniecie wady (zakohczenie naprawy) musi nastepowac niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciqgu 14 kolejnych dni liczgc od dnia jej zgtoszenia.

7. Usuwanie we wiasnym zakresie drobnych usterek oraz uzupetnianie materiatdw
eksploatacyjnych nie mogqg powodowac utraty ani ograniczenia uprawnieh wynikajgecych z
fabrycznej gwarancii.

8. Imiany adaptacyjne pojazdu, dotyczgce montazu wyposazenia stuzbowego dokonane
przez Zamawidjgcego w uzgodnieniu z Wykonawcq, nie mogqg powodowaé utraty ani
ograniczenia uprawnien wynikajgcych z fabrycznej gwarancii.

9. Wykonawca musi zobowigza¢ sie do bezptatnego udzielania konsultacji w zakresie
motzliwosci zabudowania oraz zalecen dotyczgcych montazu w pojezdzie:

1) instalacji antenowych i zasilania;

2) urzgdzen tqgcznosci radiowe;;

3) urzqadzen do pomiaru zuzycia paliwa;
4} innego sprzetu stuzbowego.

10. Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonawcy naprawy blacharsko-lakiernicze.

Pkt Il ppkt 1.2 zatgcznika nr T do SWZ otrzymuje brzmienie:

1.2 powtoke lakierniczg — ...... 8 (min. 24) miesiecy,

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza :

Wykreslenie z XIX. Ogdlne warunki umowy z paragrafu § 5 punktu 10i 11 2
Odpowiedz

Zgodnie z odpowiedziq na pytanie nr 4

Pytanie nr é:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza :

Silnik 0 mocy 74 KW 2

Odpowiedz

Zamawigjgcy informuje, ze dokonuje nastepujgcych zmiaon SWZ:

Pkt 1.4.2.3 Zatgcznika nr 5 do SWZ otrzymuije brzmienie:

1.4.2.3 Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niz 74 kW (wedtug danych z pkt 27
Swiadectwa zgodnosci WE).

Pytanie nr 7:

Czy Zamawidjgcy dopuszcza :
Przestrzeh bagazowq nieprzeszklong 2
Odpowiedz

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 3.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiajqcy dopuszcza .

Brak bocznych poduszek powietrznych 2

Odpowiedz

Zamawidjgcy informuje, ze dokonuje nastepujacych zmion SWZ:

Pki 1.4.8 Zatgcznika nr 5 do SWZ otrzymuje brzmienie:

1.4.8.1 Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa dla wszystkich miejsc siedzgcych.
1.4.8.2 Poduszki gazowe przednie co najmniej dla I-go rzedu siedzen.

1.4.8.3 Sterowane i podgrzewane lusterka zewnetrzne.

1.4.8.4 Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich z mozliwosciqg blokowania
szyb w drzwiach tylnych z miejsca kierowcy.

1.4.8.5 Swiatta do jazdy dziennej wykonane w fechnologii LED.
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1.4.8.6 Kierownica wielofunkcyjna umozliwigjgca obstuge, co najmniej radioodtwarzacza i
zestawu gtosnomodwigcego telefonu komdrkowego.

1.4.8.7 Cenftralny zamek sterowany pilotem.

1.4.8.8 Regulacja siedzenia kierowcy, co najmniej w ptaszczyznach: przéd - tyt, géra- doét oraz
siedzenia pasazera, co najmniej w ptaszczyznie: przdd - tyt. Ptynna regulacja pochylenia oparc
siedzen |-go rzedu realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwytu, pokretta) Iub
automatycznie.

1.4.8.9 Minimum dwa komplety kluczykédw/kart do pojozdu i pilotéw do sterowania centralnym
zamkiem.

1.4.8.10 Komplet dywanikdéw gumowych dla I-go i ll-go rzedu siedzeh.

1.4.8.11 Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej producenta. Radioodbiornik musi
byé wyposazony, co najmniej w (dwa) gtosniki i bezprzewodowy zestaw gtoSnomowiqcy
telefonii komodrkowej dziatajgcy w systemie Bluetooth.

1.4.8.12 Czujniki parkowania, co najmniej z tytu pojazdu z sygnalizacjq akustyczng,.

1.4.8.13 Klimatyzacja z regulacjg temperatury, regulacjg intensywno$ci nawiewu oraz
mozliwoscig pracy w obiegu zamknietym.

1.4.8.14 Gniazdo zapalniczki o napieciu 12V DC.

1.4.8.15 Dwie ramki pod tablice rejestracyjng zamontowane na pojezdzie. Na ramkach
hie mogg znajdowac sie zadne napisy.

1.4.8.16 Szyby tylne boczne muszg by¢é oklejone folig koloru ciemnego o

przepuszczalnosci swiatta do 40% (tak, aby nie byto widaé, co jest przewozone, ale kierujocy
siedzgc w Srodku widziat co dzieje sie wokdt pojazdu).

Pytanie nr 9:

Czy Zamawigjgcy dopuszcza :

Brak regulaciji elekirycznej lusterek bocznych 2
Odpowiedz

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 8.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza :

Elekirycznie opuszczane i podnosznone szyby tylko w drzwiach przednich ¢
Odpowiedz

Igodnie z odpowiedzig na pytanie nr 8.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawigjgcy dopuszcza .

Brak szyb, wycieraczki, spryskiwacza i ogrzewania szyb w drzwiach tylnych 2
Odpowiedz

Zgodnie z odpowiedziq na pytanie nr 8.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiagjgcy dopuszcza :

Brak swiatet przeciwmgielnych przednich ¢
Odpowiedz

1godnie z odpowiedzig na pytanie nr 8.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiagjgcy dopuszcza :

Kierownice bez wykoficzenia skérzanego 2
Odpowiedz

Igodnie z odpowiedzig na pytanie nr 8.

Sporzgdzit: Stawomir Jastrzebski - tel. 47 72 37938
Komenda Stoteczna Policji

Wydziat Zamdwieh Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 7238608, faks. 47 7237642



Pytanie nr 14:

Czy Zamawidjgcy dopuszcza

Brak lusterka wewnetrznego ¢
Odpowiedz

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 8.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawidjgcy dopuszcza :
Klimatyzacje manualna 2

Odpowiedz

Zgodnie z odpowiedziq na pytanie nr 8.

Pytanie nr 1é:

Czy Zamawiagjgcy dopuszcza :

Brak podlokietnika pomiedzy siedzeniem kierowcy a pasazera 2
Odpowiedz

Lgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 8.

Pytanie nr 17:

Czy Zomawiajgcy dopuszcza :

Termin realizacji umowy do 25.01.20232

Odpowiedz

Lamawidjqcy podirzymuje zapisy SWZ dotyczqce terminu realizacii umowy.

Wyjasnienia i zmiany zapiséw SWZ nalezy traktowaé wigzqgco dla Stron.

~ NACZELNIK
Wydziatu Zamowien Publicznych
Komepngy Stgtecznej Policji

Marta /%éz

Sporzqdzit: Stawomir Jastrzebski - tel. 47 72 37938

Komenda Stoteczna Policji
Wydziat Zamowieh Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 7238608, faks. 47 7237642



