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INFORMACJE OGOLNE
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy wykonania prac
adaptacyjnych sal w budynku szkoty ZS nr 2 w Katowicach. Przedmiotowy budynek

zlokalizowany jest przy ul. Goetla 2 w Katowicach.

INWESTOR
ZESPOL SZKOE NR 2 IM. JAROSLAWA IWASZKIEWICZA ,

UL. GOETLEGO 2 KATOWICE

ADRES INWESTYCJI
ZESPOL SZKOL NR 2 IM. JAROStAWA IWASZKIEWICZA ,

UL. GOETLEGO 2 KATOWICE

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzqdzono w oparciu o:

] Zlecenie Inwestora

u Uzgodnienia z Inwestorem;

n USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

n ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie;

u ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997

r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity);

u ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg

pozarowych;
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] ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég

pozarowych;

] ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowiq;
n POLSKIE NORMY

] PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie

ogdlinych charakterystyk

] PN-IEC 60364-4 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

] PN-IEC 60364-5 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elekirycznego (wszystkie arkusze)

[ PN-EN 12464-1 - Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca

pracy we wnetrzach

] N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa

] katalogi materiatow, karty techniczne parametrow urzgdzen,

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem dokumentacii objeto:
. Demontaz i montaz oswietlenia podstawowego;

. zaprojektowanie gniazd instalacji elektrycznych;
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o zaprojektowanie instalacji teletechnicznych;
o zaprojektowania zasilania urzgdzen technologicznych;

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Projektuje sie adaptacje istniejgcych tablic obiektowych TB-5 oraz TO-2, bez wymiany
rozdzielnicy. Projektuje sie rowniez catkowitq wymiane tablicy TR-34. Projekt przewiduje
wymiane istniejgcej WLZ do tablicy TR-34 na przewdd N2XH-j 5x6 mm2. WLZ
doprowadzone do rozdzielnic TB-5 oraz TO-2 sg poprowadzone za pomocg przewodu o
przekroju 25mm?2. Przewod ten jest wystarczajgcy aby wytrzymac prgdy wzbudzane przez
nowe odbiorniki. Pozostate tablice znajdujgce sie w budynku oraz WLZ pozostajg bez

zmian. Budynek pracuje w uktadzie TN-S.
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BILANS MOCY

W ramach prac projektowych zasilamy obwody gniazd, obwody opraw oswietleniowych
oraz urzgdzenia technologiczne na potrzeby sal. Nowe odbiorniki nie zmieniajg mocy

przytqgczeniowej budynku.

OKABLOWANIE

Zgodnie z dyrektywqg 305/2011 nazywang w skrécie CPR (z ang. Construction Products
Regulation) dopuszcza sie do stosowania w budownictwie wytgcznie okablowanie o

klasie relacji na ogien sklasyfikowanej zgodnie z normg PN-EN 13501-6 oraz N-SEP-E-007.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia powinny spetnia¢ wymagania zwarte w

tabeli ponizej:
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Zgodnie z powyzszym w budynku nalezy zastosowacd przewody bezhalogenowe typu N2XH
dedykowane dla kategorii B2co-s1b,d1,a1, ktére podlegajg wymianie. W przypadku, gdy

instalacja nie bedzie wymieniana, nalezy pozostawic istniejace okablowanie.
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PROWADZENE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Przewody instalacii elektrycznej nalezy prowadzi¢ podtynkowo, mozliwie najkrotszg trasq,
(rbwnolegle i prostopadle do krawedzi scian i podtdg), np. korytarzami z przepustem do
nastepnej kondygnacji. Przewody nalezy prowadzic w sposdb umozliwiajgcy ich wy-
miane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. Przewody nalezy zakry¢ tynkiem o
grubosci min. 5mm. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych ciggdw komunikacyjnych
i szachtéw instalacyjnych. Bruzdy, po utozeniu kabli, nalezy zatynkowac i pomalowac
dwukrotnie farbqg przywracajgc stan istniejgcy w danym pomieszczeniu. W pomieszcze-
niach, gdzie zastosowano sufity podwieszane dopuszcza sie prowadzenie przewoddw w

przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem w korytach kablowych.

Przewody gniazd wtykowych oraz przewody instalacji oswietleniowej nalezy prowadzi¢
w liniach prostych, rbwnolegtych do krawedzi scian i stropdw pod warstwg tynku grubo-

sci min. 5 mm, w sposob niekolidujgcy z instalacjami pozostatych branz.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzqdzen elekirycznych w budynku powinno za-
pewniac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosciiich wzajemnego usy-
tuowania oraz uwzglednia¢ warunki okresSlone w § 164. ROZPORZADZENIA MINISTRA IN-
FRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim po-

winny odpowiadac budynki iich usytuowanie.

W przypadku gdy gdziekolwiek przewody instalacii elektrycznej lub teletechnicznej pro-
wadzone sg w korytkach natynkowych, nalezy usung¢ korytka a przewody umiescic w

bruzdach, podtynkowo.

Przewody prowadzone na zewngtrz budynku nalezy zabezpieczy< rurami ostonowymi

i prowadzi¢ poda warstwg termoizolacyjng budynku.
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OSWIETLENIE PODSTAWOWE

We wszystkich salach, przeznaczonych do adaptacji, nalezy zdemontowac istniejgce
oprawy oswietlenia podstawowego, a nastepnie zamontowac je w te same miejsca po

wykonanym remoncie.

INSTALACJA OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH

W zwigzku z adaptacjg czesci sal, projektuje sie wymiane instalacji gniazd wtykowych na
nowq. Nalezy zastosowac standard 2x 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20. W wszystkich
modernizowanych pomieszczeniach ilos¢ gniazd nalezy wykonac zgodnie z projektem
wykonawczym. Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuije:

—  Gniazda ogdlnouzytkowe typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 — wysoko$¢ 1,2 m —

pomieszczenia ogdolne;

— Poszczegdlne obwody instalacji gniazd wtyczkowych nalezy zasilic jednofazowo,
jednostronnie z rozdzielnic obiektowych dedykowanych do obstugi danego

obszaru. Obcigzenia nalezy zrbwnowazy¢ na wszystkich fazach.

Instalacje nalezy uktadac lub prowadzic:
1. Podtynkowo. W Sali 34 dopuszcza sie prowadzenie instalacji pod podtogg
techniczng. Lalecane trasy uktadania podtynkowego przewoddw

elekfroenergetycznych w scianach powinny sie znajdowac:
- Dla fras poziomych — 30 cm ponizej gotowe] powierzchni stropu;
- Dla tras pionowych — 15 cm od oscieznic bgdz linii zbiegu Scian

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac:
- W taki sposdb, aby srodek najwyzej potozonego gniazda znajdowat sie nie wyzej

niz 30 cm ponad gotowqg powierzchnig podtogi w przypadku pomieszczen biurowych;

8



PROJEKT ADAPTACJI SAL ZAJEC NR 34 1 70 NA SALE DO NAUKI ZAWODOW...

PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, INFORMACJA BIOZ

- Ponad powierzchniami pracy na wysokosci 120 cm ponad gotowqg powierzchnig

podtogi.

Kazdy z obwoddow gniazd wtyczkowych zostat zabezpieczony wytgcznikiem réznicowo-

prgdowym, wysokoczutym o prgdzie znamionowym réznicowym rownym 30 mA. Nowe
oprzewodowanie nalezy wykonac przy zastosowaniu przewoddw elekiroenergetycz-
nych typu N2XH 3x2,5 mm?2.

ZASILANIE ODBIORNIKOW TECHNOLOGICINYCH

W ramach zadania projektuje sie zasilenie odbiornikbw technologicznych na poczet
adaptowanych sal. W czes$ci salach przewidziany jest montaz symulatorow
edukacyjnych. Zasilanie symulatorow projektuje sie z tablic strefowych. Wypusty
zasilajgce symulatory oraz odbiorniki 3-fazowe projektuje sie zakonczy< gniazdami 3-
fazowymi 400V 16A. Rozmieszczenie wypustdw zasilajgcych pokazano w czesci

rysunkowe.

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LAN

W pomieszczeniach sal adaptacyjnych projektuje sie instalacje okablowania
strukturalnego  ktéra bedzie wykonana jako uniwersalna. Topologie sieci

teleinformatycznej bedzie w strukturze fizycznej ,,gwiazdy"”.

Wszystkie przewody LAN kat. A, zostang sprowadzone do istniejgcego Gtownego

Punktu Dystrybucyjnego GPD.

SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | BHP

Sie¢ elekiroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne na czesci zmodernizowane;j

obiektu bedzie pracowac¢ w uktadzie sieciowym TN-S.
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W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w

budynku ochrone podstawowq (przy dotyku bezposrednim) stanowiq:

] Izolacja podstawowa;

[ i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

] Samoczynne wytgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci

zrealizowane poprzez:
* Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
2 otwarcie wytgcznikbw nadprgdowych;

Urzgdzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczyC zasilanie obwodu przy dotyku
posrednim, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czesciqg czynng a czescig przewodzgcq
dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzgcych, nie
spowodowato przeptywu prgdu razeniowego wywotujgcego niebezpieczne skutki

patofizjologiczne dla cztowieka.
] Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzgdzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano $Srodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetnigjgcej
stfanowigcej redundancje wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowe.

Przewidziano wykorzystanie:

[ Wytgcznikdw rdznicowoprgdowych, wysokoczutych o znamionowym prqgdzie
roznicowym zadziatania rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach
gniazd wtyczkowych o prgdzie znamionowym nieprzekraczajgcym 20 A przewidzianych

do uzytku przez osoby niewykwalifikowane;

[ miejscowych potgczen wyrdwnawczych polegajgcych na potgczeniu ze sobg

czesci przewodzgcych dostepnych i obcych w celu wyrdwnania potencjatow.
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UWAGI KONCOWE

Wszelkie instalacje elekiryczne, teletechniczng bqdz niskoprgdowe (sterowania) prowa-

dzone nalezy umiesci¢ w bruzdach pod tynkiem.
INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Na placu budowy nalezy stosowac nastepujgce Srodki bezpieczenstwa:

n Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i

zobowigzani do uzywania go w trakcie prowadzenia roboét;

u Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione

posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe;

n Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktdéry nie pracuje powinny

by¢ sktadowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

[ Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz

wymagane przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;

n Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania

przepisdw BHP;

[ Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robot,

ktéry w razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosic odpowiednim stuzbom;

[ Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany
zgodnie z dokumentacjg projektowq, dokumentacjg fabryczng zastosowanych
urzgdzen, przy Scistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcii, wytycznych oraz

przepiséw w zakresie BHP i PPOZ;

[ Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu
urzgdzen energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawnionego
pracownika Zaktadu Energetycznego. Pracownicy pracujgcy przy budowie urzgdzen

energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje;
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Ip. TEMAT SYMBOL SKALA
1 RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - SALA 34 E-01 1:50
5 RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - SALA 70 E-02 1-50
3 SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TB-5 E-03 -

4 SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TR-34 E-04 -
5 SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TO-2 E-05 -
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