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1. DANE PODSTAWOWE | INFORMACJE OGOLNE

1.1 Data opracowania, nri data umowy, dane Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy

Data opracowania: SIERPIEN 2024 r.
Numer umowy: Umowa nr ZS-2CKZiU/2/P/2024 z dnia 29.07.2024 r.
Obiekt: BUDYNEK OSWIATY

UL. GOETLA 2,

40-749 KATOWICE

Kategoria obiektu
budowlanego: IX (budynki nauki i oswiaty)

Dane Zleceniodawcy: Zespot Szkot nr 2 im. Jarostawa Iwaszkiewicza
- Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego,
Ul. Goetla 2,
40-749 Katowice

Dane Zleceniobiorcy: ARCH-BIM Sp. z 0. 0.
Ul. Sw. Barbary 14/36,
41-516 Chorzéow

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy budynku oswiaty,
zlokalizowanego przy ul. Goetla 2 w Katowicach.

Dokumentacje opracowano w oparciu o:
e wizje lokalng w obiekcie;
¢ dokumentacje fotograficzng;
e inwentaryzacje wielobranzowq;
e ustalenia zzamawiajgcym.

1.3 Podstawy materialno-prawne opracowania.
Podstawa opracowania:

e Wizja lokalna
e Ustalenia z Zamawiajgcym
e Umowa z Zamawiajgcym
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Obowigzujgce przepisy i normy, w szczegdolnosci:

1) Ustawa z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. Poz. 2351
zpdzin. zm.),

2) Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. Uz 2021 r. poz. 2454),

3) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (t.j. Dz. U.
22021 r. poz. 2458),

4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 22020 r. poz.2351 z pdZn. zm.),

5) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. z 2021
poz. 1973 z pdzn. zm.),

6) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019
poz. 2019 z pdZ. zm.)

7) Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendw (Dz.U. z2010 Nr 109 poz. 719 z poz. zm);

8) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 .
w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2003 r. Nr 120, poz.

9) Inne wiqzqce przepisy prawa oraz normy obowiqzujqce,
w zakresie ktérego dotyczy niniejsza dokumentacja
2. BUDYNKI - STAN ISTNIEJACY.

2.1 Lokalizacija.

Budynek bedqgcy przedmiotem opracowania, zlokalizowany jest
w Katowicach przy ul. Goetla 2.
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NR DZIALKI: 1190/146

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 246901_1.0013.AR_19.1190/146

Obrys dziatki, na ktérej znajduje sie przedmiotowy obiekt ma ksztatt prostokgta.
Przedmiotowy teren jest ogrodzony. Dojazd do budynkdw od strony ul. Goetla.

2.2 Dojazd i uktad komunikacyjny.
Nieruchomo$¢ potozona przy ul. Goetla 2 w Katowicach. Dojazd

do przedmiotowego budynku ul. Goetla (od strony wschodnigj).

2.3 Elementy budowlane, uktad funkcjonalny i forma budynkdw.

Przedmiotowy budynek jest obiektem zlokalizowanym przy ul. Goetfla 2
w Katowicach. Budynek petnigcy funkcje szkoty zostat wzniesiony jako obiekt
wolnostojgcy. Teren opracowania otacza wysoka zielen iglasta i lisciasta.

2.4 Ochrona zabytkéw
Budynek szkoty wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkdw. Budowe obiektu
szacuje sie na ok. 1955 - 1965 .

2.5 Eksploatacja gérnicza
Teren dziatki nie jest potozony na terenie goérniczym.

2.6 Rodzqj i kategoria obiektu budowlanego.
kategoria obiekitu budowlanego:

» Kategoria IX — budynki nauki i o$wiaty

2.7 Dane liczbowe stanu istniejgcego.

Sala 34:
Powierzchnia = 60,63 m?
Wysoko$¢c = 3,15 m

Sala 70
Powierzchnia = 40,59 m?
Wysokosec = 2,95 m

2.8 Dostepnos$c¢ budynkdw dla osdb niepetnosprawnych.
W budynku istniejg bariery uniemozliwiajgce korzystanie z obiektu w catosci przez
osoby niepetnosprawne.

11
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2.9 Dostosowanie budynkdw do wymogdw ochrony przeciwpozarowe,.
Budynek objety opracowaniem w stanie istniejgcym nie jest w catosci dostosowany

do warunkdw ochrony przeciwpozarowe;.

2.10 Ocena stanu technicznego budynkow.
Ocene techniczng konstrukcji budynkdw wydano na podstawie ogledzin

dokonanych podczas wizji lokalnej projektantow.

NA OBIEKCIE NIE STWIERDZONO WAD UNIEMOZLIWIAJACYCH
REALIZACJE ZADANIA PROJEKTOWEGO.

mgr. inz. Dorota Setlak-Wréblewicz
2.11 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Teren opracowania nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.
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3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICINA.

Fot. 2 —Sala nr 34
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Fot. 3—Sala nr 70

STAN PROJEKTOWANY

4. IAKRES PLANOWANYCH ZMIAN W OBIEKCIE

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
adaptacji sal zajec 34 i 70 w Zespole Szkdt nr 2 i. Jarostawa Iwaszkiewicza — Centrum
Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach przy ul. Goetla 2.

Pracami zostang objete:

Sala nr 34 - przeznaczona jest do praktycznej nauki  przedmiotow
zawodowych na kierunkach elekiryk, technik elektryk. W Sali zaplanowano
przygotowanie nowych potqgczen elekirycznych, wykonanie podtogi na
przewody zasilajgce poszczegdine stanowiska uczniowskie, malowanie,
montaz stotdw elektrotechnicznych i oswietlenia.

Sala nr 70 - zostanie zaadaptowana z sali lekcyjnej do przedmiotdw
ogdlnoksztatcgcych na sale interdyscyplinarng do nauki zawoddw technik
urzgdzen i systemow energetyki odnawialnej oraz technik mechanik lotniczy.
W sali zaplanowano przygotowanie nowych potgczen elekirycznych, w tym
przygotowanie stanowisk komputerowych oraz malowanie sali, zakup i
montaz specjalistycznej wyktadziny oraz oswietlenia. W celu dostosowania
pomieszczenia do o0sdb ze specjalnymi potrzebami oraz duzym problemem
ucznidw z niedostuchem zaplanowano zamontowanie w Sali petli indukcyjnej,
ktéra utatwi uczniom efektywne zdobywanie wiedzy.

14
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5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1 Forma budynku

Projektuje sie zachowanie istniejgce] formy budynku z zachowaniem jego
gabarytow.

5.2 Uktad funkcjonalny

Uktad funkcjonalny obiektu nie zmieni sie w stosunku do stanu istniejgcego.

5.3. Opis projektowanych wyburzen i demontazy

Prace rozbidrkowe nalezy wykonywac pod nadzorem osoby posiadajgcej wtasciwe
uprawnienia budowlane. Nalezy stosowac sie do wymienionych ponizej zasad
i zachowac¢ kolejnos¢ poszczegdlnych prac. Wszelkie rusztowania, konstrukcje
wsporcze i tymczasowe, niezbedne do wykonania prac rozbiérkowych powinny byc¢
wykonane na podstawie odpowiednich projektéw.

5.3.1. Zakres prac wyburzeniowych i rozbidrkowych.

e demontazistniejgcych opraw swietinych
e demontazistniejgcych stotdw elekirotechnicznych

5.4. Prace montazowe:

e montazrolet

e montaz stotdw elektrotechnicznych

e montazistniejgcych opraw oswietleniowych po pracach malarskich
e montaz tablic sciennych

5.5. Rozwigzania projektowe:

¢ malowanie sal
e wykonczenie posadzki - wyktadzina

5.6. Remont pozostatych pomieszczen.

Przewiduje sie kompleksowy remont pomieszczen sal.
Projektuje sie rowniez roboty instalacyjne (instalacja elekiryczna) zgodnie
Z opracowaniem branzowym.

15
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5.7. Wymiana instalacii elekirycznych oraz sanitarnych.

Instalacje elekiryczne

Przyjmuje sie rozwigzania, ktére nie bedqg pogarszac stanu istniejgcego budynku
oraz usprawniq jego dziatanie. Szczegdtowe rozwigzania w projekcie technicznym
branzy elektryczne;.

Instalacje sanitarne
Bez zmian.

5.8. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Bez zmian.

5.9. Adaptacija sali 34

Projektowane prace budowlane:
- wykonanie podtogi na przewody zasilajgce poszczegdlne stanowiska uczniowskie,
- malowanie sali.

Projektowane prace branza elektryczna:

- przygotowanie nowych potqgczen elektrycznych z rozdzielni znajdujgcej sie w sali w
tym przytgcze tréjfazowe wraz z przyciskami bezpieczenstwa zabezpieczajgcym
oddzielnie dla kazdego ze stanowisk,

- oprawy $wietlne LED,

- stoty elekirotechniczne wyposazone w gniazda 230/400V przeznaczone do
pracowni elektrycznej na stanowiskach ucznidéw — 10 sztuk.

Wyposazenie:

- krzesta do stotéw na kétkach, obrotowe wykonane ze sklejki — 20 szt.

- stolik komputerowy dla nauczycielq,

- kontener biurowy na kétkach,

- krzesto obrotowe dla nauczyciela,

- szafka z polkami spawana ze szklanymi drzwiami — é szt.

- tablica kredowa, zielona ceramiczna 170-100 cm,

- tablica sucho-scieralna, magnetyczna, ceramiczna, tryptyk, 340-100 cm,
- elektryczne rolety,

- szafy metalowe narzedziowe z szufladami — 10 szt.

Sciany i strop tynkowane i malowane:

Na Scianach i stropie zaprojektowano nowe tynki oraz pokrycie $cian i sufitow farbg
zmywalng. Przed tynkowaniem, nalezy skuc¢ stare, spekane tynki. Przed malowaniem
nalezy $ciany i strop. wyrbwnac oraz zagruntowac. Roboty tynkarskie scian i sfropdw
prowadzi¢ w taki sposéb, by w efekcie tynkowane ptaszczyzny w ramach jednego
pomieszczenia byty do siebie odpowiednio rdownolegte lub prostopadte.
Malowanie na jasnoszaro.

16
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Minimalne parametry techniczne dla zastosowanych tynkéw:
- Tynk cementowo-wapienny,

- Kategoria lll,

- Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: Kat. CS I

- Minimalna grubos¢ warstwy tynku: sciana: 10 mm, sufit: 8 mm
Minimalne parametry techniczne gtadszi:

- przyczepnosc: min. 0,50MPa,

- gesto$¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3,

- max. grubos¢ jednej warstwy: 2mm.

Minimalne wymagania techniczne farby Sciennej:

- farba hydrofobowa,

- Scienna wewnetrzna,

- 1 klasa $cieralno$ci wg normy PN-C 81914 lub rownowaznej.

Wszedzie nalezy zapewni¢ dostep do zawordw instalacyjnych.

Wykonanie podtogi podniesionej na przewody zasilajgce stanowiska.

Sciggniecie istniejgcej posadzki i jej konstrukcji. Podtoga podniesiona to system
modutowych paneli montowanych na regulowanych wspornikach, tworzgcych
przestrzen do ukrycia instalacji elektrycznych. Umozliwia tatwy dostep do instalacii
oraz elastyczno$¢ w ich modyfikacji, zapewniajgc jednoczesnie estetyke
i bezpieczenstwo. System zapewnia zorganizowane i bezpieczne prowadzenie kabli
do poszczegdlnych stanowisk. Panele podtogowe wykonane z ptyt OSB. Panele sg
montowane na regulowanych wspornikach, ktére umozliwiajg dostosowanie
wysokosci podtogi.

Fot. 4i 5 - zdjecie referencyjne podtogi podniesionej
5.10. Adaptacja sali 70

Projektowane prace budowlane:

- malowanie sali,

- wykonanie podtogi - wyktadziny o podwyzszonym standardzie Scieralnosci
przystosowana do pomieszczen uzytecznosci publicznej, ogniotrwata o
wtasciwosciach rozpraszania elekirycznosci statyczne;.
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Projektowane prace branza elektryczna:

- przygotowanie nowych potqgczen elekirycznych, w tym przygotowanie stanowisk
komputerowych,

- oprawy oswietleniowe,

- stoty elekirotechniczne wyposazone w gniazda 230/400V przeznaczone do
pracowni elektrycznej na stanowiskach ucznidéw — 10 sztuk.

Wyposazenie:

- stoliki komputerowe dla uczniéw — 4 szt.

- stoty szkolne 2 osobowe z zaokrgglonym naroznikami — 10 szt.
- krzesta obrotowe do stolikdw - 20 szt.

- rolety,

- szafa metalowa aktowa zamykana na klucz,

- fablica kredowa, zielona ceramiczna 170-100 cm,

- tablica sucho-Scieralna, magnetyczna, ceramiczna, tryptyk, 340-100 cm,
- stolik komputerowy dla nauczycielq,

- kontener biurowy na kétkach,

- krzesto obrotowe dla nauczyciela.

Minimalne parametry techniczne wylewki samopoziomujgcej:
- min/max grubos$¢ podktadu 3 mm / 30 mm,
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie = 30 N/mm?2.

Sciany tynkowane i malowane:

Na Scianach i stropie zaprojektowano nowe tynki oraz pokrycie Scian farbg
zmywalng. Przed tynkowaniem, nalezy sku¢ stare, spekane tynki. Przed malowaniem
nalezy Sciany wyréwnac oraz zagruntowac. Roboty tynkarskie scian prowadzi¢ w taki
sposdb, by w efekcie tynkowane ptaszczyzny w ramach jednego pomieszczenia
byty do siebie odpowiednio réwnolegte lub prostopadte. Malowanie na
jasnoszaro.

Minimalne parametry techniczne dla zastosowanych tynkdw:
- Tynk cementowo-wapienny,

- Kategoria lll,

- Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: Kat. CS I

- Minimalna grubos¢ warstwy tynku: sciana: 10 mm, sufit: 8 mm
Minimalne parametry techniczne gtadszi:

- przyczepnosc: min. 0,50MPq,

- gesto$¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3,

- max. grubos¢ jednej warstwy: 2mm.

Minimalne wymagania techniczne farby Sciennej:

- farba hydrofobowa,

- Scienna wewnetrzna,

- 1 klasa $cieralno$ci wg normy PN-C 81914 lub rownowaznej.

Wszedzie nalezy zapewni¢ dostep do zawordw instalacyjnych.
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5.11. Wymiana wyktadzin w salach

Sciggniecie istniejgcej posadzki. Projektuje sie wytozenie posadzki wyktadzing PCV.
Montaz wyktadziny podtogowej nalezy przeprowadzac zgodnie z zasadami prawa
budowlanego. Powierzchnie, ktére majg zostac pokryte powinny byc¢ czyste,
odpowiednio zabezpieczone | chronione przed warunkami atmosferycznymi,
a w pomieszczeniu nie nalezy wykonywac innych prac. Podtoze powinno byc
gtadkie, czyste i frwale suche.

Czas otwarcia kleju zalezy od warunkdéw i porowatosci podtoza. Nalezy zawsze
przeprowadzi¢ test wigzania kleju przed rozpoczeciem instalacji. Test wigzania
pomoze zardwno okreslic parametry robocze kleju w warunkach miejsca instalaciji
(czas otwarty, czas wigzania) jak i stwierdzi¢ potencjalne problemy z wigzaniem.
Nalezy zawsze przeprowadzi¢ badanie wilgotnosci podtoza. Wszystkie podtoza
przyziemne powinny by¢ zabezpieczone odpowiednig warstwg izolacyjng.
Nalezy zadbac¢ o odpowiednie oswietlenie pomieszczenia, aby wtasciwie ocenic
stan podtoza, wykonac prace instalacyjne i przeprowadzi¢ kontrole po instalacyjng.
Pokrywang powierzchnie nalezy utrzymywac w statej temperaturze od 18 do 27°C
na 24 godziny przed instalacjg, podczas instalaciji oraz po jej zakonczeniu. Materiaty
i kleje powinny by¢ aklimatyzowane w takiej temperaturze, w ktérej bedzie odbywac
sie instalacja iuzytkowanie przez co najmniej 24 godzin przed instalacjq.
Jesli transport/magazynowanie materiatu przed jej dostarczeniem odbywaty sie
w temp. ponizej 10°C, okres aklimatyzacji nalezy zwiekszy¢ do 48 godzin. Zawsze
nalezy upewni¢ sie, czy spetniono wszystkie zalecenia dotyczgce podtoza
i warunkdw miejsca pracy przed rozpoczeciem instalaciji. Rozpoczecie instalacji jest
jednoznaczne zzaakceptowaniem warunkdw panujgcych w  miejscu pracy,
w zwigzku z czym odpowiedzialnos¢ za wszelkie usterki zwigzane bezposrednio
Z niewtasciwymi  warunkami  roboczymi  spoczywa na  wykonawcach
i/lub instalatorach podtogi. Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ czy kolor, numer serii
oraz ilos¢ sg zgodne z zamodwieniem oraz czy materiat nie jest uszkodzony;
Nie przyjmujemy reklamaciji po zainstalowaniu wyktadziny, ktérej nie sprawdzono
przed przystgpieniem do prac. Nalezy uzywac materiatdw z tej samej partii
produkcyjnej/ serii barwnika i instalowac we wskazanej kolejnosci. Uzycie materiatu
pochodzgcego z réznych partii produkcyjnych prowadzi do réznic w odcieniu.
Numer partii produkcyjnej jest widoczny na opakowaniu materiatu i nalezy go
sprawdzi¢ przed rozpoczeciem instalacji. Nowo zainstalowane podtogi nalezy
chroni¢ przed intensywnym ruchem, ruchem kotowym o duzym obcigzeniu
punktowym, przez 72 godziny i nie powinno sie ich my¢ przez 48 godzin po instalacji.

Poziom podtdg we wszystkich pomieszczeniach ujednolici¢, w celu unikniecia
progow, roéznic  poziomow.

Wyktadzina o klasie R11:

- homogeniczna wyktadzina z PVC R11
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- dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwq poliuretanu)
- klasa uzytkowa EN-ISO 10874 - 34/43

- grubos¢ catkowita EN-ISO 24346 — 2,0 mm

- reakcja na ogien PN EN 13501 - Bfls1

- klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R11

- opornos¢ elektryczna EN 1081 — R>1x10°Q Fot. 6 - Zdjecie ref.
wyktadziny, (odpowiadajgcy
- zdolno$¢ do elektryzacji EN1815 - <2kV (antystatyczna)  kolor NCS S 2010-B)

Nalezy stosowac sznur do zgrzewania na gorgco wyktadzin w kolorze przeznaczonym
do koloru spawanej wyktadziny o srednicy 4mm.

Uwaga: Stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

Technologia wykonywania prac - uktadanie wyktadzin:
- Wymagania ogdine dla podtozy pod wyktadziny:

Podtoze, na ktérym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno byc¢ stabilne, suche,
twarde i gtadkie do pomiaru uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej
o dtugosci 2m (réznica poziomu nie moze przekraczac 2mm). Nalezy sprawdzic¢
wilgotno$¢ podtoza. Maksymalna warto$¢ wilgotnosci dla jastrychu cementowego
pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 CM - %. W przypadku stwierdzenia zabrudzen
i niewielkich nierédwnosci nalezy je przeszifowaé maszyng jednotarczowq
z odpowiedniq tarczqg. Przeszlifowane podtoze nalezy odkurzy¢ przy pomocy
odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny byc
wypetnione i trwale zamkniete.

- Gruntowanie i wylewanie mas:

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza
przystepujemy do gruntowania. W zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy
odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe Iub nienasigkliwe) przystepujemy do
wylewania masy. Grubo$¢ masy wygtadzajgcej powinna wynosi¢ w zakresie od
2mm do 5mm. Po wylaniu mase rozprowadzamy na podtozu raklg zebatg
a odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajgcym. Po wyschnieciu szlifujemy
powierzchnie w celu pozbycia sie tzw. ,mleczka cementowego”.

Instalacja wyktadzin.
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Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzic numery serii w celu unikniecia réznic
w odcieniach (do jednego pomieszczenia nalezy dobierac¢ wyktadzine z tej samej
serii produkcyjnej). Wyktadzina przed instalacjg powinna by¢ przechowywana
W pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury otoczenia (min. 18°C).
Po tym okresie nalezy docinac arkusze wyktadziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy
Z grzebieniem zebatym rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig podtozu.
Do klejenia wyktadzin na podtozu uzywamy klejow dyspersyjnych (na bazie wody).

W przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zardwno
powierzchnie sciany jak i wyktadziny i pozostawiamy do wyschniecia powierzchni
kleju). Po wstepnym odparowaniu kleju ( okoto 15 min) dociskamy wyktadzine do
podtoza, nastepnie uzywajgc walca min 50kg pozbywamy sie powietrza spod
wyktadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdtuz arkusza). Nastepnie czynnosc
powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu wywiniecia wyktadziny na $ciane
nalezy podgrzac wyktadzine nagrzewnicg elekiryczng, a rolkg dociskowq przycisngcé
wyktadzine, aby doktadnie przylegata w miegjscu tgczenia sie Sciany z podtogq.
Naroznik wewnetrzny wykonujemy na jednej ze scian pod kgtem 45° (unikamy ciecia
i tgczenia w miejscu tgczenia sie dwodch Scian). Naroznik zewnetrzny wykonujemy
w ten sposéb, ze odginamy wyktadzine w miejscu styku podtoza z naroznikiem.
Tniemy z jednej strony pod kgtem 45°, nadmiar przesuwamy na drugqg strone.
Brakujgcg cze$¢ cokotu wykonujemy z dodatkowego ftrojkgta  wycietego
z wyktadzin. Aby tréjkat lepiej sie uktadat, frezujemy go na lewej stronie frezarkg
reczng. Dopasowujemy trojkgt, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawedzie
idealnie sie stykaty. Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem
i obrébkg wyktadzin, przyklejamy cokdt klejem kontaktowym. Po uptywie 24h
mozemy przystgpi¢ do prac zwigzanych ze ,spawaniem wyktadzin”. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze
niz 2mm/m oraz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

- Spawanie wyktadzin:

Pierwszg czynnosciq, jakg nalezy wykonac jest frezowanie wyktadziny. Wyktadzine
frezujemy na 2/3 grubosci wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma
wptyw na wyglgd potgczonych brytéw wyktadziny. Do tych prac uzywamy frezarki
recznej lub mechanicznej.

Po wykonaniu frezowania mozemy przystgpi¢ do spawania na gorgco. Uzywajgc
spawarek recznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki
wyktadziny. Kolejng czynnoscig jest $ciecie nadmiaru sznura. Scinanie odbywa sie
w dwoch etapach - pierwszy z nich to Sciecie jeszcze cieptego sznura przy pomocy
noza z ptytkg. Drugi po ostygnieciu sznura bezposrednio na wyktadzinie. Zbyt szybkie
Sciecie moze spowodowac skurczenie, zapadanie sie sznura w procesie stygniecia.
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6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
Bez zmian.
7. ODDZIALYWANIE NA OBIEKTY SASIEDNIE.

Projektowana inwestycja nie przewiduje rozbudowy i nadbudowy budynku.
W zwigzku z powyzszym pogorszeniu nie ulegng warunki zdrowotno-sanitarne,
uzytkowe oraz stanu srodowiska dziatek sgsiednich w stosunku do stanu pierwotnego.

8. ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA POSZCZEGOLNE ELEMENTY SRODOWISKA.

Projektowany obiekt nie jest zZrédtem hatasu oraz wibracji stanowigcych ucigzliwose
dla otoczenia, zanieczyszczeh gazowych a takze promieniowania, zwtaszcza
jonizujgcego pola elektromagnetycznego i innych zaktécen. Projektowany obiekt
ze wzgledu na swojq funkcje nie jest zrédtem szkodliwych odpadow.

8.1 Gospodarka wodno-$ciekowa.
Woda potrzebna do celdw technologicznych i bytowych w fazie budowy pobierana

bedzie z punktdw przewidzianych na czas budowy. Technologia prowadzonych
prac nie przewiduje powstawania sciekodw technologicznych. W fazie eksploatacii
woda bedzie zuzywana do celéw socjalno-bytowych. Scieki bedqg odprowadzane
do sieci kanalizacji miejskiej. Powstajgce wody deszczowe na terenie inwestycii
sg wodami czystymi. Brak zmian w zakresie zagospodarowania wodami opadowymi.

8.2 Zanieczyszczenie powietrza.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstanie niezorganizowana emisja

zanieczyszczenh pytowych, wynikajgca z charakteru prowadzonych prac
budowlanych. Ze wzgledu na niezorganizowany charakter emisji oraz ograniczony
zasieg, zalezny od warunkdw atmosferycznych, nie bedzie ona znaczgco wptywac
na stan czystosci powietrza.

W trakcie eksploatacji budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczeh gazowych,
zapachdow pytdw i ptynnych zanieczyszczen. Realizacja inwestycji nie bedzie
stanowi¢ zrédta zanieczyszczen przekraczajgcych maksymalne i Srednioroczne
stezenia.

8.3 Gospodarka odpadami.
W ftrakcie prowadzenia prac budowlanych, powstawaé bedqg odpady z grupy 17 -

odpady z budowy, remontéw i demontazu. Wszystkie odpady zostang wywiezione
na przeznaczone do tfego sktadowisko odpaddw z  wyjgtkiem odpadow
niebezpiecznych. Powstate w wyniku prac remontowych odpady niebezpieczne,
przekazane zostang do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

Odpady powstajgce w trakcie eksploatacji budynku bedg wywozone regularni,
zgodnie z podpisang przez Uzytkownika budynku umowq na wywdz odpadow.
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8.4 Wtasciwosci akustyczne.

Etap realizacji prac budowlanych zwigzany bedzie z emisjg hatasu, wynikajgcego
z prowadzonych robdét. Ograniczenie wptywu prowadzonych prac budowlanych
na srodowisko  bedzie mozliwe poprzez stosowanie sprawnego  sprzetu,
spetniajgcego wymogi dopuszczajgce go do uzytkowania oraz prowadzenie prac
w porze dziennej. Oddziatywanie bedzie miato charakter tymczasowy
— czas prowadzenia prac budowlanych. W fazie eksploatacji jedynym zrédtem

hatasu bedq pojazdy podjezdzajgce na teren inwestycji oraz uzytkownicy budynku.

8.5 Drzewostan, powierzchnia ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

Projekt nie zaktada zmian w istniejgcym drzewostanie | zieleni wystepujgcej
na przedmiotowym terenie, w zwigzku z czym nie zaktada pogorszenia terendw
biologicznie czynnych.

Technologia prowadzonych prac jok i eksploatacja budynku nie przewiduje
odprowadzenia Sciekdw bezposrednio do gruntu, nie wptynie to na jako$¢ wod
podziemnych. Prace budowlane nie bedqg powodowaty zagrozenia dla srodowiska
wodnego i gruntowego przy stosowaniu sprawnego sprzetu. W fazie uzytkowania
nie przewiduje sie elementdbw moggcych zagrozi¢ gospodarce wodnej,
drzewostanowi czy powierzchni gruntu.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZINYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO.

Bez zmian w zakresie instalacji cenfralnego ogrzewania, ktére umoZliwiatyby
zastosowanie wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZINYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Bez zmian w zakresie instalacji urzgdzen regulacyjnych temperature oddzielnie
w poszczegdlnych pomieszczeniach.

11. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM.

Bez zmian.
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12. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Bez zmian.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO OBOWIAZUJACYCH
WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Bez zmian.
14. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICIZINA.

ZAPOTRZEBOWANIE WODY
- woda z sieci wodociggowej istniejgcego przytgcza.

ODPROWADZENIE SCIEKOW
- do kanalizacji sanitarnej istniejgcego przytqcza.

WODY OPADOWE

- brak zmian.

ODPADY KOMUNALNE

Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w pojemnikach usytuowanych
na dziatce inwestora i odbierane na biezqgco przez Zaktad Komunalny, zgodnie
Z obowigzujgcg umowq,.

OGRZEWANIE BUDYNKU
Brak zmian.

ENERGIA ELEKTRYCZNA
- sieci energetycznej z istniejgcego przytqcza.

HALAS
Brak emisji hatasu.

SZATA ROSLINNA
W zakresie ochrony zieleni - nie przewiduje sie karczowania krzewow.

OCENA EKOLOGICZNA

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych
norm w zakresie emisji zanieczyszczeh do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.
Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato charakter lokalny. Dziatalno$¢ obiektu
nie grozi zanieczyszczeniem bgdZz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby.
Nie ma zagrozenia dla $wiata rodlinnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci
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W zakresie gospodarki odpadami dzieki witasciwym ustaleniom
w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji
ma charakter wytqgcznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan
kohczy sie wraz z zakonczeniem robdt budowlanych. Wymagania ochrony
srodowiska na tym etapie nalezy osiggnqc poprzez:

odpowiedniq organizacje robdt dobdr materiatdw, sprzetu i srodkdw transportowych
spetniajgcych wymagania ochrony srodowiska, dopuszczajgce je do produkcii,
obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na Srodowisko stosowanie materiatow
lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny
by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym
sprzetem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowane] technologii
przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce
ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania
na Srodowisko - tereny (dziatki) otaczajgce dokumentowang inwestycje
nie odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani  wprowadzenia ograniczen
w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI
Z uwagi na zakres robdt inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awarii.

15. UWAGI KONCOWE.

NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACINIE
Z CZESCIA GRAFICINA OPRACOWANIA.

e Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane przez kwalifikowanych
pracownikdw, odpowiednio przeszkolonych. Szkolenie przeprowadzajg
przedstawiciele systemdw materiatowych i wydajg po przeprowadzeniu
stosowne zaswiadczenie. Niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony
przez Wykonawce, Inwestora oraz nadzér autorski  projektantow
i upowaznionych przedstawicieli dostawcow systemow Slusarki.

e Wszelkie zmiany w projekcie, ktére wynikajg w trakcie prowadzenia robdt
winny by¢ prowadzone w porozumieniu i za zgodqg Projektanta
oraz Inwestora, w formie protokotdw lub wpisu do dziennika budowy.

e W razie koniecznosci nalezy przewidzieC roboty towarzyszgce zwigzane
wykonaniem systemu zabezpieczajgcego wejscie gtdwne do budynku.

e Przyjete rozwigzania materiatowe mogqg by¢ zmienione w trakcie realizacji

prac na materiaty rGwnowazne o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych za zgodq projektanta.
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Przedstawiony w dokumentaciji spis prac nie powinien by¢ traktowany jako
definitywny — w rozliczeniu konhcowym nalezy uwzglednic wszystkie prace
konieczne do prawidtowego funkcjonowania obiektu, nawet jesli nie zostaty
one uwzglednione w niniejszej dokumentacji. Wszystkie dane zamieszczone
w dokumentaciji okreslajgce parametry budynku (katy, wymiary, itp.)

wymagajq weryfikacji przed rozpoczeciem realizacii.
Przy realizacji obiektu nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotfu
i stosowania w budownictwie oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty

(zgodnosci z Polskg Normq lub rownowazng) i aprobaty techniczne.

mgr inz. arch. Marta Smotka
IPINT Sp. z 0. 0.
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