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ST-00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, stanowi obowigzujacy
dokument przetargowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia jako
zatgcznik zawierajacy zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt
budowlanych (objetych przedmiotem zamodwienia), obejmujgcy w szczegdlnosci
wymagania materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt oraz okreslajgcy zakres prac, ktére
powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element
SWZ staje sie zatacznikiem do umowy na wykonawstwo.

Przedmiot robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania
i odbioru robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.

1. ,Z NAMI ZOSTANIESZ ZAWODOWCEM”, PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA JEST: ,,PROJEKT
ADAPTACII SAL ZAJEC NR 34 | 70 NA SALE DO NAUKI ZAWODOW W KIERUNKU ELEKTRYK,
TECHNIK ELEKTRYK | TECHNIK SYSTEMOW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ORAZ TECHNIK
MECHANIK LOTNICZY”.

1.1. Zakres robdt budowlanych

Wykonanie robét budowlanych obejmuje:
a) Roboty demontazowe elementéw wyposazenia:
- gniazda $cienne elektryczne/sieciowe/telefoniczne , tgczniki oswietleniowe,
- sterownikow klimakowektorow,
- opraw oswietleniowych,
- tablicioznaczen.

b) Roboty remontowe :

- zmywanie powierzchni,

- naprawa i uzupetfnianie miejscowo odspojonych wypraw tynkarskich,

- wypreparowanie rys i spekan,

- wypreparowanie szczelin dylatacyjnych,

- naprawa uszkodzonych naroznikdw,

- naprawa rys i spekan, wypetnienie ubytkdw,

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych sznurem dylatacyjnym, montaz nowych
listew dylatacyjnych,

- gruntowanie powierzchni przed malowaniem,

- malowanie dwukrotne farbg lateksowg, o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie.

c) Woyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace:

- wywoz gruzu,

- mycie i odkurzanie pomieszczenia po zakoriczeniu robdt,

- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego, wykonanie czynnosci
zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego, transportowanie w poziomie
na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokos$¢ materiatow, elementéw
i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robdt,
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zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu
uzyskanego z rozbieranych elementéw i ztozenie w ustalone z zamawiajagcym miejsce,
- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych
oraz wywieszenie znakéw informacyjno - ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,
zabezpieczenie przed zabrudzeniem Ilub zniszczeniem urzadzen stanowigcych
wyposazenie budynku, zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem,
nie remontowanych lub nie wymienianych elementéw budynku, niezwtoczne
oczyszczenie zabrudzonych szyb, okué, itp. przenoszenie i zabezpieczenie na czas
remontu pozostajgcego wyposazenia pomieszczen,

- wywoz na sktadowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek robdt
remontowych i rozbiérkowych,

- ustawienie rusztowan,

- ogrodzenie terenu budowy i terenu na ktérym moze wystgpi¢ zagrozenie dla oséb
postronnych.

Roboty tymczasowe:

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan,

- zabezpieczenie terenu budowy, demontaz i ponowny montaz elementéw
wyposazenia.
Koszt prac towarzyszacych i robét tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze Wykonawca ujgt go w oferowanej cenie za realizacje przedmiotu
zamowienia.

1.2. Informacje o terenie budowy

Teren robét dla przedmiotowego zaméwienia stanowi czynny, caty czas uzytkowany
budynek uzytecznosci publicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robdt w okresie trwania
realizacji zamdwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Koszt zabezpieczenia terenu robdt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wtgczony w cene umowna.

1.3. Organizacja robot budowlanych

Zamawiajgcy okresli miejsca przytaczy do wody, energii elektrycznej i sposéb
odprowadzania s$ciekdw na potrzeby robdt. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb
zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod nadzorem o0s6b
uprawnionych i zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowe] i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.4. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji,
urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robdt budowlanych.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia.

Ciggi komunikacyjne i pomieszczenia ogdlnodostepne powinny by¢ utrzymywane
we wiasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi,
uzgodnionymi z Zamawiajacym sktadowa¢ materiatéw ani sprzetu.
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1.5. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét budowlanych
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
i wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki
majace na celu stosowanie sie do

przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu robdt
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej,
a wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad
na:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

c¢) mozliwo$é powstania pozaru.

1.6. Warunki bezpieczenistwa pracy

Podczas realizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac
obowigzujgcych

przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi  przepisami.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza robét zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majac na uwadze
bezpieczenstwo uzytkownikéw budynku.

1.8. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposdb nie powodujgcy
niedogodnosci dla uzytkownikéw obiektu. W przypadku zajscia koniecznosci
ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikédw i innych do miejsc ogdlnodostepnych,
ciggdédw komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym czas i sposéb
dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen
chodnikéw i jezdni powstatych w skutek prowadzenia robét.

1.9. Okreslenia podstawowe

Obmiar robdét — pomiar wykonanych robdét budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacjiich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét,
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albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr koricowy robot budowlanych — formalna nazwa czynnosci zwanym tez
,odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze)
od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez wykonawce faktu zakoriczenia robdt
budowlanych, facznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac roboét.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw
badz dostawcdéw materiatéw i ustug objetych umowag z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumieé Inwestora przedsiewziecia tj. Muzeum
,Gornoslaski Park Etnograficzny w Chorzowie” ul. Pakowa 25 41-500 Chorzéw.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisow
o wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
dopuszczajgca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktérych
nie ustalono Polskiej Normy.

Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzadzenia wtasciwych Ministrow.

Atest — S$wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci
i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe
i specjalistyczne placéwki naukowo badawcze.

Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych — zgodnie z przepisami bhp warunki
wykonania robét budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy
i prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej
w zwigzku z ryzykiem zawodowym.

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy,
ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentdow technicznych.

Elementy robdt — wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu
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i rozliczaniu inwestycji.

Kosztorys — dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robét budowlanych sporzgdzony na
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych
robocizny, materiatéw, narzutu kosztéw posrednich i zysku.

Kosztorys ofertowy —wyceniony kompletny przedmiar robét.

Materiaty budowlane — ogdét materiatdw naturalnych i sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub poétfabrykaty stuzgce do budowy i remontu wszelkiego rodzaju
obiektéw budowlany oraz ich czesci.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowla stanowigca catos¢ technicznie —uzyteczna wraz z instalacjami i urzgdzeniami.

Polska Norma - dokument okreslajagcy jednoznacznie pod wgladem technicznym
i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie
stosowane sg m.in. do materiatéw budowlanych, metod, technik i technologii
budowania obiektow budowlanych.

Protokdt odbioru robét — dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe zadania zaptaty.

Przepisy techniczno-wykonawcze — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajagce na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlane.

Roboty zanikajgce — roboty budowlane, ktdrych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw robét.

Rusztowania — konstrukcja systemowa wielokrotnego uzytku, lub specjalna stuzgca
jako pomost roboczy do wykonywania robdt na poziomie przekraczajgcym
dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci.

Wada techniczna — efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwiajgcy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca

Znak bezpieczenstwa — prawnie okresSlone oznakowanie nadawane towarom
i wyrobom, ktdre uzyskaty certyfikat

2. MATERIALY - Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobdow budowlanych

Nazwy handlowe materiatéw uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne
nazwy handlowe zastosowanych materiatow.

Warunki ogélne

Przy wykonywaniu robdét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o  witasciwosciach  uzytkowych  umozliwiajgcych  prawidtowo
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zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania

w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

Przydatnos$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie:

Wyroby budowlane muszg posiadac:

a) oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.

b) certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych

c) obowigzkowej certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawg a dnia 30.08.2002 r.
(Dz.U.z2002r. nr 166, poz. 1360).

d) Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. stwierdzajgcg na jego wylgczng
odpowiedzialno$é, ze wyrdb, proces wytwdrczy czy ustuga sg zgodne
z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym — deklaracja
powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczng.

e) Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy
wyrobdw.

f) Budowlanych  umieszczonych w  wykazie stanowigcym  zatgcznik
do Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobdéw
budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug zasad
sztuki budowlanej.

g) Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetniaé wymogi zawarte
w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016
z pdzn. zm.),

h) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw  technicznych  jakim powinny  odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.).

Kontrola materiatéw i urzadzen

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia.

Zamawiajgcy jest upowazniony do pobierania i badania prdbek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe
do aprobaty jakosci danej partii materiatéw.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
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sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania
lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekgcji
przez zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostang

uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzagdzen beda
zlokalizowane w obrebie placu robdt w miejscach uzgodnionych z zamawiajgcym,
lub poza placem robot, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on,
ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzagdzenia bedy zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng na stan i jako$é transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu robot.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z przedmiarem robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych
robot oraz ich zgodnos$é z wymaganiami specyfikacji technicznych. Wszystkie atesty,
Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco
w miare postepu robét i byé zawsze dostepne do wglagdu zamawiajgcego.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
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aby osiggnac zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek,
badan materiatéw oraz robét.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badain materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy , ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wifasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca winien stosowaé materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881)

. OBMIAR ROBOT

Zasady okre$lania ilosci Robdt i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét.

. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi koicowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robét z:

kosztorysem ofertowym —rozliczenie ryczattowe,

ustaleniami z inwestorem,

wiedzg i sztukg budowlang,

Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robdt,

wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi
danego zakresu robot.

Odbidr Robadt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
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ogoblnego postepu Robdt.
Odbioru Robét dokonuje zamawiajgcy.

Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badann oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty: dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw
budowlanych, instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
oraz dokonaé oceny wizualnej. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany
przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdét powinien zawierad;
ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek
ze wskazaniem sposobu ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robdt malarskich z zamodwieniem. Protokdt odbioru koncowego jest
podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robdtiich koricowym odbiorze.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi
wartos$é tych robét obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej
za okreslony zakres robot.

Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Wszystkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych winny
by¢ uwzglednione w oferowanej cenie za realizacje przedmiotowego zamédwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

— Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 ze
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-
1987r.
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— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U.z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
( Dz. U.z2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zaméwienia: ,Z NAMI ZOSTANIESZ ZAWODOWCEM”, PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA JEST: ,PROJEKT ADAPTACII SAL ZAJEC NR 34 | 70 NA SALE DO NAUKI
ZAWODOW W KIERUNKU ELEKTRYK, TECHNIK ELEKTRYK | TECHNIK SYSTEMOW
ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ORAZ TECHNIK MECHANIK LOTNICZY”.

Adres obiektu: ul. Goetla 2, 40-749 Katowice
SST-01 Zakres robét budowlanych: Roboty rozbiérkowe kod CPV 45111300

Zamawiajacy: Zespot Szkét nr 2 im. Jarostawa lwaszkiewicza
- Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego,
Ul. Goetla 2,
40-749 Katowice

SST-01 Nazwa specyfikacji: Roboty rozbiérkowe kod CPV 45111300-1

Opracowanie: ARCH-BIM SP.Z 0O.0.

41-516 Chorzéw
ul. Sw. Barbary 14/36
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1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1.  Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg zadania
pn: ,Z NAMI ZOSTANIESZ ZAWODOWCEM”, PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA JEST: ,,PROJEKT
ADAPTACIJI SAL ZAJEC NR 34 | 70 NA SALE DO NAUKI ZAWODOW W KIERUNKU ELEKTRYK,
TECHNIK ELEKTRYK | TECHNIK SYSTEMOW ENERGETYKI ODNAWIALNE] ORAZ TECHNIK
MECHANIK LOTNICZY”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie prac demontazowych i rozbidrkowych.
Zakres prac rozbidrkowych obejmuje w szczegdlnosci:

a) Roboty demontazowe elementdw wyposazenia:
e gniazda $cienne elektryczne/sieciowe/telefoniczne , taczniki
oswietleniowe,
e sterownikow klimakowektorow,
e opraw oswietleniowych,
e tablicioznaczen.

b) Roboty remontowe:

zmywanie powierzchni,

naprawa i uzupetnianie miejscowo odspojonych wypraw tynkarskich,
wypreparowanie rys i spekan,

wypreparowanie szczelin dylatacyjnych,

naprawa uszkodzonych naroznikéw,

naprawa rys i spekan, wypetnienie ubytkéw,

wypetnienie szczelin dylatacyjnych sznurem dylatacyjnym, montaz
nowych listew dylatacyjnych,

gruntowanie powierzchni przed malowaniem,

e malowanie dwukrotne farbg lateksowg .

c) Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Prace towarzyszace:

o wywdz gruzu,

e mycie i odkurzanie pomieszczenia po zakonczeniu robot

e utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego, wykonanie
czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego, transportowanie
w poziomie na potrzebng odlegtos$¢ i w pionie na potrzebng wysokosé
materiatow, elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych
do wykonania robdt, zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku
materiatdow, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementow
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i ztozenie w ustalone z zamawiajgcym miejsce.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia rob6t

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg kosztorysowg, SST i poleceniami zamawiajgcego.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt sg podane w OST.

2.MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy
metalowe (ztom), i inne.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz beda
przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugosc
przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére
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nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetéw.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac zgodnie
z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 roku (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty rozbidrkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac recznie.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparé i pomosty dla robét rozbiérkowych
wykonawca musi wykona¢ na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSC
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robét rozbidrkowych oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu
budowy.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w OST.
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgca zakres prac wykonywanych

w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robét.

8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. zr 207 poz. 2016
z pbézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.z2004 r. nr 202 poz. 2072),

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953),

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczeistwa i zdrowia ludzi
(Dz. U.z2002r. nr 151 poz. 1256),

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.z2003r.nr 120 poz. 1126).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zaméwienia: ,Z NAM| ZOSTANIESZ ZAWODOWCEM”, PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA JEST: ,PROJEKT ADAPTACII SAL ZAJEC NR 34 | 70 NA SALE DO NAUKI
ZAWODOW W KIERUNKU ELEKTRYK, TECHNIK ELEKTRYK | TECHNIK SYSTEMOW
ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ORAZ TECHNIK MECHANIK LOTNICZY”.

Adres obiektu: ul. Goetla 2, 40-749 Katowice
SST-02 Zakres robét budowlanych: Tynkowanie kod CPV 45410000-4

Zamawiajacy: Zespot Szkét nr 2 im. Jarostawa lwaszkiewicza
- Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego,
Ul. Goetla 2,
40-749 Katowice

SST-02 Nazwa specyfikacji: Tynkowanie kod CPV 45410000-4

Opracowanie: ARCH-BIM SP.Z 0O.0.

41-516 Chorzéw
ul. Sw. Barbary 14/36
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1. Tynkowanie

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z pracami tynkarskimi przy realizacji
zadania pn.:

,SPECJALISCI  PRZYSZtOSCI TO MY”, PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA  JEST:
,OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ADAPTACJI POMIESZCZEN SZKOLY NA
CELE NAUKI ZAWODU".

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

— Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza
lub ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub
mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom
norm lub aprobat technicznych;

- tynki hydrofobowe — majg za zadanie wypchanie wilgoci i wody ze $cian i zapobieganie
przedostawaniu sie wilgoci z powrotem w $ciany,

- gtadzie gipsowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
i 0znaczaja:

- roboty budowlane

- wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do
jego wykonania.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-00 Wymagania ogdlne.

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 lub réwnowaznej ,,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.
Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-88/B-32250 lub réwnowaznej ,Materiaty budowlane. Woda do
betondow i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowg wode
pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wad
zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 lub réwnowaznej ,Kruszywa
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mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich -

Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 lub
rownowaznej ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy
PN-B-

19701;1997 lub réwnowaznej ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora
nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolity i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowych skfadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

srodki do usuwania starych powtok malarskich

- gestos¢ w temp. 200C -1,11 g/cm

- lepkos¢ — 4000 mPas

-wartos¢ pH—-6

- min temp stosowania 10 oC

Srodki do fluatowania — roztwér soli metali z kwasem szeéciofluorokrzemowym,
srodki pomocnicze + dodatki

-gestos¢-1,12—-1,14 g/ml

-pH-1,8-2,0

Srodki do drewna

-bakterio, -grzybo i glonobdjczy srodek do drewna

- gestosc - 1,0 kg/l

-odczyn pH—-7,5

- kolor  bezbarwny

Tynk hydrofobowy:

- wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej nu<9

- Penetracja wody po 24h ok 2 mm

- Podcigganie kapilarne: po 24h ok. 0,45 kg/m2
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

—mieszarki do zapraw,
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—agregatu tynkarskiego,

— betoniarki,

— pompy do zapraw,

— przenosnych zbiornikdw na wode;

- szczotki do szorowania

- niskocisnieniowe urzgdzenia natryskowe
- watki malarskie

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma
BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Warunki przystgpienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé¢ zakornczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
Ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100
lub réwnowazne;j p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

— W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungc
10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampg benzynowa.

— Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wods.

Czyszczenie i zabezpieczenie powierzchni
Wieksze zabrudzenia usung¢ mechanicznie lub za pomocg myjki wysokocisnieniowe;.
W razie potrzeby produkt naktada¢ wielokrotnie watkiem malarskim. Powierzchni
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poddawanych zabiegowi nie nalezy zmywaé. Po wyschnieciu nadaje sie do dalszej
obroébki. Sgsiadujace elementy budowlane zabezpieczyé folia.

Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B- 10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100 lub réwnowazne;j.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtfoza
lub podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100 lub réwnowaznej.

Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposéb standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gfadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

GtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych —w proporcji 1:1:2.

Gtadzie gipsowe - przed przystgpieniem do wykonania robdt gtadzi gipsowych powinny
by¢ zakonczone wszystkie roboty , roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane podkfady przewidziane w dokumentacji projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,
jesli nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowanej. Koniecznie trzeba zabezpieczyc
stalowe elementy, malujgc je na przyktad farbg antykorozyjng, poniewaz gips powoduje
rdzewienie metalu. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu gtadzi gipsowych
nie moze przekracza¢ 80%.

Mase nabieramy kielnig i naktadamy na pace ze stali nierdzewnej, ktorg rozsmarowujemy
gtadZz po podtozu. Gtadzenie rozpoczynamy pod wewnetrznych naroznikow. Tu mase
nanosimy szpachelka i wyréwnujemy kielnia katowga. Pdzniej nanosimy gtadZ na sufit,
nastepnie do wnek okiennych i drzwiowych, a koriczymy na petnych powierzchniach
scian. Jesli nanosimy gtadZ warstwami, nalezy pamieta¢ o zasadzie ,mokre na mokre”.
Kazda kolejna warstwa musi by¢ ciedsza od poprzedniej i zacierana w kierunku
prostopadtym do niej. Narozniki zewnetrzne nalezy wzmocni¢ katownikami
aluminiowymi. Wtapia sie je w $wiezo naniesiona warstwe kleju gipsowego, a pdzniej
szpachluje gtadzig. Gtadzie nalezy przeszlifowa¢ co mozna wykonac na drugi dzied po
natozeniu gtadzi. Na matych powierzchniach do szlifowania uzywa sie pacy z naciggnieta
siatka scierng, a na duzych — szlifierki elektrycznej zwanej ,,zyrafg”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreSlone w pkt. 2 niniejszej
specyfikaciji.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 lub
rownowaznej ,Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan materiatéw i zaprawy
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania tynkow zwyktych powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 lub réwnowaznej p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan,
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a w szczegolnosci:

—zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynku,

—wygladu powierzchni tynku,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

—wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Powierzchnie tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian
w stanie surowym

i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie

pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropdw pfaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llos¢ tynkéw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robédt
tynkowych. Jezeli odbidor podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania,
nalezy podfoze oczysci¢ i umyé woda. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja
projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania
omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢
odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

—tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

Odbiodr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej

dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

— poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm
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na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotdw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,

— trwate $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierad:

—ocene wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PrATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdt
na wys. do 4 m,

— przygotowanie podtoza,

—umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— wykonanie tynkow,

— reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zaméwienia: ,Z NAMI ZOSTANIESZ ZAWODOWCEM”, PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA JEST: ,PROJEKT ADAPTACII SAL ZAJEC NR 34 | 70 NA SALE DO NAUKI
ZAWODOW W KIERUNKU ELEKTRYK, TECHNIK ELEKTRYK | TECHNIK SYSTEMOW
ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ORAZ TECHNIK MECHANIK LOTNICZY”.

Adres obiektu: ul. Goetla 2, 40-749 Katowice

SST-03 Zakres robot budowlanych: Roboty malarskie kod CPV 45442100-8

Zamawiajacy: Zespot Szkét nr 2 im. Jarostawa lwaszkiewicza
- Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego,
Ul. Goetla 2,
40-749 Katowice

SST-03 Nazwa specyfikacji: Roboty malarskie kod CPV 45442100-8

Opracowanie: ARCH-BIM SP.Z 0.0.

41-516 Chorzéw
ul. Sw. Barbary 14/36
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1. Roboty malarskie
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich zwigzanych z realizacjg zadania
pn: ,Z NAMI ZOSTANIESZ ZAWODOWCEM”, PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA JEST:
,PROJEKT ADAPTACII SAL ZAJEC NR 34 | 70 NA SALE DO NAUKI ZAWODOW W
KIERUNKU ELEKTRYK, TECHNIK ELEKTRYK | TECHNIK SYSTEMOW ENERGETYKI
ODNAWIALNEJ ORAZ TECHNIK MECHANIK LOTNICZY”.

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce
wykonanie robét malarskich:
e malowanie farbg lateksowg pomieszczen.

1.4  Okredlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”. Dodatkowo w Specyfikacji
uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na
ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona
i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wihasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni. Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badz
mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika i roznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagana dotyczace robdt podano w ST.00 Wymagania Ogdlne, Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z ST i poleceniami
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA dotyczace materiatédw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdlne”

Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny mie¢ oznakowanie
znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
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umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo oznakowanie znakiem
budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata
techniczng badZ uznano za "regionalny wyrdb budowlany”, termin przydatnosci
do uzycia podany na opakowaniu.

2.2 Rodzaje materiatow
Malowanie wewnetrzne — farba lateksowa

2.2.1 Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

e rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii,
spirytus denaturowany, inne rozcieAczalniki przygotowane fabrycznie,
srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoze,

e S$rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw, kity i masy szpachlowe do naprawy
podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okres$lone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych badz PN.

2.2.2 Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 — ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich. Do wykonywania robét
malarskich nalezy stosowad:

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, szpachle i pace
metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle i walki, mieszadta napedzane wiertarka
elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb, agregaty
malarskie ze sprezarkami, drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
4.1 Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatow w
postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materiaty do robdt
malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe
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nalezy pakowac, sktadowaé i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-
B9/G41400 , Wyroby lakierowe. Pakowanie, ilo$ciach i transport".

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdélne”
5.1 Warunki przystgpienia do robdt malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przeprowadzeniu kontroli podtozy
i materiatéw.

5.1.1 Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-101.00.
Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia
zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitdow solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby
i wszelkich wykwitdw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw
nie powinna wykazywac Sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej.
Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoze z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam ttuszczu
i oczyszczone ze starej farby. Whkrety mocujace oraz styki ptyt powinny
byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa
szpachlowa na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

Elementy metalowe przed matowaniem powinny byé oczyszczone ze zgorzeliny,
rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.2 Warunki prowadzenia robét malarskich

5.2.1 Warunki ogdlne prowadzenia robdt malarskich

Roboty malarskie powinny byé prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C,
z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej
0°C, w temperaturze nie wyiszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem,
by temperatura podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych). Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podiozy
przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w
pkt 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac
malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych Zrddet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych
iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru. Elementy, ktére w czasie robét malarskich
mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonié¢ przez
zabrudzeniem farbami.

5.2.2  Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne Roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoze spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.2, a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt 5.3.1.
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5.3 Wymagania dotyczgce powtok malarskich

5.3.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych. Powtoki z farb dyspersyjnych
powinny by¢: niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i dezynfekujacych,
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje, aksamitno-matowe
lub posiadac¢ nieznaczny potysk, jednolitej barwy, rdwnomierne, bez smug, plam,
zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg bez uszkodzen,
przeswitdw podtoze, sladow pedzla, bez ztuszczen, odstawania od podtoza
oraz widocznych tgczen i poprawek, bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych
rozcieraniu. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajacy rodzajowi faktury
pokrywanego podfoza.

5.3.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zZzywicznych rozcieAczalnych woda.
Powtoki te powinny by¢: odporne na zmywanie wodg ze Srodkiem myjgcym, tarcie
na sucho i na szorowanie, bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla,
zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy
i potysku. Dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury
pokrywanego podfoza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne
sg nieznaczne miejscowe przeswity podifoza. Nie dopuszcza sie w tego rodzaju
powtokach: spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania powtok od podtoza.

5.3.3. Wymagania w stosunku do powitok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno- organicznych. Powtoki z farb mineralnych powinny: réwnomiernie
pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw, nie Scierac sie i nie obsypywac;
przy potarciu miekka tkaning bawetniang, nie mieé¢ sladéw pedzla, w zakresie barwy
i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa, by¢
odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujgcych), nie miec¢ przykrego zapachu. Dopuszcza sie w tego
rodzaju powtokach: na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien
barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni
kazdego z nich nie przekraczajagcg 20 cm, chropowatos¢ powtoki odpowiadajg
rodzajowi faktury pokrywanego podtoza odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm
na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw, slady pedzla na powtokach
jednowarstwowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”

6.1. Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢c badanie
podtozy oraz materiatéw, ktdre bedg wykorzystywane do wykonywania roboét.

6.1.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywad
w nastepujgcych terminach:

e dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jago
wykonania, dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
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Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementdw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem
budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020,
wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni,
wilgotnosé muru,

e podtozy betonowych — zgodno$é¢ wykonania z projektem budowlanym,
czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza,
zabezpieczenie elementéw metalowych,

o tynkdw zwyktych i pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-1 0100, czystosc¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotnos¢ tynku,

e podtozy z drewna - wilgotnos$é, stan podtozg wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonane naprawy i uzupetnienia,

e ptyt gipsowo-kartonowych i wtéknisto-mineralnych - wilgotnosé, wyglad
i czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow
oraz zabezpieczenie wkretdw,

e elementdw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy badaé¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-
10020. Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi
w normie PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie,
z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez
przetarcie powierzchni suchg czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych
do przetarcia nalezy uzywadé czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzaddw.
W przypadku watpliwosci nalezy pobraé prébke podtoza i okredli¢ wilgotnosé metoda
suszarkowo-wagowa. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami
podanymi w pkt 5.3.

6.1.2. Badania materiatow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié¢:

Czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw uzywanych w Robotach
malarskich, terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach, wyglad
zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest
stosowanie farb, w ktorych widac: w przypadku farb ciektych: skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty, grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb
strukturalnych), kozuch, Slady plesni, trwaty, nie dajagcy sie wymieszaé osad,
nadmierne, utrzymujgce sie spienienie, obce wtracenia, zapach gnilny, w przypadku
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farb w postaci suchych mieszanek: slady plesni, zbrylenie, obce wtrgcenia, zapach
gnilny.
6.2.Badania w czasie robdt

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét
malarskich z instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania
podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.3.Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdét malarskich, jakosci
zastosowanych materiatéw i wyrobdéw, prawidtowosci przygotowania podtozy, jakosci
powtok malarskich. Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki
badann dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14
dniach od zakonczenia ich wykonywania Badania techniczne nalezy przeprowadzac
w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje sprawdzenie:

e wygladu zewnetrznego,

e zgodnosci barwy i potysku,
e odpornosci na wycieranie,
e przyczepnosci powtoki,

e odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego:

e wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m, sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku przez porédwnanie
w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem
producenta,

e sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie przez lekkie, kilku krotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

e na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie
skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek
w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosc
powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,

e na podtozach drewnianych | metalowych - metodg opisang w normie
PN- EN ISO 2409:1999, sprawdzenie odpornosci na zmywanie -
przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotka
z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej woda za pomoca
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli
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piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podtoze.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Powierzchnie malowane

oblicza sie w m2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.1.0dbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy Robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajagcym
zakryciu sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét
malarskich.

8.2.0dbior ostateczny (koricowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci) jakosci. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatania powinna okreslaé umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty: dokumenty $swiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobdéw
budowlanych, instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow. W toku
odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,
dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty
sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Protokdt odbioru
koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
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PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, ilosciach i transport. PN-EN ISO
2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powfokowe na wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne,

PN-C-61800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, Katowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-eiB01:1997 Lakiery nitrocelulozowe

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz. PN-C-81901:2002
Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81913:199B Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.
PN-C-81914:2Q02 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I. czesé
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych ITB czes¢ B:
Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powitoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne,
Warszawa 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zaméwienia: ,Z NAMI ZOSTANIESZ ZAWODOWCEM”, PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA JEST: ,PROJEKT ADAPTACII SAL ZAJEC NR 34 | 70 NA SALE DO NAUKI
ZAWODOW W KIERUNKU ELEKTRYK, TECHNIK ELEKTRYK | TECHNIK SYSTEMOW
ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ORAZ TECHNIK MECHANIK LOTNICZY”.

Adres obiektu: ul. Goetla 2, 40-749 Katowice

SST-04 Zakres robot budowlanych:
Roboty przy wznoszeniu rusztowan kod CPV 45262100-2

Zamawiajacy: Zespot Szkét nr 2 im. Jarostawa lwaszkiewicza
- Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego,
Ul. Goetla 2,
40-749 Katowice

SST-04 Nazwa specyfikacji: Roboty przy wznoszeniu rusztowan kod CPV 45262100-2

Opracowanie: ARCH-BIM SP.Z 0.0.

41-516 Chorzéw
ul. Sw. Barbary 14/36
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1. Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wznoszeniem rusztowan przy
realizacji zadania pn.

»Z NAMI ZOSTANIESZ ZAWODOWCEM”, PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA JEST: ,,PROJEKT
ADAPTACIJI SAL ZAJEC NR 34 | 70 NA SALE DO NAUKI ZAWODOW W KIERUNKU
ELEKTRYK, TECHNIK ELEKTRYK | TECHNIK SYSTEMOW ENERGETYKI ODNAWIALNE)
ORAZ TECHNIK MECHANIK LOTNICZY”.

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie, montaz i demontaz rusztowan rurowych stuzgcych
do wykonywania robdét budowlanych na $cianach, sufitach i innych elementach

budynkdéw i budowli. Nie dotyczy rusztowan specjalnych, ktérych wykonanie wymaga
sporzadzenia projektéw i obliczen statycznych.

Niniejsza specyfikacja uwzglednia takie prace jak:

e ustawienie i rozbiérka rusztowan tacznie ze schodniami i spocznikami,

utozeniem, przektadaniem i rozbidrka pomostéw roboczych
i zabezpieczajacych, zatozeniem i rozbiérkg desek kraweznikowych i poreczy
ochronnych,

e obsadzenie hakow w $cianach i zamocowanie rusztowan do $cian,
e okresowe sprawdzanie sztywnosci konstrukcji rusztowan.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z definiciami zawartymi
w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00
Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robat:
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Wymagania dotyczace rusztowan przysciennych:

e pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania,

e wykonywanie , ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:
o zmroku, jesli nie zapewniono oswietlenia sztucznego, ktére daje dobrg
widocznos$¢; w czasie gestej mgly, opaddw deszczu i $Sniegu oraz gotoledzi;
podczas burzy i wiatru o predkosci wiekszej niz 10m/s,

e obcigzanie pomostoéw ponad okreslong ich nosnosé, gromadzenie sie na nich
pracownikéw oraz pozostawianie narzedzi przy krawedziach jest zabronione,
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e wymiary elementdéw typowych rusztowan przysciennych opisane w niniejszej
ST dostosowane sg do obcigzenia pomostu nie przekraczajgcego 1,5 kN/m2,

e nosnosc podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢
nie mniejsza niz 0.1 MPa, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie
odprowadzenie wody w kierunku prostopadtym do dtugosci rusztowania,

e podtoze powinno by¢ wyréwnane — przy spadku wiekszym niz 10% nalezy
wykonywac¢ tarasy poziome, na ktérych powinny byé ustawione stojaki
rusztowania. Podtoze gruntowe powinno siega¢ poza konstrukcje rusztowania
co najmniej na odlegtos¢ 100 cm,

e stojaki rusztowania nalezy posadowi¢ na podktadkach drewnianych
lub innych utozonych na podiozu, zapewniajacych roztozenie obcigzenia
przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wiekszg powierzchnie podtoza,

e rusztowania z rur stalowych powinny by¢ zabezpieczone siecig odgromowa
przed wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan powinny by¢ zgodne
z wymaganiami panstwowych norm. Niebezpieczenstwa S$lizgania sie zlgcz.
S3 3 rodzaje tgcznikdw: krzyzowe, krzyzowo-obrotowe i wzdtuzne. Do oparcia dolnych
stojakow stosuje sie podstawki oporowe(ptytka stalowa z przyspawanym trzpieniem).
Na podktad drewniany na ktérym opiera sie konstrukcja rusztowania, nalezy stosowac
deski sosnowe, impregnowane klasy nie nizszej niz Ill, o wymiarach 180x250x42 przy
rusztowaniach o wys. do 20 m.. Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny byc¢
wykonane z ptyt. Plyty ztozone sg z desek 38 mm nie szerszych niz 18cm i listew
impregnowanych sosnowych kl. lll/1V, zbitych gwozdziami. Na bortnice pomostowe
stosuje sie deski impregnowane kl. 1l grubosci 24 mm, szerokosci 18 cm i dtugosci
4,4 m. Do komunikacji w pionie stosuje sie drabiny przystawne z rur stalowych

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne

technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.
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Transport elementéw rusztowania moze odbywac¢ sie dowolnymi $rodkami,
pod warunkiem unieruchomienia tych elementéw w sposdb uniemozliwiajgcy ich
przesuwanie i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Poszczegdlne elementy rurowe nalezy faczy¢ za pomocy ztgczy wzdtuznych w réznych
ptaszczyznach pionowych i poziomych. Dokrecanie $rub ztgczy powinno by¢ zgodne
z normg przedmiotowa. Rozstaw stojakéw w rusztowaniu wynosi w zaleznosci
od obcigzenia w kierunku podtuznym 2-2,5 m w kierunku poprzecznym 1,05-1,35 m.
Wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m liczac od wierzchu
pomostu do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Konstrukcje rusztowania
nalezy kotwi¢ do sciany budowli w sposdb zapewniajacy statecznos$¢ i sztywnosc
konstrukcji. Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni
rusztowania, przy czym odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna
przekracza¢ 5,0 m, w pionie 4,0 m.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne warunki kontroli jako$ci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Kazde dziatanie zwigzane z budowg i eksploatacjg rusztowania nalezy odpowiednio
dokumentowa¢. Montaz rusztowania nalezy wykonywaé wedtug zasad zawartych
w instrukcji montazu. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowan
jest odbiér techniczny rusztowania. Po zakonczeniu montazu wykonuje sie jego
przeglad i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest sporzadzenie
protokotu odbioru rusztowania, ktére nie moze by¢ eksploatowane przed
dokonaniem odbioru.

W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przeglagdom:

a) Przeglady codzienne - dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowanie polegajgce
na sprawdzeniu czy:
e rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen,
e rusztowanie jest prawidtowo zakotwione,
e przewody elektryczne sg dobrze zaizolowane i nie stykajg sie z konstrukcja
rusztowania,
e stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy
(czystos¢, zabezpieczenie przeciwposlizgowe),
e nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

b) Przeglady dekadowe - powinny by¢ wykonywane co 10 dni przez konserwatora
urzadzen lub majstra, kierownika budowy. Celem przeglagdu dekadowego jest
sprawdzenie, czy w catej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, ktére moga
spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki

eksploatacji rusztowania.
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c)

c) Przeglady dorazne, nalezy przeprowadzaé po diuiszej niz 2 tygodnie przerwie
w eksploatacji oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta.
Powinny by¢é dokonywane komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i inspektora
nadzoru a wyniki przeglagdéw wpisane do Dziennika Budowy.

Po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem,
nalezy dokonac¢ kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokdt przekazania rusztowania
do demontazu. Demontaz nalezy wykonaé wedtug zasad zawartych w instrukcji
(w zadnym wypadku nie wolno rozbieranych elementéw zrzuca¢ z wysokosci,
lecz opuszczaé wysiegnikiem) i uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego
rusztowania dokonanej przed demontazem.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonac oceny stanu technicznego
wszystkich elementdw rusztowania i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Rusztowania zewnetrzne rurowe oblicza sie w m? ich powierzchni. Dtugo$¢ rusztowar
nalezy

przyjmowaé¢ wg diugosci $ciany z doliczeniem szerokosci rusztowania za kazdy
zarusztowany wypukty naroznik budynku lub budowli.

Wysokos¢ rusztowania przyjmuje sie od poziomu podtoza, na ktérym sg ustawione,
do wysokosci 1,5 m ponad najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej niz do gérnej
krawedzi sciany, gzymsu wienczacego lub tynku, oktadziny itp. robdt, jezeli roboty
na Scianie sg wykonywane na niecatej jej wysokosci.

ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obioru robét podano w ST-00 Wymagania ogélne.

Badania i odbidr rusztowan stojakowych z rur stalowych powinny obejmowac:
e badania czesci sktadowych rusztowania,
e badania gotowych rusztowan.

Stwierdzenie zgodnosci elementdw rusztowan z wymaganiami powinno obejmowac
nastepujgce badania:
e sprawdzenie jakosci materiatdw uzytych do wykonania elementéow
rusztowania,
e ogledziny zewnetrzne elementéw oraz sprawdzenie ich wymiardw,
e sprawdzenie ztaczy,
e inne podane w normie przedmiotowe;.

Odbiér rusztowan nalezy przeprowadzi¢c po zakonczeniu robdt montazowych
i powinien obejmowac sprawdzenie:

e wymagan ogolnych,

e stanu podtoza,

e posadowienia rusztowania,

e wykonania ztgczy i stezen,

e zakotwien, pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych.
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9.

10.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Podstawa ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
parametry.

PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zaméwienia: ,Z NAMI ZOSTANIESZ ZAWODOWCEM”, PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA JEST: ,PROJEKT ADAPTACII SAL ZAJEC NR 34 | 70 NA SALE DO NAUKI
ZAWODOW W KIERUNKU ELEKTRYK, TECHNIK ELEKTRYK | TECHNIK SYSTEMOW
ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ORAZ TECHNIK MECHANIK LOTNICZY”.

Adres obiektu: ul. Goetla 2, 40-749 Katowice

SST-05 Zakres robot budowlanych:

KLADZENIE WYKLADZIN PCV, w tym:

Ktadzenie i wyktadanie podtég kod CPV 45432100-5
Ktadzenie wyktadzin elastycznych kod CPV 45432111-5

Zamawiajacy: Zespot Szkét nr 2 im. Jarostawa lwaszkiewicza
- Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego,
Ul. Goetla 2,
40-749 Katowice

SST-05 Nazwa specyfikacji: KtADZENIE WYKLADZIN PCV, w tym:
Kfadzenie i wyktadanie podtég kod CPV 45432100-5,
Ktadzenie wyktadzin elastycznych kod CPV 45432111-5

Opracowanie: ARCH-BIM SP.Z 0O.0.

41-516 Chorzow
ul. Sw. Barbary 14/36
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1. Ktadzenie wykfadzin PCV

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z pracami malarskimi przy realizacji
zadania pn.:

»Z NAMI ZOSTANIESZ ZAWODOWCEM”, PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA JEST: ,,PROJEKT
ADAPTACIJI SAL ZAJEC NR 34 | 70 NA SALE DO NAUKI ZAWODOW W KIERUNKU
ELEKTRYK, TECHNIK ELEKTRYK | TECHNIK SYSTEMOW ENERGETYKI ODNAWIALNE)
ORAZ TECHNIK MECHANIK LOTNICZY”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Wysokie wymagania eksploatacyjne stawiane podtogom w budynkach uzytecznosci
publicznej oraz regulacje prawne w dziedzinie prawa budowlanego (normy
techniczne) i administracyjnego (warunki odbioru technicznego) przyczynity sie do
wyodrebnienia pojecia wyktadzin obiektowych (kontraktowych). Obiektowe
wyktadziny PCV charakteryzujg sie zwiekszong odpornoscig na warunki uzytkowania.
Wsréd wyktadzin obiektowych mozemy wyrézni¢ kilka klas (wedtug standardéw
europejskich) w zaleznosci od ich odpornosci na natezenie ruchu. Oznaczenia stopnia
wytrzymatosci i przeznaczenia znajdziemy w kartach technicznych produktow.
Mozemy wyrdzni¢ dwie grupy klas obiektowych wykfadzin PCV.

Grupa przeznaczona do biur, szpitali, laboratoriéw itp. oznaczana liczbami: 31, 32, 33,
ktére odpowiadajg natezeniu ruchu (31 — $rednie, 32 — duze, 33 — bardzo duze) oraz
grupa przeznaczona dla przemystu oznaczana liczbami 41,42,43 odpowiednio
o $rednim, duzym i bardzo duzym natezeniu ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby podtogowe PCW

Wyktadziny stosowane w obiektach o charakterze publicznym muszg posiadac atesty -
trudnopalnosci i higieniczny - wydane przez polskie instytucje badawcze.
W przypadku niektérych pomieszczen dodatkowo wyktadzina powinna posiadac atest
antyelektrostatyczny. Dzieki niemu wiemy, ze materiat zastosowany w produkcji
wyktadziny nie utatwia powstawania tadunkéw elektrycznych mogacych wptywac
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na funkcjonowanie urzadzen (np. pomieszczenia z duzg iloscia komputerdw,
aparaturg diagnostyczng i laboratoryjng) lub powodowaé dyskomfort uzytkowania
przez powstawanie nieprzyjemnych mikro wytadowan.

Rodzaj wyktadziny wg PN-EN 649:2011

Heterogeniczna - niejednorodna, wielowarstwowa wyktadzina podtogowa. Warstwe
wierzchnig uzytkowg stanowi folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie
z wzorem.

Homogeniczna - jednowarstwowa wykfadzina podtogowa z poli(chlorku) winylu
Grubos¢ catkowita wg PN-EN 1SO 24346:2012 -2,0 mm

Warstwa uzytkowa wg PN-EN ISO 24340:2012 -2,0 mm

Wzmocnienie - PUR Poliuretanowe

Klasa uzytkowa wg PN-EN 685:2005 - Komercyjne: Klasa 34, Przemystowe:
Klasa 43

Klasa ogniotrwatosci wg DIN 4102, PN-EN 13501-1+A1:2010 - trudno zapalna, Bfl —s1
Absorpcja akustyczna wg PN-EN ISO 717-2:2013 -4 dB

Trwatos¢ koloréw wg PN-EN 1SO 105-B02:2014 6

Antyposlizgowo$é — min. R11/DS.

Grupa Scieralnosci—min. T

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robodt

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa  wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej 8 MPg,
z oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem
i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

a) Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymatosc i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

b) Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna
by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

c) Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno
by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

d) Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy.

e) W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

f) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

g) Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna miec¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
h) llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.
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i) Zaprawe cementowg nalezy uktadaé¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z rdéwnoczesnym wyréwnaniem
i zatarciem.

j) Podktad powinien mieé powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

k) W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wyktadanie wyktadzin obiektowych PCV

Wymagania podstawowe

Posadzki z wyktadzin PCV powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem,
ktéry powinien okresla¢ konstrukcje podtogi, rodzaj wyktadziny, wykorfczenie
posadzki przy scianach, a takze sposéb wykonczenia spoin.

Posadzki z wyktadzin PCV mogg by¢ stosowane w suchych pomieszczeniach
w budynkach uzyteczno$ci publicznej lub mieszkalnych.

W pomieszczeniach, w ktérych gromadzenie sie na powierzchni posadzki tadunkéw
elektrostatycznych

zagraza bezpieczenstwu uzytkownikéw (np. w salach operacyjnych w szpitalach)
lub powoduje zaktécenia w dziataniu aparatury elektrycznej (np. w laboratoriach
elektronicznych maszyn cyfrowych itp.), posadzki powinny by¢ wykonane
ze specjalnych wyktadzin PCV antyelektrostatycznych.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ gtadkie, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen
i przygotowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi. Podtoza z ptyt
wiérowych nalezy ktasé zgodnie z zaleceniami producenta.

Wilgotnos¢ podtoza nie moze byé¢ wieksza niz 3 % - dla podtoza cementowego, 1,5 % -
dla podfoza anhydrytowego i gipsowego oraz 9 % dla podtoza z ptyt widrowych.
Wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ zbadana bezposrednio przed rozpoczeciem
uktadania wyktadzin PCV.

Do wygtadzania powierzchni podfoza wykazujacego usterki nalezy stosowac¢ masy
wyroéwnujgce zapewniajace nalezytg przyczepnosé do podtoza, krotki czas wysychania
i twardnienia oraz nie powodujace obnizenia wfasciwosci wytrzymatosciowych
podtoza.

Grubos¢ warstwy wygtadzajgcej powinna wynosi¢ 2-3 mm. Do przygotowania podtoza
nalezy uzywaé tylko mas wodoodpornych.

Przed przystgpieniem do uktadania wyktadzin PCV podtoze powinno by¢ dokfadnie
oczyszczone i odkurzone. Podktad anhydrytowy oraz gipsowy nalezy 24 godz. Przed
przyklejeniem wyktadziny zagruntowaé odpowiednim srodkiem gruntujgcym. Podktad
cementowy wymaga zagruntowania, jezeli wykazuje $lady pytu.

Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni powinny charakteryzowad sie
krotkim czasem wsigkania i schniecia oraz powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla
zdrowia oraz innych materiatéw podtogowych.

Podtoze przygotowane pod cokoty powinno zachodzi¢ na Sciany do wysokosci ok. 10
cm.

W celu uzyskana najlepszego rezultatu nalezy sfazowaé przy pomocy szpachli
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wodoodpornej skok pomiedzy cokolikiem a Sciang, tak aby otrzymac ptynne przejscie.
W  przypadku podtozy szczelnych, zabezpieczonych przed wilgocia lub
nie absorpcyjnych, wyktadzine mozna ktas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiggnie
ciggliwg konsystencje.

Zaleca sie takie dopasowanie wyktadziny, by ztgcza arkuszy znalazty sie w odlegtosci
nie mniejszej niz 0,5m od najblizszego otworu Sciekowego.

Przygotowanie materiatu i instalacji

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCV powinny by¢ dobierane materiaty
(wyktadziny, kleje, masy wyrdwnujgce, S$rodki gruntujgce itp.) odpowiadajace
normom panstwowym lub $wiadectwom ich dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Do wykonania posadzek w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej nalezy stosowac
wyktadziny

0 grubosci, co najmniej 2 mm, a w pomieszczeniach mieszkalnych o grubosci
nie mniejszej niz 1,6 mm.

Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowaé kleje zalecane przez producenta
okreslonej wyktadziny. Powinny one zapewniaé¢ trwate potgczenie przyklejanej
wyktadziny z podtozem oraz nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na podtoze
i wyktadzine.

Do spawania wykfadzin PCV nalezy stosowaé sznur spawalniczy z plastyfikowanego
PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wyktadziny, jezeli projekt
nie przewiduje inaczej; Srednica sznura spawalniczego powinna wynosi¢ 4-5 mm.
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki
nie powinna by¢ nizsza niz 180 C i powinna by¢ zapewniona, co najmniej na kilka dni
przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania
kleju.

Wszystkie materiaty, a szczegdlnie wyktadziny podiogowe PCV i kleje,
nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda stosowane, co najmniej 24 godz.
przed uktadaniem.

Przed instalacja nalezy wybraé¢ rolki wyktadziny wg numeréw fabrycznych.
Nalezy zachowac etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakonczenia
instalacji. W miare mozliwosci rolki nalezy przewija¢ przed instalacjg. Nalezy je
przechowywa¢ w pozycji pionowej. Ewentualne wady towaru nalezy zgtaszac

u dystrybutora. Zgtoszenie powinno zawiera¢ kody barw i numer rolki,
ktore sg umieszczone na etykiecie rolki.
Instalacja

Wyktadzina PCV powinna by¢ na 24 ha. przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiardw pomieszczenia i luzno utozona
na podfozu tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm. Arkusze, ktére po
tym czasie nie przylegajg doktadnie do podfoza i wykazujg deformacje (sfalowanie,
pecherze itp.), nie moga by¢ przyklejane i powinny by¢ przekazane do dyspozycji
dystrybutora jako wadliwe.

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizsza
niz 18°C). Dopiero wtedy nalezy przycigé arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci
nalezy roztozy¢ je na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat
temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku dtuzszych
arkuszy.

Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowacé kleje zalecane przez producenta
okreslonej wyktadziny i w instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju
osakrylowego) powinny by¢ nanoszone na podktad réwnomierng warstwg, przy
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uzyciu packi zgbkowanej.

Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu kleju Pronikol) nalezy nanosi¢ na podtoze
i spod wyktadziny za pomocg packi gtadkiej. Powinny one zapewnia¢ trwate
potgczenie przyklejanej wyktadziny z podtozem oraz nie powinny oddziatywac
szkodliwie na podtoze i wyktadzine.

Wyktadziny PCV powinny by¢ przyklejone do podfoza catg powierzchnia, zapewniajac
posadzce mocne i trwate zwigzanie z podtozem. Nie dopuszcza sie wystepowania
na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajgcych brzegdéw arkuszy PCV itp. Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni
posadzki nalezy niezwtocznie usungé.

Arkusze wykfadziny nalezy utozyé szczelnie; dopuszczalna szeroko$¢ spoin
nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm.

Powierzchnia posadzki z wyktadziny PCV powinna byé réwna i pozioma. Dopuszczalne
nieréwnosci badane przez przytozenie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym
kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/ Imm i 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Aby unikng¢ ewentualnych réznic w odcieniach na krawedziach sgsiadujgcych ze sobg
arkuszy wykfadzin, arkusze nalezy odwracaé tak, by po zamontowaniu wyktadziny
prawe brzegi fabryczne sgsiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

W pomieszczeniach narazonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz
w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki miedzy
arkuszami wyktadzin PCV powinny by¢ spawane.

Spawanie spoin jest rowniez wymagane w przypadku posadzek z wyktadzin PCV
antyelektrostatycznych. Spoiny spawane nie powinny wykazywaé ubytkow,
miejscowych zmian barwy i uszkodzen wyktadziny w obrebie ztacza, sznur spawajgcy
nalezy Scigé rédwno z powierzchnig posadzki.

Do spawania wyktadzin PCV nalezy stosowac sznur spawalniczy z plastyfikowanego
PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wyktadziny, jezeli projekt
nie przewiduje inaczej; srednica sznura spawalniczego powinna wynosic¢ 4-5 mm.
Posadzki z wykfadzin PCV antyelektrostatycznych nalezy wykonaé Scisle wedtug
projektu, ktéry powinien uwzgledniaé rozmieszczenie sieci uziemiajgcej oraz
wykfadziny PCV, a takze szczegdlne zalecenia.

Do przyklejania tasm sieci uziemiajacej oraz wyktadziny antyelektrostatycznej nalezy
stosowac specjalne kleje pradoprzewodzace. Spoiny miedzy arkuszami wykfadzin
powinny byc¢ spawane.

Uwagi ogdlne

Nalezy uzywac tylko klejéw przeznaczonych do wyktadzin winylowych i stosowac sie
do wskazan ich producenta.

Arkusze wyktadziny nalezy tgczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego
za pomoca koncéwki do spawania termicznego.

W celu usuniecia zgrzewu nalezy stosowac specjalny ,,n6z ksiezycowy”.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wtasciwosci nie
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odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania
robot (cieplnych,

wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Wszystkie wyktadziny winny posiadac atesty ITB, PZH oraz klasyfikacje ogniowe.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robot jest jednostka zgodna z SIWZ.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowag oraz

sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien byé on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rdwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokows,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac¢ przez ocene wzrokows,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzié
na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci

nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig
1 mm, a szerokosci spoin —za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie
nalezy wykonac przez

ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptfatnosci
Na zasadach okreslonych w SIWZ.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Terminologia.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty.
Wiasciwosci i wymagania. Instrukcja uktadania wyktadzin podtogowych typu tarket
PN-EN 649:2011 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
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pokrycia podtogowe z poli(chlorku) winylu.

PN-EN ISO 717-2:2013 - Akustyka -- Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéow budowlanych -- Czes$¢ 2: lzolacyjnos¢ od
dzwiekdéw uderzeniowych

PN-EN ISO 24340:2012 - Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie grubosci
warstw

PN-EN ISO 24346:2012 - Elastyczne pokrycia podiogowe -- Wyznaczanie grubosci
catkowitej

PN-EN 685:2005 - Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe — Klasyfikacja
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zaméwienia: ,Z NAMI ZOSTANIESZ ZAWODOWCEM”, PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA JEST: ,PROJEKT ADAPTACII SAL ZAJEC NR 34 | 70 NA SALE DO NAUKI
ZAWODOW W KIERUNKU ELEKTRYK, TECHNIK ELEKTRYK | TECHNIK SYSTEMOW
ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ORAZ TECHNIK MECHANIK LOTNICZY”.

Adres obiektu: ul. Goetla 2, 40-749 Katowice

SST-06 Zakres robot budowlanych:
Gotowe elementy i czesci sktadowe kod CPV 45223820-0, podtoga podniesiona -
techniczna

Zamawiajacy: Zespot Szkét nr 2 im. Jarostawa lwaszkiewicza
- Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego,
Ul. Goetla 2,
40-749 Katowice

SST-06 Nazwa specyfikacji: Gotowe elementy i czesci sktadowe kod CPV 45223820-0,
podtoga podniesiona - techniczna

Opracowanie: ARCH-BIM SP.Z 0.0.

41-516 Chorzéw
ul. Sw. Barbary 14/36
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1. Podtoga podniesiona - techniczna

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB) okresla
wymagania techniczne dotyczace wykonania, odbioru oraz kontroli robdt zwigzanych
z instalacjg podtogi podniesionej w budynkach uzytkowych. Dokument ten opiera sie
na obowigzujgcych polskich normach oraz przepisach budowlanych, w szczegdlnosci
na normach PN-EN oraz przepisach Prawa budowlanego.

2. Zakres Robot
Zakres robét obejmuje:

o dostawe i montaz paneli podfogi podniesionej,

e montaz wspornikdw,

o wykonanie przestrzeni pod podtogg do prowadzenia instalacji elektrycznych,
e prace przygotowawcze oraz odbiér koncowy.

3. Materiaty
Materiaty stosowane do wykonania podtogi podniesionej muszg spetniaé nastepujace
wymagania:

e panele podtogowe: Zgodnie z normg PN-EN 12825:2004 "Podtogi podniesione
- Wymagania i metody badan", panele muszg by¢ wykonane z materiatéw
o odpowiedniej nosnosci, takich jak ptyta widérowa, stal, aluminium lub
kompozyty. Panele muszg mieé¢ standardowy wymiar (60x60 cm) i by¢
wyposazone w wykoiczenie powierzchni zgodnie z wymaganiami
projektowymi,

e wsporniki: Muszg byé wykonane z materiatébw posiadajacych regulacje
wysokosci, umozliwiajgce stabilne podparcie paneli na réznych poziomach,

e elementy dodatkowe: Wszelkie korytka kablowe, przepusty oraz gniazda
elektryczne muszg spetniaé wymagania norm PN-EN 50085-2-2:2011
"Systemy kanatowe do prowadzenia przewoddw i/lub ich zamocowania"
oraz PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych".

4. Wykonanie Robdt
Wykonanie robdt powinno przebiegac zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

e przygotowanie podtoza: Przed montazem podtogi podniesionej, nalezy
upewni¢ sie, ze podtoze jest rdwne, suche i czyste. Ewentualne nieréwnosci
nalezy zniwelowaé¢ zgodnie z normg PN-B-10110:2005 "Podktady pod
posadzki - Warunki wykonania i odbioru",

e montaz wspornikéw i belek: Wsporniki muszg by¢ montowane na réwnych
odlegtosciach, zgodnie z projektem, zapewniajgc stabilnosé catej konstrukcji.
Nalezy réwniez zwrdci¢ uwage na odpowiednie wypoziomowanie wszystkich
elementow,

e montaz paneli: Panele nalezy ukfadaé w réwnych odlegtosciach,
z zachowaniem wymaganych szczelin dylatacyjnych. Kazdy panel musi by¢
stabilnie osadzony na wspornikach i belkach, bez luzéw,

e instalacja okablowania: Przestrzen pod podtogg powinna by¢ wykorzystana
do prowadzenia kabli i instalacji zgodnie z normg PN-EN 50174-2:2018
"Technika informatyczna. Instalacja okablowania".
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5. Kontrola Jakosci
W trakcie realizacji robdt oraz po ich zakonczeniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
jakosci, obejmujaca:

e sprawdzenie stabilnosci konstrukcji: Wykonanie testdw obcigzeniowych
zgodnie z normg PN-EN 12825:2004,

e kontrola wypoziomowania: Sprawdzenie poziomu podtogi na catej
powierzchni, zgodnie z normg PN-B-10110:2005,

e odbiér instalacji: Weryfikacja poprawnosci prowadzenia instalacji
elektrycznych i sieciowych oraz ich zgodnosci z projektem i normami
PN-IEC 60364.

6. Odbidr Robét

Odbiér robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurami okreslonymi
w dokumentacji projektowej oraz normie PN-ISO 10005:2007 "Zarzgdzanie jakoscig -
Wytyczne dotyczace plandw jakosci". Przed odbiorem koricowym nalezy dostarczyc
dokumentacje powykonawczg, w tym protokoty z badan i testéw, oraz uzyskac
akceptacje ze strony inwestora lub nadzoru budowlanego.

7. Uwagi Koricowe

Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z przepisami BHP oraz obowigzujgcymi
normami budowlanymi. Wszelkie odstepstwa od specyfikacji muszg by¢ uzgadniane
z inwestorem oraz inspektorem nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Na zasadach okreslonych w SIWZ.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 12825:2004 "Podtogi podniesione - Wymagania i metody badan"

PN-EN 50085-2-2:2011 "Systemy kanatowe do prowadzenia przewoddw i/lub ich
zamocowania"

PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"

PN-B-10110:2005 "Podktady pod posadzki - Warunki wykonania i odbioru"

PN-EN 50174-2:2018 "Technika informatyczna. Instalacja okablowania"
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