GROUPE VAUCHE EUROPE AFFAIRE
Rev/Rew:D [Date / Data : 07/10/2010 HYDROBUDOWA POLSKA SA
FONCTION / FUNKCJA
Convoyeur de transfert vers tapis de pré tri ligne 1 / Przeno$nik doprowadzajacy do przenosnika wstepnego sortowania na
linii 1
Type d'équipement / Typ wyposazenia Repére / installation { Durée de fonctionnement / Czas pracy
numer Instalacja
Heures - Jours (3 postes)/ Godz.-Dzieri (3 zmiany) 19,5
System des transports de charges / System 202 Intérieure / Heures - Jours (2 postes)/ Godz.-Dzieri (2 zmiany) 13
przenosnikow wznoszaco - zaladowczych wewnetrzna Heures - Jours (1 postes) Godz.-Dziefi (1 zmiany) 6.5
Nombre de jour de fonctionnement par an /Liczba dni
250
pracy
[ Caractéristiques du fluide & Condition de fonctionnement / Charakterystyka strumienia & Wydajnosé —]
Caractéristiques du fluide / Charakterystyka strumienia Condition de fonctionnement / Wydajnosé
QOdpady
Composition / Sklad Komunaine Débit nominal / Wydajnosé technologiczna ( th) 21,54
Zmieszane
Etat/ Stan Solide / Staly Débit Désign / Wydajnos¢ maksymalna { th ) 28
Granulométrie / Frakcja ( mm ) 0-1000 Vitesse de bande / Predko$¢ tasmy (m /s ) 0,3
[ Données techniques / Dane techniczne 1
Géométrie | Wymiary urzgdzenia Bande transporteuse / tasma przenoénika
Longueur de la partie horizontal en pied ( m ) / dlugos¢ 1500 Largeur de bande /Szerokosé tasmy ( mm) 1600
czg$ci poziomej dolnej (m) ! Nature de la bande / rodzaj caoutchouc/ guma
Angle du caisson courbe en pled {°) / kat skrzyni wygiecie 20 Résistance de Ia bande ( N /mm ) / wytrzymato§é 400
dolne Nombre de plis / liczha zagie¢ 3
Longueur de la partie incliné ( m ) / diugo$é czesci Revétement de la bande / powloka tasmy 4+2
N 21,640 N i
nachylonej (m) Epaisseur / Grubo$¢ ( mm ) 9
Largeur / Szerokoo$¢ (mm) 2050 Qualité / jakosé Antigras / przeciwtiuszczowa
PV . Bande & bord / tasma z
Longueur maximal des modules de caisson ( mm )/ 6000 Spécificité de la bande / specyfika tasmy brzegami
Maksymalna diugo$é mudufu skrzyni Hauteur des bords ( mm ) / wysokos¢é brzegow 60
Epaisseur de construction de base du convoyeur (mm) / 4 Présence de tasseaux sur la bande / obecno$cé listw na oul / tak
Grubo$¢ konstrikeji podstawy przenosnika tasmie
Epaisseur de construction de la trémie d'alimentation ou 3 Hauteur des tasseaux (mm) / wysokosé listw 50
de réception (mm) / Gruboéé konstrukdji leja zasilajacego Pas des tasseaux (mm) / skok listew 1000
Guidage produit / Wymiary uzytkowe Motorisation / Motoreduktor
Hauteur de guidage en fosse (mm ) / wysokos¢ 204 Désignation motoreducteur SEW / oznak. motoreduktora |  KA107DRS13284BE11
prowadzenia w kanale
Hauteur de' guidage hors fosse { mm ) / wysokosé 544 Puissance moteur / Moc silnika (kW) 55
prowadzenia poza kanalem
Largeur utile { mm ) / szeroko$é uzytkowa 1470 Protection / Zabezpieczenie IP 55
g:';:s,gir oduit toute longueur / Wymiary uzytkowe na cale] oui / tak Vitesse de rotation { Tr/ mn ) / predkosé obrotéw 14
Guidage du produit a I'alimentation / Wymiary uzytkowe oui / tak Couple moto-reducteur (Nm) / moment obrotowy 3660
do zatadunku
Tension d'alimentation (V) / napigcie zasilania 400
Entrainement / naped Fréquence (Hz) / czestotliwosé 50
Tourteaux @ { mm ) / trzpieri @ (mm) 404,51 Type de réducteur / typ reduktora conique / stozkowy
Résistance & la rupture en traction par chaine (daN )/ 11 200
Type de palier de téte / rodzaj lozyska przedniego SKF Caractéristiques de construction / Charakterystyka konstrukcji
s . . UKT s - .
Type de palier de pied / rodzaj lozyska dolnego 216+H2316X Etanchéité / oslona uszczelniajgca oui / tak
Pas de la chaine ( mm ) / skok faficucha (mm) 125 Type d'étanchéité / rodzaj uszczelnienia Chucgne: ! prze groda
uszczelnienia labiryntowego
@ des galets de la chaine (mm ) / @ krgzkow fancucha 60 Téles de bords de fosse / Blachy brzegowe kanalu oui / tak
Type de toles de fosse zone de chargement / rodzaj blach Téle & larmes / blacha
kanalu w strefie zatadunku ryflowana
Commande / conirdle / sécurité / sterowanie / kontroia / Type de tbles de fosse hors zone de chargement / rodzaj Tdle & larmes / blacha
bezpieczenstwo blach kanalu poza strefg zatadunku ryflowana
. . . . Présence de demi-trémie de chargement / obecno$¢ pot- R
Variateur de fréquence / falownik oui / tak leja zaladowczego oui / tak
Présence tdle de guidage produit latérale au chargement /
Coffret de commande local / sterowanie lokalne oui * /tak abecno$¢ bocznej blachy prowadzacej produkt przy oui/ tak
zatadunku
Cofiret de sectionnement local / zintegrowany z | Présence de graisseur sur les paliers en téte et pleds / .
. " oui / tak R N . oul / tak
urzadzeniem wylacznik reczny Smarowania lozysk na czole i w podstawie
Controleur de rotation / kontrola stanu pracy oui / tak Reg[age'de 2 .tensmn possible en fonctionnement / oui / tak
Regulacja naciagu podczas pracy
Contréleur de débord de bande / sygnalizacja . Systéme de graissage des chames.com’mand'e par
R non / nie Electro-vannes / system smarowania faricuchdw
przekroczenia tasmy
sterowany przez elektro-zawory
Arrét d'urgence /wylacznik bezp. oul/ tak
Inverseur de sens de rotation / Zmiana kierunku obrotu non / nie
Finition / Wykoniczenie
Caisson / Skrzynie Peinture (Epaisseur 160 pm) / Farba (Grubo§é 160 pm)
Guide - produit / Prowadnice produktu Galvanisé (Conforme Norme NF EN ISO 1461) / Galwanizacja zgodnie z
Tolerie de protection et de propreté / Blachy oslonowe i ochronne Galvanisé (Conforme Norme NF EN 1SO 1461) / Galwanizacja zgodnie z
Trémie de réception ou d'alimentation / Leje odbiorowe lub zaladunku Peinture (Epaisseur 160 pm) / Farba (Grubo$é 160 um) )
Pieds - supportage / Podstawa - wsporcza Galvanisé (Conforme Norme NF EN 1SOw4547 e gt @LE 1%
' 7 A
Observation{s) particuliére(s) / Obserwacje il
* ( Coffret déporté, situé & proximité de l'appareil / wylacznik zlokalizowany w poblizu urzadzenia )
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1 Dane ogolne [ Généralités

1.1 Zasada funkcjonowania [/ Principe de fonctionnement

Przenosnik tasmowo-tancuchowy (zaladowczy) zapewnia zasilanie linii sortowni / Les transporteurs
a bande et chaine permettent [’alimentation des lignes de tri de I’unité.

1.2 Lokalizacja [ La localisation de I’objet

Przenosniki taSmowo-tanicuchowe (zatadowcze) 102, 202, 401, 404, 408, 415, 421 zlokalizowane sq
w budynku 304 / Les transporteurs a bande et chaines repérés 102, 202, 401, 404, 408, 415, 421 sont
localisés dans le batiment de tri 304.

2 Opis elementéw skladowych/Descriptif des éléments constitutifs

2.1 Widok urzadzenia z podzialem na czesci / Vue éclatée de
’appareil

Obudowa czesci gornej
Caisson de téte

Obudowa skoSna czesci
gornej
Caisson courbe supérieur

Obudowa posrednia
Caisson intermédiaire

Obudowa posrednia
Caisson intermédiaire

Obudowa skosna czesci
dolnej
Caisson courbe inférieur

Obudowa czesci dolnej
Caisson de pied
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2.2 Obudowa | Les caissons

Obudowa przenosnika sktada sie z dwéch bokéw z wygietej blachy, wzmocnionych rozporami.
Polqgczone sq trawersami z wygietej blachy w ksztalcie C. Ich wymiary mogq by¢ zréznicowane
miedzy 500 i 6000 mm maksymalnie, a grubos¢ wynosi 4mm zgodnie z PFU. / Ils sont constitués de
2 flancs en to6le pliée, renforcés par des goussets. Ils sont reliés par des traverses en tdle pliée en C.
Leur dimension peut varier entre 500 et 6000 mm maximum, et sont de 4 mm d’épaisseur
conformément au PFU

Dwa tory przemieszczania sie tancuchow przyspawane sq do wewnetrznej czesci bokéw obudowy.
Zbudowane sq one z rur czworokgtnych / Les deux chemins de roulement des chaines sont soudés
sur la face intérieure des flancs de caisson. IIs sont constitués de tubes carrés de forte section garnis
de plats d’usure.

Tor przesuwania tancucha
/ Chemin de Roulement de
la chaine

B

Zgodnie ze swoim ukladem geometrycznym, urzadzenie sktada sie z réznych typow kesondéw
/Suivant sa configuration géométrique, ’appareil est constitué de différents type de caissons, a
savoir:

¢ Obudowa czgsci dolnej (strona napinania)/Caisson de pied ( coté tension )

¢ Obudowa czesci gornej (strona mechanizmu napedu)/Caisson de téte ( coté motorisation
d’entrainement)

e Obudowy posrednie (poziome lub nachylone)/Caissons intermédiaires (horizontaux ou
inclinés)

e Obudowy skosne (dolne lub gorne)/Caissons courbes (inférieur ou supérieur)

Podparcie : poszezeg6lnych czgsci obudowy utozone sa na stopach, zamocowanych do podtoza
Srubami./Supportage : les caissons reposent sur des pieds fixés au sol par goujons d’encrage
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2.3 Obudowy skosne [/ Caissons courbes

Obudowy te pozwalajg na zmiang nachylenia przenos$nika. Istniejq dwa typy obudow skosnych,
obudowy dolne (30° lud 35°) i obudowy gorne (30°,35° lub 45°). Skladaja si¢ one z dwdch bokéw
polgczonych jedng rozporq przykrecong Srubami / Ces caissons permettent de modifier 1’inclinaison
du transport du produit, 11 existe deux types de caissons courbes, les caissons inférieurs (30° ou 35°)
et les caissons supérieurs (30°,35° ou 45°).

IIs sont constitués de deux flancs reliés entre eux par une entretoise boulonnée, ils re¢oivent les

plats de roulement inférieurs et supérieurs

Obudowa skosna
dolna
CAISSON COURBE

INFERIEUR

Obudowa skosna
gorna
CAISSON COURBE
SUPERIEUR
4
3
Numer/ Opis / Désignation
Rep.
1 Boki obudowy / Flancs de caisson
2 Rozpora / Entretoise
3 Ploza dolna / Plats de roulement inférieur
4 Ploza gorna / Plats de roulement supérieur
5 Podpora i prowadnica nosiwa / Support et guide produit
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2.4  Prowadnice nosiwa / Les guide produits

Prowadnice zamocowane sq srubami od wewngtrz bokow obudowy, zapewniajq boczng szczelnosé
wzdtuz tanicuchow transportujgcych | Les guide-produit sont fixés par boulons a I’intérieur des
flancs de caisson, ils assurent 1’étanchéité latérale au droit des chaines de manutention.

2.5 Tasma i laricuchy / Bande et chaines

Transport nosiwa zapewniony jest przez gumowq fasme, ciggnietq przez dwa {taricuchy
transportujgce, polgczone migdzy sobq trawersami w ksztalcie C, utozonymi pod tasmg co 250mm. /
Le convoyage du produit est assuré par une bande caoutchouc entrainée par deux chaines de
manutention reliées entre elles par des traverses en C disposé sous la bande tous les 250 mm

Gorna czes¢ tasmy wyposazona jest w metalowe zabieraki, ulatwiajgce przemieszczanie nosiwa. /
La bande est équipée sur sa face supérieure de cornieres métalliques pour faciliter I’entrainement du
produit

2.5.1 Tasma / Bande

Zgodnie z PFU tasma bedzie odporna na rozdarcia, bedzie liczyla 3 warstwy a jej odpornosé bedzie
wynosita 400N/mm. Gérna grubos¢ bedzie wynosita 4mm a dolna 2 mm. Okladzina tasmy zapewnia
odpornos¢ na oleje i Huszcz. /| Conformément au PFU, la bande sera résistante a la déchirure et
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comprendra 3 plis, et sera de résistance 400N/mm. L’épaisseur supérieure sera de 4mm, ’inférieure
de 2mm. Le revétement de la bande permettra une résistance aux huiles et gras.

@ ZLgczenie tasmy przez wulkanizacje bedzie wykonane pod nadzorem specjalisty | La jonction de
la bande par vulcanisation sera effectuée sous une corni¢re d’entrainement du produit par des
spécialistes.
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TASMY, PROFILE I ZABIERAKI / ENSEMBLE BANDE, TRAVERSES et

CORNIERES

Tasma
/ Bande

NN s sruba mocujgca /
[ Vis de fixation

Zabieraki / Corniére

d’entrainement
T
1 I
ey
Profil C /

Traverse en C
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2.5.2 Lancuchy transportujace / Chaines de manutention

Lancuchy transportujqce majg nastepujgce wilasciwosci : / Les chaines d’entrainement ont les
caractéristiques suivantes.

e Lancuch transportujgcy typu 1SO, o petnych osiach i krgzkach o rozstawie 125mm / Chaine
de manutention type ISO a axes pleins et galets épaulés au pas de 125mm

o Ofituleja z hartowanej stali weglowej / Axe et douille en acier cémenté trempé

o  Wytrzymatosé tancuchow okresSlana jest w zaleznoSci od obcigzenia (waga tasmy i nosiwa)
/ La résistance des chalnes est définie en fonction de la charge & tracter (poids de la bande et
du produit)

e  Odpornos¢ na zrywanie Rr: 112 kN (224 kN dla catosci) dla taicucha M112 | Résistance a
la rupture Rr 112 kN (224 kN pour I’ensemble) pour chaine M112,
160 kN (320 kN dla catosci) dla tarcucha M160 / 160 kN (320 kN pour ’ensemble) pour
chaine M160

o FElement mocujqcy jest rozmieszczony co 3 metry na kazdym {avicuchu / Une attache rapide
est disposée tous les 3 metres sur chaque chaine.

Lancuchy o

rozstawie 125

Chaines d’entrainement
Pas de 125

Profile C
Traverses en C
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Mechanizm czesci dolnej /| Mécanique de pied

2.6
Obudowa czeg$ci dolnej wspiera calos¢ mechanizmu czesci dolnej, ktory sktada sie z: | Le caisson de
pied recoit I’ensemble de la mécanique de pied qui se compose de :

Watu czesci dolnej ze swoimi dwiema glowicami zebatymi. / Un arbre de pied avec ses deux
tourteaux

Dwdéch napinaczy / Deux dispositifs de tension

Blach i obudowy ostaniajgcej mechanizm czesci dolnej / Les toles et carters de protection de

la mécanique de pied

G
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Numer/Rep. Opis /Désignation

Element obudowy czesci dolnej / Elément de caisson de pied
Napinacz / Dispositif de tension

Oslona [ Capot de protection de tension

Osfona serwisowa / Trappe de maintenance

Trawersa dolna demontowalna / Traverse arriére démontable
Tylna ostona z blachy | Tdle de protection arriére

Gorna osfona z blachy / Tole de protection supérieure/
Prowadnica / Ensemble guide produit

Wat dolny (napinajgcy) / Ensemble arbre de pied

= QT O | >

2.6.1 Wat czesci dolnej /[ Arbre de pied

Watl czesci dolnej wyposazony jest w dwie glowice, jedna zamotowana jest trwale przez
zaklinowanie na wale, druga obraca si¢ za pomocq pierScienia z brqzu.Taki montaz zapewnia
wlasciwe zazebienie krqzkéw migdzy zebatkami glowic. /| L’arbre de pied est équipé de deux
tourteaux, un est monté fixe par clavetage sur I’arbre, [’autre est monté libre en rotation par
I’intermédiaire d’une bague en bronze. Ce montage permet un bon engrenage des galets entre les

dents des tourteaux.

Pierscien z brazu
/ Bague en bronze

Wat czesci dolnej
/ Arbre de pied

Glowice zgbate
/ Tourteaux

Lozysko napinajace
/Palier tendeur
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2.6.2 Napinacz laficuchéw / Dispositif de tension des chaines

Napinacz tancuchdéw oddziatuje na wal czesci dolnej, sklada sie z dwoch tozysk napinajgcych typu
UKT, ktore wsuwajq si¢ migdzy dwie prowadnice skrecone srubami na obudowie czesci dolnej. [ Le
dispositif de tension des chaines agit sur [’arbre de pied, il est constitué de deux paliers tendeurs
type UKT qui coulissent entre deux carrés de guidage boulonnés sur le caisson de pied

Regulacja napigcia nastepuje przez skrecanie lub rozkrecanie Srub napinajqcych, polgczonych z
obudowami tozysk napinajgcych | Le réglage de la tension est réalisé par le serrage ou le desserrage
des tiges filetées du palier tendeur.

Numer/Rep | Opis /Désignation

Y.ozysko napinajgce / Palier tendeur
Wat cze$ei dolnej / Arbre de pied
Sruby napinajace / Tiges de tension
Prowadnice / Carré de guidage

[ R SRS
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2.7 Mechanizm czesci gornej /| Mécanique de téte

Obudowa czesci gérnej wspiera mechanizm czesci gornej, ktory sklada sie z: /| Le caisson de téte
regoit I’ensemble de la mécanique de téte qui se compose de :

e Walu czesci gornej ze swoimi dwiemia glowicami zgbatymi / 1’arbre de téte et ses deux
tourteaux.

e Lozysk czesdcei gornej / Les paliers de téte

e Blach ostaniajqcych mechanizm czesci gérnej | Les tdles de protection de la mécanique de
téte

e Zespolu motoreduktora i ramion / Le groupe motoréducteur et sont bras de couple

Rep. Opis / Désignation
A Elementy obudowy / Elément de caisson
B Oslony / Carters de chaine en téte
C Oslony boczne / Protections latérales
D Prowadnice | Ensemble guide produit de téte
E Wal i glowice zgbate / Ensemble arbre de téte et tourteaux
F Podstawa motoreduktora / Ensemble bras de couple
G Motoreduktor | Motoréducteur
H Rozpora / Entretoise
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2.7.1 Wat czesci gornej | Arbre de téte

Wal czesci gbrnej wyposazony jest w dwie glowice zaklinowane na wale, koricowka walu posiada

rowek wpustowy dla polgczenia z motoreduktorem.
/ L’arbre de téte est équipé de deux tourteaux montés par clavetage sur ’arbre, il est usiné
spécialement & une extrémité pour recevoir un motoréducteur a arbre creux.

Wal czesci gornej
/ Arbre de téte

Glowice
/Tourteaux clavetés - ¢
% ~
Lozyska AN
/ Paliers de téte Motoreduktor

/ Motoréducteur

2.8 Zespot motoreduktora /| Groupe motoréducteur

Wszystkie przenosniki i podajniki taSmowo-taricuchowe wyposazone sq w motoreduktor
zamontowany na podstawie / Tous les extracteurs et alimentateurs & bande et chaines sont équipés
d’un motoréducteur monté sur bras de couple.

Silnik / Moteur:

Typ asynchroniczny, trzyfazowy, 4 biegumny

/ Type: asynchrone, triphasé, 4 pdles/
Napigcie : 230 V /tréjkgt - 400 Vgwiazda

/ Tension :230 V triangle — 400V etoile
Czestotliwo$é : 50 Hz / Fréquence : 50 Hz
Zabezpieczenie : IP 55 / Protection :IP 55
Klasa zaizolowania : F / Classe d’isolation : F

YVVV VYV VY

Reduktor /| Réducteur:

> Typ zazgbienie helikoidalne i przekladnia stozkowa
/ Type engrenages hélicoidaux et couple conique
»  Wal drgzony ! Arbre creux

Blok motoreduktora Podstawa
/ Bloc moto-réducteur / Bras de couple
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2.9 Lozyska /Paliers

Lozyska skladajqg si¢ odlanego korpusu oraz ze szczelnego tozyska tocznego. LozZysko toczne jest
samoustawne, jego pierscien zewnetrzny jest sferyczny i obraca sig w korpusie lozyska. / Les paliers
se composent d’un corps en fonte et d’un roulement étanche a une rangée de billes.

Le roulement a billes est auto-aligneur, sa bague extérieure est sphérique et rotule librement dans le
corps de palier a portée sphérique

Lozyska sq podwdjnie uszczelnione : obie strony majq uszczelki gumowe oraz stalowy deflektor.
Takie uszczelnienie zapewnia funkcjonowanie bez konserwacji w warunkach normalnego
uzytkowania / Les roulements sont a double étanchéité ; les 2 cotés sont équipés d’un joint
caoutchouc et d’un déflecteur acier. Cette étanchéité permet un fonctionnement sans entretien dans
des conditions normales d’utilisation.

Lozyska sq juz nasmarowane i wyposazone w smarownice do ewentualnego uzupetnienia smaru
(patrz rozdzial smarowanie) / Les paliers sont livrés graissés et équipés d’un graisseur pour
I’appoint éventuel de graisse. (Voir chapitre graissage et lubrification)

W tozyskach czesci dolnej i gérnej tgczenie na wale zapewnione jest przez tuleje zaciskowg
stozkowq z nakretkq i podkladkg / Pour les paliers de pied et de téte, la liaison sur I’arbre se fait par
manchon de serrage conique avec écrou a encoches et rondelle freon.

e Lozyska czesci dolnej : UKT+H, tozysko przesuwno-napinajgce samoustawne. / Les paliers de
pied palier coulisseau - tendeur fonte auto alignant

e Lozyska czesci gornej: UKF+H, tozysko samousatwne. / Les paliers de téte UKF+H palier
applique fonte auto alignant

Fozysko luzne UKF / Palier flasque UKF Lozysko napinajgce UKT / Palier tendeur UKT
1
1
3 6
4 2 5 4 5
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Numer/
Rep.

Opis / Désignation

Korpus / Corps du palier

Lozysko toczne / Roulement a billes

Stozkowa tuleja zaciskowa / Manchon conique de serrage

Nakretka KM / Ecrou KM

Uszczelka / Rondelle frein crantée

N[N W N | =

Smarownica / Graisseur
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3 Tryb operacyjny konserwacji elementéow /[ Mode opératoire de
maintenance sur éléments

3.1 Zalecenia dotyczqce bezpieczenstwa |/ Consigne de securite

3.1.1 Zalecenia ogolne /| Consigne générale

PRZED JAKAKOLWIEK INTERWENCJA NA PRZENOSNIKU / AVANT
TOUTE INTERVENTION SUR UN TRANSPORTEUR

e Oproinié¢ oraz calkowicie zatrzymad instalacje, odcigé zasilanie elektryczne przy wylgczniku
rozdzielni glownej lub przy wylqczniku lokalnymn oraz zabrac klucz blokujacy. / Procéder a
Ia vidange et i ’arrét complet de toute I’installation, couper ’alimentation électrique au
sectionneur de ’armoire générale ou au sectionneur local et récupérer la clé prisonniére.
(Mozliwosé¢ zamkniecia wylgeznika na klodke) / (Consignation possible du sectionneur par

cadenas)

e Katdy musi zadbaé o swoje bezpieczenstwo, zachowujqc obowigzkowo przy sobie klucz od
wylgcznika kiedy pracuje przy konserwacji lub naprawie przenosnika. / Tout intervenant doit
s’assurer de sa mise en sécurité en gardant impérativement sur lui la clé du sectionneur
lorsqu’il intervient sur un transporteur

e Nigdy nie uruchamiaé instalacji nie sprawdziwszy bezpieczeristwa swojego i innych osob
wokdl oraz bez upewnienia sig, ze wszystkie tablice bezpieczenstwa, kraty, klapy oraz inne
czesci zostaly ponownie poprawnie zamontowane. / Ne jamais redémarrer Pinstallation sans
avoir vérifié ’absence de danger pour soi et pour le personnel aux alentours et sans s’étre
assuré que tous les panneaux de protection, grilles, trappes, ainsi que tous les constituants
ont été correctement remontés

e Po interwencji od strony elektrycznej na zespole motoreduktora przed uruchomieniem
sprawdzi¢ kierunek jego obrotéw. | Aprés intervention électrique sur le groupe
motoréducteur vérifier le sens de rotation de ce dernier avant la mise en route de
I’installation

o W RAZIE PROBLEMU Z URZADZENIEM LUB NIEBEZPIECZENSTWA DLA LUDZI,
POCIAGNAC ZA WYEACZNIK AWARYJINY LINOWY LUB NACISNAC NA WYEACZNIK
PRZYCISKOWY, UMIESZCZONY NA KAZDYM URZADZENIU, SZAFIE, SKRZYNCE
ELEKTRYCZNEJ I PULPICIE | EN CAS DE PROBLEME SUR UN EQUIPEMENT OU
SI UNE PERSONNE EST EN DANGER, TIRER SUR UN ARRET D’URGENCE A
CABLE OU APPUYER SUR UN ARRET D’URGENCE COUP DE POING, SITUES
SUR CHAQUE MACHINE, ARMOIRES, COFFRETS ELECTRIQUES ET PUPITRES
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3.1.2 Zabezpieczenie instalacji /| Mise en sécurité de

I’installation

Klucz na wylgczniku
/ Clé sur le sectionneur

Rqczka odlgcznika przekrecona
/ Poignée du sectionneur basculée

Szafa pod napieciem
/ Armoire sous tension

Klucz wylgceznika / Clé du sectionneur

Klucz zdjety z wylgcznika | Clé 6tée du
sectionneur

Instalacja zabezpieczona
/ Installation en sécurité

Szafa bez napigcia
/ Armoire hors tension

Klucz wytacznika Klucz niekopiowalny, jedyny/
CI¢ unique et non reproductible
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3.1.83 Zabezpieczenie instalacji bez klucza /| Mise en sécurité de
P’installation sans transfert de clé

Wylacznik zamkniety na kiddke | Sectionneur consigné par cadenas

3.2 Tasma |/ Bande

3.2.1 Sposob kontroli stanu tasmy / Mode opératoire de contréle
de I’état de la bande

& Narzedzia i wyposazenie | Outillage et équipements:
% Rekawice i okulary bezpieczenswa / Gants et lunettes de sécurité.

8 Liczba i kwalifikacje personelu [ Nombre et qualification du personnel:
% 2 operatoréw / 2 opérateurs.
% Znajomosé mechaniki ogdlnej oraz przenosnikow tasmowo-taricuchowych. / Compétences
en mécanique générale et convoyeurs & bande et chalnes

& Czas interwencji / Temps d’intervention:

% Zréznicowany w zaleznosci od dlugosci i usytulowania urzgdzenia : okoto 0,50 godziny. /
variable selon la longueur et I’implantation de I’appareil : environ 0,50 heure

Q  Przystgpi¢ do oprézniania calej instalacji / Procéder a la vidange de toute 1’installation.

a Uruchomié urzqdzenie na sucho uwzgledniajgc wszystkie zalecenia dotyczgce uzytkowania i
skontrolowa¢ stan tasmy oraz zabierakow na calosci tasmy, tzn, na calej jej diugosci i na
dwdch stronach. / Faire fonctionner I’appareil a vide en prenant toutes les précautions
d’usage et contrbler I’état de la bande et de ses corniéres d’entrainement dans son
intégralité, c’est a dire sur toute sa longueur et sur ses 2 faces. Vérifier également sa
propreté, sa tension et son alignement
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A Interwencja na uruchomionym urzgdzeniu. / Intervention sur un appareil en fonctionnement

Nigdy nie uzywaé przeno$nika podajnika z uszkodzong, poluzowang lub Zle ustawiong
tasmq. / Ne jamais laisser fonctionner un extracteur alimentateur avec une bande
défectueuse, détendue ou mal alignée

3.2.2 Sposob wymiany odcinka tasmy [Mode opératoire de
remplacement d’un troncon de bande

K Narzedzia i wyposazenie | Outillage et équipements:
% Narzedzia standardowe + narzedzie tngce typu « cutter » / Outillage standard + outil
coupant de type « cutter ».

¥ Liczba i kwalifikacje personelu / Nombre et qualification du personnel:
% 2 operatorow / 2 opérateurs.
% Znajomos¢ mechaniki ogolnej oraz przenosnikow tasmowo-tavicuchowych. /| Compétences

en mécanique générale et convoyeurs a bande et chaines.

& Czas interwencji / Temps d’intervention:
% Zroznicowany w zaleznosci od zakresu prac do wykonania (od 2 do 4 godzin na 1 m tasmy) /
Variable selon 1I’ampleur du travail a effectuer . (de 2 h a 4 heures pour 1 m de bande)

Q  Przystgpi¢ do oproznienia i catkowitego zatrzymania calosci instalacyi. / Procéder a la
vidange et a |’arrét complet de toute I’installation

a Rozltozyé¢ poczgtek odcinka tasmy przeznaczonego do wymiany w miejscu klapek
serwisowych / Disposer le début du trongon de bande a changer au droit des trappes de
maintenance

Q Zdjg¢ klapki serwisowe | Déposer les trappes de maintenance.

o Poluzowaé lgicuchy (patrz rozdzial «Sposoéb regulacji napigcia tgncuchowy. / Détendre les
chaines (voir.le chapitre « Mode opératoire de réglage de la tension des chaines »)

Q Zdemontowa¢ zabieraki na odcinku tasmy przeznaczonej do zdjecia | Démonter les corniéres
d’entralnement en contact avec le trongon de bande a enlever.

Q Zdemontowac prowadnice w miejscu odcinka do wymiany. /| Démonter les guides produit au
droit du trongon a changer

a Odcigé czegs¢ tasmy przeznaczonej do wymiany miedzy dwoma zabierakami (Zachowujgc
200 mm z kazdej strony) / Couper la portion de bande a remplacer entre 2 corniéres. (En
conservant 200 mm de part et d’autre des cornicres).

a Ucigé kawalek nowej tasmy z naddatkiem 400mm / Découper un trongon de bande neuve
avec une surlongueur de 400 mm

o Ulozyé¢ nowy odcinek tasmy nad otworem zrobionym w oryginalnej tasmie. / Poser le
nouveau tron¢on de bande au-dessus de I’ouverture créée dans la bande d’origine
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Obcigc¢ dwie nalozone na siebie tasmy w osi dwich zabierakéw w miejscu tgczeri do
wykonania. / Couper les deux bandes superposées dans 1’axe des deux corniéres
d’entrainement au droit des jonctions a réaliser

Przewiercic¢ tasme postugujqc sie zabierakami jako prowadnicg / Percer la bande en se
servant des corniéres comme guide

Polgczyc tasme z trawersami i zabierakami ustawiajqc je w miejscu klapek serwisowych /
Assembler la bande avec les traverses et les corniéres en positionnant celles ci au droit des
trappes de maintenance.

Naciggng¢ tancuchy (patrz rozdzial « Sposob regulacji napiecia taricuchéw »). / Retendre
les chaines (voir.le chapitre « Mode opératoire de réglage de la tension des chaines »)
Ponownie zamontowa¢ klapki serwisowe. / Remonter les trappes de maintenance

Przed kazdym nowym uruchomieniem, obowigzkowo skontrolowaé prawidlowq liniowosé
tasmy oraz prawidlowe ustawienie krgzkow fanicucha na plozach / Avant toute nouvelle
mise en service, vérifier impérativement le bon alignement de la bande et le bon
positionnement des galets des chaines sur les plats de roulement.

Interwencja na uruchomionym urzgdzeniu / Intervention sur un appareil en fonctionnement.
Nigdy nie uzywac¢ przenosnika z uszkodzong, poluzowang lub Zle ustawiong tasmq/ Ne
jamais laisser fonctionner un extracteur alimentateur avec une bande défectueuse, détendue
ou mal aligné/

=
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3.2.3 Sposob wymiany calosci tasmy [ Mode opératoire de
remplacement de I’ensemble de la bande

o ZATRUDNIC WYK WALIFIKOWANA OSOBE Z PRZYGOTOWANYM PLANEM
DZIALANIA (zawierajqcym przepisy bezpieczenstwa pracy). | FAIRE INTERVENIR UN
PROFESSIONNEL AVEC MISE EN (EUVRE D’UN PLAN DE PREVENTION

0 Umiesci¢ kgtownik tgczqcy tasme w miejscu otworéw rewizyjnych. | Amener la corniére de
jonction de bande au droit des trappes de visite

Q Przystqpi¢ do oproznienia i catkowitego zatrzymania calosci instalacji. / Procéder 4 la
vidange et a ’arrét complet de toute ’installation

Q  Zdjg¢ blache szybu lub gorng ostone znajdujqcq sie z tylu mechanizmu dolnego urzqdzenia |
Oter la tole de fosse ou la tdle de protection supérieure située a I’arriére de la mécanique de
pied de I’appareil.

Q Zdemontowac tylng ostone z blachy oraz blachg podtrzymujacg dolng ostone. / Démonter la
tole de protection arriére et la tdle support de la bavette de pied

O Zdjg¢ klapki serwisowe. | Déposer les trappes de maintenance

0 Zdjg¢ prowadnice po obu stronach i na catej dlugosci. / Enlever les Guides produits sur les
deux cotés et sur toute la longueur

Q  Poluzowac¢ tanicuchy (patrz rozdzial « Sposéb regulacji napiecia taricuchéw »). / Détendre
les chaines (voir.le chapitre « Mode opératoire de réglage de la tension des chalnes »)

Q Zdemontowa¢ kqtownik tqczgcy w miejscu klapek serwisowych (rozpigé tasme) / Démonter
la corni¢re de jonction au droit des trappes de maintenance (ouvrir la bande)

Q Zdjqgc starqg tasme i rownolegle wprowadzié¢ oraz zamocowaé nowq tasme na trawersach
(Przewierci¢ nowq tasme postugujqc sie trawersami C i kqgtownikami jako prowadnicami i
zamocowac jq w miejscu klapek serwisowych) | Déposer I’ancienne bande et en paralléle
introduire et fixer la nouvelle bande sur les traverses. ( Percer la nouvelle bande en se
servant des traverses en C et des corni¢res comme guide et la fixer au droit des trappes de
maintenance)

0 Powtarza¢ czynno$é do momentu az nowa tasma bedzie calkowiecie na miejscu i az bedzie
zamocowana | Répéter I’ opération jusqu’a ce que la nouvelle bande soit complétement en
place et fixée

0 Naciggngé lancuchy (patrz rozdzial « Sposob regulacji napiecia tavicuchdéw ») [ Retendre
les chaines (voir.le chapitre « Mode opératoire de réglage de la tension des chaines »)

0 Po demontazu obowigzkowo skontrolowac prostoliniowosé tasmy (ustawienie krgzkéw
faricuchowych na ptaskownikach toczgcych) | Aprés remontage vérifier impérativement le
bon alignement de la bande. (position des galets de chalnes sur les plats de roulement)

0 Ponownie zamontowac tylng ostone z blachy oraz blachg podtrzymujacq osfone. /| Remonter
la tole de protection arriére et la tole support de la bavette de pied

0 Ponownie zamontowac blache szybu lub gorng ostong jak réwniez klapki serwisowe /
Remonter la tole de fosse ou la tole de protection supérieure ainsi que les trappes de
maintenance
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THAPPE DE MAINTERNANCE

NOJVELLE BANJE

3.3 Lancuchy transportujqce i profile / Chaines de manutention et
traverses support de bande

3.3.1 Kontrola stanu tancucha i profili /| Contréle de I’état de la
chaine et des traverses

¥ Narzedzia i wyposazenie / Outillage et équipement :
% Narzedzia standardowe / Outillage standard.
% Oswietlenie przenosne [ Eclairage portatif

¥ Liczba i kwalifikacje personelu / Nombre et qualification du personnel
s 2 operatoréw /2 opérateurs.
% Znajomos¢ mechaniki ogolnej oraz przenosnikow tasmowo-tanicuchowych. /| Compétences
en mécanique générale et convoyeurs a bande et chaines.

& Czas interwencji / Temps d’intervention
% Zréznicowany w zaleznosci od zakresu prac do wykonania (od 1 do 2 godzin) / Variable
selon I’ampleur du travail a effectuer : de 1 h a 2 heures

a Zdemontowaé klapki serwisowe / Démonter les trappes de maintenance.

a  Uruchomié ekstraktor na sucho nadzorujgc tanicuchy i mocowania szybkie (zatrzaski)? /
faire fonctionner 1’extracteur a vide en inspectant les chaines et les attaches rapides

a Sprawdzi¢ stan profili (deformacja) | Vérifier I’état des traverses (déformation)

Q Ponownie zamontowa¢ klapki serwisowe / Remonter les trappes de maintenance.

VA . . .
A Interwencja na uruchomionym urzqdzeniu. / Intervention sur un appareil en fonctionnement
soyez prudent.
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3.3.2 Sposoéb regulacji napiecia taricuchéw /| Mode opératoire de
réglage de la tension des chaines

% Narzedzia i wyposazenie / Outillage et équipements:
% Narzedzia standardowe / Outillage standard.
% Klucze plaskie / Clés plates.

§ Liczba i kwalifikacje personelu / Nombre et qualification du personnel :
% 2 operatoréw / 2 opérateurs.

% Znajomo$¢ mechaniki ogélnej oraz przenosnikéw tasmowo-taricuchowych | Compétences en

mécanique générale et convoyeurs a bande et chaines.

Ecrous de tension /

& Czas Interwencji | Temps d’intervention : Nakre¢tka napinajaca
% Zroznicowany w zaleznosci od zakresu prac do wykonania
(od 1 do 2 godzin) / Variable selon I’ampleur du travail a
effectuer : de 1 h a 2 heures.

Q Przystgpié do oproznienia calej instalacji / Procéder a la
vidange de toute I’installation

a  Dokrecié i zakontrowaé Sruby napinajgce w taki sposéb by
przemiescic¢ wal czgsci dolnej rownolegle do jego
pierwotnego polozenia. Dwa fozyska napinajgce bedg
utozone dokiadnie w tej samej pozycji w stosunku do czgsci
dolnej urzqdzenia w celu zapewnienia nalezytej
prostopadlosci watu czesci dolnej i tasmy. | Agir sur les
écrous de tension de maniére a déplacer 1’arbre de pied
parallélement a sa position initiale. Les deux paliers de
tension seront positionnés rigoureusement a la méme
position par rapport au pied de 1’appareil afin de conserver
une bonne perpendicularité de I’arbre de pied et de la
bande.

o Uwaga : urzqdzenie napinajgce stuzy jedynie do
naprawienia luzoéw w ogniwach tancuchow,
taricuchy muszq byc¢ napiete zgodnie z regutami
sztuki / Nota : le dispositif de tension sert
uniquement & rattraper le jeu dans les maillons de
chaines, les chaines doit étre tendues suivant les
régles de I’art/

a Sprawdzi¢ liniowos¢ krgzkéw na plozach / Vérifier le bon alignement des galets sur les plats
de roulement.

Ostona napinania /
Protection de tension
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Czynnosé ta wykonywana jest bez zdejmowania ostony systemu napinania / Cette opération se
fait sans démonter les protections des systéme de tension.

i E Interwencja na uruchomionym urzgdzeniu / Intervention sur un appareil en fonctionnement.
Nigdy nie uzywac przenosnika podajnika z uszkodzong, poluzowang lub Zle ustawiong
tasmgq. / Ne jamais laisser fonctionner un extracteur alimentateur avec une bande défectueuse,
détendue ou mal alignée

3.3.3 Wymiana tancuchow / Remplacement des chaines

i E TRUDNA OPERACJA WYMAGAJACA INTERWENCJI KONSTRUKTORA Z
ZASTOSOWANIEM PLANU DZIALANIA /| OPERATION LOURDE
NECESSITANT L’INTERVENTION DU CONSTRUCTEUR AVEC MISE EN
(EUVRE D’UN PLAN DE PREVENTION.

¥ Narzedzia i wyposazenie / Outillage et équipements:
% Narzedzia standardowe / Outillage standard
% Diwig spalinowy 20 T / Grue automotrice de 20Tonnes

§  Liczba i kwalifikacje personelu / Nombre et qualification du personnel:

s 2 operatorow / 2 opérateurs.
s Znajomosé mechaniki ogélnej | Compétence mécanique générale

&  Czas interwencji / Temps d’intervention:
Zroznicowany w zaleznosci od zakresu prac do wykonania (od 8 do 12 godzin na odcinek
3m) / Variable selon I’ampleur du travail a effectuer : de 8 h a 12 heures par trongon de 3 m

® System szybkiego mocowania zainstalowany jest na tavicuchu co 3 metry, (24 ogniwa), zatem
wymiana taricucha odbywa si¢ 3-metrowymi odcinkami. W celu wymiany odcinka taricucha
zalecane jest zdjecie calego odcinka (faricuchy, tasma i profile polqczone) tak jak opisano ponizej
/Une attache rapide est disposée sur la chaine tous les 3 métres, ( 24 maillons ), le changement
de chaine se fait donc par troncon de 3 métres. Pour changer un troncon de chaine il est
souhaitable de déposer un troncon complet de tablier (chaines,bande et traverses
assemblées)comme décrit ci apreés.

Demontaz / Démontage

Q Przystgpi¢ do opréznienia i catkowitego zatrzymania calej instalacji / Procéder a la vidange
et & I’arrét complet de toute I’installation

a Umiesci¢ poczgtek odcinka taticucha (mocowanie szybkie) przeznaczonego do wymiany w
miejscu klapek serwisowych /| Amener le début du trongon de chaine (attache rapide) a
changer au droit des trappes de maintenance.

Q Zdemontowac otwory rewizyjne i klapki serwisowe. / Démonter les trappes de visite et de
maintenance
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Rozluznié¢ tancuchy (patrz rozdziat « Sposoby regulacji napiecia fanicuchéw »). | Détendre
les chaines (voir.le chapitre « Mode opératoire de réglage de la tension des chaines »)

Zdjq¢ prowadnice z dwoch stron w miejscu wymienianego elementu tavicucha. / Enlever les
Guides produits des deux cotés au droit de I’élément de chaine & changer

Odcig¢ tasme pokrywajgcq diugosé wymienianego tavicucha na dwdch kovicéwkach na
profilu C na jej srodku / Couper la bande couvrant la longueur de chaine a changer aux deux
extrémités sur une traverse en C en son milieu

Zdjqc¢ szybkie mocowania na koricowkach odcinka ostony do wymiany. / Oter les attaches
rapides aux extrémités du trongon de tablier a changer a déposer

Przy pomocy dzwigu wyciqgngc¢ odcinek ostony i zlozy¢ jq na ziemi, teraz mozemy z
tatwosciq zdemontowacé wymieniany element fahicucha, zdejmujgc Sruby Igczgcee go z
tanicuchami i z tasmgq. / A 