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OPIS TECHNICZNY

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa cze$ci budynku liceum w zakresie tazienek i szatni.
Kategoria obiektu budowlanego - IX

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ
PROGRAM UZYTKOWANIA OBIEKTU BUOWLANEGO

Przebudowa nie zmieni sposobu uzytkowania pomieszczen ale poprawi ich
bezpieczenstwo uzytkowania zgodnie z obowigzujagcymi przepisami sanitarnymi.

3. UKLAD PRZESTRZENNY I FORMA OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Umowa z inwestorem

Przepisy og6lne oraz normy i normatywy budowlane
Inwentaryzacja istniejacego budynku

Oceny techniczne dotyczace istniejacego budynku

3.2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI I ZAKRES PRAC

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa

dotyczgca przebudowy czesci budynku LO Czersk tj. przebudowy sanitariatow

i szatni w nastgpujgcym zakresie:

- rozbidrka istniejgcych $cianek dziatowych w tazienkach i szatni

- rozbidrka oktadzin posadzek

- rozbidrka calej armatury sanitarnej i elektryczne;j

- wydzielenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami nowych kabin i
przedsionkéw tazienek dla chtopcéw, dziewczat i dla oséb
niepelnosprawnych

- wykonanie nowych wej$¢ do tazienek o parametrach zgodnych z
przepisami

- montaz nowej armatury i wyposazenia fazienek

- wykonanie nowych oktadzin $ciennych , podtogowych i sufitéw

- wykonanie prawidlowej instalacji wentylacyjnej pomieszczen

- wykonanie nowej instalacji c.0. w pomieszczeniach

- wykonanie nowej instalacji wod.-kan. z wymiana pionéw i pozioméw

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z rozdzielng wewnetrzng

- wykonanie o$§wietlenia ewakuacyjnego

- dostawa i montaz szafek uczniowskich ( 260 szt.)



3.3. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU

Budynek szkoty sklada si¢ z trzech segmentow:

Segment ,,A” wybudowany w latach sze$¢dziesigtych XIX w. Czeg$ciowo
podpiwniczony, budynek parterowy z poddaszem uzytkowym

Segment ,,B” wybudowany w latach siedemdziesigtych XIX w. Czg$ciowo
podpiwniczony dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym

Segment ,,C”, tacznik pomiedzy segmentem ,,A” i ,,B” oraz dobudéwka od
strony péinocno — wschodniej segmentu ,,A” wybudowano w latach
siedemdziesigtych XX w. Obiekty niepodpiwniczone, jednokondygnacyjne.

Przebudowywana cze$¢ miesci sie w segmencie ,,C”

Sciany

Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej o gr.: 25cm wewnetrzne i 38cm
zewnetrzne.

Stropodach

Stropodach wentylowany z ptyt zeranskich opartych na $cianach no$nych oraz z piyt
korytkowych wspartych na $ciankach azurowych.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 KUBATURA - 10067,66 m3 — bez zmian

4.2.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — CZESC PRZEBUDOWYWANA

PRZED PRZEBUDOWA
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

PARTER

1|WC CHLOPCOW 16,19

2|WC DZIEWCZAT 25,35

3|WC PERSONELU DAMSKIEGO 2,64

4|POMIESZCZENIA GOSPODARCZE 4,56

5|HOL Z SZATNIA 56,74

6|WC PERSONELU MESKIEGO 3,21
RAZEM 108,69

PO PRZEBUDOWIE
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

PARTER

1|WC CHLOPCOW 17,20

2|WC DZIEWCZAT 27,65

3|WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 9,85

4|POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6,76

5|HOL Z SZATNIA 50,60

RAZEM 112,06




PODSTAWOWE DANE LICZBOWE CZESCI PRZEBUDOW YW ANE]

RODZAJ POWIERZCHNI PRZED PO ROZNICA
PRZEBUDOWA | PRZEBUDOWIE

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 108,69m2 112,06m2 +3,37m2

Przebudowa pod katem ilo$ci miodziezy :

Dziewczgta — 212 0s6b — wymagane 11 misek ustgpowych i 11 umywalek
Odpowiednio projektowanych 91 9
przy 2 i 2 pozostatych istniejagcych w innej czg¢sci budynku

Chtopcy — 63 osoby — wymagane 3 misek ustepowych, 3 pisuary i 4 umywalki
Odpowiednio projektowanych 4, 31 3
przy 1, 2 i 2 pozostatych istniejgcych w innej czg¢éci budynku

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Projektowang przebudowe z ze wzgledu na konstrukcje obiektu i rodzaj
posadowienia zaliczono do I kategorii geotechnicznej.
Warunki posadowienia i obcigzenia faw fundamentowych nie zmienig sig.

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]

Planowana przebudowa przewiduje wydzielenie tazienki dla oséb niepelnosprawnych
z bezposrednim dostgpem z ciggu komunikacyjnego,

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowana inwestycja potozona jest w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptakéw ,,.Bory
Tucholskie” PLB 220009 sieci Natura 2000 i nie degraduje waloréw krajobrazowych
srodowiska.

Projektowana inwestycja nie przewiduje przebudowy sieci infrastruktury techniczne;.
W poblizu planowanego przedsi¢wzigcia nie wyst¢puja obszary majgce znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszary przylegajace do jezior, uzdrowiska
i obszary ochrony uzdrowiskowe;j.

Projektowana przebudowa nie ogranicza dostgpu do drogi publicznej dla innych
nieruchomosci a takze mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz ze §rodkéw lacznosci i dostepu $§wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie narusza interesow oséb trzecich.



8.INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM;

Przebudowa przewiduje montaz nowych urzgdzen sanitarnych : misek ustepowych,
pisuaréw , umywalek, suszarek do rak, dozownikéw do ptyndw dezynfekujacych i
myjacych, koszy na §mieci oraz catkowita wymiang instalacji wod.-kan. ,wykonanie
prawidtowej wentylacji pomieszczen - nawiewy z pogrzewaczami oraz mechaniczne
wywiewy zautomatyzowane w swej pracy a takze nowg instalacje elektryczna z
czujkami ruchu zapewniajacymi ekonomiczne uzytkowanie o$wietlenia.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE],
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Przebudowa nie zmienia charakteru budynku i jego parametréw.

Dostosowanie zgodnych z przepisami parametréw drzwi do pomieszczen zapewni
wiasciwe bezpieczenstwo drog ewakuacyjnych a dodatkowa instalacja lamp
ewakuacyjnych zapewni réwniez sprawng ewakuacje w przypadku pozaru.

Projektant architektury: mgr inz. Mirostawa Pilarska
upr. bud. nr 472/68




INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA POTRZEBY
PLANU BIOZ

zgodnie z:
- art. 20 ust. 1, pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2016.290 t.j. z dnia 2016.03.08.)
- §1,§ 2, rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. u. nr 120, poz. 1126)

STRONA TYTULOWA

Nazwa obiektu PRZEBUDOWA BUDYNKU LICEUM
budowlanego: OGOLNOKSZTALCACEGO W CZERSKU

/Adres obiektu budowlanego:  89-650 CZERSK UL.SZKOLNA 3
DZIALKA NR 404/1

OBREB: 0001, CZERSK

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: CZERSK-M

Inwestor: POWIAT CHOJNICKI
UL.31 STYCZNIA 56
89-600 CHOJNICE

Projektant: mgr inz. Mirostawa Pilarska
upr bud. 472/68
POM/B0O/3828/01

ul. Spétdzielcza 2/19
89-600 Chojnice

tel. 606 191617




CZESC OPISOWA

Zakres robdt dla calego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegblnych obiektow;

Przebudowa budynku liceum
- cze$¢ budynku liceum
- instalacje wewnetrzne

Wykaz istniejacych obiektow
budowlanych;

Na dziatce nr 404/1 znajduje si¢ budynek liceum
sktadajacy sie ze starej czesci, nowej czegsci oraz
facznika po miedzy obiema cze¢$ciami.

Wskazanie elementéw
zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Prace przy elewacji budynku (montaz wentylacji)
oraz prace na dachu budynku.

Wskazanie dotyczace
przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia;

Niebezpieczenstwo urazu przy

robotach budowlanych. Niebezpieczenstwo
upadku z wysokosci przy wykonywaniu

prac instalacyjnych na dachu oraz elementéw
wykonczeniowych budynku.

Wskazanie sposobu prowadzenia
instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t
szczegOlnie niebezpiecznych;

Instruktaz bezposredni wykonany
przez kierownika budowy kazdorazowo przed
rozpoczeciem nowego rodzaju robot.

Wskazanie §rodkéw technicznych

i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Wydzielenie i oznakowanie placu budowy
Wydzielenie na placu budowy drég
dojazdowych i dojs¢.

Projektant
architektury:

mgr inz. MIROSLAWA PILARSKA
upr bud. 472/68

specjalnosc¢ architektura i konstrukcja




OPIS PLANU SYTUACYJINEGO

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przebudowa cze¢$ci budynku Liceum Ogoélnoksztalcacego w Czersku
na dzialce nr 404/1 potozone;j
w miejscowosci Czersk przy ul. Szkolnej 3.

2. INWESTOR

Powiat Chojnicki
ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 404/1 jest zagospodarowana i ogrodzona.

4. OSWIADCZENIE O KOLIZJI PLANOWANEJ INWESTYCII
Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI
Planowana inwestycja nie koliduje z sieciami zewnetrznymi.

5. INFORMACIJE O TERENIE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren, na ktérym usytuowana jest dziatka nr 404/1 nalezy do terenu objgtego
strefa ochrony konserwatorskie;j.

Ochrona obejmuje rozpatrywany budynek.

W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, ktory posiada
cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzace roboty
budowlane i ziemne s3 zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymac¢ wszelkie
roboty mogace je uszkodzi¢ lub zniszczy¢ i niezwlocznie powiadomic
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Na dzialce projektuje si¢ przebudowe czesci budynku liceum
Jest to budynek parterowy , bez podpiwniczenia.
Elementy zagospodarowania bez zmian.

7. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA DZIALKI
Dziatki nr 404/1 potaczona jest z droga gminng (dziatka nr 433/2).

8. POWIERZCHNIE POSZCZEGOLNYCH CZESCI DZIALKI

Bez zmian



9. INFORMACIJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGBOZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Planowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie na srodowisko i nie
spowoduje zagrozen dla zdrowia ich uzytkownikow oraz nie naruszy
warunkéw ochrony obszaru Natura 2000.

10. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Z uwagi na:

- brak wystgpowania zacienienia oraz ograniczenia nastonecznienia dla obiektéw na dziatkach
sgsiednich

- nie przekroczenia minimalnych odlegtosci od projektowanych obiektéw do granic sasiednich
dzialek oraz istniejgcych obiektow na dziatkach sasiednich

- lokalizacji wszystkich projektowanych elementéw objetych niniejszym opracowaniem na
dziatce 404/1

- nieprzekroczenia dopuszczalnych norm hatasu i emisji po za granice dziatki nr 404/1.

obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ w catosci do dziatki nr 404/1.

Obszar okres$lono na podstawie Prawa Budowlanego i Rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektant :

mgr inz. Mirostawa Pilarska
upr bud. 472/68 specjalno$¢ architektura




LEG E N DA Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: chojnicki
Jednostka ewidency jna: 220204 _4, Czersk - M
Obreb: 0001, Czersk

~ 1

D LARUSTA CHOJNICE] “AB.D  GRANICA OPRACOWANIA - DZIALKA NR 404/1
N\  PRZEBUDOWYWANA CZESC BUDYNKU LO CZERSK

MAPA ZASADNICZA
SKALA 11000

Uklad odniesienia: PL-ETRF 89, ukiad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF 2007 -NH
obr. Czersk 0001 dz. 404 /1

Oswiadczam, ze plan sytuacyjny opracowano metodg elektroniczng

na bazie mapy do celéw ewidencyjnych, ktéra jest zgodna z Projektant architektury: )
oryginatem przyjetym do zasobéw Powiatowego Osrodka mgr inz. Mirostawa Pilarska
Domkumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach w dniy " %% #72/68 specanose areniteidura
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PRZEBUDOWA SANITARIATOW | SZATNI
W LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM UL.SZKOLNA 3, 89-650 CZERSK
im. WINCENTEGO POLA W CZERSKU DZIALKA NR 404/1
Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
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SYTUACYJNY L 1:1000
Projektant architektury:
mgr inz.MIROSLAWA PILARSKA 2o
upr.bud.nr 472/68 spec. architektura
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upr. bud. 122/Gd/2002 spec. kanstrukcja 2021
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Nazwa obiektu budowlanego
PRZEBUDOWA SANITARIATOW | SZATNI
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im. WINCENTEGO POLA W CZERSKU

Adres obiektu budowlanego

DZIALKA NR 404 /1

UL.SZKOLNA 3, 89-650 CZERSK

Przedmiot rysunku
RZUT PARTERU
INWENTARYZACJA

Nr rysunku Skala rysunku

2 1:60

Projektant architektury:

mar inz.MIROSLAWA PILARSKA 2ot
upr.bud.nr 472/68 spec. architektura

Projektant konstrukcji:

mgr inz.LESZEK ZABROCKI 204

upr. bud. 122/Gd/2002 spec. konstrukcja
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OPIS TECHNICZNY

1. Uklad konstrukcyjne

Budynek

Uktad tradycyjny murowany $cian dwuwarstwowa. Poziomo poprzecznie i podtuznie
usztywniony wiencami, stropami tawami fundamentowymi.

Budynek ze stropodachem zelbetowym — cz¢$¢ objeta opracowaniem.

2. Warunki posadowienia

Warunki posadowienia nie ulegng zmianie.
Projektowang przebudowe z ze wzgledu na konstrukcje obiektu i rodzaj posadowienia
zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

3. Zastosowane materialy konstrukcyjne

Materialy §cienne:

- beton konstrukcyjny klasy B20
- pustaki silikatowe klasy 15 (na zaprawie cem.-wap.m.15)
- nadproza przej$¢ i podciagi — stalowe stal St3S



4.Elementy konstrukcyjne budowli — technologia wykonania

4.1. Nadproze drzwi wejsciowych do tazienek

Stal konstrukcyjna klasy St3S

Przyjeto podciag nadproza z 2 szt. dwuteownika 120 L=120cm.

Belki stalowe nalezy potaczy¢ dwiema srubami M12 i wypetni¢ cegtami ceramicznymi
petnymi lub betonem.

4.2. Likwidacja Scianki dzialowej szatni

Przed catkowitg likwidacja $cianki dziatowej szatnia — hol nalezy sku¢ tynk sufitu w kilku
miejscach przejscia nad Scianka w celu sprawdzenia cigglo$ci ptyt stropowych i ich oparcia na
$cianach nos$nych.

Bezwzglednie nalezy skonsultowaé te odkrywki z projektantem i ustalenie mozliwosci
dalszych prac budowlanych.

W przypadku odKkrycia innych niz zalozone w projekcie archiwalnym i zalozonych w
wykonanym obiekcie rozwigzan konstrukcji stropodachu nalezy wstrzyma¢ prace
rozbiérkowe i wykonaé ponowna analize konstrukcyjna przebudowy.

S.Uwagi
- szczegOly potaczen i wykonania wszystkich elementéw oraz sposobu montazu zawarto

w projekcie wykonawczym.
- rozwigzania konstrukcyjne catego obiektu zawiera projekt architektoniczny.
- obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono przy zastosowaniu
nast¢pujacych norm:
PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli
PN-82/B-02001 — Obcigzenia state
PN-82/B-02003 — Obcigzenia zmienne technologiczne
PN-80/B-02010 + Az1— Obcigzenia $niegiem
PN-77/B-02011 — Obcigzenia wiatrem
PN-87/B-03002 — Konstrukcje murowe
PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe
PN-B-03264:2002 —Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli
- obliczenia statyczne i wymiarowanie cato$ci opracowania znajdujg si¢ w archiwum Biura.

Projektant :
mgr inz. Leszek Zabrocki
upr proj. 122/Gd/2002(spec. konstrukcja)




ZALOZENIA STATYCZNE

1.0.DACH
1.1.Stropodach kN/m2 of kN/m2
papa termozgrzewalna+podkt. 0,014 1,3 0,018
wetna mineralna dach 5cm 0,085 1,2 0,102
wetna mineralna dach 20cm 0,260 1,2 0,312
stara
papa 0,054 L3 0,070
wylewka betonowa
wyréwnawcza 0,480 1,3 0,624
ptyty korytkowe z zamkami 1,800 1,2 2,160
ptyta zeranska 24cm 3,700 1,1 4,070
tynk istniejacy 0,380 1,3 0,494
sufit GK na ruszcie stalowym 0,164 1,3 0,213
kN/m2
qK= 6,937 = 8,064 kN/m2
bez
stropu 3,237 3,994
1.2.1. SNIEG
strefa 3 o= 3,000 h= 0,750
123,00m Qk= 1,200 kN/m2 Is= 1,500
cl= 0,800 c2= 1,250
c2= 1,250
kN/m2 of kN/m2
Si1= 0,960 1,5 1,440
S2= 1,500 1,5 2,250
1.2.2. WIATR
strefa | o= 3,000
wysokos$¢ budynku = 6,100 m.
teren A
wspotczynnik porywu wiatru = 1,8
qk= 0,300 kN/m2
ce= 0,805
czp= 0,000
czs= -0,500
cs(-0,9)= -0,900
kN/m2 of kN/m2
wp= 0,000 1,5 0,000
WS= -0,217 1,5 -0,326
s(-0,4)= -0,391 1,5 -0,587
obc. na sc. srodkowg I= 514 m
gk= 43,366 kN/mb wsp

g= 53,012 kN/mb 1,222



OBLICZENIA STATYCZNE

Zadanie: P102
Przekr6j: 21120

I A I Wymiary przekroju:

| S —— T 1120 h=120,0 g=5,1 $=58,0 t=7,7 r=5,1.
: : : Charakterystyka geometryczna przekroju:
1 1 : Jxg=656,0 Jyg=281,8 A=28,40 ix=4,8 iy=3.2 Jw=2649.9 Ji=286.6
} | } is=5,7.

x l | l =X 1200 Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=7,7.

j 1 j
: : : Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.
| | |

— \;_lrl/l\\ i
R

l 1160 | Sity przekrojowe:

xa = 0,600; xb = 0,600.
Obcigzenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: A
M, =-9,583 kNm, V,=0,000 kN, N = 0,000 kN,
Naprezenia w skrajnych wiéknach: o= 87,6 MPa oc =-87,6 MPa.

Naprezenia:
xa = 0,600; xb = 0,600.
Naprezenia w skrajnych wiéknach: oy = 87,6 MPa o¢ = -87,6 MPa.
Naprezenia:
- normalne: 6=0,0 Adoc=87,6MPa Yoo = 1,000

Warunki no$nosci:
Gec =0/ Yo + 40 =0,0/ 1,000 + 87,6 = 87,6 <215 MPa

Dlugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w plaszczyznie uktadu przyjeto podatnoscei weztéw ustalone wg zatacznika 1 normy:
K, = 1,000 1k, = 1,000 wezty nieprzesuwne = w=1,000 dla 1, = 1,200
1w = 1,000%x1,200 = 1,200 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
K. = 1,000 xp = 1,000 wezty nieprzesuwne = n=1,000 dla 1,= 1,200
1w = 1,000%1,200 = 1,200 m

- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej U, = 1,000. Rozstaw stezen zabezpieczajacych przed obrotem
low = 1,200 m. Dtugos¢ wyboczeniowa 1, = 1,200 m.

Sity krytyczne:
2
_1® EJ _3,14%x205%656,0 | 2 _
Nx—le— 1.2002 107 =9217,114 kN
2
_ 1 EJ _3,14%x205x281.8 | 5 _
Ny = lw—2 = 12002 10 =3960,043 kN
2
N, = Lz n_l;j‘h"’ +GJrl =
ls lm

1 ( 3,142%205x2649.9

57 12007 107 + 80x286,6x102) = 1,000000E+20 kN

Zwichrzenie:

Dla przekroju rurowego lub skrzynkowego rozstaw stezen zabezpieczajacych przekréj przed obrotem 1; =1, =1200 mm:



100 Do 4/215/ fa = 100x58,0x ~/ 215/215 =5800> 1200 =y,

Nie jest konieczne sprawdzenie zwichrzenia preta.

Nosnosc¢ przekroju na zginanie:
xa = 0,600; xb = 0,600.
- wzgledem osi X
Mr=0p, Wfa= 1,000%109,3%215x107 = 23,507 kNm

Wsp6tczynnik zwichrzenia dla XL =0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek nosnosci (54):
M 9,583

P M gy 100023507 ~ 0408 <

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 1,200; xb = -0,000.
- wzdtuz osi Y
Ve =0,58 Ay fy=0,58x12,2x215x10™" = 152,633 kN
Vo =0,3 Vg =45,790 kN
Warunek nosnosci dla $cinania wzdtuz osi Y:
V=31,943 < 152,633 = V¢

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:

xa = 0,600; xb =0,600.
- dla zginania wzgledem osi X: V, =0,000 < 45,790 =V,
Mgy =Mg=23,507 kNm

‘Warunek nosnosci (55):

M: 9583

Moy 23507 = 0,408 < 1

Nosnos¢ srodnika pod obciazeniem skupionym:

xa = 0,000; xb=1,200.

Przyjeto szerokos¢ rozktadu obciazenia skupionego ¢ = 100,0 mm.

Naprezenia $ciskajace w $rodniku wynosza 6= 0,0 MPa. Wspéiczynnik redukcji nosnosci wynosi:
Ne = 1,000

Nos$nos¢ srodnika na site skupiona:
PRw = Co tw e fi1 = 164,1x5,1x1,000x215x107 = 179,981 kN

Warunek nos$nosci srodnika:
P=0,000 < 179,981 =Prw

Stan graniczny uzytkowania:

Ugiecia wzglgdem osi Y liczone od cigeciwy preta wynosza:
Amax = 0,9 mm
ag =1/250=1200/250 =4,8 mm

Amax = 0,9 <48 =ay

Projektant :
mgr inz. Leszek Zabrocki

upr proj. 122/Gd/2002(spec. konstrukcja)



EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI
I ELEMENTOW BUDYNKU

W KONTEKSCIE PLANOWANEJ PRZEBUDOWY BUDYNKU.
1.0. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Inwentaryzacja rysunkowa

- Projekt koncepcyjny

- Wizja lokalna

- Obowigzujace normy i przepisy budowlane

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynku i ocena
technicznej mozliwos$ci przeprowadzenia planowanej inwestycji polegajacej na przebudowie
budynku liceum.

1.3. Opis istniejacego budynku

Budynek w cze¢sci przebudowywanej jednokondygnacyjny, kryty dachem ptaskim.
Budynek murowany, dach w konstrukcji zelbetowe;.

2.0. OCENA STANU TECHNICZNEGO
2.1. Przyjete Kryteria oceny stanu technicznego
SKALA OCEN STANU KONSTRUKCIJI LUB ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH

STAN OPIS
Elementy nie wykazujg zarysowan, nadmiernych ugi¢¢ i §ladéw
ZADOWALAJACY ..
korozji.
Elementy wykazuja niewielkie zarysowania, nieznaczne ugigcia
MALO bi K . erzchni I . wit
ZADOWALAJACY oraz objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na
tynkach, nieszczelno$¢ pokrycia itp.
NIEZADOWALAJACY Elf:n}enty ulegly.znacznej kprozy, Yvykazujq objawy znacznych
ugie¢, uszkodzenia (odpadanie) tynkdw itp.
PRZEDAWARYINY Elementy Wykazujq ugieia 1 zarysowania sw1aficz§c'e 0
przekroczeniu stanu granicznego uzytkowalnosci lub no$nosci.
AWARYINY Kons'tru'kqa'vx'/ykazuje trwate uszkosl;epla 1 silne zarysowania,
pekniecia, miejscowa utrate statecznosci itp.




2.2. Opis stanu technicznego

W ramach oceny technicznej dokonano przegladu, stropéw oraz $cian budynku, a
takze ogledzin budynku od zewnatrz.
Podczas ogledzin stwierdzono zadowalajacy stan $cian, fundamentow i stropodachu.

2.3. WhniosKki i zalecenia

Na podstawie oceny stanu technicznego i analizy wptywu planowanej inwestycji na
konstrukcj¢ obiektu, stwierdza sig, iz:

PRZEDMIOTOWY OBIEKT, NADAJE SIE DO PRZEPROWADZENIA
PLANOWANEJ INWESTYCJI - PRZEBUDOWA BUDYNKU LICEUM.

Podczas ogledzin istniejagcego budynku nie zauwazono zadnych widocznych wady
majgce wpltyw na bezpieczenstwo jego uzytkowania. Stwierdzam Ze stan techniczny budynku
jest zadowalajacy , elementy konstrukcyjne budynku sg w dobrym stanie technicznym aby
przeprowadzi¢ przedmiotowg przebudowe.

W trakcie prac projektowych wykonano inwentaryzacje obiektu, pomimo staran
odzwierciedlenia rzeczywistych wymiaréw oraz materialoéw zastosowanych w obiekcie
mogg wystapi¢ niezgodnosci ze stanem faktycznym. Jezeli zostana zauwazone inne
rozwiazania niz ujeto w dokumentacji projektowej prosi si¢ o niezwloczne
zawiadomienie projektanta.

Projektant mgr inz. LESZEK ZABROCKI
konstrukgiji: upr. bud. nr 122/Gd/2002
specjalnosé konstrukcja




INSTALACJE SANITARNE



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora: Gmina Czersk, ul. Kosciuszki 27 89-650 Czersk.

1.2. Projekt architektoniczno - konstrukcyjny.

1.3. ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur polietylenowych”. Wytyczne stosowania i projektowania.
1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz.U. 2015r. ;p0z.1422 z p6zn. zmianami).
1.5. Polska Norma PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzgdzen.

Wymagania i badania”

1.6. Polska Norma PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”
1.7. Polska Norma PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”
1.8. Obowigzujgce normatywy i zarzgdzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji wod.- kan, c.o.i wentylacji dla projektu przebudowy sanitariatéw i szatni

w Liceum Ogdlnoksztatcgcym im. Wincentego Pola w Czersku, ul. Szkolna 3 dz. nr 404/1.

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zasilanie projektowanej przebudowy sanitariatow i szatni w wode zimng zaprojektowano z istniejgcej wewnetrznej
instalacji wodociggowej w obiekcie. W przypadku braku na istniejgcym przytagczu wodociggowym zaworu
antyskazeniowego nalezy za wodomierzem od strony instalacji wewnetrznej zamontowa¢ zawér antyskazeniowym typu
BA.

Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur z tworzywa Pex. Rury typu PEx sg przeznaczone do pracy przy max.
temp. roboczych +95°C. Podejscia wodociggowe do przyboréw uktadac jako ukryte w zabudowie lub ptytkich bruzdach
Sciennych. Przy przejéciach przez Sciany zastosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze, wypetnione kitem
plastycznym. Grubos¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociggi wody zimne;j
nalezy prowadzi¢ w posadzce - w styropianie — nalezy odpowiednio przymocowaé¢ do konstrukcji budowlanych za
pomocg obejm metalowych z wktadkg gumowg wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki.
Rozstaw uchwytéw przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewoddw i $rednice
przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potaczenia rur powinny by¢ odkryte podczas proby szczelnosci dla
umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewodow przed oddaniem do eksploatacji wykonaé
wg normy i z wytycznymi producenta. Przewody po montazu i przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy

zabudowac np. ptytami kartonowo-gipsowymi, aby uniemozliwi¢ dostep oséb niepowotanych.

4. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ciepta woda na potrzeby budynku z 2 szt. projektowanych pojemnosciowych podgrzewaczy c.w.u. o pojemnosci 50 dm®.
Instalacje c.w.u. dla budynku wykonac nalezy z rur warstwowych z tworzywa PEX zachowujgc warunki wykonania jak dla
instalacji wody zimnej. Rozprowadzenie i podejscia wodociggowe zaprojektowano w posadzce i bruzdach $ciennych w
izolacji termicznej obok przewodéw wody zimnej ze spadkami w strone przytgcza lub przyboréw. Po probie szczelnosci

zaizolowaé przewody otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych wtasciwo$ciach zgodnie z Rozporzgdzeniem



Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

- Srednica wewnetrzna do 22 mm -minimalna grubos¢ izolacji 20 mm

- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm -minimalna grubos¢ izolacji 30 mm

- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm  -réwna Srednicy wewnetrznej rury.

5. PROBY | PLUKANIE

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ hydrauliczng probe szczelnosci o cisnieniu probnym 9 bar w ciggu 2 godziny.
Po probie instalacje wodociggowa przed oddaniem do eksploatacji nalezy zdezynfekowaé 10% podchlorkiem sodu i

przeptuka¢ az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

7. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Scieki z projektowane] przebudowy sanitariatéw i szatni Liceum Ogélnoksztatcgcego nalezy odprowadzi¢ do istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej. Przewdéd kanalizacji sanitarnej @ 300 mm do istniejgcej studni rewizyjnej na
terenie dziatki od budynku Liceum zostat przebudowany i wykonany z rur PVC & 200 mm.

Jako przewody kanalizacyjne w budynku zaprojektowano rury PCV posiadajgce decyzje Instytutu Budownictwa, tgczone
przy pomocy kielichdw uszczelnianych gumowymi uszczelkami wargowymi.

Projektowane przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ pod posadzka. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z
czescig rysunkowg projektu. Piony kanalizacyjne nalezy uktada¢ w zabudowie ptytami kartonowo — gipsowymi i w
bruzdach $ciennych. Piony nalezy zakryé po przeprowadzeniu proby szczelnosci. U podstawy pionéw zastosowaé
rewizje kanalizacyjne zamykane szczelnie pokrywa.

Odgatezienia przewodow odptywowych wykona¢ za pomocg tréjnikow o kgcie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony). Podejscie do przyboréw wykonaé w
bruzdach lub na $cianie w zabudowie instalacyjnej podobnie jak przewody wody zimnej i cieptej. Pionowe przewody
spustowe nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw, na kondygnacji po dwa uchwyty, w
tym jeden uchwyt staty i jeden przesuwny.

Przy przejsciach pionéw przez stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z PVC, wystajace okoto 3 cm powyzej podtogi.
Sciana wewnetrzna tulei powinna byé wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu o okofo 5 cm. Przestrzen miedzy
przewodem, a tulejg nalezy wypetni¢ szczeliwem trwale elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu.
Przewdd spustowy nalezy wyprowadzi¢ jako rure wentylacyjng ponad dach na wysokos¢ 0,5-1,0 m. Spadki, podejs¢
powinny wynosi¢ 2-3%.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z projektem technicznym innych branz. Istniejace kolizje z podciggami
nalezy rozwigzaé na budowie.

Po zakonczeniu robét montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejscia i przewody
spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody odptywowe

(poziomy) napetni¢ wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem, sprawdzi¢ poprzez ogledziny.

8. PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O.
8.1. Zalozenia projektowe instalacji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania w budynku wykonano w ukladzie poziomym, dwururowym o parametrach wody
grzejnej 70/50°C. Zrodtem ciepta dla dla projektowanej przebudowy sanitariatéw i szatni jest istniejgcy kociot gazowy.

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla potrzeb centralnego ogrzewania przyjeto zgodnie z wyliczeniami.



8.2 Rurociagi

Przewody c.o. dla ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano z rur PE-Xc przeznaczonych do ogrzewania. Montaz rur

zgodnie z wytycznymi producenta.

Przy przejsciach przez Sciany i stropy zastosowacl tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze, wypetnione kitem

plastycznym. Grubos$¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociggi grzewcze dla

grzejnikébw nalezy prowadzi¢ w posadzce - w styropianie - nalezy odpowiednio przymocowa¢ do konstrukciji

budowlanych za pomoca obejm metalowych z wktadkg gumowg wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych

mieszanki. Rozstaw uchwytow przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewodow i

Srednice przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potaczenia rur powinny byé odkryte podczas préby dla

umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewodow przed oddaniem do eksploatacji wykonaé

wg normy i z wytycznymi producenta. Rozprowadzenie i podejscia zaprojektowano w posadzce i bruzdach $ciennych w

izolacji termicznej. Po prébie szczelnosci zaizolowac¢ przewody izolacja. Rury nalezy izolowa¢ za pomocg otulin z np.

pianki fgczonych za pomocg kleju, otulin z wetny mineralnej lub o podobnych wfasciwosciach i grubosci zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008:

. Srednica wewnetrzna do 22 mm minimalna grubos¢ izolacji 20 mm,

. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm minimalna grubos¢ izolacji 30 mm,

. srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrzne;j rury,

. srednica ponad 100 mm réwna 100 mm,

. przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzgce przez $ciany i stropy, skrzyzowanie przewodoéw 2 wymagan poz.
1-4,

. przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow %2 wymagan poz. 1-4,

. przewody wg poz. 6 utozone w podtodze grubos¢ 6 mm.

8.3 Armatura

W instalacji zastosowano armature:

- zestawy przytaczeniowe do grzejnikdw (z podejsciem dolnym) %4”
- gtowice termostatyczne,

- ztaczki zaciskowe do gwintu zewnetrznego G% do rur PEX,

- zawory przelotowe, kulowe wykonane ze stali stopowe;j,

- zawory zwrotne gwintowane,

- filtry i zawory spustowe.

Nie nalezy stosowac¢ armatury ze stali ocynkowanej i zeliwa.

8.4 Elementy grzejne

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach sanitariatéw i szatni zastosowano grzejniki ptytowe konwenkcyjne. Wymiary
grzejnikdw zgodnie z czescig graficzng. Projektuje sie zamontowanie grzejnikdw z podejsciem dolnym. Grzejniki z
podejsciem dolnym posiadajg wbudowany zawér. Grzejniki nalezy montowa¢ w minimalnej odlegtosci od sciany 10cm, a
od posadzki 15cm. Grzejniki sg dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzszg wartos¢ wspotczynnika k,
dla instalacji dwururowych. Montaz grzejnikéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Grzejniki

posiadajg swiadectwo dopuszczenia wyd. przez Instytut Budownictwa.



8.5 Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie poprzez wbudowane w grzejniki zawory odpowietrzajgce oraz

automatyczne odpowietrzniki umieszczone jak w czesci graficzne;.

8.6 Ukladanie przewodow

Projektowane przewody poziome c.o. instalacji grzejnikowej nalezy uktada¢ nad podtogg w bruzdach $ciennych w
otulinie izolacyjnej, podejscia do grzejnikdw wykonac od dotu za pomocg zespotu przytgczeniowego zgodnie z czgscig
graficzng opracowania. Przy przejsciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed tarciem.
Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym.

W trakcie uktadania rur nalezy Scisle przestrzega¢ prowadzenia trasy przewodu, iloSci potozenia i konstrukcji uchwytéw
przesuwanych i statych oraz kompensatorow. Montaz instalacji z rur miedzianych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi

montazu instalacji z rur z tworzywa zawartymi w poradniku producenta.

8.7 Préby i ptukanie instalacji

Catos¢ instalacji podda¢ prébie cisnieniowej na zimno na cisn. 6 bar oraz prébie na gorgco przy ci$nieniu roboczym o
max temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje nalezy przeptuka¢ wodg z predkoscig wyptywu min 2 m/s az do

uzyskania na wyptywie czystej wody.

8.8 Napetnianie i opréznianie instalacji

Napetnianie i opréznianie wodg instalacji c.o. umozliwia¢ bedg istniejgce zawory odcinajgce przygrzejnikowe.

9. PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACJI

W pomieszczeniach sanitariatow zaprojektowano nawiew powietrza — nawietrzakami z grzatkg elektryczng oraz
kratkami nawiewnymi u dotu drzwi, natomiast wywiew 2 -ma wentylatorami $ciennymi o wydatku 135 m®h i 1
wentylatorem o wydatku 50 m¥h.

Do pomieszczenia szatni nawiew powietrza nawiewnikami ciSnieniowymi w ramie okiennej natomiast wywiew

grawitacyjny.

10. UWAGI KONCOWE

10.1.  Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie.

10.2. W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ obowigzujgce przepisy z zakresu BHP i p.poz.

10.3. Instalacje C.O. wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

10.4. Dopuszczenie instalacji do eksploatacji winno nastgpi¢ po otrzymaniu pozytywnego protokotu préob szczelnosci i
wytrzymatosci instalacji C.O.

10.5. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic¢ z autorem.

10.6.  Zastosowanie innych rozwigzan niz zaprojektowane zwalnia autora projektu od odpowiedzialnosci za
nieprawidtowe dziatanie instalacji.

Autorzy opracowania :

Projektant Barbara Jazdzewska

Sprawdzajacy mgr inz. Anna Rzonca
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Wymagania izolacji cieplnej
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OPIS DO ZAKRESU
ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Przebudowa sanitariatow 1 szatni
Obiekt: w Liceum Ogodlnoksztalcagcym im.Wincentego Pola
w Czersku.

Temat: Wewngetrzna instalacja elektryczna

Adres obiektu: 89-650 Czersk ul.Szkolna 3 dz.nr 404/1

Branza: Elektryczna

Opracowat :

Technik Romuald Bonin
Upr.bud.GP-KZ-7342/83/94
Specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjna
w zaKresie sieci i instalacji elektrycznych.

Czersk , 21 kwiecien 2021 r




Spis tresci:

1. Opis techniczny
2. Obliczenia techniczne
3. Rysunki :
,17 Instalacja oswietleniowa
- ,,2”7 Instalacja gniazd 1- faz.
- ,,3” Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
- 47 Zasilanie wentylatoréw, suszarek 1 nawietrzakow
- ,,9” Schemat ideowy rozbudowanej rozdzielni R 2



OPIS TECHNICZNY

. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest opis dotyczacy wykonania instalacji elektrycznej
w zakresie przebudowy sanitariatow i szatni w Liceum Ogolnoksztalcacym
im. Wincentego Pola w Czersku ul. Szkolna 3 dz.nr 404/1.

. Podstawa opracowania :

Niniejszy opis opracowano na podstawie :
- projektu architektoniczno - budowlanego
- zlecenia inwestora
- obowiazujacych norm i przepiséw
- wizji lokalnej

3. Zakres opracowania :

- instalacja elektryczna
- wymiana i rozbudowa istniejgcej rozdzielni R 2 na parterze w korytarzu

. Zasilanie pomieszczen :

Zasilanie odbywac si¢ bedzie z istniejacej rozdzielni gléwnej w ramach istniejgcej mocy
przytaczeniowej. Pomieszczenia przebudowywane beda zasilane z rozdzielni R 2
zlokalizowanej na parterze w korytarzu budynku. Istniejgca rozdzielnie

R 2 wymieni¢ na nowa ,metalowa zamykang na klucz p/t 48 MOD .W rozdzielni

R 2 zabudowa¢ wylgcznik gtéwny typu FR 103/63 A kontrolki zasilania a zabezpieczenia
obwodéw wykona¢ w oparciu o wylaczniki nadmiarowo-pradowe typu S 190 i
wylaczniki réznicowo-pradowe . Instalacje o$wietleniowa oraz zasilanie wentylatorow
/uruchamianych impulsem z czujnikow ruchu z nastawa czasowa/ wykonaé
przewodami YDYp 3xI1,5 mm? z izolacjg 750 V p/t. Przewody ulozy¢ p.t. lub w
rurkach izolacyjnych w sufitach podwieszanych z ptyt G/K .Lacznik §wiatla umie$ci¢ na
wysokos$ci 1,40m od podtogi szczelny.Zastosowaé oprawy wyposazone w czujnik ruchu
zgodnie z opisem, a w pomieszczeniach wilgotnych oprawy i osprzet szczelne o IP
min.44.Nawietrzaki i suszarki zasili¢ przewodami YDYp 3x2,5mm’ i podigczy¢ zgodnie
z instrukcjg DTR. Instalacje¢ gniazd wtykowych 1-faz. wykona¢ przewodami YDYp
3x2,5 mm’ z izolacjg 750 V p/t. lub w rurkach izolacyjnych w sufitach podwieszanych
z plyt G/K . W pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé gniazda wtyczkowe szczelne z
kotkiem ochronnym montowane na wysokosci 1,40 m od podiogi.

Instalacje o§wietlenia ewakuacyjnego wykonaé przewodami YDYp 3x1,5mm’* z
izolacjg 750 V zainstalowanymi wtynkowo . Zastosowa¢ oprawy np: typu Exit
3Wled z czasem pracy min. 1 h. Oprawy ewakuacyjne opatrzy¢ piktogramami
okreslajacymi odpowiedni kierunek wyjscia . Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢



poprawnos¢ dziatania, czyli oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego majg si¢ zalaczyc
w chwili braku napi¢cia w obwodzie elektrycznym. Oprawy ewakuacyjne podczas
pracy powinny utrzymac nieprzekraczalny poziom nat¢zenia os$wietlenia drogi
ewakuacyjnej min. 1 1x . Rozmieszczenia opraw dokona¢ zgodnie ze schematem
ideowym na rysunku .

Wykona¢ uziemienie o opornosci mniejszej lub réwnej 10 Q.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami , jako system ochrony od porazen przyj¢to
szybkie wylaczanie w uktadzie TN-S przez zastosowanie wylacznikdéw
przeciwporazeniowych réznicowo — pradowych bezposredniego dziatania . Styki
ochronne gniazd wtykowych oraz obudowy metalowe osprzetu elektrycznego oraz
oprawy oswietleniowe I klasy ochronnosci potgczy¢ z przewodami ochronnymi PE.
W calej instalacji nie laczy¢ przewodow i zaciskdw neutralnych z przewodami i
zaciskami ochronnymi PE . Zastosowa¢ przewody ochronne o barwie zétto —
zielonej . Przed oddaniem instalacji do eksploatacji dokona¢ pomiaréw
skuteczno$ci zastosowanej ochrony od porazen, rezystancji izolacji przewodéw ,
cigglo$ci przewodéw PE i rezystancji uziemienia ochronnego .

Uwagi koncowe :

Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru niebieskiego , natomiast przewodu
ochronnego zétto — zielonego .Wszystkie potaczenia przewodéw nalezy wykonaé w
sposob zapewniajacy dobry styk. Po wykonaniu instalacji elektrycznej, wykonaé
pomiary ochronne instalacji tj. opornos$¢ izolacji przewoddéw ,skutecznos¢ ochrony od
porazen , ciagtosci przewodu PE i rezystancji zastosowanych uziemien .

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE i
normami PN-IEC 05009 ,.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

PN-IEC 60364 ,.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

PN-ICE 60364-6-61 : 2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze”

Wykonanie robét nalezy zleci¢ osobie posiadajacej stosowne uprawnienia .

Polaczenia przewodow elektrycznych

Potaczenia przewoddéw elektrycznych nalezy wykonywac¢ za pomocg spawania, zaciskow
srubowych lub samozaciskowych.
W instalacjach elektrycznych wne¢trzowych potaczenia przewodéw nalezy wykonywacé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym.
Nie nalezy stosowac polaczen skrecanych.
Dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.
Do danego zacisku nalezy przylaczac przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk
jest przystosowany,
Zyly jednodrutowe powinny mie¢ zakofczenia:
- proste, nie wymagajgce obrébki po zdjeciu izolacji, przylaczane do zaciskéw srubowych
lub samozaciskowych,
- oczkowe, dla przewoddw przylaczanych pod srubg lub wkret( oczko o $rednicy
wewnetrznej wickszej o ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu), ktére nalezy wygina¢ w prawo,
- z koncéwka.



Zyly wielodrutowe powinny mie¢ zakofczenia:

proste, nie wymagajace obrébki, po zdjeciu izolacji przytaczone do specjalnie
przystosowanych zaciskdw zapewniajacych obcisnigcie zylty i nie powodujace
uszkodzenia struktury zakonczenia zyty,
z koncéwka,
z tulejka(koncowka rurowg) umocowang przez zaprasowanie.
W gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy taczy¢ z szyng gniazda
($rubg stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem.
W oprawach oswietleniowych i podobnym sprzecie przewodd fazowy lub ,,+” nalezy
taczy¢ ze stykiem wewngtrznym, a przewdd neutralny lub ,,-,, z gwintem (oprawka).

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych.
Przy pracy na wysoko$ciach powyzej 2m nad posadzke stosowacé pomosty lub
rusztowania z atestami oraz zabezpieczone barierami a pracownicy zabezpieczeni w pasy
ochronne i linki asekuracyjne.
Miejsce 1 czas zagrozeh — prace montazowe przy zestawach ztgczowo — pomiarowych oraz
inne prace w poblizu czynnych instalacji elektrycznych, np. prace przy podtaczaniu tablic
elektrycznych, prace rozruchowe i pomiarowe odbiorcze.
Maszyny i urzadzenia techniczne, oraz srodki transportu powinny by¢ sprawne pod
wzgledem technicznym oraz obstugiwane przez osoby uprawnione i odpowiednio
przeszkolone.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na roboty prowadzone na wysoko$ciach i w poblizu
czynnych urzadzen elektrycznych

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

- Przy realizacji projektowanego zakresu prac na obiekcie, roboty powinny by¢
prowadzone przez wyspecjalizowane firmy, zatrudniajgce pracownikdw przeszkolonych w
zakresie BHP, a takze w pracach na wysokos$ci. Pracownicy facznie z dozorem powinni
posiadac aktualne badania lekarskie. Za prace szczegdlnie niebezpieczne nalezy uznaé
prace na wysokosci oraz prace w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.

- Sposéb prowadzenia instruktazu: Przed przystapieniem do prac kierujgcy zespotem
pracownikow powinien zaznajomi¢ wszystkich zatrudnionych ze sposobem przygotowania
miejsca pracy, wystepujacymi zagrozeniami w miejscu pracy i w bezposrednim
sgsiedztwie oraz warunkami i metodami wykonania pracy.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia

- Dla prac stwarzajacych zagrozenie nalezy wcze$niej okresli¢ zasady postgpowania w
przypadku zaistnienia zagrozenia. Okre$li¢ niezbedny sprzet i srodki ochrony
indywidualnej. Okresli¢ zasady i osoby nadzoru nad takimi pracami.

- Prace wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
wykonywac¢ na polecenie, po przeprowadzonym instruktazu.

- Miejsce pracy nalezy wygrodzi¢, oznaczy¢, prace wykonywac po przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczeniu przez nadzor.



OBLICZENIA TECHNICZNE

I. Moc szczytowa wynosi : 15 kW

P=15kW

2. Obliczenia pradu szczytowego

1,73 x 400 x 0,93 1,73 x 400 x 0,93

3. Obliczenia spadku napigc.

Dane :
P=15000 W
L=30m
YV =35 m/Q mm’
S =6 mm’
Un=400V
100 x PxL
AU % =~ < 5,00 %
VY xSxUn?
YDY 3x6mm” o dt. 30 m
| rozdzielnia R 2 rozdzielnia |
na korytarzu gtéwna RG

100 x 15000 x 30
35 x 6 x 400 >

AU % = 0,14 % czyli AU % < AU % dop.

Spadek napiecia miesci si¢ w granicach normy .



4. Dob6r przewodow na obcigzenie pradem elektrycznym .

- wlz YKY 4x6 mm>

Idd =55,00 A
Ib =26,80 A
In =17,35A

- obwody gniazd wtykowych YDY 3x2,5mm’

Idd = 26,00 A
Ib =16,00 A
In =950A

- obwody oswietleniowe YDY 3x1,5mm’

Idd =19,50 A
Ib =10,00 A
In= 470A

Idd-dtugotrwata obcigzalnos¢, Ib-obliczeniowy prad obcigzenia,
In-prad zabezpieczenia przecigzeniowego

Idd >1b>1In



5. Obliczenia rezystancji uziemienia .

R uziemienia S ------

gdzie:
Ub - napiecie dotykowe bezpieczne

I An - znamionowy prad wyzwalajacy (prad zadziatania urzgdzenia
ochronnego)

Ruziemienia S ---------- S 833,33 Q

Zaleca si¢ wykonanie uziemienia o wartosci nie wigksze] niz
150 Q , a w przypadku zastosowania ochrony przeciw
przepieciowej nie wigkszej niz 10 Q.
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oprawa $wietldwkowa LED 2x18 W 4000 K
tacznik pojedynczy szczelny p/t
oprawa LED 22 W z czujnikiem ruchu
IP 44, 4000 K
oprawa LED 20 W z czujnikiem ruchu
IP 44, 4000 K

oprawa LED liniowa 20 W, 60 cm
IP 65, z czujnikiem ruchu 4000 K

Skala:  1:100
Rzut parteru Faza: PW

Instalacja o$wietlenia podstawowego BRANZA:
ELEKTRYCZNA

Przebudowa sanitariatéw i szatni

OBIEKT w Liceum Ogdlnoksztatcgcym
im.Wincentego Pola w Czersku
ADRES ul.Szkolna 3,89-650 Czersk
OBIEKTU dziatka nr 404/1
Techn.elektr.Romuald Bonin|  Podpis NRRYS.
PROJEKTANT

Uprbud.nr GP-KZ-7342/83/9¢ 1
Data:21.04.2021 r
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gniazdo wtykowe szczelne

Skala:  1:100

Rzut parteru

Faza: P.W

BRANZA:
ELEKTRYCZNA

Instalacja gniazd wtykowych

Przebudowa sanitariatéw i szatni
w Liceum Ogdlnoksztatcgcym
im.Wincentego Pola w Czersku

OBIEKT

ADRES
BUDOWY

ul.Szkolna 3,89-650 Czersk
dziatka nr 404/1

Techn.elektr.Romuald Bonin| ~ Podpis NRRYS.

PROJEKTANT | oy bud.nr GP-KZ-7342/83/9

4

Data:21.04.2021
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Skala:  1:100
Rzut parteru Faza: PW

oprawa oSwietlenia ewakuacyjnego szt.10 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego BRANZA:
plus oprawy w dalszej czesci korytarza szt.3 ELEKTRYCZNA

Przebudowa sanitariatéw i szatni
OBIEKT w Liceum Ogdlnoksztatcgcym
im.Wincentego Pola w Czersku

ADRES ul.Szkolna 3,89-650 Czersk
OBIEKTU dziatka nr 404/1
Techn.elektr.Romuald Bonin| ~ Podpis NRRYS.
PROJEKTANT | o bud.r GP-KZ-7342/83/9%4 3
Data:21.04.2021 r
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su . . Skala:  1:100

E==  suszarka do rak Rzut parteru - instalacja Faza: W
@)  wentylator scienny uruchamiany suszarek,wentylatorow i nawietrzakow | BRANZA:

czujnikiem ruchu z nastawg czasowg ELEKTRYCZNA

cZR 2, czujka ruchu Przebudowa sanitariatow i szatni
A‘ wentylatora OBIEKT w Liceum Ogdlnoksztatcgcym
im.Wincentego Pola w Czersku

N O nawietrzak

ADRES ul.Szkolna 3,89-650 Czersk
OBIEKTU dziatka nr 404/1
Techn.elektr.Romuald Bonin| ~ Podpis NRRYS.
PROJEKTANT | yprbug.r GP-KZ-7342183/94 4
Data:21.04.2021 r




SCHEMAT IDEOWY ROZBUDOWANEJ ROZDZIELNI R 2 48 MOD p/t
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Skala:  1:100
Rzut parteru Faza: PW
Schemat rozbudowanej rozdzielni R-2 BRANZA:
ELEKTRYCZNA
Przebudowa sanitariatéw i szatni
OBIEKT w Liceum Ogélnoksztatcacym
im.Wincentego Pola w Czersku.
ADRES ul.Szkolna 3,89-650 Czersk
BUDOWY dz. nr 404/1
Techn.elekirRomuald Bonin ~ Podpis NRRYS.
PROJEKTANT oy bud.nr GP-KZ-7342/83/94 5
Data:21.04.2021 r
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
RZUT PRZYZIEMNIA. SKALA 1:100
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LEGENDA :

- Przewod wody zimnej

- Przewod wody cieptlej

- Przewdd kanalizacji sanitarnej
- Proj. pion kanalizacji sanitarnej

higienicznych i zdrowotnych
bez zastrzeien / z 7

Uzgodniono pod wzglpdem wymagan

nrupr. GIS nr 500 o opraniczen
o AL Powstan(Jgv Wlkp, 780 /0
64-921) Pila, 12 ohés 742

ami

[Jednostka projektowa

CZERSK ul.SPORTOWA

USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI

18, tel. 608 284 902

Nozwa obicktu budowlanege
PRZEBUDOWA SANITARIATOW | SZATNI W LICEUM

OGOLNOKSZTALCACYM M, WINCENTEGO POLA
W CZERSKU

Adres obiekiu buddwlandgo
89 -850 CZERSK, UL. SZKOLNA 3
CZIALKA NR 404/1

Przedmiat rysunku Nr rysunku Skala rysunku
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 51 1:100
RZUT PARTERU, :

Projektant:

vor. 5o

proj. | Herveanlq rabelami W Bokr.
wr. spr QP TUL/20/93 OP~KT THI/1BY/M
Sprawdzajgcy:
mgr inz. Anna Rzonca
PO/ 0007 fremt /1]

tech. BARBARA JAZDZEWSKA 2] 04
wact § st w—h 00, | oz 2021

21 04

2021




INSTALACJA C.O.
RZUT PARTERU. SKALA 1:100

CO11-800+

o Dlugosé grzejnika [m]

Wymagane grubosci izolacji podano w tabeli ponizej:

Wymagania izolacii ciepinej
przewoddw | kemponenow

Rodzaj przewodu

Min. gr. izolacji cieplnej

Numer pomieszczenia
Temperatura wewnetrzna

~—— Zapotrzebowanie na cieplo

oaar— Srednica dziatki
T~ Strumiet ciepla

lub komponantu (materiat 0,035 W/(m"K)
@ wewn, do 22 mm 20 mm
@ wewn.od 22 do 35 mm 30 mm
réwna $rednicy

@ wewn. od 35 do 100 mm

wewnetrznej rury

3
4 WC NIEPELNOSPRAWNYCH.
POM.GOSPODAR 9,85 m2
6,76 m2 Pl._ceramiczne
Pl _ceramiczne
W20 L
— S————————j §
N N/
POOCDOOPITOTDDIN
> SE I 2+20°C 2
5 =K h
| HOL-SZATNIA | 1'R o> B [pwm: 4048 W WC_DZIEWCZAT
B 50,60 f"z . /22600 27,65 m2
A cerdml_c__z_n__a ) ! 9800 mm Pl. ceramiczne
CV22- 120 ;
BfJZO n?r%o. bscvrrand f(lzﬂ
1
= I %
] el ]
: ==
1§ §EEAR
CV22-600 i il
P :
120x28
1 J2EB WY
~E T
sl |
' Yo
1 ol =
. e
Ly R T bt
[ T I_E__‘ 1
WC CHLOPCOW
do/z istnisjub$i instalacji c.0. ERG 3 17,20 m2
‘7 CV22-600 Pl._ceramiczne
1100 mm
s
LEGENDA :
- ~ Przewdd zasilajacy c.o.
----- - Przewéd powrotny ¢.o.
mmanm - Grzejnik

3,5@.6.. 5y

Uzgodniono pod wzgledem wymagan
higienicznych i zdrowotnyeh
bez zastrzezeti / = et

Jednostka projeidowa

USEUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI

CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 502

Nozwa cbiskiu budowlanege

PRZEBUDOWA SANITARIATOW | SZATNI W LICEUM

OGOLNOKSZTALCACYM M. WINCENTEGO POLA
W _CZERSKU

Adres obieklu budowlanege
89 —650 CZERSK, UL SZKOLNA 3

DZIALKA NR 404/1

Przedmiot rysunku
INSTALACJA C.O.
RZUT PARTERU.

Nr rysunku

Skala rysunky

56 1:100

Werwenia rybolomi W tokr. siecl
v, vor. OF KT THZ/130/93, GP-KZT 7342/183/%4

Projektant;
tech. BARBARA JAZDZEWSKA

e ioci | sl w-¥ c.0. | AT

21 04
2021

Sprawdzajqey:
mgr inz. Anna Riofica
PO /D007 [P 1T




INSTALACJA WENTYLACJI MECHNICZNEJ
RZUT PARTERU. SKALA 1:100

4

POM.GOSPODAR|

6,76 m2

Pt. ceramiczne

5

HOL—SZATNIA

50,60 m2

Pl. ceramiczne

Nawiewniki cisnieniowe

w ramie okennej

Nawiewniki cisnieniowe

w ramie okennegj

Nawiewniki cisnieniowe

w ramie okennej

PO

3

WC_NIEPELNOSPRAWNYCH,

9,85 m2

Pt. cerarniczne

2

nawietrzak

WC_DZIEWCZAT

27,65 m2

o wydajnosci 90m3th

5

]
o i nawielrzak z grzatkg 9150
E 195nim ‘o wydajnosci 90m3amh
;E §§ X / :
4 - : WC_CHEOPCOW
| 17,20 m2
a0 DLD'D | Pl._ceramiczne

e

LEGENDA:

W drzwiach do toalet nalezy zamontowac kratki
wentylacyjne, minimalna powierzchnia otworow 220 cm2
- rozmieszczenie zgodnie z czgscig graficzng

wg  wentylacja grawitacyjna

wm  wentylacja mechaniczna

bez zastrzezer /

Uzgadniono pod wzgledem wymagan
higienicznych i zdrowommych

inz. Kazimigrm Nowacka
()D‘ ié R sos) vandds,
sunitarnoh|g i znych
BL/OLI/Q,{ nrupe. GIS nr 50. s opranic A
E% AL Flmz»l.xm\’i Vikp 53D /0
64920 Pily, ®1J002 ohts 742

[Jednesika projekiows

USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nozwa obiakiu budewlanego

PRZEBUDOWA SANITARIATOW 1 SZATNI W LUICEUM

OGOLNOKSZTALCACYM IM. WINCENTEGO POLA
W _CZERSKU

Adren obiekiu budowlanego
B9 650 CZERSK, UL. SZKOLNA 3

DZIALKA NR 404/1

Przedrniot rysunku
INSTALACJA WENTYLACJI WENTYLACJI.
RZUT PARTERU.

Nr rysunke

Skala rysunku

S8 1:100

Projakiant:
tech. BARBARA JAZDZEWSKA

upr. do pro). | Marcrasia robolam| ¥ k. Wl | sl w—k £, { gat

21 04
2021

rr. upl. GA=KZ 7. /83, GP—KI 7342/183/94
Sprawdzajgy:

mgr inz. Anna Reofica

POM/0007 /PHRS 117
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