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B-01
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B-04

BUDYNEK A
Rzut parteru; 1:100
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1.2. Opis techniczny

1.2.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany architektoniczny dla
inwestycji p.n.: ,,BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W
POLKOWICACH WRAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WOD.-KAN., C.O., WENT.-
MECH.,KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNYMI, NISKOPRADOWYMI ORAZ
ZEWNETRZNYMI: KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ELEKTRYCZNA (OSWIETLENIA
TERENU), C.O., TELETECHNICZNA | WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
(W TYM MASZT ANTENOWY H45m), MAtLA ARCHITEKTURA ORAZ BUDOWA
PARKINGOW na dz. nr 85/2, 86/2. obreb Polkowice Miasto -1 0001 .”

1.2.2. Podstawa opracowania.

- zlecenie i umowa z Inwestorem;

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu w skali 1:500;

- obowigzujgce normy, przepisy;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz.
690) z pdzniejszymi zmianami;

- mapa do celéw projektowych;

- ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem dokonywane w trakcie
projektowania;

- wizja lokalna terenu;

- program funkcjonalno — uzytkowy zawarty w Siwz;

- dokumentacje badan podtoza gruntowego terenu inwestyciji;

- Uchwata nr X1/83/99 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 16 wrzesnia 1999 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Polkowic i
obrebu Polkowice Dolne.

- Warunki techniczne uzyskane od gestoréw mediow.

1.2.3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w
Polkowicach w sktad ktorej wchodza: budynek A bedacy obiektem wtasciwym Komendy
Powiatowej oraz obiekty uzupetniajgce — budynek B (garaze wraz ze strzelnicg) oraz budynek C
(kynologia wraz z wiatg). Dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach planuje sie zapewnic
budynek dla obsady etatowej na poziomie okoto 150 osob.

BUDYNEK ,A”- Gtdwny obiekt na terenie inwestycji - budynek administracyjny, ktory skfada sie ze:
« strefy ogodlnodostepnej — strefa ogdlinodostepna jest to strefa dostepna w sposéb swobodny dla
wszystkich osob przychodzgcych do budynku stuzbowego jednostki Policji. W skiad tej strefy
wchodzi zespdt pomieszczen recepcyjnych w obrebie ktérych znajdujg sie: poczekalnia z recepcja,
wezet sanitarny dla interesantéw. Strefa ta jest przystosowana do obstugi o0so6b
niepetnosprawnych,

» strefy ograniczonego dostepu - strefa dostepna dla pracownikéw (funkcjonariuszy oraz
pracownikéw cywilnych Policji) oraz innych oséb uprawnionych do wejscia i przebywania na
terenie obiektow policyjnych, a takze dla interesantéw wprowadzonych przez osoby upowaznione.
W skiad strefy wchodzg zespoty pomieszczen: o funkcji biurowej oraz przeznaczone do
prowadzenia innych czynnosci stuzbowych, kierownictwa, socjalnych i pomocniczych,
technicznych,

» strefy zamknietej - Strefa dostepna dla pracownikéw (funkcjonariuszy oraz pracownikéw
cywilnych Policji) oraz innych os6b uprawnionych do wejscia i przebywania w niej. W skfad strefy
wchodzg zespoty pomieszczen: stuzby dyzurnej, pokoje i tymczasowe pomieszczenia przejsciowe,
magazyn uzbrojenia, archiwa, pomieszczenia depozytéw, kancelaria tajna, magazyn drukow i



materiatéw biurowych, pomieszczenia do przestuchan osob zatrzymanych, strefa pomieszczen
0sOb zatrzymanych, pomieszczenia techniczne i techniczno-biurowe. W czesci parterowe;j
zlokalizowano strefe Pomieszczen Dla Osob Zatrzymanych (PDOZ) dla 10-12 os6b zatrzymanych.
W kazdej z wymienionych stref wystepujg takze zespoty pomieszczen weztéw sanitarnych oraz
ciggi komunikacyjne poziome i pionowe, zgodnie z przepisami.

Budynek A — PARTER

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POW. m2
0.01 Poczekalnia 83.51
0.02 Toaleta niepetnosprawny 6.06
0.03 Pokdj przyjec interesantow 13.74
0.04 Pomieszczenie porzagdkowe 4.06
0.05 Komunikacja 9.90
0.06 Klatka schodowa 26.59
0.07 Szatnia damska 30.28
0.07.1 Umywalnia 13.47
0.07.2 Suszamia 6.46
0.08 Komunikacja 75.90
0.09 Toaleta Damska 7.79
0.10 Toaleta Meska 7.41
0.11 Szatnia meska 52.44
0.11.1 Umywalnia 14.44
0.11.2 Suszamia 6.38
0.12 Pomieszczenie socjlane 12.46
0.13 Pomieszczenie biurowe dzielnicowi 16.34
0.14 Pomieszczenie biurowe dzielnicowi 13.68
0.15 Pomieszczenie biurowe dzielnicowi 15.20
0.16 Pomieszczenie biurowe dzielnicowi - Kierownik 12.31
0.17 Pomieszczenie socjalne 10.94
0.18 Pomieszczenie biurowe OPI - Kierownik 12.31
0.19 Sala odpraw OPI 36.10
0.20 Toaleta damska 7.79
0.21 Toaleta meska 7.41
0.22 Sekretariat WRD 9.10
0.22.1 Naczelnik WRD 12.43
0.22.2 Zastepca Naczelnika WRD 9.80
0.23 Pomieszczenie biurowe WRD 13.88
0.24 Archiwum - czytelnia 10.66
0.25 Archiwum 57.24
0.26 Komunikacja 13.13
0.27 Komunikacja 39.15
0.28 Dyzurny 12.90
0.28.1 Magazyn depozytéw 6.72
0.28.2 Magazyn depozytéw brudny 6.72
0.29 Gabinet lekarza 11.18
0.30 Magazyn poscieli brudny 3.82
0.31 Magazyn poscieli czysty 3.82
0.32 Przygotowanie positkow 6.82
0.33 Toaleta dyzumy 8.61
0.34 Toaleta PDOZ 8.61
0.35 PDOZ 1 12.47
0.36 PDOZ 2 12.04
0.37 PDOZ 3 niepetnosprawny 10.75
0.38 PDOZ 4 12.04



0.39
0.40
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.50
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56

Pokdj przejsciowy
Pomieszczenie biurowe OPI
Pomieszczenie techniczne c.o.

Klatka schodowa

Komunikacja

Magazyn

Magazyn amunicji

Depozyt broni

Magazyn broni osobistej

Magazyn NGR

Magazyn NPP
Szatnia sprzataczki
Szatnia dyzurni
Szyfrofax

Pomieszczenie socjalne Dyzurni

Pomieszczenie odpoczynku Dyzurni

Pomieszczenie podawcze

Pomieszczenie Dyzurnych

Powierzchnia razem:

LP.
1.01
1.02
1.02.1
1.02.2
1.02.3
1.02.4
1.02.5
1.03
1.03.1
1.04
1.04.1
1.04.2
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
.10
1
12
13
.14
.15
.16
A7
.18
.19
1.20
1.21
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Budynek A - PIETRO 1

NAZWA POMIESZCZENIA
Komunikacja / Foyer

Sekretariat Komendanta

Gabinet Komendanta

Zaplecze gabinetu Komendanta
Pokdj z-cy Komendanta

Zaplecze pokoju z-cy Komendanta
Zaplecze socjalne

Sala szkoleniowa

Zaplecze sali szkoleniowej

Sala szkoleniowa

Magazyn

Zaplecze sali szkoleniowej

Toaleta niepetnosprawny
Pomieszczenie porzgdkowe

Klatka schodowa

Toaleta damska

Toaleta meska

Pokdj matki

Magazyn techniki policyjnej
Pomieszczenie biurowe - zaopatrzenie
Serwerownia/Centrala telefoniczna
Pomieszczenie biurowe - BHP
Sitownia telekomunikacyjna
Pomieszczenie biurowe - finanse i transport
Magazyn informatyka
Pomieszczenie biurowe - kadry
Magazyn informatyka
Pomieszczenie biurowe - informatyka
Komunikacja

20.00
11.09
5.74
23.57
32.37
27.86
12.47
11.61
11.27
12.47
11.18
11.27
10.42
4.18
8.37
8.06
6.62
40.81
1054.22

POW. m2
71.59
27.95
31.79
20.01
22.80
18.49
4.16
33.13
8.99
124.88
10.84
12.05
6.06
4.06
16.90
10.66
10.14
10.74
19.30
15.15
9.88
13.52
13.49
18.46
15.39
21.06
13.68
18.72
28.12



1.22 Komunikacja 77.60

1.23 Sygnalityka 10.94
1.24 Pomieszczenie biurowe technik kryminalistyki 14.97
1.25 Pomieszczenie biurowe technik kryminalistyki 16.38
1.26 Magazyn technikéw kryminalistyki 17.94
1.26.1 Suszamia 14.04
1.27 Toaleta damska 7.79
1.28 Toaleta meska 7.41
1.29 Pomieszczenie socjalne 14.68
1.30 Pomieszczenie biurowe - wyd. dochodzeniowo Sledczy  14.76
1.31 Pomieszczenie biurowe - wyd. dochodzeniowo Sledczy  14.76
1.32 Pomieszczenie biurowe - wyd. dochodzeniowo Sledczy  14.76
1.33 Pomieszczenie biurowe - wyd. dochodzeniowo Sledczy  11.44
1.34 Pomieszczenie biurowe - wyd. dochodzeniowo Sledczy  11.37
1.35 Pomieszczenie biurowe - wyd. dochodzeniowo $ledczy  11.37
1.36 Pomieszczenie biurowe - wyd. dochodzeniowo $ledczy  11.37
1.37 Klatka schodowa 16.31
1.38 Pomieszczenie okazan 11.18
1.39 Pomieszczenie przestuchan 7.31
1.40 Skfadnica dowodéw rzeczowych 7.31
1.41 Pomieszczenie biurowe - zesp. do spraw wykroczen 15.48
1.42 Pomieszczenie biurowe - zesp. do spraw wykroczen 18.49
1.43 Pomieszczenie biurowe - zesp. do spraw wykroczen 12.47
1.44 Sekretariat prewencja 12.04
1.44 1 Naczelnik prewencja 12.04
1.44.2 Z-ca Naczelnika prewencja 11.09
1.45 Sekretariat - wyd. dochodzeniowo $ledczy 12.81
1.45.1 Naczelnik - wyd. dochodzeniowo $ledczy 14.45
1.45.2 Z-ca Naczelnika - wyd. dochodzeniowo $ledczy 13.33
1.46 Toaleta damska 8.82
1.47 Toaleta meska 8.39
1.48 Klatka schodowa 33.34
1.49 Komunikacja 28.53
1.50 Pomieszczenie biurowe - sztabowe 12.90
1.51 Pomieszczenie biurowe - sztabowe 12.90
1.52 Pomieszczenie biurowe - postepowanie administracyjne 12.90
1.53 Pomieszczenie biurowe - rzecznik prasowy 15.91
1.54 Pomieszczenie biurowe - sztabowe 19.86
1.55 Pomieszczenie socjalne 15.91
1.56 Toaleta damska 8.81
1.57 Toaleta meska 8.38
1.58 Pomiezsczenie gospodarcze 3.54
Powierzchnia razem: 1258.09

Budynek A — PIETRO 2

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POW. m2
2.01 Komunikacja 15.88
2.02 Pomieszczenie socjalne 6.62

2.03 Toaleta 5.64

2.03 Umywalnia 8.11

2.04 Komunikacja 22.80



2.05 Czytelnia tajna 9.89

2.05.1 OIN kancelaria tajna 25.89
2.06 Magazyn dokumentdw niejawnych 25.89
2.07 SNP 16.25
2.08 ODN 12.83
2.09 Klatka schodowa 18.40
2.10 Komunikacja 29.82
2.1 Pomieszczenie gospodarcze 14.57
2.12 Pomieszczenie przestuchan 12.39
213 Sekretariat - wydziat kryminalny 12.04
2.13.1 Naczelnik - wydziat kryminalny 12.04
2.13.2 Z-ca Naczelnika - wydziat kryminalny 10.97
2.14 Pomieszczenie biurowe - wydziat kryminalny 13.33
2.15 Pomieszczenie biurowe - wydziat kryminalny 12.47
2.16 Pomieszczenie biurowe - wydziat kryminalny 13.54
217 Pomieszczenie biurowe - wydziat kryminalny 18.49
2.18 Pomieszczenie biurowe - wydziat kryminalny 18.27
2.19 Pomieszczenie biurowe - wydziat kryminalny 15.48
2.20 Toaleta damska 8.82
2.21 Toaleta meska 8.39
Powierzchnia razem: 368.82

BUDYNEK ,B” — budynek garazy oraz krytej strzelnicy. Na parterze tego budynku zlokalizowane sg
garaze dla samochoddéw stuzbowych (10 wydzielonych stanowisk) wraz z pomieszczeniami
technicznymi (wymiennikownia wentylatornia, stanowisko czyszczenia pojazdéw) i magazynami,
na pietrze znajduje sie sitownia z szatniami oraz strzelnica z pomieszczaniami towarzyszgcymi.

Budynek B — PARTER

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POW. m2
0.01 Wiatrotap 7.14
0.02 Klatka schodowa 17.60
0.03 Sktadnica dowoddéw rzeczowych 17.60
0.04 Skfadnica dowodoéw rzeczowych 17.60
0.05 Magazyn 17.60
0.06 Wymiennikownia 36.74
0.07 Pomieszczenie gospodarcze/warsztat 12.14
0.08 Wezel sanitarny 5.13
0.09 Wentylatornia 17.60
0.10 Garaz 1 20.03
0.11 Garaz 2 20.22
0.12 Garaz 3 20.22
0.13 Garaz 4 20.22
0.14 Garaz 5 20.22
0.15 Garaz 6 20.22
0.16 Garaz 7 20.22
0.17 Garaz 8 20.22
0.18 Garaz 9 20.22
0.19 Garaz 10 20.22
0.20 Stanowisko do czyszczenia pojazdow KPP 35.15
Powierzchnia razem: 386.31



Budynek B — PIETRO

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POW.m2
1.01 Klataka schodowa 17.75
1.02 Komunikacja 8.40
1.03 Szatnia damska 15.93
1.04 Szatnia meska 15.93
1.05 Magazyn 12.04
1.06 Sala éwiczen / sitownia 95.17
1.07 Wc 3.26
1.08 Pomieszczenie roztadunku i czyszczenia broni 2.24
1.09 Magazyn tarcz i sprzetu strzeleckiego 7.56
1.10 Podreczny magazyn broni 5.13
1.1 Sterownia 10.27
1.12 Hala strzelan 202.04
1.13 Sluza 5.69
1.14 Komunikacja 3.92
1.15 Pomieszczenie pierwszej pomocy 11.07
1.16 Pomieszczenie oczekiwania 12.42
Powierzchnia razem: 428.82

BUDYNEK ,C” — budynek kynologii wraz z otwartg wiatg na samochody stuzbowe (10 stanowisk).

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POW. m2
0.01 Komunikacja 14.95
0.02 Pomieszczenie socjalne 14.57
0.03 Suszamia 6.39
0.04 Komunikacja 2,77
0.05 tazienka 4.1
0.06 Magazyn zywnosci 6.18
0.07 Magazyn sprzetu 9.32
0.08 Kuchnia dla pséw 15.35
0.09 Mycie i pielegnacja 20.48
0.10 Buda 1 8.50
0.11 Buda 2 8.50
0.12 Buda 3 8.50
0.13 Buda 4 8.50
Powierzchnia razem: 128.12

1.2.5. Charakterystyczne parametry techniczne budynku;

- Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: — 8 476,44 m?

« Powierzchnia zabudowy: (liczona wg normy ISO-PN-ISO 9836:1997)

Budynek A —1270,15 m?

Budynek B — 465,41 m?

Budynek C — 190,68 m?
suma —1926,24 m?




« Powierzchnia netto:

Budynek A —2681,13 m?
Budynek B — 815,13 m?
Budynek C — 128,12 m?
suma —3 624,38 m?
+ Powierzchnia uzytkowa budynek A+B+C: — 2928,77 m?
Powierzchnia uzytkowa budynek A:
Parter - 827,87 m?
Pietro 1 —1 002,60 m?
Pietro 2 — 281,92 m?
suma —-2112,39 m?
Powierzchnia uzytkowa budynek B:
Parter — 307,23 m?
Pietro 1 — 398,75 m?
suma — 705,98 m?
Powierzchnia uzytkowa budynek C:
Parter — 110,40 m?
suma - 110,40 m?

+  Wysokos$¢ budynkow:

Budynek A - 12,48 m
Budynek B - 10,78 m
Budynek C - 4,00 m
+  Kubatura budynkoéw:
Budynek A —12 526,95 m3
Budynek B — 4927,60 m3
Budynek C — 572,04 m3
suma —18 026,59 m3
1.2.6. Forma architektoniczna, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i

otaczajacej zabudowy;

Projektowane zatozenie sktada sie z trzech obiektow kubaturowych. U zbiegu
sgsiadujgcych drog, na wzniesieniu zlokalizowano budynek gtéwny Komendy Powiatowej Policji.
Prostokatnej bryle o uktadzie atrialnym, gérujgcej nad otaczajgcym terenem dodano akcent —
fragment mieszczgcy gtéwng sale konferencyjng znajdujgca sie na pierwszym pietrze skrecono w
odniesieniu do geometrii zatozenia zwracajgc w kierunku przeciecia osi skrzyzowania, ktére w
niedalekiej przysztosci ma zastgpi¢ rondo.

Budynki A (budynek gtéwny KPP) i B wraz z ogrodzeniem i bramg wjazdowa,
zaprojektowano w uktadzie pierzejowym w odniesieniu do ulicy Jana Pawta Il. Obiekt mieszczacy
garaze, pomieszczenia techniczne i strzelnice ma ukfad horyzontalny, prostopadioscienny a jego
elewacja nawigzuje bezposrednio do elewacji budynku gtéwnego.

W potnocnej czesci dziatki zlokalizowano trzeci budynek wchodzgcy w skiad
zatozenia Komendy Powiatowej Policji — budynek C kynologii wraz z otwartg wiatg samochodowa.
Forma architektoniczna zblizona jest do budynku B a utworzony pomiedzy projektowanymi



obiektami wewnetrzny dziedziniec, petni role parkingu wewnetrznego dla pracownikéw KPP.

Budynek zostat dopasowany do otaczajgcego go krajobrazu i zabudowy sgsiedniej
(po drugiej stronie drogi S3) zaréwno pod wzgledem gabarytow jak i wysokosci. Skala obiektu,
jego proporcje oraz usytuowanie, respektujg istniejace rozwigzania terenu, tworzgc przestrzen o
atrakcyjnych walorach estetycznych.

1.2.7. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego;

Projekt przewiduje budowe Komendy Powiatowej Policji. Planowana inwestycja
wykonywana w technologii tradycyjnej. Inwestycja sktada¢ bedzie sie z 3 niezaleznych budynkow:
- Budynek A — 3 kondygnacyjny na ptycie fundamentowej gr 40/60cm - Budynek B — 2
kondygnacyjny na ptycie fundamentowej gr.35cm. - Budynek C — 1 kondygnacyjny czesciowo na
ptycie fundamentowej, czesciowo na szeregu taw i stop fundamentowych. Budynek wykonany w
przewazajgcej czesci jako murowany. W miejscach newralgicznych wzmocniony poprzez
wprowadzenie Scian zelbetowych. Elementy Zzelbetowe wykonywane jako monolityczne, na
miejscu budowy. Budynek A w rzucie parteru ma ksztatce zblizony do prostokata z duzym atrium
posrodku. Wymiary w obrysie zewnetrznym wynoszg 35,7x45,7m Budynek B i C w rzucie parteru
ma ksztatce zblizony do prostokgta. Wymiary w obrysie zewnetrznym wynoszg: budynek B —
9,5x63,2m, budynek C: 7,8x58,7m. Uktad nosny scienny z $cianami nosnymi po obwodzie oraz
scianami wewnatrz budynku. W miejscach zwiekszonych naprezeh wprowadzono rdzenie
zelbetowe wzmacniajgce strukture muru. Uktad scienny uzupetniony belkami zelbetowym oraz
stupami zelbetowymi tam, gdzie byto to konieczne. Nad salg konferencyjng zaprojektowano lekki
dach na dzwigarach kratownicowych stalowych. Rozstaw dzwigarow 180cm. Ptyty stropowe w
budynku A grubosci 18cm (w strefie Sali zebrann 30cm), w budynku B i C grubosci zmienne, 18cm
oraz 25cm. Ptyty monolityczne wylewane na miejscu budowy. Z uwagi na wymiary budynku, majgc
na uwadze wytyczne normy PN-B 03264:2002, kiedy nie jest wymagana analiza termiczna i
skurczowa, budynku A, B oraz C podzielono dylatacjami, rozdzielajgc je na poszczegdline
segmenty, rozciete od dachu do fundamentu. Ponadto, ptyty nalezy wykonywa¢ odcinkami nie
wiekszymi niz 15m, tworzac przerwy robocze w systemie szachownicowym. Ostateczny wybér
wielkosci i lokalizacji przerw roboczych uzgodni¢ z Projektantem przed przystgpieniem do robat.
Posadowienie bezposrednie za posrednictwem ukfadu taw i stop fundamentowych (czes¢ budynku
C) oraz za posrednictwem ptyt fundamentowych grubosci 30cm, 35cm, 40cm oraz 60cm (budynku
ABC)

1.2.8. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego,

W oparciu o wyniki badahn geotechnicznych, analize profili geologiczno
inzynierskich oraz przekrojow geotechnicznych wykonanych odkrywek mozna stwierdzi¢, ze na
terenie inwestycji panujg skomplikowane warunki gruntowe — teren objety opracowaniem znajduje
sie na obszarze szkdd gorniczych, poza tym brak niekorzystnych zjawisk geologicznych (osuwiska,
nieciggte deformacje terenu, uskoki tektoniczne, zjawiska krasowe, itp.), ponadto uwarstwienie jest
dosé nieregularne. W poziomie posadowienia wystepujg grunty o dobrej nosnosci, nadajace sie do
posadowienia bezposredniego.

Na tej podstawie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych, warunki gruntowe wuznano jako skomplikowane,
projektowany budynek zalicza sie do trzeciej kategorii geotechnicznej (§ 4.3. [2.8.3]).

1.2.9. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych;

Kolorystyka obiektu:

Budynek A

10



Panele fasadowe - ptyty zywicowo - wiérowe np.HPL gr. 8mm, kolor jasnoszary RAL 9018;
Panele fasadowe - ptyty zywicowo - wiérowe np.HPL gr. 8mm, kolor antracyt wg NCS-S
7502 B;

Panel azurowy np. aluminiowy - siatka stalowa o przeziernosci 50% kolor jasnoszary RAL
9018;

Slusarka okienna kolor antracyt wg NCS-S 7502 B szkio transparentne bezbarwne;
Obrobka blacharska kolor antracyt wg NCS-S 7502 B;

Cokoét — ptyty betonowe 30x70cm klejone w kolorze naturalnym;

Dach — membrana PCV w kolorze szarym;

Podcien pietra 1 - panele fasadowe - ptyty zywicowo - wiérowe np.HPL gr. 8mm, kolor
antracyt wg NCS-S 7502 B;

Budynek B

Panele fasadowe - ptyty zywicowo - wiérowe np.HPL gr. 8mm, kolor antracyt wg NCS-S
7502 B;

Slusarka okienna kolor antracyt wg NCS-S 7502 B szkio transparentne bezbarwne;

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy — kolor jasnoszary RAL 9018;

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy — kolor antracyt;

Obrobka blacharska kolor antracyt wg NCS-S 7502 B i biata RAL 9018;

Cokot — tynk elewacyjny cokotowy — kolor antracyt

Dach — membrana PCV w kolorze szarym;

Podcien pietra 1 - tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy — kolor jasnoszary RAL
9018;

Podcien dachu gtéwnego - panele fasadowe - ptyty zywicowo - wiérowe np.HPL gr. 8mm,
kolor antracyt wg NCS-S 7502 B;

Budynek C

Panele fasadowe - ptyty zywicowo - wiérowe np.HPL gr. 8mm, kolor antracyt wg NCS-S
7502 B;

Slusarka okienna kolor antracyt wg NCS-S 7502 B szkio transparentne bezbarwne;

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy — kolor jasnoszary RAL 9018;

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy — kolor antracyt;

Obrobka blacharska kolor antracyt wg NCS-S 7502 B;

Cokoét — tynk elewacyjny cokotowy — kolor antracyt;

Dach — membrana PCV w kolorze szarym; blacha trapezowa (wiata);

Izolacja przeciwwilgociowa i paroizolacja:

stropy - izolacja pozioma w warstwach posadzkowych — folia polietylenowa;

paroizolacja na dachu hali sportowej — folia paroizolacyjna o wymaganym oporze
dyfuzyjnym.

paroizolacja stropodachéw — papa z wktadka z folii aluminiowej lub folia paroizolacyjna o
wymaganym oporze dyfuzyjnym;

izolacja przeciwwodna $cian, fundamentéw zlokalizowanych ponizej poz. 0,00 - ryzyko
spietrzenia wody opadowej przy fundamentach (gtéwnie w rejonie gruntow spoistych).

Izolacja termiczna:

w Scianach zewnetrznych — wetna mineralna - gr. 20 cm;

dach — polistyren ekstrudowany gr. 30 cm;

w warstwach posadzek na stropie — styropian twardy (EPS 38-100) gr. min. 5 cm;

w warstwach posadzek parteru na gruncie — styropian twardy (EPS 38-100) gr. 10 cm;
termoizolacja kanatow wentylacyjnych — wg projektu branzowego wentylacji mechaniczne;j
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- Sciany cokotowe — polistyren ekstrudowany gr. 15 cm;

Izolacje akustyczne:

- pomieszczenia w ktérych wymagana jest zwiekszona izolacyjnos¢ akustyczna — sufity
podwieszane akustyczne (w pomieszczeniach mokrych — odporne na wilgo¢), drzwi o
podwyzszonych parametrach akustycznych (rw min. 42db).

Oktadziny, sciany ostonowe zewnetrzne, stolarka i Slusarka zewnetrzna:

- Slusarka zewnetrzna aluminiowa, drzwiowa i okienna — systemowa, przewodnosci cieplnej
Uk= 0,9 [W/(m2-K)] przy t=16°C:

- zaluzje wystepujg na otworach czerpni i wyrzutni. Zgodnie z wytycznymi branzy
wentylacyjnej. Za zaluzjami mocowac siatke nylonowg oczko ok. 2x2cm przeciwko ptakom;

- schody i tarasy zewnetrzne — nawierzchnia chodnikowa (klasa antyposlizgowosci R11);

- w PDOZ - ptytki ceramiczne na petng wysokosc;

Posadzki:

- Hall wejsciowy — posadzka gresowa antyposlizgowa;

- Pomieszczenia techniczne i magazynowe — posadzka gresowa antyposlizgowa;

- Korytarze i klatki schodowe - posadzka gresowa antyposlizgowa;

« Sanitariaty i pomieszczenia mokre — posadzka gresowa antyposlizgowa. W
pomieszczeniach zmywalnych (kratka Sciekowa + zawor zw ze ztgczkg) uwzgledni¢ spadki
do kratek sciekowych;

« Pomieszczenia biurowe - posadzka PVC;

+ Pokoje komendanta — wyktadzina dywanowa;

+ Sale szkoleniowe — posadzka PVC;

« Pomieszczenia PDOZ - posadzka gresowa antyposlizgowa;

- Strzelnica — zgodnie z technologig;

« Sala ¢wiczen — podtoga sportowa;

Wymagane parametry posadzki z ptyt gresowych:

Nalezy zastosowaé plytki gresowe o nastepujgcych parametrach: antyposlizgowe (klasa
antyposlizgowosci min.R9); nasigkliwo$¢ nie wiecej niz 0,5%, wytrzymato$¢ na zginanie min.
25MPa; scieralnos¢ - IV kl. $cieralnosci; mrozoodpornosé liczba cykli min.20; kwasoodpornosc
min. 98%; tugoodpornos¢ min. 90%; twardos¢ 8 (wg skali Mahsa). W pomieszczeniach
zmywalnych (kratka Sciekowa + zawor zw ze ztgczkag) uwzgledni¢ cokoliki scienne h=10 cm i
spadki 1,5 % do kratek Sciekowych. Przy wejsciu glownym system wycieraczek z dwoma strefami
czyszczenia.

Wymagane parametry posadzki PVC:

Elastyczna heterogeniczna antyposlizgowa wyktadzina PVC, grubos¢ catkowita 3,0 — 3,5mm (wg
EN 428 lub rozwigzanie rownowazne), grubos¢ warstwy Scieralnej >1,0mm (wg EN 429 Ilub
rozwigzanie rownowazne), Europejska klasyfikacja uzytkowa 34-42 (wg EN 685 lub rozwigzanie
rownowazne). Powierzchnia wykfadziny antyposlizgowa, klasa antyposlizgowosci min. R9 —
preferowane R10 (wg DIN 51130 lub rozwigzanie rownowazne). Wyktadzina powinna zawierac
wbudowany bakteriostat zapobiegajgcy namnazaniu sie bakterii i grzybow. Istotne parametry
fizyko-mechaniczne wyktadziny: odpornos¢ barw na swiatto co najmniej 6 (wg EN 20105-B02 lub
rozwigzanie rownowazne), odpornos¢ ogniowa (wg EN 13501-1 lub rozwigzanie rownowazne)
klasa Cfl-s1, grupa $cieralnosci T (wg EN 649 lub rozwigzanie rownowazne), odporna na
wgniecenia (<0,1 mm wg EN 433 lub rozwigzanie rownowazne), o dobrej odpornosci chemicznej
(wg EN 423 lub rozwigzanie rownowazne), powierzchnia wyktadziny zabezpieczona fabrycznie
powtokg ochronng wspomagajgca tatwe czyszczenie. W miejscach przejscia przez podtoge rurek,
lub w miejscach gdzie nie jest mozliwe spawanie na gorgco, oraz do innych uszczelnieh, gdy
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niemozliwe spawanie nalezy uzy¢ masy uszczelniajgcej do wyktadzin PVC w kolorze wyktadziny.
Oktadzina scian wewnetrznych, sufity:

Tynki:
Na scianach i sufitach kondygnacji nadziemnych, wszedzie tam gdzie nie wystepuje
ceramika i sufity podwieszone - tynki cementowo - wapienne Ill kategorii. W

pomieszczeniach biurowych - gtadzie gipsowe na Scianach i sufitach (jesli nie ma sufitow
podwieszanych). W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym — tynk do wysokosci sufitu.
Sciany i sufity pomieszczen technicznych betonowe malowane farbami emulsyjnymi.
Sciany pomieszczen technicznych murowane — tynk cementowo-wapienny, malowane
farbami emulsyjnymi.

Ceramika:

W pomieszczeniach o duzej wilgotnosci: umywalnie, WC - stosowa¢ ceramike
matonasigkliwg ( 3%);

pomieszczenia higieniczno — sanitarne, pom. sprzgtaczek - ptytki gresowe;

pomieszczenia techniczne - pt. gresowe chemoodporne, okfadzina ceramiczna w pom.
wymiennikowni;

Sufity podwieszone:

W pomieszczeniach mokrych (natryski) sufit podwieszany modularny odporny na wilgo¢ na
konstrukcji systemowej. W pozostatych pomieszczeniach budynku sufit modularny na
konstrukcji systemowej. Miejscowe obudowy elementéw, w pomieszczeniach mokrych
powinny by¢ wykonane z ptyt wodoodpornych (cementowych, gipsowych odpornych na
wilgo¢ lub innych — nie zaleca sie ptyt g-k zwyktych. Sale szkoleniowe — sufity podwieszane
modutowe akustyczne.

Oktadziny Scienne i sufitowe strzelnicy — wg technologii.

Stolarka i slusarka wewnetrzna:

drzwi wewnetrzne - nalezy stosowaé drzwi przeznaczone do pom. uzytecznosci publiczne;j,
oScieznice systemowe;

drzwi w pomieszczeniach mokrych — wodoodporne,oécieznice systemowe przeznaczone
do pom. mokrych;

przegrody wewnetrzne korytarzowe — slusarka aluminiowa przeszklona (szklenie szktem
bezpiecznym przejrzystym);

przegrody ogniowe — systemowe, przeznaczeniem do wykonywania wewnetrznych lub
zewnetrznych przegrod przeciwpozarowych z drzwiami jedno- i dwuskrzydtowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI 30, El 60 wedtug normy PN-EN 13501-2:2010.;

drzwi od kabin sanitarnych, przegrody kabin WC — systemowe HPL (lub innych materiatow
odpornych na wilgo¢); drzwi do WC wyposazone w tzw. wandaloodporny zamykacz z
sygnalizacjg zamkniecia;

Balustrady i pochwyty:

1.2.10.

Balustrady klatek schodowych — rama i pochwyt z profili stalowych prostokatnych
zamknietych 20x50x2mm malowane w kolorze czarnym. Wypetnienie z ptaskownika
s50mm w rozstawie 12cm, malowane w kolorze czarnym.

Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez

osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich;

Projektowany obiekt dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych bedzie wyposazony w
nastepujgce elementy eliminujgce bariery architektoniczne:
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1) wydzielone miejsca postojowe na parkingu — w mozliwie bliskiej odlegtosci od wejscia;

2) wejscie gtowne do budynku — poprzez pochylnie terenowg zadaszong — dojscie do wejscia
gtéwnego — strefy ogdélnodostepnej dla interesantéw;

3) wezly sanitarne i szatniowe przystosowane dla niepetnosprawnych (na kazdej kondygnacji);

4) dzwig osobowy umozliwiajgcy komunikacje na wszystkie pietra budynku;

5) drzwi wewnetrzne bezprogowe utatwiajgce komunikacije;

6) specjalne pomieszczenie w segmencie PDOZ przeznaczone dla 0oséb niepetnosprawnych;

1.2.11. Rozwiagzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
a takze sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi —
przedstawiono w projektach branzowych.

W budynku projektuje sie nastepujgce instalacje:

Instalacja wody
Podtgczenie wody do projektowanego obiektu zaprojektowano z funkcjonujgcej gminnej sieci
wodociggowej — zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia wydanymi przez gestora sieci.
Hydranty nadziemne w okolicy projektowanego budynku sg wystarczajgce dla zapewnienia
bezpieczenstwa pozarowego.

Instalacja kanalizacji sanitarne;j
Odprowadzenie $ciekéw bytowych z projektowanego obiektu zaprojektowano w nawigzaniu do
funkcjonujgcego gminnego kolektora sanitarnego. Przytgcza zaprojektowano zgodnie z warunkami
technicznymi przylgczenia wydanymi przez gestora sieci. Scieki pochodzgce ze stanowiska do
mycia pojazdoéw KPP odprowadzane sg poprzez projektowany separator — zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez gestora sieci.

Instalacja kanalizacji deszczowe;:
Odprowadzenie wéd opadowych i wéd roztopowych projektuje sie do kanalizacji deszczowej —
zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia wydanymi przez gestora sieci.

Instalacja gazowa
Nie dotczy.

Instalacje elektroenergetyczne:
Zasilanie w energie elektryczng obiektow projektuje sie jako dwustronne: z istniejgcej stacji
transformatorowej SN/nN R-29 — LGU91329 oraz SN/nN R-917-6-LGU91706 - zgodnie z
warunkami przytgczenia wydanymi przez gestora sieci.
Projektuje sie rowniez agregat pradotwérczy — zgodnie z dokumentacjg branzowa.

Instalacje cieptownicze:
Poprzez projektowane przytgcze - zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia wydanymi
przez gestora sieci. Wymiennikownia zlokalizowana w parterze budynku B.

Instalacje tgcznosci w sieciach radiowych:
Projektuje sie masz antenowy wolnostojgcy (45m wysokosci) stalowy, w konstrukcji kratowej,
azurowe;.

- Trasy przylaczy oraz instalacji zewnetrznych naniesiono na rysunku
zagospodarowania terenu.

- Projektowane sieci - wg odrebnego opracowania (nie objete wnioskiem o PB) zg. z
art. 30 pb

- Projektowane przytacza-wg odrebnego opracowania (nie objete wnioskiem o PB) zg.
z art. 29a pb.

Ponadto projektowany obiekt bedzie wyposazony w instalacje:
- piorunochronne;

- wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji;

- instalacje nagtos$nienia i telewizji przemystowej;

- instalacja audio — wizualna;

- instalacja sygnalizacji wtamania i napadu;
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1.2.12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

- zapotrzebowanie i jakos¢ wody — z istniejgcej sieci miejskiej;

- sposob odprowadzania $ciekdw sanitarnych — do kanalizacji sanitarnej;

- emisja zanieczyszczen gazowych — nie wystepuje;

- rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow - odpady komunalne — gromadzone w
specjalistycznych kontenerach, umieszczonych w istniejgcym na terenie dziatki pomieszczeniu
Smietnika. Wywozenie $mieci na wysypisko zgodnie z przepisami obowigzujacymi w Gminie.
Przewiduje sie segregowanie odpaddéw w specjalnych pojemnikach w celu ograniczenia ilosci
odpadow podlegajgcych utylizacji przez odzysk surowcéw nadajgcych sie do ponownego uzytku
lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiatow;

- emisja hatasu — nie zwigksza sie;

- wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne — inwestycja prowadzi do kolizji z istniejgcg zielenig — pozwolenie na wycinke wg
odrebnego postepowania, inwestycja nie wptywa na glebe, wody powierzchniowe i podziemne;

- realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie narusza interesow osob trzecich: nie powoduje
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw fgcznosci, dostepu swiatta dziennego do pomieszczeh
przeznaczonych na pobyt ludzi. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni
respektujg przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.2.13. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

1.2.131 Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

- Wysokos¢ budynku A =12,48 m

- budynek zaliczany jest do kategorii budynkéw s$redniowysokich SW (budynek 3
kondygnacyjny).

- powierzchnia netto budynku =2681,13 m2

- powierzchnia zabudowy =1 270,15 m2

- powierzchnia wewnetrzna =2986,4 m2

- ilos¢ kondygnaciji =3

- kubatura =12 526,95 m3

- Wysokos¢ budynku B =10,78 m

- budynek zaliczany jest do kategorii budynkéw niskich N (budynek 2 kondygnacyjny).

- powierzchnia netto budynku = 815,13 m2

- powierzchnia zabudowy = 465,41 m2

- powierzchnia wewnetrzna = 849,26 m2

- ilos¢ kondygnaciji =2

- kubatura =4927,60 m3

- Wysokos¢ budynku C =4,00m

- budynek zaliczany jest do kategorii budynkéw niskich N (budynek 1 kondygnacyjny).

- powierzchnia netto budynku =128,12 m2

- powierzchnia zabudowy =190,68 m2

- powierzchnia wewnetrzna =100,92 m2

- ilos¢ kondygnaciji =1

- kubatura =572,04 m3

1.2.13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe

materialdow  niebezpiecznych  pozarowo, zagrozenia wynikajagce z  procesow
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technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do
celéw projektowych;

- w projektowanych budynkach nie bedg prowadzone procesy technologiczne ktére
mogtyby spowodowac zagrozenie pozarem.

W obiekcie bedg wystepowaty materiaty palne typowe dla pomieszczen biurowych oraz dla stuzb
policyjnych (bron, amunicja w wydzielonych i zabezpieczonych pomieszczeniach itp.), nie
przewiduje sie wystepowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw.

1.2.13.3 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktoérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie
na zewnatrz pomieszczen;

Budynek A w strefie pozarowej ZL | i ZL Ill zagrozenia ludzi oraz ma wydzielong strefe PM:

- pietro | (fragment) -ZL1;
- parter, pietro | (fragment), pietro Il —-ZL Il
- pomieszczenia techniczne - PM;

Budynek B w strefie pozarowej ZL Il zagrozenia ludzi oraz ma wydzielong strefe PM:

- parter - PM;

- pietro | wraz z klatkg schodowag —ZL1I;
Budynek C w strefie pozarowej IN — budynek inwentarski.

Przewidywana liczba oséb:

Obiekt przeznaczony dla obsady etatowej na poziomie ok. 150 oséb. Laczenie max 220 osoéb.

llo$¢ uzytkownikéw parteru budynku A: max 50 os.
llos¢ uzytkownikéw pietra | budynku A: max 220 os.
llos¢ uzytkownikow pietra Il budynku A: max 25 os.
llo$¢ uzytkownikéw parteru budynku B: max 15 os.
llo$¢ uzytkownikéw pietra budynku B: max 30 os.
llos¢ uzytkownikéw budynku C: max 10 os.

Pomieszczenia z ktérych drzwi powinny otwiera¢ sie na zewnagtrz (przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb, lub przeznaczonych dla ponad 6 osdb o ograniczone;j
zdolno$ci poruszania sie):

Na pietrze | w budynku A znajduje sie sala szkoleniowa o pow. 124,88m2 — dwa wyjscia z drzwiami
otwieranymi na zewnatrz w odlegtosci > 5m o fgcznej szerokosci 220cm.

1.2.13.4 Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego;

Nie dotyczy strefy ZL;
Pomieszczenia PM/IN bedg miaty gestosé obcigzenia ogniowego Q < 500 [MJ/m?];

1.2.13.5 Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie kwalifikowane do zagrozonych wybuchem;
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1.2.13.6 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Budynek A:
Klasa odpornosci pozarowej budynku -,,B”
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych:
- gtéwna konstrukcja nosna -R120
(dotyczy elementow zelbetowych i stalowych),
- konstrukcja nosna dachu - -R 30
- strop — REI 60
- Sciany zewnetrzne — EI 60 (pas miedzykondygnacyjnego)
- Sciany wewnetrzne —EI 30,
- przekrycie dachu — RE 30.
- spoczniki i biegi schodéw — R 60 (NRO)

- wszystkie wymienione elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO)
- pomieszczenia zakwalifikowane do PM powinny by¢é wydzielone pozarowo $cianami i
stropami REI 60 i wymkniete drzwiami EI 30:
1) drzwi do pom. elektrycznych - o odpornosci ogniowej El 30;
- elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie 30 min.
Klasy odpornosci pozarowej elementow oddzielenia stref pozarowych:

- sciany — REI 120
- stropy w ZL — REI 60
- drzwi p.poz. — REI 60
Budynek B:
Klasa odpornosci pozarowej budynku -,,C”
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych:
- gtéwna konstrukcja nosna - R 60
(dotyczy elementéw zelbetowych i stalowych),
- konstrukcja nosna dachu - -R15
- strop — REI 60
- sciany zewnetrzne — EI 30 (pas miedzykondygnacyjnego)
- Sciany wewnetrzne - ElI15
- przekrycie dachu - RE 15
- spoczniki i biegi schodéw — R 60 (NRO)

- wszystkie wymienione elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO)
- pomieszczenia zakwalifikowane do PM powinny by¢ wydzielone pozarowo $cianami i
stropami REI 60 i wymkniete drzwiami EI 30:
1) drzwi do pom. elektrycznych - o odpornosci ogniowej El 30;
- elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie 30 min.
Klasy odpornosci pozarowej elementéw oddzielenia stref pozarowych:

- sciany — REI 120
- stropy w ZL — REI 60
- drzwi p.poz. — REI 60
Budynek C:
Klasa odpornosci pozarowej budynku -,,D”
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych:
- gtéwna konstrukcja nosna -R30
(dotyczy elementow zelbetowych i stalowych),
- konstrukcja nosna dachu - — brak
- strop —REI 30
- Sciany zewnetrzne — EI 30 (pas miedzykondygnacyjnego)
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- Sciany wewnetrzne — brak

- przekrycie dachu — brak
1.2.13.7 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Budynek A:
Budynek w dwéch strefach pozarowych ZL zagrozenia ludzi oraz ma wydzielong strefe PM:
- pietro | (fragment) — ZL | powierzchnia wewnetrzna strefy: 280,01 m2
- parter, pietro | (fragment), pietro Il — ZL lll

powierzchnia wewnetrzna strefy:  2301,44 m2
- pomieszczenia techniczne — PM powierzchnia wewnetrzna strefy: 41,09 m2
- wydzielone klatki schodowe powierzchnia wewnetrzna strefy: 148,25 m2
- pomieszczenia wytgczone /areszt/  powierzchnia wewnetrzna strefy: 203,20 m2

Wydzielone klatki schodowe ewakuacyjne w budynku A sg wymkniete drzwiami o klasie EI 30 + S,
dymoszczelnymi oraz oddymiane — klapa dymowa dachowa — nawiew przez drzwi zlokalizowane
na parterze. Powierzchnia czynna klapy dymowej min. 1,67m? kazda.

Najwieksza powierzchnia rzutu klatki schodowej: 33,34m2

Oddymianie:

Obliczenia wykonano w oparciu o PN-B-02877-4 ,Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu
i ciepta” wg. pkt. 4 ,wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz na klatce schodowej
budynkéw niskich i $redniowysokich powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu
poziomego podiogi tej klatki schodowej”: Powierzchnia jednego otworu pod klape dymowg nie
moze by¢é mniejsza niz 1,0m2 w budynkach niskich i $redniowysokich’. A wiec -
33,34*5%=1,667m2

Napowietrzanie:

Wymagana powierzchnia napowietrzania wg PN-B-02877-4 ,Instalacije grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepfa” powinna wynosic¢: pkt .6 ,geometryczna powierzchnia otworow
wlotowych powietrza powinna by¢ co najmniej 30% wieksza niz suma geometrycznych
powierzchni wszystkich klap dymowych”.

Wymagane napowietrzanie: 1,60*1,60%1,3 =3,328m2

Napowietrzanie poprzez drzwi na parterze: 1,20x2,00 + naswietle 1,2x0,9m= 3,48m2
Zaprojektowany sitowniki do drzwi napowietrzajgcych - na skrzydta drzwi.

Centrala sterujgca - zgodna z przyjetym systemem

System nalezy wyposazyc:

-czujki dymu

-RPO-1 reczny przycisk oddymiania na pierwszej i ostatniej kondygnaciji.

Budynek B:
Budynek w jednej strefie pozarowej ZL zagrozenia ludzi oraz ma wydzielong strefe PM
- parter — PM powierzchnia wewnetrzna strefy: 358,84 m2
- pietro —ZL Il powierzchnia wewnetrzna strefy: 490,42 m2
Budynek C:
Budynek w jednej strefie pozarowej | - budynek inwentarski:

powierzchnia wewnetrzna strefy: 100,92 m2
1.2.13.8 informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o

odlegtosci od obiektéow sgsiadujacych;
Odlegtosci od granicy dziatki najblizszych istniejgcych budynkéw:

Wszystkie elementy sciany w odlegtosci od granicy dziatki niezabudowanej <7,5m w klasie
odpornosci pozarowej REI 120.
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- od strony pétnocnej — brak zabudowy na dziatkach sgsiednich;

- od strony zachodniej — brak zabudowy na dziatkach sgsiednich;

- od strony wschodniej — w sgsiedztwie dziatki droga krajowa S3

- od strony potudniowej — w sgsiedztwie dziatki droga gminna dwujezdniowa za ktérg w
odlegtosci 60m od granicy opracowania znajduje sie stacja paliw.

1.2.13.9 informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob;

- w budynku A wystepuje pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania >
500s6b — zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne w odlegtosci przekraczajgcej 5m.

- szerokos$c¢ korytarzy, drog komunikacji ogoélnej i klatek schodowych dostosowano do ilosci
0s0Ob ktére moga sie nimi ewakuowac (liczgc 60cm na kazde 100 osob)

- Dwie klatki schodowe majg wyjscie bezposrednio na zewnatrz, trzecia na dzieciniec
wewnetrzny - ewakuacja z niej odbywa sie poprzez hol wejsciowy;

- wymagana dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych dla ZL | nie przekracza 40m, a w strefie PM
75m;

- wymagana dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL | nie przekracza 10m przy jednym
dojsciu i 40 m przy co najmniej 2 dojsciach (liczac dla dojscia najkrotszego, przy czym
dopuszcza sie dla drugiego dojscia dlugos¢ wiekszg o 100% od najkrétszego);

- wymagana dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL Il nie przekracza 20m przy jednym
dojsciu po poziomej drodze ewakuacyjnej;

- drzwi wyjsciowe z klatek otwierane na zewnatrz o szerokosci min. 1,2 m; najmniejsza
szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej w Swietle oS$cieznicy - 0,9m, a drzwi
wieloskrzydtowe majg, co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto o szerokosci 0,9m;

- oSwietlenie bezpieczenstwa i ewakuacyjne w kazdym budynku;

1.2.13.10 informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegélnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej;

- instalacja elektryczna zabezpieczona wylgcznikami réznicowo pragdowymi zabezpieczajgcymi
przed przecigzeniem i pozarem,

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony w miejscu tatwodostepnym, widocznym [
oznakowanym (przy wejsciu gtbwnym do budynku),

- przewody wentylacyjne z materiatéw niepalnych;

- elastyczne elementy tgczgce (o dtugosci max. 4,0m) z materiatdéw, co najmniej trudnozapalnych;

- w przewodach instalacji went. — mech. nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;

- filtry i tumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych
sie czasteczek;

- izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej wykona¢ w sposob nierozprzestrzeniajgcy ognia;

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego sg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego
z uwagi na szczelnos¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS 60), z zastrzezeniem
ze klapy nie sg wymagane jezeli przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub
obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, bedg miec klase odpornosci
ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z
uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnosc¢ (EIS 60).

Przejscia przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez $ciany i stropy
pomieszczen zamknietych o wymaganej klasie odpornosci ogniowej, co najmniej El 60 lub REI 60,
rozumianych jako miejsca przepustow instalacji uzytkowych stosowanych w budynku przez
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przegrody, bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropow tego pomieszczenia —
dotyczy to wypetnienia przestrzeni pomiedzy elementem konstrukcji, a przechodzacg instalacjg
wentylacyjng i klimatyzacyjna.

Przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje wentylacji mechanicznej w budynku bedg spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

- przewody wentylacyjne bedg wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez
przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych sg wykonane z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j,

- w przewodach wentylacyjnych nie ma innych instalacji,

- filtry i ttumiki bedg zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czgstek,

- obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowa;

1.213.11 informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z
przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystyka tych urzadzen;

Zgodnie z § 2, ust. 1, pkt 13 rozporzagdzenia [4] przez urzgdzenia przeciwpozarowe rozumie sie
urzadzenia (state lub potstate, uruchamiane recznie lub samoczynnie) stuzagce do wykrywania i
zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkdw w budynkach, w ktérych lub przy ktorych sg
zainstalowane.

a) hydranty wewnetrzne DN 25

Projektuje sie hydranty wewnetrzne na kazdej kondygnaciji budynku A:

- na parterze - 4 hydranty;
- na pietrze 1 - 4 hydranty;
- na pietrze 2 - 2 hydranty;

Projektuje sie hydranty wewnetrzne na kazdej kondygnacji budynku B:

- na parterze - 1 hydrant;
- na pietrze 1 - 2 hydranty;

Nie projektuje sie hydrantéw wewnetrznych w budynku C

b) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Zaprojektowane os$wietlenie ewakuacyjne w budynkach A i B (natezenie co najmniej 0,5 Lx) oraz
bedzie spetnia¢ miedzy innymi ponizsze podstawowe zadania:

a) oswietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej i drzwi ewakuacyjne;

b) oswietla¢ przejscia ewakuacyjne i drogi ewakuacyjne (natezenie co najmniej 1 Lx), w taki
sposob, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia ewakuacyjnego az do wyjscia na
zewnatrz;

c) zapewnia¢ natezenie (5 Lx) oswietlenia urzgdzen przeciwpozarowych; hydrantéw i gasnic tak
aby gasnice i hydranty rozmieszczone wzdtuz drég ewakuacyjnych mogty by¢ tatwo zlokalizowane
i uzyte.

Znaki wskazujgce kierunki ewakuacji nalezy zaprojektowac i wykona¢ ,na jasno" dla utatwienia
bezpiecznej ewakuacji przebywajgcych w hali lodowiska oséb.
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c) hydranty zewnetrzne
W najblizszym sasiedztwie dziatki znajdujg sie istniejgce hydranty p. poz. obejmujgce swoim
zasiegiem projektowany obiekt (wzdtuz drogi gminnej Jana Pawia |l w odlegtosci < 40m).

d) Ochrona odgromowa stopnia podstawowego
Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.

e) przeciwpozarowy wytacznik pradu
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany jest przy wejsciu gtdwnym do budynku.

1.2.13.12 informacje o wyposazeniu w gasnice;

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?)
zawarta w gasnicy (jednostce sprzetu) powinna przypada¢ na powierzchnie nie wiekszg niz 100
m?, w strefach zaliczonych do ZL.

Gasnice w obiekcie nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w
szczegolnosci:

1.1. przy wejsciach do budynkow,

1.2. na korytarzach,

1.3. przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

1.4. w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta
(piece, grzejniki);

Przy rozmieszczaniu gasnic spetni¢ nastepujgce warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek do najblizszej
gasnicy, nie powinna by¢ wieksza niz 30 m, do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co
najmniej 1 m.

Szczegotowe zasady wyposazenia budynku w sprzet gasniczy bedg okreslone w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego budynku.

1.2.13.13. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo -gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych
dziatan.

W najblizszym sgsiedztwie dziatki znajdujg sie istniejgce hydranty p. poz. obejmujgce swoim
zasiegiem projektowany obiekt.

W najblizszej okolicy znajduja sie:

- od strony potudniowej hydrant w odlegtosci 72m od wejscia gtéwnego do budynku A;

- od strony potudniowo-zachodniej 92m od wejscia gtbwnego do budynku A;

Drogi pozarowe:

Funkcje drogi pozarowej bedg spetnia¢ projektowane drogi wewnetrzne (dojazd z drogi gminnej
Jana Pawta Il od potudniowej strony dziatki). Droga pozarowa jest zlokalizowana w odlegtosci nie
mniejszej niz 5m od budynku, przebiega wzdtuz zachodniej i czesci potudniowej elewaciji
projektowanego budynku A (wymagajgcego drogi pozarowej). Zakres elewacji chronionej z drogi
pozarowej wynosi 62m co stanowi 37,6% obwodu budynku. Na drodze pozarowej zapewniono
dopuszczalny nacisk na os, co najmniej 100 kN.

1.2.13.14 Wymagania formalne dla wyrobéw budowlanych i materiatébw stuzacych
ochronie przeciwpozarowej budynku.

Okres$leniom uzytym opracowaniu i w przepisach: niepalny, niezapalny, trudno zapaliny,
tatwo zapalny, niekapigcy, samogasnacy, intensywnie dymigcy, odpowiadajg klasy reakcji na ogien
zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia (warunkow technicznych).

Elementy budynku okreslone w rozporzadzeniu, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, stabo
rozprzestrzeniajgce ogien lub silnie rozprzestrzeniajgce ogien, beda spetnia¢c wymagania zgodnie
z zatgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia (warunkéw technicznych)..
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Stosownie do przepiséw przy doborze wyrobéw budowlanych i materiatéw stuzgcych do
ochrony przeciwpozarowej lub posiadajgcych narzucone cechy przeciwpozarowe w postaci
okreslen: odpornos¢ ogniowa, dymoszczelnos$é, niepalny, niezapalny, trudno zapalny, tatwo
zapalny, niekapigcy, samogasnacy, intensywnie dymigcy, nalezy sprawdzac¢ czy przewidziane w
projekcie wyroby budowlane sg dopuszczone do obrotu i stosowania oraz czy posiadajg
potwierdzenia wymaganych cech pozarowych.

W projektowanym obiekcie bedg zastosowane dopuszczone do obrotu wyroby
budowlane:

7) oznaczone przez producenta znakiem € 2 wystawiong na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnosci Deklaracja Zgodnosci,

8) oznaczone przez producenta znakiem lﬁl z wystawiong na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnosci Krajowa Deklaracja Zgodnosci.

Niezaleznie od powyzszych dopuszczen wymaganych prawem budowlanym obowigzujg
swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania wymagane ustawg o ochronie przeciwpozarowe; i
rozporzgdzeniem MSWIiA dotyczgcym wyrobow, ktére mogg by¢ stosowane wytgcznie po
uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do uzytkowania przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie.

1.2.14. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy z uprawnieniami do
wykonawstwa. Prace wykonywacC zgodnie ze sztukg budowlana, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i PPOZ. Zastosowane materiaty powinny mie¢ wazne $wiadectwo dopuszczajgce
do stosowania w Polsce, atesty i certyfikaty.

Wszystkie instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz zgodnie z obowigzujgcymi
»Wytycznymi wykonania i odbioru rob6t montazowych”.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem architektonicznym jak réwniez z
projektami branzowymi. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany do
zapoznania si¢ z calag dokumentacja wielobranzowa (zaré6wno opisy jak i rysunki). Wykryte
niezgodnosci, niejasnosci, propozycje zamienne nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
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