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BUDYNEK C - RZUT PARTERU

BUDYNEK KYNOLOGII WRAZ Z WIATĄ
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BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ
POLICJI W POLKOWICACH WRAZ INSTALACJAMI
WEWNĘTRZNYMI: WOD.-KAN., C.O., WENT.-MECH I
KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNYMI, NISKOPRĄDOWYMI
ORAZ ZEWNĘTRZNYMI: KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
ELEKTRYCZNĄ (OŚWIETLENIA TERENU), C.O.,
TELETECHNICZNĄ I WEWNĘTRZNĄ LINIĄ
ZASILAJĄCĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ (W TYM MASZT ANTENOWY H45m),
MAŁĄ ARCHITEKTURĄ ORAZ BUDOWĄ PARKINGÓW
na dz. nr 85/2, 86/2. obręb Polkowice Miasto -1
0001
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BUD. C-RZUT PARTERU 
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budynek C

0.00 = 175.15 m n.p.m

poziom posadowienia -2,11 = 173.04 m n.p.m
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Ściana zewnętrzna

S5

Tynk zewnetrzny

1

Termoizolacja - wełna mineralna szklana mocowana metodą

lekką mokrą na zaprawie klejącej z wykorzystaniem

łączników elewacyjnych z rdzeniem stalowym

18cm

Żelbet / bloczek silikatowy 20cm

Tynk cementowo - wapienny

1cm

Gładź gipsowa 0,5cm

Ściana wewnętrzna działowa

S4

Wykończenie w zależności od wnętrza

1cm

Bloczek silikatowy

8cm

Wykończenie w zależności od wnętrza

1cm

Ściana zewnętrzna

S1

Panele fasadowe (panel aluminiowy kompozytowy / panel

HPL wyprodukowany na bazie żywic i wiórów drzewnych)

3cm

Wiatroizolacja

-

Termoizolacja - wełna mineralna szklana mocowana metodą

lekką mokrą na zaprawie klejącej z wykorzystaniem

łączników elewacyjnych z rdzeniem stalowym

20cm

Żelbet / bloczek silikatowy 18cm

Tynk cementowo - wapienny

1cm

Gładź gipsowa 0,5cm
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