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LP. NAZWA POMIESZCZENIA POW.m

2

1.01  Klataka schodowa 17.75

1.02

 Komunikacja

8.40

1.03  Szatnia damska 15.93

1.04

 Szatnia męska

15.93

1.05

 Magazyn

12.04

1.06  Sala ćwiczeń / siłownia 95.17

1.07  Wc 3.26

1.08

 Pomieszczenie rozładunku i czyszczenia broni

2.24

1.09

 Magazyn tarcz i sprzętu strzeleckiego

7.56

1.10

 Podręczny magazyn broni

5.13

1.11  Sterownia 10.27

1.12  Hala strzelań 202.04

1.13

 Śluza

5.69

1.14

 Komunikacja

3.92

1.15

 Pomieszczenie pierwszej pomocy

11.07

1.16  Pomieszczenie oczekiwania 12.42

    Powierzchnia razem: 428.82
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Ściana zewnętrzna

S5

Tynk zewnetrzny

1

Termoizolacja - wełna mineralna szklana mocowana metodą

lekką mokrą na zaprawie klejącej z wykorzystaniem

łączników elewacyjnych z rdzeniem stalowym

18cm

Żelbet / bloczek silikatowy 20cm

Tynk cementowo - wapienny

1cm

Gładź gipsowa 0,5cm

Ściana wewnętrzna nośna

S2

Wykończenie w zależności od wnętrza

1cm

Ściana żelbetowa / bloczek silikatowy 18cm

Wykończenie w zależności od wnętrza

1cm

Ściana wewnętrzna działowa

S4

Wykończenie w zależności od wnętrza

1cm

Bloczek silikatowy

8cm

Wykończenie w zależności od wnętrza

1cm

Ściana zewnętrzna

S1

Panele fasadowe (panel aluminiowy kompozytowy / panel

HPL wyprodukowany na bazie żywic i wiórów drzewnych)

3cm

Wiatroizolacja

-

Termoizolacja - wełna mineralna szklana mocowana metodą

lekką mokrą na zaprawie klejącej z wykorzystaniem

łączników elewacyjnych z rdzeniem stalowym

20cm

Żelbet / bloczek silikatowy 18cm

Tynk cementowo - wapienny

1cm

Gładź gipsowa 0,5cm
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