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Membrana dachowa mechanicznie mocowana do podtoza 2mm
Termoizolacja - twarda wetna mineralna - dwuwarstwowa 30cm
Paroizolacja - folia PE -
Warstwa spadkowa - beton lekki min 5¢cm

Ptyta Zelbetowa wg proj. konstrukcji

Sufit podwieszany w zalezno$ci od pomieszczenia

Wykoriczenie posadzki w zaleznosci od pomieszczenia 2cm
Wylewka betonowa samopoziomujaca wzmocniona siatkg Tem
stlowg 10x10 @3mm

Wylewka betonowa 4cm
Folia PE -
Styropian twardy 5cm

Ptyta Zelbetowa wg proj. konstrukcji

Sufit podwieszany w zaleznosci od pomieszczenia
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Wykonczenie posadzki w zalezno$ci od pomieszczenia 2cm
Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg 1

stlowg 10x10 @3mm cm
Wylewka betonowa 4cm
Folia PE -
Izolacja termiczna - styropian EPS 10cm
Elastyczna hydroizolacja mineralna -
Plyta betonowa C20/C25 15cm
Podsypka - piasek ubijany warstwami 30cm
Wylewka betonowa ze spadkami 15cm
Ptyta Zelbetowa wg. proj. konstrukcji 20cm
Podsypka - piasek ubijany warstwami 30cm
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Panele fasadowe (panel aluminiowy kompozytowy / panel
HPL wyprodukowany na bazie zywic i wiéréw drzewnych)
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Termoizolacja - wetna mineralna szklana mocowana metodg
lekka mokrg na zaprawie klejacej z wykorzystaniem
tacznikow elewacyjnych z rdzeniem stalowym

Zelbet / bloczek silikatowy

Tynk cementowo - wapienny

Wykonczenie w zaleznosci od wnetrza 1cm
Bloczek silikatowy 8cm
Wykonczenie w zaleznosci od wnetrza 1cm

Gtadz gipsowa

Wykonczenie w zalezno$ci od wnetrza

Sciana zelbetowa / bloczek silikatowy

Tynk zewnetrzny 1
Termoizolacja - wetna mineralna szklana mocowana metoda

lekkg mokrg na zaprawie klejacej z wykorzystaniem 18cm
tacznikow elewacyjnych z rdzeniem stalowym

Zelbet / bloczek silikatowy 20cm
Tynk cementowo - wapienny 1cm
Gtadz gipsowa 0,5cm

Wykonczenie w zalezno$ci od wnetrza

poziom posadowienia -2,05 =
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budynek B
173.85 m n.p.m
171.80 m n.p.m

8Ly
8cy

A
Z 27

| | | | |
0 7 2 3 4 bm

Obiekt:

BUDOWA NOWEIJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWE)
POLICJI W POLKOWICACH WRAZ INSTALACIAMI
WEWNETRZNYMI: WOD.-KAN., C.0., WENT.-MECH |
KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNYMI, NISKOPRADOWYMI
ORAZ ZEWNETRZNYMI: KANALIZACJI DESZCZOWEJ,

ELEKTRYCZNA  (OSWIETLENIA  TERENU), C.O.

A

MANECKI

SP.Z 0.0 SP. K.

TELETECHNICZNA | WEWNETRZNA LlNlAl UL. WIELOPOLE 18B, 31-072 KRAKOW, NIP: 6762574406, EMAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM, TEL.: 124225570
ZASILAJACA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM » "
TERENU | NIEZBEDNA  INFRASTRUKTURA FUNKCJA NAZWISKO NR UPRAW. |SPECJALNOSC Stadium
TECHNICZNA (W TYM MASZT ANTENOWY H45m), - drinz. arch. -
MAEA ARCHITEKTURA ORAZ BUDOWA PARKINGGW | Generainy projektantl y ANECK] [MPOIA 036/2009|  Architektura PROJEKT BUDOWLANY
na dz. nr 85/2, 86/2. obreb Polkowice Miasto -1 Projektant
0001
Inwestor: Mmgrclgch?\;ngl Architektura Data
Komenda Wojewédzka Policji Wspotpraca LUTY 2020
we Wroctawiu projektowa
ul. Podwale 31-33,
50-040 Wroctaw Skala Nr rysunku
Tres¢ rysunku:
BUD. B-PRZEKROJE b-b Sprawdzajacy o KGarek) [MPOIA 042/2018|  Architektura 1:100 [B-04.1
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