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Tynk zewnetrzny
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Termoizolacja - wetna mineralna szklana mocowana metodg
lekkg mokrg na zaprawie klejacej z wykorzystaniem

tacznikow elewacyjnych z rdzeniem stalowym

18cm

Zelbet / bloczek silikatowy

20cm

Tynk cementowo - wapienny

1cm

Gtadz gipsowa

0,5¢cm

Membrana dachowa mechanicznie mocowana do podioza 2mm Wykonczenie posadzki w zaleznosci od pomieszczenia 2cm Wykonczenie posadzki w zaleznosci od pomieszczenia 2cm ! J FOMIPE 3cm
. - - VWviewka bet - - ik TWiewka bet I - ik HPL wyprodukowany na bazie zywic i wiéréw drzewnych)
Termoizolacja - twarda welna mineralna - dwuwarstwowa 30cm ylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg fem ylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg Tem Wiatroizolaci
— stlowa 10x10 @3mm stlowa 10x10 @3mm latroizofacja -
Paroizolacja - folia PE - Wylewka betonowa 4om Wylewka betonowa 10em Termoizolacja - wefna mineralna szklana mocowana metoda
Warstwa spadkowa - beton lekki min 5em . - st Iekkq'm’oqu na zaprawie kIejacgj z wykorzystaniem 20cm
: . - py |FoliaPE pg | oliaPE . lacznikow elewacyjnych z rdzeniem stalowym
Piyta zelbetowa wg proj. konstrukji Izolacja termiczna - styropian EPS 10cm Izolacja termiczna - styropian EPS 3cm Zelbet / bloczek silikatowy 18cm
Sufit podwieszany w zaleznosci od pomieszczenia Elastyczna hydroizolacja mineralna . Elastyczna hydroizolacja mineralna - Tynk cementowo - wapienny 1cm
Plyta betonowa C20/C25 15¢m Plyta betonowa C20/C25 15¢m Gtadz gipsowa 0,5¢cm
Podsypka - piasek ubijany warstwami 30cm Podsypka - piasek ubijany warstwami 30cm_

HPL wyprodukowany na bazie
zywic i wiéréw drzewnych)
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Wykoniczenie w zaleznosci od wnetrza 1cm ELEKTRYCZNA (OSWIETLENIA TERENU), C.O SP.Z 0.0 SP. K.
;iléIIEEAEJCF(l:Nl(ZZyVARAZ |Z y:gggggyﬁQOWAHEb UL. WIELOPOLE 18B, 31-072 KRAKOW, NIP: 6762574406, EMAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM, TEL.: 124225570
S4  Bloczek silikatowy 8cm TEREO NIEZBEDNA  INFRASTRUKTURA|  FUNKCJA NAZWISKO | NRUPRAW. |SPECJALNOSC| PODPIS |Stadium
— — TECHNICZNA (W TYM MASZT ANTENOWY H45m), - dring. arch. :
Wykoriczenie w zaleznosci od wnetrza 1cm MAtA ARCHITEKTURA ORAZ BUDOWA PARKINGOW| Generainy projektantl yy ANECK] [MPOIA 036/2009|  Architektura PROJEKT BUDOWLANY
na dz. nr 85/2, 86/2. obreb Polkowice Miasto -1 Projektant
0001
Inwestor: I\Tg)rclgﬁg\?\;gm Architektura Data
b u d yn e k C Komenda Wojewédzka Policji Wspdtpraca LUTY 2020
we Wroctawiu projektowa
0 00 _— 1 75 1 5 m n m ul. Podwale 31-33,
. . . p . 50-040 Wroctaw Skala Nr rysunku
poziom posadowienia -2,11 = 173.04 m n.p.m |Tresc sk I _
BUD. C - PRZEKROJE Sprawdzajacy B FALKOWSK] [MPOIA 042/2018|  Architektura 1:100 |C-03



AutoCAD SHX Text
UL. WIELOPOLE 18B, 31-072 KRAKOW, NIP: 6762574406, EMAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM, TEL.: 124225570, NIP: 6762574406, EMAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM, TEL.: 124225570NIP: 6762574406, EMAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM, TEL.: 124225570 ARP.BIURO@GMAIL.COM, TEL.: 124225570ARP.BIURO@GMAIL.COM, TEL.: 124225570 TEL.: 124225570TEL.: 124225570 124225570124225570


	Sheets and Views
	Model


