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B/0.01

POLICJA

BUDYNEK B - RZUT PARTERU

BUDYNEK GARAŻU WRAZ ZE STRZELNICĄ

LP.  NAZWA POMIESZCZENIA POW. m

2

0.01

 Wiatrołap

7.14

0.02  Klatka schodowa 17.60

0.03

 Składnica dowodów rzeczowych

17.60

0.04

 Składnica dowodów rzeczowych

17.60

0.05

 Magazyn

17.60

0.06

 Wymiennikownia

36.74

0.07

 Pomieszczenie gospodarcze/warsztat

12.14

0.08

 Węzeł sanitarny

5.13

0.09

 Wentylatornia

17.60

0.10  Garaż 1 20.03

0.11  Garaż 2 20.22

0.12  Garaż 3 20.22

0.13  Garaż 4 20.22

0.14  Garaż 5 20.22

0.15  Garaż 6 20.22

0.16  Garaż 7 20.22

0.17  Garaż 8 20.22

0.18  Garaż 9 20.22

0.19  Garaż 10 20.22

0.20

 Stanowisko do czyszczenia pojazdów KPP

35.15

    Powierzchnia razem: 386.31
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Inwestor:

Skala

Stadium

Data

FUNKCJA
NAZWISKO

NR UPRAW. SPECJALNOŚĆ

Współpraca 

Sprawdzający

M.MANECKI

MPOIA 036/2009

dr inż. arch.

Treść rysunku:

Nr rysunku

PODPIS

Architektura

Architektura

Generalny projektant

Obiekt:

Komenda Wojewódzka Policji
we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33,
50-040 Wrocław

mgr inż.arch.

MPOIA 042/2018

LUTY 2020

PROJEKT BUDOWLANY

projektowa

Projektant

M.OCZKOWSKI

mgr inż. arch.

Architektura

 MANECKI
SP. Z O.O SP. K.  

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ
POLICJI W POLKOWICACH WRAZ INSTALACJAMI
WEWNĘTRZNYMI: WOD.-KAN., C.O., WENT.-MECH I
KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNYMI, NISKOPRĄDOWYMI
ORAZ ZEWNĘTRZNYMI: KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
ELEKTRYCZNĄ (OŚWIETLENIA TERENU), C.O.,
TELETECHNICZNĄ I WEWNĘTRZNĄ LINIĄ
ZASILAJĄCĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ (W TYM MASZT ANTENOWY H45m),
MAŁĄ ARCHITEKTURĄ ORAZ BUDOWĄ PARKINGÓW
na dz. nr 85/2, 86/2. obręb Polkowice Miasto -1
0001

B.FALKOWSKI

BUD. B-RZUT PARTERU
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Ogrodzenie systemowe

panel zgrzewany z prętów

stalowych

WEJŚCIE

ŚCIANA MUROWANA

DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM

HYDRANT HP25

ŚCIANA ŻELBETOWA

POLISTYREM EKSTRUDOWANY

STYROPIAN

TRAWNIK

PLACE / CHODNIKI

NAW. UTWARDZONA WG PZT

WEŁNA MINERALNA

PARKINGI / DOJAZDY

NAW. UTWARDZONA WG PZT

NAWIERZCHNIA / OPASKA ŻWIROWA

ŚCIANA G-K

DRZWI O PODWYŻSZONYCH

PARAMETRACH AKUSTYCZNYCH

(RW MIN. 42DB)
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budynek B

0.00 = 173.85 m n.p.m

poziom posadowienia -2,05 = 171.80 m n.p.m

173,79 aco

173,95
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± 0,00=173,85 m n.p.m
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Ściana zewnętrzna

S5

Tynk zewnetrzny

1

Termoizolacja - wełna mineralna szklana mocowana metodą

lekką mokrą na zaprawie klejącej z wykorzystaniem

łączników elewacyjnych z rdzeniem stalowym

18cm

Żelbet / bloczek silikatowy 20cm

Tynk cementowo - wapienny

1cm

Gładź gipsowa 0,5cm

Ściana wewnętrzna nośna

S2

Wykończenie w zależności od wnętrza

1cm

Ściana żelbetowa / bloczek silikatowy 18cm

Wykończenie w zależności od wnętrza

1cm

Ściana wewnętrzna działowa

S4

Wykończenie w zależności od wnętrza

1cm

Bloczek silikatowy

8cm

Wykończenie w zależności od wnętrza

1cm
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