Zatacznik nr 1

do Decyzji nr22/2021 z dnia 28.05.2021r.
w sprawie wprowadzenia Regionalnego Opisu Standardu
Technologii Prac lesnych.

Dziat I - HODOWLA LASU

Kod czynn.
Kod czynnosci .y / . , . Jedn.
Nr . ) materiatu do Opis kodu czynnosci )
do rozliczenia miary
wyceny
471 7GRAB-POZ 7GRAB-PO7 Porzgdlfowame.zrebow mechaniczne HA
grabienie gatezi

Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczne zgrabienie pozostatosci drzewnych we wskazane przez Zamawiajgcego miejsce
lub miejsca, ktére zostang okreslone w zleceniu.

Uwagi:
Prace wykonywane bedga na powierzchniach pozrebowych przy uzyciu sprzetu mechanicznego np.
ciggnika i zgrabiarki. Dokltadno$¢ uprzatniecia pozostatosci z powierzchni zrebowych musi

zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego przygotowania gleby pod odnowienia przy uzyciu sprzetu
stosowanego w nadles$nictwie.

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Sprzet, narzedzia zapewnia:

- Wykonawca: Cato$¢ niezbednego sprzetu

- Zamawiajacy:
Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynno$ci
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (przy pomocy np. taSmy mierniczej,
dalmierza, GPS itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdoch miejsc po przecinku)

Dziat VII - OCHRONA LASU

Kod ’
Kod czynnosci 0 cz'ynn / . L. Jedn.
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
125.1 | ZAB-GAL ZAB-GAL Zabezpieczenie mtodnikow gateziami TSZT
przed spatowaniem

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie gatezi i dostarczenie na miejsce wykonywanego zabiegu, wedtug wskazan
Zamawiajgcego zawartych w zleceniu;

— zakladanie, podwigzywanie gatezi w gore lub w dét do strzaty i obtozenie gateziami na
wysokosci okoto 1,5 m wokot gtéwnego pedu zabezpieczanego drzewka;

— zamocowanie gatezi do drzewka.
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Uwagi:
Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Niezbedne narzedzia oraz materiaty zapewnia Wykonawca.

Material w postaci gatezi do przygotowania oraz miejsce ich pozyskania - wg wskazan
Zamawiajacego.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastgpi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnosci i
zleceniem,

2) ilos¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Kod :
Kod czynnosci . cz-y nn. / . , . Jedn.
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
126.1 | ZAB-UOSL ZAB-UOSL Zabezpieczanie drzewek w uprawie TSZT
ostonkami

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie ostonek i dostarczenie ich na pozycje robocza;

— rozniesienie ostonek na pozycji roboczej;

— zatozenie ostonek na drzewka w uprawie uwzgledniajac zastosowany model ostonki
i zalecenia producenta.

Uwagi:
Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Materiaty zapewnia:
= ZANTAWI AGCV s vuisvsn vonmssissn s s 105845555088 4385 114408 5538 U3 S04 ¥ H 5 S R SR s S B0 PR SRR BARHAF S (wymienic)

= WYKOTIAWCA . ivviitii ettt ettt st et e st et ess e ere st e4e et sesaeeseaes e aes e s e sbe s eaesnaesneaneeans ( wymienic)

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodnoéci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynno$ci
i zleceniem,
2) ilos¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku)
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Kod czynn. /

Nr Kod czy.nnos.a materiatu do Opis kodu czynnosci J e.dn.
do rozliczenia miary
wyceny
127.1 | ZDE-UOSL ZDE-UOSL Zdejmowanie ostonek w uprawach TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

wyniesienie z powierzchni;

zdejmowanie starych ostonek i pozbieranie opadtych;

dowdz do miejsca sktadowania na terenie nadlesnictwa.

Zamawiajgcy wskazuje w zleceniu miejsce sktadowania ostonek.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez:
dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnosci

1)

2)

i zleceniem,

iloé¢ ostonek z zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie po
dostarczeniu ich na miejsce wskazane przez zamawiajgcego.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Kod czynn. /

Kod Sci dn.
Nr 0 czy.nnos.cl materiatu do Opis kodu czynnosci J e. "
do rozliczenia miary
wyceny
127.2 | ZDE-UPAK ZDE-UPAK Zdejmowanie pakut lub wetny z HA

zabezpieczonych drzewek

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

zdejmowanie z drzewek pakut lub wetny.

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji czynnosci zdjecia pakut lub weiny z drzewek z
opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez pomiar powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy
tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Kod :
Kod czynnosci © cz.ynn / . .. Jedn.
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
Poprawianie ostonek w uprawach
129.1 | POP-OSLON POP-OSLON i mtodnikach zabezpieczonych przed TSZT

zwierzyng

Standard technologii prac obejmuje:
— poprawienie ostonek z ich zamocowaniem w tym:

a) poprawienie ostonki na drzewku
b) naprawa lub wymiana rozerwanych ostonek
c) przeniesienie ostonki na inne drzewko

— wyniesienie z powierzchni uszkodzonych ostonek oraz dostarczenie ich w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego.

Uwagi:
Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Materiat zapewnia:

- Wykonawca: ostonki, sznurek/drut

- Zamawiajgcy:
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnosci i
zleceniem,
2) ilos¢ poprawionych ostonek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie po sztucznie
lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety
HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

Kod :
Kod czynnosci ¢ cz.ynn / ) .. Jedn.
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
131.1 | KOR-DREW KOR-DREW Korowanie zasiedlonego drewna M3

Standard technologii prac obejmuje:

— Kkorowanie zasiedlonego surowca;

— dostarczenie kory do miejsca spalenia lub zakopania;

— spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwa min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Uwagi:
Metoda i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Niezbedne narzedzia zapewnia Wykonawca.
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Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i
zgodnosci ze zleceniem i obliczenie ilos¢ M3 okorowanego surowca poprzez jego pomierzenie na
gruncie.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci Kod - / : - Jedn.
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
144.1 | GRODZ-PRZ GRODZ-PRZ
. Grodzenie upraw ptotami z HM
GWOZDZIE drewnianych przeset
(materiat)

Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie materiatbw na miejsce wykonania ogrodzenia z magazynéw le$nictw
wskazanych przez Zamawiajgcego;

— wykonanie drewnianych przesel o wysokosci 2,2m i dtugosci 4m z drazkéw o minimalnej
$rednicy 5cm faczonych gwozdziami. Przesto winno sktada¢ sie z 10 poziomych tyczek o
dtugosci 4m i 3 stupkéw pionowych o dtugosci 2,2m stezonych dwoma uko$nymi tyczkami o
dtugosci 2,8m przybitymi po przekatnej kazdej potowy ptaszczyzny przesta. Pierwsza zerdz
od dotu powinna by¢ przybita na wysokosci okoto 20 cm od gruntu. W dolnej czesci przesta
zerdzie powinny by¢ przybite gesciej.

— zmontowanie ogrodzenia z uprzednio wykonanych przesetl stabilizujgc w pionie dwoma
uko$nymi podporami z tyczek o diugosci ok. 1,5m zaglebionych dotem w podtozu
gruntowym i przybitych w zaciosie do przesta;

— w zakres czynnosci wchodzi rowniez przycigcie na wymagane dtugosci dostarczonego przez
Zamawiajacego materiatu w postaci zerdzi;

— przesta wykonaé wedtug zataczonego schematu;

— wykonanie przetazoéw. Liczba przetazow zostanie wskazana w zleceniu. Przetazy nalezy
wykonac¢ wg zatgczonego schematu.

Uwagi:

Metoda i zakres czynno$ci zostang okreslone przed rozpoczeciem prac w zleceniu.
Niezbedne narzedzia zapewnia Wykonawca.

Materiaty zapewnia:

Zamawiajacy - zerdzie i stupki

Wykonawca - gwozdzie ocynkowane 4x100 (ok. 10 kg na 100 m).

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowo$ci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2) dokonanie pomiaru dtugos$ci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, itp),
3) prawidtowe wykonanie przeset zgodnie z opisem technologicznym prac

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)
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Schemat przesta
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20m

Schemat budowy przelazu

Gérna czesé przetazu — ruchoma

uprawa

fesna &
grodzenia

grunty

poziom

£
podpora :%
! : W T
widok przetazu od strony zewnetrznej witdok przelazu z boku
, . Kod czynn.
Kod czynnosci y / . , . Jedn.
Nr , . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
144.2 ROZ-PRZ ROZ-PRZ Zdemontowanie catosci ogrodzenia HM

przestowego

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

demontaz ogrodzenia przestowego;
rozbiorke przetazow/bram;

odzyskanie przydatnych do ponownego uzycia przeset;

wywoz nieprzydatnych materiatéw drzewnych pochodzacych z demontazu wraz
z zaladunkiem i roztadunkiem na odlegto$¢ do 2 km, w celu utozenia i pozostawienia do
naturalnego rozktadu zgodnie ze wskazaniami zawartymi w zleceniu;
zatadunek, przewiezienie i roztadunek odzyskanych materiatéw do magazynu le$nictwa we

wskazane przez Zamawiajgcego miejsce;

roztadunek i utozenie odzyskanych materiatow.

Metoda i zakres czynnosci zostang okreslone przed rozpoczeciem prac w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem,

2) dokonanie pomiaru dtugosci zdemontowanego grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza,

tasmy mierniczej, GPS, itp).

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)
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Kod czynn. /

. dn.
Nr Kod czy.nnos'a materiatu do Opis kodu czynnosci J e. n
do rozliczenia miary
wyceny

REM-PRZ

144.3 | REM-PRZ 5 Naprawa (konserwacja) ogrodzen H
GWOZDZIE upraw lesnych typu przestowego
(materiat)

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

naprawe lub wymiane przetazéw/bram.

dostarczenie materiatow na powierzchnie;

Metoda i zakres czynno$ci zostang okreslone przed rozpoczeciem prac w zleceniu.

naprawianie w ogrodzeniu ubytkéw w postaci dziur, ztamanych stupkéw, zerdzi, ustawienie
i zamocowanie wywroconych przeset, itp.;

Zamawiajgcy zabezpiecza drewno na wymiane stupow, zerdzi bez dowozu, a Wykonawca gwozdzie.

Przygotowanie zerdzi, stupkéw do naprawy ogrodzen jest rozliczane odrebnie w ramach
pozyskiwania i zrywki drewna.

Procedura odbioru:

Odbidér prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem,

2) odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Nr

Kod czynnosci
do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jedn.
miary

144.4

GRODZ-POD

GRODZ-POD

SKOBLE
(materiat)

GWOZDZIE
(materiat)

Grodzenie upraw przed zwierzyng
siatkg z podporami pomiedzy stupkami

HM

Standard technologii prac obejmuje:

dostarczenie materiatow na miejsce wykonania ogrodzenia z miejsca wskazanego przez

Zamawiajacego;

przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajacych

w prawidtowym wykonaniu ogrodzenia krzewow, krzewinek i roslinnosci zielnej;

rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw strong zabezpieczong na gtebokos$¢ 0,6 m
(z doktadnoscig do +/- 5 cm);

rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkow i gruntu,

przy wykorzystaniu metody budowy grodzenia z podporami pos$rednimi;
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Uwagi:

rozniesienie i wkopanie lub wbijanie podpdr strong zabezpieczong na gteboko$¢ 0,1 m
(z doktadnoscig do + 5 cm);

potaczenie podpor w gérnej czesci;

zabezpieczenie stupkow przed wychylaniem poprzez wykonanie uko$nych stupkéow
podporowych zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do
stupka;

w przypadku stosowania siatki rozbiérkowej do wykonania grodzenia nalezy wykonac jej
drobne naprawy.

Stupki narozne nalezy zabezpieczy¢ w minimum dwoch kierunkach.

Odlegtos$¢ miedzy stupkami wynosi:

5 m w nadle$nictwach nizinnych (do +/- 0,5 m),

przy wykorzystaniu metody budowy grodzenia z podporami posrednimi:

15 m miedzy stupami nadle$nictwach nizinnych (do +/- 0,5 m),

5 m miedzy podporami nadlesnictwach nizinnych (do +/- 0,5 m)

4 m w nadle$nictwach gorskich (do +/- 0,5 m) wraz z przycieciem wierzchotkéw stupkéw
pod katem 45 stopni.

Rozwijanie siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego
poprzez owinigcie stupa siatkq na catym obwodzie, konice drutéw poziomych mocujemy do stupa za
pomocy skobli. Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajgc druty poziome skoblami (min. 6
szt.) - skobli nie dobijamy, druty muszg mie¢ mozliwos$¢ przesuwania sie¢ w poziomie. Rolki siatki
taczymy poprzez zaplecenie drutéw poziomych. przy wykorzystaniu metody budowy grodzenia
z podporami posrednimi, podpory tgczymy w gornej czesci (pod gornym drutem siatki) za pomocg
gwozdzia.

Umocowanie siatki polega na:

jej opalikowaniu lub
obsypaniu ziemig lub
przybiciu zerdzi lub
stosowaniu drutu no$nego.

Zabezpieczone przed wychylaniem muszg by¢:

stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),
stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia.

Liczba przetazow zostanie wskazana w zleceniu. Przetazy, podpory nalezy wykona¢ wg zalgczonego
schematu.

Materiaty zapewnia:

Zamawiajacy - siatka grodzeniowa, drut no$ny, stupki i zerdzie,
Wykonawca - skoble ocynkowane 3x30 lub ...... X.... (0k. 0,6 kg lub ...kg na 1 hm) i gwozdzie
ocynkowane 4x100 lub ..x.... (ok. 0,1 kg lub ....... kgna 1 hm).

str. 9
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skobie kotki min 6 cm

stup od 12do 25 tm

500.80

Schemat 1 przesta ogrodzenia z podporami, widok z boku

Procedura odbioru:

0dbior prac nastgpi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegolnosci: ilo$¢ i rozmieszczenie stupkdéw, nacigg
i mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazow zgodnie z przyjeta technologia
wykonania grodzenia,

3) dokonanie pomiaru dtugos$ci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.).
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Kod :
Kod czynnosci ¢ cz'ynn / . L. Jedn.
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
1511 PORZ-ZREB PORZ-ZREB Zrebkowanie gatezi utozonych w stosy M3P

Standard technologii prac obejmuje:

— zrebkowanie pozostatosci drzewnych ze wzgleddw na ochrone lasu (szkodliwe patogeniczne
grzyby i owady) utozonych w stosy nieregularne wraz z rozrzuceniem zrebki po powierzchni
dla przeschniecia.

Uwagi:

Metoda i zakres czynno$ci zostang okres$lone przed rozpoczeciem prac w zleceniu.
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania prac zapewnia:

Zamawiajgcy : -----=--mm-mmmmmnna-

Wykonawca : cato$¢ niezbednego sprzetu.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem.

llo$¢ pozostatosci drzewnych jest Scisle skorelowana z pozyskang grubizng na danej powierzchni
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Na potrzeby rozliczen Zamawiajacego z wykonawcg, udzial pozostatosci drzewnych, oparty na
udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna wielkowymiarowego
i Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%.

Dla celéow okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez kory na M3P
w korze réwny 4.

Tak okreslong mase M3P pozostatosci drzewnych pomniejsza sie o ilos¢ M3P pozyskanej
i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem pochodzacej z wycietych
podszytéw i podrostow) i - jesli warto$¢ jest wieksza od zera - przyjmuje jako podstawe do
rozliczen.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku)

Kod czynn.
Kod czynnosci y / . L. Jedn.
Nr , . materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
154.1 ZDEJ-BUD ZDEJ-BUD Zde)mowal}xe starth budek legowych S7T
lub schronéw dla nietoperzy

Standard technologii prac obejmuje:

— zdjecie z drzew za pomocg drabiny starych budek legowych lub schron6éw dla nietoperzy;

— wyciaggniecie pozostajgcych gwozdzi;

- zebranie budek, schronéw oraz elementéw pochodzgcych ze zniszczonych budek i schronéw
oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Uwagi:

Metoda i zakres czynnosci zostang okreslone przed rozpoczeciem prac w zleceniu.
Niezbedne narzedzia zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodno$ci z zleceniem,

2) ilos¢ budek lub schronéw zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Dziat IV - OCHRONA P.POZ

Kod czynnosci ¥og cz.ynn. / . . Jedn.
Nr ) , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
Obstuga meteorologicznego punktu
182.1 | P-METEO P-METEO pomiarowego - prace wykonywane H
recznie

Standard technologii prac obejmuje:

— obstuge Prognostycznego Punktu Pomiarowego lub Pomocniczego Punktu Pomiarowego
zgodnie z zatgcznikiem nr 2 ,Wymagania techniczne dotyczace meteorologicznych punktow
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Uwagi:

pomiarowych, zasad ich utrzymania oraz sposobu wykonywania pomiaru wilgotnosci

$ciotki” Instrukeji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu, w szczegélno$ci:

a) usuwanie zanieczyszczen z czujnika opadu atmosferycznego, wykonywane co najmniej
w odstepach 2-5-dniowych;

b) wykaszanie trawy na terenie ogrodka, co 1-3 tygodni w zalezno$ci od wystepujacych
warunkéw meteorologicznych;

c) okresowe (od miesigca do dwdch) czyszczenie oston przyrzadow;

w przypadku Prognostycznego Punktu Pomiarowego nalezy dokonywac¢ pomiaru wilgotnos$ci

$ciotki zgodnie z zatgcznikiem nr 2 ,Wymagania techniczne dotyczace meteorologicznych

punktéw pomiarowych, zasad ich utrzymania oraz sposobu wykonywania pomiaru

wilgotnosci $ciétki” Instrukeji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu;

terminy wykonywania pomiarow wilgotnoéci $ciotki okredla Instrukcja Ochrony

Przeciwpozarowej Lasu.

Metodyka i zakres prac zostanie okreslona szczegétowo w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbioér

prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci

i zleceniem oraz poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin.

(rozliczenie z dokladnoscig do 1 godziny)

Kod ;
Kod czynnosci © cz.y i . , . Jedn.
Nr , . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
182.2 | DYZ-PAD DYZ-PAD Dyzur w punkcie alarmowo — H
dyspozycyjnym (PAD)

Standard technologii prac obejmuje:

dyzur dyspozytoréow punktow alarmowo-dyspozycyjnych - zgodnie z instrukcjg pracy
dyspozytora stanowigca zalgcznik nr 15 Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu;
realizacja i koordynacja zadan i przedsiewzie¢ ochronnych w nadle$nictwie zgodnie
z zatgcznikiem nr 6 Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu;

nadzor nad funkcjonowaniem systemu obserwacyjno-alarmowego na podleglym terenie
i kierowanie jego pracg;

ustalenie miejsca pozaru zgtoszonego przez sie¢ obserwacyjna;

powiadomienie o pozarze stanowiska kierowania wtasciwej powiatowej lub miejskiej PSP,
a w przypadku pozaru na poligonie powiadomienie WSP;

powiadomienie o pozarze kierownictwa nadle$nictwa, PAD RDLP i wtasciwej stuzby
terenowej;

skierowanie do pozaru sit i srodkow bedacych w dyspozycji nadle$nictwa;

zgtoszenie zapotrzebowania na sity i sSrodki bedgce w dyspozycji RDLP;

utrzymanie tacznosci z miejscem akcji ga$niczej;

prowadzenie na biezgco dziennika pracy dyspozytora PAD;

utrzymanie porzadku na stanowisku pracy oraz w bezposrednim otoczeniu;

dbanie o sprawno$c¢ sprzetu powierzonego przez Zamawiajacego;

odpowiedzialno$¢ materialng Wykonawcy za sprzet udostepniony przez Zamawiajgcego do
obstugi PAD;
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Uwagi:

W  przypadku posiadania przez Zamawiajgcego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego wraz
z funkcja obserwacji terenu kamer przemystowych umieszczonych na dostrzegalniach
przeciwpozarowych do obowigzkéw dyspozytora dochodza nastepujgce zadania:
a) obserwacja obszaréw lesnych z kamer przemystowych umieszczonych na dostrzegalniach
przeciwpozarowych oraz niezwtoczne informowanie o wykrytych zagrozeniach (zgodnie
z otrzymanag instrukcjg) w okresie prowadzenia przez Zamawiajacego akcji bezposredniej w
ochronie przeciwpozarowej lasu (wg ustalen okreslonych przez Zamawiajgcego, zasadniczo
w okresie od 15 marca do 15 pazdziernika), obserwacja z dostrzegalni zasadniczo
prowadzona jest od godz. 9.00 do zachodu stonca;
b) prowadzenie na biezgco dziennika pracy obserwatora;

Wymagane wyposazenie punktu alarmowo-dyspozycyjnego, o ktérym mowa w obowigzujacej
w PGL LP Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu, zapewnia Zamawiajacy;

Procedura odbioru:

Odbioér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin.

(rozliczenie z dokladnoscig do 1 godziny)

Kod czynnosci Kod cz.y i . . Jedn.
Nr do rozliczenia materiatu do Opis kodu czynnosci -
wyceny
182.3 | DYSPO-CIA DYSPO-CIA Dyzur kierowcy z ciggnikiem i MIES
osprzetem

Standard technologii prac obejmuje:

- dyspozycyjnos¢ kierowcy ze sprzetem mechanicznym - ciggnik z ptugiem le$nym (gotowos¢
do uzycia sprzetu do wyorywania pasoéw izolacyjnych przy pozarach wystepujacych na
terenie Nadle$nictwa wg ustalen okres$lonych przez Zamawiajacego, co do zasady
w godzinach pracy PAD-u, w czasie nie dtuzszym niz 1 godzina od momentu zgtoszenia).

Uwagi:

Wymagana ilo$¢ kierowcéw wraz ze sprzetem gotowych do podjecia czynno$ci min. ..........c..e......
Sprzet, narzedzia zapewnia:

o WVIWIROMNAWICAL csiesmiscsscnin'sssaissainiissio s snnanontanvarsssses ssmmsmrenssn s messens save sas easms seners ssssm smstns oy EARRLEE £28 (wymienic)
~ LATVAWIATGCY - vnss s sisisnsssossaissenssiesss sssms s a5 o4 T5oAaE ¥ 5548 ATV BT B soeiabn e P armmannasrannss s s (wymienic)
Procedura odbioru:

Odbioér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem.

Wykonawcy za wykonanie ustugi przystuguje zryczattowane wynagrodzenie miesieczne

W przypadku niepetnych miesiecy kalendarzowych objetych zleceniem, rozliczenie nastgpi
proporcjonalnie do ilo$ci dni objetych zleceniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 miesigca kalendarzowego)
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Dziatl VII - GOSPODARKA SZKOLKARSKA

Kod czynnosci Kod czyn. / ) .. Jedn.
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
2471 DEZ-OPR DEZ-OPR Dezynfekcja podtoza - opryski AR

Standard technologii prac obejmuje:

— odbidr srodkéw chemicznych z magazynu i przygotowanie cieczy roboczej;

— podtgczenie pojemnika z przygotowanym preparatem do dozownika przy ramieniu
deszczujgcym;

— oprysk powierzchni zgodnie ze zleceniem;

— uprzatniecie opakowan po srodkach chemicznych oraz wyczyszczenie pojemnika i ramienia
deszczujgcego pod nadzorem Zamawiajgcego.

Uwagi:
Metoda i zakres czynnosci zostang okreslone przed rozpoczeciem prac w zleceniu.

Materiat zapewnia:
ZADAAWIAJGCY -.veresresrerssossavsvsvansstnsseansssse navssassgassasns iz saesars sy eorases sonemnssess sresirasstatisnsxas sass seasisitn ssns suss /wymienic¢/
LTA74, () 1 E- 107 R e T /wymienic/

Sprzet zapewnia:

ZAINMAWIAJACY, 1+ canconsrssnessanssnassmnssasssnssnss ssussnssenss ssmesasssnsanss s e sesastsssns s sisinsss SE8 00884 TRT00EESE G 1 RR BERHS /wymienic/
WWYKOTIAWECA .oviveiuiitirietiesiess s eSS e RRRR b s b s b bsRR0s /wymienic¢/

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (przy pomocy tasmy mierniczej,
dalmierza itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwoch miejsc po przecinku)

Kod ,
Kod czynnosci © cz.y T/ , , . Jedn.
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
252.1 PIEL-DON PIEL-DON Pielenie chwastow w doniczkach H
252.2 PIEL-KON1 PIEL-KON1 Pielenie chwastow w kontenerach o TSZT
zageszczeniu cel do 400 szt. na 1m?
Pielenie chwastow w kontenerach o
252.3 EEL-EONZ PHLKONZ zageszczeniu cel ponad 400 szt. na TSZT
1m?2
252.4 PRZ-R<400 PRZ-R<400 Przerywanie nadmiernych ilosci TSZT
siewek w kontenerach o zageszczeniu
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cel do 400 szt. na 1m?

Przerywanie nadmiernych ilosci
252.5 PRZ-R>400 PRZ-R>400 siewek w kontenerach o zageszczeniu TSZT
cel ponad 400szt. na 1m?

Sortowanie sadzonek w kontenerach
252.6 |  SORT-KON1 SORT-KON1 | o zageszczeniu cel do 400 sztuk na TSZT
1m?

Sortowanie sadzonek w kontenerach
252.7 SORT-KON2 SORT-KON2 o zageszczeniu cel ponad 400 sztuk TSZT

nalm?2

Standard technologii prac obejmuje:

— usuwanie chwastéw z doniczek oraz kaset, wybranie chwastow wraz z wyniesieniem
lub wywiezieniem z powierzchni pielonej na miejsce wskazane przez Zamawiajacego;

— w przypadku doniczek usuniecie chwastow pomiedzy doniczkami;

— wyjecie, wyrywanie lub wyciecie nadmiaru siewek z pozostawieniem pojedynczej siewKi,
potozonej w centralnej czesci celi, wraz z wyniesieniem odpadéw w wyznaczone miejsce;

— sortowanie sadzonek w Kkontenerach obejmuje wysortowanie sadzonek spetniajacych
okreslone parametry, przetozenie sadzonek do konteneréw lub innych pojemnikow,
utozenie konteneréw lub pojemnikéw z wysortowanymi sadzonkami, wyrzucenie
pozostatych odpadéw wraz z opréznieniem Kkonteneréw z resztek substratu
i uporzagdkowaniem powierzchni w miejscu sortowania.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest godzina [H]
Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynno$ci
i zleceniem oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest tysigc sztuk [TSZT]
Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
policzenie cel w kasetach, kontenerach.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku)

Kod ;
Kod czynnosci © cz'ynn / . , . Jedn.
Nr ) , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
Pielenie z wyniesieniem chwastow w
252.8 | PIEL-NAM PIEL-NAM AR
namiotach
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Standard technologii prac obejmuje:
— pielenie catkowite materialu sadzeniowego w Srodowisku kontrolowanym np. namioty,
szklarnie, inspekty itp. wraz z wyniesieniem chwastéw poza powierzchnie pielenia.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Procedura odbioru:
Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci

i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, itp.).

(rozliczenie z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku)

Kod :
Kod czynnosci od czynn / ) . Jedn.
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
252.9 | PRZEZ-NAM PRZEZ-NAM Przerzedzanie siewOw z pieleniem AR

Standard technologii prac obejmuje:

— przerzedzanie siewow przez przerywanie lub wycinanie siewek z jednoczesnym pieleniem;
— wyniesienie chwastoéw i siewek poza powierzchnie pielenia w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.
Uwagi

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci

i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

Kod .
Kod czynnosci © cz.y ./ . .. Jedn.
Nr ) . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
260.1 | SZK-NAPEL SZK-NAPEL Szkotkowanie do doniczek, kaset itp. TSZT
z napeinieniem substratem
260.2 | SZK-NAPUK SZK-NAPUK Ukorzenianie do doniczek, kaset itp. TEIT
z napetnieniem substratem.

Standard technologii prac obejmuje:

— dowiezienie substratu do miejsca szkétkowania, ukorzeniania;

— napelnienie doniczek, kaset substratem;

— przygotowanie zrzezow, sadzonek i ich przesortowanie wraz z doniesieniem;

— szkotkowanie sadzonek lub ukorzenianie zrzezéw do doniczek, kaset itp. oraz ubicie
substratu.
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Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Materiat zapewnia Zamawiajgcy.
Procedura odbioru:

Odbioér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz poprzez policzenie szkotkowanych lub ukorzenionych doniczek, kaset.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku)

K )
Kod czynnosci ol cz.ynn / . . . Jedn.
Nr Ao Fasllegaii materiatu do Opis kodu czynnosci ey
wyceny
260.3 | SZK-KON SZK-KON Szkotkowanie sadzonek do 1 roku do TSIT
konteneréow

Standard technologii prac obejmuje:

- wyjecie prawidtowo ukorzenionych sadzonek z kontenera przej$ciowego i umieszczenie ich w
kontenerze docelowym dostarczonego do miejsca szkétkowania wraz z ubiciem gleby wokot
sadzonki w pojedynczej celi kontenera oraz odstawienie na palety metalowe ustawione na
stelazach transportowych.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Sprzet, narzedzia, materiaty zapewnia:
= WV KOTMAWCAT v e suimasmsssusiswssnrsbiesssssinmss vusisass suss 5556485 55545 0840554300 e 08 06 R SREER oRIVHATHERASTERSTITHUR TS (wymienic)

= LAMAWIAJACYE 1srv0sienssnsessseaanisss onsss sssss ssinessns 505 5088swensassnss 008s0a0Fvan s vaRE CHH0 A IO AN EH VA ST SRR P AR (wymienic)
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz poprzez policzenie ilosci cel szkdtkowanych sadzonek.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwoéch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci Kod czynn. / . i Jedn.
Nr . ) materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
287.1 | ZAL-DONT ZAL-DONT Zatadunek lub roztadunek doniczek TSZT
287.2 | ZEST-KON ZEST-KON Zestawienie kontenerdw, kaset itp. z TSZT
podpor

Standard technologii prac obejmuje:

— doniesienie doniczek do $rodka transportowego, utozenie doniczek na pojezdzie, przyczepie
lub roztadunek;

— zestawianie konteneréw z sadzonkami z palet na ziemie - obejmuje zdjecie konteneréow
z palety, $ciste utozenie konteneréw na ziemi, ewentualne ostoniecie skrajnych kontenerow;
wyniesienie i utozenie palet, uprzatniecie powierzchni.
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Uwagi:
Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Zatadunek i roztadunek nie sg rozliczane oddzielnie.

Procedura odbioru:

Odbiodr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz poprzez policzenie ilosci zatadowanych lub roztadowanych doniczek lub
zestawionych kaset, kontenerow (ilo$¢ odnosi sie do cel).

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Kod s
Kod czynnosci © cz.y nn. / , ;. Jedn.
Nr . , materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
292.1 | SIEW-PRC SIEW-PRC Siew nasion rzutem AR
Standard technologii prac obejmuje:
- siew obejmuje doniesienie i zaprawienie nasion, siew i przykrycie nasion.
Uwagi:
Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Sprzet, narzedzia, materialy zapewnia:
ERTA74100) 1 TN - L OO USRS (wymienic)
= ZAIMAWIAJACY: weeevrtitieiite et eriesesees et aete s reataeseearesreaesbeneeeaseeses e aaeesses saeensenssesste et ensenseneenaeans (wymienic)

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiar powierzchni objetej zabiegiem przy pomocy taSmy mierniczej, dalmierza.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

Kod X
Kod czynnosci ¢ cz.y nn. / , , . Jedn.
Nr , . materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
292.2 | SIEW-KONT SIEW-KONT Wysiew nasion na szkotce TSZT
kontenerowej w kasety

Standard technologii prac obejmuje:

- wysiew nasion w kontenery - praca przy obstudze procesu technologicznego siewu nasion
(zmechanizowanego lub recznego), polegajacego na prawidlowym dostarczeniu oraz
odbiorze konteneréw z procesu technologicznego i ustawieniu ich na stelaze transportowe
lub palety - prace wykonywane $cisle wedtug wskazéwek Zamawiajgcego.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu

Sprzet, narzedzia, materiaty zapewnia:

= WITKOMAWCA: ...ttt sttt sa et e s et sas et s et st et ns et sae et e (wymieni¢)

= LATTAWIATACYE s 0ssa sivne s vwsvssss s ohios s awessas svasua s sadus s Sevassm s s AR AT HE SRR S SO W TS ST s (wymienic)
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Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci
i zleceniem oraz potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci (poprzez policzenie posztuczne liczby
obsianych cel w kontenerach, kasetach) .

(rozliczenie z doktadnosciq do 2 miejsc po przecinku)

Kod czynnosci Kod cz.y nn. / ) .. Jedn.
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
292.3 | NAP-KON NAP-KON Napetnieniem konteneréw substratem | TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— ustawienie kontenera na podajniku linii do napelniania, dostarczenie substratu do
mieszalnika, odbior napetnionych konteneréw i ustawienie ich na palety metalowe na
stelazach transportowych, uprzatniecie stanowiska po zakonczeniu pracy.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci
i zleceniem oraz poprzez policzenie ilosci napetnionych cel.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Kod czynn. /

Kod Sci dn.
Nr © czy.nnos.a materiatu do Opis kodu czynnosci J e- "
do rozliczenia miary
wyceny
Siew podkietkowanych nasion buka do
293.1 | SR-BK<400 SR-BK<400 konteneréw o zageszczeniu cel do 400 TSZT

sztuk na 1 m2

Siew podkietkowanych nasion buka do

293.2 | SR-BK>400 SR-BK>400 ; . TSZT
kontenerdw o zageszczeniu cel ponad

400 sztukna 1 m2

Siew nasion lipy, grabu po 2-4 sztuk do
293.3 | SR-IN<400 SR-IN<400 celi konteneréw o zageszczeniu cel do TSZT

400 sztukna 1 m2

Siew nasion lipy, grabu po 2-4 sztuk do
293.4 | SR-IN>400 SR-IN>400 celi konteneréw o zageszczeniu cel TSZT

ponad 400 sztuk na 1 m2

Siew nasion klonéw i jesionu po 1-3
293.5 | SR-SK<400 SR-SK<400 sztuk do celi konteneréw o TSZT

zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2

Siew nasion klonéw i jesionu po 1-3
sztuk do celi konteneréw o
zageszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1

293.6 | SR-SK>400 SR-SK>400 TSZT
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m2

293.7 | SR-DB<400 SR-DB<400 Siew nasion debéw do kaset o TSZT
zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2

Siew nasion debéw do kaset o
293.8 | SR-DB>400 SR-DB>400 zageszczeniu cel ponad 400 sztuk na TSZT

1m2

Standard technologii prac obejmuje:

— siew podkietkowanych nasion (buka) do konteneréw obejmuje doniesienie nasion do
miejsca siewu, wycisniecie dotka siewnego, kontrole stanu kietka, wysiew nasion, przykrycie
nasion;

— siew nasion lipy, grabu i innych gatunkow po 2-4 sztuk do celi, do konteneréw obejmuje
doniesienie nasion do miejsca siewu, wyci$niecie dotka siewnego, wysiew nasion, przykrycie
nasion;

— siew nasion skrzydlakoéw po 1-3 sztuk do celi, do konteneréw obejmuje doniesienie nasion
do miejsca siewu, wycisniecie dotka siewnego, wysiew nasion, przykrycie nasion;

— siew nasion debow wraz z uprzednim obcieciem 1/4-1/3 Zotedzia do kaset obejmuje
doniesienie nasion do miejsca siewu, obcieciel/4-1/3 zotedzia, kontrole stanu zdrowotnego
zotedzia w miejscu ciecia, wycisniecie dotka siewnego, wysiew nasion, przykrycie nasion,
wyniesienie odpadéw po cieciu w wyznaczone miejsce.

Uwagi:

Sprzet, narzedzia zapewnia:

= WVYKOTUAWEA ocuvveesunnsesnonssnssnssnssissssssnnstsssnasnns ssaisssaysss sy ssapmsessssassamessmanssossenssssasesssas aaannsosnass s venes (wymienic)
Y4 N AT | Lo O O (wymienic)

Czynnos¢ obejmuje zaprawianie nasion w razie potrzeby.
Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci
i zleceniem oraz poprzez policzenie ilosci obsianych cel w kasetach.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Kod ’
Kod czynnosci 0 cz.ynn / . L. Jedn.
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
302.1 | PRZER-K PRZER-K Przerabianie mechaniczne kompostu M3P

Standard technologii prac obejmuje:

— przerobienie mechaniczne kompostu lub substratu z dodaniem nawozoéw lub nowych
komponentow, za pomocg np. rozrzutnika, cyklopa, tadowarki czotowej itp.;

— w przypadku przerabiania kompostu usypanie nowej pryzmy;

— uprzatniecie opakowan po nawozach i komponentach i dostarczenie ich na wskazane przez
Zamawiajgcego miejsce na szkétce;

— w przypadku wykonywania prac uzyczonym sprzetem Zamawiajgcego, czynno$¢ obejmuje
rowniez regulacje, drobne naprawy, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca
postoju.
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Uwagi:

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Sprzet, narzedzia zapewnia:

- Wykonawca : cato$¢ niezbednego sprzetu
- Zamawiajgcy: --=-======sssmmmmeeecmn e

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz poprzez pomierzenie (po przerobieniu) objetosci materiatu kompostowego lub
substratu przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza itp. i obliczenie objetosci zgodnie z zasadami
obowigzujacymi w LP.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku).

- Kod czynn. /
Kod czynnosci ; . . . Jedn.
Nr ) ) materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
302.2 | PRZYG-SUB PRZYG-SUB Przygotowanie substratu M3P
302.3 | ZAL-SUB ZAL-SUB Zatadunek (roztadunek) substratu M3p
302.4 | PRZER-SUB PRZER-SUB Jednorazowe przerobienie substratu z M3P
wapnem lub nawozami
302.5 | DOW-PIAS DOW-PIAS Dowoz piflsku' i jego rozscielenie jako M3P
warstwy filtrujace;.

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie substratu przy uzyciu rozrzutnika rolniczego i ciggnikowego tadowacza
czotowego - wymieszanie wszystkich sktadnikéw (np.: torf, kora, trociny, kompost) wraz
z nawozami startowymi;

— zatadunek lub roztadunek trocin lub substratu;

— przerobienie substratu z wapnem lub nawozami;

—~ dowoz piasku na powierzchnie i rozscielenie (jako warstwe filtrujgcg) np. taczkami;

— przygotowanie narzedzi, miejsca pracy, uprzatniecie stanowiska.

Uwagi:

Metoda i zakres czynnosci zostang okreslone przed rozpoczeciem prac w zleceniu.
Sprzet, narzedzia zapewnia:
= WYKOMNAWCA c.vviiiiiti ittt sttt ettt sttt e ettt e ba et e e e ebe e e e bt e s te st arnsestnseestesneneennseas (wymieni¢)

= ZAMAWIQJGCY w.vvevventiiniieteie ittt ettt ettt s ettt sttt eh e b b sttt b b e b e e ea et e she bt e et (wymieni¢)

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz poprzez zmierzenie substratu przed jego rozrzuceniem przy pomocy np. tasmy
mierniczej.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)
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Kod czynn. /

. dn.
Nr I;z"{:;i ::::;: materiatu do Opis kodu czynnosci r]:ia':’
wyceny Y

302.6 | UKE-SUB UKE-SUB Uktadanie warstwy substratu o AR
grubosci ok. 15 cm

302.7 | ZEBR-SUB 7EBR-SUB Zebranie zuzytego substratu z AR
wywiezieniem

302.8 | ROZL-SUB ROZL-SUB Przygotowanie substratu do AR

ponownego obsiewu

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

uktadanie warstwy substratu o grubosci ok. 15 cm obejmuje utozenie nowej warstwy
substratu w oproznionych korytach wraz z dostarczeniem substratu z pryzmy, wyréwnanie
powierzchni, watowanie, wytyczenie kwater;
zebranie zuzytego substratu obejmuje zebranie substratu z kwater do gleby mineralnej
i wywiezienie go na pryzmy;
przygotowanie substratu do ponownego obsiewu obejmuje wygrabienie i usuniecie
pozostatosci po wyjetych sadzonkach, odkazanie i dezynfekcje substratu, uzupeinienie
warstwy substratu, wynikajgce z ubytkow po wyjeciu sadzonek, wraz z dostarczeniem go
z pryzmy, przekopanie substratu, siew reczny nawozéw mineralnych, wyrdéwnanie
powierzchni oraz watowanie i wytyczenie kwater.

Metoda i zakres czynnosci zostang okreslone przed rozpoczeciem prac w zleceniu.

Sprzet, narzedzia, materialy zapewnia:

= WYKOMAWEA! s suiunissumvenssnsssssnsons seumsssss s65 o7 54504 5435348 50408444343 433 5004508054 00 55W 000000 sRasRnns a4 sannsmmonarssesesases (wymienic)

= ZATNTAWIAJGCY 1vusssuesssavvisnsvesonssssssssrssisasss dovsssssansssvs iuisassss svssiissisis sins i0860mmnstssannisnssnnsnsns asassossune (wymienic)

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiar powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, itp.).

(rozliczenie z doktadnosciqg do dwdch miejsc po przecinku)

Kod czynn. /

Kod cz Sci A
Nr ¢ y nnos.c‘l materiatu do Opis kodu czynnosci J e.dn
do rozliczenia miary
wyceny
308.1 | TR-WOZEKW TR-WOZEKW Prace godzinowe wdézkiem widtowym H

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

prace godzinowe na wozku widtowym.

Zakres czynnosci zostang okre$lone przed rozpoczeciem prac w zleceniu.
Wozek widlowy zapewnia Zamawiajacy.
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Osoby wykonujgce prace musza posiada¢ odpowiednie badania lekarskie oraz stosowne
uprawnienia.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci

i zleceniem oraz potwierdzenie faktycznej pracochtonnoéci (poprzez odnotowywanie rzeczywistej
liczby godzin wykonywania danej pracy).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Kod czynn.
Kod czynnosci y / . , . Jedn.
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
Zbior szyszek z gospodarczych
310.1 | N-ZSGDNMD N-ZSGDNMD drzewostanéw w nasiennych KG

modrzewiowych

Standard technologii prac obejmuje:

— zbidr szyszek pod nadzorem Zamawiajgcego z drzew Scietych na zrebach w gospodarczych
drzewostanach nasiennych;

— szyszki nalezy zbiera¢ do workow i dostarczy¢ do ..........cccceeee ; zbierany materiat musi by¢
czysty, bez gatazek i igiet.

Uwagi:

Przewidywane ilo$ci szyszek i miejsce zbioru zawiera zatgcznik nr ............... do SWZ.
Worki zapewnia Zamawiajacy.

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Uwagi:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz poprzez zwazenie zebranych szyszek.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 kg z zaokrqggleniem w dot)

Kod ;
Kod czynnosci o cz.y nn. / , , . Jedn.
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
334.1 | ZB-NASP-S 7B-NASP-S Zbior nasion pozostatych gatunkow KG
lisciastych z drzew stojacych

Standard technologii prac obejmuje:

— zbidr nasion, owocéw i owocostanow w wytaczonych i gospodarczych drzewostanach
nasiennych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach nasiennych, zrédel nasion
i innych pod nadzorem Zamawiajacego, przy uzyciu np. wysiegnika, drabinek, ciggnika
z platformg lub maszyny specjalistyczne;.

Uwagi:

Osoby wykonujace zbiér muszg posiada¢ odpowiednie badania lekarskie oraz stosowne
uprawnienia.
Nasiona, owoce i owocostany nalezy zbiera¢ do workéw i dostarczy¢ do .............

Przewidywane iloSci nasion, owocow i owocostanéw oraz miejsce zbioru zawiera zalgcznik nr ..... do
SWZ.

Worki zapewnia Zamawiajgcy.
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Metoda i zakres zabiegu zostana okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz poprzez zwazenie zebranych nasion.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 kg z zaokrggleniem w dot)

K A
Kod czynnosci od cz.y i/ . , . Jedn.
Nr . ) materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
334.2 | N-ZSPNSOL N-ZSPNSOL Zbior szyszek z drzewostandw KG
nasiennych z drzew lezacych (Scietych)
334.3 | N-ZSPNSWL N-ZSPNSWL Zbior szyszek z drzewostanow KG
nasiennych z drzew lezacych ($cietych)
334.4 | N-ZSPNMDL N-ZSPNMDL Zbior szyszek z drzewostanow KG
nasiennych z drzew lezgcych (Scietych)

Standard technologii prac obejmuje:

— zbioér szyszek z drzew uprzednio $cietych w wylaczonych drzewostanach nasiennych,
plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach nasiennych, innych (poza GDN) pod
nadzorem Zamawiajgcego;

— dostarczenie szyszek, do miejsca odbioru wskazanego przez Zamawiajacego.

Uwagi:

Przewidywane iloSci szyszek oraz miejsce zbioru zawiera zatgcznik nr ............... do SWZ.
Worki i ptachty na szyszki zapewnia Zamawiajacy.
Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem czynno$ci
i zleceniem oraz poprzez zwazenie szyszek.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1kg z zaokrggleniem w doét)

Kod i
Kod czynnosci © cz.ynn / , .. Jedn.
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
Koszenie trawy kosiarka ciggnikowa na
338.1 | KOSZ-PNC KOSZ-PNC plantacjach nasiennych i archiwum HA

klonéw

Standard technologii prac obejmuje:

— koszenie trawy kosiarka ciaggnikowg na plantacjach nasiennych i w archiwum klonéw
zgodnie ze zleceniem.

Uwagi:

Sprzet, narzedzia zapewnia:

UV RO YNARNNICR vy sy s s s e8RS 3K SRR A S A T S S A R A B A AR AR A (wymienic)
~ ZATAWIAJ GOV c1svnissnssunsins sosnsinsssnsssissstasssssosss s ssessaasanssnsas 6rea s v aiamssuavaresss 56853 Sea 053 e amnn dmaneammmmmness (wymienic)

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
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Procedura odbioru:

Dla prac rozliczanych w hektarach [HA] odbidér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci
ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np.
przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwoch miejsc po przecinku)

K ’
Kod czynnosci = cz.y nn. / . L. Jedn.
Nr , . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
OGLAW-PN
338.2 OGLAW-PN Ogtawianie drzewek na plantacjach SZT
nasiennych

Standard technologii prac obejmuje:

— oglawianie poprzez $ciecie korony i gatezi bocznych na wysokosci wskazanej przez
Zamawiajgcego.

Uwagi:

Sprzet, narzedzia zapewnia:

= WIVKOTIAWCE . 1vs. v ssmeusiosissisnrsess nsnss s vississsns s vas daess s S4TaERT3554 FFEHRNRO A7 SR FoR S HRROVO S 0Bt smnnemsn e sad (wymienic)
= ZAIMAWIAJACY ..ounesssssssnsnsssssansssiss vsinssssnivsssnssssssvssssiessiasais s asspasven s oaanssises e svassaaseaas iy saoinonies sos (wymienic)

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbioér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowoséci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz policzenie oglowionych drzewek.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych sztuk)

DZIAL XI - LOWIECTWO

K L
Kod czynnosci od cz.y Mk . .. Jedn.
Nr . ) materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
345.1 | copz RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne z fowiectwa =
345.2 . o H
GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godzinowe wykonane ciggnikiem
345.3 GODZ RU23 GODZ RU23 Prace wylfonywane regcznie vA H
urzadzeniem mechanicznym

Standard technologii prac obejmuje:

organizacja polowan;

prace zwigzane z przygotowaniem karmy i dokarmianiem zwierzyny;

|

budowa, remont, utrzymanie i rozbidrka urzadzen fowieckich;

inne prace rozliczane w systemie godzinowym z zakresu towiectwa.
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Uwagi:

Prace godzinowe reczne i ciggnikowe z towiectwa- objete 23% VAT.

Metoda i zakres czynno$ci zostang okreslone przed rozpoczeciem prac w zleceniu.
Sprzet, narzedzia zapewnia:

- Wykonawca: cato$¢ niezbednego sprzetu i narzedzi.

- Zamawiajacy:
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac godzinowych

zwigzanych z gospodarka towiecka z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Opracowat Zesp6t powotany przez Dyrektora RDLP w Biatymstoku zarzgdzeniem

nr 12/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sktadzie:

1. Stawomir Iwanicki ....

2. Adami Kiczuk

3. Jarostaw Karpiuk ........«

ds. uzw

4. Krzysztof SobolewsKi.......ccccecveuinnienn o ke
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