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Zatgcznik nr 12 do SWZ

Termomodernizacja Lesniczowki Okraglik

PRZEDMIAR ROBOT

Lp Kod Opis Jm | llo$¢ robot
1 2 3 4 6
Rusztowania
1.1]KNR 2-02 1604- Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 228,964
0100
1.2|KNR 2-02 0925- Ostony okien folig polietynowg m2 20,765
0100
2 Docieplenie scian styropianem grafitowym EPS o wspétczynniku przewodzenia ciepta
<= 0,031 W/mK
2.1|KNR-K 08 0102- Demontaz instniejgcego ocieplenia - styropian 100 m2 2,290
0100
2.2|Kalkulacja Utylizacja styropiau m3 22,896
indywidualna
2.3|KNR-I 0-23 2611- Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- mokrg,poprzez m2 222,075
0100 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2.4]KNR-I 0-23 2611- Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- mokra,poprzez m2 222,075
0200 jednokrotne gruntowanie emulsjg
2.5|KNR-I 0-17 2609- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu m 85,700
0800 gotowych zapraw klejgcych.Ochrona naroznikdw wypuklych katownikiem metalowym
2.6|KNR-I 0-28 2629- Montaz listew startowych do podtoza z cegty m 48,000
0200
2.7|KNR 2-02 2601- Docieplenie z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki,pokrycie m2 222,075
0100 wyprawg.Sciany petne i z otworami,powierzchnia betonowa, tynki,mozaika szklana
3 Docieplenie osciezy styropianem gr. 2 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta <=
0,031 W/mK
3.1|KNR-I 0-23 2611- Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- mokra,poprzez m2 12,700
0100 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3.2|KNR-I 0-23 2611- Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- mokrg,poprzez m2 12,700
0200 jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- GRUNT
3.3]KNR 2-02 2601- Docieplenie osciezy styropianem z jedng warstwag siatki i pokrycie wyprawami m2 12,700
0600 elewacyjnymi
3.4]KNR 2-02 2601- Docieplenie osciezy jedng warstwg siatki i pokrycie wyprawami elewacyjnymi m2 12,700
0700
4 Docieplenie $cian fundamentowych oraz $cian piwnic
4.1|KNR 2-01 0310- Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i gtgbokosci| m3 30,187
0300 do 1,5 m,ze ztozeniem urobku na odktad.Grunt kategorii IV
4.2]KNR-1 0-23 2611- Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- mokrg,poprzez m2 52,048
0100 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
4.3|KNR 2-02 2601- Docieplenie z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki - analogia m2 52,048
0100
4.4]KNNR-W 3 0207- Izolacje z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni m2 52,048
0100
4.5|KNR 4-01 0105- Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co m3 30,187
0300 15 cm w gruncie kategorii IV
5 Odcinkowe wzmocnienie fundamentu - belka zelbetowa 20x40 zbrojona 6fi12 3
rzedowo, df. 4m, utozona obok istniejagcego fundamentu w gotowym wykopie
5.1|KNR 2-02 0201- tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne o szerokosci do 0,6 m - analogia m3 0,320
0100
5.2|KNR 2-02 0290- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi, okragtymi, t 0,021
0401 zebrowanymi fi 12 mm
5.3]KNR 2-02 0290- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi, okrggtymi, t 0,004
0400 zebrowanymi fi 6 mm co 25 cm
Odwodnienie piwnic
6.1|Kalkulacja Montaz w posadzce piwnicy studzienki z rury drenarskiej PP300mm gt. 1m wraz z kpl. 1,000
indywidualna pompa zatapialng z wyprowadzeniem na zewnatrz budynku, owiniecie rury

geowtoknina, montaz pokrywy na studzience




Docieplenie stropu piwnic

7.1|KNR-I 0-23 2611- Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- mokrg,poprzez m2 16,540
0100 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
7.2|KNR-I 0-23 2611- Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- mokrg,poprzez m2 16,540
0200 jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- GRUNT
7.3|KNR 2-02 2601- Docieplenie z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki,pokrycie wyprawg - m2 16,540
0100 analogia
8 Docieplenie poddasza
8.1|KNR-O 9-12 0303- |lzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2 55,370
0400 mineralnej PAROC GRAN o grub. 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni
poziomych - strop nad poddaszem
8.2|KNR 2-02 0609- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych,na zaprawie,poziome na m2 60,550
0200 wierzchu konstrukcji - podtoga nieuzytkowej cz. poddasza
8.3|KNR 2-02 0613- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe,z wetny mineralnej z ptyt uktadanych na m2 60,511
0600 sucho
8.4|KNR-K 05 0102- Mocowanie izolacji przeciwwiatrowej - analogia 100 m2 1,155
0100
9 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
9.1|KNR 4-01 0354- Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 10,000
0400
9.2|KNR 4-01 0354- Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt. 3,000
0300
9.3|KNR 4-01 0308- Naprawa uszkodzonych miejsc w murze do 1 cegly szt. 22,000
0100
9.4|KNR-I 0-19 1023- Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2 m2 15,660
0900 obsadzone na kotwach stalowych,z obrobka obsadzenia
9.5|KNR-I 0-19 1023- Okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 0,6 m2 obsadzone na dyblach m2 0,905
0201 stalowych,z obrobkg obsadzenia
9.6]KNR 2-02 1015- Oscieznice drewniane zewngtrzne m 12,400
0100
9.7|KNR 2-02 1015- Skrzydta drzwiowe drewniane zewnetrzne m2 4,200
0500
9.8|KNR-W 2-02 2011- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego m2 9,106
0200 wykonywane recznie na $cianach tynkowanych
9.9|KNR-W 2-02 1510- |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,farbg emulsyjng powierzchni wewnetrznych z m2 9,106
0300 podiozy gipsowych
10 Wymiana parapetéw
10.1{KNR 4-01 0535- Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy gzymsoéw itp.z| m2 1,875
0800 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
10.2|NNRNKB 2-02U Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm m2 3,750
0541-0200 (Orgbud W-wa)
10.3|KNR 4-01 0707- Analogia - uszczelnienie parapetéw silikonem m 12,500
0500
11 Obraébki blacharskie
11.1|KNR 4-01 0535- Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy gzymsow itp.- m2 6,975
0800 cze$¢ zadaszenia przy wejsciu oraz opaska nad cokotem
11.2|NNRNKB 2-02U Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - m2 0,870
0541-0200 zadaszenie przy wejsciu
11.3|KNR 4-01 0535- Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 15,200
0600
11.4]KNR 2-02 0511- Rury spustowe z blachy z cynku,grubosci 0,60 mm,okragte o $rednicy 15 cm - m 15,200
0401 ponowny montaz, rury z odzysku
12 Remont posadzki tarasu
12.1|KNR 4-04 0504- Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 13,876
0300
12.2]KNR 2-02 1102- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki grubosci 20 mm m2 13,876
0200
12.3|KNR 2-02 0601- I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe,poziome - analogia m2 13,876
0100
12.4|NNRNKB 2-02U Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach m2 13,876
2806-0500 klejowych ATLAS o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
12.5|NNRNKB 2-02U Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym.12,5x25cm na zaprawach klejowych m 16,220
2809-0400 ATLAS o grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
13 Wymiana opaski wokdt budynku
13.1|KNR 4-01 0101- Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej m2 24,000
0200
13.2]KNR 2-31 0103- Recznie profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. m2 24,000
0200 Kategoria gruntu IlI-IV
13.3|KNR 2-31 0114- Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po m2 24,000

0100

zageszczeniu 20 cm




13.4]KNR 2-31 0501- Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6 cm na podsypce piaskowej z m2 24,000
0500 wypetnieniem spoin piaskiem

13.5|KNR 2-31 0407- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m 51,800
0200 spoin piaskiem

14 Instalacja odgromowa

14.1]KNR 4-03 0703- Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej naciggowe z jedng ztgczka przelotowa szt. 8,000
0100 naprezajgca obsadzonych na $cianach z cegty

14.2]KNR 5-08 0619- Montaz ztgcz kontrolnych w instalacji uziemiajacej lub odgromowej. Potgczenie drut- szt. 4,000
0600 ptaskownik

14.3|KNR 4-03 1205- Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy pomiar 4,000

0300




