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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ROBOTY ZIEMNE

Usunigcie warstwy gruntu do poziomu min. 0,80m przy S$cianach
fundamentowych oraz do poziomu goéry tawy fundamentowe przy
Scianach piwnic

Zasypanie wykopOw z zageszczeniem

Wykonanie nowej opaski wokoét budynku ze zwiru z obrzezem
betonowym

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKI I ROBOTY
INNE

Demontaz parapetéw zewnetrznych wszystkich okien
Demontaz obrébek i rur spustowych

Demontaz instalacji odgromowe;j

Demontaz warstw elewacyjnych - styropian

ROBOTY IZOLACYJNE ( SCIANY ZEWN, COKOL, DACH )
Przygotowanie podtoza — Sciany zewnetrzne powyzej cokotu

Izolacja cieplna- styropian — §ciany zewngtrzne
Tynkowanie - cienkowarstwowy tynk akrylowy

Przygotowanie podloza — $ciany zewnetrzne (cokoét, Sciana
fundamentowa )

Izolacja cieplna- styropian — cokét

Izolacja cieplna 1 p/wilgociowa - styrodur 1 folia— (Sciana

fundamentowa)
Tynkowanie cokotu tynk groszkowy
Izolacja cieplna poddasza

ROBOTY NAPRAWCZE

ROBOTY POKRYWCZE

Montaz obrébek zewnetrznych i rur spustowych

Obrdbki blacharskie podokiennikéw zewn. okien z blachy stalowe;j
powlekane;j

ROBOTY POZOSTALE

Montaz drobnych elementéw wyposazenia mocowanych do elewacji

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Przetozenie instalacji odgromowej



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMAGANIA OGOLNE

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.OKkreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdélna przedsiewziecia
Przedmiotem zamodwienia sg prace ogélnobudowlane zwigzane z modernizacjg energetyczna

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 11 w Sanoku.

1.2. Uczestnicy procesu

- Zamawiajacy — Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadles$nictwo Cisna, 38-607 Cisna 87 A
= WYKONAWCA ..veiiiiieiiiie ettt ettt e et e ettt e et e e et eesateeensaaeensaeeansaeensseeesseeensseeansseens

1.3.Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe

Budynek mieszkalny usytuowany jest w Kalnicy na dz. nr ewid. 469/12. Obiekt wolnostojacy,
2 kondygnacyjny, o wym. 9,78 x 14,20 m z wejsciem gtéwnym od strony péinocne;.
Planowany remont zaktada, modernizacj¢ energetyczng budynku — docieplenie $cian
zewngtrznych, $§ciany fundamentowej i §cian piwnicy, wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.3.2.Zakres rob6t przewidzianych do wykonania
Przedsigwzigcie obejmuje swoim zakresem roboty ogdélnobudowlane. Zakres robdt
do wykonania opisany zostat w projekcie.

1.4. Dokumentacja techniczna

- Projekt wykonawczy-cze$¢ budowlana

- Szczegdtowe specyfikacje techniczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i prac 1 ich zgodnos¢ z dokumentacja techniczng
i specyfikacjami technicznymi. Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty
wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady prowadzenia roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg 1 S$cisle
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw,
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych
1 poleceniami Inspektora Nadzoru

2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Terenem budowy jest wydzielony teren bezposrednio otaczajacy budynek.



2.2.2. Przekazanie terenu robot

Zamawiajacy protokolarnie przekaze teren rob6t w czasie i na warunkach okreslonych
w umowie. Zamawiajacy ustali z Wykonawca korzystanie z mediéw przy przekazaniu placu
budowy.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ terenu budowy oraz wszystkich materiatéw,
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do chwili odbioru
robot.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji znajdujacych sie
w obrebie robot takich jak rurociggi i kable. W przypadku, gdy nastgpi koniecznos¢
przeniesienia instalacji i urzadzen w granicach prowadzonych robo6t, Wykonawca ma
obowigzek poinformowania Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takich prac.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych instalacji .

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji rob6t wykonawca bedzie unika¢ dzialan szkodliwych dla innych uzytkownikéw
wystepujacych w obrebie rob6t w zakresie hatasu i zanieczyszczen.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca zapewni wyposazenie i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na terenie robot. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych
obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci.

3. Materialy i urzadzenia

Wszystkie wbudowane materiaty w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczeg6lnych szczegbélowych specyfikacjach technicznych.
Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe materialy, aby
sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegélowych specyfikacji technicznych.
W przypadku materialéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczonych na budowe materiatéw musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

4. Sprzet i Transport
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Kkosztorysie naktadczym lub
przedmiarze robot.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

5. Kontrola jakosci roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow.



Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, mowigce o tym ,ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm.

6. Obmiar robét

Obmiar robét ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po uprzednim powiadomieniu Inspektora Nadzoru.
Wyniki obmiaru sag wpisywane do ksigzki obmiaru 1 zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru.
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajgcych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem

7. Odbiory robét i podstawy platnosci
Zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa

8. Przepisy zwiazane

8.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
i normatywami. W Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych ( SST )podano wykaz norm
odnoszacych si¢ do poszczegdlnych rodzajéow roboét. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek
dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim

8.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, Kktore
sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t

Najwazniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdZniejszymi zmianami.
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

9. UWAGA KONCOWA
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow lub opuszczen w Dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji



SST 01/01 SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- ZIEMNE

Roboty ziemne obejmujg wszelkie czynnosci pozwalajace na przygotowanie S$ciany
fundamentowej oraz Sciany piwnic do ocieplona STYRODUREM gr. 10 cm oraz wykonanie
opaski wokot budynku:

B.01.01.01 Usuniecie warstwy gruntu do poziomu min. 80cm ponizej poziomu
terenu a $ciany piwnic do poziomu gory tawy fundamentowej

B.01.01.02 Zasypanie wykopow z zageszczeniem
B.01.01.03 Wykonanie nowej opaski wokél budynku ze zwiru z obrzezem
betonowym

Wykopy, warstwy filtracyjne, podsypki, zasypki, transport gruntu, przygotowanie podioza,
wysypanie frakcji piasku i zwiru oraz ustawienie na podsypce cementowo-piaskowej obrzezy
betonowych o wym. 6x20 cm.

2. Materialy

2.1 Podsypki, nasypy, podktady zwirowo-piaskowe

2.2 Zasypywanie wykopow

Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzni¢ty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

Na szerokos$ci 80 cm — przestrzen opaski wokoét budynku ze zwiru gruboziarnistego (warstwa
wierzchnia) 1 warstwy filtracyjnej ze zwiru drobnoziarnistego oraz piasku

Zasypki:
- max. $rednica ziaren d<120mm
- wskaznik réznoziarnistosci U>5
- wspl. filtracji przy zageszczeniu Is=1,0-k>5m/d
- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%
- odporno$¢ na rozpad <5%

2.3 Obrzeza betonowe 6x20x100 cm

Obrzeza gatunku I powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i spetnia¢ warunki zawarte w
normach PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe -- Wymagania i metody badan



Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiada¢ atest producenta.
Beton uzyty do el. prefabrykowanych powinien charakteryzowac si¢ nasigkliwoscig <4% oraz
mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig zgodnie z normg: PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy:

- na dlugosci £8mm,

- na szerokos$ci i wysokosci £3mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:
- wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi — 2mm,
- szczerby 1 uszkodzenia krawedzi 1 narozy ograniczajacych powierzchnie
gbrne ($cieranie) — niedopuszczalne.

Obrzeza nalezy skladowa¢ w pozycji budowania. Sktadowanie obrzezy powinno by¢
zorganizowane w sposob chronigcy material przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed
wpltywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na beton.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ Scm, dtugo$¢ minimum 5
cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug: PN-EN 206-1:2003 + zmiany Beton
Czesé 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé klasy B-30.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane re¢cznie lub mechanicznie.
Do robét ziemnych moze by¢ uzyty dowolny sprzet, ale taki, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego
zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagg¢szczania.
Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
Wykopy: przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyc strefe
niebezpieczng zwigzang z pracg tych maszyn.
Wykonawca rob6t ziemnych powinien zapoznac si¢ z mapa, na ktdérej jest oznaczona cata sie¢
uzbrojenia technicznego.
W razie prowadzenia robét w bezposrednim sgsiedztwie instalacji elektrycznej, gazowej itp.,
nalezy okresli¢ bezpieczng odleglos¢, w jakiej moga by¢ prowadzone roboty -
w porozumieniu z gestorem tych urzadzen (np. zakladem energetycznym).
Nalezy zabezpieczy¢ Sciany wykopu poczawszy od 1 m glgbokosci.



Zabezpieczenie $cian wykopu o gltgbokosci powyzej 1 m (z wyjatkiem wykopu w skatach

zwartych) zapewnia si¢ przez:

wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi
wykonanie umocnienia pionowych Scian

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:

w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwne;j
trzykrotnej glebokosci wykopu nalezy wykona¢ spadki umozliwiajace odptyw wod
deszczowych od wykop

sprawdza¢ skarpy i1 obudowe po kazdym deszczu i po dlugiej przerwie w pracy
oraz przed kazdym rozpoczgciem robot

likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunigcie tego gruntu z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia wykonac bezpieczne zej$cia i wejscia do
wykopow

nie sktadowa¢ materialéw i urobku w odlegto$ci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
jezeli Sciany sa obudowane; przy skarpach bez umocnien sktadowa¢ mozna poza klinem
odtamu gruntu

zachowac bezpieczne odlegtosci wykopéw od istniejacych budowli

kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp

Zasypywanie wykopow

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

zasypywanie powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim robot

przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i $mieci

uktadanie 1 zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25m — przy stosowaniu ubijakéw rgcznych
- 0,50-1,00, - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami
- 0,40 m — przy zaggszcezaniu urzgdzeniami wibracyjnymi



* wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz Js=0,95 wg proby normalnej Proctora

* nasypywanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej scian

Opaska wokot budynku

a) Wykonanie koryta i podioza pod obrzeza.

Koryto pod podsypke nalezy wykona¢ zgodnie z:

e PN-B-06050:1999. Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednienie szerokosci
dna wykopu.

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka (fawa)z piasku o grubosci warstwy od 3 do
5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta piaskiem
i zageszczenia z polewaniem wodg.

b) Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu
1 ze Swiattem zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeti¢ je zaprawg cementowo
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przez zalaniem nalezy oczysci¢. Spoiny muszg byc¢
wypetnione catkowicie na petna.

6. Kontrola jakosci roboét
Sprawdzenie 1 kontrola rob6t powinna obejmowac:
* zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg;
* przygotowanie terenu;
* rodzaj gruntu w podtozu;
*  wymiary wykopéw;
* zabezpieczenie wykopow;
* materiaty do zasypki;
* grubo$¢ 1 rOwnomiernos¢ warstw zasypki;
* sposob i jakos¢ zageszczenia.



7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3: mb utozonego obrzeza oraz m3 dla wszystkich pozostatych
rodzajoéw robét rodzaju roboét ( dla transportu gruntu z uwzglednieniem odleglosci transportu)

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Zasady platnosci okresla umowa.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Technologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miary.

PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan
wytrzymatosciowych.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan.

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan.

PN-EN ISO 10319:2010 Geosyntetyki - Badanie wytrzymatosci na rozcigganie

metodg szerokich prébek.



SST 01/02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKI i ROBOTY
INNE

1. Roboty rozbiérkowe obejmuja:

B.01.02.01  demontaz parapetoéw zewnetrznych wszystkich okien
B.01.02.02  demontaz obrébek i orynnowania

B.01.02.03  demontaz instalacji odgromowej

B.01.02.04  Demontaz warstw elewacyjnych - styropian

2. Materialy
Dla rob6t materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa¢ wszelkie istniejagce uzbrojenie instalacyjne kolidujace z pracami
rozbiérkowymi.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych.

6. Kontrola jakosci roboét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3: m2 ,mb szt. w zaleznosci od rodzaju rob6t



8. Odbior roboét
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegéltowe
Materialty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru. Ilosci robdt rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru.



SST 01/03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY IZOLACYJNE ( SCIANY ZEWN, COKOL. )

1. ROBOTY IZOLACYJNE OBEJMUJA:

B.01.03.01  Przygotowanie podioza — $ciany zewnetrzne powyzej cokotu
B.01.03.02  Izolacja cieplna- styropian — §ciany zewn¢trzne
B.01.03.03  Tynkowanie cienkowarstwowy tynk akrylowy

B.01.03.04  Przygotowanie podioza — $ciany zewngtrzne (Sciana fundamentowa,

$ciana piwnic)

B.01.03.05 Izolacja cieplna- styropian — cokoét

B.01.03.06  Izolacja cieplna i p/wilgociowa - styrodur i folia— ($ciana fundamentowa)
B.01.03.07  Tynkowanie cokotu (tynk groszkowy)

B.01.03.08  Przygotowanie podtoza — strop piwnic

B.01.03.09  Izolacja cieplna ptyty z welny mineralne;j

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu
technologicznego a w szczegdlnosci:

nalezy stosowa¢ wytacznie "systemy zamkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie
elementéw 1 komponentéw pochodzacych z réznych systeméw, gdyz grozi to
powstaniem szkdd 1 powoduje utrate gwarancji producenta;

wszelkie materiaty wchodzace w sklad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

w czasie wykonywania rob6t i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podioza
nie powinna by¢ nizsza niz +50C, a w przypadku materiatéw krzemianowych
(silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +80C; zapewnia to odpowiednie warunki
wigzania;

podczas wykonywania robdt i w fazie wigzania materialy nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny
wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyc;

2. WYMAGANIA DOT. MATERIALOW

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajacych je do stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczac sig:

niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej (A);

matg gestoscig objetosciowg (kg/m3);

matg wilgotnos$cig zaré6wno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania;
duza trwalo$cig 1 niezmienno$cig wlasciwosci technicznych z uptywem czasu;
odpornoscig na wptywy biologiczne;

brakiem wydzielania substancji toksycznych;

odpornoscig ogniowa.



2.1 Samogasnace ptyty styropianowe odmiany EPS 70-040 z prostymi krawedziami.
Oznaczenie zgodnie z norma EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-
DS(70,-) 2-TR100.

Wspolczynnik przewodzenia ciepta ptyt EPS 70-040 0,031 [W/(mK)]
Klasa reakcji na ogien E (Euroklasa).

* $ciany zewnetrzne — gr. 20 cm;

* szpalety okienne — gr. 3 cm

2.2. Samogasngce ptyty polistyrenu ekstrudowanego (XPS) - produkowany w formach
o docelowych wymiarach ptyt, do ktérych wttaczany jest granulat ulegajacy spienieniu. Plyty
te maja bardziej jednorodng zamknietokomdrkowg strukture o gladkich powierzchniach. Piyty
XPS charakteryzujg si¢ znacznie wigkszg twardoscig niz ptyty EPS, sg barwione.

* Sciana fundamentowa i $cian piwnic - gr. 10 cm 80cm ponizej poziomu terenu a sciany
piwnic do poziomu gory tawy fundamentowej

Izolacyjnos$¢ termiczna - wspdtczynnik przewodzenia ciepta: XPS - lambda = 0,036 W/(m2K)

Plyty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych
dotyczacych zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakos$ci.

2.3. Piyty z welny mineralnej - produkowane sa gtéwnie z Bazaltu i Gabro. Formowane
w specjalistycznych komorach. W trakcie procesu wyréb nabiera doskonatych wlasciwosci
adhezyjnych. Laczy si¢ nie tylko z klejem, ale rowniez innymi zaprawami, ktére moga by¢
wykorzystane przy ewentualnej zabudowie przysziego produktu. Warstwowo natozone
widkno przy pomocy przenosnika transportowego jest podawane na urzadzenie, gdzie
dochodzi do zafalowania widkien, dostosowujac je do wymogéw konkretnych rodzajow
wyrobu. Plyty charakteryzuja si¢ znacznie wickszg twardos$cig niz welna mineralna w rolce.

e strop nad piwnicg - gr. 10 cm
[zolacyjnos$¢ termiczna - wspétczynnik przewodzenia ciepta: lambda = 0,037 W/(m2K)
Plyty musza spelnia¢ wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych

dotyczacych zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.

2.5. Emulsja gruntujaca

Emulsja do gruntowania 1 wzmacniania podlozy budowlanych pod kleje, gladzie, tynki,
posadzki, farby, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

* Temperatura podioza i otoczenia od +5°C do +25°C
* Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach



* Odpornos¢ na zarysowania po okoto 2 godzinach

*  Gestos$¢ emulsji 1,0 g/cm3

*  Wyréb powinien spetnia¢ wymagania PN-C-81906:2003

* Opakowania:
Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg

* Transport:
Emulsj¢ nalezy przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem

2.6. Kleje do przyklejania ptyt styropianowych
Cementowa zaprawa klejaca, przeznaczona do mocowania plyt styropianowych
i wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ocieplen.

* Proporcje mieszanki:
0,20+0,22 1 wody na 1 kg zaprawy
5,00+5,50 1 wody na 25 kg zaprawy
Czas gotowosci zaprawy do pracy 4 godziny
Czas otwarty pracy min. 25 minut

* Przyczepnos¢ do betonu :
- po 28 dniach > 0,5 MPa
- po 28 dniach i 24 h wody > 0,3 MPa
- po 28 dniach i 5 cyklach termiczno-wilgotn. > 0,5 MPa

* Przyczepno$¢ do styropianu w kazdych warunkach zerwanie w styropianie;

* Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C;

* Temperatura podioza i otoczenia od +5°C do +25°C;

e Odpornos$¢ na temperatury od -20°C do +60°C;

Gesto§¢ zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm”;

e Min. grubo$¢ warstwy zaprawy 2 mm;

e Max. grubos¢ warstwy zaprawy 5 mm;

* Transport:
Zaprawe nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia

2.7. Warstwa bazowa zbrojona siatka szklana

e Zaprawa klejaca proszkowa w postaci odpowiedniej masy klejacej gotowej do uzycia
* Przyczepnos¢ do styropianu - w kazdych warunkach zerwanie w styropianie
« siatka z wiékien szklanych systemowa o wyzszej gramaturze — 160 g/m*)

2.8. Wyprawa tynkarska do zastosowan zewnetrznych w technologiach lekkich — mokrych —
akrylowa

2.9. Wyprawa tynkarska cokotowa — tynk mozaikowy z naturalnego kruszywa

Gotowa do uzycia masa tynkarska do wypraw pocienionych, mozaikowych (drobne
kamyczki). Opracowana na bazie zywic mieszanka do wykonczenia elewacji. Zmywalna
1 odporna na uszkodzenia mechaniczne, Kolor wg projektu budowlanego



2.11. Materialy pomocnicze
Do materialéw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych zalicza si¢:

* laczniki teleskopowe KOELNER GOK-105 +W0-48140 +KO08L60 w ilosci min. 3szt.
na 1m2, w strefie brzegowej ( 1,0m od krawedzi dachu) taczniki zagesci¢ do 6szt./m2,
a w naroznikach do 9 szt. na 1m2 . Trzpieh metalowy.

* listwy startowe — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca
kotkéw rozporowych

* narozniki zabezpieczajagce — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy
stalowej 1 aluminiowej (z ramionami 2z siatki), stuzace do zabezpieczenia
(wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi

Materialy pomocnicze powinny odpowiada¢ rowniez jak materialy podstawowe wymaganiom
odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajacych ze
znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w
budownictwie.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania ocieplenia $cian musza wchodzi¢ w sklad
jednego systemu docieplen i odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu

3. MASZYNY I SPRZET
Z uwagi na zakres prac realizowanych na $cianach pionowych do wykonania rob6t
termomodernizacyjnych przewiduje si¢ zastosowanie rusztowan budowlanych zewnetrznych
ustawionych przy S$cianach zapewniajacych dostep brygad roboczych do wszystkich
elementéw elewacji budynku pozwalajacych na doktadne sprawdzenie stanu technicznego
przegrod budowlanych, ocen¢ tych przegréd, sprawdzenie przyczepnosci zapraw do
powierzchni oraz na wykonanie prac pomocniczych i1 podstawowych dla wykonania
przedmiotu rob6t. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli stanu oktadzin zewnetrznych.

Wiertarka udarowa. Miotek udarowy.
Przewody elektryczne 230 V 1 230/380 V. Ubrania ochronne i robocze.
Maski pyloszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe.  Kaski ochronne (hetmy BHP).

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. OCIEPLEANIE METODA LEKKA MOKRA

Roboty przygotowawcze:
1. Ustawienie rusztowan.
Rozmieszczenie paczek z materialem termoizolacyjnym
Wykonanie préb przyczepnosci materiatu termoizolacyjnego do podioza.
Whiesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na rusztowanie.
Zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich do wszelkich urzadzen technicznych.

Kontrola pracownikow w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp
przygotowania si¢ do pracy.

SNl



Wykonanie podstawowych dla robdt termoizolacyjnych wg technologii systemu ,lekkiej -
mokrej”

Czynno$ci wstepne:

* Po skuciu tynkéw odspojonych, opukaniu pozostalych i w razie potrzeby skuciu-
wyréwnanie powierzchni miejscowo w przypadku duzych réznic w ptaszczyznie
elewacji po skuciu tynku (ubytki w murze) - zaprawa cementowg 1:3. Wyréwnanie
powierzchni zaprawg renowacyjng systemowa.

* Odpylenie i wymycie woda pod ciSnieniem, a nast¢pnie gruntowanie preparatem
systemowym

*  Wykonanie proby przyklejania styropianu ( po 3 dniach wykona¢ prébe odrywania.

* Rozerwanie powinno nastgpi¢ w styropianie a nie w warstwie kleju. )

Czynnosci zasadnicze:
* Uktadanie ocieplenia §cian z ptyt ze styropianu z mocowaniem do §ciany za pomocga

dybli

* Miejscowe sprawdzenie trwalo$ci zamocowania przez probe oderwania zmontowane;j
plyty.

» Utlozenie siatki wzmacniajacej na powierzchni wykonanej izolacji przez jej wklejenie
do podioza,

* Ulozenie warstwy kleju na powierzchni siatki — zaprawienie oczek.
e Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujacym.

* Utlozenie zewng¢trznej wyprawy Sciennej z mieszanki mineralne;.

*  Wykonanie wyprawy cokotowe;j

* obrobienie okien

* demontaz rusztowan.

Szczegotowy opis robét zasadniczych

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi wyprawa cokotowa oddzielona
bonig od tynku powyzej

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju.

Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong
iloscia wody (okoto 5-5,51) 1 wymieszaniu calosci mieszadlem wolnoobrotowym
do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach
1 ponownym przemieszaniu.

W przypadku bardzo réwnego podioza mozna go naktada¢ na cata powierzchni¢ ptyty przy
pomocy stalowej pacy zebatej. W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub
wykazujacego odchylki od pionu, klej nalezy naktada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziowa
ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nigciu plyty do podioza
powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.

Plyte z nalozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym miejscu
i docisng¢ (dobi¢) do podioza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajagcych powinny do siebie
szczelnie przylega¢, a masa klejaca nie powinna migdzy nie wnikac¢. Plyty nalezy uktadac¢
z przewigzaniem zarowno na powierzchni §cian jak i na naroznikach.



Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢
do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto.

Przy wigkszych odchylkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych
tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyrOwnywania nieréwnosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynno$cig
w technologii ocieplania metoda lekka-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy
do uzyskania elewacji gladkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci pdzniejsze nie dajg
zgodnej z technologia skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego w ilosci od 6 do 8 szt/m2 . Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchni¢
ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecaé trzpienie do oporu. Prawidiowo
osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem wigcej niz o 1 mm ponad powierzchni¢
a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury
styropianu.

Wykona¢ uszczelnienia stykoéw styropianu ze stolarkg $lusarkg i obrébkami blacharskimi przy
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowe;.

Przyklei¢ ukosne wkiadki z siatki zbrojacej (min. 25x35 cm).

W sasiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych 1 drzwiowych oraz innych otworéw
elewacji wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikow budynku oraz otworéw okien
1 drzwi, osadzajac aluminiowy katownik ochronny z siatkami bocznymi.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci
gtadz z kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana
siatka zbrojaca z widkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez
kapiel ochronnag, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;j.

Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z woda w sposob identyczny
jak do przyklejania styropianu.

Przygotowany material nalezy nacigga¢ na $ciang z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni paca zgbata 10/12 mm w bruzdy. Nalozony klej zachowuje odpowiednia
plastycznos$¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzgledne;j
powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.
W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé¢ na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegblne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szeroko$ci min. Scm.
Minimalne otulenie siatki wynosi Imm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet
miejscami siatki bez otulenia.

NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Do wysoko$ci 2m ze wzgledu na wigksze mozliwosci
uszkodzenia nalezy wykona¢ podwdjng warstwe zbrojona.

Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcze$niej niz po 2 dniach, mozna
przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego



4.2. OCIEPLENIE STROPU PIWNIC METODA LEKKA MOKRA

Nalezy przygotowa¢ podtoze tak, by bylo nosne, suche, réwne, oczyszczone z powlok
antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyl, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji
biologicznej 1 chemiczne;.

Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie,
niezwigzane czastki muru) nalezy usunac.

Na material izolacji termicznej nalezy zastosowac plyty z wetlny mineralnej o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,037 W/(mK) i grubosci 10 cm.

Opis robét jak przy dociepleniu $cian piwnic.

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Kontrola dostarczonych na budowe skladnikéw BSO:

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegolne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢
oznakowania poszczeg6lnych materiatow.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilo§ciowe;.

5.2. Kontrola jakosci robot w czasie budowy

Badania jakoSci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywacé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatléw i systeméw technologicznych.

Kontrola powinna obejmowac¢ prawidtowos¢:

* przygotowania podioza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie,
wyréwnanie - w zakresie koniecznym),

* przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

* osadzenia facznikéw mechanicznych,

* wykonania warstwy zbrojonej,

* wykonania (ewentualnego) gruntowania,

* wykonania obrébek blacharskich,

* zamocowania profili,

* wykonania wyprawy tynkarskiej, oraz malowania

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podioze zostalo oczyszczone,
zmyte, wyrownane, wzmocnione, czy dokonano uzupeinienia ubytkéow w zakresie
koniecznym.

Tynk jednowarstwowy ( kontrola jak przy robotach zanikajacych)




Kontrola jako$ci obejmuje nast¢pujace badania:

* Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

* Sprawdzenie materiatow

* Sprawdzenie podtozy

* Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza

* Sprawdzenie grubosci tynku

* Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynku

Dobrze wykonany tynk nie moze wykazywa¢ zbyt duzych $§ladéw po jego zacieraniu,
a nieroéwnosci powierzchni po przytozeniu faty kontrolnej nie powinny by¢ wieksze niz 4 mm

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
* wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podloza, pilsni itp.,
* trwale Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Kontrola przyklejania plyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwno$ci i ciggtosci
powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia facznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia
tacznikéw mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej no$nosci, w szczegdlnosci
zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania
tacznikow).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia
siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadéw siatki zbrojacej, grubosci warstwy
zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed
przystagpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowo$¢ wykonania
obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewngtrznych, osciezy 1 narozy otworow,
dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej
jak w przypadku warstwy tynkarskie;j.

Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu ciagtoSci wykonania warstwy
gruntowej 1 jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw
i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych proceséw (foliowanie)
oraz wysunigcia poza projektowang ptaszczyzne Sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu cigglosci, réwnosci

i nadania wtasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnos$ci powinny by¢

zawarte w umowie pomi¢dzy wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w umowie

nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnos$ci powierzchni oraz krawedzi nalezy

przyjac:
* odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie
nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0m),

* odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm
na 1 m i nie wigcej niz 30 mm na calej wysokosci budynku,




* dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na calej
wysokos$ci kondygnacji - 10mm,

* dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na calej wysokosci
budynku,

* odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni
ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowac si¢ jednorodno$cig i niezmienno$ciag barwy i faktury oraz
brakiem miejscowych wypuklosci 1 wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy sSwietle
rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od
plaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami
odbioru technicznego robdt budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w
umowie.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowane;.
[los¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
izolacyjnych . Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi
w niniejszej specyfikacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

7.2 Odbidr roboét izolacyjnych i budowlanych Podstawa do odbioru robdt izolacji termicznej
powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.

Nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robdt, (ze wzgledu na specjalistyczny charakter robét
budowlanych ulegajacych zakryciu — sprawdzenie i odbior przez inspektora nadzoru musi
odbywac si¢ sukcesywnie i1 na biezaco )

8. PODSTAWA PELATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
* zakup i dostaw¢ materiatow,
* roboty przygotowawcze,
* wykonanie izolacji termicznej wraz z wyprawg zewnetrzng
* uporzadkowanie stanowisk pracy.

9. NORMY I INSTRUKCJE

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opdr cieplny
i wspoétczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych
1 elementéow budynku -- Temperatura powierzchni wewngtrznej umozliwiajaca uniknigcie
krytycznej wilgotnos$ci powierzchni i wewngtrznej kondensacji -- Metody obliczania



PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie Zastosowania

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu
ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - Instrukcje uzycia i karty
techniczne stosowanych wyrobow

Instrukcja ITB nr 447 / 2009 zlozone systemy izolacji cieplnej $cian zewng¢trznych
budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.



SST 01/04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY POKRYWCZE

1. ROBOTY POKRYWCZE OBEJMUJA:

B.01.04.01 Montaz obrébek zewnetrznych i rur spustowych
B.01.04.02 Obrébki blacharskie podokiennikéw zewn. okien z blachy stalowej
powlekane;j

2. MATERIALY

2.1. Blacha stalowa powlekana ( podokienniki )

2.2. Rynny i rury spustowe z PVC-U:; (nieplastyfikowany, wysokoudarowy polichlorek
winylu) spelniajacy wymagania okreslone w normie PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i
elementy wyposazenia z PVC-U - Definicje, wymagania i badania w kolorze grafitowym
* Rury spustowe okragte ¢100mm;
* Leje spustowe;
* Obejmy do rynien;
* Materialy uzupetniajgce takie jak: zigczki i ksztaltki, wstawki dylatacyjne, denka
rynnowe, fartuchy okapowe, zlacza przejsciowe, narozniki, kolana, rynnowe leje
spustowe, rewizja z sitkiem.

Wszystkie materiaty uzupetniajgce winny by¢ wykonane z PCV w kolorze rynien.

System winien by¢ odporny na warunki atmosferyczne, na promieniowanie UV,
oraz dzialanie agresywnych zwigzkéw chemicznych zawartych w wodach opadowych

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z instrukcja
i sposobem montazu okreslonym przez producenta.

4. WYKONANIE ROBOT - ROBOTY NAPRAWCZE PO WYKONANIU
IZOLACJI EKOFIBREM

4.1. Obrébki blacharskie podokiennikéw zewn.

Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze podanym
w projekcie. Wykonywanie obrébek blacharskich obejmuje cigcie blachy na wymiar,
zaginanie brzegéw i skladanie w elementy, krycie i mocowanie obrdbek na kotki
z obrobieniem.

Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych
podiozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji.



5. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 pow. pokrytej papa, mb wykonanych obrébek
blacharskich.
mb — dla montowanych rynien i rur spustowych

6. ODBIOR ROBOT
Podstawa do odbioru robét jest dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.

Nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robét, (ze wzgledu na charakter robdt budowlanych
ulegajacych zakryciu — sprawdzenie i odbidr przez inspektora nadzoru musi odbywac si¢
sukcesywnie i1 na biezaco )

Odbidr obrobek blacharskich, powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidlowosci potgczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania
elementéw do deskowania lub Scian.

7. NORMY ZWIAZANE

PN-EN 10346:2011 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciaggly — War.
Techniczne dostawy

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U - Definicje, wymagania
1 badania (oryg)



SST 01/05 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY WYKONCZENIOWE POZOSTALE

B.01.05.01  Montaz drobnych elementéw wyposazenia mocowanych do elewacji

B.01.05.02  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;]

B.01.05.03  Przetozenie instalacji odgromowej

2. MATERIALY

2.1 Pianka poliuretanowa do uszczelnien

2.2. Kit plastyczny odporny na promieniowanie UV ( np. firmy ,,SOUDAL” lub ,,TYTAN")

3.TRANSPORT.

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu. Materialty powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Montaz urzadzen znajdujacych sie na elewacii

* Ew. konstrukcje wsporcze dla urzagdzen montowanych na elewacji dostarczone przez
producenta ( Wykonawce ) — zamdéwione na podstawie wytycznych Inwestora;

* Przed wykonaniem docieplenia w elewacji, w miejscach mocowania konstrukcji
wsporczej nawierci¢ otwory w czesci nos$nej sciany;

* Dtugosci kotew przycig¢ na montazu tak, aby uzyska¢ kotwienie w $cianie nos$nej
min. 11 cm ( oraz uzyska¢ dtugos¢ kotwy na zewnatrz $ciany L= gr. docieplenia + 14
cm odstep konstrukcji wsporczej od elewacji + dt. regulacji);

* Po dociepleniu elewacji zawiesi¢ konstrukcje wsporczg na kotwach;

e Za pomoca nakretek wypoziomowa¢ i uzyska¢ pozadang odlegtos¢ od elewacji
(10-15 cm);

* ZawiesiC elementy.

Uwaga:
Jezeli producent konstrukcji wsporczej przewidzi inng metod¢e montazu (z uzyskaniem

odstepu od elewacji ) — stosowac si¢ do instrukcji montazu producenta.

4.2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

*  Wyku¢ z muru istniejgce oscieznice;

*  Wykona¢ naprawe uszkodzonych miejsc po usunigciu starych okien;

* Zamontowa¢ nowe okna o wsp. Min. 0,9 W/m2K) oraz drzwi o wsp.
Min. 1,3 W/(m2K) i uszczelni¢ o$cieznice pianka poliuretanowg;

e Poprawi¢ obrébke szpaletéw wewnatrz budynku oraz przygotowa¢ podtoze
pod warstwy, ocieplajace na zewnatrz.



4.3. Przelozenie instalacji odgromowej

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod nadzorem Inspektora Robot Elektrycznych.
5. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla robdét jest ilo$¢ sztuk zamontowanych urzadzen.
Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

* mocowania elementéw do warstwy nosnej $ciany ( niedopuszczalne jest mocowanie

elementéw do warstwy izolacyjnej — oprécz matych kratek wentylacyjnych
z tworzywa, ktére moga by¢ mocowane za pomoca kleju bezposrednio do warstwy
elewacyjnej);

* zgodno$¢ wykonania robét z projektem;
* jako$¢ wykonanych robdt;
* poprawno$¢ wykonania rob6t zanikajacych, potagczen, montazu elementow.

6. PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady platnosci okresla umowa pomiedzy Wykonawca a Inwestorem

7. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cz¢s¢ B i C,
wydawnictwo ITB.

Instrukcje i zalecenia producentéw elementéw gotowych oraz systemOw zamocowan
uzytych do wykonania robét.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - dobdr
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.
PN-IEC 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-IEC 62305-3:2006 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
budowlanych i zagrozenie zycia.

PN-IEC 62305-4:2006 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach budowlanych.



