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REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY

W BYDGOSZCZY, ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz

RZUT DACHU

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 174 - PARKOWEJ

STACJI OBSŁUGI (PSO) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM  1580,

86-134 Grupa, gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A, dz. nr 3/152,

jedn. ewidencyjna 041402_2, obręb ewidenc. 0006 Grupa plac

CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI,

ul. Dworcowa 6A, 86-134 Grupa, gm. Dragacz

rzut dachu - 1:100
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UWAGA: * OTWORY PO KOMINACH ZABUDOWAĆ OD DOŁU PŁYTĄ GKB, OD GÓRY PŁYTĄ OSB3 GR.22mm+PAROIZOLACJA+IZOLACJA TERMICZNA DACHU+POKRYCIE DACHU * NA RYSUNKU PRZEDSTAWIONO ISTNIEJĄCY ORAZ PROJEKTOWANY UKŁAD KOMINÓW I WYWIETRZAKÓW DACHOWYCH. * PROJEKTOWANE PASMA ŚWIETLNE Z POLIWĘGLANU KOMOROWEGO, W WYKONANIU NRO (NIE ROZPRZESTRZENIAJĄCYM OGNIA), WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI CIEPLNEJ UMAX=1,1W/M2K, KONSTRUKCJA ŁUKOWA, ALUMINIOWA, MALOWANA PROSZKOWO; * PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ WYPROWADZIĆ PONAD POŁAĆ DACHU I ZAKOŃCZYĆ KOMINKIEM WYWIEWNYM - NP. ODPOWIETRZENIE SYSTEMOWE PVC DOPASOWANE ŚREDNICĄ DO PIONU KS, ZE ZINTEGROWANYM KOŁNIERZEM PVC * PRZY PRZEJŚCIU PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH ORAZ INSTALACJI KLIMATYZACJI PRZEZ DACH STOSOWAĆ SYSTEMOWE PRZEPUSTY PVC, DOPASOWANE ŚREDNICĄ DO PRZECHODZĄCYCH PRZEWODÓW, ZE ZINTEGROWANYM KOŁNIERZEM PVC * W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI WYKONANIA PRZEJŚĆ SŁUPKÓW STALOWYCH OD PODSTAW CENTRAL WENTYLACYJNYCH I AGREGATÓW KLIMATYZACJI NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE KOŁNIERZE USZCZELNIAJĄCE - KSZTAŁTKI DO PRZEPUSTÓW HYDROIZOLACJI Z FOLIĄ PCV, O WYMIARACH DOPASOWANYCH DO PRZEKROJU ELEMENTU PRZECHODZĄCEGO PRZEZ DACH * POD PODSTAWY DACHOWE (WENTYLATORÓW, WYWIETRZNIKÓW WENTYLACYJNYCH) ORAZ POD PRZEJŚCIA KANAŁÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEMOWE, PREFABRYKOWANE, IZOLOWANE COKOŁY O WYSOKOŚCI 30cm PONAD POŁAĆ DACHU. NA COKOŁY WYWINĄĆ PAPĘ POKRYCIA DACHU I MOCOWAĆ DO POZIOMEJ PŁASZCZYZNY POD PODSTAWĄ WENTYLATORA/WYWIETRZNIKA/KANAŁU. * POD AGREGATY KLIMATYZACJI STOSOWAĆ SYSTEMOWE, STALOWE PODSTAWY/WSPORNIKI DACHOWE DEDYKOWANE DO MONTAŻU DANEGO URZĄDZENIA * STOSOWAĆ PRODUKTY I MATERIAŁY OPISANE NA NINIEJSZYM RYSUNKU LUB RÓWNOWAŻNE * RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
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Wentylator dachowy typ RF/4-160S  lub równoważny o parametrach: V=180m³/h, dp=130Pa /h, dp=130Pa U=230V, P=65W, 0,21A  na podstawie dachowej izolowanej fabrycznie.  Magazyn + biura
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AutoCAD SHX Text
350x400

AutoCAD SHX Text
Wywietrzak dachowy  160na podstawie dachowej typ B-II- 160Kierownik diagnostyki

AutoCAD SHX Text
Wywietrzak dachowy   160 na podst. dachowejtyp B-II- 160; WC

AutoCAD SHX Text
Oś+5.75

AutoCAD SHX Text
Oś+5.80

AutoCAD SHX Text
Oś+5.80

AutoCAD SHX Text
Oś+5.75

AutoCAD SHX Text
Rewizja 400x200 umieścić w ścianie bocznej kanału

AutoCAD SHX Text
Rewizja 400x200 umieścić w ścianie bocznej kanału

AutoCAD SHX Text
Oś+7.32

AutoCAD SHX Text
Oś+7.32

AutoCAD SHX Text
Rewizja 400x200 umieścić w ścianie bocznej kanału

AutoCAD SHX Text
Oś+6.91

AutoCAD SHX Text
Rewizja 400x200 umieścić w ścianie bocznej kanału

AutoCAD SHX Text
Oś+7.03

AutoCAD SHX Text
Oś+8.05

AutoCAD SHX Text
Rewizja 500x400 umieścić w ścianie bocznej kanału

AutoCAD SHX Text
Oś+7.38

AutoCAD SHX Text
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Wentylator dachowy typ CTVB/4-140  lub równoważny o parametrach: V=300m³/h, dp=118Pa /h, dp=118Pa U=230V, P=60W, 0,3A  na podstawie dachowej izolowanej fabrycznie.  Stolarnia
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DRABINY MOCOWAĆ DO ŚCIANY ZA POMOCĄ REGULOWANYCH UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA WYBRANEGO SYSTEMU. STOSOWAĆ UCHWYTY POSIADAJĄCE REGULACJĘ DŁUGOŚCI  W ZAKRESIE MIN. 60mm. UCHWYTY NALEŻY DOBIERAĆ Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU CO DRABINY.
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DRABINA JEDNOBIEGOWA Z KOSZEM  OCHRONNYM WYKONANA W CAŁOŚCI  Z ALUMINUM. OBRĘCZE KOSZA OCHRONNEGO CO 80cm SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA DRABINY: 55cm ANTYPOŚLIZGOWE SZCZEBLE 28x28mm  O SZEROKOŚCI 50cm PRZEKRÓJ PODŁUŻNICY 58x25mm STOSOWAĆ SŁUPKI ZEJŚCIA POŁĄCZONE   Z PRZEJŚCIEM NAD ATTYKĄ LUB WARIANTOWO ZE STOPNIEM ZEJŚCIA. SŁUPKI NALEŻY DOBIERAĆ Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU CO DRABINY. MOCOWANIE DRABINY DO ŚCIANY ORAZ SŁUPKÓW ZEJŚCIA DO ATTYKI ZGODNIE  Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA WYBRANEGO SYSTEMU.

AutoCAD SHX Text
NALEŻY STOSOWAĆ PRZEJŚCIE NAD ATTYKĄ ZABEZPIECZAJĄCE PRZED POŚLIZGNIĘCIEM OSOBY STOJĄCEJ NA ATTYCE, ORAZ PRZED USZKODZENIEM OBRÓBKI BLACHARSKIEJ PRZY WCHODZENIU NA DACH, UMOŻLIWIA BEZPIECZNE ZEJŚCIE  Z DRABINY NA DACH. PRZEJŚCIE NALEŻY DOBIERAĆ Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU CO DRABINA. 
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WARIANTOWO ZAMIAST PRZEJŚCIA NAD ATTYKĄ NALEŻY STOSOWAĆ STOPIEŃ ZEJŚCIA, KTÓRY POZWALA ZMNIEJSZYĆ ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY OSTATNIM SZCZEBLEM DRABINY, A KRAWĘDZIĄ ZEJŚCIA DO ODLEGŁOŚCI WYMAGANEJ PRZEPISAMI. STOPIEŃ POSIADAJĄCY POWIERZCHNIĘ RYFLOWANĄ, ZAPOBIEGAJĄCĄ POŚLIZGOWI,. STOPIEŃ NALEŻY DOBIERAĆ Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU CO DRABINA. STOPIEŃ MOCOWAĆ DO DRABINY ZGODNIE  Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA WYBRANEGO SYSTEMU.
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PRZY DRABINIE WEJŚCIOWEJ NA DACH  (Z POZIOMU TERENU) STOSOWAĆ BLOKADĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ DRABINĘ  W OBRĘBIE WEJŚCIA DO KOSZA PRZED DOSTĘPEM OSÓB NIEPOWOŁANYCH (KONTROLA DOSTĘPU). BLOKADA ZAMYKANA NA KŁÓDKĘ.  BLOKADĘ NALEŻY DOBIERAĆ Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU CO DRABINA. DLOKADĘ MOCOWAĆ DO DRABINY ZGODNIE  Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA WYBRANEGO SYSTEMU.
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UWAGA: Drabiny powinny być trwale zamocowane do konstrukcji. Szerokość drabin, powinna wynosić co najmniej 0,5 m, a odstępy między szczeblami nie mogą być większe niż 0,3 m. Poczynając od wysokości 3 m nad poziomem podłogi, drabiny lub klamry powinny być zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed upadkiem. Warunek ten spełniają obręcze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 0,8 m, z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niż 0,3 m. Odległość drabiny od ściany bądź innej konstrukcji, do której są umocowane, nie może być mniejsza niż 0,15 m, a odległość obręczy ochronnej od drabiny,  w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie może być mniejsza niż 0,7 m  i większa niż 0,8 m. Górne końce podłużnic (bocznic) drabin powinny być wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom wejścia (pomostu), jeżeli nie zostały zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem.
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