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PLYTKI GRANITOGRESOWE NA ZAPR. KLEJ. | 2,0cm
SZLICHTA CEMENTOWA min. 5,0cm
FOLIA BUDOWLANA UKLADANA NA ZAKEAD | 0,5mm

UWAGA: POWYZSZE WARSTWY WYKONCZENIOWE
W MIEJSCE ISTN. WARSTW PRZEZN. DO USUNIECIA
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ISTNIEJACY TYNK

PROJEKTOWANA POWLOKA MALARSKA

PAPA ZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PAPA SZYBKOZGRZEWALNA PODKLADOWA

PLYTY PIR NP. BAUDER PIR FA FREZOWANE
(LAMBDA=0,022) LUB ROWNOWAZNE

16,0cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA NP.ROCKFOL SK18234 Il
LUB_ROWNOWAZNA

0,6mm

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU

Sz2

TYNK_ SILIKATOWY (SYSTEM OCIEPLENIA)

PODKIAD TYNKARSKI (SYSTEM OCIEPLENIA)

PEYTY ZE STYROPIANU FASADOWEGO EPS,
FREZOWANE, (LAMBDA=0,033)

18,0cm

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA  SCIANY
Z ISTN. TYNKIEM WEWNETRZNYYM

WARUNKGW TECHNICZNYCH; SZEROKOSC UZYTKOWA: - BIEGU
min.1,2m, — SPOCZNIKA min.1,5m, WYSOKOSC STOPNI maks.0,175m

OZNACZENIA:

ISTMIEJACE: SCIANY NUROWANE
IZOLACJA TERMICZNA

PROJ. SCIANY | ZAMUROWANIA Z SILIKATOW

WYKUCIA, ROZBIGRKI, DEMONTAZE
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