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POM. 0.10 WARSZTAT MECHANICZNY POM. 0.11 KOMUNIKACJA POM. 0.14 ZESPOŁOWNIA * przystosowanie pomieszczenia 0.10 do potrzeb warsztatu mechanicznego * wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem oświetleniowym hermetycznym 400V (63A), 230V (25A)  * malowanie pomieszczenia * wymiana instalacji co * wymiana/doprowadzenie instalacji sprężonego powietrza * wykonanie okładzin ścian i posadzki odpowiednio do pom. warsztatu mechanicznego POM. 0.12A MYJNIA * wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem oświetleniowym hermetycznym 400V (63A), 230V (25A) * wymiana instalacji co * licowanie ścian płytkami ceramicznymi * ułożenie posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych * doprowadzenie zimnej i ciepłej wody * modernizacja zbiornika zanieczyszczonej wody  * doprowadzenie instalacji sprężonego powietrza POM. 0.12B POMIESZCZENIE GOSPODARCZE * doprowadzenie instalacji elektrycznej z osprzętem oświetleniowym  * wymiana instalacji co * licowanie ścian płytkami ceramicznymi * ułożenie posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych * doprowadzenie zimnej i ciepłej wody POM. 0.13A I 0.13B PRZEDSIONEK I DESTYLARNIA * wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem oświetleniowym hermetycznym  * licowanie ścian płytkami ceramicznymi kwasoodpornymi do wysokości 2,2m * ułożenie posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych kwasoodpornych * podłoże ścian i posadzki zabezpieczyć przed przedostawaniem się kwasów * malowanie pomieszczenia * montaż instalacji wyciągowej przeciwwybuchowej * wymianę instalacji hydraulicznej i kanalizacyjnej POM. 0.15 PROSTOWNIKI * wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem oświetleniowym hermetycznym 400V (63A), 230V (25A) * malowanie pomieszczenia * wykonanie okładzin ścian i posadzki odpowiednio do pom. prostowników POM. 0.16A PRZECHOWALNIA AKUMULATORÓW * licowanie ścian płytkami ceramicznymi kwasoodpornymi do wysokości 2,2m * ułożenie posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych kwasoodpornych * podłoże ścian i posadzki zabezpieczyć przed przedostawaniem się kwasów * wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem oświetleniowym hermetycznym  * malowanie pomieszczenia * wymiana instalacji co POM. 0.17 ŁADOWNIA AKUMULATORÓW * licowanie ścian płytkami ceramicznymi kwasoodpornymi do wysokości 2,2m * ułożenie posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych kwasoodpornych * podłoże ścian i posadzki zabezpieczyć przed przedostawaniem się kwasów * wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem oświetleniowym hermetycznym, przeciwwybuchowym * malowanie pomieszczenia * wykonanie wentylacji zgodnie z PN-EN 62485:2014 z uwzgl. samozałączajacych sie wentylatorów wyciagowych w razie nadmiernego stężenia wodoru * wykonanie systemu detekcji wodoru z zastosowaniem detektorów z wymiennymi sensorami * wymiana instalacji hydraulicznej i montaż oczomyjki z prysznicem bezpieczeństwa * istniejacą instalację kanalizacji technologicznej do odprowadzenia ew. resztek kwasów dostosować do przepisów ochrony środowiska
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POM. 0.18 WARSZTAT * wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem oświetleniowym hermetycznym, przeciwwybuchowym 400V (63A), 230V (25A) * malowanie pomieszczenia * wymiana instalacji co * wykonanie okładzin ścian i posadzki odpowiednio do pom. warsztatu POM. 0.19 NAPRAWA AKUMULATORÓW * licowanie ścian płytkami ceramicznymi kwasoodpornymi do wysokości 2,2m * ułożenie posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych kwasoodpornych * podłoże ścian i posadzki zabezpieczyć przed przedostawaniem się kwasów * wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem oświetleniowym hermetycznym, przeciwwybuchowym 400V (63A), 230V (25A) * malowanie pomieszczenia * wymiana instalacji co * wymiana instalacji wentylacji  * wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej * istniejacą instalację kanalizacji technologicznej do odprowadzenia ew. resztek kwasów dostosować do przepisów ochrony środowiska POM. 0.20 WARSZTAT SAMOCHODÓW OSOBOWYCH POM. 0.7 HALA REMONTOWA 1 POM. 0.21 HALA REMONTOWA 2 * wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem oświetleniowym hermetycznym, 400V (63A), 230V (25A) (pom. 0.20) 400V (63A), 230V (25A), 24V (30A) (pom. 0.7 i 0.21) * modernizacja rozdzielni elektrycznej (pom. 0.7 i 0.21) * ułożenie instalacji elektrycznej do zasilania podnośników * posadzki z materiałów odpornych na czynniki chemiczne, antypoślizgowe o niskiej ścieralności * wykonanie studzienek separacyjnych w kanałach (pom. 0.7 i 0.21) * licowanie ścian kanałów płytkami ceramicznymi (pom. 0.7 i 0.21) * wykonanie przykryć kanałów rewizyjnych (pom. 0.7 i 0.21) * wymiana oświetlenia hermetycznego w kanałach rewizyjnych (pom. 0.7 i 0.21) * montaż instalacji wentylacyjnej w kanałach rewizyjnych (pom. 0.7 i 0.21) * malowanie pomieszczenia * wymiana instalacji co * wymiana urządzeń grzewczo-wentylacyjnych * wymiana instalacji hydraulicznej i kanalizacyjnej * wymiana instalacji sprężonego powietrza i przystosowanie do pracy z ciśnieniem do 10-12 bar * doprowadzenie instalacji sprężonego powietrza o ciśnieniu 10-12 bar do każdego stanowiska roboczego (pom. 0.7 i 0.21) * dołożenie dodatkowych punktów poboru powietrza po 3 na każdą ścianę (pom. 0.20) * montaż kurtyn powietrznych * montaż wyciągu spalin na każdym stanowisku obsługowo-naprawczym POM. 0.22 I 0.23 NARZĘDDZIWNIA * wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem oświetleniowym hermetycznym 400V (63A), 230V (25A) * zabezpieczenie kratą okna zewnętrznego * wymiana instalacji co * montaż wentylacji * wykonanie okładzin ścian i posadzki w technologii odpowiedniej dla pomieszczenia narzędziowni * doprowadzenie instalacji sieci teleinformatycznej (MILNET-Z, MILNET-I, telefonia jawna) * doprowadzenie instalacji sprężonego powietrza POM. 0.24 DZIAŁ MECHANICZNY * wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem oświetleniowym hermetycznym 400V (63A), 230V (25A) * wymiana instalacji co * montaż wentylacji * wykonanie okładzin ścian i posadzki w technologii odpowiedniej dla pomieszczenia z maszynami mechanicznymi
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POM. 0.25 WC * wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem oświetleniowym hermetycznym * wymiana urządzeń sanitarnych  * licowanie ścian płytkami i malowanie pomieszczenia * ułożenie posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych * wymiana instalacji wod.-kan.  POM. 0.27 STOLARNIA * wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem oświetleniowym hermetycznym, przeciwwybuchowym 400V (63A), 230V (25A) * wymiana instalacji co * wykonanie okładzin ścian i posadzki w technologii odpowiedniej dla pomieszczenia stolarni * wymiana instalacji sprężonego powietrza * wymiana instalacji wyciągowej trocin od zainstalowanych maszyn * wymiana instalacji nawiewno-wywiewnej powietrza POM. 0.16B POM. MAGAZYNOWE POM. 0.28 MAGAZYN CZĘŚCI * wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem oświetleniowym hermetycznym 400V (63A), 230V (25A) * zabezpieczenie kratą okna zewnętrznego (pom. 0.28) * wymiana instalacji co * wykonanie okładzin ścian i posadzki w technologii odpowiedniej dla pomieszczenia magazynowego POM. 0.29 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA POM. 0.30 POM. ROZDZIELACZY CIEPŁA * wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem oświetleniowym hermetycznym 400V (63A), 230V (25A) * wymiana instalacji co * wykonanie okładzin ścian i posadzki w technologii odpowiedniej dla pomieszczenia POM 0.26 KOMUNIKACJA  POM. 0.31 I 0.34 KORYTARZ * wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem oświetleniowym * wymiana instalacji co * wykonanie okładzin ścian i posadzki w technologii odpowiedniej dla pomieszczenia POM. 0.32 POM. PRZYŁĄCZA WODY * wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem oświetleniowym hermetycznym * wykonanie okładzin ścian i posadzki w technologii odpowiedniej dla pomieszczenia POM 0.23 I 0.35 WIATROŁAP * wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem oświetleniowym * wykonanie okładzin ścian i posadzki w technologii odpowiedniej dla pomieszczenia W ZAKRESIE ROZBUDOWY POM 1.5 POMIESZCZENIE ŁADOWANIA WÓZKÓW * licowanie ścian płytkami ceramicznymi kwasoodpornymi do wysokości 2,2m * ułożenie posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych kwasoodpornych * podłoże ścian i posadzki zabezpieczyć przed przedostawaniem się kwasów
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