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PLYTKI GRESOWE /KLINKIEROWE 2,5cm PAPA ZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA TYNK SILIKATOWY (SYSTEM OCIEPLENIA)
NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ PAPA SZYBKOZGRZEWALNA PODKIADOWA PODKIAD TYNKARSKI (SYSTEM OCIEPLENIA)
PLYTA ZELBETOWA 18.0cm PLYTY PIR NP. BAUDER PIR FA FREZOWANE | 16,0cm PLYTY ZE STYROPIANU FASADOWEGO EPS, 18,0cm
FOLIA BUDOWLANA ROZDZIELAJACA 0,5mm (LAMBDA=0,022) FREZOWANE, (LAMBDA=0,033)
IZOLACJA TERMICZNA STYRODUR 12,0cm FOLIA_PAROIZOLACYJNA NP.ROCKFOL SK18234 1l 0,6mm BLOKI WAPIENNO—PIASKOWE DRAZONE 25,0cm
XPS 500 033 PODLOGA (LAMBDA 0,033) BLACHA TRAPEZOWA TRT3> GR. 1,00mm 13,5¢m (KLASY 15MPa), NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
2x_FOLIA_ BUDOWLANA 0x0,5mm|  [OPARTA NA WIENCACH SCIAN Z ZATOPIONA SZYNA DO CIENKICH SPOIN (10MPa)
PODKIAD BETONOWY C8/10 10,0cm TYNK CEM.—WAP. GIPSOWANY 1,5cm/
PODSYPKA PIASKOWA min.25,0cm LUB GIPSOWY 0,3cm
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