ZAYACZNIK NR3
Zabezpieczanie drzew na placu budowy

Strefa ochrony drzew powinna odpowiadaé powierzchni rzutu korony. W przypadku gdy
mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem i wartosciowym drzewostanem oraz
przyjmujac, ze zasieg systemu korzeniowego wykracza z reguly okoto 1-1,5m (lub 20% iego
srednicy korony) poza obrys korony drzewa, a projektowane zblizenie do drzew jest mniejsze
niz 2,5-2,0 m, wtedy to, odleglos¢ ta jest niewystarczajace do wykonania prac ziemnych bez
naruszania systemu korzeniowego drzew, a przebieg sieci w miejscu kolizji winien byc
uzgodniony pod bezwzglednym warunkiem zastosowania metody przecisku w rurze
ostonowej lub przewiertu sterowanego, tj. bez koniecznodci wykonywania otwartych
wykopow.

Ponadto powinny obowiazywaé nastepujace zasady :

1. Drzewa w obrebie budowy winny zosta¢ wysoko oszalowane odpowiednimi materiatami,
by wykluczy¢ uszkodzenia pni. Moze to by¢ w postaci wysokiego odeskowania lub np.
poprzez owiniecie pnia materiatami jutowymi, matami sfomianymi lub folia pecherzykowa.
Zabezpieczenie winno znajdowac sie do wysokosci nie mniej niz 150 cm, dolna czesé desek
powinna opierac si¢ na podfozu, a nie na pniu czy przyporach korzeniowych, oszalowanie
nalezy opasac drutem badz tama, deski powinny scisle przylegac do pnia.

2. W razie koniecznosci nalezy zabezpieczyé korony drzew jak w przypadkach np.
wykonywania ociepleri budynkéw poprzez: podwiazywanie gatezi narazonych na
uszkodzenia, wykonanie dodatkowych oston pomiedzy budynkiem a drzewem, wykonanie
ciec redukujgcych rozmiary korony

3. Nie mozna manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu drzew.

4. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach
i krzewach nalezy zasypywac w jak najkrétszym czasie.

5. Wykopy w obrebie drzew nie moga by¢ prowadzone dhuzej niz 2 tygodnie, a przy wietrznej,
wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W przypadku przerwania robét wykopy winny by¢
prowizorycznie wypetnione lub przykryte matami. Korzenie musza by¢ caly czas wilgotne.
W przypadku niebezpieczenstwa mrozu sciany wykopéw w obrebie korzeni drzew winny by¢
przykryte materiatem chronigcym np. matami. Wykopy nalezy niezwfocznie wypetnié,

6. W przypadku prowadzenia robé6t w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopéw
nalezy obficie podla¢, za$ w przypadku prowadzenia robét w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew, korzenie podczas wykopéw nalezy owinaé juta lub matami. Nie nalezy
zasypywac powstalych w sasiedztwie drzew wykopow ziemia wydobyta z dna wykopu,
poniewaz jest to ziemia pozbawiona préchnicy, nieurodzajna. Nalezy ja zastapi¢ warstwa
kompostu lub ziemi urodzajnej.

7. W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do
minimum).

8. W obrebie korzeni i koron nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatéw ziemnych ani
materialow budowlanych zwlaszcza z wykopéw, gdyz doprowadza to uniemozliwicnia
wymiany gazowej czego konsekwencjg jest zamieranie korzeni. Woda opadowa sptywajgca do
gleby poprzez zgromadzone pod drzewem materialy budowlane wyplukuje z nich
zanieczyszczenia. Najwiekszym zagrozeniem dla drzew sa worki z cementem lub wapnem
albo gruz ceglano-cementowy. Nasypy i odktady tukowate w obrebie zasiegu korony
dopuszczalne sa tylko w uzasadnionych, wyjatkowych przypadkach zgodnie z decyzja
wydang przez wiasciwy do tego organ. Nie wolno instalowac zadnych maszyn budowlanych
przede wszystkim betoniarek. Nalezy unika¢ wylewania wody z oczyszczania placu budowy,
zwlaszcza z osadami cementowymi, w innym przypadku nalezy ja gromadzi¢ zgodnie
z przepisami porzadkowymi.



9. ' obrebie koron nie wolno przeprowadzac¢ zadnych czynnosci przy uzyciu maszyn.
Do‘azdy co placéw budowy w tym obrebie nalezy przykry¢ stalowymi ptytami lub cienka
warstwa betonu na podkfadach plastikowych. Grubosé betonu nalezy dostosowac do
spodziewanych obcigzen.

10. Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywac recznie. Korzenie do 3 cm srednicy nalezy
obcia¢ na czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpuscic glebiej
i zabezpieczyC przed wysychaniem.

11. W przypadku uszkodzeri korzeni lub gafezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie
usuniecie szkaod.

12. Przy glebokich wykopach - wykona¢ ekrany zabezpieczajace - zgodnie z zasadami
pielegnacji drzew

13. Zakaz zmiany poziomu gruntu do odleglosci rzutu korony + 1m. W przypadku
koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykonac systemy napowietrzajace glebe zgodnie
z normami pielegnacji drzew

14. Kiedy prace budowlane pozwalaja na odsuniecie sie od istniejacego drzewostanu, w celu
dodatkowego ich zabezpieczenia, w ich sgsiedztwie mozna wykona¢ dodatkowe
zabezpieczenie w formie ogrodzenia: przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje
powierzchnie réwna rzutowi koron.

jedne z najbardziej niebezpiecznych i majacych rozlegte negatywne skutki w dalsze]
egzystencji dla drzew sa prace budowlane zwigzane ze zmiang poziomu gruntu, gdzie drzewa
narazone s3 na trwate uszkodzenie. Duze drzewa w odréznieniu od mtodych sg szczegélnie
wrazliwe na zachwiania §rodowiska, w ktérym rosna. Najczestszg przyczyng usychania drzew
podczas budowy jest podwyzszanie lub obnizane poziomu gruntu.

Podwy#szenie poziomu dziatki polega glownie na rozkladaniu ziemi z wykopanych
fundamentdw lub innych elementéw infrastruktury na wolnych powierzchniach placu. Zabieg
ten podnosi poziom gruntu. Konsekwencjq takiego dziatania moze byc utrudnienie wymiany
gazowej i warunkéw wodnych, oraz obumieranie drobnoustrojéw  glebowych,
a w konsekwencji zamieranie i gnicie korzeni. Moze to prowadzi¢ nawet do wywrdcenia
drzewa. Szczegdlnie wrazliwe na zasypanie s3 drzewa stare, oraz te o ptytkim systemie
korzeniowym. Aby zmniejszy¢ skutki wykonania nasypu, nalezy:

oczysci¢ teren pod korona drzewa z zanieczyszczen, darni, runa, Sciétki oraz starannie
spulchni¢ glebe, uformowaé nasyp w niecke, tagodnie opadajaca w kierunku pnia albo
zbudowaé wokét pnia studnie (murek lub pétkregi betonowe). W pozostatej czesci nasypu
utworzy¢ strefy napowietrzania ze zwiru lub tlucznia. W strefach napowietrzania
i na obwodzie rzutu korony utozy¢ rurki drenarskie lub perforowane rury z tworzywa
sztucznego. Miedzy strefami napowietrzania roztozy¢ ziemie urodzajna, w ktérej drzewo
bedzie mogto wytworzy¢ nowe aktywne korzenie. Trzeba tez zasili¢ drzewo odpowiednim
nawozem wielosktadnikowym, ptynnym lub o spowolnionym dziataniu.

Wierzby, topole, lipy, jesiony, klony, robinie dos¢ dobrze znosza podwyzszenie terenu nawet
o 50 cm, jednak tylko wtedy, gdy dodatkowa warstwa nie jest zbyt zwiezta. Aby zapewnié im
dobre warunki, nalezy wokét pnia utozy¢ kamienie lub ttuczeri, pod korong drzewa rozsypaé
warstwe 10 cm Zzwiru i dopiero roztozy¢ ziemie najlepiej urodzajng, i zasili¢ drzewo
nawozem. Im blizej pnia drzewa zostaje obnizony teren, tym jest to dla drzewa groZniejsze, bo

pociagga za sobg usunigcie badZ uszkodzenie réwniez silnych korzeni, stabilizujacych drzewo
w podtozu



Najlepiej, jesli obnizanie terenu przebiega tagodnie i zaczyna sie poza zasiegiem korony, ale
zazwyczaj takie rozwiazanie nie jest mozliwe z barku miejsca. Jesli trzeba teren obnizy¢
gwattownie, nalezy:

uskok terenu formowac mozliwie najdalej od pnia drzewa, aby uszkodzié jak najmniej
aktywnych korzeni, odstoniete korzenie przyciac ostrym narzedziem, zaimpregnowac, obtozyc
kompostem lub ziemia urodzajna i ostoni¢ tkanina jutowa lub matg, zbudowadé murek
oporowy delikatnie (recznie) usunaé wierzchnia warstwe ziemi przykrywajaca zachowane
korzenie i w jej miejsce rozlozy¢ ziemie urodzajna.

Najbardziej niebezpieczne jest przysypanie korzeni warstwa ciezkiej, zbitej i stabo
przepuszczalnej gleby (glina, ity). Warstwa ta catkowicie blokuje dostep swiezego powietrza,
co prowadzi do obumierania drzewa.

Obnizanie poziomu dziatki

WiekszosC drzew posiada system korzeniowy, ktéry pobiera substancje odzywcze z warstwy
nawierzchniowej gleby, w ktérej rosnie. Warstwa ta siega do ok. 35 — 40 centymetréw pod
poziom gruntu. Usuwajac glebe 7 tej warstwy pozbawiamy drzewo korzeni zasilajacych,
zmniejszamy stabilnos¢ rosliny, a pozostate korzenie znajdujace si¢ dos¢ ptytko tatwo sie
przesuszaja. Usunigcie gleby w obrebie zasadniczej czesci systemu korzeniowego jest
niedopuszczalne, prawie zawsze koficzy sie obumarciem drzewa. Jeéli zmuszeni jestesmy
obnizy¢ poziom gruntu, mozemy to zrobi¢ tylko w strefie ,cienkich korzeni”. Strefa ta
u wigkszosci drzew znajduje sie w okolicach 70% dtugosci promienia korony. Miejsce
oddzielajace poziom usunietej gleby od pozostawionej warstwy zasadniczej zabezpieczamy
murkiem oporowym z kamienia, cegiet lub betonu. W poblizy murku zalecane jest
wypetnienie przestrzeni urodzajng i zasobna gleba. Gleba ta utatwi drzewu regeneracje
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Rys.1 Strefa ochronna drzewa - staty ptot ochronny

(rys. pochodzi z European Treeworker, wyd. European Arbicultural Council )



Rys.2 Ochrona pnia wolnostojgcymi blatami (rys. pochodzi z European Treeworker, wyd.
European Arbicultural Council )

Rys.3 Ochrona pnia

1- Blaty z desek

2- Rury drenarskie
3- drut

(rys. pochodzi z European Treeworker, wyd. European Arbicultural Council )



Rys 4 Postepowanie z korzeniami uszkodzonymi ~ w wykopach. Przyciecie korzeni
i zabezpieczenie srodkiem do pielegnowania ran

(rys. pochodzi z European Treeworker, wyd. European Arbicultural Council )



