Jastrzebski Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji S.A.
‘A ul. Podhalanska 7, 44-335 Jastrzebie-Zdroj
\ / tel. 324787777, fax 324787 779

Jastrzebie-Zdrdj, dnia 17.02.2017 r.

Caba Groszek Architekci Sp.J.
ul. Monterska 5
53-206 Wroctaw

Nasz znak: TU/At/4374/115/25% /2017/W

Dot.:.  warunkow podiqczenia do kanalizacji deszczowej

1. W odpowiedzi na pismo, ktére wptyneto do kancelarii JZWiK S.A. w dniu 14.02.2017r informujemy, ze wody
opadowe z projektowanego placu reprezentacyjnego zlokalizowanego na terenie istniejgcego parkingu w Parku
Zdrojowym w Jastrzebiu-Zdroju przy ul. Witczaka moina odprowadzi¢ do istniejgce] sieci kanalizacji deszczowe] @ 300
(biegngcej wzdtuz ul. Witczaka) oraz @ 200 (zlokalizowanej wokot Galerii Miasta) pokazanych na zataczonej mapie linia
ciagta, kolorem jasnobragzowym po wczesniejszym uzyskaniu zapewnienia ich odbioru od wiasciciela tj. Urzedu Miasta.

2. W projekcie odwodnienia sugerujemy uwzglednié nastepujace uwagi:

e projektowane odwodnienie poprzez wpusty drogowe wraz z osadnikami podtgczy¢ do istniejacych studni
kanalizacyjnych;

e na kanatach deszczowych nalezy montowac studnie weztowe i rewizyjne jako prefabrykowane wykonane
z betonu C35/45 o srednicy wewnetrznej min. 1000mm. Stopnie ztazowe wykonaé w wersji antyposlizgowej zgodnie
z normami PN-EN-13101. Studzienki sciekowe z betonu C35/45 o srednicy wewnetrznej min.500mm z osadnikiem.
Kratke nalezy osadzi¢ na pokrywie betonowej i pierécieniu odcigzajgcym;

e przewody kanalizacji nalezy wykona¢ z rur PVC o sciance litej klasy S (SDR34;5N8) z wydtuzonym kielichem,
taczonych na uszczelki gumowe, posiadajgcych dopuszczenie do stosowania na terenach szkéd gorniczych;

e projektowang kanalizacje deszczowg zlokalizowac w odlegtosci 1,5m mierzac w poziomie od zewnetrznej
krawedzi istniejace] sieci wod.-kan. oraz 0,5m mierzac w pionie w miejscach kolizji z w/w siecig wod.-kan.;

e wmiejscu skrzyzowan odcinki projektowanego odwodnienia oraz sieci wod.-kan. powinny krzyzowad
sie pod katem zblizonym do prostego;

3. Odprowadzenie $ciekdw reguluje: Rozporzadzenie Ministra Srodowiska (Dz.U. 2014 poz. 1800) w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do woéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska.

4. Przed zlozeniem wniosku do Urzedu Miasta o wydanie zgody na wigczenie i odbidr wod opadowych, naleiy
przedstawi¢ proponowang trase przewoddw kanalizacyjnych wraz  z  wpustami  oraz  miejsce  wigczen
do Wydziatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji UM Jastrzebie-Zdroj. Nalezy rowniez uzyska¢ wymagane prawem
zgody i pozwolenia.

5. Projekt inwestycji w celu uzgodnienia nalezy uzgodni¢ w tutejszym zakfadzie. Przed przystapieniem do robét
nalezy dokona¢ zgtoszenia wykonania przedmiotowe] kanalizacji deszczowej do Wydziatu Architektury Urzedu Miasta,
a nastepnie po uzyskaniu zgody zleci¢ do JZWiK S.A. nadzdr oraz odbior wykonanych robot.

6. Informujemy, ze po wykonaniu wszystkich prac nalezy przedmiotowe odwodnienie namierzy¢ geodezyjnie.

7. Waznos¢ powyzszych warunkow wygasa po 2 latach od daty ich wydania.

Kopia: a/a

Zatqcznik:

1.schemat projektowanej kanalizacji, 1:250

Sprawe prowadzi: Anna tecka

Kontakt: tel. (32) 47-87-719, anna.lecka@jzwik.com.pl
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