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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
7.
Krot
Kosztorys Budowa pochylni dla 0séb z niepeinosprawnosciami przy Szkole
Podstawowej nr 16
1 Element Podjazd dla niepetnosprawnych
1.1 |KNR 401/1306/1 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schoddw i $wietlikow stalowych |szt 12,000
1.2 |KNR 401/212/2 |Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 1>:em ...
Wyliczenie ilosci r0bOt
poleklinu ... [08MVE2M05+108) . 3.465000
: 3,465000|m3 3,465
1.3 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wyladowaniu
samochodem samowyladowczym, na odleglo$¢ do 1 km m3 3,465
1.4 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowyladowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km m3 3,465 4
1.5 Op{ata TR
""" 6,063750
6,063750 |t 6,064
1.6
S S 4166000
RAZEM:: 4,160000|m2 4,160
1.7 |KNR BC 5/401/2 |Przygotowanie podioza pod okfadziny $cienne, gruntowanie podiozy, chtonnych m2 4,160
1.8 [KNR 33/25/3 (1) |tynk Zywiczny wykonany na $cianach bocznych schodow m2 4,160
1.9 |KNR Cokoliki o wysokosci do 20-cm, (granit, sjenit, wapien zbity)
202211113 (2) m 1,500
1.10 |KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,15:m3, grunt
KRtEQOMI Il
................................................... TEEs
1,536000|m3 1,536
111 |KNNR 1/221/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegto$é do 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hatdach, tadowarka
1,25 m3, grunt kategorii lll- odwéz nadmiaru ziemi m3 1,536
1.12 |KNR 221/601/5 |Fundamenty pod urzgdzenie m3 1,536
1.13 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
o - T —————
Wyliczenie floSci robSt
O [ 12,600000
RAZEM:: 12,600000|m2 12,600
1.14 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg iekkg - mokra, gruntowame emulsja,
1-krotne m2 0,500
1.15 |[KNR 23/931/1  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, natozenie na podioze podkiadowej masy tynkarskiej m2 0,500
1.16 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio
(1) przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych m2 0,500
AT wykonanie kompletnego podjazdu dia niepetnosprawnych ze stali ocynkowanej
Wliczenie o8 el 1000t e
.................................................................. 0.5 e 10,500000
RAZEM 10,500000|mb 10,500
A8 | Jbalustrada ze stali nierdzewnej
WY,'!QZ%”,I% llosu A e
N - 5,400000
RAZEM 5,400000|mb 5,400
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