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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia: Budowa pochylni dla 0séb z niepetnosprawnoéciami

jednostka ewidencyjna Nowy Sacz

dziatka ewid. 443/2 obreb 116

Identyfikator dziatki 126201 _1.0116.443/2

adres obiektu budowlanego

ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 7, Nowy Sacz

Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz
Kategoria obiektu wg. PB - [X —budynki kultury, nauki i oswiaty

SPIS TRESCI

Podstawa opracowania str. PZT4
1. Potozenie terenu lokalizacji oraz przedmiot zamierzenia budowlanego str. PZT4
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu str. PZT4
3. Projektowane oraz istniejgce zagosp. terenu w tym uzbr. terenu i dostep do medidw str. PZT4
4, zestawienie powierzchni str. PZT4
5. Ochrona terenu wynikajaca z MPZP lub przepiséw szczegdlnych str. PZTS
6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode,
wraz z ich parametrami technicznymi; str: PZTS
7.Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

str. PZT5
8. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu str. PZT5-6

CZESC RYSUNKOWA

Pzt#1 - plansza zbiorcza 1:500
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt zostal opracowany na podstawie:

® mapy do celéw projektowych w skali 1:500 opracowanej przez mgr inz. Jacek Tezycki
. Ustawa ,Prawo Budowlane” Dz.U.2021.2351 tj. z dnia 2021.12.20 ze zm.
° Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 04.07.1994r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U.2022.1225 ..,
e programu uZytkowego opracowanego w porozumieniu z [nwestorem;
e przepisow techniczno — budowlanych i norm obowigzujqcych w zakresie, objetym opracowaniem;
e przepisdow odrebnych;
e wizje lokalne w terenie;
e przepisy formalno-prawne, katalogi, wytyczne projektowe;

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego
wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia;
Teren lokalizacji, stanowigcy dziatki ewid. 443/2 obreb 116, loco ul. Generata Bora Komorowskiego

7, 33-300 Nowy Sacz.

Zamierzenie obejmuje:
- budowe pochylIni dla 0sdb z niepetnosprawnosciami,
- montaz barierek przy schodach wejsciowych,
- rozebranie istniejacej pochylni
- uzupetnienie docieplenia sciany budynku
- wykonanie utwardzenia z ptytek betonowych
- wykonanie dojazdu do pochylni z kostki brukowej niefazowanej

2) okreélenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbidrki;

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ulicy Generata Bora Komorowskiego, jest terenem
ogrodzonym zainwestowanym (plac szkolny wielofunkcyjny, budynek szkoty, uktad komunikacji). Na terenie
dziatki nr 443/2 zlokalizowany jest budynek szkoty podstawowe;.

Zakres projektowanych prac obejmuje budowe pochylni dla 0sob z niepetnosprawnosciami oraz
montaz barierek.

3) projektowane zagospodarowanie dziatki ub terenu, w tym:

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — bez zmian,

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw — bez zmian,

c) ukfad komunikacyjny — bez zmian

d) sposéb dostepu do drogi publicznej — poprzez istniejacy zjazd od strony ul. T. Bora-Komorowskiego,
e) parametry urzgdzen uzbrojenia terenu — na etapie nin. opracowania nie przewiduje sie zmian w
zakresie infrastruktury technicznej,

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, (w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu) — bez zmian,

4) zestawienie: Bilans terenu bez zmian
5) informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczer lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
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b) Ochrona terenu wynikajaca z MPZP lub przepiséw szczegdlnych min. w zakresie wpisu do rejestru
zabytkéw, gminnej i wojewodzkiej ewidencji zabytkdw, lokalizacji na obszarze chronionym oraz objetym
ochrong konserwatorska,

Teren dziatki nie podlega przepisom ustawy o ochronie débr kultury oraz ochronie konserwatorskiej na
podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zbytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 tj. z
dnia 2022.04.19).

Teren zlokalizowany jest poza obszarem ochronnym NATURA 2000, polozony poza obszarem
MPOChK.

c) wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
- nie dotyczy
d) charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla érodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi;
Projektowany zakres prac nie wywoluje zabronionych prawem skutkéw na érodowisko, zdrowie oraz

warunki zagospodarowania terendw sasiednich.

Projektowany zakres nie kwalifikuje sie do przedsiewzieé¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywad na érodowisko
oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywad na érodowisko- nie zalicza sie do 1,21 3 grupy
okreslonej w Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26 -w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywad na

Srodowisko.

6) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z parametrami technicznymi;

- w obrebie nin. opracowania nie ma zlokalizowanych elementéw infrastruktury technicznej stuzacej do
ochrony p.poz.,

7) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych;

-brak

8) informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Na podstawie art. 34 PB wyznacza sie obszar oddziatywania obiektu wyznaczony na podstawie:

Ustawa ,Prawo Budowlane” Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 ze zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 04.07.1994r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie Dz.U.2022.1225t .,

Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26 -w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na érodowisko,

Dz.U.2022.840 t.]. z dnia 2022.04.19- o ochronie zbytkow i opiece nad zabytkami,

wprowadzajgcych ograniczenia w zakresie zagospodarowania terenu oraz oddziatywania obiektu:

e zacieniania obiektéw zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich — nie wystepuje,

e ochrony pozarowej w zakresie odlegtosci od obiektéw sgsiednich i granic dziatek — bez zmian,

® w zakresie bezpieczeristwa konstrukgcji - bez zmian,

* emisji hatasu, drgan, udaru i jonizacji - w projekcie nie przewiduje sie lokalizacji urzadzer: emitujgcych
hatas, drganie czy tez jonizacje powietrza - wptywajacych na sasiednia zabudowe,

* |okalizacji elementow - bedacych przedsiewzieciem moggcym zawsze znaczaco oddziatywac na
Srodowisko oraz przedsiewzieciem mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko- w
projekcie nie przewiduje sie lokalizacji oraz magazynowania elementéw mogacych oddziatywaé na
srodowisko — nie przewiduje sie,

¢ pomniki przyrody — w obrebie wejscia zlokalizowany jest pomnik przyrody nie wystepuje,

® zagospodarowanie terenu oraz ochrona zabytkéw wraz z kontekstem zabytkowego otoczenia - nie
wystepuje (teren dziatki nie jest objety ochrong konserwatorska, w tym na podstawie MPZP),

e projektowana infrastruktura oraz kolizje - nie wystepuje,
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Projektowane elementy - nie wprowadzajg ograniczen, nie obostrzajg realizacji obiektow oraz
infrastruktury na dziatkach sasiednich,

dostep terendw dziatek - (w obrebie nin. opracowania) do drég lgdowych zgodnie z istniejgcym
schematem komunikacyjnym. Nie przewiduje sie obostrzert w zakresie dostepu do obiektéw oraz
terendw dziatek sasiednich.

Obszar oddziatywania zawiera sie w catosci na terenie objetym opracowaniem
dziatka ewid. 443/2 obreb 116

Opracowat:
megr inz. arch. Konrad Kochanski

uprawnienia budowlane w specjainosci architektonicznef
do projektowania bez ograniczeni nr MPOIA/I
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(PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia: Budowa pochylni dla 0séb z niepetnosprawnosciami

jednostka ewidencyjna Nowy Sacz

dziatka ewid. 443/2 obreb 116

Identyfikator dziatki 126201_1.0116.443/2

adres obiektu budowlanego

ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 7, Nowy Sgcz

Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz
Kategoria obiektu wg. PB - IX —budynki kultury, nauki i oswiaty
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:::

SPIS TRESCI:

str. A3
- opis techniczny architektoniczno-budowlany (funkcjonalno — materiatowy)

str. A4 — A7

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTURA

Al - rzut pochyini
A2- posadowienie
A3 —detale
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OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ::::

Nazwa zamierzenia: Budowa pochylni dla oséb z niepetnosprawnosciami

jednostka ewidencyjna Nowy Sacz

dziatka ewid. 443/2 obreb 116

Identyfikator dziatki 126201_1.0116.443/2

adres obiektu budowlanego

ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 7, Nowy Sacz

Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

ZAKRES PRAC OBEJMUIJE:

- budowe pochylni dla 0sdb z niepetnosprawnosciami,

- montaz barierek przy schodach wejsciowych,

- rozebranie istniejacej pochylni

- uzupetnienie docieplenia sciany budynku

- wykonanie utwardzenia z plytek betonowych

- wykonanie dojazdu do pochylni z kostki brukowej niefazowanej

UWAGI: przed rozpoczeciem prac ziemnych w celu weryfikacji i lokalizacji niezoinwentaryzowanych sieci i instalacji naleZy
wykonac przekopy kontrolne w obrebie projektowanych elementow zagospodarowania terenu.

Opis elementéw budowlanych

przygotowanie terenu — poprzez zebranie warstwy kostki i odwiezieniem go na pryzme sktadowa na
terenie dziatki. W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie réwniez zabezpieczenie terenu budowy
poprzez wykonanie ogrodzenia tymczasowego przed wejsciem osob trzecich.

roboty przygotowawcze — wytyczenie lokalizacji fundamentow zgodnie z zatwierdzonym projektem
przez uprawnionego geodete, zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) oraz istn. nawierzchni w obszarze
przewidywanych prac ziemnych (wykopy, nasypy) i odwiezieniem go na sktadowisko. Prace ziemne nalezy
prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zgodnie z zasadami BiOZ.

W szczegdlnosci nalezy odpowiednio zabezpieczac¢ wykopy poprzez szalowanie z rozparciem oraz
odciecie-zagrodzenie terenu prac ze wzgledu na fatwy dostep dzieci z terenu szkoty oraz oséb trzecich.

Istn. pochylnia — do rozebrania wraz z fundamentem, po rozebraniu $ciane oraz fundament budynku
szkoty nalezy dociepli¢ warstwa styropianu (grubos¢ dostosowac do istn. ocieplenia. Wykonczenie wykonac
metodg lekka-mokra ETICS, wykonad tynk i kolorystyke zgodnie ze stanem istniejgcym-scali¢ estetycznie.

Istn. spocznik — do zachowania — od strony pochylni bok uzupetnic ptyta granitowa — nawigzac do
istniejace] oktadziny spocznika.

fundamenty — realizowane w wykopie waskoprzestrzennym zabezpieczonym deskowaniem, w postaci taw
i stop zelbetowych o wymiarach podanych na rysunkach. Stopy posadawiac na podsypce zwirowej gr. ok. 30 cm
na szeroko$¢ tawy/stopy. Sciany fundamentowe projektuje sie jako betonowe wylewane na mokro, beton
C20/25 W2.

pochylnia — dostep dlza os. niepetnosprawnych - projektuje sie dostep do istniejacego budynku za
pomoca pochyini o spadku 6%=3.4st. Projektowana pochylnia o konstrukeji stal, ptaszczyzna ruchu szer.1.2m na
pomostowych kratach systemowych stalowych ocynkowanych typu seratowane (z nacieciami), obrzeza/odbgj
wys. min. 0.07m, odstep w swietle pomiedzy poreczami 100-110cm, porecz rurowa fi 35x3.2 dla os. niepetnospr.
na wys.75cm oraz porecz-pochwyt h=90cm liczac od ptaszczyzny ruchu. Pochwyty powinny by¢ przedtuzone
30cm przed poczatkiem i koricem pochylni.
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Dodatkowo w linii belki policzkowe] projektuje sie porecz/barierke ochronng do wysokosci 110cm z
wypetnieniem szprosami fi 12 co max. 12cm w $wietle.
Pochylnia podzielona zostata na 2 odcinki, spocznik wewn. pachylni dtugoéci min.150cm w $wietle.
-di. poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koricu pochylni powinna wynosi¢ co najmniej 1.5m
- Porecze przy schodach zewngtrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i za koricem, nalezy przedtuzyé o 0,3
m oraz zakonczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.
- Porecze przy schodach i pochylniach powinny byé oddalone od $cian oraz elementéw barierki, do ktérych sa
mocowane, co najmniej 0,05 m.
Wypetnienie ptaszczyzny ruchu pochylni systemowymi kratami pomostowymi o oczkach 30x32
(alternatywnie 33x33), ptaskownik 30/3, ptaskowniki krat pomostowych karbowane 'seratowane'.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane oghiowo.
Wszystkie elementy balustrady
mocowane do cokolika pochylni. Stupki

profilu 60x60, wypetnienie przestrzeni st L5 ' min $0mm
pomiedzy stupkami pionowymi szprosami £ r/’ s oL 1 E e
stal fil2mm co max 12cm zgodnie z WT. 8| ! <

Potaczenie ptaszczyzny pochylni z L e .

podjazdem oraz spocznikiem przekry¢ ey Py s:

pasem z blachy technicznej stal i’. 1 {.\ <

nierdzewna ryflowana - szer. blachy 10cm D 4% - = < Sl N

wysokos¢ profilu max 10mm.

Dostep do pochylni od strony istniejgcego
ciggu komunikacyjnego poprzez
brukowany podjazd.

UWAGA: przed przystapieniem do robdt zwigzanych z budowa pochylni wykonaé przekopy kontrolne
na catej szerokosci obrysu pochylni celem zlokalizowania ewentualnych urzadzen infrastruktury technicznej, a w
szczegbinosci niezainwentaryzowanych linii kablowych niskiego napiecia nN.
Wszelkie ewentualne elementy sieci/instalacji elektroenergetycznej naleiy przetozyé poza obrys projektowanej
pochylni po wezesniejszym uzgodnieniu z gestorem sieci.

Przestrzer pod pochylnig - w celu zapobiegnieciu przerastania roslinnosci pod pochylnia projektuje sie
wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych w nawigzaniu do istniejacej nawierzchni.

Pochwyt przy schodach — projektuje sie jako stalowy o przekroju okragtym érednicy

zewnegtrznej 35mm, powierzchnia malowana proszkowo na kolor zielony RAL RAL 6001

6001. Potaczenia wykonaé jako spawane szlifowane na gtadko bez zaciec i

odpryskow, potaczenie powierzchni pochwytu muszg ptynnie przechodzi¢ na

powierzchnie np. wyobler i etc. Zagigcia oraz wytukowania o zewnetrznym

promieniu 10 i 15cm, (do ustalenia w trakcie prac). Wspornik poreczy wykona¢ jako

stalowy spawany, pret mocujacy do sciany $rednicy ok. 10mm ksztatt litery ,L”.

Od strony frontowej schodéw pochwyty wyprowadzi¢ 30cm poza obrys krawedzi stopnicy.
Wysokos¢ pochwytu: 110 cm dla dorostych.

Wysokos¢ dodatkowego pochwytu: 75 cm dla dzieci.

Odlegtos¢ pochwytu od elementéw barierki spocznika min. 5 cm,

Srednica pochwytu 35 mm,

Kontrast poreczy w stosunku do tta: min. 30 stopni LRV.

Utwardzenie terenu pod pochylinig - pod pochylnig po demontazu istniejacego podjazdu przewiduije sie
wykonanie utwardzenia terenu w nawigzaniu do placu. Pod pochylnig utozy¢ ptytki betonowe 50x50cm na
podbudowie:

-podsypka kliniec 2-8 gr.5cm

- kliniec 0-32 gr. 15cm

-geowtoknina

Ptytki wraz z podbudowg odseparowac od $ciany pasem folii kubetkowej wys. 25cm.
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Istniejace plytki pod pochylnig przeznacza sie do przetozenia wraz z uzupetnieniem podbudowy.
Uszkodzone plytki do uzupetnienia, ptytki bet. Wraz z podbudowa odseparowac od Sciany w-wa folii
kubetkowej wys. 25cm.

Dojazd do pochylni - wykonac jako plac z nawierzchnia z kostki brukowej niefazowanej. Plac wykonac z
wydzieleniem kolorystycznym. Plac przed pochylniag musi nawigzywaé powierzchnia do istn. ciggu oraz musi
tworzyc¢ jednolita powierzchnie bez krawedzi i uskokow.

Proj. warstwy:

- kostka bet. niefazowana gr 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

- kruszywo tamane stabilizowane frakcja 0/31.5mm gr. 15cm

- grunt

- odseparowac od sciany w-wa folii kubetkowej wys. 25¢cm

Opracowat;
mgr inz. arch. Konrad Kochaniski

uprownienia budowlane w specjalnosci architektanicznej

do projektowania bez ograniczen nr MPO;A/:!SZ,_Z/ :iud
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proj. pochwyt
wyprowadzi¢ 30cm poza obrys

noska stopnicy j

L=618 wykonanie docieplenia wraz z tynkiem ETICS

1056

Urzad Miasta Nowego Sacza
Wydziat Inwestycji
Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

ARCHITEKTURA

mgr inz.arch. Konrad KOCHANSKI

uprawnienia budowlane w specialnotci archilakloniczne]

do projeklowania bez ogranigzert nr MPOA/ E

Nazwa zamierzenia: Budowa pochylni dla osab z

jednostka ewidencyjna Nowy Sacz
dziatka ewid. 443/2 obreb 116

niepetnosprawnosciami

Identyfikator dziatki 126201_1.0116.443/2

adres obiektu budowlanego

ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 7, Nowy Sacz
Inwestor: Miasto Nowy Sgcz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

Kategoria cbiektu wg. PB - X —budynki kultury, nauki i oswiaty

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.,

KOPIOWANIaE ORAZ PUBLIKACJA WYMAGA ZGODY AUTORA
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Urzad Miasta Nowego Sacza
Wydziat Inwestycji
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Nazwa zamierzenia: Budowa pochylni dla 0séb z
hiepetnosprawnosciami

jednostka ewidencyjna Nowy Sacz

dziatka ewid. 443/2 obreb 116

Identyfikator dziatki 126201_1.0116.443/2
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ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 7, Nowy Sacz

Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz
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Nazwa zamierzenia: Budowa pochylni dla osob z
niepetnosprawnosciami

Jednostka ewidencyjna Nowy Sacz

dziatka ewid. 443/2 obreb 116

Identyfikator dziatki 126201 1.0116.443/2
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 z pézn. zmianami , Prawo Budowlane ”
Dz.U.2021.2351 tj. z dnia 2021.12.20 / - niniejszym/ o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu oraz
projekt architektoniczno-budowlany:

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej

Nazwa zamierzenia: Budowa pochylni dla oséb z niepetnosprawnosciami

jednostka ewidencyjna Nowy Sacz

dziatka ewid. 443/2 obreb 116

Identyfikator dziatki 126201 1.0116.443/2

adres obiektu budowlanego

ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 7, Nowy Sacz

Inwestor: Miasto Nowy Sgcz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz
Kategoria obiektu wg. PB - IX —budynki kultury, nauki i oswiaty

e e e e e

specjalnosc ‘ Projektant

mgr inz. arch. Konrad Kochariski
Architektoniczna uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej
do projektowania bez ograniczer
rupr. MPQIA/19/200: o=

NOWY SACZ, Grudzier 2022r.
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INFORMACIA BIOZ

Nazwa zamierzenia: Budowa pochylni dla 0séb z niepetnosprawnosciami wraz Z montazem barierek na
schodach zewnetrznych

jednostka ewidencyjna Nowy Sacz

dziatka ewid. 443/2 obreb 116

Identyfikator dziatki 126201_1.00116.443/2

adres obiektu budowlanego

ul. Bora Komorowskiego 7, Nowy Sacz

Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz
Kategoria obiektu wg. PB - IX —budynki kultury, nauki i oswiaty

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Brak zainwestowania

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak takich elementdw.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

4.1.5zczegotowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy — Prawo budowlane,
ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdInodci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
NIE WYSTEPUJA

4.2. 5zczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21aust. 2 ustawy — Prawo budowlane,
przy ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych czy czynnikow biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

NIE WYSTEPUJA

4.3. Szczegotowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21aust. 2 ustawy — Prawo budowlane,
prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:

NIE WYSTEPUJA

4.4. Robot budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow:

NIE WYSTEPUJA

4.5. Robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach

NIE WYSTEPUJA

4.6. Robot budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowmtrznych -~
roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk:

NIE WYSTEPUJA

4.7. Robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzana ze sprezonego powietrza —
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych

i przepraw mostowych:

NIE WYSTEPUJA

4.8. Robot budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:

NIE WYSTEPUJA

4.9. Robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych
—roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t:

NIE WYSTEPUIA

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
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Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do rozbidrki budynku, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Brak stref szczegdlnego zagrozenia.

Dodatkowe informacje:

W obrebie terenu realizaciji nalezy wykonac przekopy kontrolne celem sprawdzenia lokalizacji
niezainwentaryzowanych oraz nieudokumentowanych elementow infrastruktury techniczne;.

mgr inz. arch. Konrad Kochariski
uprawnienio budowlane w specjalnosci architektonicznef
do projektowania bez ograniczes
nifupr. 2
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