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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu drogi krajowej nr 61 — ul. Wojska Polskiego na odcinku od ulicy Polne;

do ulicy Strazackiej w Lomzy (od km 153+415 do km 153+660)

1. Podstawa opracowania.
mapa zasadnicza w skali 1:500
projekt zagospodarowania terenu
inwentaryzacja stanu istniejacego

wizja w terenie

2. Opis stanu istniejgcego.

Projektowana do remontu ulica Wojska Polskiego lezy w ciagu drogi krajowej nr 61 w Lomzy. Droga
ta jest zaklasyfikowana jako droga klasy GP. Istniejace zagospodarowanie terenu na odcinku opracowanym
sprawia, ze nie s3 zachowane parametry wymagane dla drogi klasy GP (np. minimalna odleglo$é miedzy
skrzyzowaniami, ktéra w mysl obowigzujacych przepiséw nie powinna by¢ mniejsza od 600 m - na ulicy
Wojska Polskiego wynosi $rednio okoto 150 m). Istniejaca jezdnia na ulicy Wojska Polskiego posiada
nawierzchnig¢ bitumiczng o zmiennej szerokosci (od 11 do 13 metréw) w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w obszarze obiektow uzytecznosci publicznej. Na projektowanym odcinku po obu stronach
zlokalizowane s3 chodniki. W ulicy znajduje si¢ sie¢ gazowa, wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, telefoniczna kablowa i napowietrzna oraz sie¢ elektryczna napowietrzna i kablowa.

W ciaggu remontowanego odcinka ulicy Wojska Polskiego wystepuja skrzyzowania z nastgpujacymi

ulicami: Kwadratowa, Strazacka, Fabryczna.

3. Krétka charakterystyka projektowanej inwestycji.

Os ulicy zaprojektowano w dostosowaniu do istniejacego zagospodarowania, tak by ingerencja
w nie byla jak najmniejsza oraz by mozliwie zminimalizowa¢ koniecznos¢ przebudowy istniejacej
infrastruktury techniczne;j.

Zakres inwestycji obejmuje remont odcinka ulicy Wojska Polskiego o dlugosci 245 metréw, w
zakresie: rozbiérka i odtworzenie nawierzchni po istniejacym $ladzie, niewielka korekta istniejacych
skrzyzowan, rozbiérka i wykonanie nowej konstrukcji drogi, usunigcie ewentualnych kolizji z istniejaca
infrastrukturg techniczng oraz remont sieci kanalizacji deszczowej. W ramach niniejszego opracowania nie
przewiduje si¢ z remontu istniejagcych chodnikéw, lecz jedynie w stopniu umozliwiajacym poprawng
komunikacje¢ pieszych. Ww. prace w znaczny sposob poprawig plynno$¢ ruchu i komfort jazdy na gtéwnym

kierunku.



4. Opis rozwigzan projektowych.

Ze wzgledu na to, iz remont ulicy Wojska Polskiego polega na odtworzeniu istniejacej

nawierzchni bez zmiany geometrii skrzyzowan to opracowany plan zagospodarowania terenu bedzie

polega¢ na odtworzeniu istniejagcego zagospodarowania terenu.

Wszystkie rozwigzania w zakresie zagospodarowania terenu przedstawiono na rys. "Plan sytuacyjny

zagospodarowania terenu" w skali 1:500.

Zakres robo6t branzy drogowej:

wycinka wraz z karczowaniem pni drzew kolidujgcych z inwestycja,

demontaz oznakowania pionowego ze stupkami oraz urzadzen brd z odwiezieniem ich

w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na terenie miasta Lomza,

frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni z odwiezieniem destruktu w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na terenie miasta Lomza,

rozbidrka kraweznikéw wraz z tawa,

roboty ziemne — wykonanie koryta pod nowa konstrukcje jezdni z wywozem

1 zagospodarowaniem/utylizacjg urobku,

budowa nowej konstrukcji jezdni (ulepszone podioze, podbudowa pomocnicza, podbudowa
zasadnicza, warstwy z mieszaki mineralno-asfaltowych),

utozenie nowej kostki betonowej / ptytek betonowych na chodnikach i wyspach,

rozebranie i ponowne ulozenie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej nieprzewidzianej do
rozbiorki, celem dostosowania uktadu do nowych rzednych wysokosciowych i nowego uktadu
drogowego,

wyrdwnanie istniejacych trawnikow wraz z obsianiem trawa oraz ich pielegnacja przez okres 2
lat,

wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego drogi, montaz urzadzen brd,

nasadzenie zastepcze drzew oraz ich pielegnacija.

Zakres rob6t branzy sanitarnej:

demontaz przewidzianej do remontu kanalizacji deszczowej (rurociagi, studnie, wpusty
deszczowe).

roboty ziemne — wykopy, zabezpieczenie wykopdéw, zasypka itp.

remont kanalizacji deszczowej - wymiana kanatu deszczowego (kanat deszczowy, przykanaliki,
studnie kanalizacyjne, wpusty deszczowe). Kanal deszczowy z rur WIPRO zelbetowych o
srednicach 800 - 400 mm, przykanaliki z rur litych jednorodnych PVC klasy SN8 o srednicy 200
mm. Studnie rewizyjne prefabrykowane z betonu klasy C35/45 z kinetami monolitycznymi o
srednicach 1500mm, 1200 mm wraz z plyta pokrywowsa oraz piercieniem odciazajacym, wlaz
klasy D400 o wys. 15 cm, glebokos¢ osadzenia pokrywy wilazu 5 cm, z min. 1 ryglem

zabezpieczajacym obrot. Wpusty deszczowe betonowe (klasa betonu C25/45) o $rednicy 500 mm
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zawiasach, z ryglem zabezpieczajacym otwarcie.

— regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych znajdujacych si¢ w pasie drogowym objetym
zakresem robdt, w tym m.in. podwyzszenie lub obnizenie studni poprzez montaz kregu o
wlasciwej wysokosci, wymiana plyt pokrywowych z montazem pierscieni odcigzajacych oraz
wiazéw klasy D400 o wys. 15 cm, glebokos¢é osadzenia pokrywy wiazu 5 cm, z min. 1 ryglem
zabezpieczajgcym obrét.

— regulacja wysoko$ciowa zasuw wodociggowych oraz gazowych z uwzglednieniem koniecznosci
przedtuzenia lub skrécenia sztycy, montaz skrzynek w przypadku jej braku lub zlego stanu
technicznego.

— Przebudowa wszystkich kolizji zwigzanymi z remontem - wymiana kanalizacji deszczowej z
istniejgcym uzbrojeniem terenu wchodzi w ceng ryczaltowa. Prace te nie bedg traktowane jako
roboty dodatkowe.

— wykonanie monitoringu wizyjnego sieci kanalizacji deszczowej (zlokalizowanego w pasie
drogowym na przebudowywanym odcinku drogi). Nagranie z monitoringu wizyjnego ww. sieci
powinno by¢ wykonane nie wczesniej niz po utozeniu warstwy bitumicznej. Powyzsze nalezy

przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z operatem kolaudacyjnym.

Zakres robot branzy elektrycznej:

— w przypadku ewentualnego wystapienia kolizji ww. rob6t budowlanych z istniejaca
infrastrukturg elektryczng lub telekomunikacyjng — przetozenie/korekta trasy tej infrastruktury w
niezbednym zakresie, zaglebienie istniejacych kabli, zalozenie zabezpieczenia — rur ostonowych
dwudzielnych na istniejace kable energetyczne. W przypadku wystapienia kolizji z istniejaca
infrastrukturg techniczng nalezy zawiadomi¢ Inspektora nadzoru i odpowiedniego gestora sieci
celem oceny sytuacji i uzgodnienia sposobu dziatania w zakresie zabezpieczenia infrastruktury.

— Regulacja pionowa i pozioma istniejacych  studni  telekomunikacyjnych  Ilub

elektroenergetycznych - ram i pokryw.

5. Parametry techniczne.

- kategoria drogi — krajowa,

- klasa techniczna drogi — GP,

- predkos¢ projektowana — 50 km/h,

- szerokos¢ jezdni — 10 - 13 m,

- szerokos¢ pasa ruchu — 3,5 m,

- odwodnienie — kanalizacja deszczowa,
- obcigzenie — 115 kN/os,

- kategoria ruchu — KR5,



Konstrukcja jezdni:

- warstwa Scieralna - 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - 8 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 12 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, C90/3 — 22 cm,
- podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem klasy C5/6 —20 cm,

- warstwa ulepszonego podloza gruntu niewysadzinowego CBR>20% - 20 cm,

6. Przewidywany termin realizacji inwestycji.

Termin realizacji przedmiotowe] inwestycji zaplanowany jest na II kwartat 2022 roku.
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