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Karta uzgodnien i zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu.
Opis techniczny.

Plan orientacyjny skala 1:10 000.

Plan sytuacyjny oznakowania pionowego i poziomego - arkusz 1
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KARTA UZGODNIEN I ZATWIERDZENIA PROJEKTU STALEJ

ORGANIZACJI RUCHU

droga krajowa nr 61- ulica Wojska Polskiego w Lomzy (odcinek od ul. Polnej do ul. Strazackiej —

od km 153+415 do km 153+660)




OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizacji ruchu pn. ,,Droga krajowa nr 61- ulica Wojskal Polskiego’ - <+

w Lomzy (odcinek od ul. Polnej do ul. Strazackiej —od km 153+415 do km 153+660)”

1. Podstawa opracowania.

mapa zasadnicza w skali 1:500,

projekt zagospodarowania terenu,

inwentaryzacja istniejgcego oznakowania,

wizja w terenie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. nr 177, poz.
1729),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181).

2. Opis stanu istniejgcego.

Projektowana do remontu ulica lezy w ciggu drogi krajowej nr 61 w Lomzy. Droga ta jest
zaklasyfikowana jako GP. Istniejace zagospodarowanie terenu na odcinku opracowanym sprawia, ze nie s3
zachowane parametry wymagane dla drogi klasy GP (np. minimalna odleglos¢ miedzy skrzyzowaniami,
ktéra w mysl obowiazujacych przepisow nie powinna by¢ mniejsza niz 600 m. Na ulicy Wojska Polskiego w
Lomzy wynosi srednio okoto 150 m). Istniejaca jezdnia ulicy Wojska Polskiego posiada nawierzchnie
bitumiczng
o zmiennej szerokosci w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obszarze obiektow
uzytecznosci publicznej. Po obu stronach sa chodniki. W pasie drogowym zlokalizowana jest sie¢ gazowa,
wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sie¢ telefoniczna kablowa i napowietrzna oraz
sie¢ elektryczna napowietrzna i kablowa.

W ciagu ulicy Wojska Polskiego w zakresie objetym niniejszym opracowaniem wystepuja

skrzyzowania z nastepujacymi ulicami: Kwadratows, Strazacka i Fabryczna.

3. Kroétka charakterystyka projektowanej inwestycji.
Os ulicy zaprojektowano w dostosowaniu do zagospodarowania istniejgcego, tak by ingerencja
w nie byla jak najmniejsza oraz by mozliwie zminimalizowa¢ konieczno$¢ przebudowy istniejacej
infrastruktury techniczne;j.
Remont ulicy Wojska Polskiego polega¢ bedzie na odtworzeniu nawierzchni po istniejacym $ladzie,
z niewielka korektg istniejgcych skrzyzowan. W ramach zadania zostanie wykonana nowa konstrukcja drogi,
remont kanalizacji deszczowej oraz zostang usunigte kolizje z istniejaca infrastrukturg techniczna.

W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje si¢ przebudowy istniejacych chodnikéw, poza matymi



wyjatkami przy skrzyzowaniach z ulicami kwadratowa i Fabryczna w celu odsuniecia przejgé dla pleszyc}/l )
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Opis rozwigzan projektowych.

Ze wzgledu na to, iz remont ulicy Wojska Polskiego polega na odtworzeniu istniejgce;j
nawierzchni bez zmiany geometrii skrzyzowan, to wprowadzana stata organizacji ruchu bedzie
polegac na odtworzeniu stalej organizacji ruchu po wykonaniu remontu drogi z wymiang pionowych
znakow drogowych oraz wykonaniu malowania oznakowania poziomego z jego drobng korekts. Ze
wzgledu na male korekty promieni lukéw wlotow drég podporzadkowanych przewiduje sie
przestawienie niektorych znakéw zachowujac wymagang skrajni¢ drogi. Wszystkie rozwigzania
w zakresie organizacji ruchu przedstawiono na rys. "Plan sytuacyjny do projektu stalej
organizacji ruchu" w skali 1:500.

Oznakowanie pionowe i poziome oraz urzadzenia brd nalezy wykonaé zgodnie z planem
sytuacyjnym, stosujac znaki okre$lone w ,,Szczegbétowych warunkach technicznych dla znakdéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach” (Dz.U. nr 220, poz. 2181), z uzyciem materiatéw posiadajacych aktualne swiadectwa

IBDiM dopuszczajace do stosowania na drogach i ulicach.

Organizacja ruchu drogowego.

Oznakowanie poziome projektuje si¢ jako grubowarstwowe. Wszystkie znaki zastosowad
z grupy wielkodci $rednie (S). Dla zapewnienia widocznosci znaku z odleglosci pozwalajacej
kierujagcemu jego spostrzezenie, odczytanie i prawidlowa reakcje¢, do wykonania lic znakéw nalezy
zastosowac¢ folie odblaskowe typu 2. Wszystkie znaki pionowe ustawié zachowujgc skrajnie ruchu
pieszego, samochodowego i rowerowego.
Wobec tego, ze oznakowanie pionowe jest wykonywane w koncowej fazie robdt, przed
sporzadzeniem wykopu na ustawienie znaku, nalezy sprawdzi¢ specjalistycznym sprzetem
do lokalizowania podziemnych sieci infrastruktury technicznej (kable, rurociagi), czy w miejscu
przewidywanego znaku nie wystepuja ww. podziemne sieci, ktére moglyby zostaé uszkodzone
podczas wykonywania wykopu. Znaki pionowe nalezy ustabilizowaé¢ mieszankg betonowa
u podstawy stupka, ponizej poziomu terenu, uniemozliwiajac w ten sposob jego wywrdcenie

w wyniku oddziatywania wiatru.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu.
Przedmiotowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona niezwlocznie po wykonaniu

remontu ulicy Wojska Polskiego w Lomzy. Przewidywany termin wprowadzenia - 30.06.2022 r.
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