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CZESC FORMALNO-PRAWNA
1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania zieleniag fragmentu terenu dziatki
ew. nr 1393 z obrebu 0051 przy ul. Armii Krajowej 7 w Bransku.

Celem projektu jest wprowadzenie na terenie inwestycji zieleni urzgdzonej, ktora bedzie atrakcyjna dla
owadow i ptakow, podtrzyma ciagtos¢ uktadow zieleni z terenami sasiadujacymi, bedzie stanowic¢ miejsce
schronienia i rozrodu zwierzat, a takze przyczyni si¢ do zachowania i odtworzenia korytarzy migracji
zwierzat, przy czym bedzie funkcjonalna dla uzytkownikow.

Projekt nasadzen zostal wykonany na podstawie zlecenia. Na opracowanie sklada si¢ opis projektu
nasadzen ze wskazaniem technologii wykonania oraz specjalistycznej pielegnacji. Nasadzenia
zaprojektowano zgodnie z wyznaczonymi obszarami.

Niniejsze opracowanie ma na celu okreslenie miejsca lokalizacji planowanych nasadzen drzew, krzewow,
bylin, taki kwietnej, trawnikow wraz z okre§leniem wymagan materialowych oraz zasad pielggnacji i
gwarancji. Projekt ma na celu promowanie ochrony bioréznorodnosci biologicznej i przyrodniczej
poprzez budowg terenu wypoczynkowego w postaci parku kieszonkowego.
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Ryc. Nr 2. Zakres opracowania — park kieszonkowy.



2. INWESTOR - ZAMAWIAJACY

FUNDACJA NASZA INICJATYWA PODLASKA
Ul. Rzemie$lnicza 35/22

15-773 Biatystok

Miasto Bransk

ul. Rynek 8

17-120 Bransk

Zespot Szkot im. Armii Krajowej w Bransku

ul. Armii Krajowej 7

17-120 Bransk

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Aspiracje Ogrodowe Jan Szymanski

Ul. Turystyczna 1b

05-090 Raszyn Rybie

Projektant: Zaneta Grzeszczuk-Trojecka

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Zamawiajgcym.

e Wizja lokalna.

e  Mapa zasadnicza w skali 1:500 do celow projektowych.

e Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem z dn. 08.02.2023r

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody.

CZESC OPISOWA
5. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OPRACOWANIA

Lokalizacja - dziatka nr ew. 1393 z obrebu 0059 przy ul. Armii Krajowej 7 w Bransku.

Teren opracowania jest stosunkowo rowny, $rednia wysokos$¢ terenu istniejacego wynosi ok 134,5m
n.p.m. Na terenie dziatki znajduje si¢ obecnie duza ilo$§¢ drzewostanu oraz krzewow. W terenie
zlokalizowane sa $ciezki o nieprzepuszczalnej nawierzchni Zzwirowej otoczonej obrzezem betonowym w
stabym stanie. Sciezki posiadaja wytamane i przekrzywione obrzeza. W potocno-wschodniej czesci
dziatki znajduje sig¢ stary skalniak.

Obecnie teren jest w stabej kondycji. Ogrodzenie nalezaloby podda¢ renowacji.

DokumentaCJa fotograflczna
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6. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Inwentaryzacja dendrologiczna otrzymana zostata w dniu 11.02.2023r. Na podstawie otrzymanej
inwentaryzacji oraz dokumentacji fotograficznej okreslono gospodarke drzewostanem wraz z zaleceniami
pielggnacyjnymi dla poszczegdlnych drzew i krzewow. Wskazano egzemplarze drzew i krzewow do
usunigcia oraz opisano wskazania do wykonania zabiegdow pielggnacyjnych.

Zgodnie z otrzymang inwentaryzacja, przeprowadzong analizg gospodarki drzewostanem na terenie
opracowania planuje si¢ pozostawienie czgsci Starego drzewostanu. Do usunigcia wskazano drzewa w
stabej kondycji zdrowotnej oraz krzewy kolidujace z przebudowg S$ciezek, zastaniajgce szkofe.
Pozostawienie starodrzewia, pozwoli na zachowanie naturalnego pasa zadrzewien i zakrzewien bedacego

cenng wartoscig przyrodnicza.

Dla drzew wskazana zostala gospodarka drzewostanem oraz zostat okreslony ich stan sanitarny.
Wytyczne do gospodarki zielenia:
A — adaptacja — drzewa w dobrym i $rednim stanie zachowania, nie kolidujace z zagospodarowaniem

terenu

P — przesadzenie — drzewa w bardzo dobrym stanie, kolidujace z zagospodarowaniem terenu
U — usuniecie — drzewa i krzewy kolidujace z zagospodarowaniem terenu, nie nadajgce si¢ do

przesadzenia

Z — zamierajace — drzewa w bardzo zlym stanie zachowania, zamierajace, martwe
Tab. nr.1. Wykaz drzew na dz. 1393 z obrgbu 0059

Nrinw.z | Nazwa polska Nazwa Obwéd na | Obwod na | Szerokosé | Uwagi
inwenta- lacinska wys. wys. 5cm korony
ryzacji z 130cm [em] [m]
dn. [cm]
08.02.2023
1 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris | - 30 2,5 Forma krzewiasta, kolizja ze
$ciezka
2 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris | - 40 2,5 Forma krzewiasta, Kkolizja
ze $ciezka
3 Sosnha zwyczajna Pinus sylvestris | - 50 3 Forma krzewiasta, Kkolizja
ze $ciezka
4 Swierk pospolity Picea abies 45 60 3
5 Dab szyputkowy Quercus robur | 90 110 4
6 Dab czerwony Quercus rubra | 90 110 4,5
7 Jodta pospolita Abies alba 15 35 1
8 Swierk biaty Picca  abies | 6 14 1
‘Conica’
9 Dab szypulkowy Quercus robur | 60 75 35
10 Sosna himalajska Pinus 90 110 3
wallichiana
11 Jesion wyniosty Fraxinus 120 140 5
excelsior
12 Jesion wyniosty Fraxinus 80 100 4,5
excelsior
13 Bukszpan Buxus 6m2 - - Zamierajace, zaatakowane
wieczniezielony sempervirens przez ¢mg¢ bukszpanowa,
kolizja ze $ciezka
14 Zywotnik zachodni | Thuja 60 70 0,5
occidentalis
15 Zywotnik zachodni | Thuja 60 70 0,5
occidentalis
16 Lipa drobnolistna | Tilia cordata 100 120 4
17 Jesion wyniosty Fraxinus 150 150 4
excelsior
18 Wierzba Salix 60 80 2 Drzewo pochylone, ubytki
mandzurska matsudana préchniczne w odziomku
19 Wierzba Salix 70 80 3 Drzewo pochylone, ubytki
mandzurska matsudana prochniczne w odziomku
20 Sliwa wisniowa Prunus 25 50 3 Wytamany przewodnik,
cerasifera pnie grozg roztamaniem




21 Sosnha zwyczajna Pinus sylvestris | 40, 35 50, 30 5 Zdeformowana forma, susz
drobny 5%
22 Jatowiec pospolity | Juniperus 45 50 0,5 Zty stan, drzewo
communis zamierajace, suche w 40%
23 Jatowiec pospolity | Juniperus 40 60 0,5 Zty stan, drzewo
communis zamierajace, suche w 30%
24 Swierk klujacy Picea pungens | 30 50 2
25 Swierk serbski Picea omorica | 100 130 5
26 Jatowiec chinski Juniperus 60 70 4
chinensis
27 Jatowiec Juniperus 60 80 4
wirginijski virginiana
28 Swierk pospolity | Picea abies 1,5m2 - -
29 Cyprysik Lawsona | Chamaecyparis | 6m2 - - kolizja ze $ciezka
lawsoniana
30 Jodta pospolita Abies alba 26 38 0,5 Susz w koronie ok. 45%,
drzewo zamierajace
31 Jodta pospolita Abies alba 38 48 1
32 Sosna wejmutka Pinus strobus 70 100 4
33 Zywotnik zachodni | Thuja 60 70 1
occidentalis
34 Zywotnik zachodni | Thuja 50 55 0,5
occidentalis
35 Jatowiec pospolity | Juniperus 25 37 0,5
communis
36 Glog posredni Crataegus  x | 58 68 2,5 Pochylone, ubytki na pniu
media
37 Bez lilak Syringa 2m2 - - Liczne ubytki na pniu,
vulgaris zdeformowana forma,
kolizja ze §ciezka
38 Zywotnik zachodni | Thuja 25,16 40 0,5 Kolizjaz PZT
occidentalis
39 Zywotnik zachodni | Thuja 15, 26 30 0,5 Kolizja z PZT
occidentalis
40 Zywotnik zachodni | Thuja 16, 26 30 0,5 Kolizjaz PZT
occidentalis
41 Zywotnik zachodni | Thuja 15, 247 40 0,4 Kolizja z PZT
occidentalis
42 Zywotnik zachodni | Thuja 14, 25 26 04 Kolizjaz PZT
occidentalis
43 Pecherznica hysocarpus 16m2 - - -
kalinolistna opulifolius
44 Pecherznica hysocarpus 1,5m2 - - -
kalinolistna opulifolius
45 Pecherznica hysocarpus 1,5 - - -
kalinolistna opulifolius
46 Mahonia pospolita | Mahonia 1,5 - - -
japonica
47 Zywotnik zachodni | Thuja 1,5m2 - - Kolizja z rozbiorka
occidentalis skalniaka, martwy w 50%
48 Zywotnik zachodni | Thuja 32 46 1,5 Kolizja z rozbiorka
occidentalis skalniaka
49 Jatowiec chinski Juniperus 14 22 15 Kolizja z rozbiorka
chinensis skalniaka
50 Cyprysik Chamaecyparis | 1m2 - - Kolizja z rozbiorka
groszkowy pisifera skalniaka
51 Swierk serbski Picea omorica | 37 44 0,5 Kolizja z rozbiorka
skalniaka
52 Cis pospolity Taxus baccata | 20 40 3 Kolizja z rozbiorka
skalniaka
53 Zywotnik zachodni | Thuja 35 46 1 Kolizja z rozbiorka
occidentalis skalniaka
54 Swierk pospolity | Picea abies 75 105 1
55 Swierk pospolity | Picea abies 60 100 2
56 Swierk pospolity Picea abies 52 67 15
57 Swierk pospolity Picea abies 70 95 15
58 Swierk pospolity Picea abies 65 90 1,5
59 Swierk pospolity Picea abies 55 70 2




60 Swierk pospolity | Picea abies 65 85 25
61 Swierk pospolity Picea abies 70 95 2,5
62 Swierk pospolity Picea abies 40 70 15
63 Swierk pospolity Picea abies 60 70 2,5
64 Swierk pospolity Picea abies 60 100 15
65 Swierk pospolity Picea abies 57 75 15
66 Swierk pospolity Picea abies 60 70 15
67 Jabton domowa Malus 8 13 5 Zty stan zdrowotny
domestica
68 Jabton domowa Malus 7 12 6
domestica
69 Jesion wyniosty Fraxinus 140 174 24
excelsior
70 Klon pospolity Acer 130mb - - Zywoptot w ztym stanie
platanoides zdrowotnym, nie rokujacy
szans na poprawe¢ stanu
zachowania

7. PROJEKT ZIELENI
7.1.GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Do wycinki wyznaczone zostaly drzewa, ktore sg w zlej kondycji zdrowotnej, nie rokujgce szans na
poprawe stanu zachowania.

Do usunig¢cia wskazane zostato 49szt. egzemplarzy roslinnosci. W tym 39 szt. niewielkich drzew i 10szt.
krzewow. Nalezy pamigta¢ o koniecznosci uzyskania zgod na usunigcie drzew i krzewow z wlasciwych
organow.

W zakresie gospodarki wyr6zniamy dwa rodzaje ci¢é: techniczne i pielegnacyjne.

Cigcia techniczne (cigcia nieprzyrodnicze) s to cigcia konaréw i galezi wymuszone znajdujacymi
si¢ w kolizji z nimi urzadzeniami technicznymi lub architektura, umozliwiajace wzajemne optymalne
wspolistnienie drzewa i bedacego z nimi w konflikcie obiektu,

Ciecia pielggnacyjne (ciecia przyrodnicze) sa to cigcia w koronach drzew, majace na celu
umozliwienie prawidtowego i charakterystycznego dla danego gatunku (odmiany) rozwoju koron, dazace
do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego koron oraz najlepszej konstrukcji korony.

* cigcia sanitarne s3 to cigcia w koronach drzew, polegajace na usuwaniu pedow, gatezi i konarow
chorych, martwych lub potamanych,

* ciecia korygujace sa to cigcia zmierzajace do niwelowania wad budowy korony, poprawiajace
statyke drzewa lub zapobiegajace roztamaniom (np.: dwudniowos$¢),

* cigcia formujace czyli cigcia zmierzajace do uzyskania okreslonej formy pokrojowej krzewu lub
niektorych drzew (zabieg dotyczy glownie drzew mtodych),

* cigcia przeswietlajace — cigcia rozluzniajace zbyt zageszczong korone. Maja na celu lepsze
wykorzystanie przez drzewo $wiatla oraz lepsze przewietrzanie korony, a tym samym poprawe warunkow
zycia drzewa.

» odmtadzajace.

W przypadku drzew posiadajacych odkryte korzenie, powigkszone nabiegi korzeniowe,
rosngcych w ubitym podtozu zaleca si¢ poprawe ich warunkow siedliskowych poprzez wymulczowanie
oraz napowietrzenie mis, uzupelnienie warstwy ziemi urodzajnej, zastosowanie nawozow mineralnych i
organicznych.

Nrinw.z | Nazwa polska Nazwa lacinska Obwéd | Obwod | Gospodarka | Zalecenia
inwenta- na na drzewosta- | pielegnacyjne
ryzacji z wys. Wys. nem
dn. 130cm | 5cm
08.02.2023 [cm] [cm]
1 Sosnha zwyczajna Pinus sylvestris - 30 U -
2 Sosnha zwyczajna Pinus sylvestris - 40 U -
3 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris - 50 U -
4 Swierk pospolity Picea abies 45 60 A Ciecia techniczne
5 Dab szyputkowy Quercus robur 90 110 A Ciecia sanitarne
6 Dab czerwony Quercus rubra 90 110 A Ciecia sanitarne




7 Jodta pospolita Abies alba 15 35 A Cigcia techniczne
8 Swierk biaty Picea abies ‘Conica’ 6 14 A Cigcia techniczne
9 Dab szyputkowy Quercus robur 60 75 A Ciecia sanitarne
10 Sosna himalajska Pinus wallichiana 90 110 A Cigcia techniczne
11 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 120 140 A Ciecia sanitarne
12 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 80 100 A Ciecia sanitarne
13 Bukszpan Buxus sempervirens 6m2 - U -
wieczniezielony
14 Zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 60 70 U -
15 Zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 60 70 U -
16 Lipa drobnolistna Tilia cordata 100 120 A Ciecia sanitarne
17 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 150 150 A Ciecia sanitarne
18 Wierzba Salix matsudana 60 80 U -
mandzurska
19 Wierzba Salix matsudana 70 80 U -
mandzurska
20 Sliwa wigniowa Prunus cerasifera 25 50 U -
21 Sosnha zwyczajna Pinus sylvestris 40, 35 50,30 | A Cigcia  techniczne,
korygujace
22 Jatowiec pospolity | Juniperus communis 45 50 U -
23 Jatowiec pospolity | Juniperus communis 40 60 U -
24 Swierk klujacy Picea pungens 30 50 A Cigcia techniczne
25 Swierk serbski Picea omorica 100 130 A Cigcia techniczne
26 Jatowiec chinski Juniperus chinensis 60 70 A Cigcia techniczne
27 Jatowiec wirginijski | Juniperus virginiana 60 80 A Cigcia sanitarne
28 Swierk pospolity Picea abies 15m2 | - A -
29 Cyprysik Lawsona | Chamaecyparis 6m2 - U -
lawsoniana
30 Jodta pospolita Abies alba 26 38 U -
31 Jodta pospolita Abies alba 38 48 A Cigcia techniczne
32 Sosna wejmutka Pinus strobus 70 100 A Ciecia techniczne
33 Zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 60 70 U -
34 Zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 50 55 U -
35 Jatowiec pospolity | Juniperus communis 25 37 A Cigcia techniczne
36 Glog posredni Crataegus x media 58 68 U -
37 Bez lilak Syringa vulgaris 2m2 - U -
38 Zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 25,16 | 40 ) -
39 Zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 15,26 | 30 U -
40 Zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 16,26 | 30 U -
41 Zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 15,247 | 40 U -
42 Zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 14,25 26 U -
43 Pecherznica hysocarpus opulifolius 16m2 - ] -
kalinolistna
44 Pecherznica hysocarpus opulifolius 1,5m2 - U -
kalinolistna
45 Pecherznica hysocarpus opulifolius 1,5m2 - ] -
kalinolistna
46 Mahonia pospolita | Mahonia japonica 15m2 | - U -
47 Zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 15m2 | - U -
48 Zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 32 46 U -
49 Jatowiec chinski Juniperus chinensis 14 22 U -
50 Cyprysik Chamaecyparis pisifera 1m2 - ] -
groszkowy
51 Swierk serbski Picea omorica 37 44 U -
52 Cis pospolity Taxus baccata 20 40 U -
53 Zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 35 46 U -
54 Swierk pospolity Picea abies 75 105 U -
55 Swierk pospolity Picea abies 60 100 U -
56 Swierk pospolity Picea abies 52 67 u -
57 Swierk pospolity Picea abies 70 95 u -
58 Swierk pospolity Picea abies 65 90 U -
59 Swierk pospolity Picea abies 55 70 U -
60 Swierk pospolity Picea abies 65 85 U -
61 Swierk pospolity Picea abies 70 95 u -
62 Swierk pospolity Picea abies 40 70 u -
63 Swierk pospolity Picea abies 60 70 u -
64 Swierk pospolity Picea abies 60 100 U -




65 Swierk pospolity Picea abies 57 75 U -
66 Swierk pospolity Picea abies 60 70 u -
67 Jabton domowa Malus domestica 8 13 U -
68 Jabton domowa Malus domestica 7 12 U -
69 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 140 174 U -
70 Klon pospolity Acer platanoides 130mb | - U -

7.2.SPOSOB ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH DRZEW NA CZAS ROBOT
BUDOWLANYCH

Podczas robot budowlanych zwigzanych z wymiang nawierzchni utwardzonych nalezy zwrdcic
szczegblna uwage na zachowanie zasad bezpieczenstwa dla drzew. Konieczne jest wyznaczenie strefy
bezpieczenstwa w obrebie drzew przeznaczonych do adaptacji. Strefa bezpieczefstwa powinna mieé¢
minimalne wymiary réwne rzutowi korony drzewa i powinna by¢ wygrodzona plotem z desek lub Zerdzi.
W przypadku konieczno$ci wykonania prac ziemnych w zasiggu systemu korzeniowego, strefe
bezpieczenstwa mozna zmniejszy¢ z zastosowaniem np. ekrandw korzeniowych (Dodatkowo, pnie drzew
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez oszalowanie).

Przed rozpoczgciem prac musza zostaé wykonane podstawowe zabiegi pielggnacyjne majace na
celu poprawe warunkow siedliskowych drzew: uksztattowanie mis wokot pni drzew. Misy nalezy
wymulczowac torfem i przekompostowana korg. Zalecane jest rOwniez wykonanie cig¢ pielegnacyjnych
drzew i krzewoéw w tym okresie. Podczas trwania prac konieczny jest regularny nadzor dendrologiczny.
W przypadku koniecznosci wykonania prac ziemnych w zasi¢gu systemu korzeniowego nalezy wszelkie
prace wykonywac bez uzycia sprzetu cigzkiego w obrgbie koron drzew. Roboty ziemne w odlegtosci
mniejszej niz 4m od pnia powinny by¢ wykonywane recznie. Cigcia korzeni nalezy wykona¢ przy pomocy
ostrych narzedzi. Trzeba unika¢ wycinania duzych korzeni czy konarow, aby nie doprowadzi¢ do utraty
stabilnos$ci pnia. Bardzo wazne sg rownocze$nie korzenie wtosnikowe, ktorymi rosliny pobieraja wode i
substancje pokarmowe. Nie wolno doprowadza¢ do niszczenia gleby wokot drzew, przynajmniej w
obrysie ich korony. Jesli istnieje konieczno$¢ dokonania wykopu lub punktowego posadowienia
konstrukcji nie mozna przesuszaé¢ korzeni, a zasypanie powinno wykona¢ si¢ urodzajng gleba.

Podczas prowadzenia prac nie wolno doprowadzi¢ do przesuszenia korzeni. Nalezy stosowac podlewanie
zgodnie z aktualnymi warunkami pogodowymi oraz potrzebami ro$lin.

Po zakonczeniu inwestycji, w miejscach gdzie byly prowadzone prace w zasi¢gu koron drzew nalezy
roztozy¢ warstwe urodzajnej gleby, a rosliny podlewaé. Prace nie powinny by¢ prowadzone w okresie
dlugotrwalej suszy i upatow.

Zabrania si¢ usuwania skarp i niszczenia podrostow drzew, krzewow §rodkami chemicznymi ze wzgledu
na skazenie §rodowiska przyrodniczego. Korzenie §cigtych drzew nalezy usuwaé¢ mechanicznie, a nasypy
uzupetnia¢ materiatem, z ktérego powinny by¢ wykonane i zageszczac.

Na terenie budowy niedopuszczalne jest: skltadowanie materiatdw budowlanych w poblizu drzew,
bezposrednie uszkadzanie drzew (mechaniczne i chemiczne) oraz palenie ognisk, gromadzenie $mieci,
wyrzucanie i wylewanie innych szkodliwych substancji w ich poblizu. Na placu budowy nalezy
ograniczy¢ parkowanie i poruszanie si¢ pojazdow i ciezkiego sprzetu w poblizu drzew, ich systemu
korzeniowego oraz koron.

Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zwlaszcza ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, a w szczeg6lnos$ci art. 87a, ktory stanowi: ,,Prace ziemne oraz
inne prace wykonywane rgcznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa w obrebie korzeni lub pedow krzewu,
przeprowadza si¢ w sposOb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom”.

SPOSOBY ZABEZPIECZENIA DRZEW:

7.2.1. Ogrodzenie zabezpieczajace
Konstrukcja ogrodzenia oparta jest na stupkach, wbitych w naroznikach, wzmocnienie wygrodzenia
dokonuje si¢ drutem lub ta§mg stalowg. Ogrodzenie powinno mie¢ wysoko$¢ nie mniejszg niz 1,5m.
Wokét wygrodzenia, w potowie jego wysokosci, zaleca si¢ umiesci¢ pomalowang deske lub tablice,
zwracajaca uwage na wykonane zabezpieczenie z informacja, np. ,,Strefa ochronna drzew. Nie wchodzic.
Nie przemieszczac ogrodzenia. Nie sktadowac materiatow”.
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Ryc. nr 3. Schemat ogrodzenia ochronnego

7.2.2. Ekran korzeniowy

Ekran korzeniowy ma na celu szybsza regeneracj¢ systemu korzeniowego po redukcji, poprzez
zapewnienie odpowiednich warunkoéw wodno—powietrznych, itp.

Redukcja systemu korzeniowego drzew nie moze przekracza¢ 33% bryty korzeniowej, przy czym nie
wigcej niz 25% korzeni po jednej stronie drzewa.

Technologia wykonania:

Konieczne jest wykonanie wykopu na glebokos¢ 0,8-1,5m (w zaleznos$ci od systemu korzeniowego), przy
czym wykop ten nie moze by¢ wykonany przy uzyciu ciezkiego sprzetu. Odstoniete korzenie nalezy
zawija¢ ku dolowi, tak by zachowa¢ ich jak najwigkszg ilo$¢. Gdy nie ma takiej mozliwos$ci nalezy
odcinac¢ je pod katem prostym, by zminimalizowa¢ powierzchni¢ powstatej rany. Cie¢ nalezy dokonywaé
zdezynfekowanymi, ostrymi narzedziami. Rany nalezy zabezpieczy¢ juta. Nastepnie nalezy wykonad
szczelng Sciane w odleglosci ok. 0,5m od krawedzi wykonanego wykopu i wyltozy¢ ja folig (mata,
geowloknina) o grubosci min. 0,7mm. Powstalg szczeling nalezy uzupehi¢ zyzna ziemia lub mieszanka
stymulujacg wzrost nowych korzeni. Niedopuszczalne jest przycinanie korzeni grubszych niz 3cm.

Doty nalezy zasypywaé warstwami, bez mieszania wierzchniej warstwy gleby z podglebiem oraz bez
zageszczania mechanicznego sprzgtem wibrujacym, aby nie dopusci¢c do zbicia gleby. Wykopy
zageszcza¢ woda lub poprzez swobodne osiadanie. Nie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu w obrebie
zasiggu bryly korzeniowe;.

W 50 cm warstwia systemu korzeniowago stosowac
minszanke ziemi urodzajne) | plasku. Natychmiast
wypainiaé doly mieszanka.

Ciguie korzani musi by wykonane czysto,

\&* 3
__'5/“/ i /_,‘3\‘--&/ e
—j 74 S
Warstwa wierzchnia
mieszanka ziemi, humusu Iu
torfu z piaskiem
N ! ’
b < A A
2 N . -
>y 0
oo, RS
3 oo P
| 252535
H@ S D
ok. 60cm - ise 25505

mieszanka

slatka lub szalunek z desek
lmala np. geowtdknina, juta lub folia
Korzonie musza byd czyslo przyciele . grubsze korzenie

nalozy owingé juty lub widkning

Ryc. nr 4. Schemat ekranu korzeniowego
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7.2.3. Zabezpieczenie pnia
Pnie drzew znajdujacych si¢ w rejonie prac nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Oszalowanie pnia
moze nastapic¢ poprzez obtozenie pnia deskami z utozonym watkiem amortyzujacym pomiedzy pniem a
deskami; watek amortyzujacy wykonaé z migkkiego materiatu (watek z juty lub geowtdkniny). Ostone
wykona¢ na wysoko$¢ minimum 150 cm. Najkorzystniej gdy siega 2m. deski nie moga si¢ stykac
bezposrednio z powierzchnig pnia. Deski umocowaé w podlozu, bez uszkadzania nabiegoéw
korzeniowych.

Raosne sponoby ochrony poks dezewas pored usekodzeniamt  po lewe) - 2a potiocy opos |
desek | po prawe] < 2a pomoch skeeys

Ryc. nr 5. Schemat zabezpieczenia pnia
7.3.0GOLNE ZALOZENIA PROJEKTOWE

Celem opracowania projektowego jest zagospodarowanie zielenig terenu dziatki w celu wprowadzenia na
terenie inwestycji zieleni urzadzonej, ktora bedzie atrakcyjna dla owadow, podtrzyma ciagtos¢ uktadow
zieleni z terenami sgsiadujacymi, bedzie stanowi¢ miejsce schronienia i rozrodu zwierzat, a takze
przyczyni si¢ do zachowania i odtworzenia korytarzy migracji zwierzat.

Zostang utworzone enklawy zakrzewien i zadrzewien, ktore utworzg ciggtos¢ uktadow zieleni z terenami
sasiednimi, bedg stanowi¢ miejsca schronienia i rozrodu oraz przyczynia si¢ do zachowania i odtworzenia
korytarzy migracji zwierzat. Zadrzewienia zostaty zaprojektowane gtéwnie w potudniowej i zachodniej
czesci terenu, zakrzewienia przewidziano we wschodniej, pétnocnej oraz zachodniej czesci terenu.
Ponadto przewiduje si¢ wprowadzenie szeregu zakrzewien w formie zywoplotu. Zaprojektowana zostata
altana, w ktorej mozliwe bedzie prowadzenie zaje¢ dydaktycznych. Projektowany park kieszonkowy ma
na celu nie tylko poprawe bioréznorodnosci na dzialce przy szkole, ale rowniez bedzie spelnia¢ funkcje
reprezentacyjna, ludyczng oraz edukacyjno-wypoczynkowa.

Zaprojektowany uktad zakrzewien w formie pasow pozwoli na bezpieczng migracj¢ mniejszych zwierzat
dajac im przy tym schronienie. Przewidziane zostaty nasadzenia roslinnosci gatunkéw rodzimych drzew
i krzewow, ktore begda stanowily bazg pokarmowa dla ptakéw i mniejszych zwierzat. Wszystkie
zaprojektowane gatunki sg atrakcyjne dla zwierzat i owadow, sa przy tym bezpieczne dla digci. '
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Ryc. nr 6. Ogolne zalozenia projektu

Glowne zalozenia:

1. Projekt zaklada promowanie ochrony bioréznorodnosci biologicznej i przyrodniczej poprzez
budowe terenu wypoczynkowego w postaci parku kieszonkowego.

2. Na park skladaé si¢ bedzie ro§linnos¢ wielopietrowa z gatunkéw rodzimych, majaca na celu
utworzenie korytarzy ekologicznych.

3. Planowana budowa parku kieszonkowego wplynie na zatrzymanie wody opadowej poprzez
zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych, nasadzenia drzew, krzewow, bylin. Planuje sie¢
wykonanie nawierzchni ze spadkami majacymi na celu odprowadzenie wod na terenie dzialki,
bezposrednio na trawniki, lake kwietng, pod krzewy.

4. Na wyznaczonym obszarze dzialki zaprojektowano lake kwietna oraz trawnik dywanowy z siewu,
przed szkola planuje si¢ wymiane trawnika na trawnik z rolki.

5. Projekt jest zgodny z zalozeniami polityki ochrony Srodowiska — zaklada przywrécenie
bioroznorodnosci biologicznej i ekosystemow w zakresie zazielenienia obszaru, sadzenia drzew,
krzewow, bylin co wplywa korzystnie na eliminacje zanieczyszczen powietrza i gleby oraz poprawe
komfortu zycia okolicznych mieszkancow. Poprawi sie¢ rowniez funkcja spoleczna tego terenu
poprzez wprowadzenie lawek i innych elementéw infrastruktury.

6. Projekt spelnia zasady horyzontalne w zakresie zrownowazonego rozwoju, dost¢epnosci dla osob
niepelnosprawnych (nowe, szersze $ciezki), przeciwdzialania zmian klimatu oraz zachowania ladu
przestrzennego, ponadto jest neutralny w zakresie rownosci plci i wspoélpracy.

7. Projektowana inwestycja wplynie pozytywnie na ograniczenie halasu poprzez nasadzenia
roslinne.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenia roslinne wplynie pozytywnie na
obnizenie temperatury w swoim otoczeniu.

9. Zaprojektowane zostaly elementy uzupekliajace w postaci budek legowych dla ptakéw, budek
dla owaddéw, karmnikow, poidel.

10. Teren inwestycji zostanie przeksztalcony w park kieszonkowy.

11. Planuje si¢ posadzenie duzych egzemplarzy drzew na terenie parku oraz przy stadionie,
wprowadzenie laki kwietnej na terenie parku oraz trawnikéw dywanowych.

12. W celu budowy obiektu konieczne jest rozbetonowanie istniejacych S$ciezek, montaz
przepuszczalnej nawierzchni mineralnej wplynie pozytywnie nie tylko na przepuszczalno$¢ wodna,
ale réwniez na systemy korzeniowe drzew istniejacych. Zaleca si¢ wykonanie spadkéw S$ciezek w
taki sposob, aby wody opadowe mogly swobodnie splywaé¢ na sgsiadujgce tereny zielone (lgke
kwietng, trawniki).

13. W projekcie wykorzystano kompleksowe dzialania zapewniajace réznorodno$¢ poprzez
wprowadzenie rozwiazan zapewniajacych schronienie ptakom i owadom, nasadzenia drzew i
krzewow stanowiace baze pokarmowa dla zwierzat i owadow, nasadzenia wielopietrowe,
nasadzenia gatunkéw rodzimych, zastosowanie rozwigzan obnizajacych halas (wyzsze zywoploty
od strony drogi), zastosowanie rozwiazan wplywajacych na obnizenie temperatury (nasadzenia
drzew i Zywoplotow), poprawe funkcjonalnosci spolecznej terenu, nasadzenia duzych egzemplarzy
drzew.

14. Zaprojektowane zostaly tablice informacyjne, ktore dostarczaja informacji na temat roslin i
regulamin korzystania z parku. Tablice zaprojektowano na metalowych (aluminiowych) rurkach
zabezpieczonych natryskowo farba odporna na warunki atmosferyczne.

Zaprojektowane zostaly:

- rodzime gatunki drzew, krzewow i krzewinek, bylin,

- dziko wystgpujace rosliny wieloletnie na takach kwietnych,

- trawy ozdobne,

- szersze $ciezki o nawierzchni przepuszczalnej, o tagodnych zakrgtach umozliwiajace poruszanie si¢
osobom niepelnosprawnym,

- altana z tawkami,

- placyk z tawkami do wyciszenia,

- ogrodowe instrumenty w postaci dzwonkow i fujarek zawieszone na drzewach,
- szpaler drzew na skraju stadionu,

- trawnik z rolki przed szkota w $rodkowej czgsci dziatki,

- rosliny oddzialujace na smak, wech, dotyk, wzrok.
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Tab. nr 2. Zestawienie powierzchniowe — bilans terenu inwestycji

I.p. | BILANS TERENU powierzchnia %

1 POW. DZIALKI 1393 4 2870,30 m? =
2 POW. TERENU INWESTYCJI 2 400,00 m? | 100,00 %
3 POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA: 2085,00m2 86,88%
4 E’r(r?i\:]\gr;.::a\{'\'/)ARDZONA - nawierzchnia przepuszczalna (tzw. 315.00m2 13.12%

7.4 PODSTAWOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

We wskazanych na planie zagospodarowania terenu zieleniag miejscach nalezy wykona¢ nasadzenia.
Uprzednio nalezy przygotowa¢ miejsca przeznaczone na zielen urzadzong: teren odchwasci¢, przekopac,
nawiez¢.

Rosliny nalezy sadzi¢ w doly zaprawiane zyzng ziemig. Powierzchnie rabat oraz misy wokot
pojedynczych drzew i krzewdw fi min 50 cm $cidtkowaé przekompostowang kora, dobrej jakosci. Roboty
nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza, nalezy tez zadba¢ o zabezpieczenie istniejacych roslin
rowniez na drogach dojazdu z materiatami, na czas realizacji catej inwestycji.

Proponowany dobor projektowanych gatunkéw i odmian podano na planie. Projektant wprowadzit na
terenie inwestycji zieleni urzadzonej, ktora bedzie atrakcyjna dla owadow, podtrzyma ciagtos¢ uktadow
zieleni z terenami sasiadujacymi, bedzie stanowi¢ miejsce schronienia i rozrodu zwierzat, a takze
przyczyni si¢ do zachowania i odtworzenia korytarzy migracji zwierzat, bedzie bezpieczna dla dzieci,
spelni funkcje ogrodu sensorycznego i parku kieszonkowego poprzez oddziatywanie na zmysty wzroku,
wechu, smaku, dotyku.

7.5.UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE-OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i lesnictwa
z dnia 13 maja 1995r. (w sprawie rodzajow inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz
oceny oddzialywania na $rodowisko) przedmiotowa inwestycja nie bedzie zaliczana do inwestycji
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

Wszelkie ingerencje w $rodowisko naturalne bedg na biezaco konsultowane z wydziatem ochrony
srodowiska. Poprzez nasadzenia, o ktorych mowa w projekcie, nastapi zrekompensowanie strat dla
srodowiska przyrodniczego wynikajacych z planowanego usunigcia drzew i krzewow.

7.6.WYMOGI OCHRONNE

Dziatka lezy poza obszarami obj¢tymi ochrona.
7.7.0CHRONA ZABYTKOW

Dzialka potozona poza obszarami ochrony konserwatorskie;.
7.8.WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatka potozona poza obszarem terenu gorniczego.
Projektowana budowa nie stwarza realnego zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

7.9. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projekt zaklada wzbogacenie terenu w grupe drzew i1 krzewow zlokalizowang gléwnie we wschodniej i
potudniowej czesci terenu oraz wzdtuz istniejacego ciggu pieszego (dojscia i chodniki do szkoty). Wzdtuz
ogrodzenia planuje si¢ wykona¢ nasadzenia krzewow w formie zywoptotu roéznej wysokosci. W
zachodniej czesci terenu zaprojektowane zostaty krzewy okrywowe. W doborach uwzgledniono gatunki
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szybko rosnace, odporne na warunki miejskie, tatwe w pielegnacji, a przede wszystkim atrakcyjne dla

owadow i zwierzat, a takze bezpieczne dla dzieci.

Zaprojektowane zostaty roznorodne i warto$ciowe dla zycia zwierzat gatunki roslin: rodzimych gatunkow

drzew, krzewow i krzewinek, ro§lin wieloletnich, bylin i zi6t oraz ro$lin uzytkowych.

7.9.1. OGOLNE ZALOZENIA

W projekcie zostaly stworzone ogélne zatozenia:

e Projektuje si¢ gatunki atrakcyjne dla zwierzat, owadow, ludzi,

e Projektuje si¢ nasadzenia ro§linno$ci w formie pasow i enklaw zakrzewien i zadrzewien, ktore stworza
ciggtos¢ uktadow zieleni z terenami sgsiednimi, ktore beda stanowi¢ miejsca schronienia i rozrodu
oraz przyczynig si¢ do zachowania i odtworzenia korytarzy migracji zwierzat.

e Przewidziane zostaly nasadzenia roslinnosci gatunkéw rodzimych drzew i krzewow, ktore beda
stanowity bazg¢ pokarmowa dla ptakdéw i mniejszych zwierzat.

¢ Projektuje sie zatozenie tgki kwietnej siewem.

e Drzewa i krzewy, wzbogacg teren o walory przyrodnicze utworza dodatkowy cien.

e Przed zalozeniem laki kwietnej nalezy odpowiednio przygotowac teren (usunigcie kamieni, $mieci,
korzeni itp.). Po przekopaniu terenu na gleboko$¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi),
nalezy zastosowaé 10 centymetrowg warstwe kompostu, mieszajac go z ziemia. Nastepnie teren pod
zasiew tgki kwietnej nalezy ograniczy¢ obrzezem oraz wyrdéwnaé. Podloze nalezy przygotowaé
najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zalozeniem taki kwietnej i w tym czasie systematycznie go
odchwaszcza¢. W celu skrocenia tego okresu mozna zastosowac srodki chwastobodjcze. Zakupu nasion
pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wigkszej o 5% niz wynika to z obliczen powierzchni.

e Prace prowadzone w obrgbie bryt korzeniowych drzew istniejacych zgodnie z ustawa o ochronie
srodowiska powinny by¢ prowadzone r¢cznie.

e Pod faka kwietng i bylinami rozsécieli¢ warstwg ziemi urodzajnej gr. 10 cm

Mate krzewy sadzi¢ do dotdow o srednicy i glebokosci 0,3 m zaprawione do potowy ziemig urodzajng.

Krzewy bedg sadzone w skupinach .

Duze krzewy sadzi¢ do dotdéw o srednicy i glebokosci 0,5 m zaprawione do potowy ziemia urodzajng.

Drzewa lisciaste sadzi¢ do dotow o srednicy 1,0m z zaprawa do potowy ziemig urodzajng z zakupu.

Duze drzewa sadzi¢ do doléw o $rednicy 2,0m z zaprawa do potowy ziemia urodzajng z zakupu.

Wszystkie drzewa lisciaste nalezy opalikowac¢ (3 paliki z poprzeczkami i taSma ogrodnicza do kazdego

egzemplarza).

Wszystkie rosliny nalezy systematycznie podlewac zwtaszcza w pierwszym roku po posadzeniu.

e Pod krzewami nalezy rozitozy¢ kore drzewna przekompostowana lub drobny wegiel brunatny o
granulacji 40-80 mm - warstwa 5 cm, dopuszcza si¢ roztozenie zrebki. Na zime, przynajmniej w
pierwszym sezonie, grubo$¢ Sciotki nalezy zwiekszyc.

e Zaklada si¢ rozbetonowanie istniejacej nawierzchni Sciezek.

e Projektuje si¢ wprowadzenie altany wraz z fawkami.

e Projektuje si¢ wprowadzenie zakatku do wyciszenia z fawkami.

7.9.2. LAKA KWIETNA

Teren przeznaczony pod tgke kwietng nalezy doktadnie oczyscié, grunt wzruszy¢ przekopujac, roztozy¢
warstwe ziemi urodzajnej grubosci minimum 10 cm, ktdrg nalezy wymiesza¢ z nawozami mineralnymi
(nawozenie przedsiewne wielosktadnikowymi nawozami mineralnymi w ilosci 3-5 kg/100m?). Przed
wysiewem nasion nalezy uwatowa¢ walem gladkim a nastepnie watem z kolczatkg lub zagrabié.
Rozscielonej warstwy humusu nie zaggszczamy i nie jezdzimy po niej sprz¢tem mechanicznym. Do siewu
nalezy zastosowa¢ mieszanke nasion zawierajgca minimum 10 gatunkéw ro$linnych, np.: koper
ogrodowy (Anethum graveolens), olejarka abisynska (Guizotia abyssinica), szczaw krwisty (Rumex
sanguineus), nagietek lekarski (Calendula officinalis), dzwonek ogrodowy (Campanula medium), kminek
zwyczajny (Carum carvi), chaber btawatek (Centaurea cyanus), cykoria podr6znik (Cichorium intybus),
nachytek tréjbarwny (Coreopsis tinctoria), ongtek (Cosmos bipinatus), marchew zwyczajna (Daucus
carota), gozdzik brodaty (Dianthus barbatus), jezowka purpurowa (Echinacea purpurea), gryka
zwyczajna (Fagopyrum acotatum), koper wiloski (Foeniculum vulgare), dziurawiec zwyczajny
(Hypericum perforatum), rzezucha (Lepidium sativum), len zwyczajny (Linum usitatissimum), smotka
pospolita (Lychnis viscaria), rumianek pospolity (Matricaria chamomilla), maciejka (Matthiola bicornis),
melisa lekarska (Mellisa officinalis), czarnuszka damacenska (Nigella damascena), mak polny (Papaver
rhoeas), facelia bickitna (Phacelia tancetifolia), babka lancetowata (Plantago lanceolata), szatwia
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lekarska (Salvia officinalis), krowiziot zbozowy (Saponaria vaccaria), macierzanka piaskowa (Thymus
serpyllum), koniczyna krwistoczerwona (Trifolium incarnatum), koniczyna takowa (Trifolium pratense).
Najlepszym okresem siewu jest okres wiosenny (od kwietnia do konca maja) i potem od konca sierpnia
do jesieni (najpézniej do konca wrzesnia). Nasiona wysiewane sg w ilosci 4 kg/100 m? siewem
krzyzowym (porcje nasion dzielone na dwie réwne czeSci i wysiewane w dwoch prostopadtych
kierunkach). Nastepnie nalezy przykry¢ nasiona poprzez przemieszanie ich z ziemia grabiami lub watem
kolczatka na glebokos¢ 0,5 -1 cm i zrosi¢ (podlewac rozproszonym strumieniem, aby nie doszto do
przesuwania sie nasion). Lake kwietng nalezy zatozy¢ po wykonaniu nawierzchni, posadzeniu drzew i

krzewow.

7.9.3. OCHRONA PTAKOW, OWADOW

W celu ochrony ptakoéw i owadow zaktada si¢ wprowadzenie budek legowych oraz
hoteli dla owadow.

Na terenie inwestycji planuje si¢ zamontowac zostaty budki legowe typu A (5szt.)
dedykowane dla wrobla zwyczajnego Passer domesticus, ale takze innych matych
dziuplakdw jak dla mazurka Passer montanus lub sikorki bogatki Parus major oraz
budki legowe typu B (2szt.) dedykowane dla wigkszych ptakow, tj. szpaka, dudek,
pleszka. Budki nalezy zainstalowa¢ na duzych drzewach rosnacych w srodkowe;j
i wschodniej czgsci terenu na wysokos$ci ok. 3,5m.

W celu poprawy bioréznorodnosci w stosunku do owadoéw zaprojektowane zostaty
hotele dla owadoéw. Sa to sztuczne budowle, zapewniajace réznym gatunkom
bezkrggowcow schronienie i mozliwos¢ budowy gniazd. Zaprojektowane zostaty
trzy rodzaje budek dla owadow:

- BUDKA DLA OWADOW TYP HOTEL BIEDRONKA — przeznaczona dla
biedronki, pszczoty murarki oraz trzmiela. Budke nalezy zawiesi¢ najlepiej w
miejscach nastonecznionych i ostonigtych od deszczu. Odpowiednim stanowiskiem
sg §ciany budynkow/pnie drzew o ekspozycji potudniowej. Wysoko$§¢ montazu od
0,5 do 5 metrow. Projektowana ilo§¢ — 2szt.

- BUDKA DLA OWADOW TYP HOTEL MOTYL — przeznaczona dla motyla
oraz pszczoty murarki. Projektowana ilos¢ — 1szt.

- BUDKA DLA OWADOW TYP HOTEL SZYSZKOWA — przeznaczona dla
pszczoty murarki, ztotooka oraz skorka. Projektowana ilo$¢ — 1szt.

- KARMNIK DLA PTAKOW — 1szt.
- FUJARKI | DZWONI — 2szt.

7.9.4. ALTANA DREWNIANA
Projekt przewiduje wprowadzenie
zadaszonej altany o wymiarach 5m x 5,5m
wraz z tawkami w konstrukcji drewniane;.
Altana wykonana z surowego lub
suszonego drewna (rodzaj drewna do
wyboru). Stupy no$ne i murlata o
przekroju 15%15 cm. Pochylenie dachu 35
st. Konstrukcja dachu z krokwi o przekroju
6x15 1 krokwi naroznych 8x19 cm.
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Zaprojektowane zostalo zamontowanie pod
altang 6szt. tawek o wymiarach 180 x40cm.
Projektant nie narzuca modelu tawek. Zaleca
jedynie, aby stelaz byt wykonany ze stali
malowanej proszkowo, za$ siedziska byty z
zaimpregnowanych desek. fawki zostaty
zlokalizowane réwniez w innych czesciach
parku Kkieszonkowego. Wraz z lawkami
zaprojektowano kosze na odpady o szerokosci 38cm i
wysokosci 73cm  w  konstrukcji stalowej malowanej
proszkowo, ze wstawkami z drewna.

Szczegdlowy projekt altany zgodnie z odrgbnym opracowaniem.

7.9.5. TABLICZKI INFORMACYJINE

Zaprojektowane zostaly tabliczki informacyjne, ktore nalezy rozmiesci¢ na terenie
parku. Na tabliczkach o metalowej konstrukcji zawarte zostang informacje dot.
roslinnosci, tablica glowna zawiera regulamin korzystania z parku kieszonkowego.
Tabliczka z regulaminem powinna zosta¢ zlokalizowana przy wejsciu do parku,
za$ tabliczki informujace o roslinach przy ciekawych egzemplarzach roslin, np.
krzewow, ktore intensywnie pachna.

Tabliczka informacyjna o wysokosci 70cm sktada si¢ z ramki plakatowej o
wymiarze papieru A4. Konstrukcja wykonana z profilu aluminiowego 25mm.
Powinna mie¢ plastikowe, zaokraglone narozniki, Stala wysoko$¢ bez regulacji,
statg pozycje ramki. Montowana do podtoza.

Ryc. Nr 7. Tabliczka informacyjna. ‘ ‘{’

Glowna tablica z regulaminem parku zaprojektowana zostala jako metalowa
tablica z plastikowa ramg o zaokraglonych naroznikach. Profil aluminiowy o gr. 32mm, podstawa ze stali.

Tekst regulaminu powinien zawiera¢ podstawowe informacje, tj.:

1. Park kieszonkowy jest wlasnoscig ...............

2. Park kieszonkowy jest dostgpny dla zwiedzajacych codziennie od ......... do.........
3. Dzieci do lat 13 mogg przebywacé na terenie parku wylacznie pod opieka dorostych.
4. Za dzieci i mtodziez oraz szkody przez nie wyrzadzone odpowiada opiekun prawny/rodzic i ponosi
odpowiedzialno$¢ materialng.

5. W czasie burz i silnych wiatréw zwiedzajgcy powinni

opusci¢ park dla wlasnego bezpieczenstwa.

6. Wiasciciel nie ponosi odpowiedzialno$ci za wypadki i

zdarzenia spowodowane niestosowaniem si¢  do

niniejszego  Regulaminu, nieprzestrzeganiem zasad

korzystania z obiektu zawartych w niniejszym

regulaminie, a takze ogdlnych zasad BHP.

7. W przypadku niestosowania si¢ regulaminu korzystania

z parku kieszonkowego =zwiedzajagcy moze zostaé

poproszony o natychmiastowe opuszczenie parku.

8. Na terenie parku kieszonkowego zabrania si¢:

> Zrywania 1 niszczenia roslin.

> Smiecenia.

> Przenoszenia tawek i innych elementow wyposazenia.

> Niszczenia urzadzen, elementdw wyposazenia,
architektury ogrodowej, itp.
> Halasowania.

Ryc. Nr 8. Glowna tablica informacyjna z regulaminem
korzystania z parku kieszonkowego.
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> Wprowadzania zwierzat, z wylagczeniem pséw przewodnikéw 0so6b niewidomych.
> \WSspinania si¢ po elementach wyposazenia.
> Jezdzenia na rowerach, wrotkach, tyzworolkach, deskorolkach i hulajnogach.

> Spozywania napojow alkoholowych, srodkow odurzajacych oraz palenia tytoniu.
9. Telefon alarmowy 112, Pogotowie 999, Straz pozarna 998, Policja 997

7.9.6. MONITORING I OSWIETLENIE

Teren powinien by¢ monitorowany ze wzgledow bezpieczenstwa. Zaleca si¢ zamontowanie kamer na
fasadzie budynku od strony ul. Armii Krajowej. Projekt nie obejmuje tego elementu.

Projekt przewiduje montaz os$wietlenia ogrodowego, ulatwiajacego o

korzystanie z parku wieczorami. — T—
Zaleca si¢ zamontowanie lamp ogrodowych [P44, ktére sag

wodoodporne. Przewidziany kolor o$wietlenia: antracyt. Lampy

wykonane ze stali nierdzewnej i biatego plastiku. Wysoko$¢ 80 cm.

Podstawa szerokosci 12,5 cm x 12,5 cm. Zalecana jest lampa z funkcja 80 om
Sciemniania za pomocg zewnetrznego S$ciemniacza; dla przytulnej

atmosfery wieczorem.

Na projekcie zaznaczono =zalecang lokalizacje lamp i kamer

monitoringu. Szczegdtowy projekt o$wietlenia nie wchodzi w zakres

prac.

Ryc. Nr 9. Lampy oswietleniowe.

7.9.7. NAWIERZCHNIE

Projekt zaklada wprowadzenie nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej, pozwalajacej na przenikanie
wod opadowych w glab gruntu. Zaprojektowana zostata nawierzchnia mineralna, ktora jest naturalnym
materiatem budowlanym sktadajacym si¢ z wielu wysokiej jakosci surowcow: kamien naturalny réznej
frakcji, tupki wysokogorskie oraz spoiwo grysowe. Zaprojektowana nawierzchnia jest catkowicie
przyjazna dla srodowiska naturalnego. Nawierzchnia spetnia wymagania normy DIN 18035-5 i
produkowana jest w zakresie wielkosci ziaren 0—16 mm.

Planuje si¢ zachowanie istniejacego uktadu $ciezek, w sposob taki, by poprawic stan istniejacych obrzezy
poprzez ich zdemontowanie i ponowny montaz korygujac lekko ich ksztalt, nie powodujac przy tym
uszkodzen istniejacej roslinnosci przeznaczonej do zachowania.

Zaprojektowano nawierzchni¢ w kolorze bezowo-ztotym (Royal).

Projekt zaktadal wprowadzenie $ciezki mineralnej sktadajacej sie z dwoch warstw: Delit oraz Base.
Podczas wykonywania nawierzchni nalezy zdja¢ warstwe gruntu. Kolejno wbudowa¢ warstwe nos$ng ze
spadkiem (2%) o gr. 10cm. Nastepnym etapem jest przygotowanie podktadu pod warstwy nawierzchni w
postaci kruszywa tamanego frakcji 0-32mm o grubosci ok 8cm po zageszczeniu. Na tak przygotowane
podloze wbudowana zostanie warstwa dynamiczna Base o frakcji 0-16mm — grubo$¢ Scm po
zageszezeniu. Koncowym etapem jest zbudowanie warstwy wierzchniej Delit o grubosci 3cm, ktorg
nalezy wielokrotnie zagesci¢ za pomoca walca statycznego stosujac nawadnianie.
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PRZEKRO)

3 cm nawierzchnia mineralna 0/8mm

5 cm warstwa dynamiczna O/16mm

& cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

obrzeze ekobord 10cm warstwa odsaczajaca z piasku lub pospolki

Ryc. Nr 10. Przekroj nawierzchni mineralnej

7.9.8. DOBOR GATUKOWY
Wszystkie projektowane rosliny powinny by¢ sadzone wg Zalecen Jakosciowych Zwiagzku Szkotkarzy
Polskich wydanych w 1997 roku i p6zniejszych aktualizacji, dostepnych na stronach Zwigzku Szkétkarzy
Polskich pod adresem: www.zszp.pl.
Rosliny o dobrze uksztaltowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkotce minimum 2 lata, z brylg lub w
kontenerach wg wykazu ponizej. Wysokos¢ i struktura czgsci naziemnej roslin powinny by¢ poprawnie
wyksztalcone w zalezno$ci od gatunku. Pgki 1 liscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak
chorobowych i prawidtowo wybarwione. Rosliny powinny mie¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy
(bryta korzeniowa po wypakowaniu z kontenera nie powinna si¢ rozsypywac). W okresie wegetacji konce
korzeni powinny mie¢ jasne zabarwienie. Po posadzeniu nalezy przycia¢ wedtug wskazan w specyfikacji.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zdjecie wybranego materiatu ro$linnego do akceptacji
Nadzoru Autorskiego.
Projektujac zielen urzadzona Projektant kierowal sie atrakcyjnos$cia i
poszczeg6inych gatunkow roslin.

funkcjonalno$cia

Tab. nr 3. Wykaz materiatu roslinnego do nasadzenia

Wielkos$¢ rosliny Tosé
L.p. | Ozn. Nazwa lacinska Nazwa polska pojemnik /
I sztuk
wysokos¢
DRZEWA W SZPALERZE PRZY STADIONIE
1 | D [|Fagussylvatica | Buk pospolity | Obwod 16-18cm | 10szt.
DRZEWA, KRZEWY | KRZEWINKI
2 D1 | Tilia platyphyllos Lipa szerokolistna Obwad 12-14cm 2
3 D2 | Aesculus hippocastanum Kasztanowiec biaty Obwod 12-14cm 3
4 D3 | Sorbus aria Jarzgb maczny Obwod 12-14cm 3
5 D4 | Abies alba Jodta pospolita Wys. min. 3m 2
6 D5 | Pinus nigra Sosha czarna Wys. min. 3m 1
7 D6 | Catalpa bignonioides Surmia bignoniowa Obwod 12-14cm 4
8 K1 | Philadelphus coronarius Jasminowiec wonny C10 6
9 K2 | Deutzia scabra Zylistek szorstki C3 10
10 K3 | Syringa vulgaris Lilak pospolity C10 6
11 K4 'I;I/;;(:]riﬁr;ggsymacrophylla Hortensja ogrodowa c3 14
12 K5 Physocarpus opulifolius Pecherznica kalinolistna
‘Diabolo’ ‘Diabolo’ C3 12
13 K6 | Forsythia x intermedia Forsycja posrednia ‘Maluch’ C3 12
14 K7 | Spiraea cinerea Tawula szara ‘Grefsheim’ Cl15 8
15 K8 | Euonymus alatus :I'rzmielina o’skrzydlona Cl15 4
Compactus
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16 | K9 |Weigela florida Krzewuszka cudowna CL5 21
Alexandra
17 K10 | Buddleja davidii Budleja Dawida C15 2
18 K11 | Spiraea betulifolia Tawuta brzozolistna Cl15 18
19 K12 | Cornus mas Deren jadalny C10 8
20 K13 | Erica carnea Wrzosiec krwisty P14 13
21 K14 f)“z;éie chinensis “Maggie Tawulka Arendsa ‘Maggie’ P14 29
22 Kz.1 | Cotoneaster lucidus Irga blyszczaca Cl5 295
23 Kz.2 | Prunus laurocerasus Laurowi$nia wschodnia C3 212
ROSLINY WIELOLETNIE, BYLINY

24 Bl | Calendula officinalis Nagietek lekarski P14 15
25 B2 | Borago officinalis Ogorecznik lekarski P14 15
26 B3 | Tropaeolum majus Nasturcja wigksza P14 15
27 B4 | Nepeta x faassenii Kocimigtka Fassena P14 10
28 B5 | 'Splendens' Armeria maritima | Zawciag nadmorski P14 15
29 B6 Lavendula Angustifolia Layvenda waskolistna

‘Hidcote’ ‘Hidcote’ P14 15
30 B7 | Matthiola longipetala Lewkonia dlugoptatkowa P14 10
31 B8 | Lilium Sp. Lilia drzewiasta P14 10
32 B9 | Clematis alpina Powojnik alpejski P14 10
33 B10 | Hosta Funkia P14 10
34 B11 | Yucca filamentosa Juka karolinska P14 6
35 B12 | Salvia argentea Szatwia srebrzysta P14 15
36 B13 | Rudbeckia fulgida Rudbekia btyskotliwa P14 15
37 B14 | Paeonia suffruticosa Piwonia drzewiasta P14 15
38 B15 | Salvia sclarea Szatwia muszkatolowa P14 10
39 B16 | Dahlia Dalia P14 10
40 B17 | Aquilegia vulgaris Orlik pospolity P14 10
41 B18 | Monarda Citridora Pysznogtéwka purpurowa P14 10

. - Bergenia sercolistna

42 B19 | Bergenia cordifolia Rotblum’ P14 15
43 C1 Crocus Krokus Cebula 120
44 C2 | Pulsatilla Sasanka Cebula 120
45 C2 | Thulipa Tulipan Cebula 120

Objasnienia:
D —drzewa
K — krzewy i krzewinki

Kz — krzewy zywoplotowe
Ko — krzewy okrywowe

B — byliny i ziota
T — trawy

Projektant przewidzial nasadzenia bylin i zi6t w grupach. Zostaty one znaczone jako BM1, BM2. W
ponizszej tabeli zestawiono poszczegodlne grupy nasadzen. W celu utworzenia niewielkich grup nasadzen
nalezy sadzi¢ poszczegdlne gatunki po 5 sztuk w skupinie. Dla roslin uzytkowych konieczne jest
dodatkowe uzyznienie gleby w postaci zastosowania nawozu organicznego, np. obornika. Pod bylinami i
krzewami zaleca si¢ wysypanie warstwy kory §redniomielone;.

Tab. nr 4. Grupy nasadzen.

L.p. | Ozn. | Nazwa lacinska Nazwa polska | Wielkos¢é rosliny pojemnik
Oznaczenie na rysunku PZT: BM1
1 B12 | Salvia argentea Szalwia srebrzysta P14
2 B13 | Rudbeckia fulgida Rudbekia btyskotliwa P14
3 B1 | Calendula officinalis Nagietek lekarski P14
4 B2 | Borago officinalis Ogorecznik lekarski P14
5 B19 | Bergenia cordifolia 'Bergenlalsercollstna Pl4
Rotblum
6 B5 |'Splendens’ Armeria maritima | Zawciag nadmorski P14

20




7 B6 Lavendula Angustifolia Lawenda waskolistna P14
‘Hidcote’ ‘Hidcote’
8 B3 | Tropaeolum majus Nasturcja wicksza P14
9 B14 | Paeonia suffruticosa Piwonia drzewiasta P14
10 C2 |Pulsatilla Sasanka Cebula
11 C2 | Thulipa Tulipan Cebula
Oznaczenie na rysunku PZT: BM2
12 B16 | Dahlia Dalia P14
13 B17 | Aquilegia vulgaris Orlik pospolity P14
14 B18 | Monarda Citridora Pysznogléwka purpurowa P14
15 B4 | Nepeta x faassenii Kocimigtka Fassena P14
16 B15 | Salvia sclarea Szatwia muszkatolowa P14
17 B9 | Clematis alpina Powojnik alpejski P14
18 B7 | Matthiola longipetala Lewkonia dtugoptatkowa P14
19 B8 | Lilium Sp. Lilia drzewiasta P14
20 B10 | Hosta Funkia P14
21 C1 Crocus Krokus Cebula

7.10.PARAMETRY MATERIALU ROSLINNEGO

7.10.1. Drzewa — wymagania ogolne
Warunki, jakie musi spetni¢ materiat roslinny:

drzewa musza by¢ szkotkowane;

wyprodukowane w gruncie i dostarczone z bryta korzeniowa zabezpieczong siatka jutowa lub koszem
drucianym;

muszg by¢ zgodne z odmiana;

materiat powinien by¢ wyrownany wzgledem wysokosci, ksztalttow koron i obwodow pni;

muszg by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej, bez ubytkéw i otaré kory, z zabliznionymi ranami po
formowaniu korony, bez oznak chorob grzybowych i szkodnikow;

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedluza¢ przewodnik;

pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie symetrycznie w typowy dla odmiany sposéb;
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, a na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

przewodnik powinien by¢ prosty;

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$nigte;

materiat roslinny powinien by¢ zgodny z ,Zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego” — opracowanie Zwiazku Szkotkarzy Polskich na podstawie niemieckiej normy DIN
18290 z 1997r., jak réwniez musi by¢ wlasciwie oznaczony, tzn. drzewa muszg mie¢ etykiety, na ktorych
podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy;

7.10.2. Drzewa — wady niedopuszczalne
silne uszkodzenia mechaniczne roslin;
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;
slady zerowania szkodnikow;
oznaki chorobowe;
zwiednigcie 1 pomarszczenie kort, martwice i pekniecia kory;
uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej;
dwupedowe korony form piennych;
drzewa o zle wyksztalconej koronie, zbyt wyro$niete, zbyt wyciagniete w gore w stosunku do
prawidtowego pokroju charakterystycznego dla danej odmiany,
zte zrosniecie korony z podktadka,
jednostronne utozenie pedow korony drzew,
brak przewodnika lub uszkodzony przewodnik.

7.10.3. Wymagania minimalne
- Obwod pnia na wys. 1m: minimum 12-14cm
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- korona uksztattowana na wysokosci min: 250cm

$rednica/ wysokos$¢ bryty korzeniowej: min. 65cm/55¢cm
forma pienna, z wyraznie uksztalttowanym prostym pniem i rownomiernie uksztattowang korong oraz

uksztaltowang bryla korzeniowa.

=

7.11. TECHNOLOGIA ROBOT - STANDARD JAKOSCIOWY

7.11.1. Proces nasadzenia drzew

Wytyczenie miejsca w terenie.

Wykopanie dotu o $rednicy 2x wigkszej niz $rednica bryly korzeniowej sadzonego drzewa. Nalezy
uwzgledni¢é wywdz nadmiaru ziemi i wszelkich odpadow. Urobek nalezy odktada¢ na uprzednio
roztozong foli¢. Nie zezwala si¢ sktadowania ziemi z doldow na trawnikach lub powierzchniach
przylegtych.

Umieszczenie drzewa w dole — szyjka korzeniowa powinna znajdowaé si¢ do 3cm nad planowang
powierzchnig poziomu misy. Nalezy przewidzie¢, ze misa begdzie obnizona o Scm w stosunku do
gruntu rodzimego.

Stabilizacja drzewa w gruncie poprzez opalikowanie trzema palikami. Paliki toczone, o $rednicy 7-
8cm, wysokos$ci 250cm powinny by¢ nowe, wykonane z drewna cisnieniowo impregnowanego. Paliki
nalezy wbi¢ w ziemig¢ na glebokos$¢ 50cm poza brytg korzeniowsg przed zasypaniem dotu z sadzonym
drzewem. Paliki nalezy potaczy¢ ze soba pojedyncza poprzeczka z potpalika umieszczong u gory i
mozliwie dwiema poprzeczkami umieszczonymi u dotu opalikowania. Za pomoca tasmy nalezy
unieruchomic pien drzewa.

Caltkowita zaprawa dolu ziemig urodzajng z dodatkiem hydrozeli z wolno uwalniajagcymi sie¢
nawozami. Nie dopuszcza si¢ uzycia ziemi wykopanej z dolu pod drzewo do zasypywania dotow.
Ziemig ta nalezy wywiez¢ tego samego dnia.

Zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony tasmg z tkaniny jutowej o gramaturze 175g/m2 z
obszytymi dwoma brzegami.
Wykonanie misy o regularnym, okraglym ksztalcie i $rednicy minimum 100cm i glebokosci Scm
wokot drzewa. Nie dopuszcza si¢ usypywania ziemi dookota pnia tak, ze b¢dzie ona tworzyta ,,gorke”
oraz usypywania ziemi brzegu misy w postaci watu.

Sciotkowanie $redniozmielong kora drzew iglastych calej powierzchni misy, warstwa 5-Cio
centymetrowg (do powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 2,5-5c¢m odstgpu miedzy $cidtka, a
nasada pnia.

Obfite podlanie drzew: 501-601 na kazde drzewo.

. Montaz na palu stabilizujacym drzewo informacji zawierajacej: nazwe gatunkowa i rodzajowa
nasadzenia, dat¢ posadzenia oraz informacj¢ o firmie, ktorej sa to nasadzenia kompensacyjne oraz o
firmie, ktora wykonuje pielggnacj¢. Konieczne jest zamieszczenie kontaktu do osoby odpowiedzialnej
za pielegnacje drzew.

7.11.2. Proces nasadzenia krzewéw
A. Przygotowanie terenu pod nasadzenia:
wybranie 5 cm warstwy gruntu rodzimego,
przekopaniu gruntu na gleboko$¢ ok. 25 cm w zaleznos$ci od warstwy gleby-nie nalezy przekopywac
podglebia, a prace w obrebie drzew nalezy wykonywac recznie,
wyrownaniu powierzchni,
nawiezieniu i rbwnomiernym roztozeniu urodzajnej warstwy ziemi - grubo$¢ 5 cm w stosunku do
kraweznika o 3-5 cm.

B. Sadzenie krzewéw:

powinno odbywac si¢ w chtodne i wilgotne dni.

przygotowaniu dotéow do nasadzen krzewow zgodnie z projektem (dostosowanie wielkosci dotow do
wielkos$ci korzeni krzewow - doty muszg by¢ przynajmniej o 10 cm glebsze i szersze w stosunku do
wielko$ci bryly korzeni krzewow),

catkowitej zaprawie dotow ziemia urodzajna,

optymalny sklad granulometryczny,
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materia organiczna < 7%
frakcja ilasta( d < 0,002 mm) 12-18%
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mmO0 20-30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%
zawartos$¢ fosforu > 20mg/m?,
zawarto$¢ potasu > 30 mg/m?,
kwasowos¢ pH 5,5,-6,5.
Jesli gleba jest zbyt zwigzta nalezy doda¢ piasku, zas do gleby piaszczystej- zwietrzatej gliny.

C. Przygotowaniu materialu roslinnego przed posadzeniem:

Nawodnienie krzewow poprzez zanurzenie w wodzie oraz rozluznienie
ich przero$nigtego, zbyt zageszczonego sytemu korzeniowego, o ile wystapi tak koniecznose,
Umieszczenie krzewoéw w dotach z uwzglednianiem: minimalnej odlegtosci krzewdw od wewnetrznej
krawedzi trawnika 40-60 cm oOraz zachowaniem minimalnej odleglosci sadzenia krzewow od pni drzew
50 cm,

Przysypaniu  korzeni  ziemig urodzajng do  poziomu, na jakim ro$liny rosty
w szkolce,

Docisnigciu ziemi wokot krzewow,

Podlaniu krzewow po posadzeniu min.5 1 pod kazdy krzew.

Mulczowanie kora:

Grubo$¢ warstwy kory wynosi¢ powinna 5-7cm,

Kora musi by¢ $rednio lub drobnomielona nie moze by¢é wymieszana z zanieczyszczeniami np.
drewnem itp.

Nalezy usuna¢ ze $cidtkowanej powierzchni chwastow wraz z korzeniami oraz innych zanieczyszczen,
Uksztattowac brzegi mis i skupin,

Wysypa¢ i rownomiernie roztozy¢ kore,

Powierzchnia wykorkowanej rabaty powinna by¢ obnizona w stosunku do kraweznika o 3-5 cm,
Nalezy uprzatnac teren prac i wywiezé zanieczyszczen nie poOzniej
niz w dniu prac.

w razie koniecznosci nalezy wykonaé niezbedne cigcia sanitarne.

7.12.ZALECENIA PIELEGNACYJNE

7.12.1. Podstawowa pielegnacja roslin
Nawozenie (min. 1 x wiosng nawozami mineralnymi o przedtuzonym dzialaniu), (w drugim i w
nastegpnych latach po posadzeniu wskazane jest nawozenie ro$lin, najlepiej nadajg si¢ do tego nawozy o
spowolnionym dziataniu),
Wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych,
Usunigcie nadmiaru pedow. Wycigcie pedow nadmiernie zageszczajacych rosling, ograniczajgcych
dostep $wiatla 1 przewietrzenie jej wnetrza poprawia jej zdrowotnos$¢ i wyglad,
Poprawa warunkow fitosanitarnych. Usuwanie zamartych oraz chorych pedow w celu przeciwdziatania
rozprzestrzenianiu si¢ chorob.
Podlewanie wg potrzeb - nie mniej jednak niz 15 razy w okresie wegetacji,
Odchwaszczanie,
Wymiana uschnigtych i uszkodzonych roslin,
Przyciecie ztamanych, chorych pedow (ciecia pielegnacyjne i formujace),
Staty monitoring stanu zdrowia roslin (wczesne wykrycie objawow patogendw oraz skuteczna z nimi
walka),
Stosowanie opryskow inferencyjnych — prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu
ponizej progu szkodliwosci, i zablokowanie jego rozwoju.
Uzupelnianie §ciotki.
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Podstawowym zabiegiem pielegnacyjnym w pierwszej fazie wzrostu jest podlewanie, szczegolnie wazne
jest to w okresie suszy, dlugotrwalym braku opadéw. Regularnie sprawdzamy stan zdrowotny roslin, czy
nie zostaly zaatakowane przez szkodniki, pozbywamy si¢ chwastow. Wiosng wycinamy suche lub
zmarzniete pedy i zasilamy ros§liny nawozami wielosktadnikowymi dla odpowiednich grup roslin. Rabaty
obcinamy dopiero wiosng, jesienig i zima suche kwiatostany stanowig element dekoracyjny.

Jesienia nie usuwamy wszystkich opadtych lisci, ochroniag mtode rosliny przed mrozem.

Laka kwietna powinna by¢ podlewana w miarg potrzeb. Zapotrzebowanie na wode jest najwigksze w
okresie intensywnych przyrostow (wiosng). Przy podlewaniu wszystkich roslin gleba powinna by¢
zwilzona glgboko, a nie tylko powierzchownie, co gwarantuje wlasciwy rozwdj systemu korzeniowego.
Pierwsze koszenie tgki kwietnej wykonujemy w czerwcu lub lipcu. Kolejne w sierpniu lub wrze$niu. W
sytuacji, gdy znajduja si¢ tam takze kwiaty jednoroczne, koszenie wykonujemy po przekwitnigciu.
Rosliny nalezy monitorowaé, uzupetnia¢ ubytki oraz porzadkowac teren, usuwac $mieci aby zachowac
estetyke nasadzen. Rosliny powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ prawidtowo rozwinigty system korzeniowy
szkieletowy i liczne korzenie drobne.

UWAGI

e Wielko$¢ i standard materialu roslinnego nalezy szczegdétowo uzgodni¢ przed zaméwieniem z
projektantem i nadzorem inwestorskim, a zmiany wprowadzac jedynie za zgoda Inwestora.

e Przed wykonaniem prac wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze, w razie niezgodnos$ci zawiadomic
Projektanta.

e Prace prowadzi¢ zgodnie z ,,Zaleceniami dotyczgcymi realizacji terendow zieleni” wydanymi przez
Polskie Stowarzyszenie Architektow Krajobrazu ,,Zielen Polska” dostgpne na stronie
www.sak.org.pl oraz www.zszp.pl

e W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mapg, prace nalezy przerwac
i niezwlocznie powiadomi¢ Inwestora.

Klasyfikacja robét wg. CPV:
e roboty ziemne (45111200-0),
roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych (45112710-5)
roboty w zakresie réznych nawierzchni ( 45233200-1)
roboty budowlane w zakresie altan (45211320-8)
ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terendow zielonych (77310000-6)

®

ZALACZNIKI:

Rysunek PZT-1: Projekt zagospodarowania zielenia
Rysunek ID-1: Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem
Rysunek PZT-2: Projekt nawierzchni

Rysunek PZT-3: Projekt nasadzen
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