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| PZ-00.00 | WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKAC)I TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: Zagospodarowanie
terenu przy Zespole Szkdt w Brarisku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywacd i rozumiec
w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z wymieniong Specyfikacja
Techniczng, stanowigcg integralng czes¢ dokumentacji dla poszczegdlnych rodzajow robot.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbidr
robot zgodnych z pkt. 1.1.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robét.

Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czesSci organicznych.

Inzynier (Inspektor nadzoru) — przedstawiciel Zamawiajgcego na budowie, upowazniony do
petnienia nadzoru nad procesem inwestycyjnym i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (Inspektora
Nadzoru).

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.
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1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonanych robdt, bezpieczerstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg i ST.

1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za ochrone przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierata rysunki i dokumenty zgodne z wykazem
stanowigcym dokument przetargowy. Dokumentacja Projektowa jest dostepna dla oferentow
w okresie opracowywania ofert w siedzibie Inwestora.

1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawecy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci, wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczert w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beds zgodne z dokumentacjg projektowg
i ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene umowna.
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1.4.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. MATERIAtY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od witasciwych organéow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8. OCHRONA WtASNOSCI PRYWATNEJ | PUBLICZNE)

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczerstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢d, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienie sporzadzenia, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike
obiektu i warunki prowadzenia robét zgodnie z art. 21a ,,Prawa budowlanego”.

1.4.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robodt od daty rozpoczecia do daty zakoniczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
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lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.12. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenie i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdéznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.4.13. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inspektora Nadzoru i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystgpig opdinienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysoko$é kwoty,
o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1.  ZRODtA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robot.

2.2.  POZYSKANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajgc w to zrddta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédfa.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

2.3.  INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow

mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg

akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane

nastepujgce warunki:

a) Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekgji,

b) Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4.  MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosé do robodt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAtOW

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze, co najmniej | tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier (Inspektor), poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyngc ujemnie na wyniki badan, Inzynier (Inspektor) natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2.  POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
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Inzyniera (Inspektora) bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inzyniera (Inspektora).

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera (Inspektora).
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi (Inspektorowi) na formularzach wedftug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zZrdédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalenie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6.  CERTYFIKATY | DEKLARCIE

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg okreslonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentéw

technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jesli nie sg objete certyfikacja, ktére spetniajg ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

7.2.  ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jedli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekréj. llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo,
beda wazone w kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w
catym okresie trwania robdt.

7.4.  CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkdw robdt, a
takze w przypadku wystepowania przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robodt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODAIJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu (ostatecznemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robodt
dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowsa i ST.
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST, z
uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

N o vk w

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYINY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym (ostatecznym) i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidor pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr koncowy robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest kosztorys ofertowy sporzgdzony przez Wykonawce. Kazdy z etapdw
roboét rozliczany bedzie ryczattowo.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny robodt bedg obejmowac:
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robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkii ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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PZ-01.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

PZ-01.01. ROBOTY POMIAROWE STRONA
1. | Wstep 16-17
2. | Materiaty 17
3. | Sprzet 17
4. | Transport 17
5. | Wykonanie robot 17
6. | Kontrola jakosci robdét 17-18
7. | Obmiar robdt 18
8. | Odbidr robdt 18
9. | Podstawa ptatnosci 18
10. | Przepisy zwigzane 18

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACII TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt pomiarowych, ktére zostang wykonane w ramach
zadania: Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkdt w Brarisku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt pomiarowych i
obejmuja:

— zakup materiatéw do wyznaczania punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
dostarczenie ich na plac budowy,

— wyznaczenie lokalizacji i docelowych rzednych poszczegdlnych elementéw
przedsiewziecia.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 1.3.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST PZ-00.00. , Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg i niniejszg SST, ST "Wymagania ogdlne" oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wyznaczenie  zarysu obiektéw winno by¢é wykonane <z dokfadnosciag +1cm
w zaleznosci od réwnosci krawedzi istniejgcego parku. Wyznaczenie i przenoszenie punktow
wysokosciowych winno odbywac sie z doktadnoscig +0,5cm.

Punkty zarysu obiektéw winny by¢ stabilizowane w sposdb trwaty i zabezpieczone przed
zniszczeniem lub przeniesione poza obszar robdt w sposéb pozwalajgcy na ich odszukanie lub
jednoznaczne odtworzenie.
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Osnowa geodezyjna podlega ochronie na podstawie odrebnych przepisow.
Po zakonczeniu budowy Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg modernizowanego obiektu.

2. MATERIALY

Materiatami pomocniczymi do wykonania robot okreslonych w niniejszej SST sg paliki drewniane,
farba do ew. opisdw, gwozdzie, prety stalowe. Stosowane materiaty winny zapewni¢ mozliwosé
wykonania robdt z zgdang doktadnoscia, a trwatos$¢ winna by¢ zapewniona tylko na czas trwania
robot.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. SPRZET DO PRAC POMIAROWYCH

Do wykonywania robdt zwigzanych z pomiarami nalezy stosowac sprawny sprzet i narzedzia.
Roboty pomiarowe zwigzane z niwelacjg wykonaé niwelatorem i tatg oraz réznego rodzaju
dalmierzami.

Dopuszcza sie uzywania w trakcie robot dla celéw kontrolnych
i orientacyjnych taty stalowej o df. 4,0 m odpowiednio wykonanej i sprawdzonej.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogélne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. ZASADY PRZEPROWADZANIA PRAC POMIAROWYCH

Wyznaczenie zarysu obiektéw oraz punktéw wysokosciowych powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Wyznaczeniu podlega¢ winny punkty charakterystyczne z planu sytuacyjnego w odlegtosciach
zapewniajgcych minimum wzajemng widocznos¢.

Wyznaczone potozenie nawierzchni, istniejgcych ogrodzen i punktéw wysokosciowych jest
podstawg prac pomiarowych przy robotach i pomiarach kontrolnych.

Wyniki pomiaréw oraz wszelkie ewentualne watpliwosci powinny by¢ skonsultowane z
Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST PZ-00.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt 6.
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6.2. BADANIA PO WYKONANIU ROBOT

Sprawdzenie jakosci robdt polega na ocenie zgodnos$ci pomiardow i wytyczonych punktéw oraz
rzednych z dokumentacjg projektows.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie ilosci i jakosci
pomiardéw.

8.3. ODBIOR KONCOWY

Geodezyjne pomiary powykonawcze winny zostac wykonane zgodnie
z odrebnymi przepisami geodezyjnymi najpdzniej do dnia odbioru koncowego, t.j. do zdania
dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.);

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
803 z pdin. zm.);

— Instrukcja Techniczna 0-1,,0gdlne zasady techniczne i porzagdkowe” oraz G-2, G-3, G-4;

— BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”.
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PZ-01.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

PZ-01.02. ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE STRONA
1. Wstep 19
2. | Materiaty 20
3. | Sprzet 20
4. | Transport 20
5. | Wykonanie robot 20-21
6. | Kontrola jakosci robot 21
7. | Obmiar robdt 22
8. | Odbidr robdt 22
9. | Podstawa ptatnosci 22
10. | Przepisy zwigzane 22

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOtOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robdt rozbidrkowych i
ziemnych (koryt pod nawierzchnie, wyréwnania terenu oraz nawiezienia ziemi pod trawniki),
ktore zostang wykonane w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkdt w
Brarisku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej specyfikaci
technicznej (ST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbidérka obiektéw budowlanych oraz z recznym i mechanicznym wykonaniem koryta pod
projektowane nawierzchnie alejek.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 1.3.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST PZ-00.00. , Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg i niniejszg SST, ST "Wymagania ogdlne" oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST PZ-
00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. ZIEMIA URODZAINA

Przewiduje sie dowiezienie ziemi urodzajnej do wyréwnania terenu oraz nawiezienie ziemi pod
krzewy i drzewa.

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
przeros$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. SPRZET DO KORYTOWANIA POD NAWIERZCHNIE

Do wykonania robdt zwigzanych z pracami ziemnymi moze by¢ wykorzystany sprawny sprzet
podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

minikoparki,

— glebogryzarka,

— fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych —
w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe,

— minikoparki i samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegtosc
wymagajgca zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2. TRANSPORT HUMUSU | DARNINY

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem minikoparki lub koparko-tadowarki albo
przewozi¢ transportem samochodowym. Wybdr $rodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkoéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Nadmiary ziemi, nie bedgcej
humusem, a wymagajgcej usuniecia z wykopu, nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST PZ-00.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt 5.
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5.2. ZASADY WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Na terenie objetym inwestycjg wystepujg elementy, ktdre zostaty przeznaczone do rozbidrki.
Do tych elementéw naleza:

— obrzeza alejek.
Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby nie zostata naruszona statecznosé
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotywato nieprzewidzialnego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji.
Zabronione jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
dotu.

5.3. ZASADY WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Projektuje sie korytowanie na gtebokosci ok. 20 cm ponizej rzednej docelowej nawierzchni
alejek. Koryta pod nawierzchnie nalezy wykonywa¢ recznie w miejscach kolizji
z brytami korzeniowymi drzew oraz mechanicznie, a powstaty podczas robot urobek nalezy na
biezgco przewozi¢ w miejsce utylizacji. Po wykonaniu wykopu koryta nalezy wyréwnaé
powstate dno do poziomu wskazanego w dokumentacji projektowej lub wedtug polecen
Inspektora Nadzoru. Wszelkie zwigzane z korytowaniem prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob,
tak by nie uszkodzi¢ podziemnej infrastruktury technicznej. Przed przystgpieniem do dalszych
robdt dno koryt nalezy zagesci¢ przy uzyciu zageszczarki mechanicznej.

Wyniki pomiaréw oraz wszelkie ewentualne watpliwosci powinny by¢ skonsultowane z
Inspektora Nadzoru.

Podczas wykonywania robét nalezy z duzg ostroznoscig wykonywacd prace w sgsiedztwie drzew,
aby nie uszkodzi¢ korzeni tych drzew. Podczas wyréwnywania terenu nie wolno przysypywac
bryt korzeniowych drzew w zasiegu korony danego drzewa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ZWIAZANYCH Z ROZBIORKA OBIEKTOW

Sprawdzenie polega na kontroli zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz wymogami
niniejszej SST. Na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot
i uporzagdkowania terenu.

6.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM KORYTA

Sprawdzenie polega na kontroli zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz wymogami
niniejszej SST. Na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu i darniny oraz
przygotowania koryt pod nawierzchnie wraz z wyréwnaniem i zageszczeniem. Wykrycie
ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robdt, niezaleznie od dokonanych
uprzednio odbioréw.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST PZ-00.00. ,,Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg robdt ziemnych jest m? (metr kwadratowy).
Jednostkg obmiarowg robdt rozbidrkowych jest m3 (metr szeécienny).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Odbidér wykonania wyréwnania oraz zageszczenia jest dokonany na zasadach odbioru robodt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali
zakres wykonania robét poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

8.3. ODBIOR KONCOWY

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”
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PZ-01.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

PZ-01.03. USUWANIE ORAZ PIELEGNACIJA DRZEW | KRZEWOW STRONA
1. Wstep 23
2. | Materiaty 23-24
3. | Sprzet 24
4. | Transport 24 =25
5. | Wykonanie robot 25-31
6. | Kontrola jakosci robot 31-32
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9. | Podstawa ptatnosci 32-33
10. | Przepisy zwigzane 33

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne

dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usuwaniem, pielegnacjg i ochrong drzew i
krzewow w ramach realizacji zadania: Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkdt w Branisku.

1.2.

ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej specyfikaci
technicznej (ST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

1.3.

usuwaniem drzew i krzewodw,

wykonaniem cie¢ pielegnacyjnych drzew i krzewdw,
zrebakowaniem gatezi,

ochrong i zabezpieczeniem drzew w czasie robét.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 1.3.

1.4.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST PZ-00.00. , Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST PZ-

00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.
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2.2. MATERIALY DO WYKONANIA ZABEZPIECZENIA DRZEW
— deski iglaste,
— maty stomiane,
— opaski mocujace,
— druty, tasma stalowa, gwozdzie,
— juta lub agrowtdknina ogrodnicza,
— woda.

Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony drzew powinny by¢ zaproponowane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. SPRZET DO USUWANIA | PIELEGNACJI DRZEW

Do wykonywania robdét zwigzanych z usuwaniem drzew i krzewdw nalezy stosowac:

— pity mechaniczne,

— podnosnik koszowy,

— specjalne maszyny do rozdrabniania gatezi i innych odpaddéw pochodzenia organicznego,
np. rebak.

3.3. SPRZET DO WYKONANIA ZABEZPIECZENIA DRZEW

Do wykonywania robdt zwigzanych z zabezpieczaniem drzew w czasie prowadzonych robdét

nalezy stosowac:

— recznego sprzetu do prac ziemnych jak szpadle, topaty,

— samochodu skrzyniowego do transportu,

— sprzetu do podlewania,

— wyposazenia pomocniczego, drobnych narzedzi, drabin, itp.,

— sprzetu do wykonania statych konstrukcji ochronnych wokét drzew wymienionych w pkt.
2,

— recznego sprzetu pomocniczego: sekatory, pity, noze.

Sprzet stosowany do tymczasowej ochrony drzew powinien by¢é zaproponowany przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST PZ-00.00. , Wymagania ogdlne" pkt 4.
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4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Materiaty do wykonania robét mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan:
— ustali¢ lokalizacje drzewa podlegajgcego zabezpieczeniu i cieciu,
— szczegdtowo wytyczy¢ roboty z danymi wysokosciowymi przy statych obiektach
zabezpieczajgcych drzewa,

— usung¢ przeszkody.
5.3. USUWANIE DRZEW | KRZEWOW

Drzewa i krzewy przeznaczone do usuniecia nalezy wycigé. Prace zwigzane
z wycinkg drzew w poblizu ogrodzen oraz drzew i przewidzianych do adaptacji nalezy prowadzi¢
w sposéb segmentowy. Odziomki drzew powinny by¢ sfrezowane 20 cm ponizej powierzchni
gruntu.

5.4. PIELEGNACIJA DRZEW

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie, ktére powinno
uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych egzemplarzy, a mianowicie:

— gatunek,

— sposob wzrostu,

— rozgatezienie i zageszczenie gatezi,
— konstrukcje korony.

Zabronione jest usuwanie konaréw wyrastajgcych z pnia do wysokosci 1,30 m
bez uzyskania decyzji na usuniecie drzewa. Niedopuszczalne sg ciecia zmierzajgce do usuniecia
znacznej czesci gatezi lub konardw. W przypadku cie¢ pielegnacyjnych nie wolno usuwaé wiecej
niz 30% ulistnionej korony drzewa. Wszystkie prace przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, m.in. ustawg o ochronie przyrody. Wykonawca ponosi
wszelkie konsekwencje prawne i finansowe w przypadku zniszczenia drzew, krzewéw lub
terendw zieleni spowodowane niewtasciwym wykonaniem zabiegdw pielegnacyjnych.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje ciecia:

— ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwodrczego, poprzez
usuwanie gatezi obumartych, porazonych przez chorobe lub pofamanych;
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ciecia formujace, majace za zadanie nadawanie pozgdanej formy koronie lub ograniczenie
jej rozmiarow. Uwaga: ciecia formujace dozwolone sg jedynie
w przypadku drzew w wieku do 10 lat lub drzew, ktére byty formowane
w przesztoscil

ciecia korygujgce, majace za zadanie poprawienie niekorzystnych efektéw niewtasciwe;j
konstrukcji drzewa, takich jak zaburzenie statyki drzewa wskutek pochylenia pnia,
jednostronnej lub asymetrycznej korony — w takim przypadku niezbedne jest wykonanie
dokumentacji fotograficznej drzewa przed zabiegiem ciecia;

ciecia techniczne drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa przechodniow, mieszkaricow lub
pojazdow, w bezposrednim sasiedztwie budynkéw oraz elementéw infrastruktury
technicznej;

ciecia odmtadzajgce krzewdw, ktorych gatezie wykazujg matg zywotnosé, powoduja
niepozgdane zageszczenie lub zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna
przeprowadzi¢ na krzewach rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z
odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

ciecia zywoptotédw powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po sadzeniu. Ciecie po
sadzeniu powinno by¢ mozliwe krotkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero
w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia peddw, ciecia dokonuje sie w okreslonej
ptaszczyznie. Najczesciej stosowane sg ptaskie ciecia gérnej powierzchni zywoptotu.

Wytyczne dotyczace wykonywania cieé drzew:

1)

Nalezy unikac ciecia grubych gatezi i konardw. Drzewo nie jest w stanie skutecznie zagoi¢ ran
o $rednicy powyzej 10 cm. Ze wzgledu na staby przyrost tkanki gojgcej nalezy zaniechad
ciecia grubych gatezi u wymienionych nizej takich gatunkéw, jak: morwa, leszczyna turecka,
iglicznia, grochodrzew, orzech, orzeszniki, buk, brzoza; w starszym wieku takze dab, grab,
grochodrzew; a ze wzgledu na szybko rozktadajgce sie drewno: grab, buk, brzoza, platan,
orzeszniki, klon, topola, wierzba, lipa, kasztanowiec, klon jesionolistny, klon srebrzysty.
Ciecia wszystkich gatezi dokonuje sie na tzw. obrgczke, tzn. pozostawia nasade gatezi
nienaruszong. Podobnie przy gateziach suchych lub starych tylcach staramy sie nie naruszaé
nabiegdw kalusowych istniejgcych z reguty u ich nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem
sie warstwy drewna ochronnego. Konsekwencjg prawidtowego ciecia jest zamkniety
pierscien tkanki przyrannej (kalusa).

DREWNO
KONARA

Rys. nr 1. Schemat ciecia na tzw. ,obrgczke”
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5-10 stopni

Rys. nr 3. Ciecie tylca bez uszkodzenia kalusa

3) Ciecia dokonuje sie nie w miejscach przypadkowych, lecz tam, gdzie znajduje sie zywa gataz
przewidziana do pozostawienia, by produkowata asymilaty potrzebne do zabliznienia rany,
tzw. gataz zablizniajaca.

Rys. nr 4. Schemat ciecia gatezi

4) Wykonujac ciecie gatezi znajdujgcych sie bezposrednio na pniu nalezy liczy¢ sie
z nasilonych wyrastaniem z pnia tzw. wilkdw. Ograniczajg one widocznosé
i przysparzajg dodatkowych naktadéw pracy. Z fizjologicznego punktu widzenia wilki sg dla
drzewa szkodliwe, gdyz stanowig konkurencje dla korony drzewa, nie dopuszczajgc do niej
wody ze sktadnikami mineralnymi. Wilki wskazujg jednoczesnie na zbyt silng redukcje
aparatu asymilacyjnego. Ograniczenie wytwarzania wilkdw mozna o0siggna¢ przez
zaniechanie ciecia grubych gatezi znajdujgcych sie bezposrednio na pniu i ciecie
drobniejszych gatezi dalej od pnia. Do gatunkdw silnie wytwarzajgcych wilki naleza: lipa,
grochodrzew, klon jesionolistny. Gatunki te w starszym wieku, przy daleko posunietym
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obumarciu koron wytwarzajg samorzutnie (bez ciecia) wilki w czesci odziomkowej.

Niejednokrotnie z takich wilkdw mogg rozwing¢ sie cienkie pnie tworzac wielopienne
(naturalne) pokroje drzew. Istnieje mozliwos$¢ uzupetnienia z takich odrostéw luk

powstajgcych w zadrzewieniu. W takim przypadku nalezy tylko usungé nadmiar odrostow,
ktére z biegiem czasu mogg powodowac wzajemne kolizje.

5) Nalezy unikaé wszelkich niepotrzebnych zranien drzewa. Zabliznianie rany jest duzym

wysitkiem energetycznym drzewa. Kazda rana jest potencjalng bramg infekcji.

6) Usuwanie grubszych gatezi, tj. o Srednicy powyzej 4 cm polega na wykonaniu trzech cieg,

dzieki ktérym unikamy uszkodzen nasad gatezi oraz drzewa pni (tzw. obrywow):

1.

Ciecie podcinajace wykonanie od dotu gatezi do 1/4 — 1/3 grubosci gatezi. Ciecie takie
wykonuje sie w odlegtosci okoto 10 — 15 cm od nasady cietej gatezi;

Ciecie docinajgce, wykonane kilka centymetréw powyzej miejsca ciecia podcinajgcego.
W wyniku tego ciecia gatgz odpada;

Ciecie usuwajgce tylec. Wykonujac to ciecie pozostawiamy nieskaleczong nasade gatezi
(ciecie na obraczke).

ptaszczyzny
3 ciecia

Rys. nr 6. Usuwanie grubszych gafezi — zasada trzech ciec¢
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7) Wieksze gatezie nalezy usuwac odcinkami. Ciezkie czesci usuwanych gatezi nalezy spuszczac
na linach. Unika sie w ten sposéb niedopuszczalnego ranienia drzew obtamywania gatezi.

8) Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi, samochoddw, urzadzen oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane
gatezie. Nalezy w takim wypadku zastosowac technike ciecia sekcyjnego i spuszczania
kontrolowanego gatezi za pomoca lin.

9) Niedopuszczalne s3: ciecia pozostawiajgce odarcia, wytamania, progi, zawiasy, skaleczenia
kalusa, ciecia naruszajgce tkanke pnia lub gatezi, do ktdrej przycinana jest jej cze$¢ oraz ciecia
z pozostawieniem tylca (czopu) wyrastajgcego ponad obrgczke. Niedopuszczalne sg ciecia
wykonywana przy pomocy siekier, tasakéw, maczet i tym podobnych narzedzi.

10) Dopuszcza sie ciecie w wiecej niz jednej ptaszczyznie w przypadku usuwania gatezi
martwej, na ktérej nieregularnie narastajacy kalus uniemozliwia wykonanie zabiegu jednym
cieciem. Dopuszcza sie niewidoczne, a wyczuwalne palcami sfatdowania powierzchni po
cieciu pitg tancuchowa.

Ciecia pielegnacyjne drzew prowadzi¢ nalezy zgodnie z art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 z pdzn. zm.).

5.5. ZNISZCZENIE POZOSTALOSCI PO CIECIACH

Sposdb zniszczenia pozostatosci po cieciach pielegnacyjnych roslinnosci powinien by¢ zgodny z
ustaleniami lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na zrebki za pomocg specjalistycznego sprzetu, to
sposdb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

5.6. ZABEZPIECZENIE DRZEW

W celu zminimalizowania skutkéw inwestycji dla rosngcego drzewostanu przewidziano
dziatania majgce na celu ochrone istniejgcej szaty roslinnej.

W celu ochrony drzew i krzewdw w czasie prowadzenia prac budowlanych, zielen bedzie
zabezpieczona przed uszkodzeniem ich korony, peddéw i korzeni. Ziemia pochodzgca w
wykopow, a takze materiaty i substancje wykorzystywane do wykonania inwestycji beda
sktadowane poza obrebem koron drzew i krzewdw. Prace w poblizu zieleni bedg wykonywane
recznie ze szczegdlng ostroznoscig i pod odpowiednim nadzorem. Prace prowadzone w poblizu
istniejgcej zieleni prowadzi¢ nalezy pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje
i wyksztatcenie, np. tytut ogrodnika lub architekta krajobrazu.

Aby prace zwigzane z realizacjg zamierzenia nie wptywaty negatywnie na stan zdrowotny drzew
adaptowanych, nalezy podja¢ dziatania majgce na uwadze ochrone wszystkich czesci drzewa.
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ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW

— nie mozna dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie strefy korzeniowej drzew,

w tym celu nalezy stosowac ptyty antykompresyjne w obrebie strefy wyznaczonej przez

obrys korony;

— nie dopusci¢ do sktadowania materiatéw budowlanych mogacych zmienié strukture

chemiczng i fizyczng gleby w obrebie strefy korzeniowej;

— zabezpieczenie korzeni drzew adaptowanych bez ekranu:

jesli jest niezbedny, wykop otwarty wykonywaé z zachowaniem korzeni (szczegdlnie
strukturalnych o $r. >3 cm);

odstoniete korzenie zabezpieczy¢ wilgotng jutg. Prace wykonywaé recznie
i szybko, tak aby nie dopusci¢ do przeschniecia korzeni;

wszystkie prace wykonywaé wytgcznie recznie w zasiegu rzutu korony;

nie przemieszac warstw profilu glebowego zasypujgc wykop;

wykop wypetni¢ ziemig urodzajng, co stymulowa¢ bedzie wyksztatcenie nowych korzeni;
gdrng warstwe ziemi wypetniajgcej wykop wraz z obszarem do pnia nalezy przykryé
korowing w celu ograniczenia utraty wody oraz przeciwdziatania mozliwosci zranienia
systemu korzeniowego. Zabieg zaleca sie wykonac na catej powierzchni pod korong
drzewa;

nie wolno dopusci¢ do przesuszenia wyzej opisanej warstwy, ziemi wypetniajgcej wykop
ani obszaru zajmowanego przez system korzeniowy. Nalezy systematycznie wykonywac
zabieg podlewania zgodnie z aktualnymi potrzebami rosliny.

ZABEZPIECZENIE PNI DRZEW

W przypadku braku otwartej powierzchni gleby wokét drzewa nalezy oszalowacd pnie drzew za

pomocg desek o df. min. 150 — 200 cm. Deski te powinny by¢ zdystansowane od pni za pomocg

np. elastycznych rur drenarskich. Przy szalowaniu pni nalezy zwrdéci¢ uwage, aby:

— deski ostaniaty takze odziomek i nabiegi korzeniowe — w wielu przypadkach oznacza to

ukos$ne ustawienie wzgledem osi pnia;

— dolna czes$¢ deski miata oparcie w podtozu. Deska nie powinna opierac sie na nabiegach

korzeniowych;

— opaski mocujgce szalowanie do pnia nalezy stosowaé w odlegtosci co 60 cm od siebie, a

wiec minimum 3 na pniu.
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Rys.7. Sposdb oszalowania pni drzew: | — widok z boku po oszalowaniu pnia; Il — przekroj; a. poziom
gruntu; b. oszalowanie z desek; c. drut lub opaska stalowa mocujgca deski do pnia; d. wypetnienie
przestrzeni miedzy pniem a deskami juta, warkoczem ze stomy lub starq opong

ZABEZPIECZENIE KORONY DRZEWA

Nalezy wykluczyé mozliwosé operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego moggcego
doprowadzi¢ do uszkadzania korony. Jedynie w razie kolizji gatezie nalezy zredukowaé w jak
najmniejszym stopniu.

Po przeprowadzeniu prac, jesli to konieczne, nalezy przeprowadzi¢ ciecia pielegnacyjne i
korygujace, z usunieciem uszkodzonych gatezi i konaréw. Korone drzewa zredukowac od strony
wykopu proporcjonalnie do stopnia uszkodzenia systemu korzeniowego. W przypadku, gdy
korona po zabiegach cechowac sie bedzie duzg asymetrycznoscig — korone odcigzy¢ od strony
przeciwnej w stosunku do wykopu. Wszystkie prace przeprowadzac zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej i budowlanej.

5.7. PO ZAKONCZENIU ROBOT

Nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzew, obejmujgcy:

rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,

usuniecie materiatéw zabezpieczajgcych,

lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa,

zakopac wszystkie doty w obrebie korzeni pni.

Po zakonczeniu prac na terenie nalezy réwniez wykonac roboty porzadkujgce otoczenie terenu
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST PZ-00.00. , Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. BADANIA PO WYKONANIU ROBOT

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci zabezpieczenia drzew i
przeprowadzenia cie¢ pielegnacyjnych. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno
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spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w obowigzujgcych normach dotyczacych robdt
ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST PZ-00.00. ,,Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych jest:

1 szt. usunietego drzewa ze zrebakowaniem gatezi,

1 m? usunietych krzewdw ze zrebakowaniem gatezi,

1 szt. pielegnowanego drzewa ze zrebakowaniem gatezi,

1 szt. nasadzanego drzewa i krzewu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie w zakresie robot
pielegnacyjnych drzew uszkodzonych — ciecie i zabezpieczenie uszkodzonych korzeni.

9. PODSTAWA PYATNOSCI
9.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw obejmuje:

— usuniecie drzew lub krzewow,
— wywoz i utylizacja masy zielonej,
— uporzgdkowanie terenu.
Cena wykonania robot zwigzanych z pielegnacjg drzew i krzewdéw obejmuje:

— ciecia techniczne i sanitarne drzew lub krzewéw,
— wywoz i utylizacja masy zielonej,
— uporzgdkowanie terenu.
Cena wykonania robdt zwigzanych z zabezpieczeniem drzew w czasie robdt obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu,
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— wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielegnacji drzewa uszkodzonego, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej,
— odwiezienie sprzetu,

— uporzadkowanie terenu robot.

Cena wykonania robot zwigzanych z nasadzeniem drzew lub krzewdw obejmuje:

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie nasadzen drzew, krzewdw, bylin,
— wysianie taki kwietnej,

— uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2023 r. poz. 1336 z pdzn. zm.)
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PZ-01.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

PZ-01.04. WYWOZ ODPADOW STALYCH STRONA
1. | Wstep 34
2. | Materiaty 34
3. | Sprzet 34-35
4. | Transport 35
5. | Wykonanie robot 35
6. | Kontrola jakosci robdét 35-36
7. | Obmiar robdt 36
8. | Odbidr robdt 36
9. | Podstawa ptatnosci 36
10. | Przepisy zwigzane 36

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACII TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usunieciem i wywozem odpadow statych
zalegajgcych na terenie budowy w ramach realizacji zadania: Zagospodarowanie terenu przy
Zespole Szkdt w Brarisku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej specyfikaci
technicznej (ST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wywozem odpadow statych powstatych podczas prac zwigzanych z usuwaniem drzew i
krzewow oraz odpadéw pochodzgcych z korytowania zalegajgcych na terenie budowy.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 1.3.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
2. MATERIALY

Nie dotyczy.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
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3.2. SPRZET DO WYWOZU ODPADOW STALYCH

Do wykonania robét zwigzanych z wywozem odpaddw statych zalegajgcych na terenie budowy
moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru:

— minikoparko - tadowarki,
— samochody skrzyniowe,
— drobne narzedzia reczne.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2. TRANSPORT ODPADOW STALYCH

Odpady state nalezy przewozi¢ srodkami transportu samochodowego. W celu unikniecia ryzyka
rozsypywania sie odpaddéw, nalezy zabezpieczyé je na czas transportu odpowiednig siatkg
ochronng. Konieczne jest réwniez uzywanie do przewozenia odpaddow przyczep i pojemnikéw
o szczelnym dnie w celu zabezpieczenia przed ew. wyciekami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST PZ-00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 5. Nalezy
réwniez zastosowac sie do odpowiednich obowigzujgcych przepiséow dotyczgcych gospodarki
odpadami.

5.2. USUWANIE ODPADOW STALYCH

Roboty obejmujg wywodz z terenu budowy wszystkich nagromadzonych tam odpaddw statych
zalegajgcych w pryzmach, zgodnie z dokumentacjg projektowsq, SST lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru, na sktadowisko Wykonawcy.

Roboty zwigzane z usuwaniem odpadéw statych mozna wykonywaé mechanicznie przy uzyciu
sprzetu wymienionego w pkt 3.2. lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez Inspektora
Nadzoru.

W ramach robdt zwigzanych z wywozem odpaddw statych nalezy dokonac:

— zatadunku mechanicznym Iub recznym odpadéw na samochody skrzyniowe
o szczelnym dnie i zabezpieczeniu ich przed rozsypywaniem na czas transportu,
— wywozu tadunku na wysypisko Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST PZ-00.00. , Wymagania ogdlne" pkt 6.
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6.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét zwigzanych
z wywozem odpaddw statych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST PZ-00.00. ,,Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z usuwaniem odpaddw statych jest m3 wywiezionych
odpadodw.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE

Cena wykonania robot obejmuje:

— zatadunek na samochody i wywiezienie odpaddw statych,
— wyrdéwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— Ustawa z dnia 14 grudnia o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.)
— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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PZ-02.00 | NAWIERZCHNIE

PZ-02.01. PODBUDOWA STRONA
1. Wstep 37
2. | Materiaty 38
3. | Sprzet 38
4. | Transport 38
5. | Wykonanie robot 39
6. | Kontrola jakosci robot 39-40
7. | Obmiar robdt 40
8. | Odbidr robdt 40
9. | Podstawa ptatnosci 40 -41
10. | Przepisy zwigzane 41

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOtOWEJ SPECYFIKAC)I TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem podbudowy pod projektowane
nawierzchnie w ramach realizacji zadania: Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkot w
Bransku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej specyfikac;i
technicznej (ST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem podbuddéw pod nawierzchnie alejek i polegajg na:

— dostarczeniu materiatow dla potrzeb wykonania roboét,

— wykonaniu warstwy odsgczajacej,

— wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego twardego famanego.
1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 1.3.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST PZ-00.00. , Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST "Wymagania ogdlne" i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST PZ-
00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. RODZAIE MATERIALOW
— podktad pod warstwy nawierzchni — kruszywo tamane frakcji 0-32 mm
— warstwa dynamiczna Base o frakcji 0-16 mm,
— warstwa wierzchnia Delit o gr. 3 cm, wielokrotnie zageszczona.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA PODBUDOWY

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

— przewozne zbiorniki na wode,

— minikoparko-tadowarka,

— zageszczarka ptytowa do zageszczania.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Materiat nalezy przewozi¢ $rodkami transportu samochodowego. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunkéw i innych parametréw
technicznych.

a) Kruszywo

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

b) Woda

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 5. Wszystkie
roboty nalezy wykonaé¢ wedtug dokumentacji projektowej, polecen Inspektora Nadzoru oraz
obowigzujgcych norm i przepisow.

5.2. WYKONANIE PODBUDOWY ALEJEK

Wykonanie podbudowy — warstwy odsgczajgcej i z kruszywa naturalnego tamanego twardego
polega na rozscieleniu nawiezionego kruszywa, a nastepnie jego warstwowym zageszczeniu.
Grubos¢ warstwy piasku po zageszczeniu powinna wynosi¢ 10 cm, natomiast grubos$é warstwy
kruszywa naturalnego famanego twardego 0-32mm — 8 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST PZ-00.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM WARSTWY PODBUDOWY

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszywa

przeznaczonego do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektora Nadzoru, w

celu akceptacji.

Materiaty powinny spetnia¢ wymaganiom norm podanych w pkt. 10

Kontrola polega rowniez na sprawdzaniu jakosci wykonania. Nalezy wykonywaé badania

kontrolne z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robdt zgodnie z

odpowiednimi normami.

Zageszczenie podbudowy z piasku gruboziarnistego powinno by¢ prowadzone do osiggniecia

wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,97 okres$lonego wedtug normalnej metody

Proctora ( PN-88/B-04481). Czestotliwo$¢ pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na dziennej

dziatce robocze;.

Grubos$¢ warstwy podbudowy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubosé

warstwy nie moze réznic¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10 %. Czestotliwosc

pomiaru powinna wynosic¢ - 2 pomiary na dziennej dziatce robocze;j.

Wykrycie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robdt, niezaleznie od

dokonanych uprzednio odbioréow.

Cechy geometryczne podbudowy:

a) szeroko$¢ podbudowy — nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +2 cm
-2.cm.

b) réwnos¢ podbudowy — nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 9 mm mierzone tatg 4 metrowa.

c) spadki poprzeczne podbudowy — powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg +0,5 %.

d) rzedne wysokosciowe podbudowy — rdznice pomiedzy rzednymi podbudowy pomierzonymi,
a projektowanymi nie powinna przekracza¢ + 2 cm - 2 cm.
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e) grubos¢ podbudowy - nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 5 %.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy dla wszystkich rodzajéw
nawierzchni jest:

— m?® (metr szescienny), w przypadku recznego rozécielenia warstwy odsaczajgcej,
zageszczonej mechanicznie.

— m?(metr szescienny), w przypadku recznego rozscielenia warstwy z kruszywa naturalnego
tamanego twardego, zageszczonego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Odbidr wykonania podbudowy jest dokonany na zasadach odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu dla kazdej z warstw z osobna.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli materiatow i
robdt. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw badan Wykonawcy z
biezgcej kontroli jakosci materiatéw i robdt i ogledzin warstwy. W przypadku stwierdzenia
usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robdét poprawkowych. Roboty te
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robdt do odbioru przez Wykonawce.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE)J

Cena wykonania 1m 3 robdt obejmuje:
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10.

wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku gruboziarnistego, rozscielonej recznie i
zageszczonej mechanicznie,
wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego tamanego twardego, rozsécielonej recznie i
zageszczonej mechanicznie.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
PN-76/B-6714/12 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.
PN-78/B-6714/13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci pytéw mineralnych.
PN-91/B-6714/15 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714-16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarna.
PN-77/B-6714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
PN-77/B-6714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
PN-78/B-6714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.
PN-78/B06714/20 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg
krystalizacji.
PN-78/B-6714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych
PN-78/B-6714/28 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda
bromowa.
PN-80/B-6714/37 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
PN-78/B-6714/39 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego.
PN-78/B-6714/40 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymatosci na miazdzenie.
PN-79/B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnos$ci w bebnie Los
Angeles.
PN-88/B-06714/48 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen w
postaci grudek gliny.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw. Przetwory naftowe.
PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat nazwy i okreslenia.
BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i
kolejowych. Zwir i pospdtka.
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.
BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8933-03 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
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PZ-02.00 | NAWIERZCHNIE

PZ-02.02. NAWIERZCHNIE STRONA
1. | Wstep 42 — 43
2. | Materiaty 43 - 44
3. | Sprzet 44 — 45
4. | Transport 45
5. | Wykonanie robot 45 - 46
6. | Kontrola jakosci robdét 46 —-48
7. | Obmiar robdt 48
8. | Odbidr robdt 48 —49
9. | Podstawa ptatnosci 49
10. | Przepisy zwigzane 49 - 50

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKAC)I TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni mineralnych
alejek w ramach realizacji zadania: Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkdt w Brarisku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej specyfikacji
technicznej (ST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni mineralnych i polegajg na:

— dostarczeniu materiatéw dla potrzeb wykonania robét,
— wykonaniu warstwy dolnej i gérnej z kruszywa twardego tamanego.
1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

Frakcja o wymiarze d/D — frakcja kruszywa przechodzaca przez wieksze (D)
z dwdch sit pozostajgca na mniejszym (d).

Ziarno przekruszone lub famane — ziarno, ktérego wiecej niz 50% powierzchni powstato w
wyniku przekruszenia lub tamania.

Kruszywo famane zwykte — kruszywo powstajgce podczas przekruszenia  skat
i ewentualnym posortowaniu na frakcje; kruszywo tamane zwykte moze by¢ moze by¢ kruszone
jedno- lub dwukrotnie.
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Niesort — kruszywo zwykte powstajgce podczas pierwszego kruszenia skat w kruszarce; zawiera
zwykle dos¢ duzy zakres wielkosci ziaren, np. 0-16mm, 0-31,5mm lub 0-63mm. Kolejnym
krokiem moze by¢ posortowanie po poszczegdlne frakcje.

Pozostate stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST PZ-00.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.3.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST PZ-00.00. , Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowg, ST "Wymagania ogdlne" i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST PZ-
00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. RODZAJE MATERIALtOW

Materiatem do wykonania nawierzchni z kruszyw granitowych tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo twarde tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Materiat
powinien by¢ odporny pod wzgledem chemicznym i fizycznym.

Do wykonania nawierzchni alejek nalezy uzy¢ kruszyw:

— warstwa dolna: kruszywo twarde tamane, o uziarnieniu ciggtym i frakcji 0-16 mm,
— warstwa goérna: kruszywo twarde tamane w kolorze bezowo — ztotym (do akceptacji przez
Zamawiajgcego), o uziarnieniu ciggtym i frakcji 0-8 mm.

2.3. WYMAGANIA DLA MATERIALOW
2.3.1. WEASCIWOSCI KRUSZYWA

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla kruszywa

Lp | Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Zawartosc¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % od 2 PN-EN-933-1:2002
m/m
(m/m) do 10

2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN-933-1:2002
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3 | Zawartosc ziarn nieforemnych, % (m/m), nie 35 PN-EN 933-4:2001
wiecej niz
4 | Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie PN-EN 1744-
ciemniejsza 1:2000
niz
wzorcowa
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30 BN-64/8931-01
zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-B-04481, % do 70
6 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles PN-EN 1097-
2:2000
a) $cieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, 35

nie wiecej niz
b) scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby
obrotéw w stosunku do ubytku masy po

30
petnej liczbie obrotdow, nie wiecej niz
7 | Nasigkliwos$¢, % (m/m), nie wiece niz 3 PN-EN 1097-
6:2002
8 | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-EN 1367-
- o 1:2001
zamrazania, % (m/m), nie wiecej niz
9 | Zawartos$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO3 1 PN-EN 1097-
%(m/m), nie wiecej niz 1:2000
10 | Wskaznik no$nosci wno$ mieszanki kruszywa, %, 80 PN-S5-06102

nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is =2 0,97*

2.3.2. WODA
Nalezy stosowaé wode spetniajgcg wymagania PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych roboét zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.
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3.2. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

b) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Materiat nalezy przewozi¢ srodkami transportu samochodowego. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunkéw i innych parametréw
technicznych.

a) Kruszywo

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST PZ-00.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt 5. Wszystkie
roboty nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji projektowej, polecen Inspektora Nadzoru oraz
obowigzujgcych norm i przepisow.

Prace przy wykonywaniu nawierzchni w sgsiedztwie drzew muszg by¢ wykonane recznie, z duzg
ostroznoscig i dbatoscig o stan korzeni, pni i koron drzew.

5.2. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci zalecanej przez producenta
nalezy dostarczy¢ na teren budowy. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na budowie.
Mieszanka powinna by¢ transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.
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5.3. WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa powinna by¢
roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rdwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszyc.

5.4. WYKONANIE ALEJEK MINERALNYCH

Alejki wykonane z kruszywa majg szerokos$¢ przedstawiong w dokumentacji projektowej.
Zaprojektowano wykonanie alejek z nastepujgcych warstw (od dotu):

— 5cm kruszywa twardego tamanego, o uziarnieniu ciggtym i frakcji 0-16 mm

— 3 cm kruszywa twardego tamanego, o uziarnieniu ciggtym i frakcji 0-8 mm.
Warstwa nawierzchni powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Kruszywo podczas zageszczania powinno by¢ wilgotne,
co umozliwi optymalng prace walcéw w celu uzyskania zageszczenia i nosnosci.

Krawedz nawierzchni mineralnej musi by¢ zlicowana z obrzezem ekobord. Spadki ksztattowad
w kierunku stref infiltracji (nasadzen zieleni, trawnikéw) w przedziale 1-2%. Wszystkie prace
wykonywac nalezy zgodnie z instrukcjg producenta.

Prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni w sgsiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ z duza
ostroznoscig w sposob reczny w celu unikniecia zranien czesci drzewa w tym takze korzeni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST PZ-00.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszywa
przeznaczonego do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektora Nadzoru, w
celu akceptacji.

Materiaty powinny spetnia¢ wymaganiom norm.

Kontrola jakosci materiatdéw polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materiatdw na
reprezentatywnych prébkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami. Partie
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stanowi sktadowany na bazie materiat w ilosci niezbednej do wykonania odcinka prébnego.
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrédta do wykonania podbudowy
stabilizowanej mechanicznie sg pozytywne wyniki badania nosnosci ptytg VSS, wykonane na
gornej warstwie podbudowy odcinka préobnego. Podczas wykonywania odcinka prébnego
nalezy ustali¢ ilo$¢ wody niezbednej do zageszczenia.

6.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ZWIAZNYCH Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA
tAMANEGO

Kontrola polega na sprawdzaniu jakosci wykonania, nalezy wykonywac¢ badania kontrolne w
czasie robdt z czestotliwosciag gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robét zgodnie z
odpowiednimi normami.

Wykrycie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robdt, niezaleznie od
dokonanych uprzednio odbioréw.

6.4. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.4.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badari przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwosé badan
Minimalna liczba Maksymalna
badan na dziennej powierzchnia podbudowy
dziatce roboczej przypadajaca na jedno
badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki 2 600
2 Wilgotnos¢ mieszanki
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10 000 m2
4 Badanie wtasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
wg tablicy 1, pkt 2.3.2
& yLp kruszywa

6.4.2. UZIARNIANIE MIESZANKI

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Dopuszcza sie, za zgodg Inspektora, pobieranie probek ze Srodkéw
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transportowych na terenie wytwdrni mieszanki. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inspektorowi.

6.4.3. WILGOTNOSC MIESZANKI

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej zaleconej przez
producenta, z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.4.4. ZAGESZCZANIE WARSTW

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12. W przypadku gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ metoda obcigzen ptytowych (VSS), wg PN-S- 02205:1998
zatgcznik B, nie rzadziej niz 10 razy na 10 000 m2, lub wedtug zalecen Inspektora.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.5. BADANIA PO ZAKONCZENIU ROBOT

Wykonana utwardzona alejka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) Szerokos¢ — nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm - 5 cm.

a) rownosc — nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 1 mm mierzone tatg 4 metrowa.

b) spadki poprzeczne — powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +0,5 %.
c) rzedne wysokosciowe — rdznice pomiedzy rzednymi podbudowy pomierzonymi, a
projektowanymi nie powinna przekracza¢ + 1 cm -2 cm.

d) Grubos¢ — nie moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10 %.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST PZ-00.00. ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Odbidr wykonania nawierzchni jest dokonany na zasadach odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu dla kazdej z warstw z osobna.
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Do

odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli materiatow i

robdt. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw badan Wykonawcy z

bie

zacej kontroli jakosci materiatéw i robdt i ogledzin warstwy. W przypadku stwierdzenia

usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robdt poprawkowych. Roboty te

Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

Od
Od

bioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robdt do odbioru przez Wykonawce.
biér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych

poprawek bez hamowania postepu robot.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PtATNOSCI

Og

6lne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"

pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE)

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepts,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robét.

. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-76/B-6714/12 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

PN-91/B-6714/15 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714-16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarna.
PN-77/B-6714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-77/B-6714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
PN-78/B-6714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.

PN-78/B-6714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

PN-80/B-6714/37 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
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— PN-78/B-6714/39 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego.

— PN-79/B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie scieralnosci w bebnie Los
Angeles.

— PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

— PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

— BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

— PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania” — zatacznik B.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.).
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PZ-02.00 | NAWIERZCHNIE

PZ-02.03. OBRZEZA STRONA
1. Wstep 51
2. | Materiaty 51-52
3. | Sprzet 52
4. | Transport 52
5. | Wykonanie robot 52
6. | Kontrola jakosci robot 52-53
7. | Obmiar robdt 53
8. | Odbidr robdt 53
9. | Podstawa ptatnosci 53
10. | Przepisy zwigzane 53-54

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wbudowaniem obrzezy w ramach realizacji
zadania: Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkdt w Brarisku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej specyfikaci
technicznej (ST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wbudowania obrzezy ekobord przy
nawierzchni mineralnej.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 1.3.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST PZ-00.00. , Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST "Wymagania ogdlne" i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST PZ-
00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.
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2.2. WBUDOWYWANIE OBRZEZY

— Obrzeza ekobord o wys. 7,5 cm

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2. TRANSPORT OBRZEZY

Obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Nalezy zabezpieczy¢ je
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. WBUDOWYWANIE OBRZEZY EKOBORD

Alejki o nawierzchni mineralnej powinny mie¢ krawedzie wykonczone obrzezem ekobord.
Odcinki tgczymy poprzez system naktadania bocznych zaczepdow. Wazne jest aby ptaszczyzna
pionowa ekobordu nie wystawata ponad witasciwy poziom — nawierzchni lub gruntu. Listwy
mocujemy poprzez przytwierdzenie podstawy do gruntu (lub fundamentu podsypkowego)
gwozdzi. W przypadku bardziej zwieztego podtoza (typu gliniastego) lub podsypkowego
(piaskowo-cementowego) zaleca sie stosowanie gwozdzi metalowych. Zaleca sie ilo$¢ 3-4szt.
szpil (gwozdzi) na mb.

Nalezy zachowac ostroznos$¢ przy wbudowywaniu obrzezy — przed ich montazem nalezy
upewnic sie, czy ich docelowe potozenie (lub elementédw mocujgcych, np. pretéw stalowych lub
mocowan systemowych) nie koliduje z korzeniami drzew rosngcych w poblizu. W przypadku
kolizji nalezy wykona¢ w dolnej czesci obrzeza pétokragty mostek, aby nie uszkadzato ono czesci
drzewa. Dotyczy to szczegdlnie korzeni znacznej grubosci, ktére petnig w konstrukcji drzewa
funkcje stabilizacji statyki. Przestrzenn pomiedzy korzeniem drzewa, a czescig obrzeza nalezy
wypetni¢ przepuszczalng warstwg kruszywa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 6.



STR. 53

6.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow

przeznaczonych do ustawienia obrzezy i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektora Nadzoru, w

celu akceptacji.

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza;

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzezy od niwelety projektowanej,
ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza;

c) rownosc gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na
kazde 100 m obrzeza, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig
obrzeza i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST PZ-00.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem obrzezy jest m (metr), w przypadku
wbudowania obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE.
Cena wykonania 1 m? obrzezy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.
— PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
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— BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne..

— PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

— PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

— PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

— Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa, 1979 i
1982r.
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PZ-03.00 | MAtA ARCHITEKTURA

PZ-03.01. MALA ARCHITEKTURA — ALTANA, tAWKI, KOSZE, ITD. STRONA
1. Wstep 55
2. | Materiaty 55 -58
3. | Sprzet 58
4. | Transport 58 - 59
5. | Wykonanie robot 59
6. | Kontrola jakosci robot 59
7. | Obmiar robdt 60
8. | Odbidr robdt 60
9. | Podstawa ptatnosci 60
10. | Przepisy zwigzane 60

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i montazem matej architektury
(altany, tawek, koszy, itp.) w ramach realizacji zadania: Zagospodarowanie terenu przy Zespole
Szkot w Brarisku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej specyfikac;i
technicznej (ST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i montazem altany, fawek, koszy i tablicy, itp. wedtug dokumentacji projektowe;j.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 1.3.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST PZ-00.00. , Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST "Wymagania ogdlne" i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST PZ-
00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.
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2.2. ALTANA

Rys.1. Przyktadowa altana

Projekt przewiduje wprowadzenie zadaszonej altany o wymiarach 5m x 5,5m.
Altana wykonana z surowego lub suszonego drewna (rodzaj drewna do wyboru). Stupy nosne i
murtfata o przekroju 15x15 cm. Pochylenie dachu 35°. Konstrukcja dachu z krokwi o przekroju

6x15 cm i krokwi naroznych 8x19 cm.

2.3. tAWKA Z OPARCIEM

Rys.2. Przyktadowa fawka

Zaprojektowane zostato zamontowanie pod altang 6 szt. tawek o wymiarach 180 x40cm.
Zaleca sie, aby stelaz byt wykonany ze stali malowanej proszkowo, za$ siedziska byty z
zaimpregnowanych desek.

tawki zostaty zlokalizowane réwniez w innych czesciach parku kieszonkowego (4 szt.).
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2.4. KOSZ NA ODPADY

Rys.3. Przyktadowy kosz na odpady

Zaprojektowano kosze na odpady o szerokosci 38 cm i wysokosci 73 cm w konstrukcji stalowej
malowane] proszkowo, ze wstawkami z drewna.

2.5. TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM PARKU

m

Rys.4. Gtéwna tablica informacyjna z regulaminem korzystania z parku kieszonkowego

Gtéwna tablica z regulaminem parku, szt. 1, zaprojektowana zostata jako metalowa tablica z
plastikowa rama o zaokraglonych naroznikach. Profil aluminiowy o gr. 32 mm, podstawa ze stali.
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2.6. TABLICZKI INFORMACYINE

Rys.5. Przyktadowa tabliczka informacyjna dot. roslinnosci

Zaprojektowane zostaty tabliczki informacyjne, szt. 8, ktére nalezy rozmiesci¢ na terenie parku.
Na tabliczkach o metalowe] konstrukcji zawarte zostang informacje dot. roslinnosci i zostang
one zlokalizowane przy ciekawych egzemplarzach roslin, np. krzewdw, ktére intensywnie
pachna.

Tabliczka informacyjna o wysokosci 70 cm sktada sie z ramki plakatowej o wymiarze papieru A4.
Konstrukcja wykonana z profilu aluminiowego 25 mm. Powinna mie¢ plastikowe, zaokrgglone
narozniki, statg wysokos¢ bez regulacji, statg pozycje ramki. Montowana do podtoza.

2.7. MATERIALY POTRZEBNE DO MONTAZU ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
— beton C20/25 do wykonania fundamentow;
— elementy niezbedne do kotwienia.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. SPRZET DO ROBOT WYKONAWCZO — MONTAZOWYCH

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem matej architektury moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

— minikoparka,

samochody dostawcze,

Swider do wykonania wykopu,

sprzet do robot budowlano - stolarskich.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogélne" pkt 4.
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4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu samochodowego. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunkéw i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST PZ-00.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy witasne materiatdow i urzadzen stuzg okresleniu standardu
wykonania, stref bezpieczenstwa lub okresleniu standardu estetycznego. Wskazane znaki
towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy zrédta lub szczegdlne procesy wskazujgce
na pochodzenie okres$lajg jedynie klase produktu, metody, materiatéw, urzadzen, systemow,
technologii itp. W ofercie mozna przyjgé metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie
itp. innych marek i producentéw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i
wtasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadajgcych metodom, materiatom,
urzadzeniom, systemom, technologiom, itp. opisanym w dokumentacji projektowe;j.
Rownowazne metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. mogg stanowic
zamienniki w stosunku do metod, materiatow, urzadzen, systemdw, technologii itp. opisanych
w dokumentacji za pomocg znakéw towarowych, patentdw, pochodzenia, zrédta lub
szczegblnego procesu. Wszedzie tam, gdzie podane sg wymiary niektérych elementéw
dokumentacji (np. elementy wyposazenia terenu, itp.), dopuszcza sie nie wiecej niz 10%
tolerancji w wymiarach tych elementéw.

5.2. MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Wszystkie elementy matej architektury kotwione bedg trwale w gruncie za pomoca
fundamentéw z betonu C 20/25, zgodnie z dokumentacja projektowg, zaleceniami
producentow i pleceniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT WYKONAWCZO — MONTAZOWYCH
Kontroli jakosci robdt podlegaja:

— jakos$¢ uzytych materiatéw,

— zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa oraz z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

6.3. KONTROLA STANU URZADZEN

Kontrole stanu technicznego urzadzenia nalezy wykonywac co 3 miesigce.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST PZ-00.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem i montazem danego elementu jest 1 szt.
(sztuka) lub 1 kpl. (komplet).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robdt do odbioru przez Wykonawce.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY

Prace zwigzane z Wykonaniem lub montazem matej architektury powinny zosta¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PYATNOSCI
9.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE.
Cena wykonania robdt obejmuje:

— prace pomiarowe,

— wykonanie, transport i montaz matej architektury,

— montaz elementéw w wyznaczonym miejscu,

— przeprowadzenie pomiaréw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
— uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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PZ-04.00 | ZIELEN

PZ-04.01. NASADZENIA DRZEW, KRZEWOW | INNYCH ROSLIN STRONA
1. Wstep 61—-63
2. | Materiaty 63 - 69
3. | Sprzet 69 -70
4. | Transport 70
5. | Wykonanie robot 70-75
6. | Kontrola jakosci robot 75
7. | Obmiar robdt 75-76
8. | Odbidr robdt 76
9. | Podstawa ptatnosci 76
10. | Przepisy zwigzane 76

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne

dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z sadzeniem drzew, krzewdw i innych roslin
w ramach realizacji zadania: Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkot w Brarisku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej specyfikaci
technicznej (ST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

— sadzeniem drzew lisciastych i iglastych na terenie ptaskim,
— sadzeniem krzewodw na terenie ptaskim,
— sadzenie bylin i kwiatéw na terenie ptaskim.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Bezpieczeristwo i higiena pracy — podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisdow BHP, a w szczegdlnosci Wykonawca ma zadbad, aby pracownicy nie wykonywali
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Ochrona srodowiska — Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia
prac wszelkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej — Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i
urzadzen zlokalizowanych na terenie inwestycji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania konserwacji.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca witasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.
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Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czesci organicznych

Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi korzeniami
rosliny.

Forma pienna — forma drzew sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 2,20 do
2,50 m, z wyraznym nieprzycietym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma naturalna —forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkdtce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci, posiada min. 3 rozgateziajgce
sie pedy wyrastajgce do 50 cm.

Forma wielopienna — forma drzewa, ktére ma 2 lub wiecej peddéw (pni) rozgatezionych,
wyrastajgcych do 50 cm od powierzchni ziemi. Najcienszy pien musi mie¢ obwdd min. 6-8 cm.
Parametrem jest llos¢ pni oraz obwdd najcieiszego i najgrubszego pnia.

Korona — zespdt konardw i gatezi. Korony mogg przybierac¢ rézne formy w sposéb naturalny —
uzalezniony od gatunku i odmiany, badz sg formowane przez szkotkarzy. Najczesciej
spotykanymi naturalnymi ksztattami korony sg: kulisty, jajowaty, stozkowy i kolumnowy. Wsrod
koron formowanych najczesciej wystepujg formy: szpalerowa, dachowa i kulista.

Wysokosc — dtugos¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny.

Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.

Piern — nierozgateziona dolna cze$¢ przewodnika miedzy powierzchnig ziemi, a poczatkiem
korony. Wysokos¢ u drzew determinuje ich wykorzystanie, np. u drzew alejowych musi wynosi¢
min. 180 cm.

Trawa darniowa i nasiona traw — mieszanka nasion réznych gatunkéw traw skomponowana w
celu uzyskania zrownowazonego wzrostu w roku siewu lub utozona, jak i dalszych latach
uzytkowania.

Pojemnik — naczynie o sztywnych lub miekkich Scianach w ktérych roslina jest uprawiana co
najmniej przez rok.

Réwnomiernie roztozone pedy — pedy rozmieszczone réwnomiernie na catej szerokosci i
systematycznie wokét osi pionowej.

Wysokosc rosliny — dtugos¢ mierzona od nasady do najwyzszej czesci rosliny.

Szerokosc rosliny — dtugosé mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkotkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzone w szkdtce polegajgce gtéwnie na
cyklicznym (przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej
systemu korzeniowego w celu uformowania bryty korzeniowej.

Kora przekompostowana/zrgbki drzewne — sg materiatem wykonczeniowym przy sadzeniu
materiatu roslinnego.

System korzeniowy — ogdt korzeni uformowany przez rosline.

Szyjka korzeniowa — czes¢ rosliny pomiedzy korzeniem a przewodnikiem.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST PZ-00.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.3.
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1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST PZ-
00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. ZIEMIA URODZAINA

Do wykonania nasadzen nalezy zastosowac ziemie urodzajng. Ziemia pozyskana w innym
miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia urodzajna musi odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkéw roslin oraz
spetniac¢ nastepujace kryteria:

a) optymalny sktad granulometryczny:

— frakcjailasta (d <0,002 mm) 12-18%,
— frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,
— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
b) zawartos¢ azotu 50-100 mg/dm?3
c) zawarto$é fosforu 40-80 mg/dm?
d) zawartos$¢ potasu 125-200 mg/dm?
e) zawarto$¢ magnezu 60-120 mg/dm?
f)  zawartos¢ wapnia <2000 mg/dm?3

g) zawartos$é chloru

<100 mg/dm?3

h) kwasowos$¢ pH 5,5-7,5
i) zasolenie <1g/dm?

2.3. ZIEMIA KOMPOSTOWA

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkdéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewdw),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo—torfowy — wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu
z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty
jako komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej — wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.
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Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu
gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. MATERIAt ROSLINNY | NASADZENIOWY

Parametry  dotyczace  wielkoSci  materiatu  roslinnego  powinny  byé  zgodne
z dokumentacjg projektowa. Inne parametry dotyczace wielkosci materiatu roslinnego powinny
by¢ zgodne z maksymalnymi wartosciami okreslonymi w PN-R-67022, PN-R-67023 i B N-
76/9125-01.

Tabela 1. Wykaz materiatu roslinnego do nasadzenia

Wielk‘oéc’ lzoéliny Hosé
L.p. | Ozn. Nazwa lacinska Nazwa polska pojemnik / ik
wysokosé
DRZEWA W SZPALERZE PRZY STADIONIE
1 | D l Fagus sylvatica | Buk pospolity I Obwadd 16-18cm | 10szt.
DRZEWA, KRZEWY I KRZEWINKI
2 D1 | Tilia platyphyllos Lipa szerokolistna Obwod 12-14cm 2
3 D2 | Aesculus hippocastanum Kasztanowiec bialy Obwod 12-14cm 3
4 D3 | Sorbus aria Jarzab maczny Obwadd 12-14cm 3
5 D4 | Abies alba Jodla pospolita Wys. min. 3m 2
6 D5 | Pinus nigra Sosna czarna Wys. min. 3m 1
7 D6 | Catalpa bignonioides Surmia bignoniowa Obwod 12-14cm 4
8 K1 | Philadelphus coronarius Jasminowiec wonny C10 6
9 K2 | Deutzia scabra Zylistek szorstki C3 10
10 K3 | Syringa vulgaris Lilak pospolity C10 6
11 K4 {-II/:::I[IIIZ': g;lz:vrlnaa splpde Hortensja ogrodowa c3 14
12 K5 Physocarpus opulifolius Pecherznica kalinolistna
- ) ‘Diabolo’ ‘Diabolo’ C3 12
13 K6 | Forsythia x intermedia Forsycja posrednia ‘Maluch’ C3 12
14 K7 | Spiraea cinerea Tawula szara ‘Grefsheim’ Cl.5 8
15 K8 | Euonymus alatus SR ?skrzydlona e 4
a ‘Compactus
. . . Krzewuszka cudowna 1,5
16 K9 | Weigela florida  Aleiiridrn” 21
17 K10 | Buddleja davidii Budleja Dawida Cl.5 2
18 K11 | Spiraea betulifolia Tawula brzozolistna Cl.5 18
19 K12 | Cornus mas Deren jadalny C10 8
20 K13 | Erica carnea Wrzosiec krwisty P14 13
21 K14 Asnlbe, chinennis Mngsie Tawulka Arendsa ‘Maggie’ 29
Daley = P14
22 Kz.1 | Cotoneaster lucidus Irga blyszczaca €15 205
23 Kz.2 | Prunus laurocerasus Laurowisnia wschodnia c3 212
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ROSLINY WIELOLETNIE, BYLINY

24 Bl | Calendula officinalis Nagietek lekarski P14 15
25 B2 | Borago officinalis Ogorecznik lekarski P14 15
26 B3 | Tropaeolum majus Nasturcja wigksza P14 15
20 B4 | Nepeta x faassenii Kocimietka Fassena P14 10
28 BS5 ‘Splendens’ Armeria maritima | Zawciag nadmorski P14 15
29 B6 Lavendula Angustifolia Lawenda waskolistna

‘Hidcote’ ‘Hidcote’ P14 15
30 B7 | Matthiola longipetala Lewkonia dlugoplatkowa P14 10
31 B8 | Lilium Sp. Lilia drzewiasta P14 10
32 B9 | Clematis alpina Powojnik alpejski P14 10
33 B10 | Hosta Funkia P14 10
34 B11 | Yucca filamentosa Juka karolinska P14 6
35 B12 | Salvia argentea Szalwia srebrzysta P14 15
36 B13 | Rudbeckia fulgida Rudbekia blyskotliwa P14 15
37 B14 | Paeonia suffruticosa Piwonia drzewiasta P14 15
38 B15 | Salvia sclarea Szalwia muszkatolowa P14 10
39 B16 | Dahlia Dalia P14 10
40 B17 | Aquilegia vulgaris Orlik pospolity P14 10
41 B18 | Monarda Citridora Pysznogldwka purpurowa P14 10

’ o Bergenia sercolistna

42 B19 | Bergenia cordifolia Rotbhu P14 15
43 Cl1 Crocus Krokus Cebula 120
44 C2 | Pulsatilla Sasanka Cebula 120
45 C2 | Thulipa Tulipan Cebula 120

Objasnienia: D — drzewa, K — krzewy i krzewinki, Kz — krzewy zywopfotowe, Ko — krzewy okrywowe, B —

byliny i ziota, T —trawy, C — cebulki kwiatéw

Tabela 2. Grupy nasadzeri

L.p. | Ozn. | Nazwa lacinska | Nazwa polska | Wielko$¢ rosliny pojemnik
Oznaczenie na rysunku PZT: BM1
1 B12 | Salvia argentea Szalwia srebrzysta P14
2 B13 | Rudbeckia fulgida Rudbekia blyskotliwa P14
3 B1 | Calendula officinalis Nagietek lekarski P14
4 B2 | Borago officinalis Ogorecznik lekarski P14
. P Bergenia sercolistna P14
5 B19 | Bergenia cordifolia Rotblum'
6 B5 | ‘Splendens’ Armeria maritima | Zawciag nadmorski P14
- B6 Lavendula Angustifolia Lawenda waskolistna P14
‘Hidcote’ ‘Hidcote’
8 B3 Tropaeolum majus Nasturcja wigksza P14
9 B14 | Paeonia suffruticosa Piwonia drzewiasta P14
10 C2 | Pulsatilla Sasanka Cebula
11 C2 | Thulipa Tulipan Cebula
Oznaczenie na rysunku PZT: BM2
12 B16 | Dahlia Dalia P14
13 B17 | Aquilegia vulgaris Orlik pospolity P14
14 B18 | Monarda Citridora Pysznogldwka purpurowa P14
15 B4 | Nepeta x faassenii Kocimietka Fassena P14
16 B15 | Salvia sclarea Szalwia muszkatolowa P14
17 B9 | Clematis alpina Powojnik alpejski P14
18 B7 | Matthiola longipetala Lewkonia dlugoplatkowa P14
19 B8 | Lilium Sp. Lilia drzewiasta P14
20 B10 | Hosta Funkia P14
21 €l Crocus Krokus Cebula
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Sadzonki drzew, krzewdw, bylin, traw oraz roslin okrywowych przeznaczonych do nasadzen
powinny by¢ produkowane i dostarczone w pojemnikach lub w skrzynkach. Wielkos¢
pojemnikdéw winna by¢ dostosowana do wielkosci roslin.

W przypadku gatunkow drzew lisciastych niedostepnych w szkétkach w pojemnikach, mozna
stosowac sadzonki kopane z gruntu, dwukrotnie szkdtkowane z brytg korzeniowa. Bryta
powinna by¢ zwarta, niepokruszona, lekko wilgotna i balotowana (owinieta w tkanine jutowg).
Sadzenie roslin kopanych moze odbywad sie wytgcznie w okresie wczesnej wiosny — przed
wznowieniem przez rosliny wegetacji lub jesienig — po jej zakoriczeniu.

Rodliny do nasadzen powinny by¢ zahartowane, prawidlowo uformowane
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujace
cechy:

Wymagania ogdlne dotyczace drzew:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

— przewodnik powinien by¢ prosty,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zrosniete,

— drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie mogg by¢ zbyt wyrosniete (wyciggniete w
gore),

— obwdd pnia na wys. 1,0 m — min. 45-50 cm,

— korona powinna by¢ uformowana na wys. 2,2 - 2,5 m,

— min. 10 pedodw szkieletowych o $rednicy min. 1,5 cm,

— pedy powinny by¢ liczne i rozgatezione réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny
wykazywac oznak szkdtkowania w zbyt duzym zageszczeniu,

— system  korzeniowy  powinien  by¢  skupiony i  prawidtowo  rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— bryta korzeniowa drzewa, powinna by¢ uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutg
lub w pojemniku,

— pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to ciecie
formujace,

— drzewa powinny mie¢ wysokos$¢ i obwadd taki jak zostat podany w tabeli powyzej,

— materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

— przed posadzeniem roslin z pojemnika nalezy dobrze je nawodnic.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
— slady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
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martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

jednostronne utozenie peddéw korony drzew,

drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gére,
zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

Wymagania ogdlne dotyczace krzewdw:

krzewy powinny rosngé przynajmniej przez jeden petny sezon wegetacyjny
w pojemniku, z ktérego bedg sadzone, z dobrze wyksztatconym i nie przerosnietym
systemem korzeniowym i prawidtowo z rozwinietg czescig nadziemng,

przerosniety, zbyt mocno zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem
odpowiednio rozluznig,

nalezy zwrdéci¢ uwage na ewentualne skracajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki
korzeniowej,

krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju i barwy
charakterystycznego dla danego gatunku czy odmiany,

dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,
materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,
pedy krzewdw powinny by¢ liczne i roztozone rownomiernie (nie jednostronne),

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne drobne korzenie,

pedy u krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

przed posadzeniem roslin z pojemnika nalezy dobrze je nawodnic.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach nadziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

jednostronne utozenie peddéw korony krzewoéw.
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Wymagania ogdlne dotyczace bylin i traw:

— dostarczony materiat roslinny musi by¢ pojemnikowany,
— materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,
— rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie tzn. nadajgce sie do wysadzenia,

— pokrdj roslin, barwa kwiatow i lisci powinna by¢ charakterystyczna dla danego gatunku i
odmiany,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne drobne korzenie,

— przed posadzeniem roslin z pojemnika nalezy dobrze je nawodnic,
— parametry materiatu roslinnego powinny by¢ zgodne z przedstawionymi w tabeli.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— S$lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
— zwiedniecie i pomarszczenie czesci nadziemnych i korzeni,

— zwiedniecie lisci i kwiatow,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— uszkodzenia pgkéw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Do czasu wysadzenia rosliny
powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.

Wszystkie rosliny, przeznaczone do posadzenia na opracowywanym terenie zieleni, muszg by¢
przed posadzeniem zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowac wiek dostarczonych sadzonek, ktére
muszg odpowiadaé¢ obowigzujgcym w Polsce normom (ilos¢ peddow, wysokosé, bryta
korzeniowa). Wyklucza sie zastosowanie sadzonek mtodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze
muszg by¢ corocznie szkétkowane.

2.5. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosé
azotu, fosforu, potasu — N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem
w czasie transportu i przechowywania. Nawozy wielosktadnikowe granulowane o
spowolnionym dziataniu — 6 miesieczne, przywiezione ma miejsce pielegnacji w opakowaniu
z podanym sktadem chemicznym. Stosowaé nawozy odpowiednie do danych roslin, ktore
zostang wysiane w odpowiednim terminie agrotechnicznym. W trakcie trwania sezonu mozna
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dodatkowo w razie potrzeby stosowaé nawozy uzupetniajgce po gtownie i/lub jesienne w
uzgodnieniu z odpowiednimi jednostkami zarzgdzajgcymi.

2.6.  MATERIAL DO SCIOGLKOWANIA

Do Scidtkowania powierzchni pod projektowanymi roslinami, na terenie ptaskim nalezy
zastosowac zrebki/kora przekompostowana, kompostowane minimum 9 miesiecy. Warstwa
4ciétki powinna wynosi¢ 5 cm grubodci. Scidtka powinna by¢ sterylna pozbawiona chwastéw i
zarodnikéw grzybow, pozbawiona zanieczyszczen chemicznych i odpaddéw. Odczyn powinien
by¢ obojetny. Wielkos$¢ poszczegdlinych frakcji scidtki powinna nie przekraczaé¢ 5 cm dtugoscii 1
cm $rednicy.

2.7. SRODKI OCHRONY ROSLIN

Do stosowania mogg by¢ tylko te dopuszczone srodki ochrony roslin, ktére przy prawidtowym
stosowaniu, zgodnym z ich przeznaczeniem, nie stanowigcym bezposredniego zagrozenia dla
zycia i zdrowia cztowieka, zwierzat i Srodowiska, nie zawierajg substancji aktywnych
stanowigcych takie zagrozenie i posiadajg zezwolenie na dopuszczenie Srodka ochrony roslin
do obrotu.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ZIELENI

Do wykonywania robdt zwigzanych z nasadzeniami nalezy stosowac sprawny sprzet i narzedzia
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

— drobnego sprzetu ogrodniczego (np. szpadle, topaty, grabie, taczki),

— ciggniki rolnicze, mikrociggniki, przyczepy rolnicze o catkowitej masie do 3,5t,

— aerator, wertykulatora,

— dmuchawy, odkurzacze do lisci,

— samochody o catkowitej masie do 3,5t,

— wat kolczatka oraz wat gtadki do trawnikow,

— nozyce do ciecia zywoptotow, drabiny i rusztowania wykorzystywane do ciecia wysokich
zywoptotdw,

— sprzet do podlewania roslin (beczkowozy o catkowitej masie do 3,5t, weze, wiadra),

— kosiarki samojezdne lub pchane recznie do pielegnacji trawnikéw,

— sprzet do zamiatania i od$niezania,
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— pity mechaniczne i reczne,

— drabiny,

— podnosnik hydrauliczny,

— sprzet do usuwania karpin drzew,

— opryskiwacze,

— sprzet wspinaczkowy,

— myjka cisnieniowa na gorgcg wode,

— samochdéd wyposazony w dzwig zakabinowy typu HDS lub inny,
— glebogryzarki, kultywatory, brony do uprawy gleby,

— Swidry glebowe do wykopywania dotéw pod nasadzenia,
— inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NASADZEN

Transport materiatéw nie powinien uszkodzi¢, ani tez pogorszy¢ jakosci transportowanych
materiatéw.

W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej
lub korzeni i pedéw. Rosliny muszg mieé¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed przesuszeniem i przemarznieciem. Rosliny po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatru, a w razie suszy
podlewac.

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i
wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi
Srodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewdz powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.
Transport wody powinien odbywac sie beczkowozami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA ROSLIN
5.2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA DRZEW | KRZEWOW

— roéliny produkowane w pojemnikach mogg by¢ sadzone przez caty rok, poza okresem zimy.
Dla roslin o lisciach sezonowych najkorzystniejszy jest okres bezlistny — jesien lub wczesna
wiosna ze wzgledu na znacznie mniejszy szok zwigzany z przesadzaniem niz w okresie
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ulistnionym. Termin jesienny jest nieco lepszy z uwagi na dtuzszy niz wiosng okres
ukorzeniania sie. Rosliny nie powinny by¢ sadzone w upalne dni;

— sadzenie drzew lisciastych  produkowanych ~w gruncie nalezy wykonywad
z brytg korzeniowg w okresie bezlistnym — jesienig w terminie od 30 sierpnia do 30
listopada lub wczesng wiosng, po rozmarznieciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja;

— przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony;

— miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie zdokumentacjg projektowa.

Przewiduje sie posadzenie drzew lisciastych o obwodach pnia 45-50 cm na wysokosci 1,0 m
oraz drzew iglastych o wysokosci 300-400 cm, zamocowanych za pomocg pali. Drzewa powinny
zostac¢ posadzone w miejscu wczesniej wyznaczonym. Pod nasadzenia drzew nalezy wykonaé
dot o $rednicy 1,0 mi gtebokosci 1,1-1,4 m oraz zaprawicé go w catosci ziemig urodzajng. Na dnie
umiesci¢ warstwe drenujgcy z grubego zwiru. Podczas kopania dotdw pod drzewa nie wolno
mieszac gleby urodzajnej z podglebiem, nalezy je usypa¢ w oddzielne pryzmy nie przekraczajgce
0,5 m wysokosci. Doty pod drzewa powinny zosta¢ wykonane za pomocg szpadla przed
przywiezieniem materiatu roslinnego. Przed sadzeniem wszelkie uszkodzone i potamane
korzenie nalezy przycigé. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na korzenie okrecajgce sie wokot
szyjki korzeniowej, ktore nalezy usungé, aby unikngé zaduszenia rosliny przez przyrastajgce na
grubos¢ korzenie. Po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypaé ziemia, w celu
rownomiernego zasypania poszczegélnych korzeni. Nie dopuszcza sie zageszczania gruntu
sprzetem budowlanym przy pracach zwigzanych z sadzeniem drzew, powinno sie tylko uzywac
odpowiedni sprzet ogrodniczy. Przy sadzeniu drzew nalezy umiesci¢ w glebie rure drenarska
@10 cm (system nawadniajgco — napowietrzajgcy), ktdrg zamontowuje sie poprzez okrecenie
wokot systemu korzeniowego, lecz niezbyt ciasno aby byto miejsce dla powiekszajgcego sie
systemu korzeniowego. Rura jednym koricem powinna wystawac¢ nad korg. Po zasypaniu dotu
oraz uformowaniu misy przy drzewie i wytozeniu 5 cm warstwy $ciétki, rure drenarskg nalezy
przycig¢ do wysokosci 1 cm nad $cidtkg i zamknaé jg przeznaczong do tego nakretki. Caty doét
nalezy wysypac ziemig urodzajng a nastepnie udeptac. Po zasypaniu dotu i zageszczenia podtoza
nalezy wykona¢ mise (zagtebienie wielkosci ok. 10 cm) wokdt pnia  drzewa
0 @120 cm. Posadzone drzewo nalezy dwukrotnie podla¢ oraz zamocowacé 3 impregnowanymi
palikami o @8 cm, szerokg na 5 cm tasma parciang w kolorze czarnym. Wskazane jest zachowacé
odstep od pala od pnia wigzgc tasme w ésemke. Paliki nie mogg ociera¢ z zadnej czesci drzewa.
Mise przy drzewie nalezy wypetni¢ 5-7 cm warstwa $cidtki wezesniej uzgodniong (Scidtka z kory
drzew iglastych lub zrebki).

SADZENIE KRZEWOW

Pod nasadzenia krzewdéw nalezy odpowiednio wyznaczy¢ teren oraz jego ksztatt na ktorym
zostang posadzone rosliny w ilosci i rozstawie zgodnej z wczedniejszymi ustaleniami. Nastepnie
wykonac dét o $rednicy 0,5 mi gtebokosci 0,5 m dla krzewdw iglastych i lisciastych oraz zaprawic
go w catosci ziemig urodzajng. W przypadku gdy sadzone rosliny sadzone sg w rozstawie 6 i
wiecej szt./m?, obszar danej rabaty nalezy wykorytowac recznie teren na gtebokosé 30 cm,
wywiez¢ urobek i nawiez¢ warstwe ziemi urodzajnej. Przed posadzeniem roslin nalezy upewnic
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sie, czy w miejscu sadzenia roslin nie znajdujg sie korzenie drzew — w takim przypadku nalezy
przesungc sadzone rosliny w miejsce, gdzie nie bedg one kolidowa¢ z korzeniami drzew.

Podczas sadzenia krzewdw nalezy szczegdlng uwage zwrécic na to, by gérna powierzchnia bryty
korzeniowej znajdowata sie na takim samym poziomie jak podczas uprawy kontenerowe;.
Posadzone krzewy nalezy Scidtkowac 5-7-centymetrowg warstwg przekompostowanych
zrebkéw lub kory z drzew iglastych. Sadzac rosliny nalezy wykopac¢ odpowiedniej wielkosci
dotek, 5-10 cm szerszy i gtebszy niz rozmiar pojemnika. Rosliny przed posadzeniem nalezy
obficie podla¢ oraz nalezy je dwukrotnie podla¢ po posadzeniu oraz przycigé. Wokot
posadzonych roslin teren nalezy odpowiednio uprzatngé poprzez wywiezienie wszelkich
zanieczyszczen.

SADZENIE BYLIN, ROSLIN OKRYWOWYCH | TRAW

Pod nasadzenia krzewdw nalezy odpowiednio wyznaczy¢ teren oraz jego ksztatt na ktérym
zostang posadzone rosliny w ilosci i rozstawie zgodnej z wczesniejszymi ustaleniami. Nastepnie
wykonaé dot o $rednicy 0,3 m i gtebokosci 0,3 m oraz zaprawi¢ go w catosci ziemig urodzajna.
W przypadku gdy sadzone rosliny sadzone sg w rozstawie 6 i wiecej szt./m?, obszar danej rabaty
nalezy wykorytowac recznie na gtebokos¢ 30 cm, wywiez¢é urobek i nawiezé warstwe ziemi
urodzajnej. Przed posadzeniem roslin nalezy upewnic sie, czy w miejscu sadzenia roslin nie
znajdujg sie korzenie drzew — w takim przypadku nalezy przesung¢ sadzone rosliny w miejsce,
gdzie nie bedg one kolidowac z korzeniami drzew.

Rosliny przed posadzeniem nalezy dobrze zala¢ oraz dwukrotnie podlaé po posadzeniu. Ziemie
powstatg z wykopdw nalezy wywiez¢ oraz uporzadkowad teren po skorficzonej pracy.

5.2.2. PIELEGNACIA PO SADZENIU

Ustala sie okres gwarancji — 1 petny rok po odbiorze ostatecznym robdt,
z odbiorem pogwarancyjnym w okresie wegetacji.

Raz w miesigcu przeprowadzana bedzie przez Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela
Zamawiajgcego kontrola i ocena wykonanych prac pielegnacyjnych, na podstawie ktérej
sporzgdzany zostanie protokot z wykonania pielegnacji.

Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb wynikajgcych z koniecznosci utrzymania
terenodw zieleni.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku) polega na:

— podlewaniu w zaleznosci od potrzeb, przy czym kazdorazowo gteboko$¢ nawodnienia gleby
wynosi 15-30 cm,

— odchwaszczaniu i wywozie chwastéw — wysokos¢ chwastow nie moze przekroczy¢ 12 cm
wysokosci i 20% powierzchni,

— przycinaniu oraz wycinaniu chorych i obumartych pedow,

— kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby oraz wykonywaniu opryskow,
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— wymianie obumartych roslin,

— poprawianiu mis wokét drzew,

— nawozeniu po przyjeciu sie roslin,

— uzupetnianie na biezgco $cidtki, ktérej warstwa powinna wynosi¢ min. 5 cm,

— wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewodw,

— nawozenie roslin okrywowych powinno mie¢ miejsce w okresie wiosennym (max do
potowy czerwca) oraz w sezonie jesiennym (max do potowy paZzdziernika) nawozami
wielosktadnikowymi w ilosciach dostosowanych dla odpowiedniego gatunku czy odmianie
w ilosci 8kg/100m?,

— wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikéw i wigzan,

— przycinania wiosng traw ozdobnych,

— przycieciu ztamanych, chorych lub uszkodzonych peddéw (ciecia pielegnacyjne
i formujace),

— Wykonawca jest odpowiedzialny za niedopuszczenie do rozprzestrzeniania sie
patogenodw/szkodnikdw przekraczajgcego 15 % populacji porazonej odmiany lub gatunku.
Stosowanie wszelkich srodkéw ochrony roslin powinno by¢ zgodne z Ustawg o ochronie
roslin przed agrofagami (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 301) oraz zawiadomic¢ Inspektora o rodzaju
i ilosci uzytego $rodka,

— starsze krzewy nalezy poddac cieciom przeswietlajgcym, ktére zostang wykonane za
pomocg sekatora lub pitki recznej, a nastepnie zostang wywiezione,

— wiosenne oczyszczanie skupin roslin nalezy wykonywac¢ do 30 marca, ewentualnie gdy
warunki atmosferyczne na to nie pozwolg to wtedy nalezy odpowiedni termin ustali¢ z
Inwestorem lub | inspektorem Nadzoru, natomiast jesienne oczyszczanie skupin powinno
zosta¢ wykonane najpdzniej do 30 listopada.

PIELEGNACJA OGOLNA

a) odchwaszczanie

Jest to bardzo wazny zabieg pielegnacyjny, niezbedny dla prawidtowego funkcjonowania
posadzonych roslin. Zabieg powinien by¢ przeprowadzany w zaleznosci od potrzeb, najlepigj
ok. 6 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego. Odchwaszczanie polega na pieleniu mis wokét drzew,
utrzymanie prawidtowego ksztattu misy @100 — 120cm, utrzymaniu przepuszczalnej
wierzchniej warstwy ziemi w misie, zagrabieniu przekopanej powierzchni, zebraniu chwastow i
ich wywiezieniu. Wysokos¢ chwastow nie moze przekroczy¢ 12 cm i 20% powierzchni misy.

b) podlewanie
Podlewanie roslin zapewnia prawidtowy ich wzrost. Dawki wody mogg by¢ niewielkie, lecz
czesto stosowane.

c) nawozenie
Nie przewiduje sie stosowania nawozdow organicznych. Rosdliny wymagajg nawozenia w ilosci
okoto 1-2kg NPK na 100 szt. sadzonek na rok.
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Rodlin nie nalezy nawozi¢ podczas sadzenia. Rosliny sadzone jesienig powinny byé nawozone
wiosng, po zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu. Rosliny sadzone wiosng powinny dostac
niewielkg dawke nawozu po dwdch miesigcach od posadzenia po przyjeciu sie. W pierwszym
roku po posadzeniu nalezy nawozi¢ rosliny stosujgc potowe zalecanej dawki nawozu. Kazdej
nastepnej wiosny nalezy stosowaé petne nawozenie, uzywajgc nawozu mineralnego
wielosktadnikowego. Takie nawozenie nalezy regularnie powtarzac¢ 2-3 razy od maja do lipca w
dawce podanej na opakowaniu. Mozna zamiennie zastosowaé nawdz o przedtuzonym
dziataniu, ktory stosuje sie tylko raz w sezonie na wiosne. Po kazdym zastosowaniu nawozéw
rosliny nalezy podlac.

d) $rodki ochrony roslin

Do ochrony roslin dopuszcza sie stosowanie tylko tych $rodkéw ochrony roslin, ktére przy
prawidtowym stosowaniu, zgodnym z ich przeznaczeniem, nie stanowigcym bezposredniego
zagrozenia dla zycia i zdrowia cztowieka, zwierzat i Srodowiska, nie zawierajg substancji
aktywnych stanowigcych takie zagrozenie i posiadajg zezwolenie na dopuszczenie srodka
ochrony roslin do obrotu.

e) odmtadzanie krzewow

Co kilka lat (5-7), zwitaszcza, gdy krzewy nie byty regularnie przeswietlane
i przycinane, zalecane jest ciecie odmtadzajgce. Odmtadzanie krzewdw z grupy krzewodw pdézniej
kwitngcych przeprowadza sie zwykle w dwdch etapach. Na przedwiosniu odpitowuje sie jak
najnizej przy ziemi wszystkie pedy bardzo stare (powyzej 5 lat) i pedy stabe, natomiast po
przekwitnieniu krzewdw, przycina sie wszystkie pozostate pedy na wysokosci okoto 30 cm od
ziemi. Wysokim i starym krzewom o grubych gateziach pozostawia sie dtuzsze ich czesci - do 50
cm. Jezeli rezygnujemy z obfitego kwitnienia w roku odmtadzania, to mozemy zabieg
przeprowadzi¢ jednorazowo na przedwiosniu.

Odmtadzanie dawno nie cietych, zaniedbanych krzewdw z grupy krzewdw wczesnie kwitngcych
przeprowadza sie na przedwiosniu, przycinajac pozostawione pedy w odlegtosci 15-20 cm od
ziemi.

PIELEGNACJA SZCZEGOtOWA WYBRANYCH ROSLIN

Roéliny okrywowe nie wymagajg szczegdlnych zabiegéw pielegnacyjnych, précz
odchwaszczania oraz ewentualnie usuwania obumartych peddéw.

Krzewy iglaste nalezy cigé¢ w rdzny sposdb, w zaleznosci od odmiany.

Krzewy lisciaste nalezy przycina¢ wczesng wiosng skracajgc zdecydowanie pedy, co sprzyja ich
rozkrzewianiu. Po przekwitnieciu wskazane jest usuwanie przekwittych kwiatostandw.

Byliny nie wymagajg skomplikowanych zabiegdw pielegnacyjnych. Corocznie wymieniajg one
swojg naziemng cze$é. Pielegnacja zatem ogranicza sie do usuniecia wczesng wiosng
obumartych zimg czesci roslin.
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Trawy nie wymagajg skomplikowanych zabiegdw pielegnacyjnych. Zaschniete kwiatostany traw
warto pozostawi¢ na zime, celem zachowania waloréw wizualnych oraz ochrony czesci
podziemnych przed przemarznieciem. Wczesng wiosng nalezy nisko $cina¢ zaschniete zdzbta
podczas wykonywania porzgdkdw na rabatach. Co 2-3 lata mozna podsypac trawy kompostem,
a gdy stabo rosnie - wykopac i odmtodzi¢ poprzez podziat kepy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST PZ-00.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. DRZEWA | KRZEWY

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotéw pod rosliny,

— zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkdéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i PN-76/9125-01,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— prawidtowosci osadzenia palikéw drewnianych przy roslinach,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

— podlania - w zakresie ilosci wody i gtebokosci nawodnienia gleby,

— wymiany chorych, uszkodzonych, obumartych i zdeformowanych roslin,

— przykrycia powierzchni gruntu warstwg przekompostowanych zrebkow lub kory,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,

zgodnosci posadzonych gatunkdw i odmian oraz ilodci drzew z dokumentacjg projektows,

wykonania mis przy drzewach,

przykrycia powierzchni gruntu warstwg przekompostowanych zrebkéw lub kory,

jakosci posadzonego materiatu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktére zostaty
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wtasny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST PZ-00.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.
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7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowa robdt jest 1szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa, krzewu, roslin
okrywowych i bylin.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE!

a) cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu, byliny na terenie ptaskim obejmuje:

— roboty przygotowawcze (wyznaczenie miejsc sadzenia),

— oczyszczenie terenu zanieczyszczen,

— odwiezienie zanieczyszczen poza teren budowy,

— wykopanie dotdw,

— zaprawienie dotdw ziemig urodzajna,

— posadzenie roslin,

— wykonanie mis wokét drzew,

— przeprowadzenie badan i  pomiaréw  wymaganych w ST i usuniecie
ew. niezgodnosci.

b) cena 1szt. (sztuka) pielegnacji drzewa, krzewu, byliny w okresie gwarancyjnym
1 roku obejmuje:

— podlewanie,

— odchwaszczanie,

— wymiane uschnietych lub silnie uszkodzonych roslin,

— przyciecie chorych lub uszkodzonych peddéw (ciecia pielegnacyjne),

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST i usuniecie ew. niezgodnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-G-98011 Torf rolniczy.
— PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
— BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy.
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PZ-04.00 | ZIELEN

PZ-04.02. TRAWNIKI STRONA
1. Wstep 77
2. | Materiaty 77 -78
3. | Sprzet 78
4. | Transport 78 —-79
5. | Wykonanie robot 79 -81
6. | Kontrola jakosci robot 81-82
7. | Obmiar robdt 82
8. | Odbidr robdt 82
9. | Podstawa ptatnosci 82
10. | Przepisy zwigzane 82

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wysianiem nawierzchni trawnikowych w
ramach realizacji zadania: Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkdt w Brarisku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej specyfikaci
technicznej (ST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni trawiastej.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czesci organicznych.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca witasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST PZ-00.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.3.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST PZ-00.00. , Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST PZ-
00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.
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2.2. ZIEMIA URODZAIJNA POD TRAWNIKI
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

— zawarto$¢ makroelementéw w mg/dm?3: azot — 70-160 , fosfor 40-80, potas 125-250, wapn
1000-2000, chlorki ponizej 100 mg/dm?3,

— zasolenie ponizej 1g/ dm3,

— optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8.

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do
zaprawy dotéw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadanie i by¢ mieszanka
mineralno-organiczng (torfy). Ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji
projektowe;.

Powyzej podane wtasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg
ziemi urodzajnej na teren budowy

Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Inspektorowi wynikdow badan laboratoryjnych dotyczgcych jej jakosci, zasobnosci w sktadniki
pokarmowe, zawartosci NaCl.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA TRAWNIKA

Wykonawca przystepujagcy do wykonania trawnika powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— glebogryzarek, ptugdw, kultywatordow, bron do uprawy gleby,
— watu kolczatki oraz watu do zaktadania trawnikow,

— drobnego sprzetu ogrodniczego,

— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIAtOW DO WYKONANIA TRAWNIKA

Ziemie urodzajng nalezy dostarczy¢ transportem samochodowym w warunkach
zabezpieczajgcych jg przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem oraz mieszaniem z innymi
kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Przed roztozeniem jej w miejscu przeznaczenia,
powinna by¢ sktadowana w regularnych pryzmach, w warunkach uniemozliwiajgcych jej
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zanieczyszczenie i nadmierne zawilgocenie.

Transport materiatéw do wykonania trawnika moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie

uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5.
5.1.

WYKONANIE ROBOT
OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST PZ-00.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2,

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA TRAWNIKOW

teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczyscié z gruzu i zanieczyszczen;

zdja¢ wierzchnig warstwe ziemi o grubosci 10 cm;

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

rozscieli¢ warstwe lekkiej ziemi urodzajnej z dodatkiem torfu o odczynie gleby
w granicach pH 5,5 — 6,5 o grubosci 15 c¢cm, kontrolujgc jednoczesnie jego docelowy
poziom;

docelowy poziom trawnika powinien wynosi¢ 2-3 cm ponizej gérnej krawedzi obrzeza
alejki;

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne przy duzej wilgotnosci powietrza;

nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, okres wysiewu — przez caty okres
wegetacyjny do poczatku kwietnia do pazdziernika;

do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac siewniki do
nasion;

przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a po wysiewie watem
— kolczatka lub zagrabic;

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg, Iub
przykry¢ ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu na gtebokos¢ 0,5-1cm;

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego;

stosowac gotowe mieszanki traw;

nasiona traw wysiewac w iloéci 4kg na 100m?;

gotowa mieszanka, ktéra ma zosta¢ wykorzystana powinna mieé¢ oznaczony sktad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktdrej zostata oznaczona, wyprodukowana oraz
zdolnos¢ kietkowania.

sktad gatunkowy mieszanki traw - przyktad:

e 7ycica trwata —15%,

e kostrzewa czerwona roztogowa — 20%,
e kostrzewa czerwona potroztogowa - 15%,

e kostrzewa czerwona kepowa - 30%,
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e wiechlina tgkowa - 20%.

Do pierwszego koszenia trawnika zraszanie powinno by¢ czeste (2-3 razy dziennie)
drobnokropliste (mgtawicowe) w ilosci do 10 mm na dobe. Najlepszg porg deszczowania s3
godziny poranneiwieczorne. W latach eksploatacji trawnik nawadnia sie rzadziej, ale obfitszymi
dawkami, tzn. tak, aby grunt byt przesigkniety przynajmniej na gtebokos¢ 10 cm.

5.3. PIELEGNACJA TRAWNIKA W PIERWSZYM ROKU | LATACH NASTEPNYCH
A. Pielegnacja trawnikédw w pierwszym roku po zatozeniu

Po osiggnieciu przez trawe wysokosci okoto 10 cm powierzchnie trawnika nalezy zwatowac.
Pozwoli to na potamanie Zdzbet, co przyczyni sie do lepszego krzewienia sie trawy i usunie
niewielkie nierdwnosci na trawniku. Po kilku / kilkunastu dniach od terminu watowania trawnik
nalezy skosi¢, przyjmujac zasade skracania zdzbet traw o 1/3 ich dtugosci. Chwasty pojawiajace
sie na trawniku nalezy systematycznie usuwac. Stosowanie srodkdw chwastobdjczych (Starane,
Bofix) dopuszczalne jest dopiero po uptywie, co najmniej pdt roku od terminu zatozenia
trawnika. Dobrze utrzymywany trawnik powinien by¢ koszony, co najmniej co 7-10 dni, przy
czym nie nalezy zapomnie¢ o nawadnianiu.

B. Pielegnacja trawnikdw w latach nastepnych

Usuwanie resztek pozimowych — zwykle tzw. resztki pozimowe na trawniku zauwazalne sg
bardzo dobrze po stopnieniu okrywy $nieznej w postaci zanieczyszczen i resztek niedoktadnie
wygrabionych jesienig lisci. W marcu kazdego roku, jezeli tylko pozwala na to pogoda, nalezy
zebra¢ grabiami wszystkie nieczystosci. Grabienie trawnikéw przeprowadzaé nalezy z
ostroznoscig, aby nie uszkodzi¢ wrazliwej po zimie darni, jednakze zdecydowanie i starannie.

Kretowiska — takze wczesng wiosng nalezy usungé kretowiska powstate jesienig i ewentualnie
w ciggu zimowych odwilzy. Po udeptaniu nadmiaru ziemi, jej reszta powinna by¢ usunieta poza
obreb darni lub rownomiernie rozgrabiona. Konieczne mogg okazac sie wéwczas dosiewki.

Watowanie — bezposrednio po wygrabianiu powierzchni trawnika nalezy przystgpi¢ do jego
watowania watem o ciezarze 200kg a nawet 300kg. Watowanie w okresie wczesnowiosennym
jest szczegdlnie wskazane po ostrej zimie, w trakcie ktdrej miaty miejsce czeste okresy
zamarzania i odmarzania gruntu. Sekwencje mrozu i odwilzy sprzyjajg unoszeniu sie traw nad
powierzchnie gleby. Watowanie trawnika powoduje ponowne docisniecie kep do powierzchni
podtoza i zarazem w wyniku potamania zdzbet trawy, sprzyja lepszemu jej krzewieniu.

Podsiewanie trawnikow — po wygrabieniu trawnikéw niejednokrotnie mogg pojawié sie
niewielkie wysuszone i pozdtkniete plamy na darni. Po doktadnej ocenie okazuje sie, ze
powierzchnie te w miare uptywu czasu schng jeszcze bardziej - powstajg lokalne wypady darni
na trawniku. Przyczyna tego faktu sg nieréwnosci (zagtebienia terenu) i zalegajgcy bezposrednio
na powierzchni gleby filc, czyli niezmineralizowana, wysuszona i nieprzepuszczalna warstwa
zdzbet, niewygrabionych doktadnie po kolejnych koszeniach trawnika. W takim przypadku na
przetomie marca i kwietnia nalezy doktadnie wygrabi¢ wysuszone powierzchnie z martwej
darni. Miejsca zagtebione wzgledem trawnika nalezy uzupetni¢ zyznym podtozem, silnie
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udeptad i wyréwnaé. Tak przygotowane miejsca obsiewa sie mieszankg traw gazonowych o
sktadzie gatunkowym zblizonym do uprzednio zastosowanego. Po siewie powierzchnie pokrywa
sie 1 cm warstwg podtoza i lekko ubija. Zapobiega to wymywaniu nasion przez deszcze i
wyjadaniu przez ptaki.

W ten sposéb podsiewane powierzchnie nie bedg réznity sie od innych juz w drugiej potowie
wegetacji pierwszego roku.

Nawozenie trawnikow — w pierwszym okresie wegetacji (wczesng wiosng) najistotniejsze jest
nawozenie azotowe. Azot odgrywa podstawowg role w nawozeniu trawnikow: wptywa na
intensywnos¢ krzewienia traw (zwartos¢ darni), sprzyja odrostowi traw po koszeniu i nadaje
zywo zielony kolor catej darni. Zastosowanie nawozenia azotowego wczesng wiosng ma na celu
pobudzenie traw do wzrostu. Stosuje sie zwykle dawki niewielkie w ilosci okoto 0,5 kg saletry
amonowej na 1 ar powierzchni, bezposrednio po wygrabianiu trawnikéw wiosng, ewentualnie
po pierwszym koszeniu. Taka dawka sprzyja przyspieszeniu wegetacji trawnika i pobudza go do
wzrostu juz po 5-7 dniach od siewu nawozu. Bardzo wazna jest doktadno$é wysiewu saletry
amonowej, gdyz jest to nawdz silnie i szybko dziatajgcy. Nadmierne jego nagromadzenie w
niektérych miejscach moze by¢ przyczyng zniszczenia darni, ktérej powrdét do normalnego
stanu i wygladu wymagac bedzie kilkumiesiecznej uprawy.

Koszenie trawnikow — pierwsze wiosenne koszenie trawnikéw przypada, zaleznie od przebiegu
warunkow atmosferycznych, na przetomie kwietnia i maja. Zwykle w tym terminie trawy
osiggajg wysokos¢ 8-10cm i wykonujemy ciecie. Nalezy pamietaé, ze nadchodzace, czesto
upalne, dni w maju powodowa¢ mogg intensywny wzrost roslin i ich zakwitniecie, co zawsze
powoduje (pomimo dalszego regularnego koszenia) utrate wartosci dekoracyjnych trawnika.
Ciecie trawnika nalezy dokonywac bardzo regularnie, w odstepach okofto 7-10 - dniowych i
nawet przy zastosowaniu zbiornika zbierajgcego skoszone zdzbta - trawnik nalezy wygrabia¢, co
najmniej co drugie koszenie (zapobiega to powstawaniu filcu na trawniku).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. TRAWNIKI

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— usuniecia darni wraz z ziemig oraz nawiezienia ziemi urodzajnej pod trawniki z kontrolg
grubosci warstw zdejmowanej i rozscielanej ziemi,

— prawidtowego uprawienia terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
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— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikdéw dotyczy:

— prawidtowej gestosci trawy (trawniki baz tzw. ,tysin”),
— obecnosdci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST PZ-00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowg robodt jest m? (metr kwadratowy) zatozenia trawnika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE!

Cena wykonania/regeneracji 1 m? trawnika obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, zdjecie starej darni wraz ziemia, rozscielenie
warstwy ziemi urodzajnej oraz ich uprawienie;

zaktadanie trawnikow;

regeneracje trawnikow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-G-98011 Torf rolniczy.
— PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
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1. Wstep 83-84
2. | Materiaty 84 -85
3. | Sprzet 85
4. | Transport 85
5. | Wykonanie robot 85 -386
6. | Kontrola jakosci robot 86 — 87
7. | Obmiar robdt 87
8. | Odbidr robdt 88
9. | Podstawa ptatnosci 88
10. | Przepisy zwigzane 88

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne

dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robét z branzy elektrycznej w

ramach realizacji zadania: Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkdt w Brarisku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej specyfikaci
technicznej (ST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

budowg stupdw z lampami o$wietleniowymi:

— przejecie placu budowy od inwestora,

— oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

— wytyczenie miejsca ustawienia stupow,

— montaz fundamentéw pod stupy oswietleniowe,
— ustawienie stupow oswietleniowych,

— montaz opraw oswietleniowych LED na stupach,
— plantowanie terenu po wykonywanych pracach,
— wykonanie pomiaréw powykonawczych,

— zinwentaryzowanie wykonanego oswietlenia,

— przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w ST PZ-00.00. ,, Wymagania ogdélne" pkt 1.3.
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1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST PZ-
00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Materiaty do wykonania ww. robdt elektrycznych stosowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Dostawa materiatdw przeznaczonych do robdt
elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych i skfadowisk na placu budowy. W czasie transportu i sktadowania lampy
powinny by¢ zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i innymi wptywami srodowiskowymi.
Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymagana sie Swiadectw jakosci np.: aparaty,
urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczy¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy
zwréci¢ uwage na zgodnosc stanu faktycznego z dowodami dostawy.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do realizacji obiektu zadania bedgcych przedmiotem
robdt powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie oraz muszg spetnia¢ wymagania norm, posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
aprobaty techniczne.

2.2. ELEMENTY GOTOWE
2.3.1. FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE

Stupy oswietleniowe parkowe koloru szarego lub wskazanego przez inwestora o wysokosci h=
4,0m posadowi¢ nalezy na fundamentach prefabrykowanych zgodnych z wskazaniem
producenta. Nalezy wykonac¢ zabezpieczenie antykorozyjne lepikiem asfaltowym stosowanym
na zimno wg PN-B/24620. Mocowanie stupa do fundamentu odbywa sie za pomoca $rub lub w
sposdb wskazany przez producenta. Elementy stalowe fundamentu: kotwy, Sruby, elementy
ztaczne powinny by¢ ocynkowane.

2.3.2. StUPY OSWIETLENIOWE

W ramach inwestycji zostanie zamontowane 10 lamp oswietleniowych na stupach, ktére
doswietlg park kieszonkowy oraz teren objety projektem. Stupy o wysokosci 4m zostang
ustawione na fundamencie.

2.3.3. ZRODtA SWIATLA | OPRAWY

W ramach inwestycji zostanie zamontowane 10 lamp solarnych typu LED — 12W, smd LED na
stupie.
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Oprawy przeznaczone sg do oswietlenia terendw otwartych, drog osiedlowych, ciggdw pieszych
parkéw i placéw. Catkowicie szczelna konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne i
uderzenia min IP65, IKO8; Il klasa ochronnosci zapewnia dodatkowe bezpieczenstwo.
Gwarancja producenta opraw co najmniej 5 lat.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. SPRZET DO ROBOT WYKONAWCZO — MONTAZOWYCH

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem urzadzen moze byé wykorzystany
sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

zurawia samochodowego,

— minikoparki;

— samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

— recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do 0 15 cm.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST PZ-00.00. , Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALtOW

Wykonawca przystepujacy do wykonania osSwietlenia winien wykazaé¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujgcych srodkdéw transportu:

samochodu skrzyniowego,

przyczepy dtuzycowej,
— samochodu specjalnego linowego z platformga i balkonem,

samochodu dostawczego.

Na Srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST PZ-00.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt 5.
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5.2. MONTAZ FUNDAMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy diwigu po uprzednim skreceniu i
zakonserwowaniu, na 10 cm warstwie betonu B7,5, spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250
lub zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego zasypaniem
nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i poziom
gbrnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

5.3. MONTAZ StUPOW

Stupy nalezy ustawiaé dzwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty prefabrykowane.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci
stupa. Po ustawieniu stupa na fundamencie nalezy go przykreci¢, a $ruby zabezpieczyé
kapturkami ochronnymi.

5.4. MONTAZ OPRAW

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg
oprawe przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie
lampy). Oprawy nalezy mocowac bezposrednio na stupie w sposéb wskazany przez producenta
opraw. Oprawy powinny byé mocowane w sposdb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia
pod wptywem warunkdéw atmosferycznych i parcia wiatru dla | i Il strefy wiatrowej.

5.5. WYKONANIE DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Uziomy wykona¢ jako pretowe miedziowane. Sg one zbudowane z rdzenia stalowego o
wytrzymatosci 600 N/mm2, co umozliwia pogrgzanie uziomow do gteb. 35m, grubosé powtoki
miedzianej nie mniejsza niz 0,25mm naktadana metodg elektrolityczng gwarantuje zywotnosé
uziomu w glebie do 30lat. Uziom posiada budowe modularng tzn. umozliwia tgczenie pretéw
za pomocy gwintow w tak dtugi uziom, aby otrzymac¢ odpowiednig rezystancje. Dtugoscé
pojedynczego preta wynosi 1,5m. Nalezy wykona¢ uziomy nie krétsze niz 2,5 m, potgczonych
bednarka ocynkowang 25x4 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST PZ-00.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. FUNDAMENTY

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wyglagdu zewnetrznego
oraz wytrzymatos$ci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w PN-80/B-

03322 i PN-88/B- 30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzedne
posadowienia.

6.3. LATARNIE OSWIETLENIOWE

Elementy latari powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Latarnie o$wietleniowe, po
ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
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— dokfadnosci ustawienia pionowego stupow,

— prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
— jakosci potgczen kablii przewoddw i zaciskdw oprawy,

— jakosci potgczen srubowych stupdw i opraw,

— stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé
pomiary ich rezystancji.

6.5. POMIAR NATEZENIA OSWIETLENIA

Pomiary nalezy wykonywad po uptywie co najmniej 0,5 godz. od witgczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac
przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazddw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw
obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiardw nie nalezy przeprowadzad
podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy
sie kurz itp.). Do pomiardéw nalezy uzywac¢ przyrzadéw pomiarowych o zakresach
zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym
zakresie. Pomiary natezenia os$wietlania nalezy wykonywaé za pomocg luksomierza
wyposazonego w urzgdzenie do korekcji kgtowej, a element Swiattoczuty powinien posiadac
urzadzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy
przeprowadzac¢ dla punktow jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST PZ-00.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg dla latarni jest sztuka.

Roboty ziemne:

— wykopy pod fundamenty prefabrykowane,
— montaz fundamentéw pod stupy oswietleniowe.

Montaz oswietlenia:

— montaz stupa oswietleniowego na fundamencie,
— montaz opraw oswietleniowych parkowych na stupie.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2. OGOLNE WARUNKI ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

8.3. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— wykopy pod fundamenty,
— wykonanie fundamentéw
— wykonanie uziomdéw tasmowych i szpilkowych.

8.4. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac geodezyjng dokumentacje
powykonawczg, protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt 9. Roboty rozliczane bedg ryczattowo lub zgodnie z zapisami Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

— PN-ICE 60364-4-473:1999 Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

— PN-ICE 60364-5-51:2000 Dobdr wyposazenia elektrycznego.

— PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporazeniowa.

— PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne.

— PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

— PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

— PN- 79/E-06314 - Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

— PN-IEC-603 64-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

— PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.

— PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.

— PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.



