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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Przebudowa ulicy przy ulicy gen. Sikorskiego w Kobylinie
1 Budowa sieci kanalizacji deszczowej - KOBYLIN, UL. GEN. SIKORSKIEGO
1.1 Roboty ziemne i montazowe, kanat deszczowy grawitacyjny
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1]0111-02
186,0/1000 km 0,186
RAZEM 0,186
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.1)/0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - na sktadowisko
- 80%, Uwaga rozbidrka jezdni 40 cm w kosztorysie drogowym.
186,0*1,0%(1,30+0,1-0,40) 186,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
186,000
186,0"80% m3 148,800
RAZEM 148,800
3|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt ms3
d.1.1{0301-02 kat. 1ll) , w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejacym - na sktadowisko
- 20%
186,0"20% m3 37,200
RAZEM 37,200
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do od-
legtosci wywozu 5,0 km - wywdz na sktadowisko (inwestor nie wskazuje miej-
sca wywozu)
Krotnos¢ = 4
186,0 m3 186,000
RAZEM 186,000
5|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z betonu zwirowego typu 'Wipro' o $rednicy nominalne;j m
d.1.1)/0318-03 300 mm z uszczelkg gumowg
analogia
172,0 m 172,000
RAZEM 172,000
6|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.1.1/0118-13 km wraz z utylizacja
12,2 m3 12,200
RAZEM 12,200
7|KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za|m3
d.1.1/0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 40
poz.6 m3 12,200
RAZEM 12,200
8|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.1/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
9|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.1]0529-01 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
10|KNR-W 4-01 {Umocnienie petne $cian wykopow o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 4.0 m |m2
d.1.1/0108-01 wraz z rozbiérka, elementami szalunkowymi typu BOX.
analogia
186.0 m2 186,000
RAZEM 186,000
11|KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z |szt.
d.1.1/0607-07 obsypka na gtebokosé do 4 m
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
12/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm - piasek m3
d.1.1/1411-03 (wymiana gruntu)
186,0*1,0*0,1 m3 18,600
RAZEM 18,600
13/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 400 mm litych SN12 m
d.1.1/1308-06
68,5 m 68,500
RAZEM 68,500
14/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 400 mm litych SN8 m
d.1.1/1308-06
91,5 m 91,500
RAZEM 91,500
15/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 315 mm litych SN12 m
d.1.1/1308-05
11,5 m 11,500
RAZEM 11,500
16/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 315 mm litych SN8 m
d.1.1/1308-05
14,5 m 14,500
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RAZEM 14,500
17|KNNR 4 Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z betonu wibroprasowa- |stud.
d.1.1|1413-03 nego C35/45 , wodoszczelnego "W8" , mrozoodpornego F=150 , nasigkliwo$é
analogia do 4% , taczone na uszczelke, o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok.
do 2,0 m ./komletne : kineta , komin wlazowy ze stopniami ztazowymi, pokry-
wa studzienna dn 1200/625 mm , wiaz zeliwny typu ciezkiego - klasy D400/
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNNR 4 Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z betonu wibroprasowa- |stud.
d.1.1/1413-01 nego C35/45 , wodoszczelnego "W8" , mrozoodpornego F=150 , nasigkliwosé
analogia do 4% , tagczone na uszczelke, o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok.
do 2,0 m ./komletne : kineta , komin wlazowy ze stopniami ztazowymi, pokry-
wa studzienna dn 1000/625 mm , witaz zeliwny typu ciezkiego - klasy D400/
9 stud. 9,000
RAZEM 9,000
19/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.1/0318-05 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wy-
sokos¢ 30 cm ponad ich gorng krawedz, z materiatow - piaskiem dowiezio-
nym -wymiana gruntu
160,0*1,0%(0,40+0,3) m3 112,000
26,01,0%(0,315+0,3) m3 15,990
-160,070,4*0,4*3,14/4 m3 -20,096
-26,0*0,315*0,315*3,14/4 m3 -2,025
RAZEM 105,869
20(KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.1)/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00) , zasypka
piaskiem dowiezionym
160*1,0*(1,30-0,7-0,4) m3 32,000
26*1,0*(1,30-0,6-0,4) m3 7,800
RAZEM 39,800
21/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - dostosowanie do ist- |szt
d.1.1|1406-03 niejacego i projektowanego terenu
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
22|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.1)/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
23|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.1]0529-06 4m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
24 Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo m
d.1.1|wycena indy-
widualna
186.0 m 186,000
RAZEM 186,000
1.2 Roboty ziemne i montazowe, przykanaliki, wpusty
25|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.2|0111-02
58,0/1000 km 0,058
RAZEM 0,058
26|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.2/0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
oblepiajacym - na tymczasowe sktadowisko , do ponownego zasypu .80%
(rozbiérka i odtworzenie nawierzchni w czesci drogowej)
(1,00+0,1-0,4)*58,0 40,600
A (obliczenia pomocnicze) ========
40,600
40,60*80% m3 32,480
RAZEM 32,480
27|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.1.2|/0301-02 kat. Ill) , w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym - wywoéz na skia-
dowisko .20%.
40,60720% m3 8,120
RAZEM 8,120
28|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do od-
legtosci wywozu 5,0 km - wywdz na sktadowisko (inwestor nie wskazuje miej-
sca wywozu)
Krotnos¢ = 4
40,60 m3 40,600
RAZEM 40,600
29|KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o srednicy 500 mm z |kpl.
d.1.2|/0411-02 osadnikiem bez syfonu,
12 kpl. 12,000
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RAZEM 12,000
30(KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 [ms3
d.1.2/0118-13 km
3,5 m3 3,500
RAZEM 3,500
31|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za|ms3
d.1.2|0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 40
poz.30 m3 3,500
RAZEM 3,500
32|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku, grub. 10 cm m3
d.1.2/1411-01
58,01,00,10 m3 5,800
RAZEM 5,800
33|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm litych SN12 m
d.1.2{1308-02
58,0 m 58,000
RAZEM 58,000
34|/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez  |szt
d.1.2{1424-02 syfonu
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
35|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.2|/0318-05 6.0 m w gr.kat. I-Ill - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wy-
soko$¢ 30 cm ponad ich gorng krawedz, z materiatéw - piaskiem dowiezio-
nym -wymiana gruntu
(0,16+0,3)*58,0 m3 26,680
-58,0"0,16*0,16*3,14/4 m3 -1,166
RAZEM 25,514
36|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.2/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - piaskiem
nowodowiezionym
(1,0-0,16-0,3-0,4)*58,0 m3 8,120
RAZEM 8,120
37|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1.2{1406-02
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
1.3 Przebudowa przytaczy kanalizacji sanitarnej fi 160 mm
38|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.3/0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
oblepiajacym - na tymczasowe sktadowisko , do ponownego zasypu .(rozbior-
ka i odtworzenie nawierzchni w czesci drogowej)
(1,50+0,1-0,40)*15,0 m3 18,000
RAZEM 18,000
39|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do od-
legtosci wywozu 5,0 km - wywdz na sktadowisko (inwestor nie wskazuje miej-
sca wywozu)
Krotnos¢ = 4
18,0 m3 18,000
RAZEM 18,000
40|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z piasku, grub. 10 cm ms3
d.1.3/1411-01
15,01,0*0,10 m3 1,500
RAZEM 1,500
41/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.3/1308-02
analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
42/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.3/0318-05 6.0 m w gr.kat. I-Ill - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wy-
soko$¢ 30 cm ponad ich gorng krawedz, z materiatdw - piaskiem dowiezio-
nym -wymiana gruntu
(0,16+0,3)*15,0 m3 6,900
RAZEM 6,900
43/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.3/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00) , piaskiem
dowiezionym (minus budowa drogi gr. 40 cm)
15,0*1,0*(1,50-0,46-0,4) m3 9,600
RAZEM 9,600
1.4 Przebudowa przytaczy gazowych
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44/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.4/0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
oblepiajacym - na tymczasowe sktadowisko , do ponownego zasypu .(rozbiér-
ka i odtworzenie nawierzchni w czesci drogowej)
(1,00+0,1-0,40)*15,0 m3 10,500
RAZEM 10,500
45/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do od-
legtosci wywozu 5,0 km - wywdz na sktadowisko (inwestor nie wskazuje miej-
sca wywozu)
Krotnos¢ = 4
10,5 m3 10,500
RAZEM 10,500
46|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku, grub. 10 cm m3
d.1.4/1411-01
15,0%1,0*0,10 m3 1,500
RAZEM 1,500
47/KNNR 4 Przytagcze gazowe z rur ér. zewn.32 mm m
d.1.4/1009-01
analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
48/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.4/0318-05 6.0 m w gr.kat. I-Ill - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wy-
sokos¢ 30 cm ponad ich gorng krawedz, z materiatow - piaskiem dowiezio-
nym -wymiana gruntu
(0,04+0,3)*15,0 m3 5,100
RAZEM 5,100
49/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.4/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , piaskiem
dowiezionym (minus budowa drogi gr. 40 cm)
15,0%1,0*(1,00-0,340-0,4) m3 3,900
RAZEM 3,900
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