12 zmienna 12

Skala 1:50

600

Schemat przekroju przez zjazd

12 75 190

opornik zjazd opornik

jezdnia

pobocze

opornik mulda drogowa

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej

kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5cm

podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr. 20 cm

warstwa odsgczajgca gr. 15¢cm

grunt doprowadzony do no$nosci G1

Szczegot konstrukeyiny A - Szczegdt konstriukeyjny A

2%

L L L T LT O T T T T

Pobocze
[podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr. 20 cm
|grunt doprowadzony do no$nosci G1

Szczegdt konstrukcyjny A

Nawierzchnia zjc:;d/u z kostki brukowej

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5cm

podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr. 20 cm

;N\\v/ Przekrd

Skala 1:50

j normalny A1-Al

warstwa odsgczajgca gr. 15cm

grunt doprowadzony do noé$nosci G1

Opornik

opornik betonowy 25x12 cm 75 12 400 12 75 190
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

tawa betonowa z oporem C 12/15 pobocze . ) ) ' pobocze

grunt doprowadzony do no$nosci G1 opornik jezdnia opornik mulda drogowa

Szczegdt konst

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej

kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5cm

podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr. 20 cm

warstwa odsgczajgca gr. 15¢cm

grunt doprowadzony do no$nosci G1

ukcyjiny A

Opornik

opornik betonowy 25x12 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem C 12/15

grunt doprowadzony do no$nosci G1

Schemat przekroju przez dojscie do furtki

8 zmienna 12

Skala 1:50

600

12 75 190

obrzeze dojscie do furtki opornik

jezdnia

pobocze

opornik mulda drogowa

Obrzeze

obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem C 12/15

grunt doprowadzony do no$nosci G1

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej

kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5cm

podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr. 20 cm

warstwa odsqgczajgca gr. 15¢cm

grunt doprowadzony do no$nosci G1

Szczegét konstrukeyiny B szczegét konst

ukcyjiny A

Pobocze
[podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr. 20 cm
|grunt doprowadzony do nosnosci G1

Szczegdt konstrukeyiny A

Nawierzchnia doj\ﬁéiu do furtki

kostka betonowa koloru szarego gr. 6 cm

Opornik

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm

podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr. 15cm

warstwa odsgczajgca gr. 10cm

grunt doprowadzony do no$nosci G1

opornik betonowy 25x12 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

tawa betonowa z oporem C 12/15

grunt doprowadzony do no$nosci G1

Pobocze

[podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr. 20 cm

|grunt doprowadzony do no$nosci G1

Szczegdbt konstrukcyjny A

Inwestycja:

Budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej

BPB

Adres:

Dziatki ew.: 17212
Obreb ew. 0009 (Leszyce)

Dziatki ew.: 158/14, 158/15, 158/17
Obreb ew. 0011 (Nowa Wie$ Wielka)

Jednostka ewidenycjna: 040305_2

Biuro Projektéw Budowlanych

Inwestor:

Wéjt Gminy Nowa Wie$ Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wies Wielka

biuro@bpb.net.pl
tel.: 723-071-098

Temat rysunku:

Przekroje
Data: 12.2022 Skala: 1:50 Nr rysunku: D2
Wykonali: Branza: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
. . GP.1.7342/
Projektant drogowa Marian Pluta 78/10/90
. - MAZ/0024/
Sprwadzajgcy drogowa mgr inz. Pawet Gontarek PBD/20
Opracowat drogowa Adam Koztowski
Opracowat drogowa mgr inz. Rafat Grenda-Wotkow
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