
Przekrój normalny A1-A1
Skala 1:50

jezdnia

60012

opornik
pobocze

75 12

opornik
pobocze

75 190

mulda drogowa

podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 20 cm
grunt doprowadzony do nośności G1

Pobocze
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm
podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 20 cm

grunt doprowadzony do nośności G1

kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm

warstwa odsączająca gr. 15 cm

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej

Szczegół konstrukcyjny A
Szczegół konstrukcyjny A

grunt doprowadzony do nośności G1
ława betonowa z oporem C 12/15
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
opornik betonowy 25x12 cm
Opornik

Schemat przekroju przez zjazd
Skala 1:50

jezdnia

60012

opornik

12

opornik
pobocze

75 190

mulda drogowa

podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 20 cm
grunt doprowadzony do nośności G1

Pobocze
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm
podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 20 cm

grunt doprowadzony do nośności G1

kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm

warstwa odsączająca gr. 15 cm

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej

Szczegół konstrukcyjny A
Szczegół konstrukcyjny A

grunt doprowadzony do nośności G1
ława betonowa z oporem C 12/15
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
opornik betonowy 25x12 cm
Opornik

zjazd

12

Szczegół konstrukcyjny A

zmienna

opornik

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm
podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 20 cm

grunt doprowadzony do nośności G1

kostka betonowa gr. 8 cm

warstwa odsączająca gr. 15 cm

Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej

Schemat przekroju przez dojście do furtki
Skala 1:50

jezdnia

60012

opornik

12

opornik
pobocze

75 190

mulda drogowa

podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 20 cm
grunt doprowadzony do nośności G1

Pobocze
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm
podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 20 cm

grunt doprowadzony do nośności G1

kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm

warstwa odsączająca gr. 15 cm

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej

Szczegół konstrukcyjny A
Szczegół konstrukcyjny A

grunt doprowadzony do nośności G1
ława betonowa z oporem C 12/15
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
opornik betonowy 25x12 cm
Opornik

Szczegół konstrukcyjny B

zmienna

dojście do furtki

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm
podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 15 cm

grunt doprowadzony do nośności G1

kostka betonowa koloru szarego gr. 6 cm

warstwa odsączająca gr. 10 cm

Nawierzchnia dojścia do furtki

8

obrzeże

grunt doprowadzony do nośności G1
ława betonowa z oporem C 12/15
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
obrzeże betonowe 8x30 cm
Obrzeże
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