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Budowa oraz rozbioérka sieci oswietlenia drogowego wt. Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0. w zwigzku
z budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

3. Czes¢ prawna
3.1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Bydgoszcz, czerwiec 2020 r.

OSWIADCZENIE

.0O8wiadczam, ze projekt:

Budowa oraz rozbitrka sieci 0  $wietlenia drogowego wt. Enea O $wietlenie Sp. z o.0.
w zwigzku z budow g drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.”

(podpis projektanta)

(podpis sprawdzajgcego)



Budowa oraz rozbioérka sieci oswietlenia drogowego wt. Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0. w zwigzku
z budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

3.2. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
| DANE
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa oraz rozbidrka sieci oswietlenia drogowego wt. Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0. w
zwigzku z budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

Projekt obejmuije:

e rozbiérke linii napowietrznej AL 1x25 mm? o dt. 113 m pomiedzy szafg
o$wietlenia ulicznego nr 2-6-0414012-010, a stanowiskiem stupowym P-10/ZN
nr 103.

» rozbiorke 4 opraw oswietleniowych wraz z wysiegnikami jednoramiennymi
znajdujagcych sie na wiezowej stacji transformatorowej ,Przysiersk 1" oraz
stupach nr 101, 102, 103.

« budowe linii kablowej o$wietleniowej 0,4 kV typu YAKY 4x25 mm? o tgcznej
diugosci 139 m pomiedzy szafg oswietlenia ulicznego nr 2-6-0414012-010, a
projektowanym stanowiskiem stupowym K-10,5/15E nr 102.

Nazwa inwestora i adres:
Gmina Bukowiec

ul. Dr Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje: mgr inz. Mariusz Prymula
Adres projektanta: ul. Lesna 19/28, 85-676 Bydgoszcz

I CZESC OPISOWA
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

e rozbioérke linii napowietrznej AL 1x25 mm? o df. 113 m pomiedzy szafg
o$wietlenia ulicznego nr 2-6-0414012-010, a stanowiskiem stupowym P-10/ZN
nr 103.

» rozbiorke 4 opraw oswietleniowych wraz z wysiegnikami jednoramiennymi
znajdujagcych sie na wiezowej stacji transformatorowej ,Przysiersk 1" oraz
stupach nr 101, 102, 103.

« budowe linii kablowej o$wietleniowej 0,4 kV typu YAKY 4x25 mm? o tgcznej
diugosci 139 m pomiedzy szafg o$wietlenia ulicznego nr 2-6-0414012-010, a
projektowanym stanowiskiem stupowym K-10,5/15E nr 102.

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:

Wyltgczenie linii spod napiecia,

Budowa sieci oswietleniowej,

Rozbidrka sieci oswietleniowej,
Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,
Wykonanie pomiarow,

Zatgczenie linii.

ok wNE



Budowa oraz rozbioérka sieci oswietlenia drogowego wt. Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0. w zwigzku
z budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych w pasie prowadzonych robot.
- sie¢ oswietleniowa napowietrzna nn 0,4 kV,

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa nn 0,4 kV,

- sieC elektroenergetyczna napowietrzna SN 15 kV i nn 0,4 kV,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna,

- droga o nawierzchni asfaltowej i gruntowej.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- porazenie prgdem elektrycznym
- potrgcenie na drodze,
- przysypanie w rowie kablowym,
- przygniecenie przez stup,
- upadek z wysokosci.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozehn wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystepowania.

- odpowiednio oznakowac¢ miejsce wykopow,

- zachowa¢ normatywne odlegtosci podczas pracy sprzetu od linii
elektroenergetycznej,

- przestrzegaé przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska,

- przestrzegac¢ zasad gospodarki odpadami.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Do prac szczegOllnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢é przytgczanie
projektowanej linii elektroenergetycznej do sieci:

- przestrzega¢ zasad gospodarki odpadami,
- rozpoczecie (zakonczenie) prac bedzie zgtaszane do Kierownika Budowy.
- dopuszcza sie zgtaszanie telefoniczne potwierdzone pisemnie w dniu rozpoczecia
(zakonczenia) prac.
- pracownicy przed przystgpieniem do prac zostang poinformowani
o przewidywanej skali zagrozenia.
Instruktaz pracownikow:
- do pracy dopuszczeni bedg pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie
0 zdolnosci do pracy oraz posiadajgcy przeszkolenie okresowe i stanowiskowe
z zakresu BHP. Wszelkie prace wykonywane bedg przez uprawnionych
i przeszkolonych do prac elektrycznych pracownikdéw pracujgcych pod nadzorem
kierownika budowy i brygadzisty.
- pracownicy realizujgcy roboty szczegolnie niebezpieczne przed ich rozpoczeciem
beda poinformowani o skali i rodzaju zagrozeh podczas prowadzenia robét oraz zasad
postepowania w wypadku awarii.
W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:
1. bezzwiocznie powiadomic:
- kierownika budowy,
- 0sobe nadzorujgcg prace.
2. przystgpic¢ do udzielenia pomocy poszkodowanym,
3. zawiadomic¢ odpowiednie stuzby ratownicze,



Budowa oraz rozbioérka sieci oswietlenia drogowego wt. Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0. w zwigzku
z budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

4. ostrzec osoby postronne przed zagrozeniem.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczehAstwom  wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich, w tym zapewniajgcych bezpieczng
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen w sasiedztwie. Zwrdci¢ uwage na zapewnienie bezpiecznej odlegtosci od
czynnych przewodow sieci energetyczne,;.

mgr inz. Mariusz Prymula
(podpis projektanta)



Budowa oraz rozbioérka sieci oswietlenia drogowego wt. Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0. w zwigzku
z budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

3.3.  Uprawnienia projektanta i przynaleznosci do izby

t KUJAWSKO
i l POMORSKA

o OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW

= ‘ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2015 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0029/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust, 3 i ust. 4¢c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1.,
poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r,, poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spethione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Mariusz Prymula
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 17 kwietnia 1987 r. w Nakle nad Notecig

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0078/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykcnywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |1zby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

__mgrinz. Jacek Kolodziej
_,f.’\_’,fw \‘\\‘

N

Otrzymuija:

1. Pan Mariusz Prymula
Paterek, 0. Jana Sobieskiego 14/10
89-100 Nakio nad Notecia

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala



Budowa oraz rozbioérka sieci oswietlenia drogowego wt. Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0. w zwigzku
z budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

KUP-ZR2-UIA-811 *

Pan Mariusz Prymula o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0096/15

adres zamieszkania os. J. Il Sobieskiego 14/10, 89-100 Nakto n/Notecig, Paterek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawska-Pomorskiej Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dekumeritom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Budowa oraz rozbioérka sieci oswietlenia drogowego wt. Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0. w zwigzku
z budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

3.4. Uprawnienia sprawdzajgcego i przynaleznosci do izby

* KUJAWSKO
! | POMORSKA
.. OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIC TWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0037/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ust. 3i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 iust4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r,,
poz. 1409 z pozZn. zm.) oraz § 101 § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,, poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Damian Jakubowski
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 29 grudnia 1887 r. w Swieciu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0103/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za pesrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwallflkacyjne] /

mgr inz. Jacek Kolodziej

R mz WO]CIeCh Klatecki
Otrzymuja; )
1. Pan Damian Jakubowski

ul. Zenona Frydrychowicza 1/7

85-796 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada |zby
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala




Budowa oraz rozbioérka sieci oswietlenia drogowego wt. Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0. w zwigzku
z budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-VRC-BYH-RJJ *

Pan Damian Jakubowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0145/16

adres zamieszkania ul. Frydrychowicza 1/7, 85-796 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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Budowa oraz rozbioérka sieci oswietlenia drogowego wt. Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0. w zwigzku

z budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

3.5.

Warunki techniczne projektowania nr WT-R0O1-050-2020

Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddzial Poznan
Wy C

Bydgoszcz, 30 marca 2020

Enea Oswietlenie/OP/RO1 M S'I_'UDIQ M. Wojnowski
WEA20E002321 ul. Sikorskiego 1/17c
K2000144948 86-100 Swiecie

Warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-050-2020

dotyczy: przebudowy sieci oSwietleniowej w zwigzku z budowg drogi gminnej nr
030910C w miejscowosci Przysiersk, gmina Bukowiec.

Dane wstepne:
Okreslenie obiektow oswietlenia ulicznego, ktérych dotyczy wniosek:
SO: 2-6-0414012-010 Przysiersk 1.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 25.03.2020r. Rejon Oswietleniowy
Bydgoszcz podaje warunki na usuniecie kolizji z istniejaca siecig oswietlenia
drogowego w Przysiersku:

e Istniejgca kolizyjna sie¢ os$wietleniowa zasilana jest z szafki: 2-6-
0414012-010 Przysiersk 1,

» Kolizyjng sie¢ oswietleniowa przebudowaé zachowujac istniejgcy uktad
zasilania oraz zachowujgc parametry natezenia oswietlenia wymagane
osobnymi przepisami i normami,

» Zachowac odlegtosci poziome/pionowe kabli i przewodéw zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami, .

¢ Uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe wg obliczen,

= Nie podigcza¢ sieci/urzadzer innych wiadajacych do siecilurzadzen
oéwietleniowych bedacych na majatku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

o W przypadku zabudowy urzadzeh na gruntach  prywatnych
(w przypadkach uzasadnionych technicznie) nalezy uzyskaé pisemnag
zgode wiascicieli tych terenow a warunkiem przystapienia do realizagji
zadania (udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na
rzecz ENEA Oswietlenie sp. z o0.0. stuzebnosci gruntowej
potwierdzonej notarialnie, polegajacej na nieodptatnym Zapewnieniu

oswietlenle@enea.pl
vawvw enga-cswialienie pl

2127 000 PLN Kapltat wplacony: 182 127 000 PUN

lanych osabowych infarmuje
0w, Kontrahantow Spéiki
I owydanie warunkdw, uzgodnienia fachnicans

350h prowadzac
likwidacie kaliz))

11



Budowa oraz rozbiérka s_ieci oswietlenia drogowego wt. Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. w zwigzku
z budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

dostepu do wybudowanej sieci elektroenergetycznej w  celu
przebudowy, prowadzenia konserwacji i usuwania awarii, .

« Opracowaé dokumentacje techniczna i przediozy¢ do uzgodnienia W
Rejonie Oswietleniowym Bydgoszcz (1 egz. papierowy. 1 egz.
elektroniczny w formacie pdf, oba egz. z podpisami projektanta),

» Niniejsze warunki na usuniecie kolizji bgedg skuteczne pod warunkiem
podpisania z ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. umowy kolizyjnej , ktérg
nalezy dotaczyé do dokumentacji projektowej. Umowa sporzadzona
zostanie przez ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. na podstawie kosztorysu
inwestorskiego, zestawien montazowych/demontazowych i regulowac
bedzie sposéb przekazania na majatek ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
nowopowstatych (lub likwidacji istniejgcych) elementow sieci,

« Prace bedg wykonywane bez inwestycji ENEA Oswietlenie sp. Z 0.0,

o Caftosé prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami,

e Przed rozpoczeciem prac nalezy wystapi¢ pisemnie do Rejonu
Oswietleniowego Bydgoszcz o dopuszczenie do prac z 7-dniowym
wyprzedzeniem,

e W czasie trwania prac zachowaé ciagtos¢ dziatania urzgdzen
o$wietleniowych nie objetych przebudowa,

¢ Po wykonaniu robét catos¢ podlega odbiorowi/sprawdzeniu
technicznemu przez Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz,

» Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie
5-ciu dni przed proponowang datg, dostarczenia dokumentaciji
powykonawczej,  protokotow badan, zestawienia materiatow

zdemontowanych oraz powykonawcza inwentaryzacie geodezyjna
urzadzen,

s Przebudowana sie¢ pozostaje na majgtku ENEA Oswietlenie sp.
z 0.0,

e Integralng cze$¢ warunkéw stanowig ,Ogélne wymagania dotyczace
sieci oéwietlenia drogowego”,
e Wazno$é warunkéw uplywa po dwoch latach od ich wydania.

Z powazaniem

Zataczniki:
1. Ogdlne wymagania dotyczace sieci oéwietlenia drogowego — 2 sir.
2. Plan sytuacyjny do wiw lokalizacji — 1 str.

"B

. ala
Sprawe prowadzi Krzysztof Ciara tel. 52 313 17 §2.
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Budowa oraz rozbioérka sieci oswietlenia drogowego wt. Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0. w zwigzku
z budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

Przy przebudowie nalezy opracowaé i uzgodnié harmonogram prac zapewniajacy ciggfosc zasilania pozostatego
oswietlenia.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejace nie

podlegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji oswietlenie. Prace prowadzic w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

Odbiory

Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktory zostanie zwrécony po zakoriczeniu prac.

Do odbioru koricowego nalezy przedioiyé dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:

g

=S — Mmoo 0o

oswiadczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF)

dokumentacje powykonawcza

mape geodezyjng powykonawczg

wspéirzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(plyta)

szkice polowe z wykazem wspéirzednych z oswiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego

wykaz ilosciowy podstawowych materiatow
protokoty pomiaréw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

Wzor protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Wszelkie materiaty sieci oswietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrécié do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatéw.
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Budowa oraz rozbioérka sieci oswietlenia drogowego wt. Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0. w zwigzku

z budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

Zatgcznik nr 1 do WTP nr WT-RO1-050-2020 z dnia 30.03.2020 .

10.

11,

. Pofaczenia srubowe nalezy zakonserwowaé
13.

10.

i1.

. Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowaine
13,

14.

. W stupach stosowac ztgcza IZK.
16.
17.

18.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci scianki min. 4mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji
{érednica wierzchotka 60mm, dia stupéw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczefistwa CE
Wheka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Cze$t podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farba TIKKUR!LA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub rownowaina, w przypadku stupow typu parkowego jako ochrong okol«.t
przyziemia stupow nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurezliwych (pomigdzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowa)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli { gérna krawed:i otworu - 50cm od
poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypac piasek (2wir) do wysokosci 20cm powyzej wejécia kabla do stupa. .
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na glebokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na glebokosci posadowienia
stup6w jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiegnikiem winny by¢ ztozone z dwéch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dtugosc wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewod PEN potaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgatezne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz sfupa
Numerowanie stupow: 7 _ slupa [ nr _ obwodu
nr_ szafki
Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych.

Miedzy szafka oswietleniowa a pierwszymi slupami obwodow nalezy utozyé tasma stalowa ocynkowang Fe-Zn
min. (4*25mm).

Kable i przewody
Przekroj kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggow spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Giebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jaka zaleca
producent.

Kabel ukiadaé na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drég i chodnikow
Folia niebieska 30cm nad kablem

W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z dug iloscia gruzu kable ukfadac na calej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75

Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietka rurg gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowazna oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwic dostawanie sig piasku do stupa

Whetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla

Nalezy zostawic zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyiszych przekroi.

W przypadku wystapienia kolizji z kablami oswietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymienic cate odcinki migdzy stupami

Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%

Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o treéci: typ kabla, uzytkownik, rok ufoienia (YAKY
4x....mm?, o$wietlenie, rok.) dla kabla zasilajgcego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zahezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm?

Maksymalna ilo$¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.

Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac jako nawierzchnie nierozbieralng,
w zwigzku z powyzszym przecinajace sie ze sciezkg kable nalezy ukfadaé w przepustach z rur ostonowych oraz
kable ukladac poza ciggami rowerowymi.

Nalezy zachowat ciggtosc dziatania istniejacego oéwietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudows, rozbudows oswietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnic szczegoty powiazan z siecig istniejaca

Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotaczy€ | przekazac jej wersje elektroniczna
dokumentacji
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Budowa oraz rozbioérka sieci oswietlenia drogowego wt. Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. w zwigzku
z budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.




Budowa oraz rozbioérka sieci oswietlenia drogowego wt. Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0. w zwigzku
z budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

3.6. Uzgodnienie z Enea Oswietlenie Sp. z 0.0.

/—> Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz
ENEA [0y (8]

Bydgoszcz, 15 czerweca 2020 r.

Enea Oswietlenie/OP/RO1 M Studio M. Wojnowski

WEA20E003439 Ul. Sikorskiego 1/17¢c
86-100 Swiecie

dotyczy: Uzgodnienia przebudowy sieci o$wietleniowej w zwigzku z budowg
drogi nr 030910C w m. Przysiersk, gm. Bukowiec.

Rejon Oswietleniowy Bydgoszez po dokonaniu sprawdzenia przedtozonych
projektu:

OBIEKT: Przebudowa oswietlenia drogowego

ADRES: m. Przysiersk gm. Bukowiec

stwierdza zgodnos$¢ projektu z warunkami technicznymi ENEA Oswietlenie
sp. z 0.0. WT-RO1-050-2020 z dnia 30 marca 2020 roku i uzgadnia niniejszy
projekt z uwagami:

1. Uzgodnienie dotyczy tylko sieci oswietlenia drogowego wiasnosci
ENEA Oswietlenie sp. z o.0.,

2. Niniejsze uzgodnienie na usuniecie kolizji (lub likwidacji) bedzie
skuteczne pod warunkiem zawarcia przez Inwestora, przed
rozpoczeciem robot, umowy kolizyjnej (lub likwidacyjnej) o ktorej
mowa w warunkach technicznych,

3. Przed rozpoczeciem rohé6t wykonawca zgtosi sie o dopuszczenie
do Rejonu Oswietleniowego Bydgoszcz.

Przed przystgpieniem do robdét zaktualizowaé dokonane naniesienia
uzbrojenia podziemnego i powiadomi¢ Rejon Os$wietleniowy Bydgoszcz
o terminie rozpoczecia prac z zachowaniem 7 dniowego wyprzedzenia.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne dwa lata od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Koordynator ds. Owietlenia
Rejon Oswiefleniowy
Bydgosgcz

Jakub faroch ™
,":I(
/

Centrala
ENE (8]



Budowa oraz rozbioérka sieci oswietlenia drogowego wt. Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0. w zwigzku
z budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

3.7. Oswiadczenie wiascicieli dziatek nr 221, 223

Przysiersk, 24 kwietnia 2020 r.
OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Zbigniew Pawet Kruczyriski
(imie i nazwisko)
legitymujacy sie nr PESEL 66063012196
zamieszkaty przy ul. Ksigdza Stefana Wedrowskiego 13, 86-122 Przysiersk
(doktadny adres)
w zwigzku z inwestycja planowana przez Inwestora — Gmina Bukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec
polegajaca na przebudowie sieci elektroenergetycznej i oswietleniowej w zwiazku z:
Budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk

oswiadczam, ze jako wspotwiasciciel nieruchomosci wyrazam zgode na dysponowanie nieruchomoscig do
celéw budowlanych, dia dziatki oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkdw jako dzialek nr 221, 223 w obrebie
ewidencyjnym nr 0015 Przysiersk, wpisanej w KW nr BY15/00002006/9 prowadzonej przez Sad Rejonowy w
Swieciu.
Jednoczesnie oswiadczam, ze:
zapoznatem sie z zakresem ww. inwestycji i wyrazam zgode na realizacje catego zakresu prac na odcinku
przebiegajacym przez majg nieruchomosé:
- sieci wt. Enea Operator Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu przy ul. Strzeszyriska 58, Oddziat Dystrybucii w
Bydgoszczy.
- kabel elektroenergetyczny niskiego napigcia nn 0,4 kV o df. 68 m (budowa),
- sieci wt. Enea Oéwietlenie Sp. z 0.0. 2 siedziba w Szczecinie przy ul. Ku Storicu 34:
- kabel oswietleniowy niskiego napiecia nn 0,4 kV o di. 57 m (budowa),
- sieci wi. Odbiorcy
kabel niskiego napigcia 0,4 kV o di. 3 m (relacji projektowane zlacze kablowo-pomiarowe —
rozdzielnica budynku) — zapewniajacy polaczenie istniejgce] instalacji wewnetrznej z siecia zasilajaca.
(rodzaj | zakres prac na nieruchomosci — linia napowietrzna, linia kablowa, napiecie znamionowe linii, diugosc linii itp.)

- wyrazam zgode na wejscie na nieruchomos¢ w celu wykonania ww. prac oraz ewentualnych prac

demontazowych.
- sleci wt. Enea Operator Sp. z 0.0. z siedziba w Poznaniu przy ul. Strzeszyriska 58, Oddzial Dystrybucii w
Bydgoszczy.

- stup elektroenergetyczny niskiego napiecia nn 0,4 kV - Nr-10/ZN nr 101

- linia napowietrzna elektroenergetyczna niskiego napiecia nn 0,4 kVo di. 42 m,
- sieci wh Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinie przy ul. Ku Sfoncu 34:

- linia oswietleniowa napowietrzna niskiego napigcia nn 0,4 kV o df. 42 m,

- oprawa oswietleniowa wraz z wysiggnikiem.

Rownoczesnie wyrazam zgode na ustanowienie nieodptatnej stuzebnosci przesytu na rzecz ENEA Operator
sp. 2 0.0. oraz Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. na dz. nr 221,223 w obrgbie ewidencyjnym 0015 Przysiersk w zakresie
sieci elektroenergetycznej i oswietleniowej.

Qdszkodowanie za ewentualnie powstate szkody w wyniku realizowanych robot pokrywa Wykonawca na
podstawie protokoléw oszacowania szkod sporzadzonych komisyjnie przy udziale wykonawcy robat, inspektora
nadzoru i osoby bezposrednio poszkodowanej. Jednoczesnie wykonawca robdt zobowigzany jest do
przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za prawdziwosé wskazanych wyzej danych na zasadzie art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam ich prawdziwosc przez ziozenie wiasnorecznego podpisu na niniejszym oswiadczeniu.

Przysiersk, dnia J"'("z"’“ i Tel@%’élé?ié Jl(-“vs‘/\‘]’*l/{“ﬂﬂbf‘b)
(miejscowosc, data) (czytelny podpis)

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z informacja dotyczaca przetwarzania moich danych osobowych przekazana mi
wraz z niniejszym oswiadczeniem.

Przysiersk, dnia 24 b dedo ‘..“,!‘(“.'.”.‘.l.’.‘.h.?: .\rﬂ-ml,.u.b&;%m‘-’
(miejscowasc, data) (czytelny podpis)

PROJEKTANT: mgr inz. Mariusz Prymula nr upr. KUP/0078/POOE/15, tel.: 690-953-390



Budowa oraz rozbioérka sieci oswietlenia drogowego wt. Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0. w zwigzku

z budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.
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Budowa oraz rozbioérka sieci oswietlenia drogowego wt. Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0. w zwigzku

z budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

Przysiersk, 24 kwietnia 2020 r.
OSWIADCZENIE

la nizej podpisana Anna Kruczynska
(imie i nazwisko)
legitymujaca sie nr PESEL 69072413242
zamieszkala przy ul. Ksiedza Stefana Wedrowskiego 13, 86-122 Przysiersk
(doktadny adres)
w 2wigzku z inwestycjg planowang przez Inwestora — Gmina Bukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec
polegajaca na przebudowie sieci elektroenergetyczne] i oswietleniowej w zwigzku z:
Budowa drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk

oswiadczam, ze jako wspotwiasciciel nieruchomosci wyrazam zgode na dysponowanie nieruchomoscia do
celow budowlanych, dla dziatki oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkow jako dzialek nr 221, 223 w obrebie
ewidencyjnym nr 0015 Przysiersk, wpisane] w KW nr BY15/00002006/9 prowadzone] przez Sad Rejonowy w
Swieciu.
lednoczesnie oswiadczam, ze:
zapoznatam sig z zakresem ww. inwestycji i wyrazam zgode na realizacje calego zakresu prac na odcinku
przebiegajacym przez mojg nieruchomosc:
- sieci wh. Enea Operator Sp. z 0.0. 2 siedziba w Poznaniu przy ul. Strzeszyiiska 58, Oddziat Dystrybucji w
Bydgoszczy.
- kabel elektroenergetyczny niskiego napiecia nn 0,4 kV o dt. 68 m (budowa),
- sieci wt. Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. 2 siedziba w Szczecinie przy ul. Ku Storicu 34:
- kabel oswietleniowy niskiego napigcia nn 0,4 kV o dt. 57 m (budowa),
- sieci wi. Odbiorcy
- kabel niskiego napiecia 0,4 kV o di. 3 m (relacji projektowane zlgcze kablowo-pomiarowe —
rozdzielnica budynku) — zapewniajacy potaczenie istniejgce]j instalacji wewngtrznej z siecig zasilajaca.
(rodzaj i zakres prac na nieruchomosci - linia napowietrzna, linia kablowa, napigcie znamionowe linii, dlugosé linii itp.)

wyrazam zgode na wejscie na nieruchomos¢ w celu wykonania ww. prac oraz ewentualnych prac
demontazowych.
- sieci wt. Enea Operator Sp. 7 0.0. z siedziba w Poznaniu przy ul. Strzeszyriska 58, Oddziat Dystrybucji w
Bydgoszczy.
- slup elektroenergetyczny niskiego napigcia nn 0,4 kV — Nr-10/ZN nr 101
- linia napowietrzna elektroenergetyczna niskiego napigcia nn 0,4 kV o dt. 42 m,
- sieci wl. Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinie przy ul. Ku Storicu 34:
- linia oswietleniowa napowietrzna niskiego napigcia nn 0,4 kV o df. 42 m,
- oprawa oswietleniowa wraz z wysiegnikiem,

Rownoczesnie wyrazam zgode na ustanowienie nieodptatnej stuzebnosci przesytu na rzecz ENEA Operator
sp. Z 0.0. oraz Enea Oswietlenie Sp. z 0.0, na dz. nr 221,223 w obrebie ewidencyjnym 0015 Przysiersk w zakresie
sieci elektroenergetycznej i oswietleniowej.

Odszkodowanie za ewentualnie powstate szkody w wyniku realizowanych robdt pokrywa Wykonawca na
podstawie protokoféw oszacowania szkdd sporzadzonych kemisyjnie przy udziale wykonawcy robot, inspektora
nadzoru | osoby bezposrednio poszkodowanej. Jednoczesnie wykonawca robot zobowigzany jest do
przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.

Swiadoma odpowiedzialnoéci karnej za prawdziwos¢ wskazanych wyzej danych na zasadzie art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam ich prawdziwosc przez ztozenie wtasnorgcznego podpisu na niniejszym oswiadczeniu.

- {
~ it \ )
Przysiersk, dnia a—"'”"}“)o r. Tel. ”7)24?“/77{“3 ‘/ M“{J"lz\/}“m
(miejscowosc, data) (czytelny podpis)

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z informacja dotyczaca przetwarzania moich danych osobowych przekazana mi
wraz z niniejszym oswiadczeniem.
f

Y ot ;
Przysiersk, dniad® OL'D)" r. /Muvww\v)("g A
(miejscowosé, data) (czytelny podpis)

PROJEKTANT: mgr inz. Mariusz Prymula nr upr. KUP/0078/POOE/15, tel.: 690-953-390
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Budowa oraz rozbioérka sieci oswietlenia drogowego wt. Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0. w zwigzku

z budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.
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Budowa oraz rozbioérka sieci oswietlenia drogowego wt. Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0. w zwigzku
z budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

3.8. Oswiadczenie wiasciciela dziatki nr 240

Przysiersk, 24 kwietnia 2020 r,
OSWIADCZENIE

la nize] podpisany Krzysztof Wojciech Kempiriski
(imig | nazwisko)
legitymujacy sie nr PESEL 63041418090
zamieszkaly przy ul. Ksigdza Stefana Wedrowskiego 3, 86-122 Przysiersk
(doktadny adres)
w 2zwigzku z inwestycjg planowang przez Inwestora — Gmina Bukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec
polegajaca na przebudowie sieci elektroenergetycznej i oswietleniowe] w zwigzku z:
Budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk

oswiadczam, ze jako wspotwiasciciel nieruchomosci wyrazam zgode na dysponowanie nieruchomoscig do
celéw budowlanych, dla dziatki oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkéw jako dzialtka nr 240 w obrebie
ewidencyjnym nr 0015 Przysiersk, wpisanej w KW nr BY15/00014155/5 prowadzonej przez Sad Rejonowy w
Swieciu.
lednoczesinie odwiadczam, ze:
- zapoznatem sie z zakresem ww. inwestycji i wyrazam zgode na realizacje catego zakresu prac na odcinku
przebiegajacym przez mojg nieruchomosc:
- sieci wh. Enea Operator Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu przy ul. Strzeszyriska 58, Oddziat Dystrybucji w
Bydgoszczy.
- stup elektroenergetyczny niskiego napiecia nn 0,4 kV (przebudowa stupa P-10/ZN na K-10,5/E),
- kabel elektroenergetyczny niskiego napiecia nn 0,4 kV o di. 1 m (budowa),
sieci wi. Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinie przy ul. Ku Storcu 34:
- kabel oswietleniowy niskiego napigcia nn 0,4 kV o df. L m (budowa),
(rodzaj i zakres prac na nieruchomaosci — linia napewietrzna, linia kablowa, napiecie znamionowe linii, dlugoé linii itp.)

- wyrazam zgode na wejscie na nieruchomos¢ w celu wykonania ww. prac oraz ewentualnych prac

demontazowych.
- sieci wt. Enea Operator Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu przy ul. Strzeszyfiska 58, Oddziat Dystrybucji w
Bydgoszczy.

- stup elektroenergetyczny niskiego napiecia nn 0,4 kV — P-10/2N,

- linia napowietrzna elektroenergetyczna niskiego napigcia nn 0,4 kV o dt. 13 m,
- sieci wi. Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinie przy ul. Ku Storicu 34:

- linia oswietleniowa napowietrzna niskiego napiecia nn 0,4 kV o dt. 13 m,

- oprawa oswietleniowa wraz z wysiggnikiem,

Rownoczesnie wyrazam zgode na ustanowienje nieodptatnej stuzebnosci przesytu na rzecz ENEA Operator
sp. z 0.0. oraz Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. na dz. nr 240 w obrebie ewidencyjnym 0015 Przysiersk w zakresie
sieci elektroenergetycznej i oSwietleniowej.

Odszkodowanie za ewentualnie powstate szkody w wyniku realizowanych robot pokrywa Wykonawca na
podstawie protokoléw oszacowania szkéd sporzadzonych komisyjnie przy udziale wykonawcy robot, inspektora

nadzoru i osoby bezposrednio poszkodowane]. Jednoczesnie wykonawca robot zobowigzany jest do
przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za prawdziwos¢ wskazanych wyzej danych na zasadzie art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam ich prawdziwosc przez ztozenie wtasnorecznego podpisu na niniejszym oswiadczeniu.

Przysiersk, dnia »ZngJOQOr Tel. 60.5&23623)5 ’/?//{—’,5/‘//’/%( £ ")‘/’/

(miejscowose, data}_ (czytelny podpi

i)

Oswiadczam, ie zapoznalem sie z informacja dotyczaca przetwarzania moich danych osobowych przekazang mi
wraz z niniejszym oswiadczeniem.

{7,/.« 4 ’..
Przysiersk, dnlaﬂzf""'gal(-7 r. %’-‘,‘;{‘7’ - ‘/‘{ i X/

(miejscowosc, data) (czytelny podsis)

PROJEKTANT: mgr inz. Mariusz Prymula nr upr. KUP/0078/POOE/15, tel.: 690-953-390
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Budowa oraz rozbioérka sieci oswietlenia drogowego wt. Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0. w zwigzku
z budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

Przysiersk, 24 kwietnia 2020 r.
OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisana Danuta Maria Kempinska
(imie i nazwisko)
legitymujaca sie nr PESEL 64080509820
zamieszkala przy ul. Ksiedza Stefana Wedrowskiego 3, 86-122 Przysiersk
(doktadny adres)
w zwigzku z inwestycjg planowang przez Inwestora — Gmina Bukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec
polegajaca na przebudowie sieci elektroenergetycznej i oswietleniowej w zwigzku z:
Budowag drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk

oswiadczam, ze jako wspotwtasciciel nieruchomasci wyrazam zgode na dysponowanie nieruchomoscia do
celow budowlanych, dla dziatki oznaczone] w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatka nr 240 w obrebie
ewidencyjnym nr 0015 Przysiersk, wpisanej w KW nr BY15/00014155/5 prowadzone] przez Sgd Rejonowy w
Swieciu.
Jednoczesnie oswiadczam, ze:
zapoznatam sie z zakresem ww. inwestycji | wyrazam zgode na realizacje catego zakresu prac na odcinku
przebiegajacym przez mojg nieruchomosc:
- sieci wl. Enea Operator Sp. z 0.0. z siedziba w Poznaniu przy ul. Strzeszyniska 58, Oddziat Dystrybucji w
Bydgoszczy.
- stup elektroenergetyczny niskiego napiecia nn 0,4 kV (przebucowa stupa P-10/ZN na K-10,5/E),
kabel elektroenergetyczny niskiego napiecia nn 0,4 kV o df. 1 m (budowa),
sieci wi. Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie przy ul. Ku Storicu 34:

- kabel odwietleniowy niskiego napiecia nn 0,4 kV o df. 1 m (budowa),
(rodzaj i zakres prac na nieruchomoscl - linia napowietrzna, linia kablowa, napigcie znamionawe linii, dlugos¢ linii itp.)

- wyrazam zgode na wejscie na nieruchomos¢ w celu wykonania ww. prac oraz ewentualnych prac
demontazowych.
- sieci wh Enea Operator Sp. 2 0.0. 7 siedzibg w Poznaniu przy ul. Strzeszyfiska 58, Oddziat Dystrybucji w
Bydgoszczy.
- siup elektroenergetyczny niskiego napigcia nn 0,4 kV — P-10/ZN,
- linia napowietrzna elektroenergetyczna niskiego napiecia nn 0,4 kV o df. 13 m,
sieci wi. Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinie przy ul. Ku Storicu 34:
- linia oswietleniowa napowietrzna niskiego napiecia nn 0,4 kVodl. 13 m,
- oprawa oswietleniowa wraz z wysiegnikiem.

Rownoczesnie wyrazam zgode na ustanowienie nieodptatnej stuzebnosci przesytu na rzecz ENEA Operator
sp. z 0.0. oraz Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. na dz. nr 240 w obrebie ewidencyjnym 0015 Przysiersk w zakresie
sieci elektroenergetycznej i oswietleniowej.

Odszkodowanie za ewentualnie powstate szkody w wyniku realizowanych robdt pokrywa Wykonawca na
podstawie protokotéw oszacowania szkad sporzadzonych komisyjnie przy udziale wykonawcy robat, inspektora
nadzoru i osoby bezposrednio poszkodowanej. Jednoczesnie wykonawca robot zobowigzany jest do
przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.

Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za prawdziwosé¢ wskazanych wyzej danych na zasadzie art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam ich prawdziwos¢ przez ztozenie wlasnorecznego podpisu na niniejszym oswiadczeniu.

Przysiersk, dnia 92&\"—\/120 Tel. @OBHHSQ’OJJ ’-.'L/”""

(miejscowosc, data) = (czytelny podpis)

Cp ] = J
zmiska Don-wa

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z informacja dotyczaca przetwarzania moich danych osobowych przekazang mi
wraz z niniejszym oswiadczeniem.

= / ) /
Przysiersk, dnia J‘Q%NQO r. '{/f’n‘ fj"’ﬂ\q""q Leasn ('D/@-

(miejscowosé, data) (czytelny podpis)

PROJEKTANT: mgr inz. Mariusz Prymula nr upr. KUP/0078/POOE/15, tel.: 690-953-390
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Budowa oraz rozbioérka sieci oswietlenia drogowego wt. Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0. w zwigzku

z budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

4. Czes¢ techniczna
4.1. Opis techniczny

Przedmiot opracowania dokumentacii

Projekt obejmuje budowe oraz rozbiorke sieci oswietlenia drogowego wit. Enea

Oswietlenie Sp. z 0.0. w zwigzku z budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku
ok. 250 m w m. Przysiersk

Podstawa opracowania dokumentacji

Projekt zostat opracowany na podstawie:

umowy zawartej z inwestorem,

warunkow technicznych projektowania nr WT-RO1-050-2020 z dnia 30.03.2020
wydane przez Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. RD Bydgoszcz,

danych zebranych przez projektanta w terenie,

mapy geodezyjnej w skali 1:500,

branzy drogowej,

WypisOw z rejestru gruntéw,

przepiséw techniczno-budowlanych i aktow normatywnych.

Wykaz wia scicieli dzialek

L.p. Obreb Nr dziatki Imie i Nazwisko Adres Zgoda
Urzad Gminy
1 Przysiersk 241 Gmina Bukowiec ul. Dr FI. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec
Urzad Gminy
2 Przysiersk 245/2 Gmina Bukowiec ul. Dr FI. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec
3 Praysiersk 291 Zbigniew Pawet Kruczynski ul. Ks. Stefana Wedrowskiego 13 Oswiadczenie woli z dnia
Y Anna Kruczynska 86-122 Przysiersk 24.04.2020r.
a Praysiersk 223 Zbigniew Pawet Kruczynski ul. Ks. Stefana Wedrowskiego 13 Oswiadczenie woli z dnia
4 Anna Kruczynska 86-122 Przysiersk 24.04.2020r.
5 Pravsiersk 240 Krzyszof Wojciech Kempinski ul. Ks. Stefana Wedrowskiego 11 Oswiadczenie woli z dnia
4 Danuta Maria Kempinska 86-122 Przysiersk 28.04.2020r.

Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuije:

w zakresie sieci oswietleniowej wt. Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0. zasilanej z szafy
oswietlenia ulicznego nr 2-6-0414012-010:

rozbiérke linii napowietrznej AL 1x25 mm? o df. 113 m pomiedzy szafg
o$wietlenia ulicznego nr 2-6-0414012-010, a stanowiskiem stupowym P-10/ZN
nr 103.

rozbiérke 4 opraw oswietleniowych wraz z wysiegnikami jednoramiennymi
znajdujacych sie na wiezowej stacji transformatorowej ,Przysiersk 1" oraz
stupach nr 101, 102, 103.

budowe linii kablowej oswietleniowej 0,4 kV typu YAKY 4x25 mm? o tgcznej
diugosci 139 m pomiedzy szafg oswietlenia ulicznego nr 2-6-0414012-010, a
projektowanym stanowiskiem stupowym K-10,5/15E nr 102.
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Budowa oraz rozbioérka sieci oswietlenia drogowego wt. Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0. w zwigzku
z budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

Opis przebudowy

W zwigzku z kolizjg istniejgcego stanowiska stupowego Nr-10/ZN nr 102
zasilanego ze stacji transformatorowe] ,Przysiersk 1” z projektowanym uktadem
drogowym oraz brakiem mozliwosci przebudowy stupa poza obszar kolizyjny z uwagi
na istniejgce drzewa zaprojektowano przebudowe linii napowietrznej na kablowa.
Pomiedzy szafg oswietlenia ulicznego nr 2-6-0414012-010, a projektowanym
stanowiskiem stupowym K-10,5/15E nr 102 wybudowac linie kablowg oswietleniowg
0,4 kV typu YAKY 4x25 mm? o tgcznej dlugosci 139 m. Na stupie kabel utozy¢ w rurze
BE 75 do wys. 3,0 m, a powyzej na uchwytach dystansowych. Nalezy zainstalowaé
ograniczniki przepie¢ BOP/R 0,5/5 i wykona¢ uziemienie o wartosci mniejszej niz 10
Q. Istniejgcy odcinek linii napowietrznej typu AL 25 mm? o dtugosci 113 m
zdemontowad.

Stup K-10,5/15E nr 102 zostat zaprojektowany na zerdzi wirowanej typu E
(zgodnie z tomem nr 1V). Ustdj dla stupa przyjeto dla gruntu stabego. Typ stupa,
uzbrojenia, sposobu zamocowania przewodow oraz rodzajéw ustoju dobrano wg:

* LAlbum linii napowietrznych wielotorowych niskiego napiecia z przewodami
izolowanymi samonosnymi o przekroju 25-120 mm2 TOM II, Linie napowietrzne
wielotorowe niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS
i AsXSn na stupach z zerdzi wirowanych typu E i ELV” PTPIREE-02/02-1999,

 LAlbum przylgczy napowietrznych i kablowych niskiego napiecia Lnn-pi

TOM | Przytgcza z przewodami izolowanymi AsXSn oraz kablami YAKY

i YKY” PTPIREE-03/01-1999.

Kable o swietleniowe

W celu zabezpieczenia kabla YAKY 4x25 mm? przed naprezeniami, nalezy
uktadac¢ go z falowaniem 4%. Kabel utozy¢ na podsypce z piasku drobnoziarnistego o
grubosci 10 cm i zasypac go warstwg piasku o grubosci 10 cm. W gruncie rodzimym
stuzgcym do zasypania rowu kablowego nie mogg znajdowac sie: kamienie, gruz oraz
inne ostre materiaty lub elementy. Kabel uktada¢ w temperaturze otoczenia nie
mniejszej niz -5° C lub nie nizszej od zalecen producenta.

Pozostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupie oraz szafce ok. 2,5 m.

Na kablu utozonym w ziemi zatozy¢ trwate oznaczniki wykonane z tworzywa
sztucznego co 10 m. Dodatkowo nalezy stosowac oznaczniki z tworzywa sztucznego
z kazdej strony przepustu kablowego.

Na oznacznikach nalezy umiesécic¢ trwale napisy zawierajgce:
- typ kabla,

- uzytkownik,

- rok utozenia.

Tasme ostrzegawczg z folii PCV w kolorze niebieskim o szerokosci 30 cm
I grubosci minimum 0,5 mm utozy¢ na wysokosci ok. 30 cm wzgledem powierzchni
zewnetrznej kabla lub rury ochronnej.

W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z drogami i wjazdami oraz
innymi mediami i instalacjami podziemnymi projektuje sie rury ostonowe koloru
niebieskiego o diugosciach opisanych na projekcie zagospodarowania terenu.

Projektowane kable oswietleniowe nalezy utozy¢ na gtebokosci minimum:
- 0,7 m —w trawnikach,
- 1,0 m — pod droga.
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Budowa oraz rozbioérka sieci oswietlenia drogowego wt. Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0. w zwigzku
z budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z drogami i wjazdami oraz
innymi mediami i instalacjami podziemnymi projektuje sie rury ostonowe koloru
niebieskiego o dtugosciach opisanych na rys. nr 1. Konce rur ostonowych
zabezpieczy¢ gniazdowym wkiadem uszczelniajgcym odpornym na oddziatywanie
wilgoci.

Ochrona dodatkowa od pora zen

Z uwagi na istniejgcy ukilad sieci typu TN-C, jako dodatkowg ochrone od
porazen zastosowano samoczynne, szybkie wylgczenie zasilania w wymaganym
czasie.

Warunki geotechniczne

Zgodnie z Dz.U.2012 nr 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych stwierdzono, ze na terenie objetym
przedmiotowg inwestycjg wystepujg proste warunki gruntowe.

Projektowane urzgdzenia elektroenergetyczne nalezy zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej. Przewiduje sie wykonanie wykopu wasko przestrzennego o
gtebokosci do 1,2 m.

Uwagi ko Acowe

Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegolowo  zapoznacé
sie z usytuowaniem istniejgcych urzgdzen oraz warunkami uzgodnien. Ze wzgledu
na uzbrojenie terenu nalezy podczas budowy zachowac¢ szczegéing ostroznosé.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

Catos¢ prac budowlanych wykona¢ zgodnie z podanymi uwagami
i wymogami oraz z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami
technicznymi. Podczas budowy powinien by¢ zapewniony nadzor stuzb, ktore
sg wiascicielami uzbrojenia terenu. Po wykonanych robotach teren powinien by¢
doprowadzony do stanu pierwotnego.

Po utozeniu kabla, przed jego zasypaniem nalezy:

» wykonac inwentaryzacje geodezyjna,

» dokonac¢ odbioru z przedstawicielem Inwestora,

* przeprowadzi¢ pomiar rezystancji izolacji kabla, sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt
roboczych, sporzgdzi¢ protokdt wartosci rezystancji uziemien oraz protokot
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
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Budowa oraz rozbioérka sieci oswietlenia drogowego wt. Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0. w zwigzku
z budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

4.2. Obliczenia

Wyznaczenie dopuszczalnego obci gzenia stupa:

Oznaczenia

P — obcigzenie stupa [daN]

Fws — obcigzenie wiatrem stupa [daN]

Fn — nacigg podstawowy linii gitdwnej [daN]

Frosw. — nacigg podstawowy linii oswietleniowej [daN]
Fp— nacigg podstawowy przytgczy [daN]

P = F, + FhoswtF, + Eys
P > 990 + 162 + 20 + 44
P > 1216 daN

Whioski: Stup typu K-10,5/15E nr 102 dobrano poprawnie.

Sprawdzenie zabezpieczenia — SOU nr 2-6-0414012-010

Stan istniejgcy:

Uktad sieci: TN-C

Istniejgce zabezpieczenie giowne: 1x25 A
Istniejgce zabezpieczenie obwodu: 1x20 A

Przed przebudowa

Obwad Oprawa o $wietleniowa llo$é Moc zainstalowana [KW]
- Sterownik 1 0,30
1 150 W 13 1,95
Razem 2,25
Oprawy oswietleniowe
Wspoiczynnik jednoczesnosci 1
Moc szczytowa opraw na 1 faze [kW] 2,25
Prad obliczeniowy na 1 faze lo [A] 10,5
Prad rozruchowy na 1 faze 1,6 x lo [A] 16,8
Po przebudowie
Obwad Oprawa o $wietleniowa llo$é Moc zainstalowana [kW]
- Sterownik 1 0,30
1 150 W 7 1,05
Razem 1,35
Oprawy oswietleniowe
Wspoiczynnik jednoczesnosci 1
Moc szczytowa opraw na 1 faze [kW] 1,35
Prad obliczeniowy na 1 faze lo [A] 6,3
Prad rozruchowy na 1 faze 1,6 x 1o [A] 10,1

Whioski:  Istniejgce zabezpieczenia sg wystarczajace.



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:.500 >< Uwaga! Na obszarze ob jetym trescia mapy nie znajdujo sie punkty osnowy geodezy jnej podlega jace ochronie.
Wo jewodztwo: ku jowsko-pomorskie Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na ninie jsze j mapie urzadzen podziemnych, ktére
Powia t: swiecki nie byty zgtoszone do inwentaryzacji geodezy jnej lub o ktérych braok jest informacji w instytuc joch branzowych.
Jednostka ewidency jna: Bukowiec [041401_2] W zakresie opracowania nie sprawdzano obkcigzern u_jawnionych w ksiegach wieczystych. Lege nda
Lbreb: Przysiersk [0015] Granice zostaty przyjete zgodnie ze stanem bazy Ewidencji Gruntéw i Budynkow. Gmina Bukowiec
Dziatka: P45/° ) , . . _._ Proj. kabel oswietleniowy nn 0,4 kV YAKY 4x25 mm2
Z1atKa: Mopa aktualna na dzien 05082019 w zakresie zaznaczonyrm kolorerm zottyn. gdzie: dlugosé trasowa (dtugosé z zapasami)

=====  Proj. rura ochronna
Proj. stup oswietleniowy z oprawg drogowg
LED 4000 Im 26,5W

Istn. przytacze napowietrzne AL 4 x 50+25mm2 h=6mz wysiegnikiem odth 1,5 m/ WYyS. 0,5 m/ kat 5°

(obw. 100+0$w.) do przewieszenia na proj. stup nr 102

©-
Sekc je mapy w uktadzie 2000 strefa 6 (18 6.200.23182.4, 6200231822 .

Sekc je mapy w uktadzie 65 strefa 3@ 5345135133
Uktad wspotrzednych: 2000 strefa 6 (187 C%T

h=6 m z wysiegnikiem o dt. 0,5 m / wys. 0,5 m / kat 0°

Proj. stup oswietleniowy z oprawg drogowg
LED 4000 Im 26,5W oraz oprawg wertykalng

, N . ) LED 3500 Im 22W
/ Uktad wysokosciowy: Kronsztadt 86 C h=6mz wysiegnikiem o di. 0,5 m / wys. 0,5 m / kat 0°
/ N R [O/ ZQ {OSZQ/’?/'O : 66 40 ]4 77 E/@i 9 oraz wysiegnikiem o dt. 0,5 m zamontowanym na

Y o) “~ ' ' =5 wys. 5 m dla oprawy wertykalnej

/ KB%J\S\errzylgcze napowietrzne
/ /E/ <%\o dt. 17 m do przewieszenia

LED 3500 Im 22W z wysiegnikiem o dt. 1,5 m / kat 0°

=) 4x150 mmZ o dt. 72 m (trasa 54 m) obw. 100 - wi. éea OperafonSp. z 0.0.

N @©—  Proj. stup o$wietleniowy h = 5 m z oprawg wertkalng
\L) >< D
/

Proj. znak aktywny D-6
>< (sygnalizacja ostrzegawcza - zasilanie sieciowe)

Proj. szafa oswietlenia ulicznego

Q- Proj. 4 x-ograniczniki
przepiec¢ 0,44/5 \

=

e A e A
: | N A e Ly e e A Proj. uziemienie
D prz\?a%z&aapoyéetrzne \'\ / o> X/ Q /5(’) |
i x25 mm2 g 13 do rozbiorki @ N &° Enea Operator Sp. z 0.0. RD Swiecie
VF’vf?il-r;'gZ‘ ﬁrg:n/*ezﬁg;‘;%f?f;‘f&d'- 26 m (tgasa 3 m)\Q )R / — —  Proj. kabel elektroenergetyczny nn 0,4 kV
Proj. ztggge kablowo-pomiarowe ZK ><-\1P QO%/ \ / - NAY2Y-J 4 x 150 mm2 - obw. 100
- ukladpomiarowy dla budynku nr 18 ~ \éo / b&to - YAKY 4x25 mm2 - wiz do bud. nr 13
~ o
& 7 \Q%«b / @@4 === Proj. rura ochronna
// 3 \ ‘. === Proj. rura ochronna dwudzielna
\\
NX% ¥ A = Proj. zlgcze kablowo-pomiarowe ZK2x-2P
/§ / / oawietoNat / Rozbiorka slupa N ™ Prokabel NAY2Y-J 4x150 mm2 o df. 85 m éraga 75 m) obw. 100 - wi. Enea Ope or %S J 4 P
$ A . l “_@\ Prol, kabeTYAKY,4x25 mm2 0 6139 m (rasa/116 m) - wl, Enea Oswietienie Sg.4 0.0. il ©  Proj. stup elektroenergetyczny nn 0.4 kV
> 3 SN / £ . . P
S ¢\ ozbiérk ] 1075 i ~ - A j U’i&// y - Proj. uziemienie
( A : S 2 ° {2 Istn. szafe.0éw. ulicznego nr 2-6-0414012-010 ¢ i0
/ . - ‘. % N > 4 & %" wi. Enea Ofwicllenié Sp.7 0.0, / 203 % Rozbiorka
h = Istn. stacjdftransformatorowa 15/0.4 &V, I = N / P-9/ZN Enea Os$wietlenie Sp z0.0. RO Bydgoszcz
. e o N . SR gk 17 nr 60810 - 160 KVA—+—~Af> 5 < e s . o ]
N | b 3 R N \\ % o ¢ " 8404 +— = —  Proj. kabel oswietleniowy nn 0,4 kV YAKY 4x25 mm2
W% | T~ S =l T4 ‘ I oL R L T T T T T T o T B e e T e T e e
2 PR i s "’*‘-f"\f“* ' —— A e e L ~ EEEE P A === Proj. rura ochronna
0 L ¢ SR T~ DR A 404 y N
NN S — — T [8*=3 - . 6 — Rozbidrka oprawy o$wietleniowe
N = = - ,{" f4P3 B 8406 __ T 83 B prawy :
> N— > ~ RN
& ~TT—Sae . © 6
" > g.;m,, ()
AN “ AT — . o - -
4 %_ﬁ.—_:f ——— e e ; v D o
/ &‘Myﬂ"!ﬁj@?ﬁ_ H—= g4 5 Q;B?/O] Ao Jednostka projektowa: Zamawiajacy:
' W70 53m By s “\listn. kabel 4 % 36 2 . K T . Gmina Bukowiec
/ b/‘\b [ Enea Operator Sp. z 0.0. %%,2/’2/ 8é 100 -S i y ¢] 86-122 Bukowiec
\ & - wiecie
. / STUDIO
NS /
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\ \
AN \\ Branza: Elektroenergetyczna
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os$wietlenia drogowego wh. Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0.

ZESPOL PROJEKTOWY

‘ Istn. linia AL 1x25 mm2 o dt. 113 m do rozbiorki (wt. Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0.) ‘

‘ Istn. linia AL 4x50 mm2 o dt. 113 m do rozbiérki (wi. Enea Operator Sp. z 0.0.) ‘ ><

Funkcja Imie i Nazwisko Numer uprawnien Podpis

>< PROJEKTANT | mgr inz. Mariusz Prymula KUP/0078/POQE/15

branza elektroenergetyczna

SPRAWDZAJACY| mgr inz. Damian Jakubowski| KUP/0103/PBE/16

branza elekiroenergetyczna

data nrrys. faza Tom

06.2020 1 PB-W Vv




nr 60810 - 160 kVA

Istn. linia AL 1x25 mm2 o dt. 113 m do rozbiorki (wt. Enea O$wietlenie Sp. z 0.0.)

Istn. P-10/ZN
nr 103

46m 34m 33m
Istn. linia AL 1x25 mm2__ /g
Proj. 1 x ogranicznik
przepiec¢ 0,44/5

Istn. Nr-10/ZN Istn. Nr-10/ZN
nr 102 nr 101

Stacja 15/0,4 kV "Przysiersk 1"

S

R<10Q

(i Istn. szafa o$w. ulicznego
- nr 2-6-0414012-010

I
|
|
|
|
L Proj. YAKY 4 x25dt. 139 m
(trasa 116 m, wejscie na stup 14m,
wejscie do szafki 4m, falowanie 5 m)

Uktad sieci: TN-C

Jednostka projektowa: Zamawiajacy:

M STUDIO Maciej Wojnowski Gmina Bukowiec

ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 1/17¢ ul. DrFl. Ceyn9wy 14
oo 86-122 Bukowiec
86-100 Swiecie

STUDIO

Stadium:

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Temat:

Budowa drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk

Branza: Elektroenergetyczna

Tytut rysunku: SKALA -:-
Schemat przebudowy linii oSwietleniowej 0,4 kV

ZESPOL PROJEKTOWY

Funkcja Imie i Nazwisko Numer uprawnien

PROJEKTANT | mgr inz. Mariusz Prymula KUP/0078/POOE/15

branza elektroenergetyczna

SPRAWDZAJACY| mgr inz. Damian Jakubowski| KUP/0103/PBE/16

branza elektroenergetyczna

data nrrys. faza

06.2020 PB-W




Budowa oraz rozbioérka sieci oswietlenia drogowego wt. Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0. w zwigzku

z budowg drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk.

5. Zestawienie podstawowych materiatow

Linia kablowa
1 | Kabel typu YAKY 4x25 mm? 139 m
2 | Folia niebieska (szer. 300, grubo$¢ min 0,5 mm) 110 m
3 | Tabliczka opisowa kabla (na stupie, w szafce) 2 szt
4 | Tabliczka opisowa kabla (wzdtuz trasy) 24 szt
5 | Piasek drobnoziarnisty 11 md
6 | Rura ochronna @ 75 (rozkopowo) — 2x3 m, 2x6 m 18 m
7 | Rura ochronna @ 75 (przecisk) —6 m 6 m
Wyposa zenie projektowanego stupa nr 101
1 | Zacisk odgatezny AL / AL 1 szt
2 | Rura ochronna typu BE @ 75 35 m
3 | Uchwyt do mocowania 1 rury 3 szt
4 | Uchwyt dystansowy do mocowania 1 kabla 6 szt
5 | Tasma stalowa COT 7,2 m
6 | Klamerka COT 9 szt
7 | Opaska 2 szt
8 | Ksztaltka termokurczliwa czteropalczasta 1 szt
9 | Rura termokurczliwa 1 szt
10 | Ogranicznik przepiec 1 szt
Wyposa zenie stacji transformatorowej
1 | Rura ochronna typu BE @ 75 2 m
2 | Uchwyt do mocowania 1 rury 2 szt
6. Zestawienie demonta zowe
1 | Wysiegnik jednoramienny (100, 101, 102, 103) 4 szt
2 | Oprawa sodowa 4 szt
3 | Linia AL 25 mm? 113 m
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