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3. Część prawna 
3.1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 

       Bydgoszcz, czerwiec 2020 r. 
 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

„Oświadczam, że projekt: 

 

Budowa o świetlenia drogowego wł. Gmina Bukowiec  
w związku z budow ą drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m.  Przysiersk. 

 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.“ 

 

 

 

……………………………………………. 

                   (podpis projektanta) 

 

 

 

 

……………………………………………. 

                  (podpis sprawdzającego) 
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3.2. Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
I DANE 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
Budowa oświetlenia drogowego wł. Gmina Bukowiec  
w związku z budową drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk. 
 
Projekt obejmuje: 

• budowę sieci kablem YAKY 4x25 mm2 o łącznej długości 529 m (trasa 389 m, 
wejście do słupów 46 m, zapas pionowy przy słupach 60 m, wejście do szafki 
18 m, falowanie 16 m), 

• posadowienie 12 słupów oświetleniowych z oprawami LED. 
• posadowienie szafy oświetlenia ulicznego SOU. 

 
Nazwa inwestora i adres: 
Gmina Bukowiec  
ul. Dr Fl. Ceynowy 14 
86-122 Bukowiec 
 
Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację: mgr inż. Mariusz Prymula 
Adres projektanta: ul. Leśna 19/28, 85-676 Bydgoszcz 
 
 
II CZĘŚĆ OPISOWA 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

• budowę sieci kablem YAKY 4x25 mm2 o łącznej długości 529 m (trasa 389 m, 
wejście do słupów 46 m, zapas pionowy przy słupach 60 m, wejście do szafki 
18 m, falowanie 16 m), 

• posadowienie 12 słupów oświetleniowych z oprawami LED. 
• posadowienie szafy oświetlenia ulicznego SOU. 

 
 
Kolejność realizacji przedsięwzięcia: 

1. Budowa oświetlenia drogowego, 
2. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,  
3. Wykonanie pomiarów,  
4. Załączenie linii. 

 

 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych w pasie prowadzonych robót. 
 - sieć oświetleniowa napowietrzna nn 0,4 kV, 
 - sieć elektroenergetyczna kablowa  nn 0,4 kV, 
 - sieć elektroenergetyczna napowietrzna SN 15 kV i nn 0,4 kV, 
 - sieć telekomunikacyjna, 
 - sieć wodociągowa 
 - sieć kanalizacyjna, 
 - droga o nawierzchni asfaltowej i gruntowej. 
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     Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- porażenie prądem elektrycznym 
- potrącenie na drodze, 
- przysypanie w rowie kablowym, 
- przygniecenie przez słup, 
- upadek z wysokości. 
 

 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas 
ich występowania. 
 - odpowiednio oznakować miejsce wykopów, 
 - zachować normatywne odległości podczas pracy sprzętu od linii 
elektroenergetycznej, 
 - przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, 
 - przestrzegać zasad  gospodarki odpadami. 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do  realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 Do prac szczególnie niebezpiecznych należy zaliczyć przyłączanie 
projektowanej linii elektroenergetycznej do sieci: 
 - przestrzegać zasad  gospodarki odpadami, 
 - rozpoczęcie (zakończenie) prac będzie zgłaszane do Kierownika Budowy. 
 - dopuszcza się zgłaszanie telefoniczne potwierdzone pisemnie w dniu rozpoczęcia 
(zakończenia) prac. 
 - pracownicy przed przystąpieniem do prac zostaną poinformowani                                      
o przewidywanej skali zagrożenia. 
Instruktaż pracowników: 
 - do pracy dopuszczeni będą pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie                             
o zdolności do pracy oraz posiadający przeszkolenie okresowe i stanowiskowe                         
z zakresu BHP. Wszelkie prace wykonywane będą przez uprawnionych                                          
i przeszkolonych do prac elektrycznych pracowników pracujących pod nadzorem 
kierownika budowy i  brygadzisty. 
 - pracownicy realizujący roboty szczególnie niebezpieczne przed ich rozpoczęciem 
będą poinformowani o skali i rodzaju zagrożeń podczas prowadzenia robót oraz zasad 
postępowania w wypadku awarii. 
         W przypadku wystąpienia zagrożenia należy: 

1. bezzwłocznie powiadomić: 
- kierownika budowy, 
- osobę nadzorującą prace. 

2. przystąpić do udzielenia pomocy poszkodowanym, 
3. zawiadomić odpowiednie służby ratownicze, 
4. ostrzec osoby postronne przed zagrożeniem. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom    wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia  zdrowia lub w ich, w tym zapewniających bezpieczną 
komunikacje, umożliwiająca szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń w sąsiedztwie. Zwrócić uwagę na zapewnienie bezpiecznej odległości od 
czynnych przewodów sieci energetycznej. 

………………………………………………… 
mgr inż. Mariusz Prymula  

 (podpis projektanta) 
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3.3. Uprawnienia projektanta i przynależności do izby 
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3.4. Uprawnienia sprawdzającego i przynależności do izby 
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3.5. Uzgodnienie z Gminą Bukowiec 
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3.6. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 
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4. Część techniczna 
4.1. Opis techniczny 

Przedmiot opracowania dokumentacji 

 Projekt obejmuje budowę oświetlenia drogowego  wł. Gmina Bukowiec                           
w związku z budową drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk. 

Podstawa opracowania dokumentacji 

Projekt został opracowany na podstawie: 

• umowy zawartej z inwestorem, 
• danych zebranych przez projektanta w terenie, 
• mapy geodezyjnej w skali 1:500, 
• branży drogowej, 
• wypisów z rejestru gruntów, 
• przepisów techniczno-budowlanych i aktów normatywnych. 

Wykaz wła ścicieli działek 

L.p. Obręb Nr działki Imię i Nazwisko Adres Zgoda 

1 Przysiersk 241 Gmina Bukowiec 
Urząd Gminy 

ul. Dr Fl. Ceynowy 14 
86-122 Bukowiec 

- 

2 Przysiersk 245/2 Gmina Bukowiec 
Urząd Gminy 

ul. Dr Fl. Ceynowy 14 
86-122 Bukowiec 

- 

Zakres opracowania 

Niniejszy projekt obejmuje: 

• budowę sieci kablem YAKY 4x25 mm2 o łącznej długości 529 m (trasa 389 m, 
wejście do słupów 46 m, zapas pionowy przy słupach 60 m, wejście do szafki 
18 m, falowanie 16 m), 

• posadowienie 12 słupów oświetleniowych z oprawami LED. 
• posadowienie szafy oświetlenia ulicznego SOU. 
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Szafka oświetlenia ulicznego  

Zasilanie oświetlenia drogowego wykonać kablem YAKY 4x25 mm2 o dł. 61 m      
z projektowanego złącza ZK1x-1P (wg opracowania Enea Operator Sp. z o.o.) 
zlokalizowanego obok istniejącego słupa nr P-10/ŻN nr 103. Szafę wyposażyć w układ 
sterujący z zegarem astronomicznym, grzałkę, gniazdo robocze oraz zainstalować 
styczniki dla każdego obwodu oddzielnie i ograniczniki przepięć. 

Dobór rozwi ązania oświetlenia ogólnego  

Do oświetlenia ogólnego przyjęto energooszczędne oprawy typu LED                                     
o parametrach: skuteczność świetlna oprawy min 100 lm/W, korpus aluminiowy, 
szklany hartowany klosz, stopień szczelności IP66, wykonanie w II klasie ochronności, 
wyposażanie źródła światła LED o temperaturze barwowej neutralna biel 4000K. 
Dobrano klasę drogi M5. Na podstawie obliczeń w programie Dialux Evo dobrano ww. 
oprawy na słupach o wysokości 6 m zamontowanych na wysięgnikach 
jednoramiennych o dł. 1,5 m / wys. 0,5 m / kącie 5o  i dł. 0,5 m / wys. 0,5 m / kącie 0o. 

 

Dobór rozwi ązania oświetleniowego dla przej ścia dla pieszych  

Wymagane poziomy parametrów natężenia oświetlenia na przejściach dla 
pieszych z zastosowaniem opraw o rozsyle asymetrycznym dla jezdni oświetlonej w 
klasie M5 zgodnie z wytycznymi organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - Wytyczne 
prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych opracowane w grudniu 2017 r. na 
zlecenie Skarbu Państwa – Ministra Infrastruktury podano w poniższej tabeli. 

 

Płaszczyzna  
Klasa PC4 

Em [lx] Uo 
- pozioma przejścia  25 0,4 
- pionowa przejścia 25 0,35 

 
gdzie: 
��- średnie natężenie oświetlenia (wskazano wartość minimalną do osiągnięcia) 
�0 – równomierność oświetlenia (wskazano wartość minimalną do osiągnięcia) 
 

Biorąc pod uwagę możliwości techniczne zaprojektowano rozwiązanie 
dedykowane w postaci dwóch opraw z asymetrycznym rozsyłem strumienia świetlnego 
z optyką prawą ( R )  . Należy zastosować oprawy o odmiennej barwie źródła światła 
w stosunku do opraw LED o temp. barwowej = 4000 K (neutralna biel) – dobrana barwa 
zimno biała 5700K (757 - CW). Na podstawie obliczeń w programie Dialux projektuje 
się następujące oprawy zawieszone na wysokości 5 m: 
- LED 3500 lm 22W - 2 szt. 
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Słupy o świetleniowe 

Projektuje się słupy stalowe, stożkowe, ocynkowane, okrągłe o grubości ścianki 
min 3 mm, o średnicy wierzchołka 60 mm , posiadające certyfikat bezpieczeństwa CE  

posadowionych na prefabrykowanych fundamentach. Połączenia śrubowe 
zakonserwować. Wprowadzany kabel do słupa osłonić rurą RHDPEk-f Ø50 na odcinku 
min. 40 cm oraz zabezpieczyć folią otwory by uniemożliwić dostawanie się piasku do 
słupa. Do słupa należy wsypać piasek do wysokości 20 cm powyżej wejścia kabla do 
słupa. 

Stosować słupy z wnęką kablową na wysokości 60 cm nad ziemią, 
posadowione w taki sposób aby umożliwić bezpiecznie wykonywanie prac. Wnęki 
kablowe wyposażyć w złącza umożliwiające podłączenie do 3 kabli: 
- Izolacyjne złącza bezpiecznikowe IZK-4-01, 
- Izolacyjne złącza fazowe IZK-4-02, 
- Izolacyjne złącza zerowe IZK-4-03. 
Oprawy zasilić od złącza bezpiecznikowego przewodem YDYżo 3x2,5 mm2. Jako 
zabezpieczenie opraw zastosować wkładkę topikową D01/gL 6A. Krańcowe słupy 
należy uziemić uziomem taśmowo – prętowym. Oporność uziemienia nie powinna 
przekraczać 10 omów. 

 
 

Numeracja słupów:   
��	�ł
��	/	��	�����


��	������
 

Skrajnia pozioma przy umieszczaniu słupów oświetleniowych musi spełniać 
następujące wymagania: 

- 0,5 m – min. odległość krawędzi bocznej słupa od krawędzi jezdni. 
  

Znaki aktywne D-6  

Znaki aktywne zamontowane na słupach nr 1/2 i 3/2 zasilić przewodem                 
YDYżo 3x2,5 mm2 ze złączy bezpiecznikowych IZK-4-01 oraz zastosować wkładki 
topikowe D01/gL 6A. 

 

Kable o świetleniowe  

W celu zabezpieczenia kabla YAKY 4x25 mm2 przed naprężeniami, należy 
układać go z falowaniem 4%. Kabel ułożyć na podsypce z piasku drobnoziarnistego o 
grubości  10 cm i zasypać go warstwą piasku o grubości 10 cm. W gruncie rodzimym 
służącym do zasypania rowu kablowego nie mogą znajdować się: kamienie, gruz oraz 
inne ostre materiały lub elementy. Kabel układać w temperaturze otoczenia nie 
mniejszej niż  -5o C lub nie niższej od zaleceń producenta.  

Pozostawić zapasy kabli (w pionie) przy słupie oraz szafce ok. 2,5 m. 
 Na kablu ułożonym w ziemi założyć trwałe oznaczniki wykonane z tworzywa 
sztucznego co 10 m. Dodatkowo należy stosować oznaczniki z tworzywa sztucznego 
z każdej strony przepustu kablowego. 
Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające: 
- typ kabla, 
- użytkownik, 
- rok ułożenia. 
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Taśmę ostrzegawczą z folii PCV w kolorze niebieskim o szerokości 30 cm                         
i grubości minimum 0,5 mm ułożyć na wysokości ok. 30 cm względem powierzchni 
zewnętrznej kabla lub rury ochronnej. 
 W miejscach skrzyżowań projektowanego kabla z drogami i wjazdami oraz 
innymi mediami i instalacjami podziemnymi projektuje się rury osłonowe koloru 
niebieskiego o długościach opisanych na projekcie zagospodarowania terenu. 
 
Projektowane kable oświetleniowe należy ułożyć na głębokości minimum: 
- 0,7 m – w trawnikach, 
- 1,0 m – pod drogą. 
 

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi 

 W miejscach skrzyżowań projektowanego kabla z drogami i wjazdami oraz 
innymi mediami i instalacjami podziemnymi projektuje się rury osłonowe koloru 
niebieskiego o długościach opisanych na planie sytuacyjnym. Końce rur osłonowych 
zabezpieczyć gniazdowym wkładem uszczelniającym odpornym na oddziaływanie 
wilgoci. 

Ochrona dodatkowa od pora żeń 

Z uwagi na istniejący układ sieci typu TN–C, jako dodatkową ochronę od 
porażeń zastosowano samoczynne, szybkie wyłączenie zasilania w wymaganym 
czasie. 

 

Geotechniczne warunki posadowienia słupów o świetleniowych 

Zgodnie z Dz.U.2012 nr 463 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych stwierdzono, że na terenie objętym 
przedmiotową inwestycją tj. budową oświetlenia występują proste warunki gruntowe. 

Projektowane urządzenia elektroenergetyczne należy zaliczyć do I kategorii 
geotechnicznej. Rozwiązania katalogowe posadowienia słupów, przyjęte dla gruntu 
średniego zapewniają stabilność projektowanych słupów przy siłach występujących od 
parcia wiatru. Projektowane słupy oświetleniowe należy posadowić przy użyciu 
fundamentów prefabrykowanych w wykopie wąskoprzestrzennym. Dla tej technologii 
przewiduje się wykonanie wykopu wąsko przestrzennego o głębokości dostosowanej 
do wysokości fundamentu. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Budowa oświetlenia drogowego wł. Gmina Bukowiec w związku z budową drogi gminnej  
nr 030910C na odcinku ok. 250 m w m. Przysiersk. 

 
 

17 

 

Uwagi ko ńcowe 

 Przed przystąpieniem do prac należy szczegółowo zapoznać                                            
się z usytuowaniem istniejących urządzeń oraz warunkami uzgodnień. Ze względu                   
na uzbrojenie terenu  należy  podczas  budowy  zachować  szczególną  ostrożność. 
Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 

 Całość   prac  budowlanych  wykonać  zgodnie  z  podanymi  uwagami                               
i wymogami  oraz  z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami 
technicznymi. Podczas budowy powinien być zapewniony nadzór służb, które                   
są właścicielami uzbrojenia terenu. Po wykonanych robotach teren powinien być 
doprowadzony do stanu pierwotnego. 

Po ułożeniu kabla, przed jego zasypaniem należy: 

• wykonać inwentaryzację geodezyjną, 
• dokonać odbioru z przedstawicielem Inwestora, 
• przeprowadzić pomiar rezystancji izolacji kabla, sprawdzić ciągłość żył 

roboczych, sporządzić protokół wartości rezystancji uziemień oraz protokół 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
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4.2. Obliczenia 
Sprawdzenie bilansu mocy 

Stan istniejący: 

Układ sieci: TN-C 
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 3 x 10 A 
Układ pomiarowy: 3 - fazowy licznik energii elektrycznej 

Numer obwodu 
Moc 

oprawy  
[W] 

Typ Ilość Σ Moc 
[W] 

- 300 Sterownik 1 300 
1 26,5 LED 1 26,5 

2 

26,5 LED 3 79,5 
22 LED 2 44 

50 Znak 
aktywny 

2 100 

3 26,5 LED 7 185,5 
   Razem 735,5 
     

   Moc szczytowa opraw [W] 735,5 
  Moc opraw na 1 fazę [W] 245 
  Prąd obliczeniowy na 1 fazę Io [A] 1,2 

Dobór zabezpiecze ń i kabli 

Dobór zabezpieczenia - Oprawa ogólna LED 4000 lm 26,5W  : 

IB = 
PS = 

26,5 W 
= 0,1 A 

gdzie:                                                                                                          
IB – prąd obliczeniowy (szczytowy) [A]                                                                           
Ps – moc czynna (szczytowa) [W]                                                       
Un – napięcie znamionowe [V]                                                                         

cos φ – współczynnik przesunięcia fazowego [-] 

Un · cos φ 230 V · 0,93 
      

 
Wnioski: Dobrano zabezpieczenie: D01/gL 6A 

 

Dobór zabezpieczenia - Oprawa wertykalna LED 3000 lm 22W  : 

IB = 
PS = 

22 W 
= 0,1 A 

gdzie:                                                                                                          
IB – prąd obliczeniowy (szczytowy) [A]                                                                           
Ps – moc czynna (szczytowa) [W]                                                       
Un – napięcie znamionowe [V]                                                                         

cos φ – współczynnik przesunięcia fazowego [-] 

Un · cos φ 230 V · 0,93 
      

 
Wnioski: Dobrano zabezpieczenie: D01/gL 6A 

 

Projektowany kabel YAKY 4x25 mm2 zasilający słupy oświetleniowe musi spełniać następujące 
warunki: 

IB < In  < IZ I2 < 1,45 · IZ gdzie:                                                                                                          
IB – prąd obliczeniowy (szczytowy) [A]                                                                           
In – prąd znamionowy zabezpieczenia [A] 
Iz – obciążalność prądowa długotrwała kabla [A] 
I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia [A] 

1,2 A < 10 A < 66 A 10 A · 2,1 < 1,45 · 66 A 
 21 A < 95,7 A 

 
Wnioski: warunki spełnione. 
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Projektowany kabel YDYżo 3x2,5 mm2 zasilający oprawy musi spełniać następujące warunki: 

IB < In  < IZ I2 < 1,45 · IZ gdzie:                                                                                                          
IB – prąd obliczeniowy (szczytowy) [A]                                                                           
In – prąd znamionowy zabezpieczenia [A] 
Iz – obciążalność prądowa długotrwała kabla [A] 
I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia [A] 

0,1 A < 6 A < 20 6 A · 2,1 < 1,45 · 20 A 
 
 
 

12,6 A < 29 A 
 
 

 
 
Wnioski: warunki spełnione. 

 

Ochrona od pora żeń w wymaganym czasie 

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41 w celu ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano 
samoczynne wyłączenie zasilania. W tym celu musi być spełniony warunek: 
 
Dla zabezpieczenia w złączu słupowym: 

230
4,7

49,2s

Uo V
Z

Ia A
≤ = = Ω  

 
Dla zabezpieczenia w szafce oświetleniowej: 

230
3,1

74,2s

Uo V
Z

Ia A
≤ = = Ω  

gdzie:                                                                                                           
ZS-  impedancja pętli zwarcia, 
Ia -  prąd zadziałania zabezpieczenia dla t = 0,4 s, 
Uo - napięcie znamionowe sieci względem ziemi. 
 

 

Obliczenie spadku napi ęcia na projektowanym kablu 

Is = 200 x Σ(P x l x k) = 0,7 % σ x s Un
2 

 

gdzie:  
- ∆U% – względny spadek napięcia [V], 
- P – moc czynna [W], 
- l – długość linii [m],    
- k – współczynnik jednoczesności [-], 
- σ – konduktywność [S*m / mm²], 
- s – przekrój kabla [mm²]. 

Wniosek: Spadek napięcia na proj. kablu zasilającym 
oprawę na słupie oświetleniowym 7/3 wynosi 0,7 %. 
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5. Zestawienie podstawowych materiałów  
 

Linia kablowa 

 1 Kabel typu YAKY 4x25 mm2 529 m 

 2 Folia niebieska (szer. 300, grubość min 0,5 mm) 383 m 

 3 Tabliczka opisowa kabla (wzdłuż trasy) 38 szt. 

 4 Piasek drobnoziarnisty 39 m3 

 5 Rura ochronna RHDPEk-f Ø50 dla kabla przy słupie [m] 25 m 

 6 Rura ochronna RHDPE Ø75 rozkopowo [m] 85 m 

 7 Rura ochronna RHDPE Ø110 przecisk [m] 6 m 

 Szafa oświetlenia ulicznego 

 1 Szafa oświetlenia ulicznego 1 kpl. 

Wyposażenie słupa 

 1 Słup stalowy stożkowy h=5 m, d = 3 mm, dw = 60 mm 1 szt. 

 2 Słup stalowy stożkowy h=6 m, d = 3 mm, dw = 60 mm 11 szt. 

 3 Fundament prefabrykowany 1,2m x 0,35m x 0,35m 12 szt. 

 4 Wysięgnik o dł. 0,5 m / wys. 0,5 m / kąt 0 stopni 8 szt. 

 5 Wysięgnik o dł. 0,5 m / montowany na wysokości 5 m  1 szt. 

 6 Wysięgnik o dł. 1,5 m / wys. 0,5 m / kąt 5 stopni 3 szt. 

 7 Wysięgnik o dł. 1,5 m / kąt 0 stopni 1 szt. 

 8 Oprawa ogólna LED 4000 lm 26,5W 11 szt. 

 9 Oprawa wertykalna LED 3500 lm 22W 2 szt. 

 10 Przewód  YDYżo 3x2,5 mm2 93 m 

 11 Izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-4-01 14 szt. 

 12 Izolacyjne złącze fazowe IZK-4-02 22 szt. 

 13 Izolacyjne złącze zerowe IZK-4-03 12 szt. 

 14 Wkładka topikowa D01/gL 6A 14 szt. 

 15 Tabliczka opisowa słupa 12 szt. 

 Uziemienie 

 1 Taśma stalowa Fe/Zn 25 x 4 mm  72 m 

 2 Pręt stalowy 16 x 1,5 m  72 m 

 3 Grot do pręta stalowego  12 szt. 

 4 Złączki do pręta stalowego  36 szt. 

 5 Zacisk krzyżowy [szt.] 12 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Droga gminna do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M5), 140.00 m²
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

40,00 m

3,50 m

Wyniki dla pól oceny
Współczynnik konserwacji: 0.79

Jezdnia 1 (M5)
Lm [cd/m²]

≥ 0.50
Uo

≥ 0.35
Ul

≥ 0.40
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 0.54  0.49  0.49  14  0.38

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Wskaźnik gęstości mocy (Dp) 0.026 W/lxm²
Gęstość zużycia energii
Rozmieszczenie: BGP203 1 xLED40-4S/740 DN10 (106.0
kWh/rok)

0.8 kWh/m² rok

Philips BGP203 1 xLED40-4S/740 DN10

                      

Lampa: 1xLED40-4S/740
Strumień świetlny (oprawa): 3488.52 lm
Strumień świetlny (lampa): 4000.00 lm
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 26.5 W
W/km: 662.5

Rozmieszczenie: z jednej strony u góry
Odstęp słupa: 40.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0°
Długość wysięgnika (4): 0.500 m
Wysokość punktu świetlnego (1): 6.500 m
Nawis punktu świetlnego (2): -0.900 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartości maksymalne mocy oświetleniowej
ponad 70° 624 cd/klm *
ponad 80° 136 cd/klm *
ponad 90° 0.00 cd/klm *
Klasa natężenia oświetlenia: G*2
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową 
przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous 
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according 
EN 13201:2015.
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu oślepiania D.6

                    

Obliczenia 2019-05-02

Droga gminna: Alternatywa 29 / Wyniki planowania
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Droga gminna do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M5), 140.00 m²
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

40,00 m

3,50 m

Wyniki dla pól oceny
Współczynnik konserwacji: 0.79

Jezdnia 1 (M5)
Lm [cd/m²]

≥ 0.50
Uo

≥ 0.35
Ul

≥ 0.40
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 0.61  0.51  0.44  15  0.51

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Wskaźnik gęstości mocy (Dp) 0.025 W/lxm²
Gęstość zużycia energii
Rozmieszczenie: BGP203 1 xLED40-4S/740 DN10 (106.0
kWh/rok)

0.8 kWh/m² rok

Philips BGP203 1 xLED40-4S/740 DN10

                      

Lampa: 1xLED40-4S/740
Strumień świetlny (oprawa): 3488.52 lm
Strumień świetlny (lampa): 4000.00 lm
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 26.5 W
W/km: 662.5

Rozmieszczenie: z jednej strony u góry
Odstęp słupa: 40.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0°
Długość wysięgnika (4): 0.500 m
Wysokość punktu świetlnego (1): 6.500 m
Nawis punktu świetlnego (2): -0.200 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartości maksymalne mocy oświetleniowej
ponad 70° 624 cd/klm *
ponad 80° 136 cd/klm *
ponad 90° 0.00 cd/klm *
Klasa natężenia oświetlenia: G*2
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową 
przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous 
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according 
EN 13201:2015.
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu oślepiania D.6
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Droga gminna - Stefana Wedrowskiego do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M5), 170.50 m²
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

31,00 m

5,50 m

Wyniki dla pól oceny
Współczynnik konserwacji: 0.79

Jezdnia 1 (M5)
Lm [cd/m²]

≥ 0.50
Uo

≥ 0.35
Ul

≥ 0.40
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 0.64  0.44  0.71  15  0.47

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Wskaźnik gęstości mocy (Dp) 0.017 W/lxm²
Gęstość zużycia energii
Rozmieszczenie: BGP203 1 xLED40-4S/740 DN10 (106.0
kWh/rok)

0.6 kWh/m² rok

Philips BGP203 1 xLED40-4S/740 DN10

                      

Lampa: 1xLED40-4S/740
Strumień świetlny (oprawa): 3488.52 lm
Strumień świetlny (lampa): 4000.00 lm
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 26.5 W
W/km: 848.0

Rozmieszczenie: z jednej strony u góry
Odstęp słupa: 31.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0°
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
Wysokość punktu świetlnego (1): 6.500 m
Nawis punktu świetlnego (2): 0.100 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartości maksymalne mocy oświetleniowej
ponad 70° 625 cd/klm *
ponad 80° 221 cd/klm *
ponad 90° 1.52 cd/klm *
Klasa natężenia oświetlenia: /
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową 
przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous 
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according 
EN 13201:2015.
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu oślepiania D.6
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Droga gminna - Stefana Wedrowskiego: Alternatywa 33 / Wyniki planowania
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Oświetlenie przejścia

01.07.2020

Edytor mgr inż. Mariusz Prymula
Telefon 690-953-390

faks
e-Mail biuro@ergoprojekt.com

Oświetlenie przejścia / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 286

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 2 PHILIPS BGP760 T25 1 xLED35-4S/757 DPR1
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Oświetlenie przejścia

01.07.2020

Edytor mgr inż. Mariusz Prymula
Telefon 690-953-390

faks
e-Mail biuro@ergoprojekt.com

Oświetlenie przejścia / Oprawy (lista współrzędnych)

PHILIPS BGP760 T25 1 xLED35-4S/757 DPR1
3185 lm, 22.0 W, 1 x 1 x LED35-4S/757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 2.000 -1.400 5.000 0.0 0.0 -180.0

2 -2.350 -8.800 5.000 0.0 0.0 0.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Oświetlenie przejścia

01.07.2020

Edytor mgr inż. Mariusz Prymula
Telefon 690-953-390

faks
e-Mail biuro@ergoprojekt.com

Podsumowanie wyników

Oświetlenie przejścia / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)

Skala 1 : 286

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Siatka Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Strefa oczekiwania 
poziomo

pozioma 12 x 2 51 32 60 0.625 0.531

2 Przejście poziomo pozioma 12 x 7 57 44 62 0.762 0.699

3
Strefa oczekiwania 
poziomo

pozioma 12 x 2 45 30 55 0.666 0.544

4 Przejście pionowo pionowa 3 x 7 37 22 59 0.603 0.379

5
Strefa oczekiwania 
pionowo

pionowa 3 x 3 30 18 52 0.585 0.341

6
Strefa oczekiwania 
pionowo

pionowa 3 x 3 40 24 66 0.606 0.367

7 Przejście pionowo pionowa 3 x 7 39 24 67 0.614 0.363

Typ Liczba Średnia [lx] Min. [lx] Maks. [lx] Emin / Em Emin / Emax

pionowa 4 37 18 67 0.48 0.27
pozioma 3 54 30 62 0.56 0.49

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Oświetlenie przejścia

01.07.2020

Edytor mgr inż. Mariusz Prymula
Telefon 690-953-390

faks
e-Mail biuro@ergoprojekt.com

Oświetlenie przejścia / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów
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