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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych .

Zapisy M.P.Z.P. SYCEWICE PGR (‘uchwata nr 60 XL /370/2013 RADY GMINY
KOBYLNICA)

Uzgodnienia materialowe i technologiczne z Inwestorem .
Ogledziny i obmiary budynku .

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej. (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz.
2057 z pozn. zm.). [1]

Ustawa z dnial4 grudnia 2016r. Prawo o$wiatowe (t.j. Dz.U. 2023 poz. 900z p6zn. zm.)
[2]

Ustawa z dnial4 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzajgce ustawe — Prawo o$wiatowe (Dz.U.
2 2017 poz. 60 z p6zn. zm.) [3]

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢lokal, w ktorym sa prowadzone oddziat
przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest
prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub
oddziatow przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz.U. 2020 poz. 1531
z p6zn. zm.) [4]

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.) [5]

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. 2022. 1225t.j. z
pozn. zm.). [6]

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 13
sierpnia 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie .

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drégpozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030) [7]

Opinia techniczna z zakresu wymagan ochrony przeciwpozarowe; .

PN-EN ISO 13790:2008 ,, Energetyczne wiasciwoséci uzytkowe budynkow - Obliczenia
zuzycia energii ogrzewania i chlodzenia .

Instrukcja ITB nr 334 /2002 Bezspoinowy system ocieplania §cian zewngtrznych
budynkéw , W-wa 2002 .

Obowiazujace przepisy i normy .

2.0. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego ( przebudowy )

Projektowana przebudowa istniejacego budynku szkolnego ma na celu dostosowanie dwoch oddziatow
przedszkolnych zlokalizowanych na parterze budynku do obowiazujacych przepisd6w ochrony
przeciwpozarowej zapewniajacych odpowiednie warunki ewakuacji . Kategoria obiektu budowlanego :

IX.

2.2 Przedmiot opracowania i stan istniejacy.

Na istniejacej dziatce ( dz. nr 246 , obr. Sycewice ) znajduje si¢ wolnostojacy budynek szkolny z sala
gimnastyczng . Budynek szkolny jest budynkiem 3-kondygnacyjnym , podpiwniczonym , sktada sie z



glownego korpusu z centralnie rozmieszczonym wejsciem gtownym. Budynek powstat w dekadzie lat 60-
tych w technologii tradycyjno-uprzemystowionej w uktadzie konstrukcyjnym mieszanym (poprzeczno-
podtuznym).

Sala gimnastyczna potaczona jest z budynkiem gtéwnym za pomocg parterowego tacznika .

Przebudowa polega¢ bedzie na wydzieleniu istniejacych oddziatow przedszkolnych nr 1 oraz 2 za
pomocg drzwi i przegrod o wymaganej klasie odpornosci ogniowej ,wydzieleniu oddziatu przedszkolnego
nr 1 jako odrgbnej strefy pozarowej , wybudowaniu dodatkowych wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen
przedszkolnych , wybudowaniu zewn¢trznych schoddéw ewakuacyjnych prowadzacych z pomieszczen
przedszkolnych.

2.3.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy przebudowy .

Zachowanie istniejacej funkcji budynku szkolnego z oddziatami przedszkolnymi . Na parterze
wydzielenie istniejacych oddziatow przedszkolnych nr 1 oraz 2 za pomoca drzwi i przegrod o
wymaganej klasie odpornosci ogniowej ,wydzielenie oddzialu przedszkolnego nr 1 jako odrgbnej strefy
pozarowej w celu zapewnienia zgodnosci z obowigzujacymi przepisami ochrony przeciwpozarowej co
zapewni odpowiednie warunki ewakuacji.

2.4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna przebudowy .

Przebudowa istniejagcego budynku wolnostojacego zostata zaprojektowana z uwzglednieniem lokalnych
warunkéw panujacych na dzialce nr 246 oraz zabudowy dzialek sgsiednich .Istniejaca bryla budynku
szkolnego zostanie zachowana — zaprojektowano drzwi ewakuacyjne w miejscu istniejacych otworow
okiennych oraz stalowe schody ewakuacji p.poz. Na oddziale nr 1 zostanie zamurowany jeden z
otworow okiennych. Nowe elewacje po przebudowie bgda tworzyly kompozycje o odpowiednich
podziatach i proporcjach , zostanie zachowana istniejaca faktura elewacyjna (ubytki zostang wykonczone
tym samym materiatem co $ciany budynku )

W wyniku przebudowy powstanie obiekt zharmonizowany z krajobrazem lokalnym 1 otaczajaca
zabudowa na zasadach dobrego sasiedztwa .

2.5. Dostosowanie do ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji lezy na terenie na ktorym obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w obrebie geodezyjnym Sycewice PGR , uchwata nr X1/370/2013 Rady
Gminy Kobylnica z dnia 10.pazdziernika .2013 r. Karta terenu 27 U.

Dostosowanie projektowanej zabudowy do ustalef planu

ZAPISY , USTALENIA W MPZP PROJEKT PRZEBUDOWY

Przeznaczenie terenu : — teren zabudowy ustugowej, z | Spelnione —zgodnos¢ z ustaleniami planu

preferencja dla ustug o$wiaty, kultury, Po przebudowie -budynek z preferencja dla ustug oswiaty i
administracyjnych, gastronomicznych, hotelarskich i | kultury , stalowe schody zewnetrzne - element
sportowo- rekreacyjnych, infrastruktury technicznej.

— dopuszcza si¢ funkcje mieszkaniowa, w formie

whbudowanej,

— dopuszcza si¢ lokalizacje urzadzen infrastruktury
technicznej, w tym placoéw i parkingdéw

parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz | Spetnione - przebudowa zgodna z ustaleniami planu.

zagospodarowania terenu: powierzchnia zabudowy — nie dotyczy , schody zewnetrzne
— powierzchnia zabudowy - maksymalnie 40% | jako elementy drugorzedne nie wliczane sa do powierzchni
powierzchni dziatki, zabudowy

— intensywnos¢ zabudowy - maksymalnie 1,2, intensywno$¢ zabudowy - nie dotyczy

— powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 30% | powierzchnie biologicznie czynne —warunek spetniony
powierzchni dziatki, wysokos¢ zabudowy —nie dotyczy

— wysokos$¢ zabudowy - do 3 kondygnaciji, dach —nie dotyczy

— dachy budynkow o kacie nachylenia do 35 o, poziom posadowienia parteru-nie dotyczy

— poziom posadowienia parteru - maksymalnie 50 cm, z | projektowana przebudowa nie naruszy reprezentacyjnego
zastrzezeniem § 3 pkt 6 lit. e, charakteru istniejacej zabudowy i zagospodarowania terenu.
— nalezy zachowa¢ reprezentacyjny charakter zabudowy i | dominanty architektoniczne - nie dotyczy (schody
zagospodarowania, zlokalizowane w poziomie parteru)

— dopuszcza si¢ dominantg architektoniczna,




zasady ochrony S$rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
— ucigzliwo$¢ prowadzonej dzialalnoSci nie moze

przekroczy¢ terenu, do ktoérego inwestor ma tytut prawny
— obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi,
znajdujace si¢ w zasiggu ucigzliwosci spowodowanych
wilasnym przedsigwzieciem .

inwestycyjnym, nalezy  zabezpieczy¢  dostgpnymi
srodkami technicznymi przed tymi ucigzliwos$ciami,

— przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowe wymagane jest uéci§lenie rozpoznania warunkow
geologicznych.

Spelione funkcja istniejaca
miejscowym nie powodujaca ucigzliwosci
wiladania terenem .

W granicac

zgodna z planem

h

- istniejace pomieszczenia przedszkolne nie znajduja si¢ w

granicach dziatania ucigzliwosci.

- brak uciazliwosci powoduje brak zabezpieczenia przed

tymi ucigzliwo$ciami .

- rozpoznano warunki gruntowe

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:
— nie ustala sig,

- nie ustala si¢

szczegodlne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia
w uzytkowaniu terenu:

do czasu przebudowy napowietrznej linii
elektroenergetycznej SN 15 kV na kablowa, w pasie
terenu o szerokos$ci 2x7,5 m od osi linii, obowigzuje

zakaz zabudowy i nasadzen zieleni wysokiej,

- nie dotyczy , nie wprowadza si¢ nowych nasadzen zieleni.

zasady obstugi komunikacyjnej:

— obstuga komunikacyjna z drég 010KL, 011KL i 018KD,
— zapewni¢ miejsca postojowe w granicach dzialki, dla
potrzeb wilasnych i uzytkownikow, nie mniej niz 2 miejsca
postojowe na 100 m 2 powierzchni uzytkowe;.

Nie dotyczy , nie projektuje sie nowej powierzchni

uzytkowej brak  koniecznos$ci

parkingowych.

budowy miejsc

zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

— zaopatrzenie w wodg - z sieci wodociagowej,

— odprowadzanie $ciekéw - do sieci kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzanie wod opadowych i roztopowych - z
powierzchni  utwardzonych  /dréog  wewngtrznych,
parkingow, placow/ i ewentualnie z

dachéw do kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami
szczegblnymi. Dopuszcza si¢ powierzchniowe
retencjonowanie wod opadowych 1 roztopowych z
zastrzezeniem § 5 pkt 5.

( § 5 pkt 5 - zagospodarowanie wod opadowych i
roztopowych na wilasnej dzialce moze odbywac si¢ tylko
W Sposob nie zaktdcajagcy warunkow gruntowo-wodnych
na dziatkach sgsiednich, ze spelieniem odpowiednich
wymogow, wynikajacych z przepisdw szczegdlnych )

— zaopatrzenie w gaz - z Sieci gazowej,

— zaopatrzenie w energi¢ cieplna - z indywidualnych lub
grupowych zrodet ciepta,

— unieszkodliwianie odpadow - wedtug zasad zawartych w
§ 9 ust. 1 pkt 6

zaopatrzenie w wodg¢ — nie dotyczy
odprowadzenie $ciekéw —nie dotyczy
zaopatrzenie w gaz —nie dotyczy
zaopatrzenie w energi¢ cieplng —nie dotyczy
unieszkodliwianie odpadow —nie dotyczy

odprowadzenie wod roztopowych i opadowych

z

projektowanych powierzchni utwardzonych i schodow na
wilasnej dzialce na teren nieutwardzony w sposob nie
zaklocajacy warunkow gruntowo-wodnych na dziatkach

sgsiednich , ze spelnieniem wymogow :

-zachowania zgodnosci z ustawg Prawo Wodne
-zachowania zgodnosci z ustawa 0 ochronie przyrody

-odprowadzenie wod deszczowych nie bedzie stanowié

zrodta zanieczyszczen dla §rodowiska gruntowo-wodnego.

- nie bedzie powodowaé zmian w stosunkach gruntowo-

wodnych na terenie wlasnym.

2.6. Charakterystyczne parametry istniejacej zabudowy .

1 |POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1329,0 m?

2 | POWIERZCHNIA UZYTKOWA 2450,00 m?
3 |POWIERZCHNIA MIESZKALNA (2 LOKALE MIESZKALNE) 156,5 m*

4 | KUBATURA 14584,00m*
5 |POWIERZCHNIA DZIALKI 7171,00m?




MAKSYMALNA WYSOKOSC OKAPU OD POZIOMU TERENU PRZY |11,50m
WEJSCIU DO BUDYNKU

7 |MAKSYMALNA WYSOKOSC KALENICY OD POZIOMU TERENU |12,37m
PRZY WEJSCIU DO BUDYNKU
ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 3
ILOSC KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 1
10 | SZEROKOSC BUDYNKU 12,76m
11 |DLUGOSC BUDYNKU 54,48 m
12 | RZEDNA ZERA 56,02 m.n.p.m.
2.7. Charakterystyczne dane wielko$ciowe —istniejace
1 |POWIERZCHNIA DZIALKI 7171,00m?
2 |POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH 833,0m?
3 |POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE 5009,0m?
4 |STOSUNEK POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNYCH 0,70
DO POWIERZCHNI DZIALKI
5 |STOSUNEK NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH DO POWIERZCHNI | 0,115
DZIALKI
6 |POWIERZCHNIA ZABUDOWY 0,18
2.8. Charakterystyczne dane wielkosciowe - projektowane
1 |PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 23,5 m?
2 |POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH 856,5m?
3 |POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE 4985,5m?
4 |STOSUNEK POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNYCH 0,70
DO POWIERZCHNI DZIALKI
5 |STOSUNEK NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH DO POWIERZCHNI | 0,115
DZIALKI
6 |POWIERZCHNIA ZABUDOWY 0,18

3.0. SPELNIENIE WYMAGAN PODSTAWOWYCH .

3.1. Bezpieczenstwo konstrukcji .

Przebudowa zostata zaprojektowana w taki sposob , aby obcigzenia mogace na nig dziataé i uzytkowania
nie prowadzilty do  zniszczenia cato$ci lub czgéci budynku , przemieszczen i odksztatcen o
niedopuszczalnej wielko$ci , uszkodzenia czeséci budynku , potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w
wyniku znacznych przemieszczen elementdéw konstrukcji , zniszczenia na skutek wypadku w stopniu
nieproporcjonalnym do jego przyczyny .

3.2. Bezpieczenstwo pozarowe .

Rozwigzania projektowanej przebudowy istniejacego budynku w zakresie przegrod wewnetrznych , oraz
projektowanych materialow wykonczeniowych spetniaja wymogi ochrony przeciwpozarowej i klasy
odpornosci ogniowej . Sposdb zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego opisano w pkt. 15.0.

3.3. Bezpieczenstwo uzytkowania .

Przebudowe istniejacego budynku, zaprojektowano w sposdb niestwarzajacy ryzyka wypadkéw w
trakcie uzytkowania przez uwzglednienie zapisow warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania .



3.4. Warunki higieniczno —sanitarne

Przebudowa istniejacego budynku,zostata zaprojektowana z materiatow i wyrobow budowlanych oraz w
taki sposob aby nie stanowila zagrozenia zdrowia i higieny jej uzytkownikéw oraz mieszkancow
sgsiednich nieruchomosci .

3.5. Ochrona przed halasem i drganiami.

Przebudowe istniejacego budynku zaprojektowano w taki sposob, aby poziom hatasu na ktory beda
narazeni jej uzytkownicy oraz mieszkancy sasiedniej nieruchomosci , nie stanowit zagrozenia dla ich
zdrowia a takze umozliwial im pobyt , odpoczynek , sen etc. w spokojnych warunkach .

3.6. Warunki uzytkowe.
Zaopatrzenie w energie elektryczng - zasilanie w ramach istniejacego przytacza elektroenergetycznego

i tablicy energetycznej wewnetrzne;j .

Zaopatrzenie w wode - zasilanie w ramach istniejacego przylacza .

Odprowadzenie $ciekéw - §cieki odprowadzone w ramach istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie wod opadowych -wody opadowe i roztopowe odprowadzone na wlasny nieutwardzony
teren.

Zaopatrzenie w cieplo — istniejacy kociot gazowy(kottownia istniejaca ) .

Miejsce gromadzenia odpaddw — istniejace wydzielone miejsce w granicach
nieruchomosci dz. nr 246 ( szczelny kontener do zbidrki selektywnej) .

3.7. Mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego .
Przebudowe istniejacego budynku, zaprojektowano w sposdb umozliwiajacy biezaca konserwacje ,
ktora zapewni wlasciwy stan techniczny zrealizowanego budynku.

3.8. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne .

Przyjeto mozliwe rozwigzania architektoniczne przyjazne dla osdb niepelnosprawnych. Wejscie z
poziomu terenu przy budynku. Maksymalna wysoko$¢ progu w drzwiach zewngtrznych wynosi 2 cm.
Przed drzwiami wejSciowymi zapewniona odpowiednia przestrzen manewrowa. Drzwi

wejsciowe o szeroko$ci nie mniejszej niz 90 cm i wysokosci 2,0 m. Wejscie do budynku posiada
elektryczne oswietlenie zewnetrzne. Wewnatrz  budynku zapewniono wilasciwe os$wietlenie , w
pomieszczeniu wiatrotapu oraz na podestach schodowych zapewniono przestrzen manewrowag dla 0sob
niepelnosprawnych poruszajgcych si¢ na wozku. Do pokonywania wysokos$ci pomiedzy przyziemiem a
parterem ( 6 stp. 15/30 = 90 cm ) zaprojektowano platform¢ schodowg dla osoby niepelnosprawne; .
Pozostate biegi schodowe prowadzace na wyzsze kondygnacje mozna réwniez wyposazy¢ w takie
platformy.

3.9. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy .
Przebudowe istniejacego budynku, zaprojektowano w sposéb umozliwiajacy korzystanie z niego
z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy .

3.10. Ochrona ludnosci zgodnie z wymogami obrony cywilnej

Przebudowe istniejgcego budynku, zaprojektowano w sposdb umozliwiajacy ochrone ludnosci zgodnie z
wymogami ochrony cywilnej . W budynku w widocznych miejscach w ciggach komunikacyjnych
znajdujg si¢ plany ewakuacji przeciwpozarowej , ktore sg zgodne z wymogami obrony cywilnej w
odniesieniu do ewakuacji z budynkow uzytecznos$ci publicznej . Budynek posiada instalacje emitujaca
sygnaty alarmowe i ostrzegawcze w razie ogloszenia alarmu . Ze wzgledu na swoj charakter i
wyposazenie techniczne budynek jest przystosowany do pobytu ludno$ci w razie katastrof lub klesk
zywiolowych.

3.11. Ochrona archeologiczna i obiektow wpisanych do rejestru zabytkow .

Nie dotyczy .

3.12.Usytuowanie na dzialce budowlanej .

Szczegotowe rozwigzania i opis usytuowania rozbudowy i przebudowy zawarto w TOMIE 1 -P.Z.T.

3.13.Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu -rozbudowy i przebudowy
uzasadnionych interes6w oséb trzecich w tym zapewnienie dojazdu do drogi publicznej .



Projektowana przebudowa istniejagcego budynku ma zapewniony dostep do drogi publicznej , a jej
lokalizacja nie ma wpltywu na dostgp do drogi publicznej . Zatozony sposéb budowy nie powoduje
naruszenia interesu osob trzecich ,z punktu widzenia przepiséw prawa budowlanego.

3.14.Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy .
Zgodnie z informacja BIOZ .

4.0. KATEGORIA GEOTECHNICZNA i INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
BUDYNKU .

Warunki gruntowo-wodne okre$lono na podstawie wykonanych otworow probnych w lipcu 2024 roku
przez wyspecjalizowang firm¢ Zaklad Uslug Geologicznych ,, MaKarGEO ” 76-200 Shupsk ul.
Ractawicka 7. Otwory wykonano na glebokosci 4,0 m wykazaty, ze bezposrednio pod powierzchnia
terenu na ktorym zlokalizowany bedzie budowa , wystgpuje warstwa:

e Gleby do gl¢bokosci 0,4 m

e Piasek drobny , ciemnoszaro-brazowy , przewarstwiony piaskiem $rednioziarnistym 0,40-0,80
m
Piasek drobny jasnobrazowy przewarstwiony piaskiem $rednioziarnistym 0,80-1,0m
Piasek drobny, szary 1,0m-1,90m
Piasek pylasty, szary 1,90-3,50m

e Glina szara przewarstwiona gling piaszczysta 3,50m-4,0m
Po przeprowadzonych badaniach stwierdzono, ze na badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe
( kategoria geotechniczna pierwsza ).

5.0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY .
Przebudowe istniejgcego budynku ,zaprojektowano w technologii tradycyjnej
5.1. Zastosowane schematy statyczne :

Belki stropowe oparte na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych . Do obliczen nadprozy , belek przyjeto
schemat belki swobodnie podpartej .

5.2. PODSTAWA OPRACOWANIA KONSTRUKCJI .

Projekt opracowano wedlug aktualnie obowiqzujqcyh przepisow i norm :

a) PN-EN 1990 : 2004 Eurokod : Podstawy projektowania konstrukcji.

b) PN-EN 1991-1-7 : 2004 Eurokod 1: Odzialtywania na konstrukcje.

¢) PN-EN 1991-1-3 : 2005 Eurokod 1: Czes¢ 1-3; Obcigzenie sniegiem.( dla strefy 111 )
d) PN-EN 1991-1-4 : 2008 Eurokod 1: Czes¢ 1-4 ; Oddziatywania wiatru.( dla strefy 11 )
e) PN-EN 1992-1-1 : Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

f) PN-EN 1995 - Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

g) PN-EN 1996 - Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

h) PN-EN 1997-1 : 2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesé 1 : Zasady ogdlne .
oraz

i) PN-82/B- 02001: Obcigzenia budowli . Obcigzenia state .

j) PN-82/B- 02003: Obcigzenia budowli . Obcigzenia zmienne technologiczne .

k) PN-80/B- 02010-A4z1:Obcigzenie sniegiem.( dla strefy 111) .

1) PN-77/B- 02011: Obcigzenia wiatrem (dla strefy II ).

m) PN-81/B- 03020 : Grunty budowlane . Posadowienie bezpoSrednie budowli .

n) PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe , Zelbetowe i sprezone .
0)PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe nieuzbrojone .

p)PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane .

r) Inne normy zwiqzane i przepisy techniczne .

Przy wykonywaniu obliczen statycznych przyjeto nastepujqce zatozenia :
e obcigzenia uzytkowe na strop nad parterem 1,50 kN/m?,
e obcigzenia uzytkowe schodow 3,00 kN/m?>.
e obcigzenia od sniegu wg. III strefy obcigzenia 1,20 kN/m?



e obcigzenia od wiatru wg. Il strefy obcigzenia 420 kPa
e obcigzenia zastgpcze od scianek dziatowych 1,50 kN
e umowna glebokos¢ przemarzania 1,0 m

6.0 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWO-BUDOWLANE

6.1 STOLARKA BUDOWLANA

6.1.1 Zewnetrzne drzwi ewakuacyjne

W miejscu istniejacych otworéw okiennych nalezy wykonaé¢ zewngtrzne drzwi ewakuacyjne :
e w oddziale przedszkolnym nr 2 -drzwi dwuskrzydtowe z nad$wietlem otwierane na zewnatrz
jedno skrzydto czynne , drugie bierne .

e w oddziale przedszkolnym nr 1 -drzwi dwuskrzydtowe z nad$wietlem otwierane na zewnatrz
jedno skrzydto czynne , drugie bierne.

e W pokoju nauczycielskim ( oddziat przedszkolny nr 1) -drzwi dwuskrzydtowe z nadswietlem
otwierane na zewnatrz jedno skrzydto czynne , drugie bierne.

Minimalna szeroko$¢ drzwi znajdujacych si¢ na drodze ewakuacyjnej : 90 cm a wysokosé: 200 cm.
Stolarke wykona¢ z profili pcv w kolorze bialym (takim jak pozostata stolarka w budynku ). Zastosowac
profile z wktadem termicznym . Drzwi wyposazy¢ od wewnatrz w klamke a od zewnatrz w uchwyt .
Szklenie potrojne szktem bezpiecznym float , pakiety szklane dwukomorowe .

Minimalny wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna : U<= 0,9 m2/K .

Dla pakietu szybowego: U<= 0,7 m2/K .

Uwaga: elementy stolarki wyposazy¢ w rolety materialowe .

6.1.2 drzwi do pomieszczenia wc

W oddziale przedszkolnym nr 2 nalezy wymieni¢ drzwi do pomieszczenia umywalnio /wc . Zgodnie z
Warunkami Technicznymi do pomieszczenia w ktorym moze przebywaé wiecej niz 3 osoby drzwi
powinny mie¢ szeroko$¢

90 cm a wysokos$¢ 200cm. Drzwi do toalety powinny otwieraé si¢ na zewnatrz.

Zaprojektowano drzwi laminowane HPL (90x200) ze szczeling wentylacyjna w dolnej czeécei.
Oscieznica blaszana regulowana . drzwi wyposazy¢ w obustronne klamki.

6.1.3 drzwi dymoszczelne prowadzace z oddzialow przedszkolnych na korytarz.
Zgodnie z wytycznymi opinii technicznej zaprojektowano w kondygnacji parteru:

o W-1 ,drzwi przeszklone dymoszeczelne o klasie odpornosci ogniowej EIS30 , jedno skrzydto
czynne , drugie bierne .

e W-2 drzwi przeszklone dymoszeczelne o klasie odpornosci ogniowej EIS60 , jedno skrzydto
czynne , drugie bierne .

Stolarke wykonac¢ z profili metalowych , drzwi wyposazy¢ od wewnatrz w klamke a od zewnatrz w
pochwyt , elektrozaczep i samozamykacz co najmniej klasy takiej jak GEZE z funkcja wyhamowania i
antywytamania skrzydet , wktadke patentows. Szklenie szktem ognioochronnym , szczegoty znajdujg si¢
na rysunkach stolarki .

Uwaga: zastosowa¢ szyby ,,mleczne .

6.1.4 rolety materialowe

Projektowang stolarke wewnetrzng (drzwi ewakuacyjne ) wyposazy¢ w rolety materialowe . Istniejace
okna na oddziatach przedszkolnych nr 1 oraz 2 w pomieszczeniach nr 1 i 11 wyposazy¢ w nowe rolety
materiatowe .
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Wybér rolet : material , kolor ,faktura w gestii zamawiajacego .

6.2. ROBOTY O CHARAKTERZE WYBURZENIOWYM I DEMONTAZOWYM.

W celu montazu zewnetrznych drzwi ewakuacyjnych nalezy :

Zdemontowac istniejaca stolarke okienna
Zdemontowac¢ grzejniki znajdujace si¢ pod oknami
Zdemontowac¢ parapety podokienne lastrico
Wyburzy¢ $ciang pod oknem do poziomu podtogi .

W celu montazu drzwi do pomieszczenia we na oddziale przedszkolnym nr 2 nalezy poszerzy¢
otwor w $cianie dziatlowej do szerokosci

ok. 100cm.
W celu poszerzenia korytarza ( obecna szeroko$¢ :115cm- droga ewakuacyjna dla ilo$ci
mniejszej niz 20 os6b ) do wymaganej przepisami szeroko$ci 120 cm nalezy zbi¢ obustronnie
lub jednostronnie tynk ze $cian.
Wyktadzing pcv nie spelniajacg wymogow , znajdujaca si¢ w sali zaj¢é na oddziale 2 nalezy
zdemontowac.
Ze $cian na oddziale nr 1 nalezy usunaé tatwopalne taSmy papierowe stanowigce zwienczenie
lamperii .
Demontaz metalowych schodow zewnetrzynych przy oddziale nr 2 .

6.3 ROBOTY BUDOWLANE | REMONTOWE

Obrobi¢ oscieza uszkodzone w wyniku wymiany stolarki .

Wykonac oscieza w miejscu wyburzonych Scian ponizej parapetéw okiennych .

Wymurowaé fragment $ciany w miejscu montazu drzwi zewng¢trznych w pokoju
nauczycielskim na oddziale nr 1.

Obrobi¢ oscieza zatozy¢ nadproze w $cianie dziatlowej w pomieszczeniu we (oddzial nr2 ) .
Przygotowa¢ podtoge w sali dydaktycznej na oddziale nr 1 oraz 3 do montazu wyktadziny
podtogowe;j .

Malowanie i szpachlowanie w obrebie o$ciezy nowych drzwi .

Zaszpachlowanie /demontaz lamperii wykonanych z gramaplastu w pomieszczeniu korytarza
(pom. nr 2 ) na oddziale przedszkolnym nr 2

6.3.1 malowanie pomieszczen

Wszystkie pomieszczenia znajdujace si¢ oddziatach przedszkolnych nr 1 oraz nr 2 nalezy
podda¢ malowaniu . Pomieszczenia sg utrzymane w stanie dobrym . W wyniku prowadzonych
prac moga powstac¢ zabrudzenia i uszkodzenia powierzchni $cian. Malowanie bedzie miato
charakter od$wiezajacy i bedzie mialo na celu przywrocenie stanu z przed podjecia prac
modernizacyjnych .

Malowanie $cian powyzej lamperii oraz sufitow farbami emulsyjnymi .

Malowanie istniejacych lamperii (do wysokos$ci ok. 160 cm) farbg akrylowg lub lateksowsa
zmywalng .

W pomieszczeniach mokrych malowanie §cian i sufitow powyzej poziomu glazury (200 cm)
farbami emulsyjnymi .

Kolorystyke uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu .

6.4 MONTAZ WYKLADZIN PCV
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POMIESZCZENIA PODLEGAJACE WYMIANIE POKRYCIA PODLOGOWEGO

Nr1 Sala - oddziat przedszkolny nr 2
Nr 3 Sala - oddzial przedszkolny nr 2
Nr 17 Sluza — oddziat przedszkolny nr 1

Wymiang wyktadzin przewiduje si¢ w pomieszczeniu nr 1 oraz 3 (sale-pom. dydaktyczne ) na oddziale
przedszkolnym nr 2 . Istniejaca wyktadzing nalezy odspoi¢, powierzchnig jastrychu oczysci¢
,doprowadzi¢ do stanu gtadkiego .
Na oddziale przedszkolnym nr 1 podtoge w postaci wyktadziny przewiduje si¢ w pomieszczeniu nr 17
( $luza ), obecnie w miejscu tego pomieszczenia znajduje si¢ posadzka sktadajaca si¢ z ptytek lastrico .
W pomieszczeniu §luzy przygotowac nawierzchnie pod wyktadzing , na plytki lastrico potozy¢ :

o Warstwe wyrownawcza

o Warstwe szczepng

e Zaprawe samopoziomujgcg wzmocniong wioknami

Zastosowa¢ wyktadzing trudozapalng o niskiej emisji dymienia w razie pozaru .

Zgodnie z warunkami technicznymi dla budynkéw §258. 1. W strefach pozarowych ZL I, ZL 11, ZL 11T i
ZL V stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Przyjeto wyktadzing dedykowana do obiektow szkolnych i przedszkolnych . Nalezy zastosowaé
elastyczng , heterogeniczng (wielowarstwowsa ) wyktadzing PCV o przezroczystej warstwie uzytkowej .
Dzigki temu, Ze jest ona wyjatkowo odporna na $cieranie, dziatanie mikroorganizmoéw oraz posiada
wysoka klase¢ antyposlizgowosci, jest doskonatym rozwigzaniem we wszelkich obiektach uzytecznosci
publicznej o intensywnym nat¢zeniu ruchu. Bardzo dobrze sprawdza si¢ w obiektach stuzby

zdrowia, szkotach i przedszkolach .

klasa antyposlizgowosci R11

klasa $cieralnosci T

odporna na dzialanie mikroorganizmow

zabezpieczona poliuretanem PUR.

co najmniej trudnozapalnos$¢ - potwierdzona odpowiednim dokumentem (deklaracja zgodnosci
wystawiona przez producenta wyktadziny wraz z klasyfikacjg ogniowsg )

e niska intensywnos¢ dymienia - potwierdzona odpowiednim dokumentem

Aby cala posadzka spelniala wszystkie warunki uzytkowania nalezy odpowiednio wykonczy¢ ja przy
$cianach pomieszczen przy pomocy wywiniecia wyktadziny na cokét. Wyktadzina dzigki swojej
elastycznosci nadaje si¢ do wykonania cokotéw na $cianie. Wysoko$¢ cokolu powinna wynosi¢ min. 10
cm, a krawedz podtoga/$ciana powinna by¢ wykonana w sposéb tagodny z zastosowaniem
wyprofilowanej listwy narozne;.

Kolor wykladziny nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu w zaleznoSci od wyboru producenta .
6.5 ZEWNETRZNE SCHODY EWAKUACYJNE

6.5.1 DANE OGOLNE :
Projektuje si¢ 3 biegi schodowe zewngtrzne przy :
e oddziale przedszkolnym nr1- schody S-1
e oddziale przedszkolnym nr 2 — schody S-2
e przy pokoju nauczycielskim ( oddziat nr 2 ) —schody S-3
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Biegi te zostang zlokalizowane przy projektowanych wyjsciach ewakuacyjnych , beda stuzyty ewakuacji
przeciwpozarowej. Przed schodami zostanie zaprojektowany pas nawierzchni utwardzonej z kostki
,,polbruk’’. Schody zostang wykonane z metalu oraz kamienia . Schody powinny posiadac klase
odporno$ci ogniowej R60.

Wszystkie elementy stalowej konstrukcji schodow i podestu nalezy wykonaé w klasie odpornosci
ogniowej R60 . Uzyskane to zostanie poprzez pokrycie metalu warstwami (farb ) powtok
ognioochronnych do uzyskania odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej. Ponadto elementy metalowe
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie . Warstwa wykonczeniowa w kolorze RAL 7046 (szary) .
Elementy stalowej balustrady zostang wykonane jako ocynkowane. Stopnie schodowe oraz pokrycie
podestu zostang wykonane z ptyt granitowych docigtych na wymiar o grubosci 3 cm o nawierzchni
ptomieniowanej i klasie antyposlizgowosci co najmniej R10 .

6.5.2 ROBOTY ZIEMNE :

Poglebienia wykopow pod stopy fundamentowe nalezy wykonaé recznie z odrzuceniem urobku
na oktad - ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia nie uwzglgdnionych na mapie sieci podziemnych .
Zasypke wykopu na stope fundamentowg mozna wykonywac r¢eznie lub przy pomocy
drobnogabarytowego sprzgtu budowlanego .

6.5.3 STOPY FUNDAMENTOWE :

Projektuje si¢ stopy fundamentowe o przekroju okragtym z betonu C16/20 o wymiarach wg.
rysunkow projektowych (Srednica 20 cm ), na warstwie podktadowej o gr. 10 cm z betonu chudego
C8/10 na nie naruszonym podtozu sktadajacym si¢ z gruntu rodzimego .

6.5.4 OPIS SPOSOBU WYKONANIA SCHODOW ZEWNETRZNYCH :

Konstrukcja no$na zostanie wykonana ze stupéw zakotwionych w stopach fundamentowych .

Stupy zostang wykonane z ksztattownikow zamknietych kwadratowych o wymiarach 80x80x5 mm
apoliczki zostanag wykonane z ksztattownikow zamknigtych prostokgtnych o wymiarach 100x50 x5
mm , ktére beda taczyly sie z fundamentem za pomoca podstawy z blachy o grubosci 10 mm .
Polaczenie shupka z blachg nalezy wykonaé jako spawane na pelnej dhugosci obwodu przekroju.
Stopnie zostang wykonane z ptyt granitowych o wymiarach : 33 x160x3 cm w kolorze szarym ,
nawierzchnia ptomieniowana . Podesty zostang pokryte ptytami granitowymi o tych samych
wiasciwosciach docinanymi na wymiar. Stopnie schodowe i powierzchnie podestow beda opieraly sig
na poziomych profilach kwadratowych : 50x50x4 mm .

Obustronna balustrada zostanie wykonana ze stali ocynkowanej z ksztattownikow : 50x30x2,5 ,
40x40x5 , 50x50%2,5 oraz 30x20x2 mm . Pochwyty dla dzieci na wys. 75 cm wykona¢ z profilu
rurowego : 33,7/19mm. Wszystkie elementy balustrady zostang wykonane jako ocynkowane .

8.5.5 OPIS SPOSOBU WYKONANIA PODESTOW

Konstrukcja zostanie wykonana ze stupow zakotwionych w stopach fundamentowych oraz
katownikoéw , ktore beda podtrzymywaty ruszt metalowy na ktérym bedzie opierato si¢ granitowe
pokrycie .

e Shupy zostang wykonane z ksztattownikéw zamknietych kwadratowych o wymiarach
80x80 x6 mm , ktore beda taczyly si¢ z fundamentem za pomoca podstawy z blachy o
grubo$ci 10 mm . Polaczenie stupka z blachg nalezy wykonac¢ jako spawane na peinej
dtugosci obwodu przekroju .

e Podloga - granitowe ptyty 0 nawierzchni ptomieniowanej w kolorze szarym o grubosci
3 cm, oparte na ruszcie stalowym ( profil zamknigty kwadratowy : 50x50x4 mm)
podtrzymywanym na katownikach nierownoramiennych ze stali weglowej zwyktej o
wymiarach : 130x80x10 mm . Katowniki te beda opieraly si¢ na stupach za pomocg potaczen
spawanych .

Wykonanie konstrukcji schodow i podestu oraz pokrycia w klasie odporno$ci ogniowej R60 nalezy
potwierdzi¢ przez wykonawce .

6.5.6 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE :
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Dojscie piesze nalezy wykona¢ z drobnowymiarowej kostki betonowe;.

NR-1 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

e drobnowymiarowa kostka betonowa (szara) gr.8cm

e Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5cm
¢ Podbudowa zasadnicza : pospdtka (1-32,5mm) gr.10cm
o Warstwa odsgczajgca : ubity piasek gr.15¢cm

Obrzeza chodnikowe gr. 6 cm

Uwaga : przed wejsciem na schody zastosowac fakture bezpieczenstwa w postaci ptytek
o wymiarach 30x30cm w kolorze zéitym.

7.0. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE.
7.1. Instalacja wody uzytkowej — nie projektuje si¢ , instalacja istniejgca
7.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej — nie projektuje si¢ , instalacja istniejgca
7.3. Instalacja kanalizacji deszczowej — nie projektuje si¢ , instalacja istniejaca
7.4. Instalacja centralnego ogrzewania - nie projektuje si¢ , instalacja istniejaca
Grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym .
7.5. Wewnetrzne instalacje elektryczne
Zasilanie wewngtrzne w ramach istniejacej tablicy energetyczne;j.
W rozdzielnicy zainstalowane begda ochronniki przepigciowe , zabezpieczenia réznicowo-pradowe ,
wylaczniki instalacyjne nadpradowe do zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow.
W ramach rozbudowy i przebudowy przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych rozprowadzen instalacji
elektrycznej :
e instalacja zasilania platformy schodowej dla osoby niepetnosprawne;j.

7.6. Instalacje elektryczne os$wietlenia awaryjnego .
W rozdzielnicy zainstalowane beda ochronniki przepieciowe , zabezpieczenia réznicowo-pradowe ,
wylaczniki instalacyjne nadpradowe do zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow.
W ramach rozbudowy i przebudowy przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych rozprowadzen instalacji
elektrycznej :

e o$wietlenia awaryjnego na schodach i korytarzach.

7.7. Instalacja wentylacji grawitacyjnej - nie projektuje si¢ , instalacja istniejaca
WENTYLACJA WYWIEWNA - brak
WENTYLACJA NAWIEWNA - brak

8.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA -DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO .
8.1. Zapotrzebowanie i jako$¢é wody .
Woda uzytkowa z wodociggu gminnego.
e Tlos¢ 0sob zamieszkujacych : SMK.
e Norma zuzycia wody na osobg¢ : 10dm*( MK xd ) .
e Srednie dobowe zapotrzebowanie wody :300x10=3000dm?.
e Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody : 3000x1,5 = 4500dm?*/d.
8.2.110%¢ i sposob odprowadzenia Sciekow .
Scieki odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej .
e Sredni dobowy zrzut $ciekoéw 3000 dm?/d .
8.3.Zapotrzebowanie na ciepto C.O.
Zapotrzebowanie na ciepto 2400,3GJ/a .
8.4.Emisja zanieczyszczen gazowych .
Nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych ( w tym zapachow ) oraz zanieczyszczen pytowych i
ptynnych . Istniejacy piec C.O. spelnia wymogi ochrony atmosfery .
8.5.Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw .
Jako $rednie warto$ci jednostkowe powstawania odpadow statych przyjeto 0,8 dm* na dobg dla jednego
ucznia ( w ilosci ~80 kg na osobg rocznie )
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Usuwanie odpadow statych - w zagospodarowaniu terenu wydzielone zostalo miejsce do selektywnego
gromadzenie odpadéw tzn. pojemnika na odpady. Usuwanie odpadéw staltych tzn. kuchennych i
domowych odbywac si¢ bedzie przez ich wywozenie. Odpady gromadzone beda po segregacji wg, grup
asortymentowych w zamykanym -szczelnym kontenerze PCV oproéznianym okresowo przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania.

8.6. Wlasciwosci akustyczne oraz emisje drgan , promieniowania , pola elektromagnetycznego i
innych zakléocen .

Emisja hatasow oraz wibracji-projektowana przebudowa , ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie
wprowadza  szczegdlnej emisji hatasu, wibracji , promieniowania jonizujacego jak rowniez
elektromagnetycznego .

Zaprojektowane przegrody wewngtrzne W budynku , $redni poziom dzwigku od pracy poszczegdlnych
instalacji nie przekroczy wartosci ustalonych dla nich w zaleceniach i normach zwigzanych z ochrona
ludzi przed hatasem zewnetrznym i wewnetrznym . Przebudowa budynku spetni wymogi ochrony przed
hatasem zewnetrznym przenikajacym do pomieszczen spoza budynku , hatasem pochodzacym od
instalacji i urzadzen stanowiacych techniczne wyposazenie budynku .

Realizacja obiektu  zgodnie z rozwigzaniami technicznymi i materialowym  zawartymi w
przedmiotowym projekcie oraz zasadami sztuki budowlanej ochroni przed hatasem pomieszczenia
mieszkalne przeznaczone na staty pobyt ludzi .

8.7. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Zamierzenie budowlane nie spowoduje zacieniania otoczenia ze wzgledu na swojg wysokos$¢ ,nie
wprowadza zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowy przebudowy ,pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
dziatki poza powierzchnig utwardzonych dojs$¢ i dojazdéw do budynku. Zastosowane rozwigzania i
technologia wykonania nie spowoduje naruszenia uktadéw korzeniowych drzew lub krzewow . Istniejaca
na dzialce zielen , krzewy etc. po zakonczeniu prac budowlanych zostanie uporzadkowana .

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko , nie
przewiduje si¢ zagroZen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jej uiytkownikow i ich otoczenia .

9.0.ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO .

9.1.0pis projektowanego systemu grzewczego i przygotowanie c.w.u.

Budynek ogrzewany jest kotlem gazowym . Ciepta woda przygotowywana jest W podgrzewaczu c.w.u.
zasilanym z kotla i dostarczana instalacjg c.w.u. do punktow poboru . Regulacja systemu ogrzewania
realizowana przez czujnik  pogodowy c.o. oraz regulacja miejscowa za pomocg zaworow
termostatycznych .

9.2.Analiza techniczna zastosowania alternatywnego zrédla ciepla .

Przewiduje si¢ zastosowanie , jako alternatywne wysokosprawne zrodlo ciepta do ogrzewania i
przygotowania c.w.u. , pompy ciepta z gruntowym wymiennikiem . W ramach zagospodarowania terenu
istnieja techniczne mozliwosci wykorzystania pompy ciepta z gruntowym wymiennikiem .

9.3.Analiza techniczna zastosowania alternatywnego zrodla ciepla .

Analiz¢ ekonomiczng wykonano w oparciu o wskaznik zwrotu inwestycji SPBT, charakteryzujacy prosty
Czas zwrotu poniesionych nakladow inwestycyjnych . W przypadku kiedy SPBT ( prosty czas zwrotu
naktadéw SPBT ( Simply Pay Back Time) jest mniejsze od trwatoSci rozwigzania , ulepszenie uznaje si¢ za
optacalne pod wzgledem ekonomicznym .

9.4.Analiza ekonomiczna systemu grzewczego i c.w.u .

Przewiduje si¢ zastosowanie pompy ciepta z gruntowym wymiennikiem jako alternatywnego zrodia
ciepta do celow grzewczych .

Tabela 1. Zapotrzebowanie obiektu na energig¢ i koszty ogrzewania stanu projektowanego .

1 | Zapotrzebowanie na ciepto 2400,3GJ/a
2 | Zapotrzebowanie na moc cieplng i c.w.u. 2400,3GJ/a
3 | Koszty ciepta ~ 90 000 zt

15




Tabela 2. Sprawnos¢ systemu grzewczego dla zrédta projektowanego i alternatywnego.

LP. Nazwa Sprawnos¢é Sprawnosé Sprawnosé Sprawnosé Sprawnosé
wytworzenia akumulacji transportu regulacji i catkowita
[%] [%] [%] wykorzystania | [%]
[%]
1. Kociot istniejgcy | 109,00 100,00 96,00 88,00 98,25
2. Pompa ciepta 260,00 95,00 96,00 88,00 208,67
Tabela 3. Kosztorys zmiany zrédta istniejgcego na alternatywne.
LP. Nazwa llosé Jednostka Koszt jedn. Koszt VAT[%] Koszt
( nettto ) [z4] ( nettto ) [zH] (brutto ) [z]
1. | Kociot 12,00 kw 600,00 30 000,00 23 36900,00
istniejgcy
2. | Pompaciepta |12,00 kw 2000,00 160 000,00 23 196800,00
Tabela 4. Analiza ekonomiczna zrédta istniejacego na alternatywne .
LP. Nazwa Koszt ciepta | Oszczednosé kosztéw | Naktady SPBT
[z}/a] [z}/a] [zt/a]
1. Istniejqcy kociol 90 000,00 30 000,00
gazowy
2. Pompa ciepta 45 000,00 45 000.00 160 000,00 5,33

Zastosowanie jako zrodia ciepta do celow grzewczych i przygotowania c.w.u. pompy ciepta przyniesie
roczny zysk w wysokosci 45 000 ,00 zt/rok w stosunku do istniejgcego zrodia ciepta.
Prosty czas zwrotu poniesionych naktadow inwestycyjnych SPBT =5, 33 lat .

Tabela 5. Analiza srodowiskowa zmiany zrédia ciepta istniejagcego na alternatywne zrédto ciepta .

Przeznaczenie energii Zaprojektowane Alternatywne zrédto Oszczednosé
zrodto ciepta Eo ciepta E1 energii AE
kWh/m?rok ] [ kWh/m?rok ] [ kWh/m?rok ]

Energia uzytkowa — ogrzewanie i wentylacja 42,13 42,13 0,00

Energia uzytkowa —ciepta woda uzytkowa 4,68 4,68 0,00

Energia uzytkowa razem 46,81 46,81 0,00

Energia pierwotna —ogrzewanie i wentylacja | 55,50 45,50 10,00

Energia pierwotna —ciepta woda uzytkowa 11,80 9,08 2,00

Energia pierwotna razem 66,58 54,58 11,98

9.5.Podsumowanie analizy racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zrodel energii.

Zmiana zrodta ciepta do celow grzewczych i przygotowania c.w.u. na alternatywne , wysokoefektywne —
pompe ciepta z wymiennikiem gruntowym jest Srodowiskowo uzasadnione .Zastosowanie pompy ciepta
do celéow grzewczych oraz przygotowania c.w.u. jest ekonomicznie uzasadnione. Czas zwrotu
poniesionych naktadéw inwestycyjnych wynosi 5,33 lat.

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym , ekonomicznym i sSrodowiskowym , odnawialnych zrodet energii , takich jak :
energia geotermalna ,energia promieniowania stonecznego ,energia wiatru a takze mozliwosc¢
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania . Z analizy tej wynika , ze
na terenie nie mozna zastosowac energii wiatru . Nie ma takze mozliwosci zastosowania skojarzonej
produkcji energii cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania . Wprowadzenie innych Zrodel ogrzewania nie jest
uzasadnione ekonomicznie .

9.6. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen , ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

W poszczegdlnych ogrzewanych pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie zasilane z wezla
cieplnego —kociot gazowy.Wezet cieptowniczy sterowany jest centralnie poprzez automatyke z
dodatkowym czujnikiem pogodowym. W wezle standardowo zastosowano urzadzenie regulujace
temperature ( gtowny sterownik wezta ) wyposazony m.in. w czujnik temperatury . Z tego sterownika
automatycznie regulowana bedzie temperatura obiegdw ogrzewania w budynku . Ze wzgledow
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ekonomicznych w porozumieniu z inwestorami podj¢to decyzj¢ , ze na tym etapie nie przewiduje si¢
wyznaczenia dodatkowych stref ogrzewania sterowanych oddzielnie .

Analiza technicznych mozliwosci wykazala , ze uzytkownicy budynku moga rozbudowaé system
sterowania ogrzewania poprzez montaz dodatkowych sterownikow osobno dla stref ogrzewanych z
odrebnych przewodow centralnego ogrzewania .

10.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

10.1 PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZACE BUDYNKU .

e Obecna funkcja budynku : szkolno-przedszkolna

e Budynek jest obiektem wolnostojacym .

o Calkowita powierzchnia dziatki : 7171m2

e Liczba kondygnacji nadziemnych : 3

o Liczbha kondygnacji podziemnych :1

e Kubatura: 14584m3

e Pow. uzytkowa : 2450 m2

e Pow. zabudowy : 1329,0 m2

o  Wysokos¢ budynku od poziomu przylegtego terenu do okapu przy wejsciu: 11,50 m .

o  Wysokos¢ budynku od poziomu przylegtego terenu kalenicy przy wejsciu : 12,00 m .

e Dlugos¢ elewacji budynku od strony ul. Szkolnej : 54,48 m

o Szeroko$¢ elewacji budynku (ul. Szkolna ) : 12,76 m
Budynek glowny jest potaczony za pomoca tacznika z salg gimnastyczng , ktora jest jego integralng
czescig .

10.2 INFORMACJA O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE , W
TYM ODLEGLOSCI OD BUDYNKOW SASIADUJACYCH .
Wg. warunkéw technicznych odlegtos¢ §cian budynku kategorii Z1 to 8 m od innych budynkéw ZL .
Najblizsze obiekty znajdujace si¢ na sasiednich dziatkach to:

e trafostacja (dz. nr 245/1,2) - odlegtosc ok. 13,0 m

e budynek mieszkalny — odlegtos¢ ok. 30 ,0 m

10.3 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO .

W budynku nie wystgpuja materiaty niebezpieczne pozarowo. Materiatami palnymi wystepujacymi w
obiekcie sg gtownie: tkaniny, drewno, ptyty drewnopochodne , papier, tworzywa sztuczne, itp. ktorych
temperatura zaptonu waha si¢ od 200 do 400 stopni C.

Charakterystyka pozarowa wybranych materialéw:

Lp. Nazwa materiatu Cieplo spalania w Temperatura
MJ/kg samozaptonu C
1. |Tekstylia 19-21 200-300
2. |Tworzywa sztuczne 40-43 270-350
3. |Papier (tektura) 18 245-360
4. |Farby 43 204
6. |Drewno (wilgotnos¢ <12%) 18 300-400

Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepuja W budynku szkoty.
10.4 PRZEWIDYWALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO .
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Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza si¢ gestosci obcigzenia
ogniowego. Dla pomieszczen gospodarczych funkcjonalnie powigzanych z czgscia ZL III (kondygnacja
podziemna ) przyjeto gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

10.5 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM .

Nie przewiduje si¢ uzywania substancji mogacych stwarza¢ zagrozenie wybuchowe .

10.6 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB.

Budynek szkolny zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III w mys$1 § 209 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 1065). Przedmiotowy obiekt jest budynkiem
uzyteczno$ci publicznej.

Przewidywana liczba 0s6b w budynku : do 300 — uczniowie , nauczyciele, pracownicy rodzice .
Przewidywana liczba oséb na poszczegélnych kondygnacjach

Kondygnacja Liczba os6b
Piwnica 20
Parter 100
I-pigtro 100
Il-pietro 80

10.7 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE .

Obecnie budynek znajduje si¢ w jednej strefie pozarowej. Dopuszczalna wielko$é strefy pozarowej
dla budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZLIII wynosi 8000
m2. Wydzielono:

e oddziat przedszkolny nr 1 o powierzchni ok. 100 m2- jako odrgbng strefe pozarowa

e pomieszczenie kottowni jako wydzielona czes¢ budynku PM

10.8 WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASY
ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDOWLANYCH .

Wielokondygnacyjny budynek szkolno-przedszkolny (kategoria zagrozenia zycia ludzi ZLIII) ,zaliczony
do grupy wysokosci: niski -powinien spelnia¢ wymogi klasy ,,C” odpornosci pozarowe;j.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
Odpomosc,:l Gtowna Kon- Sciany Sciany Przekrycie
pozarowe] konstrukcja | strukcja strop zewnetrzn | wewngtrzne dachu
budynku .
nosna dachu e
LC” R60 R15 REI 60 El 30 El 15 E 15
(spetnia) (spetia) | ( spelnia) (spetnia) (spetnia) (spetnia)

Budynek zostal wykonany w technologii tradycyjno- uprzemystowionej . Szczegétowy opis budynku
znajduje si¢ w czesci budowlanej opisu .

10.9 WARUNKI I STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI

Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej przedstawia tabela :

Rodzaj Dlugo$é¢ dojscia w m
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strefy
pozarowej Przy jednym dojsciu Przy co najmniej dwoch dojsciach **
ZL 1N 30* 60

*w tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.

** dla dojscia najkrétszego , przy czym dopuszcza si¢ dla drugiego dojscia dtugosé¢ nie wicksza o 100%
od najkrotszego. Dojscia te nie mogg si¢ pokrywac ani krzyzowac , przy czym dopuszcza si¢ ich wspolny
poczatkowy przebieg na dtugos$ci nie wigkszej niz 2 m.

Graniczne wymiary schodow statych w budynku okresla tabela :

Minimalna szeroko$¢ Maksymalna
Przeznaczenie budynku uzytkowa (m) Wysokos¢
stopni (m)
biegu spocznika
1 2 3 4

Budynki mieszkalne wielorodzinne ,
budynki zamieszkania zbiorowego *) oraz
budynki uzytecznosci publicznej *) 1,2 15 0,175
z wylagczeniem budynkow zaktadow opieki
zdrowotnej , a takze budynki produkcyjne*
,magazynowo-sktadowe oraz ustugowe,

w ktorych zatrudnia si¢ ponad 10 osob.

We wszystkich budynkach niezaleznie
od ich przeznaczenia schody do

kondygnacji podziemnej ,pomiszczen 0,8 0,8 0,2
technicznych i poddaszy nieuzytkowych

W budynkach uzyteczno$ci publicznej taczng szeroko$¢ uzytkowa biegéw oraz laczng szerokosé
uzytkowa spocznikdow w klatkach schodowych, stanowigcych droge ewakuacyjng, nalezy obliczaé
proporcjonalnie do liczby 0s6b mogacych przebywac¢ rownoczesnie na kondygnacji, na ktorej przewiduje
si¢ obecno$¢ najwigkszej ich liczby, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, lecz nie mniej
niz okreslono to w tabeli.

Zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 3 Obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktéorym sa prowadzone oddzialy
przedszkolne lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej czy jest prowadzone
przedszkole utworzone w wyniku przeksztalcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatow
przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz.U. 2020 poz. 1531 z p6zn. zm.)
pomieszczenia lokalu, w ktorych moga przebywaé dzieci, z wyjatkiem pomieszczen pomocniczych,
posiadajg co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne, przy czym jednym z nich sa drzwi wyjsciowe z
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pomieszczenia a drugim inne drzwi lub okno umozliwiajgce bezposrednie wyprowadzenie dzieci na
zewnatrz budynku.

W projekcie przedstawiono rozwigzanie gdzie z kazdego oddzialu przedszkolnego na zewnatrz prowadza
tacznie 2 wyjécia ewakuacyjne:

e 7z oddziatu przedszkolnego nrl oba wyjscia prowadza bezposrednio na zewnatrz .

e 7 oddziatu przedszkolnego nr 2 jedno wyjscie bedzie prowadzito bezposrednio na zewnatrz a
drugie na korytarz szkolny(droga ewakuacyjna) gdzie za posrednictwem biegu schodowego (6stp.
15/30 ) bedzie prowadzito do wyjscia na zewnatrz.

Nowoprojektowane wyjscia z oddzialow  przedszkolnych zostang zlokalizowane w miejscu
zdemontowanych okien. Zgodnie z rozporzadzeniem w lokalu przedszkolnym przej$cia ewakuacyjne nie
prowadza wigcej niz przez dwa pomieszczenia i nie przekraczaja tacznie
20 m dhugosci. Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych posiada klas¢ odpornosci ogniowej wymagang
dla $cian wewnetrznych, nie mniejsza jednak niz E 1 30.

e  Oddziat przedszkolny nr 2 oddzielony jest od pozostatych pomieszczen Scianami w klasie EI30
oraz drzwiami EIS 30.

e (Oddziat przedszkolny nrl zostanie wydzielony od pozostatych pomieszczen $cianami o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 oraz drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowe;j
EIS 60 - jako odrebna strefa pozarowa

Dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie bedg przekraczaly 20 m .

10.10 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH I INNYCH URZADZEN SLUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU.
Przedmiotowy obiekt wymaga wyposazenia w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

e awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
Korytarz z sal oddzialu przedszkolnego nr 2 do korytarza szkoly na parterze w kierunku wyjscia nalezy
wyposazy¢ w awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne. Przyjeto lampy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
o podwyzszonym natezeniu do 5 Ix. Szczegdly rozwigzan znajduja si¢ w czesci dokumentacji projektowej
z zakresu instalacji elektrycznych i przeciwpozarowych . Oddzialy przedszkolne nie wymagaja
wyposazenia w inne urzadzenia przeciwpozarowe.

10.11 WYPOSAZENIE W GASNICE.
Budynek bedzie wyposazony w podrgczny sprzgt gasniczy.
Na kazde 100 m2 powierzchni powinna przypadac jedna gasnica o masie Srodka gasniczego co najmnie;j
2 kg (lub 3 dm3) dla strefy ZLIII.
Przy rozmieszczeniu gasnic nalezy stosowa¢ nastepujace zasady:
e dostep do sprzetu o szerokosSci nie mniejszej niz 1 m
odlegtosé¢ dojscia od najdalszego miejsca, w ktorym moze
znalez¢ si¢ cztowiek nie powinna przekracza¢ 30 m .

e sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrodet ciepta jak np. grzejniki itp.
e  miejsce usytuowania sprzgtu powinno by¢ widoczne i odpowiednio oznakowane.
e miejsce usytuowania sprzetu powinno by¢ widoczne i odpowiednio
o$wietlone :51x.
Kazdy oddzial przedszkolny nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowa ABC o tacznej masie §rodka
gasniczego 6 kg. Lokalizacje¢ gasnic oznakowa¢ zgodnie z Polska Normg . Stosowac gasnice o
skutecznos$ci gasniczej co najmniej 21A.
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10.12 DROGI POZAROWE .

Drogi zewnetrzne

Dla budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej. Droge pozarowa dla budynku stanowi
ulica Szkolna oraz parking przyszkolny , ktore zapewniaja dostep do ponad 30% obwodu budynku.

Drogi wewnetrzne

Oddziaty przedszkolne znajduja si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej i stanowig zwarte
zespoty przylegtych pomieszczen.

Oddziaty przedszkolne znajdujg si¢ w strefach pozarowych — poszczegdlne elementy budynku
s3 nierozprzestrzeniajace ognia .

przejécia ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych do przebywania dzieci, z wytgczeniem
pomieszczeni higieniczno - sanitarnych, do drzwi prowadzacych z pomieszczen
przedszkolnych na zewnatrz oraz na drogg ewakuacyjng (oddzial nr 2) prowadza tacznie przez
nie wiecej niz dwa pomieszczenia  wlaczajac w to pomieszczenia przeznaczone do
przebywania dzieci, i posiadaja dtugos¢ nieprzekraczajaca: 20m , oraz 40m — w przypadku
przej$¢  ewakuacyjnych prowadzacych do drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
oddziatu przedszkolnego bezposrednio w miejsce bezpieczne na zewnatrz .

w strefie pozarowej, w ktorej znajduje si¢ oddzial przedszkolny nie wystepuja inne
pomieszczenia w ktorych sa prowadzone przedszkola lub inne formy wychowania
przedszkolnego czy inne oddziaty przedszkolne .

poza oddzialem przedszkolnym nr 2 w budynku szkoty znajduje si¢ drugi oddziat
przedszkolny (nr 1) stanowiacy odrebna strefe pozarowa .

na drogach ewakuacyjnych zostang spelnione wymagania dot. drég ewakuacyjnych w
budynkach wiasciwych dla kategorii zagrozenia ludzi (ZLIII) i nie beda wystgpowaty warunki
zagrazajace zyciu i zdrowiu ludzi.

Drogi ewakuacyjne w budynku dla oddziatu przedszkolnego nr 2 posiadaja obudowe o klasie
odporno$ci ogniowej co najmniej EI 15 a wyjscie z pomieszczen bedg zamykane drzwiami EIS
30.

W oddziale przedszkolnym nr 1 zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na
zewnatrz w bezpieczne miejsce,ktore nie tacza si¢ ze sobg .

Oddzial przedszkolny nr 2 jest oddzielony od pozostatej czgsci budynku $cianami
wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 w ktérych otwory maja
zamkniecia o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EIS30 .

Oddziaty przedszkolne posiadaja dwa wyjscia ewakuacyjne , dla oddziatu nr 2 sg to drzwi
zewngtrzne oraz drzwi prowadzace na droge ewakuacyjng . Oddziat przedszkolny nr 1 posiada
dwa wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz obiektu .

W kazdym oddziale przedszkolnym nie bedzie przebywato wiecej niz 25 dzieci.

Oddziaty przedszkolne beda wyposazone w  gasnice zgodnie z  wymaganiami
okreslonymiw przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow, niezaleznie od gasnic zastosowanych w strefie pozarowej, w ktorej
znajduje si¢ oddziat : do wyposazenia oddzialu stosuje si¢ gasnice 0 skutecznosci gasniczej CO
najmniej 21A.

11.0. ZASADY KSZTALTOWANIA ZIELENI .
- nie dotyczy

12.0. OGRODZENIE DZIALKI .

Dziatka nr 246 jest ogrodzona .
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13.0. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT , ZALECENIA SPECJALNE .

Wszystkie roboty budowlano —montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych przy zachowaniu zasad sztuki
budowlanej i przepisow bezpieczenstwa i higieny prac. Przy realizacji robot , stosowaé materiaty
posiadajace wymagane prawem atesty i aprobaty techniczne.

14.0. UWAGI KONCOWE

Wszystkie elementy ujete w opisie a nie uj¢te na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie ,
winny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu .W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementow dokumentacji ,nalezy zglosi¢ je projektantowi , ktéory zobowiazany bedzie do pisemnego
rozstrzygnigcia problemu .

Opracowal : mgr inz. arch. Piotr Bezubik
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OSWIADCZENIE

Obiekt : SZKOLA PODSTAWOWA im. POLSKICH NOBLISTOW
W SYCEWICACH

Adres budowy : ul. Szkolna 1 ,76-251 Sycewice

Temat : PRZEBUDOWA BUDYNKU - DOSTOSOWANIE DWOCH ODDZIALOW
PRZEDSZKOLNYCH DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ZAPEWNIAJACYCH
ODPOWIEDNIE WARUNKI EWAKUACJI

Inwestor : GMINA KOBYLNICA- CENTRUM USLUG WSPOLNYCH W
KOBYLNICY Z SIEDZIBA W KOBYLNICY 76-251 KOBYLNICA ,UL. WODNA 20/2

Zgodnie z wymogami art. 34 , punktu 3, ust. 3d, ustawy Prawo
Budowlane niniejszym os$wiadczam , ze projekt architektoniczno-
budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Piotr Bezubik, upr. 130/Gd/00
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WARSTWY ISTNIEJACE

-papa termozgrzewalna

-nawarstwienia papy : 3-4cm

-ptyty korytkowe wy. ok. 20 cm

- przestrzen stropodochu
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ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNETRZNEJ ( FUNKCJA ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO ZABEZPIECZENIA PRZED ZADYMIANIEM )

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ

ZESTAWIENIE WEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE ROLET - OKNA ISTNIEJACE

UWAGA:

Przed wykonaniem stolarki
wszystkie wymiary nalezy
porownac z rzeczywistymi
na miejscu budowy.

ZESTAWIENIE NIE MOZE BYC UZNAWANE JAKO PODSTAWA DO ZLOZENIA
ZAMOWIENIA NA WYKONANIE STOLARKI. PODSTAWA TAKA BEDA OBMIARY
W NATURZE NA MIEJSCU BUDOWY ORAZ OGLEDZINY OBIEKTU | ZAPOZNANIE
SIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA .
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rolety wykonac z tkaniny odpornej na dziafanie promieni stonecznych
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ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNETRZNEJ ( FUNKCJA ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO ZABEZPIECZENIA PRZED ZADYMIANIEM )

OZNACZENIE NA RZUTACH
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ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ - zakres realizacj w ramach umowy
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UWAGI :

rolety wykonac z tkaniny odpomnej na dzialanie promieni stonecznych

UWAGA:

Przed wykonaniem stolarki
wszystkie wymiary nalezy
poréwnac z rzeczywistymi
na miejscu budowy.

ZESTAWIENIE NIE MOZE BYC UZNAWANE JAKO PODSTAWA DO ZLOZENIA
ZAMOWIENIA NA WYKONANIE STOLARKL. PODSTAWA TAKA BEDA OBMIARY
W NATURZE NA MIEJSCU BUDOWY ORAZ OGLEDZINY OBIEKTU | ZAPOZNANIE
SIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA .

Ll PRZESZKLENIE OGNIOOCHRONNE O STANDARDZIE S2KLA CONAJMNIES BEZPIECZNEGO,
KOLOR MLECZNY BEZ WYMAGAN TERMICZNYCH (IZOLACYJNOSCI CIEPLNE ).

KOLOR ELEMENTY METALOWE: RAL 7039 - KWARCOWY, SZKLO  MLECZNE"

LOKALIZACJA parter parter

ILosE 1 1

UWAGI

PRZESZKLENIE OGNIOCHRONNE , ,, MLECZNE ", RAMY METALOWE, DRZWI DYMOSZCZELNE .
0 KLASIE ODPORNGSCI OGNIOWEJ EIS 30 , EIS 60 DRZWI WYPOSAZONEW ZEWNETRZNY
POCHWYT A OD WEWNATRZ W KLAMKE,, ELEKTROZACZEP | SAMOZAMYKACZ CO NAJMNIE
KLASY TAKIE JAK GEZE Z FUNKCJA WYHAMOWANIA | ANTYWYLAMYWANIA SKRZYDEL .
SKRZYDLA | OSCIEZNICE WYPQSAZYC W USZCZELKI PECZNIEJACE POD WPLYWEM WYSOKIES
TEMPERATURY , ZAPEWNIAJACE DYMOSZCZELNOSC (EIS). 3 SZT. ZAWIASOW NA SKRZYDLO

DRZWI 1 OKNA ZEWNETRZNE PCV DO WYKONANIA
W PROFILU , CIEPLYM", ( Z WKLADEM TERMICZNYM ) , DRZWI WEJSCIOWE WYPOSAZONE OD WEWNATRZ W KLAMKE ,0D ZEWNATRZ
W POCHWYT, ELEKTROZACZEP | SAMOZAMYKACZ CO NAJMNIEJ KLASY TAKIEJ JAK GEZE Z FUNKCJA WYHAMOWANIA | ANTYWYEAMYWANIA

SKRZYDEL . SZKLENIE SZKLEM BEZPIECZNYM , PAKIETY SZKLANE DWUKOMOROWE , WSPOLCZYNNIK OCHRONY
AKUSTYCZNEJ: 32dB.

OZNACZENIE Dz-1 Dz-2 Dz-3
204 4l *
SYMBOL i = E?"i\ % =
RYSUNKOWY AT
& 1) < E 8
o L 2 =
et v | L 7 1 \\_\ 0z sragle
1
204
SZEROKOSC 204 204 161
WYSOKOSC 280 295 295
ILOSC 1 1 1
KOLOR biaty biaty bialy
MATERIAL pcv
UWAGI drzwi otwierane na zewnatrz drzwi obwierane na zewnatrz drzwi ofwierane na zewnatrz
3 szl zawiasow | skrzydio 3 szt, zawiasow | skrzydto 3 szt zawiasow | skrzydto
wyposazy¢ w rolety profile pev wyposazy¢ wrolety profile pov wyposazy¢ w rolety profile pev
LOKALIZACJA parter parter parter
OPIS

MINIMALNY WSPGLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA CALEGO OKNA U<0,9 Wim2K A DLA PAKIETU SZYBOWEGO U<0,7 Wim2K

D-1
SYMBOL A
RYSUNKOWY [~
N J
Al B
&
| E—
OlWary NOwiWne
Llub wyciecie
szerokosc skrzydia a0
wysokosc skrzydia 200
kierunek otwierania lewe
ILoSC 1
KOLOR BIALE LAMINOWANE HPL
oscieZnica REGULOWANA : METALOWA
UWAGI: drzwi otwierane na zewnatrz
w dolnej czesci powierzchnia
otworu wentylacyjnego 0,022m2
KONDYGNACJA parter
OPIS

DRZWI WYKONAC JAKO O PODWYZSZONEJ
ODPORNOSCI NA DZIALANIE WILGOCI.

DRZWI DO WC BEZ WKEADEK PATENTOWYCH ,

OSCIEZNICE METALOWE REGULOWANE
DRZWI WEWNETRZNE LAMINOWANE
BIALE , GLADKIE .

' Jednostta BIURO PROJEKTOWE - PIOTR BEZUBIK
projekdujaca: 76200 Stupsk , ul. Wiatraczna 4EN5
tel, 867 39 28 98 | piotr bezubik@onet ey
ttutrysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI
zadane: | PRIEBUDOWA BUDYNKU -
DOSTOSOWANIE DWOCH ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH
DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISGW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
ZAPEWNIAJACYCH ODPOWIEDNIE WARUNKI EWAKUACH
nazva | BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWE. im. POLSKICH
obiekubud. | NOBLISTOW W SYCEWICACH
| ades: 76-251 SYCEWICE , UL SZKOLNA 1
Z2MEWEY. | GMINA KOBYLNICA, UL. GLOWNA 20
T6-251 KOBYLNICA
| fa ot archichoniznobudoniany | projekttechniczny | DATA: 062004
branza architektoniczna shala 1.75
| projekiowal: | mgr iz arch Pioir Bezubis s,

upr. proj. 130/G4/00 ,PO-0058
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tytut rysunku : ELEWACJE
ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA ELEWACJA FRONTOWA e TITETITe

zadanie: DOSTOSOWANIE DWOCH ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH
DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
ZAPEWNIAJACYCH ODPOWIEDNIE WARUNKI EWAKUACJI .

nave | BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEL im. POLSKICH
obiektubud-: | NOBLISTOW W SYCEWICACH

adres: 76-251 SYCEWICE , UL. SZKOLNA 1

zamawiajacy: | GMINA KOBYLNICA
UL. GLOWNA 20, 76-251 KOBYLNICA

faza: projekt architektoniczno-budowlany | projekt techniczny DATA: 06.2024
branza : architektoniczna skala 1:100
projektowal: mgr inz. arch. Piotr Bezubik - 1ys. 4

upr. proj. 130/Gd/00 ,PO-0059
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OZNACZENIA

-ksztattownik zamkniety
prostokatny ; 100x50x5mm

- ksztottownik zamkniety
kwodrotowy @ S0x50x4

- pod stopriomi : blocha
stolowa gr. & mm, 2B8xi48cm

- stopa: blocha stalowo 120x120x10 mm

- blocho stolowa grd mm

- 4rubo M-12

- stupek bolustrady
ksztattownk zomkniety
kwodratowy ; 50x50x2.5 cm

- pochwyt bolustrady
ksztottownk zomknigty
prastokgtny : 80x 30x2,0mm

- wypetnienie balustrody
ksztottownik zomknisty
prostokatny © 30x20x2

- ksztottownik zomkniety
kwodrotowy : BOxBOxS

- kotownik  nierdwnoramienny
z blachy

ze stoli weglowe] zwykle]
130x80%10 mm

- katownik z blachy weglowej
zwykle] gr5 mm

M -wewretrzny cbustronny

pochwyt no wysokozci 7acm
przekr6] rurowy d= 33,7719
[stal poreczown }

pos dolmy  balustrody
ksztottawnik zomknigly
kwodrotowy © 40x 40x2,0mm

AT stopieft schodowy granitowy
plomieniowany , szary |
piyta gr. em .
33160 cm - 9 szt

i

B" - Pvlygraniowe plomieniowane ,
szare, gr dom

207

m wewnetrzny pachwyt obustronny no wysokosci 75cm
przekrdj rurowy d= 33,719 (stol poreczowa )

; 418
s 87 ; 85 ; 82 g a0 33
h ' | 241! | ;
. JN ! ! h-pochwyf ! :\
i i j
g : 1¥108 118108 : g Mhl 9
T . . — = _..I|_ ]
o 8 1l el | | T
A | LJ, ﬂ. i o LJ 1281181
| n | n =
= ! =7 3 1 T
o 5 | S§
— H » B N 1 3
e ks
| Bl e | e k l L8
d1 /]{ 86 4—|} 2 114 2 %} EL/
; : | . j
J <
[, P
i e
| |
|

istniejgcy
mur betonowy

122

fundoment |
betonowy

172

fundament

betonowy

WIDOK BOCZNY

220

h-pochwyt

418

|
|
|

| |

76 «+| B2 33 30 | 3o || 30 ) 30 a0
——_ & | ] 1
= |
TSP B B" : (1 6.
N\ | j N 15130
" n
b A‘ | ,‘A | nA

3 " |

2 .
{5} |

) 214 I 4 30

|
|
|

RZUT POZIOMY

UWAGA:
- wszystkie wymiary nalezy poréwnac
2 rzeczywistymi na miejscu budowy ,
dopuszczalne sg odstepstwa od projektu
majace na celu dostosowanie go do
waninkow lokalnych .
-na etapie wykonawstwa nalezy przesirzegac
waninkéw technicznych dot.
balustrad i schoddw zewnetrznych .
uwaga: wszystkie nie oznaczone
polaczenia wykonac jako spawane .
Elementy balustrady :  h,g,m.n wykonac
jako ocynkowane .
- Stopnie schodowe oraz pokrycie podestu
wykonac z phyt granitowych szarych gr. 3 cm
o nawierzehni plomieniowane; .

WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
SCHODOW | PODESTU WYKONAC W KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ R60-POPRZEZ
POKRYCIE POWEOKAMI FARB
OGNIOOCHRONNYCH . NAWIERZCHNIE
WYKONCZENIOWA, WYKONAC W KOLORZE
SZARYM RAL 7046 . NA KRAWEDZI
PIERWSZEGO | OSTATNIEGO STOPNIA
NAMALOWAC PAS POZIOMY W KOLORZE
ZOLTYM SZEROKOSCI 5cm | PIONOWY

W GRUBOSCI STOPNIA SCHODOWEGO .

oty BIURO PROJEKTOWE - PIOTR BEZUBIK
projektufgca: 76:200 Stupsk , . Wialraczna 4E/15
tel. 667 39 28 98 / piotr bezubik@onet eu
fytut rysunku : SCHODY S-1 - realizacja w ramach umowy
ZaNE: | oo 7EBUDOWABUDYNKU -
DOSTOSOWANIE DWOCH ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH
DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE
ZAPEWNIAJACYCH ODPOWWIEDNIE WARUNKI EWAKUACU
nava | BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWE im. POLSKICH
ObEUBLY. | N ORI ISTOW W SYCEWICACH
ades 76-251 SYCEWICE , UL. SZKOLNA 1
amawiglcy | GMINA KOBYLNICA
UL. GLOWNA 20 , 76-251 KOBYLNICA
faza: projekt architekfoniczno-oudowtany projekt techniczny DATA : 062024
branza : architektoniczna skala 1:20
projektowat ; mgr inz. arch. Piotr Bezubik . Tys.
upr. praj. 130/GdID PO-0058 5




OZNACZENIA

a  -ksztattownik zamkniety
prastakatny : 100x50x5mm

b - ksztattownik zamkniety

kwadratowy : 50x50x4 betonowa
C - pod stopniomi : blacha d1 fSlOpa
stalowa gr. 5 mm , 28x148cm T T T undamentowa
B-20 ,D=20cm
d - stopa: blacha stalowa 120x120x10° mm
e fundament
betonowy betonawy
d1 - blocha stalowa gr10 mm istriejacy
e - druba M-12
j - ksztaltownik zamknigty ¥ 98 v 122 v 172 v
kwodratowy @ 80x80x5 JV’ é) @
3 g4 200 350 BB 3
- kgtownik nierownoramienny o0 —— . ——
z blachy B O i O N e — o
130x80x10° mm HAGA ‘ 89 ) ) 193 )
| - katownik z blochy weglowe] UWAGA: b ‘ b ‘

zwyktej gr5 mm

- wszystkie wymiary nalezy poréwnac

Z rzeczywistymi na miejscu budowy ,

A" stopien schodowy granitowy
"7 plomieniowany , szary,
plyta gr. 3cm,

warunkow lokalnych .
33x160 cm - 9 szt.

dopuszczaine s3 odstepstwa od projektu
majace na celu dostosowanie go do

-na etapie wykonawstwa nalezy przestrzega¢

B" - Piyty granitowe plomieniowane ,
szare, gr.3cm

warunkow  technicznych dot.

balustrad i schoddw zewnetrznych .

WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
SCHODOW | PODESTU WYKONAC W KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ R60 -POPRZEZ
POKRYCIE POWLOKAMI FARB
OGNIOOCHRONNYCH . NAWIERZCHNIE
WYKONCZENIOWA WYKONAC W KOLORZE
SZARYM RAL 7046 .NA KRAWEDZ|
PIERWSZEGO | OSTATNIEGO STOPNIA
NAMALOWAC PAS POZIOMY W KOLORZE
Z0LTYM SZEROKOSCI 5cm | PIONOWY
W GRUBOSCI STOPNIA SCHODOWEGO .
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PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ PODEST

uwaga: wszystkie nie oznaczone

potgczenia wykonac jako spawane .
Elementy balustrady : f,h,g,m,n wykona¢
jako ocynkowane .

- Stopnie schodowe oraz pokrycie podestu
wykonat z plyt granitowych szarych gr. 3 cm
0 nawierzchni  ptomieniowane .
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ROZMIESZCZENIE NOSNYCH ELEMENTOW STALOWYCH -RZUT
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ROZMIESZCZENIE FUNDAMENTOW

Jednostka BIURO PROJEKTOWE - PIOTR BEZUBIK
projektujaca: 76-200 Stupsk , ul. Wiatraczna 4E/15
tel. 667 39 28 98 / piotr.bezubik@onet.eu
tytut rysunku : SCHODY S-1
zadanie: PRZEBUDOWA BUDYNKU -
DOSTOSOWANIE DWOCH ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH
DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
ZAPEWNIAJACYCH ODPOWIEDNIE WARUNKI EWAKUACJ! .
nazwa BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ
obiektu bud. ; im. POLSKICH NOBLISTOW
W SYCEWICACH
adres : 76-251 SYCEWICE , UL. SZKOLNA 1
zamawiajcy. GMINA KOBYLNICA
UL. GLOWNA 20, 76-251 KOBYLNICA
faza: projekt architektoniczno-budowlany projekt techniczny DATA : 06.2024
branza architektoniczna skala 1:50
projektowat ; mgr inZ. arch. Piotr Bezubik nr. rys.
upr. proj. 130/Gd/00 ,PO-0059 8




OSWIADCZENIE

Obiekt : SZKOLA PODSTAWOWA im. POLSKICH NOBLISTOW
W SYCEWICACH

Adres budowy : ul. Szkolna 1 ,76-251 Sycewice

Temat : DOSTOSOWANIE DWOCH ODDZI{-\L()W PRZEDSZKOLNYCH DO
OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ ZAPEWNIAJACYCH ODPOWIEDNIE
WARUNKI EWAKUACJI

Inwestor : GMINA KOBYLNICA- CENTRUM USLUG WSPOLNYCH W
KOBYLNICY Z SIEDZIBA W KOBYLNICY 76-251 KOBYLNICA ,UL. WODNA 20/2

Zgodnie z wymogami art. 34 , punktu 3, ust. 3d, ustawy Prawo
Budowlane niniejszym oswiadczam , Zze projekt architektoniczno-
budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Piotr Bezubik, upr. 130/Gd/00 ,

%{?&u\ﬁi\’\
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