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Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Slownika Zamoéwien
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podlog i cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCII : Wejscie zewngtrzne do oddziatu przedszkolnego nr 2
ADRES INWESTYCIJI : Szkola Podstawowa im. Polskich Noblistéw , ul. Szkolna 1 ,76-251 Sycewice
ZAMAWIAJACY - Gmina Kobylnica - Centrum Uslug Wsp6lnych w Kobylnicy
ADRES ZAMAWIAJACEGO : Kobylnica ul. Wodna 20/2
BRANZA : Ogdlnobudowlana - Remontowa
SPORZADZIL. KALKULACJE : Dorota Prus
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

1. Przedmiot opracowania

Kosztorys inwestorski na wybrany zakres rob6t remontowo modernizacyjnych w budynku Szkoly Podstawowej w Sycewicach w oparciu o
rozwigzania zawarte w projekcie "Projekt Dostosowanie dwéch oddziatow przedszkolnych do obowigzujacych przepiséw ochrony przeciw-
pozarowej zapewniajacej odpowiednie warunki ewakuacii" opracowanego przez Biuro Projektowe Piotr Bezubik

2. Adres inwestyciji:
Szkota Podstawowa w Sycewicach
ul. Szkolna 1 ,76-251 Sycewice

3. Zamawiajgcy:

Gmina Kobyinica - Centrum Ustug Wspélnych
ul. Wodna 20/2

76-251 Kobylnica

4. Dane ogdlne:

Powierzchnia oddziatu przedszkolnego nr 1: 94,91m2
Powierzchnia oddziatu przedszkolnego nr 2: 85,72m2
wysokos¢ pomieszczeri: 2,40m

Budynek szkolny jest budynkiem 3-kondygnacyjnym , podpiwniczonym , sktada sie z gléwnego korpusu z centralnie rozmieszczonym wejs-
ciem giéwnym oraz tgcznika i Sali gimnastycznej

Sciany zewnetrzne budynku ocieplone sq styropianem o gr +/- 10cm z wyprawg tynkarskg typu baranek

Pomieszczenia oddziatéw przedszkolnych potozone sg w poziomie wysokiego parteru.

W chwili obecnej pomimo dobrego stanu technicznego budynek nie spefnia wymogéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej | przepiséw hi-
gieniczno-sanitarmych.

5. Zakres robét ujetych w kosztorysie :

a) Oddziat przedszkony nr 2

- prace zabezpieczajgce

- prace rozbiérkowe: demontaz parapetu betonowego w sali nr 1, okna PCV w pomieszczeniu nr 1, dopasowanie otworu zewngtrznego
dla nowych drzwi zewnetrznych dwuskrzydiowych poprzez rozbiérki fragmentéw $cian pod dawnym oknem

- uzupetnienie tynkéw wewnetrznych wraz z naprawa o$ciezy wewnetrznych

- uzupenienie styropianu wraz z wyprawa tynkarska i malowaniem; naprawa tynku i malowania wokaét nowego otworu

- demontaz na czas wykonywania prac remontowych grzejnikéw w pomieszczeniach i ponowny montaz po zakoriczeniu prac

- przebudowa instalacji c.o. wraz ze zmiang lokalizacji grzejnikéw po za $wiatlo nowych otworow drzwiowych

Prace montazowe:

- montaz drzwi dwuskrzydtowe z nad$wietlem otwierane na zewnatrz jedno skrzydio czynne , drugie bierne - wyjscie zewnetrzne awaryjne
do salinr3

- prace towarzyszace przy montazu drzwi: bruzdy, uzupetnienie i malowanie tynkow osciezy, uszczelnienie | montaz progéw drzwiowych,
- wykananie fundamentéw betonowych pod konstrukcje schodéw stalowych

- montaz schoddw stalowych ze stali ocynkowanej Podest i stopnie z okladzing z ptyt granitowych gr 30mm R10 na rusztach stalowych;
przy balustradach schodéw pochwyty dla dzieci na wys . 75 cm; Konstrukcja schodéw i balustrad o klasie odpernosci ogniowej R60 zgod-
nie z Projektem - schody zewnetrzne S1

- wykonanie podestu z ptytek betonowych przy schodach zewnetrznych S1, pas podestu z plytek integracyjnych, ostrzegawczych

Uwaga: Pozostaly zakres prac opisanych w projekcie bedzie wykonany w Il etapie realizacji inwestycji

6. Zalozenia wyj$ciowe do kosztorysowania:

- dokumentacja projektowa

- ceny jednostkowe obliczone na podstawie nosnikéw cenowych obowiazujacych w regionie pomorskim w I kwartale 2024roku.

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot budowlanych, w oparciu o dokumentacje projekto-
wa, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robot i wybranych rozwiazar technologicznych opisanych w projekcie.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | _ Opis i wyliczenia | jm, | Poszcz. | Razem J
1 Oddziat przedszkolny nr 2 B |
11 Prace przygotowawcze: rozbidrki i zabezpieczenia ]

1/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig |m2 _‘
d.1.1/1216-01
8,18*5,68 m?2 46,462
RAZEM 46,462
2 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.1/0354-12
2,1 m 2,100
RAZEM 2,100
3/KNR 4-01 Wykucie z muru okien PCV o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1|0354-05
2,07*2,05 m2 4,244
RAZEM 4,244
4/KNR 4-01 Rozebranie scian, filar6w i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.1|0340-02
12,07*0,4*0,95 m3 0,787
0,2*2,1*0,12 m3 0,050
RAZEM 0,837
5/ KNR 13-23  |Rozbiérka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.1.1/0106-08
2,07*0,95*0,1 m3 0.197
RAZEM 0,197
6/ KNR 4-01 Rozebranie parapet6w z blachy powlekanej m?2
d.1.1/0535-08
2.1*0,25 m2 0,525
| RAZEM 0,525
7/KNR 4-02 Demontaz i ponowny montaz grzejnikow kpl.
d.1.1|0515-04
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
8 Przebudowa instalacji c.o. polegajaca na zmianie Iokalizacji grzejnika w pom. nr |kpl
d.1.1 101 nr 11, przebudowie podtaczen
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9 KNR 4-02 Préba szczelnosci grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 - materialy z |szt.
d.1.1/0514-07 z.0. |odzysku
2.5.
4 szt. 4,000
RAZEM | 4,000
10|KNR-W 4-01 |Rozbidrka cokolikow z listew przy$ciennych m
d.1.1/0808-08 |
2,1 m 2,100
RAZEM 2,100
11 KNR 4-01 Wywoz ziemi samoachodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. il m3
d.1.1/0108-02
9,0*0,25+0,1*14 m3 3,650
RAZEM 3,650
12 KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu i materialow z demontazu samochodami skrzy- |m3
d.1.1,0108-09 niowymi na adlegto$é 20 km
0108-10
0,3 'm3 0,300
RAZEM 0,300
1.2 Prace montazowe
1.21 Drzwi i przegrody
13|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. 1l z Zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.|0711-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw cera-
21 micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
0,94*0,4*2 m2 0,752
RAZEM 0,752
14| KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. ll z zaprawy cementowo-wa- |szt.
d.1./0708-05 piennej o pawierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych,
2.1 betonu na §cianach
szt. 2,000
RAZEM 2,000
15|KNR 0-19 Montaz drzwi dwuskrzydiowych zewnetrznych z PCV przeszklonych z naswie- m2
d.1.{1023-12 lem, z obrobkg obsadzenia, Szklenie potréjne szkiem bezpiecznym float , pakie-
2.1 ty szklane dwukomorowe .
Minimalny wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna : U<= 0,9 m2/K .
Dla pakietu szybowego: U<= 0,7 m2/K .
2,07*2,15 m?2 4,451
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Lp. | Podstawa QOpis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,451
16| KNR-W 4-01 |Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym rmiejscu |m2
d.1./0803-02 z zatarciem na gtadko - pod progiem drzwi zewnetrznych
2.1
2,07*0,4 m2 0,828
RAZEM 0,828
17|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajgcych  |m2
d.1.|0202-01 nakfadanych recznie na wyréwnanym podiozu- pod progiem drzwi zewnetrznych
2.1
2,07"04 m2 b8
RAZEM 0,828
18|KNR 2-02 Prog stalowy z blachy ryflowanej 207x35¢cm szt
d.1.{1216-01
2.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2 Schody zewnetrzne
18| kalkulacja Schody stalowe ocynkowane z dwustronng porgcza z poszerzonym spoczni- szt.
d.1.|wasna kiem - Podest: 2,30x2,16; schody: 1,86x1,66m; konstrukcja schodow z ksztai-
2.2 townikéw zamknigtych; stupy osadzone w fundamentach betonowych
Podest i stopnie z oktadzing z plyt granitowych gr 30mm R10 na rusztach stalo-
wych; przy balustradach schodéw pochwyty dla dzieci na wys . 75 cm; Konstruk-
cja schodéw i balustrad o klasie odporno$ci ogniowej R60
1 [szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 2-01 Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gltebokosci do 1.0 m (kat.gr.Ill) |dét. |
d.1./0312-10
2.2
4 dot. 4,000
RAZEM 4,000
21|KNR 4-01 Uzupelnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolityczne- |m3
d.1.{0203-01 z.sz. |go - abjetoé¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
2.2|2.6. 9905-01
0,3*0.3*1,0*4 m3 0,360
RAZEM 0,360
22|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci podestu przy schodach zewnetrz- |m?2
d.1./0101-07 nych w gruncie kat. IV gteboko$ci 25 cm
2.2/0101-08
2,73*4,63+1,8°0,6 m2 13,720
RAZEM 13,720
23|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-  |m2
d.1./0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm
22
2,73*4,63+1,8°0,6 m2 13,720
| RAZEM 13,720
24| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-03 niu 8 cm
2.2
2,73*4,63+1,80,6 m2 13,720
RAZEM 13,720
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cemen-|\m2
d.1.|0511-02 towo-piaskowej
22
2,73*4,63+1,8*0,6 m?2 13,720
-poz.26 m? -0,450
RAZEM 13,270
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm kostka integracyina |m?2
d.1.|0511-02 ostrzegawcza - na podsypce cementowo-piaskowej
22
1,5*0,3 m2 0,450
RAZEM 0,450
27/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.1.,0401-02 kat.lI-IV
22
(2,73+4,63*2)+0,6*2+1,8*22 m 52,790
RAZEM 52,790
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
2.2
((2,73+4,63"2)+0,6*2+1,8"22)*0, 20,2 m3 | 2112
| RAZEM 2,112
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| Lp. | Podstawa ' - Opis i wyliczenia B j-m. Poszcz. Razem
29|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 'm
d.1.|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowsg
22
(2,73+4,63*2)+0,6*2+1,8*22 m 52,790
RAZEM 52,790
1.2.3 Odswiezenie malowania
30(KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po- 'm2
d.1./1202-09 nad 5 m2
23
2 m?2 2,000
| RAZEM 2,000
31 KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1./0102-01
23
|poz.30 m2 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefa-  |m2
d.1. | 0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
2.3
2 m?2 2.000
RAZEM 2,000
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw wewnegtrznych $cian; |m?2
d.1./1204-02 kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym
23
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do |m
d.1.[1212-28 50 mm
23
|(4,43+5,28+2,22+2,4*3)*2 m 38,260
RAZEM | 38,260
35 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng odporng na wysakie temperatury grzejnikéw |m2
d.1./1212-19 radiatorowych
23
1.4*0,7*5 m?2 4,900
RAZEM 4,900
1.2.4 Uzupetnienie ocieplenia, miejscowe odnowienie malowania elewacji
36|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); piyty styropianowe gr. 2|m2 [
d.1.|0204-06 cm na o$ciezach
2.4
[(2,15*2*2)*0,1 m2 0,860
RAZEM 0,860
37 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych m?2
d.1./0722-01
2.4
(2,15*2+2,07)*0,2 m?2 1,274
RAZEM 1,274
| 38|KNR AT-31  Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.1./0101-06
24
(2,15*2+2,07)*0,2 m2 1,274
RAZEM 1,274
39/KNR AT-31 |Gchrona naroznikdw wypuklych przy uzyciu prafilu naroznikowego m
d.1./0702-01
24
2,15*2+2,07 m 8,370/
RAZEM 6,370
40|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na §cianach m2 |
d.1./0101-06
2.4
|(2,15‘*2+2,07)’*0,2 m2 1,274
RAZEM 1,274
41 KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po- |m2
d.1./0504-01 $rednia na $cianach
2.4
(2,15*2+2,07)*0,2 m2 1,274
| | RAZEM 1,274
42|KNR AT-31 ?ynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie pas wokét no- |m2
| d.1.|0504-04 'wego otworu
24
| |(2,15%2+2,07)*0,2 m2 1,274
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,274
43/KNR AT-31  |Malowanie elewaciji farbg silikonowg - wykonane recznie; podioze silnie chiong- |m2
d.1./0601-02 ce
24
(2,15%2+2,07)*0,2+(2,15*2*2)*0,1 m?2 2,134
RAZEM 2,134
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