PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwier:
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45400000-1  Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podiog i $cian

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana wyktadziny w pomieszczeniach Oddziatu Przedszkolnego nr 2
ADRES INWESTYCJI : Szkola Podstawowa im, Polskich Noblistow , ul. Szkoina 1 ,76-251 Sycewice
ZAMAWIAJACY . Gmina Kobylnica - Centrum Ustug Wspélnych w Kobylnicy

ADRES ZAMAWIAJACEGO :  Kobylnica ul. Wodna 20/2

BRANZA . Ogélnobudowlana - Remontowa

SPORZADZIt KALKULACJE :  Dorota Prus

DATA OPRACOWANIA © 26.06.2024

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot z

Stownie:

ZAMAWIAJACY -

Data opracowania Data zatwierdzenia
26.06.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

1. Przedmiot opracowania

Kosztorys inwestorski na wybrany zakres robét remontowo modernizacyjnych w budynku Szkoly Podstawowej w Sycewi-
cach w oparciu o rozwigzania zawarte w projekcie "Projekt Dostosowanie dwoch oddziatéw przedszkolnych do obowia-
zujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej zapewniajacej odpowiednie warunki ewakuacji" opracowanego przez Biu-
ro Projektowe Piotr Bezubik

2. Adres inwestycji:
Szkota Podstawowa w Sycewicach
ul. Szkolna 1 ,76-251 Sycewice

3. Zamawiajacy:

Gmina Kobylnica - Centrum Ustug Wspdlnych
ul. Wodna 20/2

76-251 Kobylnica

4. Dane og6lne:

Powierzchnia oddziatu przedszkolnego nr 1: 94,91m2
Powierzchnia oddzialu przedszkolnego nr 2: 85,72m2
wysoko$¢ pomieszezen: 2,40m

Budynek szkolny jest budynkiem 3-kondygnacyjnym , podpiwniczonym , sklada sie z gtéwnego korpusu z centralnie roz-
mieszczonym wejsciem gtownym oraz tgcznika i Sali gimnastycznej

Sciany zewnetrzne budynku ocieplone s styropianem o gr +/- 10cm z wyprawa tynkarska typu baranek

Pomieszczenia oddziatdw przedszkolnych polozone sg w poziomie wysokiego parteru,

W chwili obecnej pomimo dobrego stanu technicznego budynek nie spetnia wymogéw z zakresu ochrony przeciwpozaro-
wej i przepisow higieniczno-sanitarnych.

5. Zakres robot ujetych w kosztorysie :

a) Oddziat przedszkony nr 2

- prace rozbiorkowe:demontaz wyktadzin PCV wsalinr 11 3,

- wywoz i utylizacja materialow z rozbidrek

Prace montazowe:

- montaz nowych posadzek z wykladziny PCV wywinigtych na sciang na wysokos¢ do 15cm, zgrzewanych wraz z warstwa
wyréwnawczg samopoziomujaca

Uwaga: Pozostaly zakres rob6t do wykonania w kolejnych etapach realizacji

6. Zalozenia wyjéciowe do kosztorysowania:

- dokumentacja projektowa

- ceny jednostkowe obliczone na podstawie nosnikéw cenowych obowiazujacych w regionie pomorskim w II kwartale
2024roku.

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzona dla okreslenia szacunkowej wartosci robot budowlanych, w oparciu o doku-

mentacje¢ projektows, przy zalozeniu przecigtnych warunkéw wykonania robot i wybranych rozwiazan technologicznych
opisanych w projekcie.
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PRZEDMIAR

' Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszez | Razem |
1 Oddziat przedszkolny nr 2 |
141] Prace przygotowawcze: rozbiorki i zabezpieczenia |
1/KNR-W4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ‘mz ‘ ‘
d.1.1/0818-05
18,18%5,68-+4,43*4,38 [m?2 65,866 |
[ | | RAZEM | 65,866
[ 2|KNR W-01 [Frezowanie starych podlozy betonowych - oczyszczenie podiogi z kleju i warstwy samopoziomu- | m2
d.1.1/0101-03 jacei ‘ ‘ ‘
8,18"5,68+4,43*4 38 m?2 65,866
RAZEM 65,866
3|KNR 4-01 0701-| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach |m2 |
d.1.1|02 0 powierzchni odbicia do 5 m2
(8,18+5,68)*2*0,15+(4,43+4,38)*2*0,15 m? 6,801 |
RAZEM 6,801 |
4|KNR 4-01 0705-| Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 15 cm na murach z cegiet - pas wyré- |m
d.1.1(01 wawczy pod wywinieta wykladzing PCV ‘
(8,18+5,68)*2+(4,43+4,38)*2 m 45,340
| RAZEM | 45,340
5|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie i utylizacja gruzu i materiafow z demontazu samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3 ' |
d.1.1/09 0108-10 l05¢ 20 km
[ 05 m3 0,500 |
| | | RAZEM | 0,500/
1.2 Montaz wykladziny |
6|KNR W-01 Samapoziomujacy podktad na podiozu anhydrytowym ukiadany recznie - gruntowanie ‘mz ' ]
d.1.2/0217-01 ‘
8,18*5,68-+4,43*4,38 m2 65,866 |
. | RAZEM | 65,866
‘ 1 7‘KNR W-01 iSamopoziomujqcy podktad o grubosci 4 mm na podlozu anhydrytowym ukladany recznie 'm2 I |
d.1.20217-02
| |8,18*5,68+4.43*4,38 m2 651866‘ |
| | | RAZEM | 65,866
| 8[KNR2-02 11 12-| Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinig- |m2
| d.1.2‘05 ciem na $ciany na wysokosé do 15cm |
8,18%5,68+4,43%4,38 ‘mz 65,866
L] ‘{ (8,15+5,68)*2+(4,43+4,38)*2)*0,15 |m2 6,792 _‘
I ! | RAZEM | 72,658
‘ i 9|KNR 2-02 1112- ‘ Posadzki z wyktadzin z tworzyw szucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych m?2 | ‘
.1.2/09 ‘
}7 | |poz.8 |m2 72‘658‘
| | | RAZEM | 72,656
-3-
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