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Niniejsza specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywaé z przedmiarem robét

i dokumentacja projektows .

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagar prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzern lub metod.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC OGOLNA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

1. Specyfikacja techniczna — cze$é ogdlna

Wykaz szczegétowych specyfikaciji technicznych :

SST KOD CPV RODZAJ ROBOT
1 45111100-9 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2 451113001 Rozbioérki
3 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
4 45410000-4 Roboty tynkarskie
5 45442100-8 Roboty malarskie
6 5432100-5 Wyktadzina PCV zgrzewana
45262321-5 kiadzenie i wykiadanie podtog
Wyréwnywanie podidg
7 45421100-5 Montaz stolarki
8 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45310000-3 roboty instalacyjne w budynkach
roboty instalacyjne elektryczne
9 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
10 45223110-0 Schody stalowe

Konstrukcje stalowe




1. CZESC OGOLNA

PRZEDMIOT |ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dostosowania dwdch
oddziatéw przedszkolnych znajdujacych sie w budynku szkoty podstawowej w Stonowicach
do warunkéw ewakuacji oraz obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j .

Zakres robét objetych projektem :

e montaz drzwi dymoszczelnych o klasie odpornosci ogniowej EIS30 oraz EIS60 w
kondygnacji parteru .

* montaz przegrody przeszklonej o klasie odpornosci ogniowej REI 60
w kondygnacji parteru.

e montaz drzwi zewnetrznych zapewniajgcych odpowiednie warunki ewakuacji z
oddziatéw nr 1 oraz 2 .

* budowa nawierzchni utwardzonych .
wymiana i przesuniecie drzwi w pomieszczeniu nr 6 .

* na oddziale przedszkolnym nr 1 wymiana wyktadzin podfogowych na trudnozapalne i
nie intensywnie dymigce .
Prace o charakterze demontazowym i rozbiérkowym .
Prace o charakterze remontowym.
System oswietlenia awaryjnego

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe SST1
CPV 45111100-9

1.0 ORGANIZACJA ROBOT

Zamawiajacy (inwestor) jest zobowigzany do przekazania terenu budowy na zasadach i w terminie okre$lonym
w umowie (kontrakcie) o wykonywanie rob6t oraz wskaze na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia, a
takze dostgp do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia $ciekow. Zamawiajgcy okresli zasady
wejscia pracownikéw i wjazdu pojazdow i sprzetu na teren budowy.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o

wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgce prawidiowo zaprojektowanym i wykonywanym obiektom
budowlanym spefnienie wymagar podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne ze szczegblowymi
wymaganiami okreslonymi dla poszczegélnych robét. Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o zrédle produkcji i zakupu wyrobéw budowlanych oraz
urzadzen przewidzianych do realizacji robot — wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreélone dokumenty. Wykonawca
ma obowigzek sktadowania i zabezpieczenia materiatéw na placu budowy. Sktadowane materiaty, elementy i
urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji.

2.2. MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okres$lonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczeg6towych wymaganiach dotyczacych poszczegdinych robét.
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Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a
takze o aprobat technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

2.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi

specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktorych
zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaly
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
i niezaptacone.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo skiadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakos¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia
inspekciji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na budowie materiaty i urzadzenia
beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.5. STOSOWANIE MATERIAL.W ZAMIENNYCH

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakimé szczeg6inym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegolowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot i $rodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien byc
zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegblowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie rob6t.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg
umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy
lub szczeg6towe specyfikacie techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu robét, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktore nie wplyng niekorzystnie na
stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiada¢ szczegdlowym wymagania dia poszczegoinych robét.

Muszg one zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczeg6towych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg speiniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegbinie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom umowy, bedg usunigte z terenu budowy na polecenie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowg i szczegélowymi wymaganiami dla poszczegéinych rob6t podanymi w specyfikacii
technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa biedu popeinionego przez Wykonawce w
wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu rob6t beda poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z
wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane
Wykonawcy bedg spetnione nie p6zniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robét.

5.2. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac¢ realizacje rob6t jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby
zapewniC bezpieczenistwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.3. OCHRONA WLASNOSCI | URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sig¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem rob6t
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wilascicielami instalacji i urzgdzer, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji
robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoipracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

5.4. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
ceng umowng. Wykonawca bedzie stosowat sig¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczefistwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.



Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujgcych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t musza byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, Zze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialow Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, je$li
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI | ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania rob6t. Przed zatwierdzeniem programu
zapewnienia jako$ci zarzadzajgcy realizacjg umowy moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepisdw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy $wiadectwa
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badar.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod

pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacja umowy musi mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek
przeprowadzaC dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wilasnej woli. Prébki
dostarczone przez wykonawcg do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacja umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczeg&towych specyfikacjach technicznych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie miat
nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na
tyle powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikdw
badan bgdg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez
przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatébw ponosi wykonawca. Dla
celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materialow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacjg umowy, po
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uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$c
wykonanych rob6t i uzytych materialbw z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobierac
probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robét z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w skiad umowy. Obmiaru roboét
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
szczegblowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich
rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegiosci pomigedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaijg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;. llosci, ktére majg by¢ mierzone
wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i

dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem rob6t, a takze w przypadku
wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykon awcy. Obmiar rob6t zanikajgcych i podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych. Gotowos$¢ danej czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy. Zasady
odbioréw robét winne zostac okreslone w umowie o roboty budowlane.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatno$ci winne zostaé okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
e Jednostka Projektowa: BIURO PROJEKTOWE - PIOTR BEZUBIK
mgr inz. arch. Piotr Bezubik
ul. Wiatraczna 4E/15, 76-200 Stupsk, tel. kom. 667 39 28 98
NIP 839 250 83 63

10.2. ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ



¢ Projekty architektoniczno-budowlane i techniczne .
e  Przedmiar rob6t
e Kosztorys inwestorski

10.3. PRZEPISY PRAWNE
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pbézniejszymi zmianami
e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pézniejszymi zmianami
e Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z

Rozbiérki SST - 2
CPV 45111300-1

1. PRZEDMIOT SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi czes¢ STWIOR ,Czes¢ ogoina” i jej

przedmiotem s wymagania dotyczace wykonywania rob6t rozbiérkowych. Roboty, ktorych dotyczy
specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiérek oraz
demontazy wystepujgacych w obiekcie. Wykaz robét zgodnie z STWIOR ,Czes¢ og6ina”.

2. MATERIALY
Dla rob6t rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogéine wg STWIOR ,Czes¢ ogdina”.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W przypadku braku
szczegotowych ustalen niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogéine wg STWIOR ,Czes¢ og6ina”.

Transport materiatow z rozbiorki $rodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczyé przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Przed
przystapieniem do rob6t rozbiérkowych i demontazowych obejmujgcych fragmenty konstrukcji, ktére w okresie
pozniejszym bedg odtwarzane lub ponownie montowane, Wykonawca robét powinien wykonaé na wiasne
potrzeby niezbedng inwentaryzacje stanu faktycznego (rysunkows, fotograficzng, numeracje lub inne
oznakowanie poszczegéinych elementéw i detali), umozliwiajgce wierne odtworzenie rozebranej
(zdemontowanej) konstrukcji. Wykonawca rob6t powinien uzgodni¢ z inspektorem nadzoru miejsce ustawiania
drabin i rusztowan, zrzucania gruzu, miejsca gromadzenia materiatu porozbiérkowego i sposoby jego
zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach, balkonach i schodach. Przed przystgpieniem do
rob6t rozbidrkowych nalezy odtaczy¢ od sieci wszystkie instalacje zwigzane z rozbieranymi elementami.

Przy demontazu elementéw przeznaczonych do ponownego zamontowania, nalezy stosowaé sprzet i
narzedzia nie wptywajace niekorzystnie na stan tych elementéw. Elementy po demontazu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami i przechowywa¢ w warunkach zapewniajgcych zachowanie w stanie nie Zmienionym do
czasu ponownego montazu.



6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogéine wg STWIOR ,Czes$¢ ogoina”.

W trakcie prowadzenia rob6t nie wymaga sie prowadzenia badan. Kontrola jako$ci polega na

sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu prowadzenia robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
Wymagania ogdlne wg STWIOR ,Czes¢ ogdina”.
Jednostkg obmiarowg rob6t rozbiérkowych jest m3 , a w przypadku demontazy elementéw — sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania og6ine wg STWIOR ,Cze$¢ ogobina”.

Roboty rozbiérkowe wymienione w STWIOR podlegajg odbiorowi po ich ukoriczeniu na zasadach odbioru robot
zanikajagcych. W trakcie odbioru sprawdza sig¢ zakres i kompletnos¢ wykonanych rozbiérek oraz stan i
zabezpieczenie elementéw do ponownego montazu.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatno$ci winne zostac¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWIOR ,Cze$¢ og6lna”.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE
* Rozporzadzenie MGPiB z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy
robotach rozbiorkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych
(Dz.U. 21995 r. Nr 10, poz. 47.)
e ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogoéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650)

Roboty murarskie i murowe SST- 3
CPV45262500-6

1. PRZEDMIOT SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi czes¢ STWIOR ,Czes$¢ ogéina’ i jej
przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonywania rob6t zwigzanych z wykonywaniem rob6t murarskich.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nowych komin6w z cegiet klinkierowych ponad dachem budynku. Wykaz robét zgodnie z STWIOR ,Czeéé
ogolna”.
Zakres rob6t remontowo-budowlanych obejmuije:

- przemurowanie gornych plaszczyzn szczytéw elewaciji od strony ulicy,

- naprawy scian z cegly licowej polegajgcej na wymianie uszkodzonych, luznych cegiet,
Do robét uzupelniajgcych uzywa¢ materialu o tych samych wymiarach, barwie, fakturze i
wilasciwosciach. Uzyta cegla  klinkierowa powinna byé peina, nienasigkliwa i mrozoodporna. Do
murowania uzupetnier Sciany stosowa¢ zaprawe murarskg do klinkieru z dodatkiem trasu do murowania i
fugowania w kolorze szarym, prod ., BAUMIT”.

2. MATERIALY

Uwaga: Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w czesci rysunkowej i opisowej,
takze w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w specyfikacjach technicznych) nazwy
wyrobow i/lub nazwy producentéw oraz inne wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
wyrobbw a takie przywofane normy nalezy traktowaé jako przykiadowe i/lub majgce charakter
pomocniczy w odniesieniu do opisu rozwigzan projektowych oraz obliczen technicznych zaktadajacych
okreslone parametry urzadzen tak, ze wskazania takie nie sa wiagzace dla stron w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego, zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych oraz w procesie



realizacji inwestycji i kazdorazowo dopuszcza sie zastosowanie wyrobéw i/lub producentéw oraz
rozwigzan réwnowaznych.

2.1. Warunki og6ine stosowania materiatéw
Wymagania ogéine dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-00.

Zastosowane materiaty powinny odpowiadaé¢ specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora.

Do rob6t murowych nalezy uzyC¢ materialy dopuszczone do powszechnego stosowania. Dopuszczonego
powszechnego stosowania sg wyroby:

- dia ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci,

- Umieszczone w wykazie wyrobow niemajgcych istotnego wplywu na spetnienie  wymagan
podstawowych,

- Wytwarzane i stosowane wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- oznaczone symbolem CE,

- znajdujgce si¢ w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.

Materiaty do rob6t murarskich nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Do podstawowych materiatow naleza:

e Elementy murowe;

* Cegta klinkierowa kl.35 o nasigkliwosci ponizej 6% wg PN-96/B-12008 (Scianki licowe).
e Zaprawy budowlane:

¢ Gotowa zaprawa cementowa do murowania cegiet klinkierowych

e Gotowa zaprawa cementowa spoinujaca do cegiet klinkierowych

* wyroby pomocnicze

2.2. Elementy murowe
Przydatnos¢ elementéw murowych ocenia sie pod wzgledem:

- cech zewnetrznych - ksztatt, wymiary, tolerancje wymiarowe, wady i uszkodzenia,
- cech fizycznych - masa, gestosé objetosciowa elementu, nasigkliwosé, mrozoodporno$g,
izolacyjnos¢ cieplna, wytrzymatosé na sciskanie lub zginanie.

Cechy zewnetrzne nalezy sprawdzi¢ na placu budowy, natomiast cechy fizyczne mozna sprawdzié w
laboratorium badawczym.

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw murowych nie powinny
przekraczac:

dla elementow zwyktych - 0,40 x (badany wymiar)®® [mm] lecz nie wigcej niz 3 mm.

- dla elementéw licowych - +0,25 x (badany wymiar)*® [mm] lecz nie wigcej niz +2 mm,

- dla elementéw taczonych na cienkie spoiny - wysoko$¢ i ptasko$é powierzchni +1,0 mm, pozostale
wymiary + 2,0 mm,

- dla elementéw uktadanych na sucho - wymagania jak przy elementach licowych lub tgczonych na
cienkie spoiny,

- we wszystkich przypadkach nie wigcej niz +10 mm.
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2.3. Zaprawy budowlane
Do produkcji suchej mieszanki zaprawy stosowa¢ mozna jedynie wyroby dopuszczone do stosowania oraz do

obrotu towarowego. Podstawowe wyroby do produkciji Zaprawy powinny spetnia¢ wymagania poszczegoinych
norm:

- cement - wg PN-EN 197-1:2002

- beton zwykly - mieszanina kruszywa, cementu, wody wg PN-EN 206-1:2003
- wapno budowlane - PN-EN 459-1:2003

- piasek do zapraw budowlanych - PN-EN 13139:2003

- woda do beton6éw i zapraw - PN-EN 1008:2004

2.3.1. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-

EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badar laboratoryjnych
mozna stosowac wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych. kanalizacyjnych. bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne oleje i mut.

2.3.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 "Kruszywa do zaprawy a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiardw. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.

2.3.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Cechy fizyczne zaprawy powinny odpowiadaé normie PN-90/B-04501 Zaprawy budowlane. Badania cech

fizycznych i wytrzymatosciowych.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace zrédia
wytwarzania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

2.4. Skfadowanie materiatéw

Cegly klinkierowe sktadowaé w miejscu  wyréwnanym utwardzonym. W okresie jesienno-zimowym
zabezpieczy¢ przed opadami. Ukiadaé w mate Pryzmy posegregowane pod wzgledem gatunku i klasy. Cement
i wapno w workach sktadowaé w pomieszczeniach suchych z drewniang impregnowang podioga, wilgotnosé
pomieszczenia nie powinna przekraczaé 30%. Pomieszczenie nalezy systematycznie wietrzyé. Worki uktadaé
na pomostach drewnianych do 10 warstw. Roziadunek cegiet ze $rodkéw transportu winien by¢
przeprowadzany z zachowaniem szczegolnej kultury technicznej aby zabezpieczy¢ materiat przed
uszkodzeniem. Przy roztadunku recznym, pojedyncze elementy nalezy uktadaé w stosy kolejnymi warstwami,
ktdre bedg sie krzyzowaly, aby zabezpieczyé przed rozsunigciem. Liczba warstw nie powinna przekracza¢ 8
przy wysokos$ci warstwy do 24 cm. Cegty klinkierowe winny byé skiadowane na wyréwnanym i odwodnionym
podtozu, na podktadach izolujgcych od gruntu, zabezpieczony papa lub folig przed opadami atmosferycznymi.

2.5. Deklaracje zgodnosci

Do kazdej partii materiatu powinno by¢ wystawione przez producenta za $wiadczenie o jakosci wyrobu. Za
$wiadczenie to powinno zawieraé¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badarn kontrolnych
wytrzymatosci na $ciskanie oraz typy prébek stosowanych do badar, okres w ktorym wyprodukowang dana
partie materiatu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine
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Ogoine wymagania stawiane sprzetowi podanow SST-00 ~Wymagania Ogo6ine”
3.2. Wymagania szczegéfowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcych sprzetem:

* $rodkami transportu do przewozu materiatéw,

* betoniarkami do przygotowania zapraw,

* bruzdownice,

* Zuraw,

* wyciag budowlany lub winde transportu pionowego,

* rusztowanie

¢ drobny sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogoine wymagania stawiane transportowi podano w SST-00 ~Wymagania Ogolne”.
4.2. Wymagania szczegéiowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materialy do przygotowania zapraw
chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Grubosc¢ Scianki komina nie moze byé mniejsza niz 1/2 cegly ok. 12 cm, przy wigzaniu muru powinno
zapewni¢ si¢ szczelnos¢, stosowa¢ mijankowy typ wigzania, spoiny pionowe musza by¢ przykryte petnymi
powierzchniami cegiel nastepnej warstwy, stosowaé wylgcznie peine spoiny, przegrody pomigdzy
poszczegbinym przewodami powinny mieé¢ grubos¢ 1/2 cegly. Nalezy odtwarza¢ $wiatto przewodow
istniejgcych.

- Do murowania kominéw ponad dachem uzywaé klinkierowej cegly peinej kl.350 gat. | w kolorze
czerwonym uzywac zaprawy dla cegiel klinkierowych.

- Mury powinny by¢ ukiadane na peine spoiny wewnetrzna powierzchnia przewodéw powinna byé
gtadka

- Przejscie przez dach nalezy zlagodzi¢ stosujgc klin ze styropianu o wymiarach 10/140 cm.

- Przy stosowaniu blaszanych przewodéw gietych wioty do przewodow nalezy koriczy¢ rozetg z
kotnierzem kazdorazowo w porozumieniu z okreslonym mieszkaricem lokalu do ktérego przynalezy.

- Wysokos¢ nowych kominéw ponad dachem powinna wynosi¢ ok. 110 cm, tak jak istniejgcych kominow
wymurowanych z cegly klinkierowej.

- Kominy zakonczy¢ betonowg czapkg gr 5 cm, ktora bedzie zabezpieczona papg termozgrzewalng
wierzchniego krycia.

- Boczne otwory kominéw zabezpieczyé kratkg stalowa.

- Po wymurowaniu kominéw nalezy dokonaé odbioru kominiarskiego.

5.1. Cegly ceramiczne

Ciecie

Cegly ceramiczne mozna docinaé na budowie. Liczba dostepnych elektronarzedzi mozliwych do wykorzystania
w tym celu jest bardzo szeroka. Sg to zaréwno pilarki typu ,lisi ogon” (lub "aligator”), szlifierki katowe,
stacjonarne pilarki stotowe. W kazdym z tych przypadkow nalezy pamieta¢é o zastosowaniu odpowiednio
dobranej do ceramiki poryzowanej tarczy, oraz o umieszczaniu w miare mozliwosci docietych pustakéw w

srodku muru (a nie np. przy krawedzi otworu okiennego lub drzwiowego).
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Murowanie

Na koniec dnia pracy rozsadnie jest zabezpieczyé¢ ostatnig warstwe wymurowanych cegiet, szczegOblnie w
przypadku spodziewanych opadéw atmosferycznych. Zabezpieczenie folig pozwala unikngé uszkodzenia nie
zwigzanej jeszcze zaprawy murarskiej w ostatniej murowanej warstwie muru oraz zabezpieczy¢ przed jego
zbednym zwilgoceniem. Zaprawy termiczne o wznoszenia muréw z cegly ceramicznej mozna stosowaé w
temperaturze nie nizszej, niz +5°C. Nie wolno jednoczesnie stosowaé zadnych $rodkéw chemicznych
pozwalajgcych stosowad Zaprawy w temperaturach ujemnych. Stosowanie Zaprawy termicznej pozwala na
uniknigcie konsekwencji ewentualnych niedoktadnosci i btedéw wykonawczych powstatych w trakcie
wykonywania prac murarskich. Fabryczny sktad mieszanki jest réwniez gwarancjg zachowania parametrow
wytrzymato$ciowych. Wazna jest réwniez ilogé dodawanej do rozrobienia wody ze wzgledu na uzyskanie
odpowiedniej konsystencji zaprawy. Nalezy tez zwréci¢ szczegéina uwage na doktadno$¢ wykonania grubosci
spoiny.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci Rob6t

Ogoine zasady kontroli jakosci Robot podanow SST-0,Wymagania Ogoine”.
6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco postepu Robét,

jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robé6t z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami SST w szczegolnosci obejmuija:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidiowosci wykonania Robét (geometrii i technologii), Biezaca kontrola obejmuje wizualne
sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materialéw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu :

- dostaw materiatow

- kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii, technologii),
- grubosé muru,

- wymiary otworéw okiennych i drzwiowych

- pionowos$¢ powierzchni i krawedzi,

- poziomos¢ warstw cegiet, gazobetonu,

- grubosc spoin i ich wypetnienie

- zgodnos$¢ uzycia materiatow z wymogami projektu

- oceng estetyki wykonanych rob6t

6.3. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymogami  stawianymi w
dokumentacii technicznej,

- przy doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

* wymiarow i ksztattu cegty,
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* liczb szczerb i peknigé ,
* odpornosci na uderzenia,
* przetomu ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na zawarto$é margla.

W przypadku niemoznosci okreélenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornoéci na dziatanie mrozu).

6.4. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.5 Kontrola jakosci

Dostarczanie na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg za$wiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie odpowiadajg
wymaganym normom lub $wiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢c we wilasnym zakresie badania
makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsiebiorstwa (albo innym uprawnionym),
zgodnie z obowigzujgcymi dla tych materiatéw i wyrob6w normami.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w spos6b podany w obowigzujacej normie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdbine zasady obmiaru

Ogobine zasady obmiaru podano w SST-00 ,Wymagania Ogéine”. lloé¢ wykonanych Robét okresla sie na
podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawa do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- za $wiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki bada 11 laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: metr szescienny [m3] komina.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady przejecia Robét

14



Ogolne zasady Przejecia Rob6t podano w SST-00 ~Wymagania Ogoine”

- Odbior robét murowych powinien sie odbyé przed wykonywaniem tynkéw i innych robét wykoriczeniowych.
- Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoly odbioru materiatéw i wyrobéw,

- protokoty z odbioru poszczeg6inych robét zanikajacych,

- wyniki badar laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne zasady platnosci

Ogoine zasady ptatnosci podano w SST-00 ~Wymagania Ogéine”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-71/B-12008 Cegta wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-81/B-30010 Cement portlandzki biaty.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineraline. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166 poz. 1360).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zmianami).

Roboty tynkarskie SST- 4
CPV 45410000-4

1. PRZEDMIOT SST



Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi czgs¢ STWIOR ,Cze$¢ ogéina” i jej

przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonywania robot tynkarskich. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw w obiekcie. Wykaz robot
zgodnie z STWIOR ,Czes$¢ og6ina”.

2. MATERIALY
Ogobine wymagania dotyczgce materiatow budowlanych podano w STWIOR ,Cze$é ogbina”.

2.1. WODA

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub

jeziora speiniajgca wymagania normy PN-EN 1008:2004. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. PIASEK

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej (PN-EN 13139:2003), a w
szczegodlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

- do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

Srednioziarnisty.

- do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5 mm.

2.3. ZAPRAWY CEMENTOWO-WAPIENNE

Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 998-1:2004.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki Zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. MASY PODKLADOWE

Do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych nalezy stosowaé podktadowe masy tynkarskie
wskazane przez producenta tynku cienkowarstwowego. Kolor masy podktadowej musi by¢
dostosowany do koloru tynku — nalezy sie w tej mierze stosowaé do zalecen producenta.

2.5. TYNKI MINERALNE

Do wykonywania cienkowarstwowych tynkéw minerainych nalezy stosowa¢ spoiwa mineralne, (mineraino-
polimerowe) i kruszywa mineralnego w postaci gotowej do uzycia masy. Parametry masy tynkarskiej powinna
by¢ zgodna z projektem w zakresie koloru oraz faktury i umozliwia¢ wykonanie warstwy grubosci co najmniej
2mm.

2.6. DODATKI

Dopuszczalne jest stosowanie dodatkéw (migdzy innymi umozliwiajacych wykonywanie prac w nizszych
temperaturach) do mas tynkarskich jedynie wskazanych przez producenta i zgodnie z jego zaleceniami
(dotyczy réwniez rozciericzania masy wodg).

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogélne wg STWIOR ,Czeé¢ ogélna”.

Roboty mozna wykonaé¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W przypadku braku
szczegblowych ustalen niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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4. TRANSPORT

Wymagania ogéine wg STWIOR ,Cze$¢ ogéina”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu ktére nie wplyng niekorzystnie na
stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich

srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ~Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed

nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

Tynki cienkowarstwowe

Podioza powinny by¢ dostatecznie sztywne, suche, oczyszczone z warstw moggacych ostabié

przyczepnosc¢ tynku (kurz, brud, wapno, oleje, tluszcze, wosk, resztki farby olejnej i emulsyjnej, itp.) i réwne.
Nierownosci i ubytki nalezy wypeinié, stosujgc zaprawy wyréwnujace zalecane przez producenta tynku lub
zaprawy klejowe w przypadku wykonywania tynku na warstwie zbrojgcej w systemach ocieplen. Przed
naprawa, podioze nalezy zagruntowaé. W przypadku wykonywania tynku na warstwach wyréwnujgcych lub
nowych $cianach betonowych podioze powinno byé sezonowane (1 tydzien na kazdy cm grubosci warstwy lub
28 dni dla $cian betonowych). W przypadku wykonywania tynkéw na bazie zywic syntetycznych, przed
wykonaniem wiasciwej warstwy tynku nalezy podioze zagruntowa¢ masg podkiadows. Masa powinna byé
zgodna z zaleceniami producenta tynku i kolorystyka tego tynku.

Tynki zwykie

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
glebokoéci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tiustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podioza
nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. WYKONYWANIE TYNKOW DWU | TROJWARSTWOWYCH

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Narzut tynkow nalezy wykona¢ wediug
pasow i listew kierunkowych.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. UKLADANIE MASY TYNKARSKIEJ

Prace nalezy prowadzié w warunkach atmosferycznych zgodnych z wymaganiami producenta

(zwykle: brak opadow i silnego nastonecznienia, temperatura 5-25°C). Tynkowang powierzchnie nalezy chronié
zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem
wiatru i opadéw atmosferycznych.

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy
przemieszac celem wyréwnania konsystenciji. Mozliwe jest jedynie stosowanie dodatkéw dopuszczonych przez
producenta masy. Mase nalezy naktada¢ na podioze w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy
gltadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy sciggna¢ z powrotem do wiadra i przemieszaé.
Swiezo naniesiong masg nalezy zafakturowaé przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Mase przeznaczong
do uzyskania faktury baranka nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi, natomiast mase przeznaczong do uzyskania
faktury kornika — ruchami okreznymi, poziomymi lub pionowymi stosowanie od oczekiwanego kierunku rys.
Mase tynku mozaikowego nalezy jedynie wygladza¢ stale w tym samym kierunku - nieréwnomierne
zagladzanie moze skutkowaé brakiem jednolitej faktury tynku i spowodowa¢ powstanie lokalnych réznic w
odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. Nalezy do$wiadczalnie (dla danego typu podioza i danej pogody)
ustali¢c maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciagniecie i
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zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre”, nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii
przed naciggnigciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego pofaczenia bedzie widoczne. Przerwy
technologiczne nalezy z goéry zaplanowaé, np.: w naroznikach i zalamaniach budynku, pod rurami spustowymi,
na styku koloréw itp.

Tynkowang powierzchnig nalezy chroni¢ zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.

Aby unikngé réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu tynkéw mineralnych, nalezy na jedng powierzchnie
naktadac tynk z tej samej partii produkgii.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STWIOR ,Czesé ogoina”.

Poszczeg6ine etapy wykonania robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor

Inwestorski. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika

Budowy. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez

poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisows i rysunkowg wedtug protokotdw badar kontrolnych i
atestéw jakosci materiatow, protokotowi odbioréw czesciowych podioza i podkiadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Badania obejmowa¢ bedg :

- sprawdzenie przyczepnosci tynkéw do podtoze przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

- sprawdzenie grubosci tynkéw przez wyciecie pieciu otworéw o $rednicy 30 mm w sposéb

nieniszczacy podioza,

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,

- sprawdzenie wykonania narzutu,

- sprawdzenie odchylek wymiarowych, nieréwnosci tynku nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na diugosci dwumetrowej faty; odchylenie pionowe nie moze

przekracza¢ 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia, odchylenia

poziome nie mogg przekracza¢ 3 mm na 1 m i ogdtem 6 mm na catej dlugosci Sciany,

- sprawdzenie uksztattowania powierzchni i krawedzi przeciecia sig plaszczyzn.

Na powierzchni tynkéw niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitdw solnych, trwatych $ladéw zaciekéw,
odparzen i pecherzy, peknigé, wypryskéw i specznien wskutek obecnosci niezgaszonego wapna lub gliny.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWIOR ,Cze$¢ ogoina”.

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 tynkowanych powierzchni.

llos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogéine wg STWIOR ,Cze$é og6ina”.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej

powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne s3 nastepujgce wady :

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli

przenikajgcych z podioza, pil$ni itp.,

- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostaé okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWIOR ,Czes¢ ogéina”.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

PN-65/B- 14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czes$¢ 1: zaprawa tynkarska
PN-70/B- 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B- 30302 Wapno sucho gaszone do celéw budowlanych

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-EN 13139:2002 Kruszywa do zapraw

PN-EN 197-1:2002 Cement, czes¢ |, Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2002 Wapno budowlane czesé I, Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
Inne dokumenty

1. Instrukcja ITB Nr 334/2002 , Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw”

Roboty malarskie SST - 5
CPV 45442100-8

1. PRZEDMIOT SST

Niniejsza szczegblowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ STWIOR .Czes¢ ogolina” i jej

przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonywania robét malarskich. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie powtok malarskich w obiekcie. Wykaz
robot zgodnie z STWIOR ,Czeéé ogéina”.

2. MATERIALY
Ogodine wymagania dotyczgce materiatow budowlanych podano w STWIOR ,Cze$é ogdina”.

2.1. FARBY WYTWARZANE FABRYCZNIE
Na tynkach mozna stosowac¢ farby silikonowe na spoiwach silikonowych i innych zgodnie z zasadami podanymi
w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.2. SRODKI GRUNTUJACE

Przy malowaniu farbami silikonowymi powierzchni betonowych Iub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania
(o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby silikonowej nie podaje inaczej). Na chionnych podiozach
nalezy stosowac do gruntowania farbe silikonowa rozciericzong wodg w stosunku 1:3 — 1:5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej.

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogéine wg STWIOR ,Cze$¢ ogdina”.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W przypadku braku
szczegblowych ustalen niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania og6ine wg STWIOR ,Czes¢ ogbina”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu ktére nie wplyng niekorzystnie na
stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢é sie w poblizu
miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

5.1. ZAKRES PRAC MALARSKICH
Zakres prac malarskich obejmuije :
- przygotowanie powierzchni - oczyszczenie z zabrudzen, kurzu,
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- gruntowanie preparatem do gruntowania
- wykonanie powtok malarskich w ilosci okreslonej w projekcie

5.2. GRUNTOWANIE
Przy malowaniu farbami silikonowymi, do gruntowania stosowac farbe silikonowa tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powloka, lecz rozciernczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.3. WYKONYWANIA POWLOK MALARSKICH

Powtoki z farb silikonowych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i

dezynfekujgcych. Powioki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna byé
jednolita, bez smug, uszkodzer, plam i §ladow pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogébine wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STWIOR ,Czes¢ ogbina”.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie

wykonanych prac malarskich z opisowg czescig dokumentacii projektowej (rodzaj farb i ich

kolorystyka), kontrole protokotéw badan oraz protokotéw odbioréw czesciowych podioza i

podktadow. Sprawdzeniu podlega jako$é wykonanych prac ze szczegéinym uwzglednieniem

estetyki wykonania robét i sposobu wykonania stykow z innymi rodzajami wykoriczenia

powierzchni $cian. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac :

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po 3s.

Badania powfok

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢ po zakoriczeniu ich wykonania dla farb emulsyjnych
nie wczesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowaé :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidiowo. Gdy
ktorykolwiek z badar dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykonaé
powtbrnie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w STWIOR ,Czes¢ ogdina”.

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 malowanych powierzchni.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogéine wg STWIOR ,Cze$6 ogéina’.

8.1. ODBIOR PODLOZA

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych. Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z okreslonymi wymaganiami. Jezeli odbior podioza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. ODBIOR ROBOT MALARSKICH
Przy odbiorze powtok malarskich nalezy przeprowadzic¢ :
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- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajace na stwierdzeniu

réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem

producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub

wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powloki,

widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do

powiok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym

narzedziem powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej

powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu,

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z

wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci z normg oraz dokumentacjg projektows i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatno$ci winny zostaé okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWIOR ,Czes¢ ogdina”.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE
PN-C-81906:2003 Wodorozciericzalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-C-81907:2003 Wodorozciericzalne farby nawierzchniowe

Instrukcje i certyfikaty producenta.

Wyktadzina PCV zgrzewana SST-6

CPV: 45432100-5 ktadzenie i wyktadanie podtog,
45262321-5 wyréwnywanie podtég

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
rozbiérkowych zwigzanych z wykonaniem warstwy samopoziomujgcej i wykiadziny PCV zZgrzewane;j.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
p.1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w ST:

- zerwanie posadzek ceramicznych

- wywiezienie catosci gruzu z terenu budowy,

- warstwa szpachlujgca ubytki w posadzce,

- gruntowanie podioza,

- uktadanie samopoziomujacej masy, wylewka korygujaco-wyréwnawcza,

- wykonanie podktadu podposadzkowego,

- utozenie wykladziny PCV z wywinieciem na $ciane oraz spawanie.

Zakres rob6t — na podstawie przedmiaru, ktdry stanowi materiat pomocniczy dla wykonawcy do obliczenia ceny
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oferty. Wykonawca powinien dokonaé wizji lokalnej w obiekcie.

1.4.0kreslenia podstawowe dotyczace roboét
Okreslenia podane w niniejszej ST $g zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania podano w ST.00.00.00-cze$é ogodina.

2. Materialy

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiaty do wykonania posadzek muszg posiadaé atesty do zastosowarn w
budynkach uzytecznosci publicznej. Podstawa wyceny do sporzadzenia kosztorysu ofertowego - dostepne na
rynku katalogi KNR wraz z dodatkami do KNR, KNNR oraz ewentualnie wg analizy wiasnej. Podane w
przedmiarach podstawy katalogowe okreslajg tablice, nad ktérymi zamieszczony jest opis robét do wykonania.

3. Sprzet

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sig do decyzji wykonawcy i musi odpowiadaé
przyjetej technologii i zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

SST-03.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

— WYKLADZINA PCV ZGRZEWANA

4. Transport

Dostawa materiatow i wywéz materiatéw z rozbiérki odbywac¢ sig bedzie samochodami skrzyniowymi.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzié zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami
0 ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jako§¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczaca akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , a takze w normach i
wytycznych. Przed przystapieniem do wykonania robét

instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wizje obiektow i ustali¢ z Inspektorem Nadzoru sposéb wykonania i rodzaj
zastosowanych materiatow. Przy wykonaniu robét remontowych nalezy zwréci¢ szczegéing uwage na to aby
nie uszkodzi¢ elementéw wyposazenia korytarza nie podlegajgcych remontowi. Przed wykonaniem robét
remontowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé obszar rob6t remontowych. Wyktadzina z
tworzyw sztucznych rulonowych homogeniczna zgrzewna termicznie (Tarket Granit , lub rownowazna).
Wykiadzina musi posiadaé aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zakiadu Higieny. W jednym
pomieszczeniu uzywaé rolek z jednej serii produkcyjnej. Kolor i strukture ustali¢ z uzytkownikiem.

Wykonywanie warstw podkiadowych Podktad pod wykiadzine sktada sie z nastepujgcych warstw:

- wylewka samopoziomujgca o grubosci 5mm

Podktad ma decydujace znaczenie dla Zapewnienia wiasciwej niezawodnosci i trwatosci podiogi. Powinien byé
dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$é mechaniczng oraz réwng i gtadka powierzchnie. Przed
wykonaniem podkfadu nalezy ustali¢ potozenie gérnej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej z
Inspektorem Nadzoru.

- poditoze powinno byé nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z

PN/B —10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.

- podfoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin.
- wilgotnos¢ nie moze przekraczaé 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robét zasadniczych:

Ulozenie posadzki z wyktadzin podiogowych z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych homogenicznie
wraz z czynnosciami wykorczenia i cokolikiem.

Zasady wykonywania robét.
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Temp. pomieszczen > 18C. Wyktadzina powinna aklimatyzowaé sie¢ w pomieszczeniu min. 24 h a rolka
powinna by¢ rozluzniona. Po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowa¢ sie w pomieszczeniu
kolejne 24 h. W jednym pomieszczeniu uzywacé rolek z jednej serii produkcyjnej. Z powierzchni betonowe;j
nalezy usung¢ wszystkie luzne czeéci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i
zasadowego, utrudniajgce przyczepno$¢ warstwy malarskie, piszczace i tuszczace sie warstwy zapraw
Poditoze powinno by¢ no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna byé zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza
niz 0.5MPa. Stosowac klej zalecany przez producenta. llo$¢ kleju ok. 300-350 g/m2. Wykfadzing mozna ktasé
dopiero, gdy rozprowadzony klej osiggnie wiasciwg konsystencije.

Zaleca sig uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie wykfadziny w naroznikach. Po
przykliejeniu spawanie potgczen moze nastapié po 24 h. Arkusze wyktadziny nalezy faczyé termicznie przy
pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy usuwaé za pomocg specjalnego noza. Frezowanie i
spawanie narozy i ztgczy nalezy wykona¢ po wyschnieciu kleju.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej z koricowka do
zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich ztgcz nalezy stosowac frezarke reczng z ostrzem ze stopu
twardego. Duze powierzchnie mozna frezowa¢ przy pomocy frezarki elektrycznej.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta . Kazda partia
materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnosé
wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2. Badania w czasie robo6t
Badania powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych rob6t, rodzaju i grubosci
poszczegbinych warstw oraz innych robét "zanikajgcych"”.

6.3. Badania w czasie odbioru robé6t

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych podtogi a w szczegdlnosci:

- zgodno$ci zastosowanego systemu;

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni podiog,

- prawidiowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem rob6t i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykiadzin podiég
powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontroinej diugosci 2 m przykiadane;
w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy tatg a

badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji rob6t.

los¢ robot okresla sig na podstawie przedmiaru robdt z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

W przypadku wykonywania robét zanikajgcych (linie kablowe, itp.) nalezy dokonaé ich cze$ciowego odbioru.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane prawidtowo, .
zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustalié zakres prac i
rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych
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zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy ).

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogéline ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po

dokonaniu odbioru koficowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i
odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci rob6t
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub,
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci, od poziomu podiogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtédg i elementéw mogacych ulec uszkodzeniu,

- wykonanie prac instalacyjnych,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeri powstatych w czasie wykonywania robot,
- oczyszczenie miejsca pracy z materialéw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie miejsc
wykonywania robot,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan lub urzadzen
podnosnikowych niezbednych do wykonania robét na wysokosci .

9.2. Cena jednostki obmiarowej
1 m2 wykonanych i odebranych podtég.

10. Normy i przepisy zwigzane

- PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu - Wymagania

- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92,
poz.881,

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét.

- Aprobaty techniczne.

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji .

Montaz stolarki SST -7
CPV 45421100-5

1. PRZEDMIOT SST

Niniejszej szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ STWIOR ,Czesé ogoina” i jej

przedmiotem s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. Roboty, ktérych
dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i odbidr stolarki
drzwiowej i okiennej wymienianej w obiekcie. Wykaz robot zgodnie z STWIOR ,Czes$¢ ogéina’.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw budowlanych podano w STWIOR ,Czeé¢ ogélna’.
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2.1. WYMAGANIA DLA STOLARKI OKIENNEJ

2.1.1. Dopuszczalne odksztalcenia elementéw okiennych

Odksztalcenia elementéw okien pod obcigzeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinny by¢ wieksze niz
1/300 rozstawu podpor tj.: w przypadku ramiakéw skrzydet - odleglosci miedzy osiami okué zespalajacych
skrzydio z o$cieznica, a w przypadku stupka i $lemienia — odpowiednio wysokosci i szerokosci okna w $wietle.
Dopuszczalne ugigcia szyb (mierzone przy krawedzi szyby) wynoszg 8 mm. Sprawnosé dziatania skrzydet przy
zamykaniu lub otwieraniu okien. Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi balkonowych
powinien by¢ ptynny, bez zahamowari i zaczepienia skrzydia o inne czesci okna.

Sita potrzebna do uruchomienia zasuwnic skrzydet okien i drzwi przy otwieraniu i zamykaniu

powinna by¢ mniejsza niz 10 daN. Sztywnos$¢ skrzydet na obcigzenia statyczne sitg skupiong dziatajacg w
plaszczyznie skrzydia. Skrzydta okien poddane dziataniu sity skupionej 50 daN dziatajgcej w plaszczyznie
skrzydta i przytozonej do ramiaka skrzydta od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny
zachowa¢ sprawnos$¢ dziatania zgodng z p.3.5.2. normy. Sztywnos$¢ skrzydet na obcigzenia statyczne sitg
skupiong dziatajacg prostopadle do plaszczyzny skrzydia. Obcigzenie skrzydia sita skupiong dziatajaca
prostopadle do plaszczyzny skrzydia zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno powodowaé widocznych
uszkodzen skrzydia i szklenia.

2.1.2. Wspéiczynnik przenikania ciepta
Okna powinny w catosci zapewnia¢ wspotczynnik przenikania ciepta U nie wigkszy niz 1,3 W/m? K.

2.1.3. Infiltracja powietrza

Wspbiczynnik infiltracji powietrza ,a” powinien wynosié a £ 0,3 m3/mh [daPa] w przypadku okien
nierozszczelnionych. Okna do pomieszczen na pobyt ludzi powinny byé wyposazone w nawiewniki z opcja
catkowitego zamknigcia zgodnie z dokumentacjg projektows.

2.1.4. Szczelnos$é na przenikanie wody
Okna (rozszczelnione i nierozszczelnione) nie powinny wykazywaé przeciekéw wody przy
zraszaniu ich powierzchni wodg w ilosci 120 I/m2h powierzchni przy roznicy ciénien Dp = 16 daPa.

2.1.5. lzolacja akustyczna
Izolacyjnos¢ akustyczna okien i drzwi powinna charakteryzowaé sie co najmniej wskaznikiem oceny izolacji
akustycznej wiasciwej przyblizonej R'A2 = 25dB.

2.2. SZKLENIE
Skrzydta okienne powinny by¢ szklone szybg zespolong. W przypadku okien ze szkleniem
bezpiecznym nalezy stosowa¢ szyby zgodne z dokumentacjg projektowa.

2.3. OKUCIA BUDOWLANE

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,

zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w $wiadectwie
ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w te okucie. Okucia stalowe
powinny by¢ zabezpieczone przeciwkorozyjnie. Okucia okienne powinny umozliwiaé rozwieranie, uchylanie i
rozszczelnianie.

2.4. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ

Drzwi musza posiada¢ aprobate techniczng potwierdzajaca posiadanie wymaganej w projekcie klasy
odpornosci ogniowej. Drzwi muszg posiada¢ w komplecie oscieznice i okucia, ktére réwniez spetniajg
wymagania w zakresie odporno$ci ogniowej, a ich montaz musi byé wykonany zgodnie z zaleceniami
producenta i aprobatg. Drzwi o kwalifikowanej klasie odpornos$ci ogniowej muszg byé wyposazone w
urzadzenie samozamykajace.

2.5. SKLADOWANIE ELEMENTOW

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢é w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé
utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej
niz 1 m od czynnych urzadzer grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET | MASZYNY
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Wymagania ogéine wg STWIOR ,Cze$¢ ogoina”.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W przypadku braku
szczegotowych ustalen niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogoéine wg STWIOR ,Cze$¢ ogéina’.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy

przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu

przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozié w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez

kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg

statecznosci. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu ktdre nie wplyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1. STOLARKA OKIENNA

5.1.1. Osadzenie i uszczelnienie o$cieznic

W sprawdzone i przygotowane o$cieza, ti. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz
oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podkiadkach Iub listwach. Osadzi¢
w sposéb trwaly elementy kotwigce stolarki w o$ciezach. Do mocowania okna nalezy uzywaé oryginalnych
specjalnych kotew dostarczanych przez producentéw okien lub kotkéw rozporowych (dybli). W przypadku
stosowania dybli nalezy zwréci¢ uwage, aby dyble nie trafialy w warstwe izolacyjng $ciany. Stolarke okienng
nalezy zamocowac¢ zgodnie z nastepujacymi zasadami :

- maksymaina odlegto$¢ miedzy wkretami — 70 cm,

- odlegtos¢ wkretéw od narozy — 15 cm,

- luz obwodowy miedzy o$ciezami i o$cieznicg winien wynosié 15 — 20 mm

- uszczelnienie nalezy wykona¢ z pianki poliuretanowej osfonietej listwami drewnianymi,

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Dopuszczane odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna,
jednak nie wigcej niz 3 mm na caftej diugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy w ptaszczyznie
pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny byé wieksze niz 2 mm
przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm —do 2 m, 4 mm — powyzej 2 m diugosci przekatnej. Po ustawieniu okna
lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydia
powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskaé skrzydfa do
oscieznicy

5.2. STOLARKA DRZWIOWA
Z uwagi na wymagang klase odpornosci ogniowej drzwi nalezy montowaé Scisle wedtug instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STWIOR ,Cze$é ogéina’.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robot szklarskich. Ocena jakosci powinna obejmowadé:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiardw,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.

- sprawdzenie wymaganych aprobat.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Ogdine wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWIOR ,Cze$é ogéina”.

Jednostkg obmiarowg robot sg szt. wbudowanej stolarki.

llos¢ robot okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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Wymagania ogéine wg STWIOR ,Cze$¢ og6lna”.

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér osadzenia
oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy lub $cian. Osadzona stolarka otworowa
(okna i drzwi), powinna spetnia¢ nastepujgce warunki :

- oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywaé luzéw w miejscach polgczen

Z murem,

- odchylenie oscieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr

oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3 mm na calg oscieznice,

- luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydiowych < 3 mm, a przy

pasowaniu drzwi dwuskrzydiowych <6 mm,

- zamknigte skrzydfa drzwi lub okien nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywaé

Zadnych luzéw,

- otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie moga si¢ same zamykag,

- okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaly,

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ réwniez wszelkie mechaniczne

uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a takze wykoriczenia malarskiego, szyb, uszczelek i okuc¢.
Koniecznos¢ dodatkowych pasowar skrzydet drzwiowych (np. regulacja zawiaséw, zamka, przycinanie
skrzydta od dotu) wymaga wykonania tych prac wyjatkowo ostroznie i starannie. Skrzydet drzwiowych o
podwyzszonej ognioodporno$ci nie mozna przycina¢ lub regulowaé na budowie, poniewaz spowoduje to
istotne obnizenie jako$ci wyrobu. Uszkodzone skrzydia wymagajg naprawy przez producenta.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zosta¢ okresione w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie dokumentaciji zgodnie z STWIOR ,Czes$¢ ogdina”.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogoinego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Osrodek Inzynieréw Budownictwa “RENOMA” Sp. z o.0., 53-034 Wroclaw, ul. Oftaszyriska 83 SST B10 —
Montaz stolarki B10-6

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych SST-8

Kody CPV:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa zaméwienia
Wymiana instalacji elektrycznych dla budynku szkolno-biurowym polozonym w Stupsku przy ulicy Adama
Mickiewicza 32 .

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

obejmujacych wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie instalacii elektrycznych w budynku szkolno-
biurowym.
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1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach

prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét

obejmujgcych:

L]

Wewnetrzne linie zasilajgce,

Wykonanie i montaz rozdzielnic nn.,

Wykonanie i montaz instalacji o$wietlenia elektrycznego wnetrzowego,
Wykonanie i montaz instalacji o$wietlenia elektrycznego awaryjnego,
Wykonanie i montaz instalacji elektryczne urzadzer: i gniazd wtykowych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub
dia samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogéw bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod
badan i préb oraz odbioréw i rozliczen:;
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan;
Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnosc¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu;
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca (certyfikujacy),
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu;
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi  zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu administracji paristwowej zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzeni zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Rob6t, przekazywania polecer i innej korespondencji technicznej
pomiegdzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem:;
Inzynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora;
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
Odbiér instalacji - zesp6t czynno$ci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne i
teletechniczne zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi
normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji do eksploatacii;
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej -
poprzez wpis do dziennika budowy, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw Zwigzanych z
prowadzeniem Budowy;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii Projektowej;
Rysunki - czes¢ Dokumentaciji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje urzadzen elektrycznych;
Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normainej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynna);
Potgczenia wyréwnawcze - elektryczne polgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu;
Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce;
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* Rura ostonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikéw
zewngtrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewod instalacii elektrycznej lub teletechnicznej;

* Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespot materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodéw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw réwnolegtych przewodéw itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- rury instalacyjne,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koricowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly osprzet (oznaczniki przewodéw, linki nosne i systemy naciagowe, dtawice, zigczki
i szyny, zaciski ochronne itp.);

 Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej;

«  Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng
forme energii ($wiatto, cieplo, energie mechaniczng itp.);

+ Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku;

+ Oprawa oswietleniowa - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i polaczenia z instalacjg
elektryczng jednego lub kilku zrodet $wiatta, ochrony zrodet $wiatta przed wplywami zewnetrznymi i
ochrony $rodowiska przed szkodliwym dzialaniem Zrodia $wiatta, a takze do uzyskania odpowiednich
parametrow Swietinych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng
wymiang zrodet Swiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.
Elementami dodatkowymi sg osfony lub elementy ukierunkowania zrédet $wiatta w formie: klosza,
odbly$nika, rastra, abazuru;

+ Stopiert ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa;

+ Obwod instalacji elektrycznej - zespét elementoéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédiem
energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wsp6inym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potgczonych przewodéw elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wchodzg
przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w
energie (zabezpieczeniem);

« Przygotowanie podioza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzgdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw
majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja;

Do prac przygotowawczych zalicza sig nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkow w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do rur i przewodéw,

- montaz rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia;

+ Czes¢ dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,
bedaca w zasiggu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktdrym cziowiek o przecietnej
sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny,
stupotazow itp.), ktéra podczas normainej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim
znalez¢é w momencie zakiécenia (uszkodzenia lub  niezamierzonej zmiany  instalacii
elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub ukiadu pracy urzgdzenia np. zwarcia, wyniesienia
potencjatu, uszkodzenia izolaciji itp.);

* Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacii instalacji lub urzgdzen, do ktérego
dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione;
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+ Napiecie dotykowe Ud (zrédiowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu doziemnym
pomiedzy przewodzaca czeécig, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na
ziemi, na ktérym znajdujg sie stopy;

* Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementow w czesci dostepnej,
na ktorych moze sig pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla;

+ Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatow
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami;

« Przewdd uziemiajgcy - przewodnik fgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig
lub izolowany od ziemi i wody, jesli sig w tym $rodowisku znajduije;

* Uziemienie - zesp6t $rodkéw i urzadzen stuzgcych polaczeniu przewodzgcej czesci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje;

* Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego;

+ Zwody - gbérna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia
pioruna;

* Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodéw lub elementow
instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci ulozenia instalacji zgodnie z
dokumentacjg. Zalicza si¢ tu nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwor6éw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkéw w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockow w podiozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytéw i zaciskéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktére majg byé
chronione np. czes$ci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.;

 Ochrona wewnetrzna - zesp6t dziatan i urzadzer zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed
skutkami wytadowari piorunowych, ludziom znajdujgcym sie¢ w budynku. Realizowana jest poprzez:
wykonanie ekwipotencijalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich
odstepow izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych $rodkéw ochrony;

1.6. Informacje o terenie budowy

Planowana inwestycja zostanie przeprowadzona w oparciu o decyzje o pozwoleniu na budowe, w
zwigzku, z czym wykonawca musi zapewnié objecie stanowisk kierownika i kierownikéw robét przez
osoby posiadajgce stosowne do petnionych obowigzkéw uprawnienia budowlane.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturainego. W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie
podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisébw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeni lub
ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy, a szczeg6inie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Instalacje lub
urzadzenia elektryczne przeznaczone do demontazu nalezy pozbawi¢ napigcia poprzez ich trwate
odigczenie od zrédet napigcia. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe wszelkie érodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.
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2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow budowlanych
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywolane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentagiji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:
* speiniania tych samych wiasciwosci technicznych,
* przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Og6lne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej nalezy
stosowaC przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony

przedstawiciel:
+ dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

* Wwydat deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczefistwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

* oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

*  wydat deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisjg Europejskg wykazie wyrob6w majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa,

* wydat os$wiadczenie, Zze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu urzadzer elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej i teletechnicznej powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

« Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne ukiadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogoéw dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronng.

Jako materiaty przewodzgce nalezy stosowa¢ miedz, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Przewody i kable instalacyjne nalezy stosowa¢ z zytami miedzianymi w ukiadzie sieciowym TN-S o
napigciu probierczym izolacji 450/750V oraz 0,6/1kV. Przewody i kable uklada¢ w pod tynkiem. Przewody
ukiadane pod tynkiem muszg by¢ przykryte tynkiem o grubosci minimum 5mm. W miejscach gdzie przewody
przechodzg przez droge ewakuacyjng i prowadzone bedg nawierzchniowo, w rurkach lub korytkach nalezy
zastosowac przewody zgodne z Dyrektywg CPR speiniajgce wymagania: B2ca-s2, d1, a3.

+ Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody ukiadane bezposrednio na podiodze nalezy
chroni¢ poprzez stosowanie osfon (rury instalacyjne, listwy podiogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, giownie stalowe - zasada jest uzywanie materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej
powyzej 2kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢
odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatosé, wymagaja
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym stalym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych element6w np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (niektére elementy moga byé wykonane takze z metali).
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Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tacznikéw
instalacyjnych, wystepujg jako fgczace, przelotowe, odgalezne lub podiogowe i sufitowe. Wykonane sg z
materiatéw o wytrzymato$ci elektrycznej powyzej 2kV, niepainych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuijg
plomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka,
jednoczesnie zapewniajg stopieft ochrony minimainy IP2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystgpujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo -
wtynkowe, podiogowe. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny byé
przystosowane do mocowania osprzgtu za pomocg ,pazurkow" i/lub wkretdw.

Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢é mozna kilka grup
materiatow: oznaczniki przewodéw, dtawnice, zigczki i szyny, zaciski ochronne itp.

» tagczniki

taczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo - wtynkowych:

- taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @60mm za pomocg
wkretow lub ,pazurkéw",

- taczniki natynkowe i natynkowo - wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu
(Scianie) za pomocg wkretéw lub przyklejane;

- Zaciski do {gczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2;

- Obudowy tgcznikéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia;

- Podstawowe dane techniczne:

napiecie znamionowe: 250V, 50 Hz,
prad znamionowy: do 10/16A,
stopier ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
stopiert ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
» Gniazda wtykowe
* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach @60mm za pomoca wkretéw lub ,pazurkéw”;

Gniazda natynkowe i natynkowo - wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podiozu za pomocg wkretoéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodéw, w tym do
podigczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do pofgczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0
mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepainych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopiert ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopierh ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

»  Sprzet oswietleniowy

Wypusty sufitowe i scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy
czym przekréj przewodéw utozonych na state nie moze byé mniejszy od 1,5mm2, a napiecie izolacji nie moze
by¢ mniejsze od 750V.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robot montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

* sgzgodne z ich wyszczegolinieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczeg6towej) SST

» sg wilasciwie oznakowane i opakowane oraz

- speiniajg wymagane wiasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty
katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczaine jest stosowanie do robét montazowych - wyrob6w i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialéw i wyrob6w na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
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W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach
(oznaczenie ,K"), korice przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggto$¢ zyt, przekréj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginainych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegéinie nalezy chronié przed wplywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byé suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4. Warunki przechowywania materialow

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach
(oznaczenie ,K"), konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (cigglos$é zyt, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczeg6inie nalezy chroni¢ przed wplywami
atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. Wymagania dotyczace narzedzi, maszyn i sprzetu
3.1. Narzedzia

Uzywane w trakcie prac narzedzia musza by¢ sprawne i spetnia¢ wymogi przepiséw bhp.

Stosowane elektronarzedzia muszg mie¢ moc dostosowang do istniejgcych zabezpieczen elektrycznych.

Zabrania sig prowizorycznego podtgczania elektronarzedzi, odbiornikéw ruchomych i recznych — co bedzie
skutkowac wstrzymaniem robét budowlanych.

3.2. Urzadzenia elektroenergetyczne na placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wiasnej rozdzielnicy budowlanej z 3-fazowym licznikiem kWh

dla rozliczenia energii elektrycznej na potrzeby budowy.
3.3. Rozdziat energii

Rozdzielnica budowlana

Miejsce podigczenia rozdzielnicy budowlanej wskaze Inwestor. Z rozdzielnicy zasilane bedg
elektronarzedzia, odbiorniki ruchome lub reczne stuzace do wykonania zadania remontowego.

Oprzewodowanie

Oprzewodowanie powinno by¢ wykonane tak, aby w polgczeniach przewodéw i kabli nie wystepowaty
zadne naprezenia mechaniczne. W celu uniknigcia uszkodzen kable i przewody nie powinny byé ukiadane w
miejscach przejs¢ lub przejazdéw. W przypadku, gdy jest to konieczne powinny byé¢ zastosowane dodatkowe
srodki ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi i przed mozliwoscig styku z cze$ciami sprzetu
budowlanego.

Aparatura faczeniowa

Odbiorniki energii elektrycznej powinny by¢ zasilane z rozdzielni wyposazonych w: urzadzenia
zabezpieczajgce przed pradem przetezeniowym, $rodki ochrony przed dotykiem po$rednim, odpowiednig ilo$é
gniazd wtyczkowych z/u.

Po podigczeniu i przed wigczeniem do ruchu rozdzielni budowlanej nalezy przediozyé inspektorowi
nadzoru robét elektrycznych protokét z jej przegladu, zawierajacy miedzy innymi protokoly badan rezystancii
izolacji przewodéw i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu

Wykorzystywane $rodki transportowe muszg posiada¢ gabaryty dostosowane do wielkosci powierzchni
manewrowych, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych budynkéw, budowli i elementéw ogrodzenia. W przypadku
wystgpienia ww. uszkodzer, wykonawca usunie je na wiasny koszt.

Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzer transportowych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét elektrycznych podstawowych

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot elektrycznych, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami bhp.

Do wykonania robot nalezy zastosowa¢ materialy wskazane w dokumentaciji technicznej i przedmiarze
robot, zastosowanie materiatdw zamiennych lub nie spelniajgcych wymogéw okre$lonych w  niniejszej
specyfikacji, bez uzgodnienia z inwestorem, zostang wymienione na wtasciwe na koszt wykonawcy.
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5.1. Wymagania ogéine dot. wykonania instalacji elektrycznych podstawowych.

Wykonanie instalacji elektrycznych ogélnego przeznaczenia i teletechnicznych, ukladanych w
rurach PCV nlti pit.

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$é z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji i
remontow. Trasa instalacji powinna przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd

Kucie bruzd nalezy wykona¢ przy montazu instalacji dostosowujgc bruzde do $rednicy rury z
uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy przejsciach z jednej strony $ciany na drugg cata rura lub kanat
elektroinstalacyjny powinny by¢ pokryte tynkiem.

Przebicie przez $ciang nalezy wykona¢ w taki sposob, aby rure mozna bylo wygina¢ tagodnym fukiem.

Uktadanie rur

Na przygotowanej trasie nalezy uktadac¢ rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w podiozu
lub bruzdach oraz mocowac sprzet i osprzet instalacyjny. Konce rur po ich ucigciu powinny byé opitowne celem
pozbawienia ostrych krawedzi.

tuk rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury.

Instalacje pit.

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidiowej konserwaciji i
remontow.

Trasa instalacji powinna przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd ‘

Kucie bruzd nalezy wykona¢ przy montazu instalacji dostosowujac bruzde do $rednicy przewodu z
uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych w
sposob ostabiajgcych ich konstrukcje. Niedozwolone jest rowniez kucie bruzd, wykonywanie przebié i
przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjnych budynku.

Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ w $lepych otworach przed tynkowaniem $cian w sposéb trwaly za pomoca
gipsowania lub kotkéw rozporowych, z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Puszki po zamontowaniu
nalezy zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem, a po wykonaniu tynkéw przykry¢ pokrywami montazowymi. Puszki
powinny by¢ osadzona na takiej gtebokosci, aby ich gérna ( zewnetrzna ) krawedz po otynkowaniu $ciany byla
zréownana (zlicowana)z tynkiem.

Ukfadanie i mocowanie przewodow

« przewody w pomieszczeniach ukladane bedg pod tynkiem;

+ przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania
potaczen;

» przew6d ochronny powinien by¢ nieco diuzszy od pozostalych przewodéw - zagiecia ituki w
ptaszczyZnie przewodu powinny by¢ fagodne;

 do puszek wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg faczenia w puszce, pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki;

+ przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwingé w luzny krazek i wlozy¢é do puszek a puszki
przykry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem;

* zabrania sig¢ ukladanie przewodéw bezposrednio (bez stosowania oston) w betonie, warstwie wy-
rownawczej podtogi itp.;

Przygotowanie koricéw zyt i faczenie przewoddéw

+ fgczenie zyt przewodéw z sobg w osprzecie instalacyjnym z aparatami elektrycznymi nalezy wykonaé
przez: sciskanie lub za pomocg osprzetu odpowiednio przystosowanego do rodzaju i przekroju
tgczonych przewodéw. Nie wolno stosowaé potaczen ,skrecanych”.

+ korice przewodéw miedzianych wielodrutowych powinny byé zaopatrzone w koricdwki zaciskane na
zimno;

+ W miejscach potgczen i rozgatezien zyty przewodéw powinny by¢ odpowiednio osfoniete i nie powinny
by¢ naprezane mechanicznie;

+ w przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody podigczane sg za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podkiadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu;

+ zdejmowanie izolacji i czyszczenie zyt przewoddw nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych.
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Montaz rozdzielnic.

Kucie wnek dla rozdzielnic

Przed przystapieniem do kucia wnek dla rozdzielni, nalezy wykué¢ bruzde i osadzi¢ w niej belke
nadprozowg przez jej zabetonowanie. Po zwigzaniu betonu mozna przystapi¢ do kucia wneki.

Prefabrykacja rozdzielnic.

Prefabrykacje rozdzielnicy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje techniczna, uwzgledniajgcg
wymagania stawiane wyrobowi.

Do najwazniejszych wymogéw nalezg: stopieri ochrony, ilo§¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja
(rodzaj pomieszczenia), typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i odptywéw oraz
przekroje kabli i przewodoéw, specyfikacja wyposazenia. Aparaty stosowane w rozdzielniach nn. nalezy
zamontowaC i potaczy¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi i dokumentacjg techniczng. Zastosowane
wytgczniki réznicowopragdowe muszg by¢ tak zamontowane, aby: zachowaly kierunek zasilania i odptywu,
przylgczenia przewodow fazowych i neutrainego byly zgodne z instrukcjg fabryczna.

Oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy nalezy wykona¢ w sposéb czytelny najlepiej przy
pomocy drukarki i nie moze zakrywa¢ danych technicznych aparatéw i osprzetu. W kazdej rozdzielnicy (na
drzwiczkach od strony wewnetrznej) nalezy umiesci¢ w kieszeni przeznaczonej na rysunek schemat danej
rozdzielnicy. Na drzwiczkach rozdzielnicy od strony zewnetrznej nalezy umiesci¢é w sposéb trwaly szyld z
nazwg rozdzielnicy zgodna z nazwg rozdzielnicy ze schematu giéwnego zasilania budynku.

Montaz opraw os$wietleniowych i osprzetu instalacyjnego, urzadzern i odbiornikéw energii
elektrycznej.

Nalezy montowac je w koricowej fazie rob6t, aby unikngé uszkodzen i zabrudzen.

Oprawy o$wietleniowe

W pomieszczeniach oprawy os$wietleniowe montowaé natynkowo. Przed zamocowaniem opraw
oswietleniowych nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz poprawno$é¢ potgczen. Oprawy o$wietleniowe oznaczone
symbolem AW nalezy wyposazy¢ w jednogodzinne moduly awaryjne. Nalezy zapewni¢ réwnomierne
obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przylgczenie opraw o$wietleniowych.

Osprzet instalacyjny

Mocowanie gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$é na wycigganie
wtyczki z gniazda.

W {azienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie fgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby we wszystkich pomieszczeniach byto
jednakowe.

Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory. Przewody do gniazd wtyczkowych nalezy podigcza¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, przewéd neutrainy do prawego bieguna a przewéd ochronny do stykow
ochronnych.

Nalezy stosowac osprzet instalacyjny o obcigzalnosci stykéw 16A.

6. Warunki kontroli i odbioru wyrob6éw oraz robét budowlanych

Wszystkie prace zanikajgce, w szczegoélnosci instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, inne fragmenty
instalacji ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych oraz
linia kablowa przed zasypaniem rowu kablowego, tp. ( zgloszone do odbioru ), zostang odebrane przez
przedstawicieli inwestora, co bedzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Nie spetnienie powyzszego
warunku skutkowac¢ bedzie nie odebraniem wykonanego elementu i koniecznoscig jego odkrycia na koszt
wykonawcy, bez wzgledu na jako$é wykonania prac.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ inwestorowi dokumenty stwierdzajgce speinienie warunkéw
okreslonych w pozyciji Il, nie pézniej niz w dniu rozpoczecia wykonywania prac z uzyciem danych materiatéw.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do jakosci stosowanych wyrobéw inwestor ma prawo wstrzymaé
roboty wykonywane z ich zastosowaniem. Powyzsze dziatanie nie bedzie skutkowaé przediuzeniem terminu
wykonania prac i wszelkie z tym zwigzane konsekwencje obcigzg wykonawce.

Przedstawiciele inwestora na biezaco bedg kontrolowaé jako$¢ wykonywanych prac i stosowanych
materiatéw oraz urzadzen. W przypadku wystapienia odstepstw od zalozonej jakosci prac lub wyrobow,
wykonawca zostanie powiadomiony o tym w formie pisemnej (wpisem do dziennika budowy lub odrebnym
pismem). Przedstawione zalecenia sg dla wykonawcy wigzace i nie zastosowanie si¢ do nich moze by¢
przyczyng nie odebrania robot.

Inwestor nie dopuszcza mozliwosci odebrania rob6t o niezgodnym z wymaganiami specyfikacii
standardzie lub wykonanych z nieusuwalnymi usterkami, na zasadzie obnizenia warto$ci wykonanych prac.

Karta gwarancyjna powinna zawiera¢ okreslenie gwaranta (nazwe wykonawcy), okres trwania gwarancji,
ogdlne warunki odpowiedzialnosci gwaranta za wykonane prace i zamontowane urzgdzenia, okreslenie
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przypadkow wylgczenia odpowiedzialnosci, terminy i warunki gwarancji na urzadzenia montowane przez
wykonawce, sposob zgtaszania i termin usuwania ewentuanych usterek i wad powstatych lub ujawnionych w
trakcie uzytkowania obiektu.

6.1. Badania i pomiary.

Badania odbiorcze instalacji.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie badan lub
pomiar6éw. Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczeg6lowym ogledzinom i prébom,
obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia czy speinia wymagania dotyczace ochrony
ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Badania odbiorcze powinna przeprowadzaé komisja skiadajaca sie
z co najmniej dwdch osob, dobrze znajgcych wymagania stawiane badanym instalacjom.

Badania odbiorcze instalacji moga przeprowadzaé wylacznie osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacyjne, potwierdzone przez jednostke uznajaca. Zakres badan odbiorczych obejmuje:

* ogledziny instalacji i urzadzen
* badania (pomiary i préby) instalacji
* proby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i préby powinny byé wykonywane przez oddzielne zespoly, a komisja ustala jedynie
stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw. Protokoly z badan (pomiaréw i préb), sprawdzen
i odbioréw czesciowych nalezy przediozy¢ komisji w trakcie odbioru. Komisja moze by¢ jednoczesnie
wykonawcg ogledzin, badar i préb, z tym, ze z badan i prob powinny zostaé wykonane oddzielne protokoly. Po
zakoriczeniu badar odbiorczych komisja sporzadza protokdt koricowy. Protokét nalezy przediozyé do odbioru
koricowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokét ten powinien zawieraé co najmniej
nastepujace dane:

* numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzgdzenia,

* nazwe i adres obiektu,

* imiona i nazwiska cztonk6w komisji oraz stanowiska stuzbowe,

* date wykonania badan odbiorczych,

* ocene wynikéw badan odbiorczych,

* decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacii,
» ewentualne uwagi i zalecenia komisii,

* podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustalers zawartych w protokole.

Ogledziny instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalacii.

Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

* speiniajg wymagania bezpieczeristwa odpowiednich norm wyrobu,
« zostaly prawidiowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
* nie majg widocznych uszkodzen wplywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

* sposobu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

« doboru przewodow z uwagi na obcigzalno$¢ pradows i spadek napiecia,

* doboru oraz nastawienia urzadzer zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

« doboru urzgdzer i $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych,

* 0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

* ochrony przed pozarem i skutkami ciepinymi,

* wykonania potgczenh obwodow,

* przytgczenia tacznikéw 1-biegunowych do przewodoéw fazowych,

* umieszczenia schematow, napiséw ostrzegawczych lub innych informacji w miejscu dozoru lub
obstugi,

* oznaczenia obwodow, urzadzen zabezpieczajgcych przed pradem przetezeniowym,

* tgcznikow, zaciskow itp.

Pomiary i préby instalacji elektrycznych podstawowych ogéinego przeznaczenia i niskopradowych.

Przed przystapieniem do pomiaréw i préb nalezy usung¢ wszystkie wady, bledy montazowe i usterki
wykryte w trakcie ogledzin instalacji. Pomiary i proby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy zainstalowane
przewody, aparaty, urzgdzenia i $rodki ochrony:

» speiniajg wymagania okresione w odpowiednich normach,

+ odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalacji,

* nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,

+ s3dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.

Zakres pomiarow i préb obejmuje:
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sprawdzenie ciggtosci przewodow,

pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

pomiar rezystancji izolacji kabli,

pomiar rezystancji uziemienia,

pomiar impedancji petli zwarcia,

badanie wytgcznikéw réznicowopradowych,

sprawdzenie biegunowosci,

sprawdzenie kolejnosci faz,

préby funkcjonalne i operacyjne,

pomiary dynamiczne parametréw instalacji wedtug norm szczeg6towych.

Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna byé zakoriczona sporzgdzeniem protokétu z
przeprowadzonych badar i pomiaréw. Protokét musi zawieraé co najmniej nastepujace dane:

* nazwe i oznaczenie badanej linii ( zasilajacej, sterujacej lub sygnatowej )
nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,
miejsce jego zainstalowania,
rodzaj wykonanych pomiaréw,
nazwisko osoby wykonujacej pomiary,
date wykonania pomiaréw,
spis uzytych przyrzadéw i ich numery,
liczbowe wyniki pomiaréw,
uwagi i wnioski.

Oceng koricowg badar odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnia wéwczas, gdy wyniki wszystkich badan w
zakresie ogledzin, pomiaréw i prob sg dodatnie. Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunieciu
nalezy powtérzy¢ wszystkie badania, na ktére usterka mogta mie¢ wptyw.

Podpisanie przez przedstawicieli inwestora protokotu odbioru robét nie zwalnia wykonawcy z obowigzku
usunigcia wad ukrytych lub nieujawnionych podczas odbioru wystepujacych w przedmiocie umowy.

7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Odbidr koricowy robét przeprowadzi komisja przy udziale przedstawicieli wykonawcy.
Najpozniej na dzien odbioru wykonawca dostarczy:
+ karty gwarancyjne na wykonane roboty i zamontowane urzgdzenia,
+ deklaracje zgodnosci WE dla rozdzielnic n/n, zgodnie z Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady, Zatacznik 11iB,
oswiadczenie o zakoriczeniu robét i gotowosci instalacji elektrycznych do eksploatacii,
instrukcje eksploatacii i obstugi: (w jezyku polskim) poszczegéinych systemoéw (SAP, przywotawcza),
protokoly z przeprowadzonych badar i pomiaréw instalacji elektrycznych,
protokoty pomiaréw toréw transmisyjnych instalacji okablowania strukturalnego,
certyfikat na instalacje okablowania strukturalnego,
inwentaryzacje powykonawczg geodezyjna linii kablowe;,

Warunkiem rozpoczecia odbioru robét bedzie dostarczenie kompletnej dokumentacii.

Podczas odbioru robét sprawdzeniu podlegaé bedzie dokumentacja odbiorowa, poprawnosé dziatania
zamontowanych urzgdzen, jakos¢ wykonanych prac oraz czy:

+ punkty swietine sg zatgczane zgodnie z zatozeniami projektowymi,

* W gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg podigczone do wlasciwych zaciskow,

+  kierunki obrotow silnikow wentylatoréw sg prawidiowe,

+ systemy: SSP, Oddymiania klatki schodowej, SSWiN, dzialajg prawidtowo.

W przypadku odbioréw czesciowych robét (stanowigcych podstawe do wystawienia faktury czesciowej )
zostang one przeprowadzone przez zespot inspektoréw nadzoru po dostarczeniu przez wykonawce protokotéw
okreslajacych warto$¢ robot podlegajacych rozliczeniu w podziale na poszczegéine branze.

W przypadku wystapienia usterek, niesprawnos$ci zamontowanych urzgdzen i osprzetu, zastosowania
niewtasciwych materiatéw lub wystgpienia innych wad w przedmiocie zaméwienia, zostang one opisane wraz
ze sposobem i terminem usunigcia wskazanym przez wykonawce. Za date przeprowadzenia odbioru uznaje
sig dzien usunigcia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie zamoéwienia. Jezeli ta data przekroczy termin
wykonania prac, bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kar za nieterminowe wykonanie prac, traktowanych
jako kompletny przedmiot zaméwienia.

8. Podstawa rozliczenia rob6t

Rozliczenie robét montazowych instalacji elektrycznych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robét.

® & 8 e e o o o o o
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartoéé tych robot

obliczona na podstawie:

 okresionych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

» ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty

instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

+ dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

* obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

* ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robo6t na wysokos$ci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),
usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

« uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

* usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialéw w sposdb podany w specyfikacji technicznej
szczegblowej,

+ likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
9. Dokumenty odniesienia.

+ Dokumentacja techniczna.

+ Ustawa -Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U. 2004 nr 8, poz.
41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959) z pdzniejszymi zmianami.

» Ustawa -Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 203, poz.
1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96, poz. 959) z pozniejszymi
zmianami.

+ Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386) z p6zniejszymi
Zmianami.

+ Ustawa -Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627; nr 115,
poz. 1229; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957; Dz. U.
2003 nr 46, poz. 392, nr 80, poz. 717 i 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr
217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz. 875)
z pézniejszymi zmianami.

+ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229; Dz. U.
2003 nr 52, poz. 452) z pdzniejszymi zmianami.

+ Rozporzadzenie MSWIA z dn. z dn.21-04-2006r. DzU Nr 80 poz. 563 "W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektdw budowlanych i terenow" z pdzniejszymi zmianami

+ Rozporzadzenie MSWIA z dn. 22-04-1998r. w sprawie wyrobdéw stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci. DzU Nr 55 poz. 362 z pdzniejszymi zmianami.

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33,
poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109, poz. 1156) z p6Zniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554) z pdzniejszymi zmianami.

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1134) z p6zniejszymi zmianami.

+ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2003 nr 121,
poz. 1138) z pdzniejszymi zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami.

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, poz.912) z pdzniejszymi
Zmianami.
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* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62, poz. 288) z
pbzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47.poz.401) z pozniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyroboéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 1998 nr
113, poz. 728) — utraci moc z chwilg wydania przepisu z delegacji ustawy o wyrobach budowlanych.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagar dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49 poz. 414)

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych (Dz. U. 2003 nr 239, poz. 2039).

* Rozporzadzenie Ministra tacznosci z dn. 4wrzeénia 1997r w sprawie wymagan technicznych i
eksploatacyjnych dla urzadzen, linii i sieci telekomunikacyjnych zaktadanych i uzywanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

« PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogoéinych
charakterystyk

+ PN-HD_60364-4-41_2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

+ PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego

*  PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

+ PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi

+ PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogoine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

« PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

* PN-HD_60364_5_54_2010 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

+ PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potaczenia wyréwnawcze instalacii informatycznych
> PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 6: Sprawdzanie

Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej SST -9
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;j wibroprasowanej,.

1.2,  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni :

* zkostki betonowej gr. 8 cm w nawierzchni chodnika i zjazdéw,

* zkostki betonowej , gr. 6 cm w nawierzchni zatoki autobusowe;.,

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-00.00.00 ~YWymagania ogoéine” punkt
1.3.
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1.4. Ogéine wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,WYWymagania ogéine” punkt 1.4.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-00.00.00 ,YWymagania ogéine” punkt 2.

2.1. Stosowane materiaty

Do wykonania ciggu pieszo jezdnego i chodnikéw nalezy stosowaé nastepujgce materialy:

¢ kostka betonowa o grubosci 8 cm, '

kostka betonowa o grubosci 6 cm,

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm zgodnie z ST D-04.04.02,
podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci: Rm= 2,5 MPa i
grubosci 15 cm, zgodnie z ST D-04.05.01

¢ podsypka cementowo-piaskowa, 1:4, gr. 3 cm,

e piasek

2.2. Kostka betonowa

Kostka brukowa betonowa powinna spetnia¢é wymagania OST D-05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki
brukowej betonowe;j”.

* @

Nalezy stosowa¢ kostke brukowg o grubosci 8 cm.

Do produkgii kostki betonowej nalezy uzyé betonu klasy B30 wediug PN-B-06250 ,Beton zwykly” o
nastepujacych parametrach:
¢ Scieralno$¢ na tarczy Boehmego 3,5 mm,
e nasigkliwos¢ do 5%,
e mrozoodpornosé, po 150 cyklach zamrazania i odmrazania:
* pekniecia niedopuszczalne,
* ubytek masy, nie wiecej niz 5%,
* obnizenie wytrzymatosci, nie wigcej niz 20%

Gotowe kostki powinny charakteryzowaé sie wytrzymatoscia $rednio 60 MPa (badanie wedtug DIN
18 501-patrz punkt 6.1). Wytrzymato$¢ pojedynczej kostki powinna wynosié co najmniej 50 MPa.

Producent betonowej kostki brukowej w $wiadectwie zgodnosci zapewni 5-letnig gwarancje na
dostarczane materiaty.

2.3. Podbudowa
Podbudowe stanowi:
» kruszywo lub grunt stabilizowany cementem o wytrzymatosci:
- Rm = 2,5 MPa, w konstrukcji nawierzchni zatok autobusowych i na zjazdach
publicznych, zgodnie z ST D-04.05.01.
* kruszywo stabilizowane mechanicznie w konstrukcji zatok autobusowych, zjazdéw i
chodnikow.

24. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod kostke betonowa nalezy wykonaé z piasku i cementu w proporcjach 4 : 1. Piasek
powinien spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu zwyktego”.

2.,5. Piasek
Do wypetnienia spoin pomiedzy kostkami betonowymi nalezy stosowa¢ piasek spetniajgcy
wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”.

3.  SPRZET
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Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 3.
Nawierzchnie nalezy wykonywaé¢ za pomocg specjalnych maszyn do uktadania brukowej kostki

betonowej lub recznie. Do zageszczenia nawierzchni nalezy zastosowaé wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego, w celu ochrony przez uszkodzeniem lub zabrudzeniem kostek brukowych.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 4.

Brukowg kostke betonowa mozna transportowaé¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w sposéb
zabezpieczony przed jej przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport piasku, zaprawy cementowo-piaskowej i podbudowy powinien odbywaé sie w sposéb
przeciwdziatajacy ich zanieczyszczeniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt
5.

5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod nawierzchnie chodnikéw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,Roboty ziemne
budowlane” oraz ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Dno koryta
powinno by¢ uksztattowane zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

5.2. Wykonanie podbudowy
Podbudowa powinna by¢ wykonana zgodnie z ST D-04.05.01 lub ST D-04.04.02.
5.3. Wykonanie nawierzchni

Podsypke piaskowg o grubosci 3 cm nalezy utozyé na calej szerokosci nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami i obrzezami.

Betonowg kostke brukowg nalezy ukiada¢ na podsypce cementowo-piaskowej. Pochylenie
poprzeczne i podiuzne wjazdéw powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Kostke nalezy
uktada¢ nieznacznie wyzej niz wynika to z Dokumentacji Projektowej poniewaz w czasie
zageszczania cata powierzchnia chodnikéw obnizy sie.

Kostki brukowe nalezy ukfada¢ w rzedach réwnolegle do diugosci drogi. Szczeliny pomiedzy
kostkami brukowymi powinny by¢ réwnolegte. Szeroko$¢ spoin pomiedzy kostkami powinna wynosié¢
od 2 do 3 mm. Spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

Nawierzchnig z kostki, po zasypaniu piaskiem nalezy zagesci¢ wibratorami ptytowymi. Zageszczanie
nalezy rozpoczgc od krawedzi chodnikéw i kontynuowaé w kierunku $rodka. Po zageszczaniu nalezy
uzupetni¢ piaskiem szczeliny pomiedzy kostkami brukowymi a powierzchnie chodnikéw oczyscié.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoéine wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

punkt 6.
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6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kostki betonowej,
wibroprasowane;j:

* sprawdzenie ksztaftu i wymiaréw, zgodnie z tablicg 1,

» sprawdzenie uszkodzen, zgodnie z tablicg 1,

¢ sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.

Pomiary ksztattéw i uszkodzen nalezy wykona¢ dla 10 losowo wybranych kostek betonowych, dla
kazdej dostarczonej partii.

Badanie wytrzymatosci kostek nalezy przeprowadzi¢ na 5 catych kostkach, stosujac ptyty naciskowe
o wymiarach 90x180 mm. Badania te nalezy powtérzy¢é po kazdej zmianie zrédia dostaw, w
przypadkach gdy watpliwa jest jako$¢ dostarczanych kostek oraz na wniosek Inzyniera.

Wymiary i ksztatt kostki brukowej powinien umozliwi¢ utozenie nawierzchni wjazdéw w pasach o
szerokosci 2 m bez przycinania kostek.

Badania piasku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.

Tablica 1. Dopuszczalne uszkodzenia kostek brukowych

Ip. Cecha Tolerancje
1 | Diugosé I’ +3 mm
2 |Szerokos¢ b’ +3 mm
3 | Wysokosé h” +5 mm
6 | Wkiestosé lub wypukios$é powierzchni 2mm
bocznych
7 | Szczerby i uszkodzenia:
e na powierzchniach gérnych, niedopuszczalne
e na innych powierzchniach:
+ maksymalna liczna uszkodzen 2
¢ dtugosé uszkodzen 20 mm
+ gtebokos¢ uszkodzen 6 mm

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie koryta
Badanie zageszczenia koryta wykonuje sie w 1 punkcie na 300 m?.

Dno koryta powinno byé uksztattowane zgodnie z Dokumentacja Projektowg z tolerancjami:
* rzedne wysokosciowe +2cm,
® rownosc¢ +2cm,
e spadek poprzeczny i podtuzny  + 0,5%.

6.2.2. Badania podbudowy
Rodzaj i czestotliwos¢ badan podbudowy powinny by¢ zgodne z odpowiednimi ST dia
poszczegoinych rodzajéw podbudowy.

6.2.3. Badania podsypki
Badania grubosci podsypki przeprowadza sie poprzez zdjecie 2 kostek brukowych na kazde 200 m?
chodnikow i pomiar grubosci podsypki. Grubos¢ podsypki powinna wynosié 3 cm. Dopuszczalne
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odchytki w grubosci podsypki wynoszg +1 cm. Sprawdzenie zageszczenia podsypki wykonuje sie
poprzez sprawdzenie gteboko$ci $ladu stopy co 100 m? wykonanej podsypki. Stopa cztowieka
powinna pozostawia¢ ledwie widoczny $lad.

6.2.4. Badania nawierzchni

Cechy fizyczne i mechaniczne brukowej kostki betonowej nalezy oceniaé na podstawie atestéw
producenta oraz w przypadku watpliwo$ci i polecen Inzyniera.

Utozenie kostki nalezy sprawdzaé zgodnie z tablicg 2.

Tablica 2. Rodzaj i czestotliwosé badan nawierzchni z kostki

Ip. Badania Czestotliwo$¢ badan | Tolerancje wykonania
1 | Réwnos$¢ nawierzchni co 100 m 8 mm

2 | Spadki poprzeczne co50m +0,5%

3 | Réwnolegtosé spoin co 200 m +1cm

4 | Szeroko$¢ spoin 3 razy na 200 m? do1cm

5 | Wypetnienie spoin co 100 m* catkowite

Réwnolegto$¢ spoin bada sie poprzez rozpiecie 2 rownolegtych linek wzdtuz spoin pomiedzy
kostkami betonowymi i pomiar ich odlegtosci.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

Wadliwie wykonane odcinki nalezy rozebraé i wbudowaé ponownie. W przypadku uszkodzenia
kostek betonowych nalezy je wymienié na nowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoine wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ~Wymagania ogoéine” punkt 7.
Jednostka obmiaru jest 1 m? (jeden metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,YWymagania ogoine” punkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
punkt 9.

Cena za 1 m? wykonanej nawierzchni obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie materiatéw w miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

wykonanie podbudowy,

rozscielenie i zageszczenie podsypki piaskowe;j,

utozenie betonowej kostki brukowej z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych okreslonych w ST.

® & @ o o o o
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llos¢ element6w objetych niniejszg specyfikacja zgodna jest z obmiarem rob6t Dokumentacji
projektowej.

10. NORMY ZWIAZANE

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci.

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
8. DIN 18 501 Pflastersteine aus Beton.

Schody stalowe SST- 10
CPV 45223110-0 - konstrukcje stalowe

1.1. Przedmiot Specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nowych schodéw stalowych zewnetrznych ocynkowanych wraz z
balustradami .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizagji
robot wymienionych w pkt.1.1.
Bedzie rowniez podstawg do:

¢+ Kotrolowania jakosci wykonywanych robét

» Przeprowadzenia procedur odbiorowych
¢+ Rozliczenia wykonanych rob6t

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg
Roboty, kt6rych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na

celu wykonanie i montaz eiementéw konstrukgji stalowych zwiazanych
z zadaniem inwestycyjnym wymienionym w punkcie 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST “WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT-070/00.00. i pkt 1.4

1.5. Ogdine wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢
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z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoine wymagania dotyczace rob6ét podano w ST “WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT-070/00.00 pkt. 5 “Ogodine

wymagania dotyczace robét budowlanych”.
2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentaciji projektowej.
Do wkonania rob6t mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

+ Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami),

+ Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004~ r.,Nr 92, poz. 881),

+ Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
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poz.1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentaciji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normie PN-821S-10052.

2.2. Wymagania szczeg6lowe

2.2.1. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukciji stalowych powinna odpowiadaé
wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm:

PN-EN 10020:2003,
PN-EN 10027-1:1994,
PN-EN 10027-2:1994,
PN-EN 10021:1997,
PN-EN 10079:1996,
PN-EN 10204+Ak: 1997,
PN-90/H-01103,
PN-87/H-01104,
PN-88/H-01105,

a ponadto:

Wyroby walcowane — ksztattowniki:

— dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-
93419:97, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

— ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN
10279:2003,

— katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN
10056-2:1998, PN-EN 10056-2;1998/Ap 2003.

— rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN
12102:2000.

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastepujacym
wymaganiom:

— mieC atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
— mie¢ trwate ocechowanie,
— mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane - blachy

— blachy uniwersalne powiny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203: 1994,
— bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania konstrukgji stalowych powinny ponadto odpowiadaé¢
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nastgpujgcym wymaganiom:

— mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
— mie¢ trwate ocechowanie,

— mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby zimnogiete:
— blachy trapezowe powinny odpowiadaé normie DIN 18807

2.2.2. taczniki

Sruby, nakretki nity i inne akcesoria do taczenia konstrukgji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom
norm: PN-IS0 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20
a ponadto:

— Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN I1SO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

— nakretki powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

— podkiadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

2.2.3. Materialy do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
759:2000, a ponadto:

— elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

— drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-
73/M69355 oraz PN-67/M-69356.

2.2.4. Sktadowanie matriatow i konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane dzwigami.
Elementy cigzkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywnia¢ przed odksztatceniem.
Elementy ukiadaé w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu skiadowania nalezy
rejestrowac konstrukcje niezwiocznie po jej nadejsciu, segregowaé i uktadaé na wyznaczonym miejscu na
podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w adtegtosci 2.0 do 3.0 m od
siebie oraz oczyszczaca i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w orginalnych opakowaniach, zabezpieczonych [rzed zawilgoceniem.
taczniki sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. SPRZET

Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji stalowych moga byé wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonega do wykonywania zamierzonych robét.
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Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw konstrukciji stalowej powinien dysponowa¢ m.in.:
— spawarkami,
= palnikami gazowymi,

— 2zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegéinych
elementow konstrukcji

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST “WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT- 070/00.00 pkt. 3
“Ogobine wymagania dotyczace sprzetu”.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawe powinny byé sprawne technicznie i

spefniac wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogobine wymagania dotyczace transportu podano w ST “WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT- 070/00.00 pkt. 4
“Ogdine wymagania dotyczace $rodkow transportu”..

Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiadaé wymogom skrajni i by¢
trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty zsunigciu, odksztatceniu, przewréceniu itp. Sposob zatadunku,
transportowania i roztadunku nie powinien powodowaé powstania nadmiernych deformaciji, naprezen i
uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniern i
zdeformowaniem.

Wszelkie uszkodzenia drég publicznych lub innych budowli i urzadzen powstate w trakcie transportu
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogdline zasady wykonania robét podano w ST “WYMAGANIA OGOLNE’ ST-KT-070/00.00 pkt. 5 “Ogéine
wymagania dotyczace wykonania robot”.

Wykonanie robét powinno byé zgodne z normami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizaciji

i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszelkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
montazem i wykonaniem elementéw konstrukgji stalowej.

S.2. Zakres wykonywania robot w wytwérni

5.2.1. Przygotowanie i obrboka elementéw

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem:

o gatunku stali,

* asortymentu,
o wilasnoéci,
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o wymiarow i prostoliniowosci.

Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg dopuszczaine powinny
podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny
wykazywac¢ pekniec. Wystapienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych elementow.
Sprzet uzywany do prostowania

i giecia elementow stalowych powinien by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.
Ciecie elementdw i sposob obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany z zachowaniem wymagarn wg PN-
89/S-10050.

Przed przystgpieniem do skiadania elementéw konstrukcji Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiér
element6éw w zakresie usunigcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegéw
stykéw z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050,

PN-87/M-04251 i PN-EN 1S0 913:2002.

5.2.2. Sktadowanie konstrukgcji
+ Spawanie

Spawanie powinno odbywa¢ sie zgodnie z norma.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Elementy
stalowej konstrukcji sg spawane w Wytwérni w elementy montazowe zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Wszystkie spiony po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi.

W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ kontrole stosowanych
materiatéw spawalniczych i sprawdzenie poprawnosci wykonywanych zigczy spawanych.

W wyniku spawania powstajg naprezenia spawalnicze powodujgce odksztatcenia elementéw konstrukciji
stalowe;.

Sposbb usuniecia odksztatcen konstrukcji wykonaé zgodnie z zaleceniami normy.

o Polgczenia na $ruby

Elementy konstrukgji stalowej przeznaczone do tgczenia na $ruby pcwinny by¢ odpowiednio przygotowane, i
tak:

— trzpienie trzeba tak dapasowa¢ do otworu aby sruba wchodzita do otworu po lekkim

uderzeniu miotkiem,

— gwint nalezy nacig¢ na takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwér czesci fgczonych, co najmniej
dwa zwoje znajdowaly sie nad gorng powierzchnig nakretki, a podktadka pod nakretke pokrywata co
najmniej dwa zwoje,

— Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i poktadek przed montazem pokry¢ warstwa
smaru,

— $ruba w otworze nie powina przesuwac sie ani drgaé przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

49



Przewidziane dokumentacja projektowa, zabezpieczenie antykorozyjne etementéw konstrukgji stalowej,
jezeli jest to mozliwe, nalezy wykonaé w Wytworni zgodnie ze SST dotyczaca zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji stalowych.

S.3. Montaz nowej konstrukcji stalowej na budowie

5.3.1. Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystapieniem do montazu konstrukcji nalezy wykonaé prace pomiarowe i kontrolne potozenia
elementéw stalowych.

5.3.2. Wykonanie pofgczan spawanych

W czasie spawania wilgotnosé wzgledna powietrza nie moze by¢ wigksza niz 80%,

a temperatura nie nizsza niz +5 °C. W czasie opadow atmosferycznych, mgly lub mzawki miejsce spawania
i stanowiska spawaczy nalezy ostonié.

Powierzchnie taczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tluszczu i innych
zanieczyszczen na szerokosSci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiadac klase zgodna z dokumentacja projektowg. Spoiny czolowe powinny byé
podspawane lub wykonane takg technologia, aby gran byta jednolita i gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny
by¢ obrobione mechanicznie.

Dopuszczalna wadliwo$é spoiny czolowej wg PN-8/'M-6977~ (PN-EN 970:1 999) :

— dla zigczy specjalnej jakosci - klasa wadliwosci W1,
— dla ztaczy normalnej jakosci - klasa wadliwosci W2.

Spoiny czotowe powinny posiada¢ klasg wadliwosci zigcza R1, a spoiny normailnej jakosci powinny
odpowiada¢ wadliwosci ztacza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001).

Spoiny pachwinowe powinny odpowiadaé klasie wadliwosci W2 wg PN-85/M69775 (PN-EN

970:1999)

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-
89/S-10050.

Koszt wszystkich badarn przewidzianych SST, normg PN-89/S-10050 i innych zleconych przez Inspektora
Nadzoru ponosi Wykonawca.

5.4, Montaz element6w konstrukgji stalowej na budowie

5.4.1. Wymagania ogdlne

Przed przystapieniem do montazu elementéw konstrukciji, Wykonawca montazu powinien zapoznac sie z
protokoterm odbioru elementéw konstrukgji przewidzianych do wbudowania

i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dzionnika Budowy. Wykonawca montazu powinien zobowigzaé sie
do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w SST

i dokumentaciji projektowej, co potwierdza pisemnie ziozeniem odpowiedniej deklaracji Inspektorowi
Nadzoru.

Do montazu elementéw konstrukgji stalowej stosuje sie rusztowania stalowe wg

PN-M-48090:1996 i PN-9/S-10050. Projekt rusztowari powinien by¢ oparty na obliczeniach statycznych
odpowiadajgcych warunkom normy PN-82/810052.

Konstrukcja rusztowar i pomostéw powinna by¢ sprawdzona na:
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— sity wywolane odcigzeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demontazu

elementow przewidzianych do usuniecia i zamontowania nowych elementow konstrukcji stalowej,
— sily wywotane obcigzaniem od ludzi pracyjacych przy demontazu i montazu,
— sity od cigzaru narzedzi, urzadzen i materiatéw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidiowy dostep do kazdcgo miejsca robot
przewidzianego w dokumentaciji projektowe;.

W czasie montazu nalezy dopilnowa¢ aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem organizacji robo6t.
Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zamontowanych.

5.4.2. Wykonanie potaczefi spawanych

Potaczenia spawane powinny byé wykonane zgodnie z ,Projektem technologii spawania"
i w iloci przewidzianej dokumentacja projektovva. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora
Nadzoru. Warunki wykonania potgczen spawanych opisano w punkcie 5.3.2 niniejszej SST.

5.4.3. Wykonanie potgczen na $ruby

Warunki wykonania pataczen na $ruby opisano w punkcie 5.2.2 niniejszej SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Kontrola jakosci wykonania konstrukgji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci

z dokumentacja, projektowa, wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050_ oraz niniejszej SST.
Poszczegobine etapy wykonania konstrukcji stalowej sg odbierane przez Inspektora Nadzoru poprzez
sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Ocena poszczegdinych etapdw robét potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST “WYMAGANIA OGOLNE” ST-KT-
070/00.00 pkt. 6 “Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrob6e i rob6t
budowlanych pkt 6”.

6.2. Zakres kontroli i badan:

6.2.1. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania clementéw konstrukc;ji stalowej podlegajg kontroli zgodnie z
wymaganiami podanyrni w niniejszej SST.

Wbudowane materiaty powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa, a kazda zmiana powinna by¢
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
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6.2.2. Konstrukcja stalowa

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej
SST.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

6.2.3. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

kontrola stali,

sprawdzenie elementow stalowych,

sprawdzenie wymiaréw konstrukcji,

sprawdzenie potaczen,

sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montazu
konstrukcii.

® ® o e e e

6.2.4. Kontrola w czasie transportu i na budowie

¢ sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

¢+ sprawdzenie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg
trwale mocowane,

* sprawdzenie zgodnosci wykanania konstrukgji stalowej z dokumentacjg projektowa,

* kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

+ kontrole jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeri w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegajg odbiorowi, a
ocena poszczegoinych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE" ST-KT- 070/00.00;
“Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot’ pkt. 7.

Jednostkg obmiarows jest t (tona) wykonanej i zamontowanej konstrukgji stalowej jako catosci, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robét podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE" ST-KT- 070/00.00; “Opis sposobu
odbioru robét budowlanych” pkt. 8.

Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcg, powotuje Komisje Odbioru, ktorej zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukciji stalowej jako catosci.

Poszczego6ine etapy wykonania konstrucii stalowej jako catosci sg odbierane przez Komisje poprzez
sporzgdzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru koricowego w Wytwérni Wykonawca przedkiada:

+ dokumenty techniczne,
¢+ Swiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej,
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Swiadectwa spawaczy,

pomiary odchytek,

Swiadectwa jakosci materiatow,

dziennik wykonania konstrukcji,

dokumentacje projektows,

rysunki warsztatowe,

protokoty odbioru czesciowego,

protokoty z pomiaru geometrii lub prébnego montazu wytwarzanej konstrukgji.

Odbior konstrukgji po roztadanku winien byé wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i

powinien by¢ przez niego zaakceptowany.

Wytwoérca powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukgji stalowej oraz komplet dokumpntéw
dotyczacych wykonanej konstrukgji. Odbior kanstrukcji na budowie winien byé dokonany na

podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytwérni wraz

z o$wiadczeniem Wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako catoé uznaje sie za wykonane

i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentaciji projektowej
przywotanych normach lub punktach 2,5 i 6 niniejszej specyfikacji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoine wymagania dotyczgce podstawy platnosci podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE" ST- KT-
070/00.00; “PODSTAWA PLATNOSCI” pkt. 9.

Podstawe platnosci stanowi cena za 1 tone wykonanej i zmontowanyj konstrukciji stalowej jako catosci,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem robét, atestem producenta materiatéw i oceng jakosci
wykonania rob6t na podstawie pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

¢+ Wykonanie konstrukgji jako catosci:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robot,

— opracowanie ,Program realizacji rob6t" wraz z ,Projektem technologii spawania”,

— sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

— badanie i obrébka elementéw stalowych do scalania,

— scalanie elementéw i ich spawanie,

— montaz prébny konstrukciji,

— oznaczenie elementéw wedlug kolejnosci montazu,

— wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru,

— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan.

¢+ Transport konstrukciji:

— wykonanie ,Projektu organizacji transportu" wraz z niezbednym projektami, ekspertyzami i
opiniami,

— zaladunek konstrukcji na srodki transportu,

— przewiezienia konstrukcji z wytwérni na plac budowy,
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— roztadunek konstrukciji na placu sktadowym na buciowie,
— usuniecie ewentualnych uszkodzen powstatych w trakcie transportu.

+ Montaz konstrukgji jako catosci na budowie:

— prace przygotowawcze i pomiarowe,

— wykonanie ,Projektu montazu konstrukgcji" wraz z »Projektem technologii spawania”,

— wykonanie ,Projektu rusztowar i pomostow",

— montaz ewentualnych rusztowar i pomostéw roboczych,

— sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

— montaz wstepny z regulacjg geometrii,

— stalc zespolenie elementéw przez spawanie,

— Wwykonanie innych polgczen (na $ruby),

— usunigcie ewentualnych usterek,

— demontaz ewentualnych rusztowar i pomostow roboczych,

— uporzgdkowanie miejsca robét,

— wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru,

— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badar

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole giéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogélne techniczne warunki dostawy stati i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Sta1. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. P6twyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. P6iwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. P6lwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i

transport.

+ PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE walcowane na goraco.

Wymiary.

PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na goraco. Wymiary.
PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Wymiary.

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu, wymiaréw i masy.
PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
PN-EN 10056-2:1998 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali

konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiarow.

+ PN-EN 10056-2:1998 /Ap1:2003 (poprawka) Katowniki réwnoramienne i nierébwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

PN-73/H-93460.06 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesaria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogoine wymagania dla $rub dwustronnych i nakretek.
PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy dokiadnosci A i B.
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PN-EN ISO 887:2002 Podktadki okragte do $rub, wkretowi i nakretek ogoinego
przeznaczenia. Ukfad ogdiny.
PN-ISO 10673:2002 Podktadki okragte do §rub z podkiadg. Szereg maty, $redni i duzy. Klasa
doktadnosci A.
PN-77/M-82008 Podkiadki sprezyste.
PN-791/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikéw.
PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne
dostawy materiatéw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje

i znakowanie.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogéine
wymagania i badania.
PN-EN 12070:2002 Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do
spawania fukowego stali odpornych na pelzanie. Klasyfikacja.
PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.
PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowega
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe
parametréw.
PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje
wymiarow powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem).
PN-75/M-69703 Spawalniciwo. Wady zigczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosé ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.
PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania wizualne.
PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci
optycznej obrazu na radiagramie.
PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania radiograficzne ztaczy
spawanych.
PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace zigczy spawanych. Badania ultradzwigkowe ztgczy
spawanych.
PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zlgczy spawanych na podstawie
radiogramow.
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