Nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego

Przebudowa, remont wraz z poprawg dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych w budynku sanatorium w Krynicy-Zdré;.

Adres obiektu budowlanego

ul. Park Romana Nitribitta 4, 33-380 Krynica-Zdrgj

Kategoria obiektu budowlanego

Xl

- nazwa jednostki ewidencyjnej,
- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego,

- numery dziatek ewidencyjnych,
na ktérych obiekt jest
usytuowany

Jednostka: Krynica-Zdréj (miasto)
obreb: 0001
dziatki nr: 1414/1, 1414/2

Imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

SPZ0OZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA
w Krynicy-Zdroju im. bt. Karoliny Kézkéwny
ul. Park Romana Nitribitta 4,

33-380 Krynica-Zdrdj

Zakres opracowania | Petniona funkcja Imie i nazwisko, Data Podpis
projektowa | specjalnos¢ i numer uprawniern| opracowania
budowlanych
ZAGOSPODAROWANIE Projektant mgr inZ. arch. Jan Bochnak 11/2021
spec. uprawnien
numer upr. WP-OIA/OKK/Upb/43/2011
MP-1888




SPIS ZAWARTOSCI :
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
e CZESC OPISOWA:

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzadzenia, uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie
terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

e CZESC RYSUNKOWA:

S000 — PLAN SYTUACYJINY — SKALA 1:500



I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY — ZAKRES CALEGO
ZAMIERZENIA

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa i remont istniejgcego budynku SPZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego MSWIiA w Krynicy-Zdrdj wraz z remontem elementdw zagospodarowania terenu strefy
wejsciowej w celu poprawy dostepnosci dla 0sdb niepetnosprawnych.

Podstawe sporzadzenia niniejszego opracowania stanowig:
- Zlecenie inwestora — SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWIiA w Krynicy-Zdroju im. bt. Karoliny

Kézkowny, ul. Park Romana Nitribitta 4, 33-380 Krynica-Zdrdj

- Obowigzujgce normy i przepisy budowlane
- Wizja lokalna w terenie inwestycji

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKlI LUB TERENU, W TYM
INFORMACIJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Inwestycja zlokalizowana jest w Krynicy-Zdrdj, przy ul. Park Romana Nitribitta 4, 33-380 Krynica-Zdroj ,

nr dziatek 1414/1, 1414/2, obreb 0001, jednostka ewidencyjna Krynica-Zdrdj. Na dziatce znajduje sie
budynek Sanatorium. Dziatki graniczg z sgsiednig dziatkg o numerze 1405, na ktdrej znajduje sie budynek
Osrodku Sanatoryjno-Wypoczynkowego Lwigréd. W poblizu, na dziatce o numerze 1416, znajduje sie
Park Romana Nitribitta.

SPZ0Z Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy-Zdréj wybudowano w latach 80. XX wieku na terenie
ok. 54,5a. w centralnym parku uzdrowiska Krynica-Zdréj. Sanatorium posiada 200 miejsc noclegowych.
Obiekt sktada sie z 9 kondygnacji. Czes¢ administracyjno-rehabilitacyjna znajduje sie na poziomach od -1
do +1, poziomy +2 do +7 sg przeznaczone na potrzeby noclegowe dla gosci korzystajgcych z sanatorium.

Projektowane zmiany:
1. Remont istniejgcej nawierzchni strefy wejsciowej zewnetrznej- wykonczenie betonowg kostka

brukowg, zastosowanie wpuszczonej w posadzke systemowej wycieraczki.

2. Likwidacja schodéw zewnetrznych, w miejsce ktérych projektuje sie pochylnie dla oséb
niepetnosprawnych wyposazong w odpowiednie balustrady (szkto bezpieczne hartowane- szyby
zespolone) oraz porecze.

3. Doposazenie strefy wejsciowej zewnetrznej w fawki przystosowane do oséb starszych, stojaki na
rowery.

4. Przeniesienie funkcji administracyjnej oraz hallu z recepcjg z poziomu 0 na poziom -1.

5. Remont instalacji elektrycznej- wymaga odrebnego opracowania.

6. Remont instalacji wentylacji mechanicznej- wymaga odrebnego opracowania.

7. Remont instalacji sanitarnej- wymaga odrebnego opracowania.

8. Wykonczenie podtdg, Scian i sufitéw oraz wyposazenie ich w odpowiednie elementy umozliwiajgce
osobom niepetnosprawnych poruszanie sie po obiekcie — plany tyflograficzne, opisy w alfabecie

Braille’a, oznaczenia kierunkowe, piktogramy.



9. Wymiana stolarki okiennej wraz ze zmiang wysokosci otworu w przegrodzie zewnetrznej na poziomie
przyziemia — wymaga uzyskania odrebnego pozwolenia na budowe.

10. Wymiana stolarki drzwiowej w zakresie objetym opracowaniem — zastosowanie kontrastowego
oznaczenia na drzwiach szklanych, ktére informuje o przeszklonej powierzchni.

11. Likwidacja $cian dziatowych oddzielajgcych lokale ustugowe, wiatrotap oraz sanitariaty wraz z
demontazem istniejgcej armatury oraz $ciany dziatowej oddzielajacej sale gimnastyczng od centrali
telefonicznej na poziomie przyziemia.

12. Likwidacja wydzielonego wiatrotapu oraz pomieszczenia przechowywania bagazu na poziomie 0.

13. Wymiana stolarki w $cianach zewnetrznych na poziomie 0.

14. Utworzenie strefy sensorycznej, wypoczynkowej na poziomie 0 i patio na poziomie +1.

15. Wydzielenie dwdch toalet dla niepetnosprawnych na poziomie 0- wykucie otworu w $cianie, zmiana
lokalizacji drzwi na korytarz (do czesci rehabilitacyjnej).

16. Remont patio- istniejgcego tarasu na poziomie +1- poszerzenie czesci tarasowej, aby utworzyc
przestrzen na kino letnie, ktéra bedzie réwniez stuzyta do hortiterapii — leczenia ogrodem.

17. Doposazenie przestrzeni objetych zakresem w wyposazenie meblowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI, W TYM URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z
OBIEKTAMI BUDOWLANYMI, UKLAD KOMUNIKACYJNY, W TYM OKRESLAJACY PARAMETRY
TECHNICZNE DROG POZAROWYCH, SIECI | URZADZENIA, UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJACE
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE, UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI W ZAKRESIE
NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU

Powierzchnia terenu przeznaczonego do remontu budynku Sanatorium znajduje sie na terenie SPZOZ w
Krynicy-Zdréj. Dostep do terenu znajduje sie od ul. Nitribitta, na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntéw
i budynkéw jako dziatka ewid. nr 1415.

Wyburzenia zagospodarowania terenu i roboty ziemne

Wyburzenia beda obejmowaé przeznaczone do tego elementy obecnego zagospodarowania. Ich
usuniecie jest konieczne do przystosowania istniejgcego budynku i zagospodarowania do potrzeb osdéb z
niepetnosprawnosciami. Beda to istniejgce schody zewnetrzne prowadzgce z poziomu terenu na poziom
kondygnacji -1 i wytworzenie w ich miejscu rampy o spadku 6%.

Przed wejsciem do budynku znajduje sie droga wewnetrzna z ogdlnodostepnymi miejscami
postojowymi, przestrzen rekreacyjna- siedziska wsrod zieleni.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
BUDOWLANEJ LUB TERENU

ISTNIEJACA PROJEKTOWANA WG MPZP SPEENIA/NIE SPELNIA

POWIERZCHNIA 2750 m* Bez zmian Nie dotyczy Nie dotyczy
ZABUDOWY
PROJEKTOWANYCH
I ISTNIEJACYCH
OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

POWIERZCHNIA 1165 m* Bez zmian Nie dotyczy Nie dotyczy




DROG,
PARKINGOW,
PLACOW |
CHODNIKOW

POWIERZCHNIA 1535 m* Bez zmian Nie dotyczy Nie dotyczy
BIOLOGICZNIE
CZYNNA

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica — Zdréj (OBSZAR 1 — ZDROJ)”-
projekt jest zgodny z zapisami aktualnego MPZP.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE) NA DZIAtKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Eksploatacja wdd leczniczych na obszarze i terenie gérniczym Krynica-Zdréj- bez zmian, nie dotyczy.

7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Planowana inwestycja w rozumieniu witasciwych przepisdow nie zalicza sie do przedsiewzie¢ majgcych
znaczagco oddziatywacé na Srodowisko. Dla projektowanego obiektu nie przewiduje sie zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Na etapie wykonawstwa nalezy uzyskaé odpowiednie ekspertyzy, uzgodnienia i opinie lub dowigzac sie
do posiadanych przez Zamawiajgcego.



Nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia budowlanego

Przebudowa, remont wraz z poprawg dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych w budynku sanatorium w Krynicy-Zdré;.

Adres obiektu budowlanego

ul. Park Romana Nitribitta 4, 33-380 Krynica-Zdrdj

Kategoria obiektu budowlanego

Xl

- nazwa jednostki ewidencyjnej,
- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego,

- numery dziatek ewidencyjnych,
na ktérych obiekt jest
usytuowany

Jednostka: Krynica-Zdréj (miasto)
obreb: 0001
dziatki nr: 1414/1, 1414/2

Imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

SPZ0OZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA
w Krynicy-Zdroju im. bt. Karoliny Kézkéwny
ul. Park Romana Nitribitta 4,

33-380 Krynica-Zdrdj

Zakres opracowania Petniona funkcja Imie i nazwisko, Data Podpis
projektowa | specjalnos¢ i numer uprawnienn| opracowania
budowlanych
ARCHITEKTURA Projektant mgr inZ. arch. Jan Bochnak 11/2021
spec. uprawnien
numer upr. WP-OIA/OKK/Upb/43/2011

MP-1888




SPIS ZAWARTOSCI :
Il. PROJEKT WYKONAWCZY
e CZESC OPISOWA:

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

. Sposéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

. Forma architektoniczna

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb niepetnosprawnych, w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

9. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego i rozwigzania materiatowe

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem

11. Analiza technicznej, srodowiskowej i ekonomicznej mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystywania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

14. Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej

15. Uwagi

NoOusWNER



e CZESC RYSUNKOWA:

D001 — WIDOKI NA PRZYZIEMIE
D002 — WIDOKI NA PARTER
D003 — WIDOKI NA TARAS

DE100 — RZUT PRZYZIEMIA — WYBURZENIA
DE101 — RZUT PARTERU — WYBURZENIA
DE102 — RZUT 1 PIETRA — WYBURZENIA

FL100 — PROJEKT PODtOG — PRZYZIEMIE
FL101 — PROJEKT PODtOG — PARTER
FL102 — PROJEKT PODtOG — 1 PIETRO

GA100 — RZUT PRZYZIEMIA — STAN PROJEKTOWANY
GA101 - RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY
GA102 — RZUT 1 PIETRA - STAN PROJEKTOWANY

GE104 — ELEWACIJA POLtUDNIOWO-ZACHODNIA - STAN PROJEKTOWANY
GS100 — PRZEKROJE PRZEZ TARAS NA 1 PIETRZE

IE001 — ROZWINIECIE SCIAN — HALL

IE002 — ROZWINIECIE SCIAN — POCZEKALNIA

IE003 — ROZWINIECIE SCIAN - TYPOWY POKOJ BIUROWY
IE004 — ROZWINIECIE SCIAN — SEKRETARIAT

IE005 — ROZWINIECIE SCIAN — GABINET DYREKTOR

IE006 — ROZWINIECIE SCIAN — GABINET WICEDYREKTOR

RC100 — PROJEKT OSWIETLENIA — PRZYZIEMIE
RC101 — PROJEKT OSWIETLENIA - PARTER
RC102 — PROJEKT OSWIETLENIA — 1 PIETRO

WC001-WC1
WC002 -WC 2
WC003-WC3
WC004 -WC4



Il. PROJEKT WYKONAWCZY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria XI - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej

2. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie przewiduje sie zmiany funkcji obiektu. Budynek bedzie nadal petnit funkcje obiektu stuzby zdrowia —
sanatorium.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejgcy budynek sanatorium zostanie odremontowany oraz w czesci przebudowany, aby dostosowac
budynek do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Strefa wejsciowa zostanie uzupetniona o zewnetrzne
tawki, miejsca dla roweréw, a w miejsce istniejgcych schodéw powstanie rampa. Na poziomie
przyziemia zostanie zlokalizowany hall z recepcjg, poczekalnia, strefa sanitariatéw oraz czesc
administracyjna. Na poziomie 0, w miejsce istniejgcego hallu zostanie zaprojektowana przestrzen
wypoczynkowa, z ktérej bedzie bezposrednie wyjscie na zewnatrz i poprzez schody na remontowane
tarasy. Dla osdb niepetnosprawnych taras bedzie dostepny z poziomu +1. Na patio bedg zamontowane
zadaszenia dajgce cien. Zostanie wydzielona strefa sensoryczna, zaréwno dla oséb petnosprawnych, jak
i niepetnosprawnych. Taras bedzie petnit dodatkowo funkcje kina letniego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia zabudowy: 2750 m?-bez zmian
Powierzchnia uzytkowa: 8282,83 m?* -bez zmian
Wysokos¢: 30,20m -bez zmian

Dtugosé: 50,23m -bez zmian

Szeroko$é: 48,46m -bez zmian

Liczba kondygnacji: 9 -bez zmian

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

5.1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Nie dotyczy- poza zakresem opracowania.

5.2. INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy- bez ingerencji, bez zmian.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Brak lokali mieszkalnych.

Zestawienie lokali uzytkowych:

Zestawienie powierzchni piwnicy — w zakresie opracowania

Nr Nazwa Pow. [m?]

0.01 Wiatrotap 11.2
0.02 Zaplecze recepcji 8.5



0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
Suma: 22

Przedsionek

WC

Hall z recepcja
Poczekalnia/punkt przyjec
Korytarz

Pokdj biurowy

Pokdj biurowy

Istniejgca serwerownia
Pokdj biurowy

Pokéj biurowy

Pokdj biurowy

Sekretariat

Gabinet wicedyrektor
Gabinet dyrektor

Korytarz

Korytarz

Przechowalnia bagazu

WC dla niepetnosprawnych
WC dla niepetnosprawnych
Pomieszczenie porzadkowe

2.1
2.2
88.6
36.5
58.3
18.3
18.1
18.2
18.7
18.2
18.2
18.2
22.3
34.0
7.6
16.8
5.6
7.0
6.8
4.9
440.5 m’

Zestawienie powierzchni parteru — w zakresie opracowania

Nr

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.24
1.25
1.26
1.28
1.29
1.30
Suma: 12

Nazwa

Strefa wypoczynkowa wewnetrzna
Strefa wypoczynkowa zewnetrzna

Korytarz

WC dla niepetnosprawnych
WC dla niepetnosprawnych
Pomieszczenie porzagdkowe
Korytarz

Statystyka medyczna

Pokdj pielegniarek

Sala gimnastyczna

Szatnia

Korytarz

Pow. [m?]

130.6
88.9
20.1
7.5
7.5
4.3
36.1
15.3
12.1
38.4
15.2
3.3
379.3 m?

Zestawienie powierzchni 1. pietra — w zakresie opracowania

Nr

2.01
2.02
2.03
Suma: 3

Nazwa

Taras/kino letnie
Strefa sensoryczna

Kino letnie/cze$¢ techniczna

Pow. [m?]

151.1
47.5
150.4
349.0 m’

Razem pow. uzytkowa w zakresie opracowania = 1168.8 m*



7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNE) | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA  WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Przyziemie

Istniejagcy budynek wielokondygnacyjny, petnigcy funkcje sanatorium uzdrowiskowego zostat
wyposazony w komunikacje pionowg dostosowang dla oséb starszych oraz niepetnosprawnych- windy.
Korytarze majg wystarczajgce szerokosci, aby umozliwi¢ osobom poruszajgcym sie na wadzkach
inwalidzkich komfortowe uzytkowanie. Obecnie, aby dostac sie na poziom -1 niepetnosprawni musza
wjechac poprzez chodnik wyprofilowany w spadku na spocznik przed drzwiami wejsciowymi, a na
wyzsze pietra juz poprzez wewnetrzng komunikacje pionowga. Planowany remont strefy wejsciowej
zewnetrznej ma na celu usprawnienie komunikacji dla oséb z niepetnosprawnosciami — zostang
wyburzone dwa schodki zewnetrzne, w miejsce ktdrych projektuje sie rampe o spadku 6%, ktorg
uposazy sie w odpowiednie balustrady, porecze. Powiekszeniu ulegnie wiatrotap tak, aby umozliwic
osobie poruszajgce] sie na wozku inwalidzkim swobodne pole manewru. Aby utatwié¢ pensjonariuszom
orientacje, zaprojektowano w petni przeszklony wiatrotap, przez ktéry od razu widaé¢ funkcje w hallu
gtéwnym. Dla oséb niedowidzacych zaprojektowano odrdzniajgce sie kolorem od posadzki bazowej
bordery wraz z wywinietymi na sciany cokotami w czesciach ogdlnodostepnych — czytelniej okreslajgce
przestrzenie do poruszania sie, szklane drzwi zabezpieczone zostang kontrastujgcymi kolorystycznie
pasami ostrzegawczymi, drzwi wewnetrzne w zakresie opracowania zostang dostosowane do
obowigzujgcych przepiséw — min. szerokos¢ w sSwietle 90cm, min. wysokos¢ w Swietle 200cm. Do
pomieszczern administracyjno-biurowych zaprojektowano drzwi przeszklone (szkto bezpieczne,
hartowane — szyby zespolone), natomiast do pomieszczen higieniczno-sanitarnych i z ograniczonym
dostepem dla pensjonariuszy zastosowano drzwi petne. Cata strefa wejsciowa oraz wnetrze budynku
powinno zosta¢ uzupetnione o plany tyflograficzne, piktogramy, system przyzywania pomocy
(szczegdlnie w toaletach dla oséb niepetnosprawnych), opisy w jezyku Braille’a, czytelne plany
ewakuacyjne; nalezy przyja¢ systemowe rozwigzanie, jednakowe dla kazdej kondygnacji, ktére bedzie
kontrastowato z ttem, na ktérym bedzie sie znajdowato. Celem tamania barier, recepcja zostanie
wyposazona w petle indukcyjng, aby umozliwi¢ osobom niedostyszgcym uzyskanie niezbednych dla nich
informacji, a takie w obnizong lade dla oséb poruszajgcym sie na wodzkach inwalidzkich. W
projektowanej poczekalni zostanie wytyczone miejsce dla osoby niepetnosprawnej. Zapewnione zostang
dwie toalety przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych i wyposazone w niezbedne instalacje (instalacja
przyzywowa) oraz armature odpowiednig dla oséb o szczegdlnych potrzebach. W strefie recepcji oraz
poczekalni zaprojektowano $ciany wodne o obiegu zamknietym dodatkowo uatrakcyjniajgce przestrzen.
W hallu nalezy zapewni¢ informacje na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej w sposéb
wizualny i dotykowy lub gtosowy, zgodnie z Ustawg o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.
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Parter

Obecna strefa hallu z recepcjg zostanie przeksztatcona w przestrzen rekreacyjno-wypoczynkowa, ktora
bedzie sie tgczyta z przestrzenig na tarasie na 1. pietrze. Przestrzen taka, uzupetniona o zielen, bedaca
niejako kontynuacjg istniejgcego w poblizu budynku parku im. Romana Nitribitta, bedzie stanowita
ogréd sensoryczny oddziatywajgcy na wszystkie zmysty (wzrok, stuch, wech, dotyk, smak). Poza funkcjg
rekreacyjno-wypoczynkowsg, bedzie to miejsce terapii (tzw. hortiterapia) oraz nauki dla osdb z
niepetnosprawnosciami. Dostepnos¢ na poziom parteru dla oséb niepetnosprawnych bedzie
zapewniona poprzez istniejgce windy. Na parterze projektowane sg dwie toalety przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych i wyposazone w niezbedne instalacje (instalacja przyzywowa) oraz armature
odpowiednig dla oséb o szczegdlnych potrzebach. Dla osdéb niedowidzgcych zaprojektowano
odrdzniajace sie kolorem od posadzki bazowej bordery wraz z wywinietymi na $ciany cokofami w
czesciach ogdlnodostepnych — czytelniej okreslajgce przestrzenie do poruszania sie, szklane drzwi
zabezpieczone zostang kontrastujgcymi kolorystycznie pasami ostrzegawczymi, drzwi wewnetrzne w
zakresie opracowania zostang dostosowane do obowigzujgcych przepiséw — min. szeroko$¢ w swietle
90cm, min. wysoko$¢ w swietle 200cm (wyjatek stanowig drzwi do korytarza na parterze prowadzgcego
do szatni przy sali gimnastycznej). Do pomieszczen administracyjno-biurowych zaprojektowano drzwi
przeszklone (szkto bezpieczne, hartowane — szyby zespolone), natomiast do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych i z ograniczonym dostepem dla pensjonariuszy zastosowano drzwi petne.
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1. pietro

Celem efektywniejszego wykorzystania przestrzeni tarasu na pierwszym pietrze proponuje sie
powiekszenie obszaru tarasu i wytworzenie na nim kina letniego uzupetnionego o przestrzen
sensoryczng, dla wszystkich zmystéw (wzroku, wechu, stuchu, dotyku, smaku), udostepnionego rowniez
osobom niepetnosprawnym. Dla oséb niedowidzacych przewiduje sie zastosowanie intensywnych oraz
kontrastujacych koloréw, np. taras w odcieniu szarym (np. ptyty tarasowe Twinson nr 509 river stone),
meble tarasowe w kolorze kontrastuyjgcym, balustrady szklane (szkto bezpieczne hartowane- szyby
zespolone) z pochwytem. Nad istniejgcymi swietlikami, w ptaszczyznie tarasu, proponuje sie zastosowac
szkto bezpieczne, hartowane, przeznaczone do powierzchni poziomych, aby doswietlenie basenu byto
zachowane. Ogrdéd sensoryczny (nasadzenia roslin ozdobnych, przyprawowych i leczniczych) zostanie
wzbogacony specjalnymi ogrodowymi instrumentami do samodzielnego uruchamiania (np. dzwonki,
cymbatki, bebny, wiatraki), a takze w zadaszenia-zagle, zapewniajgce ochrone przeciw UV oraz kurtyne-
mgietki wodne, aby ochroni¢ korzystajacych z tarasu przed szkodliwym dziataniem promieniowania
stonecznego. Dodatkowo dla osdb niepetnosprawnych zaprojektowano specjalnie przeznaczone miejsca,
polegajagce na mozliwosci wykonywania nasadzend przez osoby np. poruszajgce sie na wdzkach
inwalidzkich (hortiterapia). Dostepno$¢ na poziom 1. pietra dla oséb niepetnosprawnych bedzie
zapewniona poprzez istniejgce windy, a dzieki zastosowaniu odpowiednich planéw tyflograficznych,
piktograméw, opiséw w jezyku Braille’a zapewniony bedzie dla nich dostep na taras (z ogélnodostepne;j
jadalni).

Na przestrzeni objetej zakresem opracowania zapewniona zostanie przestrzen manewrowa dla oséb
poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich (150x150cm).

Drzwi do tazienek ogélnodostepnych nalezy wyposazy¢ w samozamykacze, umozliwiajgce automatyczne
lub pétautomatyczne otwieranie.

Roslinnos¢ o intensywnym zapachu: Roslinnos¢ odstraszajaca owady:
e ROia e Plektrantus (Komarzyca)
o Lilia * Geranium
e lLawenda ¢ Pelargonia
e Tymianek e Lawenda
e Szatwia ¢ Koper wtoski
e Rozmaryn ¢ Kocimietka
e Konwalia e Surmia
e Naparstnica ¢ Bodziszek
e Glicynia
e Lubczyk ogrodowy
e Bazylia
e Mieta

Drzewa owocowe: Krzewy owocowe:
e Jabtonie * Agrest
e Grusze ¢ Aronia
e Wisnie * Bordwka
o Sliwy e Jagoda
e (Czeresnie * Porzeczka
e Brzoskwinie e Malina
e Morele e Morwa
e Nektaryny e Jezyna
e Orzechy

Pnacza owocowe:
e Actinidia
e Cytryniec
e  Winorosl



Byliny jadalne: Kwiaty jadalne:

e Truskawka e Stokrotka pospolita

e Poziomka * Mniszek lekarski

e Mieta ¢ Bratek ogrodowy

e Tymianek * Nagietek lekarski

e Melisa ¢ Kwiaty cukinii

e Lubczyk e Kwiaty bzu czarnego

e Rozmaryn ¢ Kwiaty lawendy waskolistnej
e Modrak e Kwiaty rozy

Ogrody zmystow, sensoryczne sg uzupetnieniem tradycyjnych form rehabilitacji i profilaktyki oséb w
réoznym wieku, ktére poprzez kontakt z naturg (zaréwno czynny, jak i bierny) majg mozliwos¢
odpoczynku fizycznego, jak rdwniez psychicznego.

Ostateczng decyzje doboru nasadzen oraz roslinnosci przeznaczonej do wnetrz pozostawia sie do decyzji
zamawiajgcego, majac na uwadze mozliwosci dostepnosci. Roslinnosé przeznaczona do wnetrz o
wysokosci min. 1,20m, np. bananowce, monstery, palmy, kaktusy, paprocie itp. Nalezy zwrdci¢ uwage,
aby dobiera¢ nietrujace gatunki roslin.

We wszelkim wyposazeniu oraz nasadzeniach nalezy zapewni¢ materiaty kontrastujgce, zgodnie z
audytem dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

9. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO | ROZWIAZANIA MATERIALtOWE
Uktad konstrukcyjny budynku pozostaje bez zmian.

Rozwigzania materiatowe w zakresie wykonczenia wnetrz:

- posadzki wykonczone:

¢ panelami winylowymi w czesciach ogdlnodostepnych, sali gimnastycznej, pomieszczeniach biurowych,
pomieszczeniu statystyki medycznej, pokoju pielegniarek, np. Tarkett iD Inspiration Contemporary Oak
Natural*, z borderami np. Tarkett iD Revolution Contemporary Oak Dune*

¢ ptytkami dywanowymi w gabinecie dyrektor oraz gabinecie wicedyrektor, np. Tarkett Grezzo AB64
7844%*

¢ wykfadzing PVC przeznaczong do pomieszczen mokrych w pomieszczeniach porzadkowych oraz
toaletach, np. Tarkett Multisafe Aqua Stone Light Grege*

e deski tarasowe w kolorze szarym, np. ptyty tarasowe Twinson nr 509 river stone*

W wiatrotapie w przyziemiu i w czesci wejsciowej zewnetrznej zaprojektowane wycieraczki systemowe
wpuszczane w posadzke.

W gabinetach dyrektor i wicedyrektor zaprojektowana zostata podtoga podniesiona, np. Erar-System*.
Wysokos¢ podniesienia 120cm. Wykonanie zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.
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Tab. 11. Przyklady zalecanych zestawien kolorow kontrastowych
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- §ciany wykonczone:

e ogotem, np. farbg w kolorze biatym*

e w poczekalni w czesci przyziemia — Sciana od klatki schodowej i wind oraz w hallu na istniejgcych
stupach, np. spiekami kwarcowymi $ciennymi Florim Marble Statuario Mat, wymiary ptyty 120x240cm,
gr. 12mm*

e w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, np. oktadzing scienng heterogeniczng PVC Tarkett
Aquarelle Marble Carrare*



- oswietlenie, np. Beghelli:

e awaryjne

e ewakuacyjne

¢ do codziennego uzytku — sufitowe

e w oprawie hermetycznej — do sali gimnastycznej

- wyposazenie meblowe:

¢ wyposazenie ogdlnodostepne w kolorach kontrastujacych, dobrze widoczne, dostosowane dla oséb o
szczegblnych potrzebach (w tym osoby o réznym stopniu niepetnosprawnosci oraz osoby starsze), o
powierzchni tatwo zmywalnej

e wyposazenie czesci administracyjno-biurowej dostosowane do potrzeb pracownikéw, np. krzesta
tapicerowane obrotowe, biurka pracownicze, regaty biurowe drewniane, stét konferencyjny

Iustracja: Przyktad aranzacji wnetrza ogdlnodostepnego z zastosowaniem odpowiednich
kontrastow



[lustracja: Przyktad wykonczenia tazienki dla osob niepelnosprawnych z zastosowaniem
odpowiednich kontrastow

Zrédto: Broszura ,,Projektowanie miejsc przyjaznych osobom z demencja”

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM: (INSTALACIE)

Zgodnie z projektami branzowymi nalezy dowigzac¢ sie do istniejgcej instalacji.

11. ANALIZA TECHNICZNEJ, SRODOWISKOWEJ | EKONOMICZNEJ MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.
12. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTYWANIA URZADZEN,

KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)J

Nie dotyczy.

13. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Elementy wyposazenia budowlano- instalacyjnego nalezy wykona¢ na podstawie odrebnych projektéw
branzowych dotaczonych do projektu.

14. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Nie dotyczy - bez zmian.



15. UWAGI

1. Rysunki rozpatrywac z projektami branzowymi.

2. Wymiary, o ile nie zaznaczono inaczej, podano w centymetrach w odniesieniu do wymiaréw liniowych oraz w
metrach w odniesieniu do kot wysokosciowych.

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic¢ i potwierdzi¢ na budowie.

4. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci uzgodnic z autorami projektu.

5. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i zgodnie z zaleceniami producentéow uzytych
materiatow.

6. Nie skalowaé rysunku

7. Nie dokonywa¢ pomiaréw z rysunku

8. Wszystkie poziomy i koty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ na budowie

9. Wszystkie btedy i braki nalezy zgtosi¢ autorowi opracowania

10. Przy realizacji zadania budowlanego wykonawca winien dokonaé ponownych obliczen wspdtczynnikow
przenikania ciepta oraz punktu rosy dla materiatéw wybranego producenta w celu weryfikacji parametréw

11. Projekt nalezy rozpatrywa¢ jako catosé, tacznie z opisami, specyfikacjami, projektem budowlanym, projektami
wszystkich branz, zestawieniami oraz wszelkimi materiatami zatgczonymi do projektu.

12. Dokumentacje projektowg wszystkich branz nalezy czytaé tgcznie jako jedno opracowanie, nie mozna
rozpatrywac tych elementow osobno.

13. Jesli wykonawca uwaza, ze jakieS prace wynikajace z projektu zostaty niewystarczajaco okreslone, nalezy
doliczy¢ je we wtasnym zakresie i ujg¢ w ostatecznej wycenie prac. W przypadku wystgpienia

rozbieznosci na styku powyzszych opracowan nalezy skonsultowac je z autorem projektu.

14. Wszystkie elementy powinny byé zgodne z przepisami P.POZ. | spetnia¢é wymagania bezpieczeristwa
uzytkowania zawarte w przepisach techniczno- budowlanych w tym w przepisach BHP.

15. Nalezy stosowac rozwigzania systemowe i produkty posiadajgce wszelkie wymagane przez przepisy aprobaty,
atesty, dopuszczenia.

16. Wszelkie istotne zmiany, tj. zmiany w konstrukgcji, instalacjach, elementach nosnych i funkcjonalnych lub
wymagajace dodatkowych uzgodnien rzeczoznawcow i innych opinii, wynikajace z niniejszej dokumentacji muszg
uzyskaé akceptacje autora oraz zosta¢ skoordynowane branzowo.

17. W razie potrzeby wykonawca winien przed przystgpieniem do robot wykonac projekt warsztatowy.

18. Wszelkie zmiany kolorystyki, faktur lub innych parametréw uzytych materiatow lub elementéw wykonczenia i
wyposazenia nalezy uzgodnic z projektantem na etapie wykonawstwa.

*19. Wskazane materiaty, elementy, osprzet, armatura, itp. sg jedynie przyktadowymi rozwigzaniami, nalezy
bazowac na ich parametrach technicznych i uzytkowych. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych,
réwnowaznych o parametrach réwnych lub nie gorszych od zatozonych.

20. Przed podjeciem prac wykonawczych nalezy zweryfikowad stan instalacji, skorygowaé mozliwos¢ wpiecia.

*21. Na powiekszenie otwordw okiennych (przyziemie) nalezy uzyskac¢ odrebne pozwolenie na budowe.

ZALACZNIK NR 1 - Projekt instalacji elektrycznych
ZALACZNIK NR 2 - Projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych
ZAtACZNIK NR 3 - Projekt instalacji przyzywowej
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