SAIW-Studio Architektury 86-300 Grudzigdz, ul Chetminska 115/20
i Wizualizacji arch.Radostaw Gtowacki

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robdt wg Wspodlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

37410000-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu

NAZWA INWESTYCJIl:  UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO REKREACYJNO-
WYPOCZYNKOWEGO
ADRES INWESTYCJI: dziatka nr ewidencyjny 41/143
obreb ewidencyjny 0017 Wybudowanie tasinskie
jedn. ewidencyjna gm. tasin [040603_5]
86-320 tasin Wybudowanie, gm. tasin, powiat grudzigdzki
NAZWA INWESTORA:  MIASTO | GMINA tASIN

ADRES INWESTORA: ul. Radzynska 2
86-320 tasin

DATA OPRACOWANIA: 21.06.2022 .

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2941 Uzytkownik: SAIW



Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogolna charakterystyka obiektu
Obmiar
1 Roboty budowlane
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BUDOWA OGOLNODOSTEPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJINEJ W FORMIE PLACU ZABAW | URZADZEN
FITNESS NA TERENIE GMINY tASIN

1.Przedmiot zamierzenia budowlanego

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje:
» demontaz istniejacych urzadzen placu zabaw,
»rozbidrka fragmentu ogrodzenia z wykonaniem furtki wejsciowej,
»montaz nowych urzadzen placu zabaw,
»montaz urzadzen matej architektury (tawki, kosze na smieci),
» montaz stotu zewnetrznego do tenisa stotowego, do gry w szachy,
»wykonanie pumptracku,
»wykonanie $ciezki pieszej o nawierzchni z kruszyw mineralnych,
»wykonanie nawierzchni piaskowej pod czes¢ urzadzen placu zabaw,
»wykonanie nawierzchni trawiastej,
»wykonanie nasadzenia roslin.

2.Projektowane zagospodarowanie dziafki lub terenu

Obecnie na dziatce znajdujg sie istniejace obiekty placu zabaw i sitowni plenerowej, na mapie w miejscu
planowanej inwestycji nie wystepuje zadne uzbrojenie terenu dlatego tez planowana inwestycja jest jak najbardziej
wskazana w tym miejscul.

W zakresie planowanych robot planuje sie montaz urzadzen placu zabaw, a takze montaz elementdéw matej
architektury w postaci tawek parkowych, koszy na smieci, stotéw do gry w szachy i tenisa stotowego, a takze budowe
pumptracku. W miejscu lokalizacji urzadzern oraz w obrebie strefy bezpieczenstwa zostanie wykonane nowa
nawierzchnia piaskowa oraz trawiasta. Ponadto zaprojektowano sciezke piesza o0 nawierzchni z kruszyw mineralnych.

Nalezy zwro6ci¢ szczegOlng uwage na strefe bezpieczenstwa, ktdra jest przypisana do danego urzadzenia.
Tereny buforowe poszczeg6lnych sprzetéw nie moga zachodzi¢ na siebie.

Bilans terenu objetego przeksztatceniem: 911.5 m2,
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BUDOWA OGOLNODOSTEPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJINEJ W FORMIE PLACU ZABAW | URZADZEN
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KOSZTORYS: BUDOWA OGOLNODOSTEPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W FORMIE PLACU
ZABAW | URZADZEN FITNESS NA TERENIE GMINY tASIN

1 Roboty budowlane
1.1 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych - Tor rowerowy
Pumptrack - Easy Pump
1.1.1j201-01-21-01| Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu pod obiekty ha
-00 przemystowe i lotniska
0,1 ha 0,10
RAZEM 0,10
1.1.2|KNR 201-01-| Usuniecie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m2
26-01-00
481 m2 481,00
RAZEM 481,00
1.1.3] KNR 2-01 | Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocag | m2
0126-0200 | spycharek.Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
warstwy
481 m2 481,00
RAZEM 481,00
1.1.4] KNR 2-01 | Zatadunek urobku koparkami podsiebiernymi 2,00 m3 z m3
0207-0501 | transportem urobku samochodami samowytadowczymi
15-20t na odl. do 1 km, grunt kat. lll normalnej
wilgotnosci
481*0,2 m3 96,20
RAZEM 96,20
1.1.5|KNR 202-06- | analogia - I1zolacja z folii polietylenowej kanatow, rowéw m2
07-03-00 | itp. - z georusztu wzmacniajgcego podtoze
481 *1,2 m2 577,20
RAZEM 577,20
1.1.6|KNR 231-01-| Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego grub 15 | m2
14-05-00 |cm
481 m2 481,00
RAZEM 481,00
1.1.7|KNR 231-01-| Warstwa dolna z kruszywa tamanego - dodatek za 1 cm m2
14-06-00 | Krotnos¢ =5
481 m2 481,00
RAZEM 481,00
1.1.8| Kalkul. Dostawa materiatu na nasypy m3
indywidualna
403 m3 403,00
RAZEM 403,00
1.1.9] Kalkul. Dostawa materiatu na podbudowe pod asfalt 0-31,5 mm m3
indywidualna
34 m3 34,00
RAZEM 34,00
1.1.10] Kalkul. Wstepne uformowanie przeszkod ziemnych z szt.
indywidualna| zageszczaniem warstwami
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
1.1.11( Kalkul. Utworzenie przeszkdd ziemnych toru pumptrack: 1. kpl.
indywidualna| Reczne profilowanie wybi¢ i Ilgdowan, 2. Testowanie
przeszkod na matej predkosci przejazdu, 3. Probne skoki
i lgdowania, 4. Dokonywanie niezbednych korekt
wielkosci przeszkod i wykonanego profilowania
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.12] Kalkul. Utozenie podbudowy z kruszywa mineralnego gr 10cm - | m2
indywidualna| powierzchnia mierzona w rzucie
223*1,2 m2 267,60
RAZEM 267,60
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1.1.13( Kalkul. Utworzenie przeszkdd ziemnych toru pumptrack: 1. kpl.
indywidualna| Reczne profilowanie wybi¢ i Ilgdowan, 2. Testowanie
przeszkod na sredniej predkosci przejazdu, 3. Prébne
skoki i lgdowania, 4. Dokonywanie niezbednych korekt
wielkosci przeszkod i wykonanego profilowania
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.14( Kalkul. J.w. lecz z wykonaniem zaplanowanych ewoluciji kpl.
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.15] Kalkul. Utozenie nawierzchni asfaltowej gr. 5-7 cm - powierzchnia| m2
indywidualna| mierzonaw rzucie
223 m2 223,00
RAZEM 223,00
1.1.16[ KNR 2-21 [ Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem m3
0218-0500 | taczkami,na skarpach o nachyleniudo 1:2 i
powierzchniach ptaskich wewnatrz toru
258*0,1*2 m3 51,60
RAZEM 51,60
1.1.17[CEN 221-04- | Trawnik darniowany peiny na skarpie o nachyleniu ponad | m2
08-05-00 | 1:2 oraz powierzchniach ptaskich bez nawozenia
258*1,5 m2 387,00
RAZEM 387,00
1.1.18[ KNR 2-21 [ Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem m3
0218-0200 | taczkami na terenie ptaskim
400*0,1 m3 40,00
RAZEM 40,00
1.1.19[ KNR 2-21 [ Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez m2
0401-0200 | nawozenia. Grunt kat.lll
400 m2 400,00
RAZEM 400,00
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