INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NAZWA OBIEKTU: Droga powiatowa klasy Z

LOKALIZACJA OBIEKTU (ROBOT):
Droga powiatowa Nr 2569 W Goworowo — Kamianka — Pomian
wraz ze zjazdem do msc. Cisk w pasie drogowym na dziatkach
o nr ewidencji geodezyjnej:

Obreb Lipianka dz. nr 673; 581/1; 791 (pas drogi powiatowej, wlasnosé Powiatu Ostroteckiego)

dz. nr 610/3092; 609/3091; 662; 616/3191; 621/3281; 671; 615/318; 618/3 (dziatki istniejace
przewidziane do podziatu i wydzielenia dzialek o nr ewid. 610/3093; 609/3092; 609/3094; 662/1;
616/3192; 616/3194; 621/328; 671/1; 615/3182; 618/6).

Obreb Cisk dz. nr 386/8; 382; 18/1;20/1; 23/1; 24/1; 24/2; 29/1; 38; 27/1; 30/1; 388/1; 390/2; 7/1;
389/2; 14/1; 16/1; 28/1 (pas drogowy drogi powiatowej, wlasnos¢ Powiatu Ostroteckiego), dz. nr 40/2;
391; 388/2; 29/2; 28/2; 24/3; 20/2; 18/2; 16/2; 14/2; 473 (dziatki istniejace przewidziane do podziatu i
wydzielenia dziatek o nr ewid. 40/6; 391/2; 388/3; 29/3; 28/3; 24/4; 24/5; 2/3; 18/3; 16/3; 14/3; 473/1).
Obr¢b Jawory Podmascie -dz. nr 34 (dziatka istniejaca przewidziana do podziatu
i wydzielenia dziatki nr 34/1)

ZAKRES ROBOT:
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2569 W Goworowo — Kamianka —
Pomian od km 6+470,00 do km 8+800,00 wraz ze zjazdem w km 8+570,00
do msc. Cisk od km 0+000,00 do km 0+632,60.

W zwigzku z tym, iz prowadzona budowa nie stwarza szczegblnie wysokiego ryzyka
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lnosci przysypania ziemig
w glebokich wykopach czy upadku z duzej wysokosci, przy pracach nie wystepujg dziatania
substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych zyciu i zdrowiu ludzi,
prowadzone prace nie stwarzaja zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym, prace nie
prowadzone sg pod ziemig czy wodg lub przy uzyciu materialtéow wybuchowych itp. —

Zrezygnowano ze szczegétowego opisu przeciwdziatania tym zagrozeniom.

Do najwainiejszych zagrozen wystepujacych podczas prowadzenia robét
drogowych mozna zaliczyé:

- nadmierne zapylenie,

- zte warunki atmosferyczne,

- dziatanie wysokich temperatur,

- nadmierne natezenie halasu,

- dzwiganie i przemieszczanie ciezardw,

- praca pod ruchem,
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- niebezpieczenstwo urazu, zranienia przy pracy ze sprzgtem do robdt ziemnych i

drogowych .

Sposoby eliminowania zagrozen :

- prawidlowe uzytkowanie odziezy ochronnej,

- stosowanie srodkéw i sprzetu ochrony osobistej,

- uzywanie odziezy i obuwia roboczego,

- znajomo$¢ i stosowanie sie pracownikéw do przepiséw bhp,
- odpowiednie oznakowanie prowadzonych robét,

- znajomos¢ strefy zagrozenia podczas pracy sprzetu ,
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