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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych, pod nazwg ,,Budowa zdolnosci przetadunkowej
portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”.

Na podstawie art. 135 ust. 7 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2022.1710t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Zestaw 32

Pytanie nr 1
Zgodnie z ST-02.08 Mikropale kotwigce w pkt. 5.1 jest zapis o badaniu 5% kotew na danym odcinku

projektowanym. Natomiast w pkt. 5.6 jest mowa o badaniu 8 szt. mikropali i podane jest, ze lokalizacja
oraz wielkos¢ obcigzen mikropali przeznaczonych do prébnych obcigzen jest pokazana na planie robot
kafarowych. Prosze o okreslenie ilosci badan mikropali oraz wskazanie na planie robét kafarowych
ilosci i wielkosci obcigzen mikropali przeznaczanych do prébnych obcigzen.

Pytanie nr 2

Projekt Technologiczny Element IV w pkt. 1.7.4. Mikropale kotwigce — Prébne obcigzenia mikropali
kotwigcych jest zapis o wstepnym sprezaniu kotew zgodnie z norma. Prosze o okreslenie czy wszystkie
kotwy majg mie¢ wstepne sprezenie i na jakg site.

Pytanie nr 3
Zgodnie z Projekt Technologiczny Element IV w pkt. 1.7.4. Mikropale kotwigce zerdz nalezy

zabezpieczy¢ antykorozyjnie na odcinki 6,0m od strony Scianki szczelnej, jako wykonang w powtoce
cynkowo-epoksydowej. Natomiast zgodnie z ST-02.08 Mikropale kotwigce pkt. 5.3 Zabezpieczenie
antykorozyjne mikropali jest zapis: ,,ocynkowane wszystkie elementy zbrojenia mikropali kotwigcych”.
Prosze o potwierdzenie ze zerdz nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie na odcinki 6,0m od strony Scianki
szczelnej, jako wykonang w powtoce cynkowo-epoksydowej i ze elementy gtowicy mikropala maja
rowniez by¢ ocynkowane. Pozostate elementy czarne.
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Pytanie nr 4
Prosze o okreslenie ilosci probnych obcigzen oraz rodzaju prébnego obcigzenia dla pali CFA.

Pytanie nr5
Zgodnie z rysunkiem TH-22 do wykonanie jest 13 szt. drabinek, tj. 13 * 144,6kg = 1879,8kg. W TER
podano 2024,4kg. Prosimy o podanie prawidtowej liczby wykonania drabinek.

Pytanie nr 6
Prosimy o przestanie informacji dotyczacej konstrukcji ptawy nawigacyjnej, ktérg nalezy wyceni¢ w pkt.
130 TER.

Pytanie nr 7
Prosimy o informacje jakie jest dopuszczalne obcigzenie istniejgcego nabrzeza.

Pytanie nr 8

W zwigzku z realizacjg prac czerpanych, chcielibysmy prosi¢ o wyjasnienie, czy w ilosciach przedmiaru
uwzgledniona zostata objetos¢ rezerwy bagrowniczej. Czy jest to juz uwzglednione w podanych
wartosciach, czy tez nalezy doliczy¢ jg oddzielnie?

Powyzszy zestaw pytan zostat przestany dwukrotnie — odpowiedzi udzielone zostaty do

zestawu 25.



