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PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA DROGOWA | KANALIZACIJA
DESZCZOWA

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. ROZANEJ W JUSZKOWIE, GMINA PRUSZCZ
GDANSKI

INWESTOR:
GMINA PRUSZCZ GDANSKI
UL. ZAKATEK 1
83-000 JUSZKOWO

DZIALKI:
14, 27/1, 39/4, 505, 511, 512 obreb Juszkowo [nr 0017],
jednostka ewidencyjna 220404 2 Pruszcz Gdanski

Kody CPV: a) CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe,
b) CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne,
c) CPV 45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drdg.
d) CPV 45231300-8 —Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociggéw do odprowadzania sciekéw.
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DROGADO

1.0. 0Ogdlna charakterystyka robét

1.1. Stanistniejacy.

Projektowana droga ulica Rézana w Juszkowie fgczy sie od wschodu z ulica Ogrodowg. W
stanie droga posiada nawierzchnie gtéwnie gruntowq a czesciowo nawierzchnie betonowa, z piyt
betonowych oraz bitumiczng. Droga skfada sie z odcinka gtéwnego oraz dwdch siegaczy. Wzdtuz
drogi zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Teren istniejacy charakteryzuje sie
bardzo duzym zréznicowaniem wysokoSciowym.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieé
wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, elektroenergetyczna, teletechniczna
oraz gazowa.

1.2. Stan projektowany - drogi

Droge gminng (ulica Rdzana) zaprojektowano jako droge dojazdowg bez przejazdu o
przekroju ulicznym z obustronnymi kraweznikami betonowymi.

Droge na odcinku | zaprojektowano jako dwupasowg o szerokosci 5,5 m na odcinku od ulicy
Ogrodowej do km 0+195. Na pozostatym odcinku droge zaprojektowano jako jednopasowsg o
szerokosci 4,0 m z nawrotka o wymiarach 5,0x7,5 m. Odcinek Il drogi zaprojektowano jako
jednopasowy o szerokosci 4,0 m z nawrotkg na koricu o wymiarach 8,0x9,0 m. Odcinek 1l
zaprojektowano jako dwupasowy o szerokosci 5,0 m z nawrotkg na koricu o wymiarach 8,5x10,0 m.

Droge gminng zaprojektowano z kostki betonowej typu ,tetka” o grubosci 8 cm i kolorze
szarym. Zjazdy zaprojektowano z kostki betonowej 10x20 cm w kolorze grafitowym natomiast dojécia
do furtek w kolorze piaskowym.

Jezdnie drogi gminnej ograniczono kraweznikiem betonowym wyniesionym 15x30 cm lub
kraweznikiem najazdowym 15x22 cm. Nawierzchnig zjazdéw ograniczono kraweznikiem najazdowym
15x22 ¢m lub opornikiem betonowym 12x25 cm. Pozostaly teren nalezy uzupetni¢ humusem z
obsianiem trawg.

Wody opadowe zebrane z nawierzchni ulicy Roézanej zostang odprowadzone do
projektowanej kanalizacji deszczowej a nastepnie odprowadzone cze$ciowo do istniejgcego kolektora
w ulicy Ogrodowej a czesciowo projektowanym wylotem do rzeki Raduni.

1.3. Stan projektowany — kanalizacja deszczowa.

W ramach budowy nawierzchni projektowanej ulicy Rézanej projektuje sie budowe sieci
kanalizacji deszczowej sktadajgcej sie z wpustdw deszczowych zbierajgcych wody opadowe z
powierzchni projektowanej jezdni i zjazdéw oraz systemu kolektoréw ze studniami rewizyjnymi.
Wody opadowe odprowadzane bedg czedciowo do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz czesSciowo
do rzeki poprzez projektowany wylot. Przed wylotem projektuje sie uktad podczyszczajgcy wody
opadowe w postaci osadnika oraz separatora.

Z uwagi na uksztattowanie terenu podzielono droge na dwie zlewnie: wschodnia i zachodnig.

Wody opadowe ze wschodniej czesci odprowadzane beda do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej @315 w ul. Ogrodowej. Wody opadowe z zachodniej cze$ci odprowadzane beda do rzeki
Raduni poprzez projektowany wylot.



PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. ROZANEJ
W JUSZKOWIE, GMINA PRUSZCZ GDANSKI

Lp. Numer Wyszczegélnienie Jednostka
Specyﬂkac,]} elementéw rozliczeniowych Nazwal  Tlogé
Technicznej

1 2 3 4 5
D-01.01.01. | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych kpl 1.00
D-01.02.01 USUNIECIE LUB OCHRONA DRZEW I KRZEWOW
2 Cigcia pielggnacyjne drzew szt. 5.0
D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
3 Zdjecie warstwy humusu o grubosci 15 em wraz z zaladunkiem i m3 299.0
ransportemwraz z kosz:ami sktadowania i utylizacii :
D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I CHODNIKOW
4 Rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm m2 65.0
5 Rozbidérka nawierzchni zwirowe;j m2 39.0
6 Rozbiérka nawierzchni z piyt betonowych o gr. 12,5 cm m2 124.0
7 Rozbi6rka kraweznika betonowego mb 15.0
8 Rozbidrka taw podkraweznikowych betonowych m3 1.1
9 Wywoz kruszywa betonowego z rozbidrki m3 17.2
10 Wywdz kruszywa bitumicznego z rozbidrki m3 6.5
D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
Wykopy wraz z zaladunkiem i transportem mas ziemnych na odkiad
11 . . o m3 1 668.0
Whikonawcey wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
12 Wykonanie nasypéw z gruntu dowiezionego m3 314.0
D-03.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA
13 Wykopy z pelnym umocnieniem $cian wykopu oraz ewentulanym m3 932.4
odwodnieniem (20% reczne, 80% mechaniczne) }
14 Podtoza i obsypki z kruszywa naturalnego m3 229.6

15 Przykanaliki d200 PVC-U SN8 mb 61.0

16 Rury kanalizacyjne d250 PVC-U SN8 mb 251.0

17 Rury kanalizacyjne d315 PYC-U SN8 mb 8.0

18 Studnie rewizyjne d1200 z kreg6w betonowych C35/45, z wlazem . 8.0
zeliwnyim klasy D400, z osadnikiem h=0.5m ' .

19 ‘Wpusty uliczre d500 betonowe wraz z osadnikiem 0.95 m z szt 7.0
wpustem ulicznvm Zeliwnym klasy D400 z koszem na nieczystosci i !

20 Zasypanie wykopéw gruntem dowiczionym m3 702.8

21 Wyw6z nadmiaru gruntu na odlegtos¢ 10 km wraz z utylizacja m3 932.4

22 Separator DN1200 kpl. 1.0

23 Osadnik DN1200 kpl. 1.0

24 Palisada drewniana @100mm, L=2,0m mb. 56.0

25 Ulo'ieme geowl6kniny syntetycznej 200g/m2 pod materace w2 36.0

zabionowe

26 Wykonanie materacy gabionowych o gr. 15cm m2 36.0




D-03.06.01 | REGULACJA ELEMENTOW URZADZEN PODZIEMNYCH
o7 Regulacja pionowa lub naprawa elementéw naziemnych kanalizacji ; 11.0
sanitarnej i wymiana wlazéw na nowe szczelne szk i
26 Regulacja pionowa wlazéw teletechnicznych szt 1.0
27 Regulacja pionowa zasuw gazowych szt. 6.0
28 ‘Wymiana zasuw wodociggowych szt 9.0
29 Regulacja istniejacego o$wietienia kpl. 12.0
D-04.01,01. PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA
30 Profilowanie i zaggszczanie podioza gruntowego m2 | 2544.0
D-04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
31 f‘;}dbudowa z mieszanki niczwigzanej z kruszywem C90/3 o gr. 20 m2 | 2191.0
D-04.05.01 PODBUDOWA 1 ULEPSZONE PODEOZE Z GRUNTU LUB
e KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
32 Kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 o gr. 30 cm m2 | 25440
D-05.03.23. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE]
13 Kostka bet.onowa o gr. 8 cm z podsypka cementowo piaskowa 1:4 o m2 34.0
gr. 3 cm, piaskowa
N Kostka betonowa o gr. 8 cm z podsypka cementowo piaskowg 1:4 o m 82.0
or. 3 cm, grafitowa
35 K.oslka betonowa typu TT o gr. 8 cm z podsypka cementowo 2 2 075.0
piaskows 1:4 0 gr. 3 cm,
D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
36 Kraweznik betonowy wyniesiony 15x30x100 cm mb 771.0
37 Eawa betonowa pod kraweznikiem m3 52.0
D-08.01.03 OPORNIKI BETONOWE
38 Opornik betonowy 12x25 cm mb 102.0
39 Lawa betonowa pod oporniki mb 2.0
D-08.01.03 OBRZEZE BETONOWE
40 L:stawnen!e obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo- b 58.0
piaskowej 1:4
D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
41 Humusowanie z obsianiem trawa m2 | 1182.0
D-10.00.00 ROBOTY ROZNE
42 Mur oporowy 49x100x180 cm mb 7.0
43 Budowa barierki o wys. 1.1 m mb 7.0
44 Prég zwalniajgcy ptytowy U-16¢ szt 2.0
45 Oznakowanie progu - kocie oczka szt 14.0
46 Stupki blokujace U-12¢ szt. 4.0




