OPIS TECHNICZNY (PROJEKT ZMIENAJACY)

Do projektu zmieniajacego budowlano-wykonawczego instalacji wewnetrznych:
- wodnej (woda zimna, woda ciepta, cyrkulacja wody cieptej);
- hydrantowej ppoz.;
- kanalizacyjnej (kanalizacja sanitarna);
- centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego;
- wentylacji mechanicznej;
dla przebudowywanego budynku Szkoty Podstawowej i Przedszkola w miejscowos$ci Tumlin,

gmina Zagnansk.

Podstawa opracowania:
e Zlecenie Inwestora
e Podklady architektoniczno - budowlane w skali 1:100 1 1:50
e  Wyrys z mapy geodezyjnej w skali 1:500

e Wytyczne, normy, literatura techniczna

Zakresem niniejszego opracowania jest przedstawienie instalacji wewngtrznych dla
przebudowywanego budynku Szkoty Podstawowej 1 Przedszkola w miejscowosci Tumlin,

gmina Zagnansk.



I. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, WODY CIEPLEJ WRAZ
Z CYRKULACJA ORAZ HYDRANTOWEJ PPOZ.

1. Zakres opracowania
Projekt obejmuje przebudowanie instalacji wodne;j:
- instalacji wody zimnej,
- instalacji wody cieptej wraz z cyrkulacja,
- instalacji ppoz. hydrantowej
dla przebudowywanego budynku Szkoty Podstawowej 1 Przedszkola w miejscowosci Tumlin,

gmina Zagnansk.

2. Instalacja wody zimnej

Wymagane | Normatywny wyptyw
ci$nienie wody Razem
. . tyko Ilos¢ wypt
Przybor sanitarny MP . | cieolei zir};lnej [szt.] normztl;wy‘;lvy gn
[MPa] |zimnej| cieptej lub [dm?/s]
cieplej
Baterie czerpalne do:
- umywalek dnl5 0,101 0,07 0,07 -- 710,49 + 049
- umywalek z
mieszalnikiem dnl5 0,10 0,30 0,30 -- 310,60 + 0,60
- natryskow z
mieszalnikiem dnl5 0,101 0,30 0,30 -- 210,60 + 0,60
zawoOr czerpalny
z perlatorem dnl5 0,10 - - 0,15 2 0,30
zawor ptuczki . . 0.13 7
zbiornikowej dnl5 0,05 ’ 0,91
W.Z. 2,90
OGOLEM qn1 [dm’/s]: | w.c. 1,69

Przeplyw obliczeniowy wody zimnej:

q=0,4x (3qn1)">* + 0,48 = 0,4 x (2,90)"5 + 0,48 =1,19 [dm?/s]

Umowny przeptyw obliczeniowy:

Qw=2xq =2x 1,19 =238 [dm?/s] x 3,6 = 8,57 [m>/h]

Przeplyw obliczeniowy wody zimnej na cele przeciwpozarowe (hydranty wewnetrzne DN25):

q,=2x 1,0 =2,00 [dm?s]

Instalacja wody zimnej w budynku przebudowywanym zasilana bedzie z istniejacej
instalacji wodociggowej. Wezet wodomierzowy pozostanie bez zmian. Wiaczenia do

istniejgcej instalacji dokona¢ w pom. 0.14. Szczegodty w czesci graficznej projektu.



3. Instalacja wody cieplej wraz z cyrkulacja

Zrédtem ciepla dla przygotowania cieptej wody bedzie istniejacy wymiennik c.w.u.
pionowy o poj. 7501 zlokalizowany w pom. 0.3. Wlgczenia projektowane;j instalacji c.w.u. do
istniejgcej instalacji nalezy dokona¢ w pom. 0.12 (szczegoty w czesci graficznej projektu).

W projekcie przewidziano rowniez wykonanie instalacji cyrkulacji c.w.u , ktorg nalezy
wlaczy¢ do istniejacej instalacji cyrkulacyjnej w pom. 0.12 (szczegdly w czg¢sci graficznej
projektu).

Przygotowanie wody o stalej 1 bezpiecznej temperaturze umozliwia¢ beda baterie
czerpalne umywalkowe z mieszaczami termostatycznymi, baterie natryskowe z mieszaczami

termostatycznymi oraz zbiorowe mieszacze termostatyczne, np. Presto, typ SFR L

Instalacje wody cieplej naleiy wykonad tak aby byla mozliwa jej dezynfekcja ciggta
lub okresowa metodqg chemiczng bqd? fizyczng (w tym okresowe stosowanie metody
cieplnej) bez obniiania trwalosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobow. Do
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie w punktach czerpalnych

temperatury wody nie nizszej ni; 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

4. Zalozenia montazowe

Do wykonania instalacji wody zimnej, cieplej 1 cyrkulacji wody cieplej
w budynku projektuje si¢ rury cienko$cienne ze stali nierdzewnej (ztacza zaprasowywane)
o $rednicach zgodnych z rysunkiem prowadzone w otulinie o gr. 6mm (dla rur o $rednicy do
28x1.2mm). W otulinie nalezy poprowadzi¢ przewody wody zimnej, cieplej i cyrkulacji.

W budynku (na parterze) przewody poziome prowadzi¢ nalezy w bruzdach §ciennych,
na powierzchni $cian i w warstwach podtogowych (w rurach ostonowych izolowanych
termicznie, uszczelnianych na koncach). W piwnicy, gtowne przewody rozdzielcze, nalezy
prowadzi¢ w szachcie instalacyjnym oraz w podwieszeniu pod stropem.

Podejsécia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych prowadzi¢ nalezy w bruzdach
sciennych. Instalacje¢ wody cieptej zaizolowa¢ otulinami (materiat 0,04 W/(m x K))
o minimalnej grubo$ci wynoszacej 6 mm.

W celu zapewnienia kompensacji wydtuzen termicznych nalezy odcinki dtuzsze niz
Sm prowadzi¢ lukiem. Konieczne jest zastosowanie uchwytéw (podpoér przesuwnych)
kotwigcych instalacje do $cian budynku dla przewodow pionowych:

— co 125mm dla $rednicy przewodu 16mm

— co 140mm dla $rednicy przewodu 20mm



— co 160mm dla $rednicy przewodu 26mm
— co 177mm dla $rednicy przewodu 32mm
— co 180mm dla $rednicy przewodu 40mm.
Rury nie izolowane mocujemy do $cian i1 stropéw z uzyciem obejm. Do rur

izolowanych uzywamy uchwytéw umozliwiajacych zatozenie izolacji.

Srednica Odleglos¢ L
[mm] [m]
14-16 1,0
18-20 1,2

26 1,5
32 1,8
40 2,0
50 23

Rury o usytuowaniu pionowym powinny by¢ mocowane w odstepach nie mniejszych
niz 75 cm. Mocowania powinny wystepowac 25 cm przed i po kazdym zakrzywieniu rury.

Potagczenia z armaturg wykona¢ poprzez potaczenia systemowe. Przejscia przewodow
przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych wykonanych ze stali o $rednicy
dwukrotnie wiekszej od S$rednicy przewodu. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg ochronng
wypetni¢ materiatem elastycznym o tej samej odporno$ci ogniowej co przegroda. Rura
ostonowa powinna by¢ dtuzsza od grubosci $ciany lub stropu o minimum 2 cm. W miejscach
przejs$¢ przez przegrody nie nalezy montowac zadnych potaczen.

Armatur¢ mocowac tak, aby nie obcigzala swoim cig¢zarem rurociggu oraz nie
powodowata duzych sit podczas jej eksploatacji (otwieranie, zamykanie). Przy armaturze
musi wystepowaé co najmniej jedno zlacze rozbieralne w celu umozliwienia demontazu
armatury. Rurociagi nalezy prowadzi¢ w odleglosci 0,5 m od przewoddw elektrycznych przy
prowadzeniu rownoleglym i1 0,05 m przy skrzyzowaniach.

Projektowang instalacj¢ wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wody cieptej nalezy wiaczy¢
do istniejacych instalacji. Podczas wykonywania instalacji nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na istniejace przewody. W razie kolizji nalezy zmieni¢ tras¢ projektowanej instalacji lub
skontaktowac si¢ z projektantem.

Trasy 1 $rednice przewodow wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji wody cieptej

pokazano na rysunkach.



5. Préba szczelnoSci instalacji wody zimnej, wody cieplej oraz cyrkulacji

Przed przystapieniem do proby nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji
z dokumentacja techniczng, jako$¢ 1 rodzaj zamontowanych materialdow oraz jako$¢
wykonania. Po ogledzinach nalezy przystagpi¢ do sprawdzenia szczelnosci. Probe
wykonujemy przed zaizolowaniem rur. Po napetieniu instalacji woda zimng
1 odpowietrzeniu podnosi si¢ ci$nienie za pomocg pompy ttokowej wyposazonej w manometr
tarczowy. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 0,4MPa. Wynik proby uwaza si¢ za dodatni,
jezeli w ciggu 30 minut ci$nienie nie spadnie.

Instalacje wody cieptej po pozytywnej probie szczelnosci wodg zimng nalezy poddac
probie na goraco (temperatura 60 °C) na ci$nienie robocze.

Po zakonczonej probie instalacj¢ nalezy podda¢ dezynfekcji (roztwor chloru lub
wapna chlorowanego) i ptukaniu.

UWAGA: Zgodnie z wytycznymi probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed

zaslonieciem bruzd kanatow, w ktérych sa prowadzone przewody badanej instalacji.

6. Zabezpieczenie ppoz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461) pkt 56. Przepusty instalacyjne
o $rednicach wigkszych niz 0,04m w $cianach 1 stropach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nizsza niz EI 60 lub REI 60, a nieb¢dacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej Scian

1 stropdw tego pomieszczenia i by¢ zabezpieczone kolnierzem ognioodpornym.

7. Instalacja ppoz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w rozpatrywanym budynku przebudowuje
si¢ instalacje przeciwpozarowg hydrantowg. W celu ochrony przeciwpozarowej
zaprojektowano jeden hydrant wewnetrzny DN25 z wezem polsztywnym zlokalizowany
w piwnicy w pom. 0.5 oraz zmieniono lokalizacj¢ hydrantu DN25 w pom. 0.7. Pozostate
hydranty pozostang bez zmian. Szczegdly przedstawiono w czesci graficznej projektu.

Projektowany hydrant bedzie umiejscowiony w szafce nasciennej. Hydrant ten

nalezy zaopatrzy¢ w weza o dlugosci 20m. Zasigg 30m. Rozmieszczenie hydrantow oraz



srednice nowych rurociggdéw zasilajacych pokazano na zalagczonych rysunkach.

Zgodnie z §23 w.w. rozporzadzenia, przyjmuje si¢ wspoOlczynnik jednoczesnos$ci
dziatania 2 hydrantéw w kazdej strefie. Minimalna wydajno$¢ nominalna hydrantu ,,25”
mierzona na wylocie pradownicy wynosi 1,0 dm’/s, przy ciénieniu min. 0,2 MPa. Zasieg
hydrantéw obejmowal bedzie calg powierzchni¢ chronionego budynku. Instalacja wody
hydrantowej wykonana zostanie z rur stalowych cienko$ciennych nierdzewnych taczonych na
ztacza  zaprasowywane. Glowny cigg hydrantowy nalezy izolowa¢ otulinami
termoizolacyjnymi.

Zawory odcinajace hydrantow 25 nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35 £ 0,1 m od
poziomu podtogi.

Zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-B-02865:1997 ,,Ochrona
przeciwpozarowa budynkow - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne-Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa” ci$nienie na zaworze hydrantowym potozonym w najniekorzystniejszym
punkcie nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.

Projektowane przewody instalacji hydrantowej nalezy wiaczy¢ do istniejacej instalacji

hydrantowej w pom. 0.6. Szczegoty w czesci graficznej projektu.

8. Dezynfekcja termiczna c.w.u.

W  projektowanym budynku zaleca si¢ okresowo przeprowadza¢ termiczng
dezynfekcje c.w.u. Projektowany budynek, ze wzgledu na swa charakterystyke (przedszkole),
bedzie miat przerwy w uzytkowaniu (ferie, wakacje). Dezynfekcje termiczng zaleca si¢
stosowac po okresie wakacyjnym.

Metoda termiczna polega na podniesieniu temp. c.w.u. w podgrzewaczu do temp. nie
nizszej niz 70°C 1 nie wyzszej niz 80°C w calym obiegu c.w.u. przez okres ok. 30min.

Wykorzystujac  przewody  cyrkulacyjne, mozna podwyzszy¢ temperaturg
w przewazajacej czesci instalacji cieptej wody, a tym samym przeprowadzi¢ dezynfekcje
termiczng, unieszkodliwiajaca bakterie (np. bakterie Legionella). Pompa cyrkulacyjna oraz
rury stalowe instalacji sg odporne na temperaturg powyzej 60°C a mieszacze termostatyczne

zbiorcze zapobiegajg poparzeniu podczas przypadkowego poboru wody.

I1. INSTALACJA KANALIZACYJNA

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowanie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej dla



przebudowywanego budynku Szkoty Podstawowej 1 Przedszkola w miejscowosci Tumlin,

gmina Zagnansk.

2. Kanalizacja sanitarna
W projekcie przyjeto, 1z 1lo$¢ Sciekow wynosi 100% ilosci zuzytej wody zimnej oraz
wody ciepte;j.
System kanalizacji sanitarnej odprowadzat bedzie Scieki z przyborow sanitarnych
zlokalizowanych w przebudowywanym budynku do projektowanej zbiorczej instalacji
kanalizacyjnej sanitarnej a nastgpnie do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej. Szczegdly

przedstawione zostaty w cze$ci graficznej projektu.

3. Zalozenia montazowe

Instalacje wewnetrzng wykona¢ z rur PVC-U klasy SN 8, kielichowych z uszczelka
wargowa, o srednicach i spadkach podanych w projekcie.

Podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku odptywu.
Przewody zbiorcze nalezy rozprowadzi¢ pod posadzka na podsypce piaskowej oraz
w szachcie instalacyjnym, ze spadkiem min. 1,5%. Przej$cia przewoddéw przez przegrody
nalezy wykona¢ w stalowych rurach ochronnych wypetnionych materialem elastycznym o tej
samej odpornosci ogniowej co przegroda. W szachcie instalacyjnym, na gldéwnym przewodzie
odptywowym, nalezy zastosowac rewizje (czyszczak) DN160mm. W pom. 1.14 (na gtéwnym
przewodzie odplywowym) zastosowac nalezy rewizje ptytowa DN160mm.

Napowietrzenie instalacji kanalizacyjnej rozwigzano poprzez zawory napowietrzajace
DN50mm i DN75mm.

Projektowang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wtaczy¢ do istniejacej instalacji
kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur zeliwnych DN200mm. Wlaczenia nalezy dokonaé
poprzez trojnik z PVC-U DN200x200x160mm i trapera z PVC-U DN200mm. Miejsce
wlaczenia pokazano w czesci graficznej projektu.

Istniejgce przewody odptywowe (po dokonaniu odkrywki) nalezy wilaczy¢ do
przewodow projektowanej kanalizacji sanitarne;.

W pom. 0.5 nalezy przebudowac¢ kolidujacy z projektowanymi drzwiami przewodd
odptywowy kanalizacji sanitarne;.

Podczas wykonywania instalacji nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejgce
przewody. W razie kolizji nalezy zmieni¢ trase instalacji lub skontaktowac si¢ z projektantem.

Istniejgce przylacze kan. san. (przebiegajace pod proj. schodami zewnetrznymi) nalezy



zabezpieczy¢ stalowg rurg ostonowg dwudzielng DN250mm.

4. Proba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej sanitarnej

Przed przystagpieniem do préby nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji
z dokumentacjg techniczng, jako$¢ 1 rodzaj zamontowanych materialow oraz jakos¢
wykonania. Po ogledzinach nalezy przystapi¢ do sprawdzenia szczelnosci.

Badanie szczelno$ci podejs¢ polega na obserwacji swobodnego przepltywu wody
z wybranych przyborow sanitarnych.

Badanie szczelnosci przewodow odptywowych polega na obserwacji napetnionego
woda poziomu powyzej kolana taczacego te przewody z pionem.

Badane przewody i ich polaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

III. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO

1. Zakres opracowania
Projekt obejmuje rozwigzania w zakresie przebudowania instalacji centralnego
ogrzewania oraz wbudowania instalacji ciepla technologicznego dla przebudowywanego

budynku Szkoty Podstawowej i Przedszkola w miejscowos$ci Tumlin, gmina Zagnansk.

2. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego

2.1.7r6dlo zasilania

System grzewczy budynku przebudowywanego wyposazony zostal w tradycyjny
uktad ogrzewania grzejnikowego oraz nagrzewnic¢ wodng w centrali wentylacyjne;.

Zapas mocy istniejgcej kotlowni (3 kotly gazowe i pompa ciepla) wystarczy na
pokrycie potrzeb zwigzanych z przebudow3 instalacji c.0. oraz wbudowania instalacji c.t.

Zaprojektowana instalacja centralnego ogrzewania wilaczona zostanie do istniejacej
instalacji natomiast projektowana instalacja ciepta technologicznego doprowadzona zostanie
do istniejacej kottowni zlokalizowanej w piwnicy w pom. 0.2. Szczegdly przedstawiono
w czesci graficznej projektu.

2.2. Material i armatura

Wiaczenie proj. instalacji c.o. nalezy wykona¢ w pomieszczeniu 0.4 oraz 1.03, za$
wlaczenie instalacji c.t. nalezy wykona¢ w istniejacej kottowni znajdujacej si¢ w piwnicy

w pom. 0.2. Gléwne przewody zasilajace instalacje c.o. i c.t. zaprojektowano z rur stalowych



cienkosciennych o zlaczach zaprasowywanych. Przewody do grzejnikow nalezy prowadzic¢
w bruzdzie $ciennej lub na powierzchni $cian. Przewody do nagrzewnicy wodnej w centrali
wentylacyjnej nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej (piony oraz poziome przewody na
parterze) oraz w podwieszeniu pod stropem (w piwnicy). Szczegoty przedstawiono w czgsci
graficznej projektu.

Projektowang instalacj¢ c.o. nalezy wlaczy¢ do istniejacej instalacji. Podczas
wykonywania instalacji nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejace przewody.
2.3. Grzejniki

Przy okreslaniu mocy cieplnej projektowanych grzejnikéw w pom. 0.4 1 1.03 brano
pod uwage funkcje pomieszczen oraz wymagang temperatur¢ w tych pomieszczeniach.
Projekt przewiduje montaz nowych grzejnikéw stalowych ptytowych (podejécie z boku lub
dotu grzejnika). Grzejniki tego typu nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne w wersji
wzmocnione] oraz zawory katowe odcinajgce. Kazdy zespot grzejnikowy przed montazem
nalezy indywidualnie przeptuka¢ mieszanka wodno — powietrzng z uwagi na montaz zaworow
termostatycznych. Cato$¢ instalacji ptuka¢ bardzo starannie przy calkowicie otwartych
zaworach termostatycznych.

W pozostatych pomieszczeniach objetych przebudowa (pom. 1.02, 1.04, 1.06, 1.11,
1.15 1 1.16) pozostawione beda istniejace grzejniki ptytowe o wym. zewn. 1.4x0.6x0.1m
(dt. x wys. x gl.), ktore spetnia¢ beda wymagania cieplne pomieszczen po przebudowie.

Po wykonaniu instalacji, wedtug obowigzujacych norm, nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowq instalacji. Probg szczelnosci wykona¢ wodg o cisnieniu 6,0 bar.

2.4. Nagrzewnica wodna w centrali wentylacyjnej

Projekt przewiduje rowniez doprowadzenie instalacji ciepta technologicznego do
nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej podwieszonej w pom. 1.06 (wc). Moc
obliczeniowa nagrzewnicy wodnej wyniesie 10,0kW. Szczegoty przedstawiono w czesci

graficznej projektu.

3. Badanie szczelnosci na zimno
Instalacja c.o. najpozniej 24h przed rozpoczeciem badania szczelno$ci powinna by¢
napetniona woda zimng i dokltadnie odpowietrzona. Po napetnieniu i odpowietrzeniu nalezy
dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw, kontrolujac ich szczelno$¢ przy
ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji. Badanie szczelnosci na zimno nalezy
prowadzi¢ po odcigciu instalacji od zrédta ciepta. Cisnienie w instalacji nalezy podnies$¢ przy

pomocy recznej pompy ttokowej. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawoér



odcinajgcy, zawoér zwrotny, zawOr spustowy oraz cechowany termometr tarczowy
zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o min. §rednicy 150 mm musi
mie¢ zakres wskazan o 50% wigkszy od ci$nienia probnego i dziatkg elementarng 0,1 bar.
Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ w wielkosci p+2,0 bar (pr — min. 4,0 bar).
Podczas badania szczelno$ci nalezy utrzymywaé w instalacji stalg temperatur¢ wody, gdyz

zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmiang ci$nienia od 0,5 do 1,0 bar.

4. Badanie szczelnosci na goraco

Badanie szczelno$ci instalacji ¢.0. na goraco nalezy wykonaé¢ po pozytywnym wyniku
szczelno$ci na zimno. Przed przystgpieniem do badania instalacji na goraco budynek
powinien by¢ ogrzewany przez min. 72 h. Podczas badania szczelno$ci na goraco, nalezy
dokona¢ ogledzin wszystkich polaczen, uszczelnien itp., skontrolowa¢ zdolnos¢
przejmowania wydluzen termicznych przez instalacje. Wszystkie zauwazone usterki
1 nieszczelno$ci nalezy usunaé. Wynik badan szczelno$ci na goraco nalezy uwazaé za
pozytywny, jesli instalacja nie wykazuje zadnych nieszczelnosci, a po ochlodzeniu nie

stwierdza si¢ uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

5. Zabezpieczenie ppoz.

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego maja
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementéw i by¢ zabezpieczone
koierzem ognioodpornym. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur
instalacji centralnego ogrzewania, wprowadzonych przez §ciany i stropy do pomieszczen

higieniczno — sanitarnych.

IV. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. Zakres opracowania
Projekt obejmuje rozwigzania w zakresie wbudowania instalacji wentylacji
mechanicznej dla przebudowywanego budynku Szkoly Podstawowej 1 Przedszkola

w miejscowosci Tumlin, gmina Zagnansk.

2. Dane wyjsciowe

2.1 Warunki zewnetrzne

Parametry powietrza zewne¢trznego wg PN-76/B-03420 dla lata:



- strefa klimatyczna: I1;
- temperatura zewnetrzna: t, = 30°C;
- wilgotno$¢ wzgledna: ¢4 = 45%;
- zawarto$¢ wilgoci: x4 = 11,9 g/kg;
- entalpia: hzl = 60,7 kJ/kg.
Parametry powietrza zewngetrznego wg PN-76/B-03420 dla zimy:
- strefa klimatyczna: I11;
- temperatura zewngtrzna: t,, = -20°C;
- wilgotnos¢ wzgledna: ¢, = 100%;
- zawartos$¢ wilgoci: x,, = 0,8 g/kg;
- entalpia: hzz = -18,5 kJ/kg.

2.2 Warunki wewnetrzne

- zima: Tp = 5-24°C;

- predkos¢ ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi: <0,3 m/s;

- wilgotno$¢ wzgledna: ¢4 = 40% + 60%.

3. Rozwigzania projektowe
Zaprojektowano uklad wentylacji mechanicznej:

N1-WI1:

® nawiewno - wywiewnej uktad wentylacji nawiewno — wywiewne]j
realizowany bedzie przez centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewna;
e wywiewne] W2: uktad wywiewny realizowany bedzie przez wentylatory typu

SILENT.

4. Zestawienie pomieszczen objetych wentylacja mechaniczna

Krotnos¢ Nawiew Wywiew
Np. | Pomieszczenie Kubatura | wymian
[m’] n/w ' Ukad | Y| Ukdad
[w/h] [m°/h] [m°/h]

PIWNICA
0.4 Szatnie 245,00 2/2 490 NI 490 W1

PARTER
1.02 | Sala zaje¢ 161,48 15m3/os. | 460 N1 345 | W1
1.03 | WC 46,14 -/5 - Inf. 230 W2
1.04 | Sala zajeé 162,74 15m?/os. 460 N1 345 Wi
1.06 | WC 37,25 -/5 - Inf. 185 W2




1.11 Szatnia 26,00 -2 - Inf. 55 W2

1.13 | WC personelu 15,25 - - Inf. 50 w2

1.15 | Szatnia 44,48 -2 - Inf. 90 W2

4.1. System N1-W1

Uktad realizowany bedzie przez centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng, np.
VTS, typ VVS015-R-PHV/FVPD cd/VVS015-L-PHV/FVPD cd. Centrala wentylacyjna
wyposazona bedzie m.in. w nagrzewnice wodng o mocy obliczeniowej 10,0kW, sekcje
wentylatorowa (nawiew/wywiew), filtry oraz wymiennik krzyzowy. Ilo§¢ powietrza
nawiewanego wyniesie max. 1850m’/h a wywiewanego max. 1620m*/h, za§ max. ciénienie
dyspozycyjne wyniesie 300Pa (nawiew) oraz 300Pa (wywiew). Szczegdty przedstawiono
w karcie doboru produktu, ktérg dotaczono do projektu.

Nawiew powietrza do pomieszczen odbywal si¢ bedzie przy pomocy kratek
wentylacyjnych prostokatnych nawiewnych z przepustnicami.

Wywiew powietrza z pomieszczen odbywal si¢ bedzie przy pomocy kratek
wentylacyjnych prostokatnych wywiewnych z przepustnicami.

4.2. System W2

Uktad realizowany bedzie przez wentylatory osiowe wyciggowe, np. firmy Venture
Industries, typ SILENT 300 (w pom. 1.03 — WC, 1.06 - WC), SILENT 200 (w pom. 1.15 —
szatnia) oraz SILENT 100 (w pom. 1.11 — szatnia, 1.13 — WC personelu).

Nawiew powietrza do pomieszczen odbywal si¢ bedzie przy pomocy kratek
kontaktowych drzwiowych oraz nawiewnikdw okiennych ci$nieniowych z okapami, np.
Aereco, typ EFR (w pom. 1.15 — szatnia).

Wentylator wyciaggowy w pom. 1.03 — WC, 1.06 — WC, 1.11 — szatnia i 1.13 — WC
personelu powinien pracowa¢ w sposob ciagly, za§ w pom. 1.15 - szatnia moze uruchamiaé
si¢ oddzielnym witacznikiem lub wiaczaé si¢ wraz z oswietleniem w tym pomieszczeniu.

Dodatkowo w pom. 1.05, 1.07 oraz 1.16 nalezy zastosowa¢ nawiewniki okienne

ci$nieniowe z okapami, np. Aereco, typ EFR.

Instalacje elektryczng wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej nalely bezwzglednie

wykonaé w sposob umozliwiajqcy jednoczesng prace calego systemu.

UWAGA!

Ilo$¢ powietrza wywiewanego z pomieszczen nie moze by¢ mniejsza od iloSci



powietrza nawiewanego.

5. Regulacja hydrauliczna systemow wentylacyjnych

Regulacja systemu wentylacji realizowana bedzie przy pomocy przepustnic

jednoptaszczyznowych montowanych na kanatach wentylacyjnych oraz na poszczegdlnych

kratkach wywiewnych oraz nawiewnych (szczegdty w czesci graficznej projektu).

6. Kanaly wentylacyjne

MATERIALY: Zaprojektowano kanaly wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;j
oraz ksztaltek wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kolowym. Grubos$¢ blachy
powinna wynosi¢ 0,6mm. Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy
prowadzi¢ w podwieszeniu. Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gladkie, bez
zataman i wgniecen. Materiat musi by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych
itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie mogg mie¢ ubytkow, peknie¢ 1 tym
podobnych wad. Niezbedna jest izolacja kanaléw welng mineralng pod ptaszczem
z folii aluminiowej klejonej tasma. Grubo$¢ izolacji 40mm. Trasy przewodoéw oraz ich
$rednice pokazano w cze¢sci graficznej projektu.

SPOSOB MONTAZU:

- Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykona¢ w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przeszkod.

- Izolacje cieplne przewoddéw muszg mie¢ szczelne polaczenia wzdtuzne 1 poprzeczne.
- Materiaty podpor i powieszen muszg si¢ charakteryzowa¢ odpowiednig odpornoscia
na korozj¢ w miejscu zamontowania.

- Podparcie i podwieszenie przewodoéw nalezy wykona¢ w sposob odpowiedni do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

- Odleglo$¢ migdzy podporami lub podwieszeniami nalezy ustali¢ z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci 1 wytrzymato$ci przewodow tak, aby ugigcie sieci przewodow nie
wplywalo na jej szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne 1 nienaruszalnos¢
konstrukcji.

- Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej musza
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa roéwny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia.

- W przypadku, gdy jest wymagane, aby urzadzenia 1 elementy w sieci przewodow

wentylacyjnych moglty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢



niezalezne ich mocowanie do konstrukcji budynku.
- Podpory i podwieszenia w obregbie maszynowni (wentylatorowni) oraz odlegto$ci nie
mniejszej niz 15m od Zrodta drgan nalezy wykona¢ z zastosowaniem podktadek

z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

7. Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

e (zyszczenie instalacji nalezy zapewni¢ przez zastosowanie Otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu skladowego
instalacji.

e Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w sposoéb umozliwiajacy oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i1 elementoéw
instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw, nie umozliwia
oczyszczenia w inny sposob.

e Wykonanie otworow rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci
i szczelno$ci przewodéw, jak rowniez wilasnosci cieplnych, akustycznych
1 przeciwpozarowych.

e Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach
otworow 1 drzwiach rewizyjnych.

W przewodach o przekroju kolowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm
nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewoddéw o wigkszych $rednicach nalezy stosowac trdjniki o minimalnej $srednicy 200mm

lub otwory rewizyjne jak nizej:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu

mm mm mm
d A B
200<d<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400
b 600 500

D otwér rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejSciem do wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o minimalnych

wymiarach podanych ponize;j:



Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu

mm mm mm
sh A B
<200 300 100
200=d<500 400 200
>500 500 400
b 600 500

" wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny

2 otwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

e W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
muszg by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

e Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych
w przewodach urzadzen:
- przepustnice (z dwoch stron),
- thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),
- wentylatory przewodowe (z dwoch stron).
Powyzsze wymagania nie dotyczg urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i1 chtodnic).

e W przewodach poziomych odleglos¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie moze by¢

wicksza niz 10m.

8. Zabezpieczenie ppoz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461) pkt 56, przepusty instalacyjne
o Srednicach wigkszych niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktérych wymagana klasa odpornos$ci ogniowej jest nizsza niz EI 60 lub REI 60, a nieb¢dacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej $cian
1 stropOw tego pomieszczenia 1 by¢ zabezpieczone kotnierzem ognioodpornym firmy
Rockwool.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe¢ pozarowa, ktorej nie obstuguja,
powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla

elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych. Przy przejsciu przez




poszczegodlne strefy pozarowe nalezy stosowac klapy ppoz.

9. Wytyczne dla branz

e Branza budowlana

Wszystkie przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ o 80-100mm wigksze od podanego na rysunku gabarytu przewodu. Przejs$cia nalezy
wykona¢ gladko, po przeprowadzeniu kanatow izolowa¢ weing mineralna.

e Branza elektryczna

- nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace do wentylatorow typu SILENT;
- nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace do szafy automatyki;

- przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych instalacyjnych RL.

10. Wytyczne odbioru i obstugi

Montaz urzadzen 1 instalacji powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych cz. II, Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych PN-EN
12599-2002, niniejszym projektem i DTR poszczegdlnych urzadzen przez uprawnionych
monterow.

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i1 Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych cz. II Instalacje Sanitarne, szczegdétowymi instrukcjami

producentdéw oraz przez uprawnionych monteréw i pod nadzorem branzowym.



V. POSTANOWIENIA OGOLNE

Projekt zgodnie z Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4 lutego 1994 r. chroniony jest Prawem
Autorskim. Kopiowanie, reprodukcja badz przekazywanie tego dokumentu lub jakiejkolwiek
jego czesci stronom trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemnego zezwolenia Projektanta
jest zabronione.

Armaturg czerpalng i odplywowa nalezy montowa¢ na wysoko$ciach dostosowanych
do wieku oséb z niej korzystajacych.

Wszelkie niejasnosci wynikajace z projektu nalezy konsultowa¢ z Projektantem.
Uwaga: dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen o parametrach nie gorszych od
zastosowanych posiadajacych odpowiednie dopuszczenia Urzgdu Dozoru Technicznego oraz

atesty. Nalezy je dobra¢ zgodnie z instrukcja producenta i obowigzujacymi normami.

Projektowata:

mgr inz. Aneta Banburska
upr. SWK/0103/PWBS/18
w specjalnosci instalacyjnej
(sieci i instalacje sanitarne)



