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Przebudowa i z.s.u. pomieszczeń części parteru budynku szkoły z przeznaczeniem na

 oddziały przedszkolne i części pomieszczeń piwnicy z przeznaczeniem na

 szatnie wraz z budową schodów zewnętrznych do piwnic i robotami towarzyszącymi
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Tłumik akustyczny kanałowy prostokątny,

 np. Euro-Went, typ. TSP o wym.

 H=250mm; B=630mm; L=750mm

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, np. VTS, typ

VVS015-R-PHV/FVPD_cd/VVS015-L-PHV/FVPD_cd;

Vnaw.=1850m³/h, V wyw.=1620m³/h;

Spręż naw.=300Pa, Spręż wyw.=300m³/h;

Moc obliczeniowa nagrzewnicy wodnej: 10,0kW
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Kanał do wyrzutni dachowej

 o wym. 400 x 400mm

Czerpnia ścienna stalowa,

 np. Alnor, typ CSQ

 o wym. 700 x 300mm
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Szacht instalacyjny
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RZUT PARTERU -

- INST. WENT. MECH.
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PROJEKTOWAŁA :

03.2020

SPRAWDZIŁ :

03.2020

OPRACOWAŁ :

03.2020
mgr inż. Paweł Oleś

mgr inż. Jarosław Markiton

  uprawnienia: 377/01

w specjalności instalacyjnej (sieci i instalacje sanitarne)

mgr inż. Aneta Bańburska

uprawnienia: SWK/0103/PWBS/18

w specjalności instalacyjnej (sieci i instalacje sanitarne)

INSTALACJE SANITARNE

IS11z

RZUT PARTERU - INST. WENTYLACJI MECH.

UWAGI:

Kanały wentylacyjne domierzyć na miejscu budowy.

Centralę wentylacyjną należy zamontować zgodnie z wytycznymi jej producenta.

Kanały wentylacyjne należy prowadzić w podwieszeniu pod stropem w izolacji

z wełny mineralnej i folii aluminiowej.

Kanały wentylacyjne należy obudować płytami G-K.

W razie kolizji z istniejącymi instalacjami niezinwentaryzowanymi należy dokonać

korekty proj. trasy.

W razie niejasności należy kontaktować się z Projektantem.

- ilość powietrza wywiewanego

- krotność wymian powietrza (naw./wyw.)

- sposób nawiewu powietrza

- projektowane przewody nawiewne

- projektowane przewody wywiewne

- pion wentylacyjny (wywiewny)

- kratka wentylacyjna prostokątna + przepustnica

- kolano 90°

- redukcja przekroju

- przepustnica jednopłaszczyznowa

LEGENDA:

- pion wentylacyjny (nawiewny)

- trójnik

2,90

+

- rzędna spodu kanału nawiewnego

2,90

+

- rzędna spodu kanału wywiewnego

- kolano 45°

- istniejący kanał wywiewny wentylacji grawitacyjnej

- projektowany wentylator typu SILENT, np.

 Venture Industries o max. wyd. 180m³/h;

- projektowany wentylator typu SILENT, np.

 Venture Industries o max. wyd. 280m³/h;

- nawiewnik okienny ciśnieniowy, np. Aereco EFR + okap, np. Aereco AC

- kratka kontaktowa nawiewna drzwiowa

- projektowany wentylator typu Silent,

 np. Venture Industries o max. wyd. 95m³/h;

 max. obr. 2400 obr./min.; 230V; 8W.

- kratka wentylacyjna okrągła

LEGENDA:

 Przykładowa

lokalizacja szaf

automatyki


