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1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

1.1 Rodzaj instalacii elektrycznych

Pomieszczenia dla potrzeb przedszkola wyposazone beda w nastepujace instalacje
elektryczne:

- instalacje oswietlenia ogdinego,

- instalacje oswietlenia awaryjnego,

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacje gniazd wtykowych 230V ogolnego przeznaczenia,

- instalacje kontroli dostepu,

- instalacje zasilania urzadzen wentylacji,

- instalacje potgczen wyréwnawczych,

1.2 Glowny wyt acznik pr adu GWP

Nie wchodzi w zakres opracowania

Budynek szkoty posiada gtéwny wytgcznik prgdu GWP (manualny z rgczka).

Whylacznik zainstalowany jest na zasilaniu gtownej tablicy rozdzielczej szkolty TG w hallu na
parterze obok gtéwnych drzwi wejsciowych do budynku.

1.3 Uktad rozdziatu enerqii

Tablica TG i TPO

-TG Zasilenie projektowanych instalacji na parterze przewidziano z istniejgcej tablicy TG
zlokalizowanej w hallu.

Do zasilenia nowych obwodéw w tablicy zabudowa¢ dodatkowg aparature zgodnie ze
schematem rys. nr E-4.

-TPO poziom piwnic. Istniejgcyg tablice rozdzielczg TPO nalezy zdemontowa¢. W miejscu
zdemontowanej tablicy zabudowac¢ szafke rozdzielczg natynkowg w obudowie metalowej

Z drzwiczkami. Szafke wyposazy¢ w zamek patentowy z kluczem.

Projektowane i istniejgce ( zdemontowane przewody i kable) wprowadzi¢ i podtgczy¢ do
nowej rozdzielnicy.

1.4 Trasy instalacyjne

Istniejgcy wiz zasilajgcy TPO przewiduje sie do wymiany.

Do zasilenia TPO od TG nalezy utozy¢ przewodd 5*LgY 10mm? w RVS 37 p/t lub kanale
instalacyjnym Kl 40*60 n/t.

1.5 Instalacja o _swietleniowa

W projekcie przewidziano oprawy do montazu nastropowego ze zrodiem swiatla typ; LED .
Obliczenie wartosci sredniego natezenia oswietlenia dokonano zgodnie z norm PN-EN
12464-1:2012.

Do obliczen przyjeto oprawy oswietleniowe wg katalogu PXF LIGHTING,

Natezenie os$wietlenia obliczono programem komputerowym RELux, dopuszcza sie
instalowanie opraw innych producentéw o podobnych parametrach Ilub lepszych,
Z zachowaniem wymaganych parametréw natezenia.

Instalacje oswietlenia wykonaé¢ jako podtynkowg z zastosowaniem przewodow wtynkowych
0 izolacji 750V typu YDYp x1.5 mm2.

Wysokos$¢ montazu osprzetu nalezy przyjmowac nastepujgco:

- flgczniki p.t. IP 20 w pom. suchych nalezy montowaé na wysokosci 110 - 120 cm;

- tgczniki p.t. (n.t.) IP 44 w pom. wilgotnych nalezy montowac¢ na wysokosci 140 cm.

W projektowanych pomieszczeniach piwnic sterowanie oswietleniem przewidziano
sufitowymi czujnikami ruch o kacie 360° z podziatem na strefy.



1.5.01 Oswietlenie korytarza

Instalacja oswietleniowa korytarza (1.14) i wc (1.3) wykonana bedzie jako podtynkowa
z zastosowaniem przewodow wtynkowych o izolacji 750V typu YDYp x1.5.

Obwdd korytarza i we sterowane bedzie przekaznikami bistabilnymi montowanym w puszce
p/t i wspélpracujgcym z przyciskami.

1.5.02 Instalacja 0 $wietleniowa — 0 swietlenie awaryjne

Celem umozliwienia opuszczenia pomieszczen w przypadku zaniku napiecia zasilania
oswietlenia podstawowego, wykonane zostanie oswietlenie awaryjne.

- o$wietlenie winno zapewni¢ oswietlenie o natezeniu co najmniej 1 Lx na poziomie podfogi.
Oswietlenie awaryjne wykonane zostanie z wykorzystaniem opraw oswietlenia
podstawowego. W oprawach zainstalowane zostang moduly awaryjne z czasem
podtrzymania zasilania 1 godziny z autotestem. W przypadku zaniku napiecia zasilania
podstawowego, oprawa zasilana jest z wilasnej baterii akumulatoréw. Do kazdej oprawy
z modutem doprowadzi¢ oddzielng zyle fazowag z przed wyltgcznika. Projektuje sie réwniez
w kazdej sali zaje¢ i sanitariatach dzieci oprawe oswietlenia ogdlnego wyposazong w modut
awaryjny pozwalajgcy swiecenie po zaniku napiecia zasilania podstawowego.

1.5.03 Instalacja o swietleniowa — 0_swietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji z czasem podtrzymania zasilania
3 godziny. W projekcie przyjeto oprawy typ. PRYMAT ze zrodiem Swiatta LED
przystosowanych do montazu odpowiednich piktograméw. Sposdéb montazu oprawy

i zastosowanie odpowiednich piktogramow.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy uzupeni¢ fotoluminescencyjnymi znakami ewakuacyjnymi
wg PN-92/N-01256/02

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego winny posiadac diody swiecgce wskazujgce sprawnosé
uktadu awaryjnego.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27,04, 2010
(DZ.U.Nr85 z 2010, poz.553.) oprawy oswietlenia awaryjnego- ewakuacyjnego muszg
posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Przewiduje sie zamontowanie opraw oswietleniowych np. firmy HYBRYD.

Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow réwnowaznych.
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1.5.04 Osprz et i oprawy o _swietleniowe zastosowane w instalaciji

W projekcie okreslono podstawowe wymagania techniczne jakie powinny spetiac
zastosowane materialy elektroinstalacyjne w instalacji budynku.

Nalezy stosowac¢ osprzet firm posiadajgcych Swiadectwa dopuszczenia do stosowania na
rynku polskim.

Przewiduje sie zamontowanie opraw oswietleniowych np. firmy PXF LIGHTING

Dopuszcza sie zastosowanie wyrobéw réwnowaznych.

Osprzetu instalacyjny o parametrach technicznych i walorach estetycznych o podwyzszonym
standardzie firm ,LEGRAND”, ,ELSO”, ,POLO”, ELTRA", ,ELDA".

Osprzet nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych na planach z zachowaniem odlegtosci
od innych instalacji i urzgdzen wynikajgcych z odrebnych przepiséw.

1.6 Instalacja gniazd wtykowych 230V

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami YDYp zo 3 x 2,5 mm2
prowadzonymi p/t.

Wszystkie montowane gniazda wtyczkowe winny posiadac bolec uziemiajacy.

W pomieszczeniach suchych montowac gniazda IP-20 w sanitariatach IPmin54.

W sali zaje¢ instalowac gniazda z przystonami stykéw.

1.7 Instalacja zasilania urz _gdzen wentylacji

Szafe sterowania centralg wentylacji ,SCW ” zabudowa¢ na scianie w pomieszczeniu
porzadkowym 1.12.

Zasilanie CSW przewdd YDYzo 5x2,5 mm2 p/t z TG.

Centrala sterowania wentylacji zostanie dostarczona przez firme montujgca wentylacje i nie
wchodzg w zakres niniejszego opracowania.

Sterowanie wentylatorow fazienkowych EDM czujnik ruchu oswietlenia ogolnego, dla
wydtuzenia pracy wentylatora w puszce instalacyjnej zabudowac przekaznik czasowy.

1.8 Instalacja kontroli dost _epu

Dla oddzielenia czesci przedszkolnej drzwi na korytarzu wyposazy¢ w zamki z napedem
elektromagnetycznym. Do zamka doprowadzi¢ zasilanie 12VDC z zasilacza 230VAC/12DC
Zamontowanego w puszce p/t w miejscu przycisku otwarcia.

1.9 Instalacja pot aczen wyréwnawczych

W lazienkach wykona¢ polgczenie wyréwnawcze miejscowe fgczac miedzy sobg czesci
przewodzace dostepne i przewdd ochronny PE z czesciami przewodzgcymi obcymi jak rury
metalowe instalacji, wodne, co oraz metalowe brodziki, natryski i umywalki. Potgczenia
wyréwnawcze miejscowe wykona¢ poprzez lokalng szyne wyréwnawczg miejscowg w
zbiorczej puszce np. UP DEHN, przewodem DY-zo 2,5 mm2 w RVS 16 p/t. puszke nalezy
zamocowac¢ w zamaskowanym, lecz dostepnym do okresowej kontroli i ogledzin.

1.10 Ochrona przeciwpora _zeniowa, przewody ochronne

- W projektowanych instalacjach zastosowany bedzie system sieciowy TN-S, tzn. stosowane
beda kable i przewody 3 lub 5 zytowe, w ktorych jedna zyta jest przewodem ochronnym .
Projektowana i istniejgca tablice posiadac¢ bedg piecioszynowy ukfad zasilania. Jako ochrone
od porazeh pradem elektrycznym przyjeto ,szybkie wylgczenie”. W obwodach odbiorczych
instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych przewidziano zastosowanie wytgcznikéw
réznicowopragdowych z czilonami nadmiarowo prgdowymi o prgdzie wytgczalnym 30maA.
Nalezy przestrzegac¢ stosowania odpowiednich koloréw izolacji przewoddw, a mianowicie :
na przewody ochronne ,PE” nalezy stosowa¢ przewody o barwie zo6tto-zielonej; na przewody
neutralne ,N” nalezy stosowac¢ przewody o barwie niebieskiej (jasnej); przewody fazowe
powinny by¢ w innym kolorze, n.p. czarnym, brgzowym;

Elektryczne bezpieczehstwo instalacji zapewnione bedzie przez prawidiowy dobér
przekrojéw przewodow elektrycznych, przez odpowiednie zastosowanie zabezpieczen




nadmiarowo-pragdowych i rdéznicowo-pragdowych oraz zastosowanie obudéw urzgdzeh
elektrycznych o wlkasciwym stopniu ochrony tzw. IP.

Projektowana szafke metalowg tablicy TPO uziemié poprzez potgczenie linkg LgY 10mm?

z uziomem instalacji odgromowej budynku.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP przy
pracach na wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp.

Nalezy wykonac¢ wtasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
wszystkich nowo montowanych urzgdzeh elektrycznych.

Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzagdzen elektroenergetycznych osobom przeszkolonym
posiadajgcym wiasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych urzgdzen.

1.11 Wymagania ochrony przeciwpo _zarowej

W zakresie instalacji elektroenergetycznych nastepujgce parametry i cechy projektowanych

instalacji i urzgdzen wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynkéw:

- wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadac atesty stosowalnosci
w budownictwie B; przewody elektryczne muszg miec¢ izolacje o napieciu znamionowym
750 V; kable niskiego napiecia — izolacje o napieciu znamionowym 1000V,

- w tablicy gtéwnej obiektu zainstalowany jest gtéwny wylgcznik prgdu GWP. Ponadto na

drogach ewakuacji przewidziano oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z czasem

podtrzymania 1 h.

Projektant:
Jarostaw Fafara
upr. KL 189/90



1.12. Obliczenia techniczne

1.12.1. Natezenie o Swietlenia

Wymagane natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z:

PN-EN 12464-1- 20012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu RELUX.
Whyniki obliczen zatgczono w oddzielnej teczce.

1.12.2. Rezystancja uziomu pomocniczeqgo dla wyt  acznikéw przeciwpora zeniowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Przemystu z dnia 8..10.1990 (Dz.U.nr 81) poz.4 §
29 warunek skutecznosci ochrony od porazen przy stosowaniu wytgcznikéw réznicowo-
pradowych oraz wg. PBUE z 97r (projekt)

RaXla< UL Ra — rezystancja uziemienia czesci przewodzacej

Ia=k XIAN k=1,2wg. tab. 3 poz. 4

UL = 50V —wg. tab.1 — wartos¢ napiecia bezpiecznego, |Ay- wyzwalajgcy prad
réznicowy

Dla IAy =0,03A — Ra=1389Q
Dla IAy=0,1A-Ra< 417Q
Dla IAy=0,3A-Rax< 138Q

Projektant:
Jarostaw Fafara
upr. KL 189/90
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1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

1.1 Rodzaj instalacii elektrycznych

Pomieszczenia dla potrzeb przedszkola wyposazone beda w nastepujace instalacje
elektryczne:

- instalacje oswietlenia ogdinego,

- instalacje oswietlenia awaryjnego,

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacje gniazd wtykowych 230V ogolnego przeznaczenia,

- instalacje kontroli dostepu,

- instalacje zasilania urzadzen wentylacji,

- instalacje potgczen wyréwnawczych,

1.2 Glowny wyt acznik pr adu GWP

Nie wchodzi w zakres opracowania

Budynek szkoty posiada gtéwny wytgcznik prgdu GWP (manualny z rgczka).

Whylacznik zainstalowany jest na zasilaniu gtownej tablicy rozdzielczej szkolty TG w hallu na
parterze obok gtéwnych drzwi wejsciowych do budynku.

1.3 Uktad rozdziatu enerqii

Tablica TG i TPO

-TG Zasilenie projektowanych instalacji na parterze przewidziano z istniejgcej tablicy TG
zlokalizowanej w hallu.

Do zasilenia nowych obwodéw w tablicy zabudowa¢ dodatkowg aparature zgodnie ze
schematem rys. nr E-4.

-TPO poziom piwnic. Istniejgcyg tablice rozdzielczg TPO nalezy zdemontowa¢. W miejscu
zdemontowanej tablicy zabudowac¢ szafke rozdzielczg natynkowg w obudowie metalowej

Z drzwiczkami. Szafke wyposazy¢ w zamek patentowy z kluczem.

Projektowane i istniejgce ( zdemontowane przewody i kable) wprowadzi¢ i podtgczy¢ do
nowej rozdzielnicy.

1.4 Trasy instalacyjne

Istniejgcy wiz zasilajgcy TPO przewiduje sie do wymiany.

Do zasilenia TPO od TG nalezy utozy¢ przewodd 5*LgY 10mm? w RVS 37 p/t lub kanale
instalacyjnym Kl 40*60 n/t.

1.5 Instalacja o _swietleniowa

W projekcie przewidziano oprawy do montazu nastropowego ze zrodiem swiatla typ; LED .
Obliczenie wartosci sredniego natezenia oswietlenia dokonano zgodnie z norm PN-EN
12464-1:2012.

Do obliczen przyjeto oprawy oswietleniowe wg katalogu PXF LIGHTING,

Natezenie os$wietlenia obliczono programem komputerowym RELux, dopuszcza sie
instalowanie opraw innych producentéw o podobnych parametrach Ilub lepszych,
Z zachowaniem wymaganych parametréw natezenia.

Instalacje oswietlenia wykonaé¢ jako podtynkowg z zastosowaniem przewodow wtynkowych
0 izolacji 750V typu YDYp x1.5 mm2.

Wysokos$¢ montazu osprzetu nalezy przyjmowac nastepujgco:

- flgczniki p.t. IP 20 w pom. suchych nalezy montowaé na wysokosci 110 - 120 cm;

- tgczniki p.t. (n.t.) IP 44 w pom. wilgotnych nalezy montowac¢ na wysokosci 140 cm.

W projektowanych pomieszczeniach piwnic sterowanie oswietleniem przewidziano
sufitowymi czujnikami ruch o kacie 360° z podziatem na strefy.



1.5.01 Oswietlenie korytarza

Instalacja oswietleniowa korytarza (1.14) i wc (1.3) wykonana bedzie jako podtynkowa
z zastosowaniem przewodow wtynkowych o izolacji 750V typu YDYp x1.5.

Obwdd korytarza i we sterowane bedzie przekaznikami bistabilnymi montowanym w puszce
p/t i wspélpracujgcym z przyciskami.

1.5.02 Instalacja 0 $wietleniowa — 0 swietlenie awaryjne

Celem umozliwienia opuszczenia pomieszczen w przypadku zaniku napiecia zasilania
oswietlenia podstawowego, wykonane zostanie oswietlenie awaryjne.

- o$wietlenie winno zapewni¢ oswietlenie o natezeniu co najmniej 1 Lx na poziomie podfogi.
Oswietlenie awaryjne wykonane zostanie z wykorzystaniem opraw oswietlenia
podstawowego. W oprawach zainstalowane zostang moduly awaryjne z czasem
podtrzymania zasilania 1 godziny z autotestem. W przypadku zaniku napiecia zasilania
podstawowego, oprawa zasilana jest z wilasnej baterii akumulatoréw. Do kazdej oprawy
z modutem doprowadzi¢ oddzielng zyle fazowag z przed wyltgcznika. Projektuje sie réwniez
w kazdej sali zaje¢ i sanitariatach dzieci oprawe oswietlenia ogdlnego wyposazong w modut
awaryjny pozwalajgcy swiecenie po zaniku napiecia zasilania podstawowego.

1.5.03 Instalacja o swietleniowa — 0_swietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji z czasem podtrzymania zasilania
3 godziny. W projekcie przyjeto oprawy typ. PRYMAT ze zrodiem Swiatta LED
przystosowanych do montazu odpowiednich piktograméw. Sposdéb montazu oprawy

i zastosowanie odpowiednich piktogramow.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy uzupeni¢ fotoluminescencyjnymi znakami ewakuacyjnymi
wg PN-92/N-01256/02

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego winny posiadac diody swiecgce wskazujgce sprawnosé
uktadu awaryjnego.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27,04, 2010
(DZ.U.Nr85 z 2010, poz.553.) oprawy oswietlenia awaryjnego- ewakuacyjnego muszg
posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Przewiduje sie zamontowanie opraw oswietleniowych np. firmy HYBRYD.

Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow réwnowaznych.
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1.5.04 Osprz et i oprawy o _swietleniowe zastosowane w instalaciji

W projekcie okreslono podstawowe wymagania techniczne jakie powinny spetiac
zastosowane materialy elektroinstalacyjne w instalacji budynku.

Nalezy stosowac¢ osprzet firm posiadajgcych Swiadectwa dopuszczenia do stosowania na
rynku polskim.

Przewiduje sie zamontowanie opraw oswietleniowych np. firmy PXF LIGHTING

Dopuszcza sie zastosowanie wyrobéw réwnowaznych.

Osprzetu instalacyjny o parametrach technicznych i walorach estetycznych o podwyzszonym
standardzie firm ,LEGRAND”, ,ELSO”, ,POLO”, ELTRA", ,ELDA".

Osprzet nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych na planach z zachowaniem odlegtosci
od innych instalacji i urzgdzen wynikajgcych z odrebnych przepiséw.

1.6 Instalacja gniazd wtykowych 230V

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami YDYp zo 3 x 2,5 mm2
prowadzonymi p/t.

Wszystkie montowane gniazda wtyczkowe winny posiadac bolec uziemiajacy.

W pomieszczeniach suchych montowac gniazda IP-20 w sanitariatach IPmin54.

W sali zaje¢ instalowac gniazda z przystonami stykéw.

1.7 Instalacja zasilania urz _gdzen wentylacji

Szafe sterowania centralg wentylacji ,SCW ” zabudowa¢ na scianie w pomieszczeniu
porzadkowym 1.12.

Zasilanie CSW przewdd YDYzo 5x2,5 mm2 p/t z TG.

Centrala sterowania wentylacji zostanie dostarczona przez firme montujgca wentylacje i nie
wchodzg w zakres niniejszego opracowania.

Sterowanie wentylatorow fazienkowych EDM czujnik ruchu oswietlenia ogolnego, dla
wydtuzenia pracy wentylatora w puszce instalacyjnej zabudowac przekaznik czasowy.

1.8 Instalacja kontroli dost _epu

Dla oddzielenia czesci przedszkolnej drzwi na korytarzu wyposazy¢ w zamki z napedem
elektromagnetycznym. Do zamka doprowadzi¢ zasilanie 12VDC z zasilacza 230VAC/12DC
Zamontowanego w puszce p/t w miejscu przycisku otwarcia.

1.9 Instalacja pot aczen wyréwnawczych

W lazienkach wykona¢ polgczenie wyréwnawcze miejscowe fgczac miedzy sobg czesci
przewodzace dostepne i przewdd ochronny PE z czesciami przewodzgcymi obcymi jak rury
metalowe instalacji, wodne, co oraz metalowe brodziki, natryski i umywalki. Potgczenia
wyréwnawcze miejscowe wykona¢ poprzez lokalng szyne wyréwnawczg miejscowg w
zbiorczej puszce np. UP DEHN, przewodem DY-zo 2,5 mm2 w RVS 16 p/t. puszke nalezy
zamocowac¢ w zamaskowanym, lecz dostepnym do okresowej kontroli i ogledzin.

1.10 Ochrona przeciwpora _zeniowa, przewody ochronne

- W projektowanych instalacjach zastosowany bedzie system sieciowy TN-S, tzn. stosowane
beda kable i przewody 3 lub 5 zytowe, w ktorych jedna zyta jest przewodem ochronnym .
Projektowana i istniejgca tablice posiadac¢ bedg piecioszynowy ukfad zasilania. Jako ochrone
od porazeh pradem elektrycznym przyjeto ,szybkie wylgczenie”. W obwodach odbiorczych
instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych przewidziano zastosowanie wytgcznikéw
réznicowopragdowych z czilonami nadmiarowo prgdowymi o prgdzie wytgczalnym 30maA.
Nalezy przestrzegac¢ stosowania odpowiednich koloréw izolacji przewoddw, a mianowicie :
na przewody ochronne ,PE” nalezy stosowa¢ przewody o barwie zo6tto-zielonej; na przewody
neutralne ,N” nalezy stosowac¢ przewody o barwie niebieskiej (jasnej); przewody fazowe
powinny by¢ w innym kolorze, n.p. czarnym, brgzowym;

Elektryczne bezpieczehstwo instalacji zapewnione bedzie przez prawidiowy dobér
przekrojéw przewodow elektrycznych, przez odpowiednie zastosowanie zabezpieczen




nadmiarowo-pragdowych i rdéznicowo-pragdowych oraz zastosowanie obudéw urzgdzeh
elektrycznych o wlkasciwym stopniu ochrony tzw. IP.

Projektowana szafke metalowg tablicy TPO uziemié poprzez potgczenie linkg LgY 10mm?

z uziomem instalacji odgromowej budynku.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP przy
pracach na wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp.

Nalezy wykonac¢ wtasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
wszystkich nowo montowanych urzgdzeh elektrycznych.

Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzagdzen elektroenergetycznych osobom przeszkolonym
posiadajgcym wiasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych urzgdzen.

1.11 Wymagania ochrony przeciwpo _zarowej

W zakresie instalacji elektroenergetycznych nastepujgce parametry i cechy projektowanych

instalacji i urzgdzen wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynkéw:

- wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadac atesty stosowalnosci
w budownictwie B; przewody elektryczne muszg miec¢ izolacje o napieciu znamionowym
750 V; kable niskiego napiecia — izolacje o napieciu znamionowym 1000V,

- w tablicy gtéwnej obiektu zainstalowany jest gtéwny wylgcznik prgdu GWP. Ponadto na

drogach ewakuacji przewidziano oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z czasem

podtrzymania 1 h.

Projektant:
Jarostaw Fafara
upr. KL 189/90



1.12. Obliczenia techniczne

1.12.1. Natezenie o Swietlenia

Wymagane natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z:

PN-EN 12464-1- 20012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu RELUX.
Whyniki obliczen zatgczono w oddzielnej teczce.

1.12.2. Rezystancja uziomu pomocniczeqgo dla wyt  acznikéw przeciwpora zeniowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Przemystu z dnia 8..10.1990 (Dz.U.nr 81) poz.4 §
29 warunek skutecznosci ochrony od porazen przy stosowaniu wytgcznikéw réznicowo-
pradowych oraz wg. PBUE z 97r (projekt)

RaXla< UL Ra — rezystancja uziemienia czesci przewodzacej

Ia=k XIAN k=1,2wg. tab. 3 poz. 4

UL = 50V —wg. tab.1 — wartos¢ napiecia bezpiecznego, |Ay- wyzwalajgcy prad
réznicowy

Dla IAy =0,03A — Ra=1389Q
Dla IAy=0,1A-Ra< 417Q
Dla IAy=0,3A-Rax< 138Q

Projektant:
Jarostaw Fafara
upr. KL 189/90
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1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

1.1 Rodzaj instalacii elektrycznych

Pomieszczenia dla potrzeb przedszkola wyposazone beda w nastepujace instalacje
elektryczne:

- instalacje oswietlenia ogdinego,

- instalacje oswietlenia awaryjnego,

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacje gniazd wtykowych 230V ogolnego przeznaczenia,

- instalacje kontroli dostepu,

- instalacje zasilania urzadzen wentylacji,

- instalacje potgczen wyréwnawczych,

1.2 Glowny wyt acznik pr adu GWP

Nie wchodzi w zakres opracowania

Budynek szkoty posiada gtéwny wytgcznik prgdu GWP (manualny z rgczka).

Whylacznik zainstalowany jest na zasilaniu gtownej tablicy rozdzielczej szkolty TG w hallu na
parterze obok gtéwnych drzwi wejsciowych do budynku.

1.3 Uktad rozdziatu enerqii

Tablica TG i TPO

-TG Zasilenie projektowanych instalacji na parterze przewidziano z istniejgcej tablicy TG
zlokalizowanej w hallu.

Do zasilenia nowych obwodéw w tablicy zabudowa¢ dodatkowg aparature zgodnie ze
schematem rys. nr E-4.

-TPO poziom piwnic. Istniejgcyg tablice rozdzielczg TPO nalezy zdemontowa¢. W miejscu
zdemontowanej tablicy zabudowac¢ szafke rozdzielczg natynkowg w obudowie metalowej

Z drzwiczkami. Szafke wyposazy¢ w zamek patentowy z kluczem.

Projektowane i istniejgce ( zdemontowane przewody i kable) wprowadzi¢ i podtgczy¢ do
nowej rozdzielnicy.

1.4 Trasy instalacyjne

Istniejgcy wiz zasilajgcy TPO przewiduje sie do wymiany.

Do zasilenia TPO od TG nalezy utozy¢ przewodd 5*LgY 10mm? w RVS 37 p/t lub kanale
instalacyjnym Kl 40*60 n/t.

1.5 Instalacja o _swietleniowa

W projekcie przewidziano oprawy do montazu nastropowego ze zrodiem swiatla typ; LED .
Obliczenie wartosci sredniego natezenia oswietlenia dokonano zgodnie z norm PN-EN
12464-1:2012.

Do obliczen przyjeto oprawy oswietleniowe wg katalogu PXF LIGHTING,

Natezenie os$wietlenia obliczono programem komputerowym RELux, dopuszcza sie
instalowanie opraw innych producentéw o podobnych parametrach Ilub lepszych,
Z zachowaniem wymaganych parametréw natezenia.

Instalacje oswietlenia wykonaé¢ jako podtynkowg z zastosowaniem przewodow wtynkowych
0 izolacji 750V typu YDYp x1.5 mm2.

Wysokos$¢ montazu osprzetu nalezy przyjmowac nastepujgco:

- flgczniki p.t. IP 20 w pom. suchych nalezy montowaé na wysokosci 110 - 120 cm;

- tgczniki p.t. (n.t.) IP 44 w pom. wilgotnych nalezy montowac¢ na wysokosci 140 cm.

W projektowanych pomieszczeniach piwnic sterowanie oswietleniem przewidziano
sufitowymi czujnikami ruch o kacie 360° z podziatem na strefy.



1.5.01 Oswietlenie korytarza

Instalacja oswietleniowa korytarza (1.14) i wc (1.3) wykonana bedzie jako podtynkowa
z zastosowaniem przewodow wtynkowych o izolacji 750V typu YDYp x1.5.

Obwdd korytarza i we sterowane bedzie przekaznikami bistabilnymi montowanym w puszce
p/t i wspélpracujgcym z przyciskami.

1.5.02 Instalacja 0 $wietleniowa — 0 swietlenie awaryjne

Celem umozliwienia opuszczenia pomieszczen w przypadku zaniku napiecia zasilania
oswietlenia podstawowego, wykonane zostanie oswietlenie awaryjne.

- o$wietlenie winno zapewni¢ oswietlenie o natezeniu co najmniej 1 Lx na poziomie podfogi.
Oswietlenie awaryjne wykonane zostanie z wykorzystaniem opraw oswietlenia
podstawowego. W oprawach zainstalowane zostang moduly awaryjne z czasem
podtrzymania zasilania 1 godziny z autotestem. W przypadku zaniku napiecia zasilania
podstawowego, oprawa zasilana jest z wilasnej baterii akumulatoréw. Do kazdej oprawy
z modutem doprowadzi¢ oddzielng zyle fazowag z przed wyltgcznika. Projektuje sie réwniez
w kazdej sali zaje¢ i sanitariatach dzieci oprawe oswietlenia ogdlnego wyposazong w modut
awaryjny pozwalajgcy swiecenie po zaniku napiecia zasilania podstawowego.

1.5.03 Instalacja o swietleniowa — 0_swietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji z czasem podtrzymania zasilania
3 godziny. W projekcie przyjeto oprawy typ. PRYMAT ze zrodiem Swiatta LED
przystosowanych do montazu odpowiednich piktograméw. Sposdéb montazu oprawy

i zastosowanie odpowiednich piktogramow.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy uzupeni¢ fotoluminescencyjnymi znakami ewakuacyjnymi
wg PN-92/N-01256/02

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego winny posiadac diody swiecgce wskazujgce sprawnosé
uktadu awaryjnego.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27,04, 2010
(DZ.U.Nr85 z 2010, poz.553.) oprawy oswietlenia awaryjnego- ewakuacyjnego muszg
posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Przewiduje sie zamontowanie opraw oswietleniowych np. firmy HYBRYD.

Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow réwnowaznych.
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1.5.04 Osprz et i oprawy o _swietleniowe zastosowane w instalaciji

W projekcie okreslono podstawowe wymagania techniczne jakie powinny spetiac
zastosowane materialy elektroinstalacyjne w instalacji budynku.

Nalezy stosowac¢ osprzet firm posiadajgcych Swiadectwa dopuszczenia do stosowania na
rynku polskim.

Przewiduje sie zamontowanie opraw oswietleniowych np. firmy PXF LIGHTING

Dopuszcza sie zastosowanie wyrobéw réwnowaznych.

Osprzetu instalacyjny o parametrach technicznych i walorach estetycznych o podwyzszonym
standardzie firm ,LEGRAND”, ,ELSO”, ,POLO”, ELTRA", ,ELDA".

Osprzet nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych na planach z zachowaniem odlegtosci
od innych instalacji i urzgdzen wynikajgcych z odrebnych przepiséw.

1.6 Instalacja gniazd wtykowych 230V

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami YDYp zo 3 x 2,5 mm2
prowadzonymi p/t.

Wszystkie montowane gniazda wtyczkowe winny posiadac bolec uziemiajacy.

W pomieszczeniach suchych montowac gniazda IP-20 w sanitariatach IPmin54.

W sali zaje¢ instalowac gniazda z przystonami stykéw.

1.7 Instalacja zasilania urz _gdzen wentylacji

Szafe sterowania centralg wentylacji ,SCW ” zabudowa¢ na scianie w pomieszczeniu
porzadkowym 1.12.

Zasilanie CSW przewdd YDYzo 5x2,5 mm2 p/t z TG.

Centrala sterowania wentylacji zostanie dostarczona przez firme montujgca wentylacje i nie
wchodzg w zakres niniejszego opracowania.

Sterowanie wentylatorow fazienkowych EDM czujnik ruchu oswietlenia ogolnego, dla
wydtuzenia pracy wentylatora w puszce instalacyjnej zabudowac przekaznik czasowy.

1.8 Instalacja kontroli dost _epu

Dla oddzielenia czesci przedszkolnej drzwi na korytarzu wyposazy¢ w zamki z napedem
elektromagnetycznym. Do zamka doprowadzi¢ zasilanie 12VDC z zasilacza 230VAC/12DC
Zamontowanego w puszce p/t w miejscu przycisku otwarcia.

1.9 Instalacja pot aczen wyréwnawczych

W lazienkach wykona¢ polgczenie wyréwnawcze miejscowe fgczac miedzy sobg czesci
przewodzace dostepne i przewdd ochronny PE z czesciami przewodzgcymi obcymi jak rury
metalowe instalacji, wodne, co oraz metalowe brodziki, natryski i umywalki. Potgczenia
wyréwnawcze miejscowe wykona¢ poprzez lokalng szyne wyréwnawczg miejscowg w
zbiorczej puszce np. UP DEHN, przewodem DY-zo 2,5 mm2 w RVS 16 p/t. puszke nalezy
zamocowac¢ w zamaskowanym, lecz dostepnym do okresowej kontroli i ogledzin.

1.10 Ochrona przeciwpora _zeniowa, przewody ochronne

- W projektowanych instalacjach zastosowany bedzie system sieciowy TN-S, tzn. stosowane
beda kable i przewody 3 lub 5 zytowe, w ktorych jedna zyta jest przewodem ochronnym .
Projektowana i istniejgca tablice posiadac¢ bedg piecioszynowy ukfad zasilania. Jako ochrone
od porazeh pradem elektrycznym przyjeto ,szybkie wylgczenie”. W obwodach odbiorczych
instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych przewidziano zastosowanie wytgcznikéw
réznicowopragdowych z czilonami nadmiarowo prgdowymi o prgdzie wytgczalnym 30maA.
Nalezy przestrzegac¢ stosowania odpowiednich koloréw izolacji przewoddw, a mianowicie :
na przewody ochronne ,PE” nalezy stosowa¢ przewody o barwie zo6tto-zielonej; na przewody
neutralne ,N” nalezy stosowac¢ przewody o barwie niebieskiej (jasnej); przewody fazowe
powinny by¢ w innym kolorze, n.p. czarnym, brgzowym;

Elektryczne bezpieczehstwo instalacji zapewnione bedzie przez prawidiowy dobér
przekrojéw przewodow elektrycznych, przez odpowiednie zastosowanie zabezpieczen




nadmiarowo-pragdowych i rdéznicowo-pragdowych oraz zastosowanie obudéw urzgdzeh
elektrycznych o wlkasciwym stopniu ochrony tzw. IP.

Projektowana szafke metalowg tablicy TPO uziemié poprzez potgczenie linkg LgY 10mm?

z uziomem instalacji odgromowej budynku.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP przy
pracach na wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp.

Nalezy wykonac¢ wtasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
wszystkich nowo montowanych urzgdzeh elektrycznych.

Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzagdzen elektroenergetycznych osobom przeszkolonym
posiadajgcym wiasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych urzgdzen.

1.11 Wymagania ochrony przeciwpo _zarowej

W zakresie instalacji elektroenergetycznych nastepujgce parametry i cechy projektowanych

instalacji i urzgdzen wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynkéw:

- wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadac atesty stosowalnosci
w budownictwie B; przewody elektryczne muszg miec¢ izolacje o napieciu znamionowym
750 V; kable niskiego napiecia — izolacje o napieciu znamionowym 1000V,

- w tablicy gtéwnej obiektu zainstalowany jest gtéwny wylgcznik prgdu GWP. Ponadto na

drogach ewakuacji przewidziano oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z czasem

podtrzymania 1 h.

Projektant:
Jarostaw Fafara
upr. KL 189/90



1.12. Obliczenia techniczne

1.12.1. Natezenie o Swietlenia

Wymagane natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z:

PN-EN 12464-1- 20012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu RELUX.
Whyniki obliczen zatgczono w oddzielnej teczce.

1.12.2. Rezystancja uziomu pomocniczeqgo dla wyt  acznikéw przeciwpora zeniowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Przemystu z dnia 8..10.1990 (Dz.U.nr 81) poz.4 §
29 warunek skutecznosci ochrony od porazen przy stosowaniu wytgcznikéw réznicowo-
pradowych oraz wg. PBUE z 97r (projekt)

RaXla< UL Ra — rezystancja uziemienia czesci przewodzacej

Ia=k XIAN k=1,2wg. tab. 3 poz. 4

UL = 50V —wg. tab.1 — wartos¢ napiecia bezpiecznego, |Ay- wyzwalajgcy prad
réznicowy

Dla IAy =0,03A — Ra=1389Q
Dla IAy=0,1A-Ra< 417Q
Dla IAy=0,3A-Rax< 138Q

Projektant:
Jarostaw Fafara
upr. KL 189/90
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1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

1.1 Rodzaj instalacii elektrycznych

Pomieszczenia dla potrzeb przedszkola wyposazone beda w nastepujace instalacje
elektryczne:

- instalacje oswietlenia ogdinego,

- instalacje oswietlenia awaryjnego,

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacje gniazd wtykowych 230V ogolnego przeznaczenia,

- instalacje kontroli dostepu,

- instalacje zasilania urzadzen wentylacji,

- instalacje potgczen wyréwnawczych,

1.2 Glowny wyt acznik pr adu GWP

Nie wchodzi w zakres opracowania

Budynek szkoty posiada gtéwny wytgcznik prgdu GWP (manualny z rgczka).

Whylacznik zainstalowany jest na zasilaniu gtownej tablicy rozdzielczej szkolty TG w hallu na
parterze obok gtéwnych drzwi wejsciowych do budynku.

1.3 Uktad rozdziatu enerqii

Tablica TG i TPO

-TG Zasilenie projektowanych instalacji na parterze przewidziano z istniejgcej tablicy TG
zlokalizowanej w hallu.

Do zasilenia nowych obwodéw w tablicy zabudowa¢ dodatkowg aparature zgodnie ze
schematem rys. nr E-4.

-TPO poziom piwnic. Istniejgcyg tablice rozdzielczg TPO nalezy zdemontowa¢. W miejscu
zdemontowanej tablicy zabudowac¢ szafke rozdzielczg natynkowg w obudowie metalowej

Z drzwiczkami. Szafke wyposazy¢ w zamek patentowy z kluczem.

Projektowane i istniejgce ( zdemontowane przewody i kable) wprowadzi¢ i podtgczy¢ do
nowej rozdzielnicy.

1.4 Trasy instalacyjne

Istniejgcy wiz zasilajgcy TPO przewiduje sie do wymiany.

Do zasilenia TPO od TG nalezy utozy¢ przewodd 5*LgY 10mm? w RVS 37 p/t lub kanale
instalacyjnym Kl 40*60 n/t.

1.5 Instalacja o _swietleniowa

W projekcie przewidziano oprawy do montazu nastropowego ze zrodiem swiatla typ; LED .
Obliczenie wartosci sredniego natezenia oswietlenia dokonano zgodnie z norm PN-EN
12464-1:2012.

Do obliczen przyjeto oprawy oswietleniowe wg katalogu PXF LIGHTING,

Natezenie os$wietlenia obliczono programem komputerowym RELux, dopuszcza sie
instalowanie opraw innych producentéw o podobnych parametrach Ilub lepszych,
Z zachowaniem wymaganych parametréw natezenia.

Instalacje oswietlenia wykonaé¢ jako podtynkowg z zastosowaniem przewodow wtynkowych
0 izolacji 750V typu YDYp x1.5 mm2.

Wysokos$¢ montazu osprzetu nalezy przyjmowac nastepujgco:

- flgczniki p.t. IP 20 w pom. suchych nalezy montowaé na wysokosci 110 - 120 cm;

- tgczniki p.t. (n.t.) IP 44 w pom. wilgotnych nalezy montowac¢ na wysokosci 140 cm.

W projektowanych pomieszczeniach piwnic sterowanie oswietleniem przewidziano
sufitowymi czujnikami ruch o kacie 360° z podziatem na strefy.



1.5.01 Oswietlenie korytarza

Instalacja oswietleniowa korytarza (1.14) i wc (1.3) wykonana bedzie jako podtynkowa
z zastosowaniem przewodow wtynkowych o izolacji 750V typu YDYp x1.5.

Obwdd korytarza i we sterowane bedzie przekaznikami bistabilnymi montowanym w puszce
p/t i wspélpracujgcym z przyciskami.

1.5.02 Instalacja 0 $wietleniowa — 0 swietlenie awaryjne

Celem umozliwienia opuszczenia pomieszczen w przypadku zaniku napiecia zasilania
oswietlenia podstawowego, wykonane zostanie oswietlenie awaryjne.

- o$wietlenie winno zapewni¢ oswietlenie o natezeniu co najmniej 1 Lx na poziomie podfogi.
Oswietlenie awaryjne wykonane zostanie z wykorzystaniem opraw oswietlenia
podstawowego. W oprawach zainstalowane zostang moduly awaryjne z czasem
podtrzymania zasilania 1 godziny z autotestem. W przypadku zaniku napiecia zasilania
podstawowego, oprawa zasilana jest z wilasnej baterii akumulatoréw. Do kazdej oprawy
z modutem doprowadzi¢ oddzielng zyle fazowag z przed wyltgcznika. Projektuje sie réwniez
w kazdej sali zaje¢ i sanitariatach dzieci oprawe oswietlenia ogdlnego wyposazong w modut
awaryjny pozwalajgcy swiecenie po zaniku napiecia zasilania podstawowego.

1.5.03 Instalacja o swietleniowa — 0_swietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji z czasem podtrzymania zasilania
3 godziny. W projekcie przyjeto oprawy typ. PRYMAT ze zrodiem Swiatta LED
przystosowanych do montazu odpowiednich piktograméw. Sposdéb montazu oprawy

i zastosowanie odpowiednich piktogramow.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy uzupeni¢ fotoluminescencyjnymi znakami ewakuacyjnymi
wg PN-92/N-01256/02

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego winny posiadac diody swiecgce wskazujgce sprawnosé
uktadu awaryjnego.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27,04, 2010
(DZ.U.Nr85 z 2010, poz.553.) oprawy oswietlenia awaryjnego- ewakuacyjnego muszg
posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Przewiduje sie zamontowanie opraw oswietleniowych np. firmy HYBRYD.

Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow réwnowaznych.
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1.5.04 Osprz et i oprawy o _swietleniowe zastosowane w instalaciji

W projekcie okreslono podstawowe wymagania techniczne jakie powinny spetiac
zastosowane materialy elektroinstalacyjne w instalacji budynku.

Nalezy stosowac¢ osprzet firm posiadajgcych Swiadectwa dopuszczenia do stosowania na
rynku polskim.

Przewiduje sie zamontowanie opraw oswietleniowych np. firmy PXF LIGHTING

Dopuszcza sie zastosowanie wyrobéw réwnowaznych.

Osprzetu instalacyjny o parametrach technicznych i walorach estetycznych o podwyzszonym
standardzie firm ,LEGRAND”, ,ELSO”, ,POLO”, ELTRA", ,ELDA".

Osprzet nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych na planach z zachowaniem odlegtosci
od innych instalacji i urzgdzen wynikajgcych z odrebnych przepiséw.

1.6 Instalacja gniazd wtykowych 230V

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami YDYp zo 3 x 2,5 mm2
prowadzonymi p/t.

Wszystkie montowane gniazda wtyczkowe winny posiadac bolec uziemiajacy.

W pomieszczeniach suchych montowac gniazda IP-20 w sanitariatach IPmin54.

W sali zaje¢ instalowac gniazda z przystonami stykéw.

1.7 Instalacja zasilania urz _gdzen wentylacji

Szafe sterowania centralg wentylacji ,SCW ” zabudowa¢ na scianie w pomieszczeniu
porzadkowym 1.12.

Zasilanie CSW przewdd YDYzo 5x2,5 mm2 p/t z TG.

Centrala sterowania wentylacji zostanie dostarczona przez firme montujgca wentylacje i nie
wchodzg w zakres niniejszego opracowania.

Sterowanie wentylatorow fazienkowych EDM czujnik ruchu oswietlenia ogolnego, dla
wydtuzenia pracy wentylatora w puszce instalacyjnej zabudowac przekaznik czasowy.

1.8 Instalacja kontroli dost _epu

Dla oddzielenia czesci przedszkolnej drzwi na korytarzu wyposazy¢ w zamki z napedem
elektromagnetycznym. Do zamka doprowadzi¢ zasilanie 12VDC z zasilacza 230VAC/12DC
Zamontowanego w puszce p/t w miejscu przycisku otwarcia.

1.9 Instalacja pot aczen wyréwnawczych

W lazienkach wykona¢ polgczenie wyréwnawcze miejscowe fgczac miedzy sobg czesci
przewodzace dostepne i przewdd ochronny PE z czesciami przewodzgcymi obcymi jak rury
metalowe instalacji, wodne, co oraz metalowe brodziki, natryski i umywalki. Potgczenia
wyréwnawcze miejscowe wykona¢ poprzez lokalng szyne wyréwnawczg miejscowg w
zbiorczej puszce np. UP DEHN, przewodem DY-zo 2,5 mm2 w RVS 16 p/t. puszke nalezy
zamocowac¢ w zamaskowanym, lecz dostepnym do okresowej kontroli i ogledzin.

1.10 Ochrona przeciwpora _zeniowa, przewody ochronne

- W projektowanych instalacjach zastosowany bedzie system sieciowy TN-S, tzn. stosowane
beda kable i przewody 3 lub 5 zytowe, w ktorych jedna zyta jest przewodem ochronnym .
Projektowana i istniejgca tablice posiadac¢ bedg piecioszynowy ukfad zasilania. Jako ochrone
od porazeh pradem elektrycznym przyjeto ,szybkie wylgczenie”. W obwodach odbiorczych
instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych przewidziano zastosowanie wytgcznikéw
réznicowopragdowych z czilonami nadmiarowo prgdowymi o prgdzie wytgczalnym 30maA.
Nalezy przestrzegac¢ stosowania odpowiednich koloréw izolacji przewoddw, a mianowicie :
na przewody ochronne ,PE” nalezy stosowa¢ przewody o barwie zo6tto-zielonej; na przewody
neutralne ,N” nalezy stosowac¢ przewody o barwie niebieskiej (jasnej); przewody fazowe
powinny by¢ w innym kolorze, n.p. czarnym, brgzowym;

Elektryczne bezpieczehstwo instalacji zapewnione bedzie przez prawidiowy dobér
przekrojéw przewodow elektrycznych, przez odpowiednie zastosowanie zabezpieczen




nadmiarowo-pragdowych i rdéznicowo-pragdowych oraz zastosowanie obudéw urzgdzeh
elektrycznych o wlkasciwym stopniu ochrony tzw. IP.

Projektowana szafke metalowg tablicy TPO uziemié poprzez potgczenie linkg LgY 10mm?

z uziomem instalacji odgromowej budynku.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP przy
pracach na wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp.

Nalezy wykonac¢ wtasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
wszystkich nowo montowanych urzgdzeh elektrycznych.

Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzagdzen elektroenergetycznych osobom przeszkolonym
posiadajgcym wiasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych urzgdzen.

1.11 Wymagania ochrony przeciwpo _zarowej

W zakresie instalacji elektroenergetycznych nastepujgce parametry i cechy projektowanych

instalacji i urzgdzen wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynkéw:

- wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadac atesty stosowalnosci
w budownictwie B; przewody elektryczne muszg miec¢ izolacje o napieciu znamionowym
750 V; kable niskiego napiecia — izolacje o napieciu znamionowym 1000V,

- w tablicy gtéwnej obiektu zainstalowany jest gtéwny wylgcznik prgdu GWP. Ponadto na

drogach ewakuacji przewidziano oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z czasem

podtrzymania 1 h.

Projektant:
Jarostaw Fafara
upr. KL 189/90



1.12. Obliczenia techniczne

1.12.1. Natezenie o Swietlenia

Wymagane natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z:

PN-EN 12464-1- 20012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu RELUX.
Whyniki obliczen zatgczono w oddzielnej teczce.

1.12.2. Rezystancja uziomu pomocniczeqgo dla wyt  acznikéw przeciwpora zeniowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Przemystu z dnia 8..10.1990 (Dz.U.nr 81) poz.4 §
29 warunek skutecznosci ochrony od porazen przy stosowaniu wytgcznikéw réznicowo-
pradowych oraz wg. PBUE z 97r (projekt)

RaXla< UL Ra — rezystancja uziemienia czesci przewodzacej

Ia=k XIAN k=1,2wg. tab. 3 poz. 4

UL = 50V —wg. tab.1 — wartos¢ napiecia bezpiecznego, |Ay- wyzwalajgcy prad
réznicowy

Dla IAy =0,03A — Ra=1389Q
Dla IAy=0,1A-Ra< 417Q
Dla IAy=0,3A-Rax< 138Q

Projektant:
Jarostaw Fafara
upr. KL 189/90
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1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

1.1 Rodzaj instalacii elektrycznych

Pomieszczenia dla potrzeb przedszkola wyposazone beda w nastepujace instalacje
elektryczne:

- instalacje oswietlenia ogdinego,

- instalacje oswietlenia awaryjnego,

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacje gniazd wtykowych 230V ogolnego przeznaczenia,

- instalacje kontroli dostepu,

- instalacje zasilania urzadzen wentylacji,

- instalacje potgczen wyréwnawczych,

1.2 Glowny wyt acznik pr adu GWP

Nie wchodzi w zakres opracowania

Budynek szkoty posiada gtéwny wytgcznik prgdu GWP (manualny z rgczka).

Whylacznik zainstalowany jest na zasilaniu gtownej tablicy rozdzielczej szkolty TG w hallu na
parterze obok gtéwnych drzwi wejsciowych do budynku.

1.3 Uktad rozdziatu enerqii

Tablica TG i TPO

-TG Zasilenie projektowanych instalacji na parterze przewidziano z istniejgcej tablicy TG
zlokalizowanej w hallu.

Do zasilenia nowych obwodéw w tablicy zabudowa¢ dodatkowg aparature zgodnie ze
schematem rys. nr E-4.

-TPO poziom piwnic. Istniejgcyg tablice rozdzielczg TPO nalezy zdemontowa¢. W miejscu
zdemontowanej tablicy zabudowac¢ szafke rozdzielczg natynkowg w obudowie metalowej

Z drzwiczkami. Szafke wyposazy¢ w zamek patentowy z kluczem.

Projektowane i istniejgce ( zdemontowane przewody i kable) wprowadzi¢ i podtgczy¢ do
nowej rozdzielnicy.

1.4 Trasy instalacyjne

Istniejgcy wiz zasilajgcy TPO przewiduje sie do wymiany.

Do zasilenia TPO od TG nalezy utozy¢ przewodd 5*LgY 10mm? w RVS 37 p/t lub kanale
instalacyjnym Kl 40*60 n/t.

1.5 Instalacja o _swietleniowa

W projekcie przewidziano oprawy do montazu nastropowego ze zrodiem swiatla typ; LED .
Obliczenie wartosci sredniego natezenia oswietlenia dokonano zgodnie z norm PN-EN
12464-1:2012.

Do obliczen przyjeto oprawy oswietleniowe wg katalogu PXF LIGHTING,

Natezenie os$wietlenia obliczono programem komputerowym RELux, dopuszcza sie
instalowanie opraw innych producentéw o podobnych parametrach Ilub lepszych,
Z zachowaniem wymaganych parametréw natezenia.

Instalacje oswietlenia wykonaé¢ jako podtynkowg z zastosowaniem przewodow wtynkowych
0 izolacji 750V typu YDYp x1.5 mm2.

Wysokos$¢ montazu osprzetu nalezy przyjmowac nastepujgco:

- flgczniki p.t. IP 20 w pom. suchych nalezy montowaé na wysokosci 110 - 120 cm;

- tgczniki p.t. (n.t.) IP 44 w pom. wilgotnych nalezy montowac¢ na wysokosci 140 cm.

W projektowanych pomieszczeniach piwnic sterowanie oswietleniem przewidziano
sufitowymi czujnikami ruch o kacie 360° z podziatem na strefy.



1.5.01 Oswietlenie korytarza

Instalacja oswietleniowa korytarza (1.14) i wc (1.3) wykonana bedzie jako podtynkowa
z zastosowaniem przewodow wtynkowych o izolacji 750V typu YDYp x1.5.

Obwdd korytarza i we sterowane bedzie przekaznikami bistabilnymi montowanym w puszce
p/t i wspélpracujgcym z przyciskami.

1.5.02 Instalacja 0 $wietleniowa — 0 swietlenie awaryjne

Celem umozliwienia opuszczenia pomieszczen w przypadku zaniku napiecia zasilania
oswietlenia podstawowego, wykonane zostanie oswietlenie awaryjne.

- o$wietlenie winno zapewni¢ oswietlenie o natezeniu co najmniej 1 Lx na poziomie podfogi.
Oswietlenie awaryjne wykonane zostanie z wykorzystaniem opraw oswietlenia
podstawowego. W oprawach zainstalowane zostang moduly awaryjne z czasem
podtrzymania zasilania 1 godziny z autotestem. W przypadku zaniku napiecia zasilania
podstawowego, oprawa zasilana jest z wilasnej baterii akumulatoréw. Do kazdej oprawy
z modutem doprowadzi¢ oddzielng zyle fazowag z przed wyltgcznika. Projektuje sie réwniez
w kazdej sali zaje¢ i sanitariatach dzieci oprawe oswietlenia ogdlnego wyposazong w modut
awaryjny pozwalajgcy swiecenie po zaniku napiecia zasilania podstawowego.

1.5.03 Instalacja o swietleniowa — 0_swietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji z czasem podtrzymania zasilania
3 godziny. W projekcie przyjeto oprawy typ. PRYMAT ze zrodiem Swiatta LED
przystosowanych do montazu odpowiednich piktograméw. Sposdéb montazu oprawy

i zastosowanie odpowiednich piktogramow.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy uzupeni¢ fotoluminescencyjnymi znakami ewakuacyjnymi
wg PN-92/N-01256/02

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego winny posiadac diody swiecgce wskazujgce sprawnosé
uktadu awaryjnego.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27,04, 2010
(DZ.U.Nr85 z 2010, poz.553.) oprawy oswietlenia awaryjnego- ewakuacyjnego muszg
posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Przewiduje sie zamontowanie opraw oswietleniowych np. firmy HYBRYD.

Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow réwnowaznych.




Oprawa oswietlenia awaryjnego P RY M AT

* *cc O IP53 IP65

Zastosowanie o
Dacdaniem oprawy Prymat jest araczanie dedg ewsnmopimch | -

i seargmych prey zasinsowaniu od powiednich piogrnde =
Dndafoman, onaws  Saletitwkoes mabe subyé jko debatefents L

dmig evwaieyine). O prasey w5 moodng u e wio biestach uf yheon add
publicrney jak i aidadadh pracy. Proysbososans jest do wen Snracy 1
TR dwn fem T Himn  Hybryd

Deadatien we informacje o oprawadh of wistienia awanyinegao na Sronie 18

Dane techniczne

PARAMETR ' 2uiin Saietidwia | LED
Narrgon IS 30V 50-B3H
Paldr mocy AWR | ohm
iz acnnanna i 1 { iy g OB < 1]
Stopleh ocnron Pt P55
o bwntis TIEW-E | LED biaky
Tyo bates: Ml HT
L1 tadOwar Basers T
I 25 pracy awaryioe) 1n, Tn3h | 3n
MDA Fandadowa =10 = =0T
[ e e S MR SHIT e o80T

e 450 km
m:nmq am 100%

shecicres 2x0,5225 men®

‘Wergiaze Setetdwily - ONBIOP nr 1116/7011
Warsiaz LED- CNBOP nrl340/017

Obudowa

o wephon an 3 7 twarsyaa T cnege, dactenna w inkarse Wymiary oprawy

iaym RAL SO0

— lighor aty

~ Bz plishi, owalny PRYMAT - |ednost ronny

Wersje oprawy - zamawianie -
WaTyStile WS aDEWwy 097 DoshD mamewiania podane o na
osEtmich stronadh iatadogu

Mocowania oprawy PRYMAT - dwustronny
VTSR IO N DAy Zraddu sk na 3 s tronie ol tadi et iogu. %56

Akcesoria
TwiesTal orag inne mocrwania dostgnne [0 aloesora. ﬁ

Wigonj informac fna sronia 52

HybaydSp e k48 | 37 2300 48 arrual: by br el bk el com o H b d
Sher o 25, 44-120 Ryakerafica R a4 {52 1368 e By e, 2 q I'I.I 27
L 8



Hybryd sp.z a0,
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice

ted: (032)233 96 83, fax: (032) 233 96 84
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1.5.04 Osprz et i oprawy o _swietleniowe zastosowane w instalaciji

W projekcie okreslono podstawowe wymagania techniczne jakie powinny spetiac
zastosowane materialy elektroinstalacyjne w instalacji budynku.

Nalezy stosowac¢ osprzet firm posiadajgcych Swiadectwa dopuszczenia do stosowania na
rynku polskim.

Przewiduje sie zamontowanie opraw oswietleniowych np. firmy PXF LIGHTING

Dopuszcza sie zastosowanie wyrobéw réwnowaznych.

Osprzetu instalacyjny o parametrach technicznych i walorach estetycznych o podwyzszonym
standardzie firm ,LEGRAND”, ,ELSO”, ,POLO”, ELTRA", ,ELDA".

Osprzet nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych na planach z zachowaniem odlegtosci
od innych instalacji i urzgdzen wynikajgcych z odrebnych przepiséw.

1.6 Instalacja gniazd wtykowych 230V

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami YDYp zo 3 x 2,5 mm2
prowadzonymi p/t.

Wszystkie montowane gniazda wtyczkowe winny posiadac bolec uziemiajacy.

W pomieszczeniach suchych montowac gniazda IP-20 w sanitariatach IPmin54.

W sali zaje¢ instalowac gniazda z przystonami stykéw.

1.7 Instalacja zasilania urz _gdzen wentylacji

Szafe sterowania centralg wentylacji ,SCW ” zabudowa¢ na scianie w pomieszczeniu
porzadkowym 1.12.

Zasilanie CSW przewdd YDYzo 5x2,5 mm2 p/t z TG.

Centrala sterowania wentylacji zostanie dostarczona przez firme montujgca wentylacje i nie
wchodzg w zakres niniejszego opracowania.

Sterowanie wentylatorow fazienkowych EDM czujnik ruchu oswietlenia ogolnego, dla
wydtuzenia pracy wentylatora w puszce instalacyjnej zabudowac przekaznik czasowy.

1.8 Instalacja kontroli dost _epu

Dla oddzielenia czesci przedszkolnej drzwi na korytarzu wyposazy¢ w zamki z napedem
elektromagnetycznym. Do zamka doprowadzi¢ zasilanie 12VDC z zasilacza 230VAC/12DC
Zamontowanego w puszce p/t w miejscu przycisku otwarcia.

1.9 Instalacja pot aczen wyréwnawczych

W lazienkach wykona¢ polgczenie wyréwnawcze miejscowe fgczac miedzy sobg czesci
przewodzace dostepne i przewdd ochronny PE z czesciami przewodzgcymi obcymi jak rury
metalowe instalacji, wodne, co oraz metalowe brodziki, natryski i umywalki. Potgczenia
wyréwnawcze miejscowe wykona¢ poprzez lokalng szyne wyréwnawczg miejscowg w
zbiorczej puszce np. UP DEHN, przewodem DY-zo 2,5 mm2 w RVS 16 p/t. puszke nalezy
zamocowac¢ w zamaskowanym, lecz dostepnym do okresowej kontroli i ogledzin.

1.10 Ochrona przeciwpora _zeniowa, przewody ochronne

- W projektowanych instalacjach zastosowany bedzie system sieciowy TN-S, tzn. stosowane
beda kable i przewody 3 lub 5 zytowe, w ktorych jedna zyta jest przewodem ochronnym .
Projektowana i istniejgca tablice posiadac¢ bedg piecioszynowy ukfad zasilania. Jako ochrone
od porazeh pradem elektrycznym przyjeto ,szybkie wylgczenie”. W obwodach odbiorczych
instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych przewidziano zastosowanie wytgcznikéw
réznicowopragdowych z czilonami nadmiarowo prgdowymi o prgdzie wytgczalnym 30maA.
Nalezy przestrzegac¢ stosowania odpowiednich koloréw izolacji przewoddw, a mianowicie :
na przewody ochronne ,PE” nalezy stosowa¢ przewody o barwie zo6tto-zielonej; na przewody
neutralne ,N” nalezy stosowac¢ przewody o barwie niebieskiej (jasnej); przewody fazowe
powinny by¢ w innym kolorze, n.p. czarnym, brgzowym;

Elektryczne bezpieczehstwo instalacji zapewnione bedzie przez prawidiowy dobér
przekrojéw przewodow elektrycznych, przez odpowiednie zastosowanie zabezpieczen




nadmiarowo-pragdowych i rdéznicowo-pragdowych oraz zastosowanie obudéw urzgdzeh
elektrycznych o wlkasciwym stopniu ochrony tzw. IP.

Projektowana szafke metalowg tablicy TPO uziemié poprzez potgczenie linkg LgY 10mm?

z uziomem instalacji odgromowej budynku.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP przy
pracach na wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp.

Nalezy wykonac¢ wtasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
wszystkich nowo montowanych urzgdzeh elektrycznych.

Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzagdzen elektroenergetycznych osobom przeszkolonym
posiadajgcym wiasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych urzgdzen.

1.11 Wymagania ochrony przeciwpo _zarowej

W zakresie instalacji elektroenergetycznych nastepujgce parametry i cechy projektowanych

instalacji i urzgdzen wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynkéw:

- wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadac atesty stosowalnosci
w budownictwie B; przewody elektryczne muszg miec¢ izolacje o napieciu znamionowym
750 V; kable niskiego napiecia — izolacje o napieciu znamionowym 1000V,

- w tablicy gtéwnej obiektu zainstalowany jest gtéwny wylgcznik prgdu GWP. Ponadto na

drogach ewakuacji przewidziano oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z czasem

podtrzymania 1 h.

Projektant:
Jarostaw Fafara
upr. KL 189/90



1.12. Obliczenia techniczne

1.12.1. Natezenie o Swietlenia

Wymagane natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z:

PN-EN 12464-1- 20012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu RELUX.
Whyniki obliczen zatgczono w oddzielnej teczce.

1.12.2. Rezystancja uziomu pomocniczeqgo dla wyt  acznikéw przeciwpora zeniowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Przemystu z dnia 8..10.1990 (Dz.U.nr 81) poz.4 §
29 warunek skutecznosci ochrony od porazen przy stosowaniu wytgcznikéw réznicowo-
pradowych oraz wg. PBUE z 97r (projekt)

RaXla< UL Ra — rezystancja uziemienia czesci przewodzacej

Ia=k XIAN k=1,2wg. tab. 3 poz. 4

UL = 50V —wg. tab.1 — wartos¢ napiecia bezpiecznego, |Ay- wyzwalajgcy prad
réznicowy

Dla IAy =0,03A — Ra=1389Q
Dla IAy=0,1A-Ra< 417Q
Dla IAy=0,3A-Rax< 138Q

Projektant:
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upr. KL 189/90



